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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane - Dz. U. nr. 1333 z p6zniejszymi zmianami,
os$wiadczam ze:

Projekt techniczno-wykonawczy p.t.

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU KSZTALCENIA | WYCHOWANIA W GOLUBIU

o budynek przedszkola wraz z towarzyszaca infrastruktura techniczna, zagospodarowaniem
terenu obejmujacym: budowe ukladu drogowego wraz z chodnikami, parkingami, boiskiem wraz
z bieznig oraz elementy malej architektury, tj. plac zabaw, sitownia zewnetrzna, skwer oraz wiate
rowerowa oraz rozbiérka fragmentu istniejagcego muru oporowego.

Adres inwestycji: Gotubie, Dz. nr 132/3 obreb 0004 Gotubie, gm. Stezyca, powiat kartuski

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT mgr inz. ANDRZEJ KAMINSKI

W SPECJALNOSCI uprawnienia budowlane nr POM/0274/PWBE/19

INSTALACII do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

ELEKTRYCZNYCH specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY mgr inz. PAWEL SZUMAN

W SPECJALNOSCI uprawnienia budowlane nr POM/0282/PWBE/19

INSTALACII do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

ELEKTRYCZNYCH specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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Il. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

Przedmiot inwestycji:
e Projekt rozbudowy budynku Zespotu Ksztatcenia i Wychowania w Gotubiu.
e  Miejsce inwestycji: Gotubie.

2. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu wykonawczego.
e Uzgodnienia miedzybranzowe.
e Aktualne podkfady architektoniczne.
e  Zalecenia Inwestora.
e Obowigzujace przepisy i normy budowlane.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno - wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla
inwestycji polegajgcej na rozbudowie budynku Zespotu Ksztatcenia i Wychowania w Gotubiu.

4. Zakres projektu:
Projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem:
e Zasilanie w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza budynku szkoty
e Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego
e Instalacje sitowg i gniazd wtykowych.
e Instalacje wyréwnawczg i odgromowa.
e Instalacje oSwietlenia terenu
e Instalacje zasilania szlabandw ograniczajacych wjazd na teren obiektu
e Oswietlenie boiska sportowego, zasilanego ze stacjonarnego agregatu pragdotwodrczego

5. Wskazniki elektroenergetyczne:

Lp. Nazwa Dane techniczne
1. Znamionowe napiecie zasilania 0,4/0,23 kV, 50 Hz
2. Znamionowe napiecie rozdzielcze 0,4/0,23 kV, 50 Hz
3. | Uktad elektroenergetycznej sieci n.n. TN-S

4. | Moc przytaczeniowa 36,1 kW

6. Wskazane w projekcie nazwy Producentéw i modele urzadzen
Wskazane w projekcie nazwy wifasne Producentdéw i modele konkretnych urzadzen nalezy traktowad jako
wyznacznik jakosciowy. Mozliwe jest zastosowanie innych urzadzen o nie gorszych parametrach jakosciowych,
jednak wymaga to zgody Inwestora i Projektanta.

7. Zasilanie obiektu

Projektowany budynek zostanie zasilony z istniejgcego ztgcza kablowego, z ktérego w chwili obecnej zasilany jest
istniejgcy budynek szkoty. Przed oddaniem budynku do uzytku nalezy dokonac¢ zwiekszenia mocy przytgczeniowe;j
o moc przytgczeniowg nowoprojektowanego budynku (36,1 kW) tgcznie z przebudowg ztgcza kablowego.
Docelowo za ukfadem pomiarowo — rozliczeniowym bedga biegty dwie linie kablowe — jedna istniejgca — do
istniejgcego budynku szkoty i druga nowoprojektowana do szafki z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
(zlokalizowanej obok ztgcza kablowego) i od niej do nowoprojektowanego budynku przedszkola.

Ideowy schemat zasilania znajduje sie w czesci rysunkowej.

8. Rozdzielnica gtéwna budynku RG
Dla budynku zaprojektowano rozdzielnice gtéwng, oznaczong RG. Bedzie ona wyposazona w roztgcznik gtowny,
warystorowy ochronnik przepie¢ oraz aparaty zabezpieczajgce odbiory. Bedzie ona w wykonaniu modutowym,
wiszgcym, nasciennym. Umieszczona zostanie w pomieszczeniu portierni. Z rozdzielni RG zasilane beda
poszczegdlne odbiory oraz rozdzielnia kottowni RK.
Szyne PE rozdzielni RG nalezy podtaczy¢ do Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej budynku.
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9. Rozdzielnica kottowni RK

10.

11.

12,

13.

W budynku wydzielono pomieszczenie na potrzeby kottowni. W chwili opracowywania nie byto znane ostateczne
rozwigzanie kottowni, w zwigzku z czym zaprojektowano w tym pomieszczeniu rozdzielnie RK o dostepnej mocy
5 kW, zasilang tréjfazowo. Po wyborze ostatecznego rozwigzania w zakresie kottowni, wszelkie odbiory mogg by¢
zasilane z rozdzielni RK.

Oswietlenie podstawowe

W budynku zaprojektowano oswietlenie podstawowe w oparciu o oprawy LED.

Dobrane oprawy oswietleniowe zapewniajg minimalne natezenie o$wietlenia wymagane normga PN-EN 12464-1.
Zatgczanie opraw poprzez tgczniki o$wietlenia lub czujki ruchu.

Rozmieszczenie przedstawiono w czesci rysunkowej.

W przypadku zastosowania opraw alternatywnych, nalezy symulacyjnie potwierdzi¢ spetnienie wymagan w
zakresie minimalnego natezenia oSwietlenia, a stosowne symulacje przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi i
Projektantowi.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne projektuje sie na wszystkich drogach ewakuacyjnych.

Nalezy stosowac opraty o czasie dziatania co najmniej 1 godzine od chwili zaniku oswietlenia podstawowego z
autotestem. Na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2m nalezy uzyskac srednie natezenie oswietlenia na
poziomie 1 Ix a na centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi natezenie
oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci. Miejsca usytuowania szafek hydrantowych i
przyciskow pozarowych nalezy doswietli¢ oprawami awaryjnymi zamontowanymi w odlegtosci max 2 m od
szafki lub przycisku, uzyskujac minimalne natezenie o$wietlenia awaryjnego na poziomie 5 Ix.

Oprawy lamp ewakuacyjnych nalezy umieszczaé:

o przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

° w poblizu schoddéw, aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

o w poblizu kazdej zmiany poziomu,

. przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeristwa,

. przy zmianie kierunku, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

. na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koficowego,

. w poblizu urzadzenia przeciwpozarowego (np. hydrantu wewnetrznego 33, lub 25, przeciwpozarowego

wytacznika pradu, itp.).

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac niezbedne
dopuszczenia przez odpowiednie jednostki certyfikujgce. Wykonawca przed zakupem opraw oswietleniowych
powinien zweryfikowac je pod wzgledem powyzszych wymagan.

Osprzet elektryczny

W catym projektowanym budynku zostanie zastosowany nastepujacy osprzet elektryczny:

gniazda wtyczkowe podtynkowe — 1P+N+PE, IP 20 — instalowane w pomieszczeniach ogdlnodostepnych
mieszkan,

gniazda wtyczkowe podtynkowe — 1P+N+PE, IP44 — instalowane w pomieszczeniach sanitarnych,

taczniki oswietleniowe podtynkowe IP 20 (odpowiednio jednobiegunowe, przyciski, itd.),

taczniki oswietleniowe natynkowe IP44 (odpowiednio jednobiegunowe, przyciski, itd.).

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W celu ochrony przeciwpozarowej projektuje sie zastosowanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP.
Wytacznik nalezy podtaczy¢ do cewki wybijakowej przeciwpozarowego wytgcznika pragdu znajdujgcego sie w
dedykowanej szafce na zewnatrz przy ztgczy kablowym. W tej samej skrzynce projektuje sie uktad sterujgcy
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Zaprojektowany zestaw tworzacy PWP  powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcg normg
zharmonizowang z rozporzadzeniem PUE i R Nr 305/2011, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o wyrobach
budowlanych. Dopuszcza sie wykonanie dopuszczenie do jednostkowego zastosowania przeciwpozarowego
pradu w trakcie wykonywania robaét.

Przyciski PWP powinny by¢ wyposazone w sygnalizacje dozoru i uruchomienia.

W wyniku zadziatania PWP zostang odtgczone od zasilania wszystkie odbiornik poza odbiorami zasilanymi z sekcji
pozarowej. Elementy sterujgce wytgcznikiem PWP zostang umiejscowione przy wejsciu do budynku, po stronie
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14,

15.

16.

17.

wewnetrznej. Miejsca lokalizacji przyciskow sterujgcych nalezy oznakowaé znakiem bezpieczenstwa
»przeciwpozarowy wytacznik pradu”.

Oprzewodowanie przyciskdw wewnatrz budynku wykona¢ przewodem o odpornosci ogniowej PH90. Odcinek
prowadzony w ziemi mozna wykona¢ kablem bez odpornosci ogniowej, tagczac kable z odpornoscig i bez
odpornosci w puszcze PH90 z ceramicznymi ztgczkami zaraz po wejsciu do budynku.

Oprzewodowanie

Instalacja wykonana bedzie przewodami miedzianymi, w przypadku duzych odbioréw dopuszcza sie
zastosowania przewoddw aluminiowych. Dla obwodéw 1-fazowych 3-zytowe, dla obwoddéw 3-fazowych 4 lub 5-
zytowe. Instalacja wykonana bedzie jako podtynkowa. Przewody przykryte minimum 5 mm warstwg tynku. W
miejscach gdzie nie jest mozliwe podtynkowe prowadzenie instalacji (m.in. pomieszczenia techniczne), przewody
nalezy uktada¢ w rurkach instalacyjnych PVC. Dla instalacji sterowania oswietleniem nalezy wykorzystywac
przewody 5-zytowe.

Zgodnie z N SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. dobdr kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien” kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane w
budynku dla dréog ewakuacyjnych powinny spetnia¢ wymagania okreslone minimalng klasg B2ca-slb, d1, al
odpornosci pozarowej kabli i innych przewodow.

Przejscia miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ systemowo do odpowiedniej odpornosci ogniowej.
Zastosowane kable i przewody powinny posiada¢ m.in. Deklaracje Wtasnosci Uzytkowych badz Krajowe
Deklaracje Wtasnosci Uzytkowych oraz spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 305/2011..

Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie instalacji elektrycznych w budynku realizowane jest w uktadzie sieci TN-S. Dla urzadzen
elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV projektuje sie nastepujgce srodki dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej:

samoczynne wytgczenie zasilania przez zastosowanie urzgdzen zabezpieczajgcych przetezeniowych,
samoczynne wytgczenie zasilania przez zastosowanie urzgdzen ochronnych réznicowo-prgdowych, o pradzie

30 mA

potaczenia wyrownawcze

urzadzenia Il klasy ochronnosci,

Wszystkie wytgczniki réznicowo pragdowe nalezy badac raz w miesigcu za pomocg przycisku TEST umieszczonego
na obudowie wytgcznika.

Potaczenia wyréwnawcze

Ochronie podlega¢ bedg wszystkie elektryczne urzadzenia wyposazone w przewodzace czesci (obudowy
metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic elektrycznych, bolce ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski
metalowych brodzikéw wanien i krandw, lecz tylko w przypadku, gdy instalacja biezgcej wody bedzie wykonana
rurami stalowymi lub miedzianymi.

W poblizu RG zostanie zainstalowana Gtédwna Szyna Wyrédwnawcza. Do GSW nalezy przytaczyé wszystkie
metalowe pancerze i ekrany kabli telekomunikacyjnych, rura i instalacji stalowych wchodzacych do budynku.
Pofaczeniom wyréwnawczym podlegajg wszystkie metalowe czesci przewodzgce obce. Do Gtéwnej Szyny
Wyréwnawczej nalezy przytgczy¢ gtéwne ciggi metalowych rur CO i instalacji wodnej i wentylacyjnej. Pancerze i
ekrany kabli teleinformatycznych, zaciski ochronne metalowych brodzikéw, wanien i zlewéw metalowych.
Potaczenia wyrdwnawcze lokalne wykonaé linkg miedziang LgYzo 2,5mm?. Elementy podlegajgce ochronie muszg
by¢ przytgczane do instalacji indywidualnie do szyn wyréwnawczych. W celu ekwipotencjalizacji nie wolno
przytaczaé chronionego elementu do elementu podtgczonego do szyny wyréwnawczej.

Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa

Uziemienie budynku

Projektuje sie uziom otokowy (ukfad typu B zgodnie z normg PN-HD 60364-5-54 oraz PN-EN 62305-3) wykonany
bednarka ocynkowang FeZn 30x4 mm, ktdrg nalezy utozy¢ w na gtebokosci 1m w odlegtosci 1m od budynku.
Wszystkie czesci przewodzgce dostepne nalezy obja¢ instalacjg potaczen wyréwnawczych, zgodnie z normg PN-
HD 60364-5-54:2011. Wyprowadzi¢ marki do podtgczenia rozdzielnicy gtéownej obiektu, gtoéwnej szyny
wyréwnawczej.

Uziom zostanie potgczony z siatkg zwoddw utozong na budynku poprzez ztgcza kontrolne instalacji odgromowej.
Opornos¢ uziemienia bedzie mniejsza od 10 Q.

Instalacja odgromowa
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18.
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W budynku zostanie wykonana instalacja odgromowa w IV klasie ochronnosci. Na dachu budynkéw wykonane
bedga siatki zwoddw poziomych, przy uzyciu drutu ocynkowanego o srednicy 8mm. Zwody poziome prowadzi¢ w
odlegtosci 0,4m od palnych fragmentow dachu i $cian. Do siatki zwodéw poziomych przytgczone beda wszystkie
metalowe elementy wystajgce ponad dach. Elementy te nalezy chroni¢ zwodami pionowymi prowadzonymi na
wysokos¢ min. 0,5m ponad wysokos¢ elementu podlegajgcego ochronie. Przewody odprowadzajace wykonac
drutem stalowym ocynkowanym DFe/Zn @8.

Ochrona przeciwprzepieciowa zostanie zrealizowana za pomocg, ochronnikéw przepieciowych, zainstalowanych
w rozdzielnicy gtéwnej budynku.

UWAGA:

Urzadzenia elektryczne i elektroniczne (np. sprzet komputerowy), ktérych dziatanie moze byé w sposdb
niedopuszczalny zaktdcone wysokimi wartosciami napie¢, wywotanych przeptywem pradu piorunowego w
urzadzeniach piorunochronnych obiektu lub przepieciami tgczeniowymi powinny by¢ chronione indywidualnie
za pomocg odgromnikdéw warystorowych (ochronniki klasy 111} dostarczonych tgcznie z urzgdzeniem.

Oswietlenie zewnetrzne

Dla obiektu projektuje sie oswietlenie przylegtego terenu zewnetrznego i drog dojazdowych, oparte na oprawach
w technologii LED. Rozmieszczenie opraw pokazano w czesci rysunkowej. Oswietlenie to bedzie zasilane z
nowoprojektowanego budynku przedszkola (z rozdzielni RG) poprzez zegar astronomiczny.

Zgodnie z decyzjg Inwestora, projektuje sie rowniez oswietlenie boiska, ktére zasilane bedzie tylko z agregatu
pradotwadrczego, przeznaczonego tylko dla tego celu. Kabel z agregatu przechodzi przez szafke RAGR, z ktorej
kabel zasilajgcy prowadzony jest do latarni.

Uruchomienie agregatu pradotwodrczego bedzie nastepowato recznie przez upowazniong obstuge.

Kable zasilajgce na terenie zewnetrznym bedg prowadzone w ziemi zgodnie z normg N-SEP-E-004.

Prowadzenie zewnetrznych linii kablowych

Projektowane zewnetrzne linie kablowe nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,8 m na 10 cm
podsypce z piasku. Kabel nalezy uktadac linig falistg, z zapasem. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych kabli z
innymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ uktadajgc kable w grubosciennych rurach ochronnych PVC.
Po utozeniu kabla przykry¢ go 10 cm warstwa piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a nastepnie na catej dtugosci linii
w ziemi utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypaé pozostaty réow.

Przy uktadaniu kable zginaé tylko w przypadku koniecznym, przy czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie
duzy, nie mniejszy niz 10-cio krotna zewnetrzna srednica kabla.

Agregat pradotwoérczy

Jak juz wspomniano powyzej, projektuje sie agregat pradotwdrczy, ktéry przeznaczony bedzie tylko do zasilania
oswietlenia boiska. Zastosowac nalezy 3 — fazowy agregat o mocy znamionowej nie mniejszej niz 3 KVA. Z uwagi
prace w godzinach wieczornych, nalezy zastosowad urzgdzenia w wyciszajgcej obudowie, minimalizujgce hatas
emitowany do otoczenia. Wyjscie elektryczne agregatu nalezy podtaczy¢ do szafki RAGR, zaprojektowanej obok
agregatu.

Agregat zostanie zainstalowany wewnagtrz ogrodzenia z siatki, minimalizujgcego niepowotany dostep do niego.
W ogrodzeniu nalezy przewidzie¢ furtke zamykang na klucz dla obstugi urzadzenia.

Przewiduje sie uruchamianie i wytgczanie agregatu przez upowazniong i przeszkolong obstuge, posiadajaca
stosowne uprawnienia. Nie przewiduje sie doprowadzania zasilania potrzeb wtasnych dla agregatu. Urzadzenie
uruchamiane bedzie za pomocg zabudowanego w nim akumulatora.

Instalacja teletechniczna

W nowoprojektowanym budynku przedszkola przewiduje sie w kazdej sali przedszkolnej, gabinecie logopedy i
pokoju nauczycieli szereg gniazda LAN, potgczonych z panelem krosowym, zainstalowanym w szafie RACK w
pomieszczeniu portierni za pomocg kabli U/UTP kat. 6A.

W salach przedszkolnych przewiduje sie 4 gniazda LAN o okolicach biurka nauczyciela oraz 2 gniazda w okolicach
tablicy multimedialnej (montowane na wysokosci 2,0 m od poziomu posadzki). Dodatkowo pomiedzy biurkiem
nauczyciela a tablica multimedialng nalezy utozy¢ kabel HDMI zakoriczony dwoma gniazdami, na potrzeby
mozliwosci wyswietlania tresci z komputera na tablicy.

W gabinecie logopedy przewidziano 4 gniazda LAN w okolicach biurka.

W pokoju nauczycielskim przewidziano zestawy gniazd dla 6 stanowisk komputerowych i drukarki oraz sufitowy
Access Point WiFi.

Sie¢ telefoniczna zostanie wykonana w oparciu o sie¢ LAN. Nalezy przewidzie¢ aparaty wspotpracujgce z
istniejgcg w szkole centralg telefoniczna.
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W szafie RACK zostang zainstalowane switche 24 portowe RJ45 1Gbps wraz z 4 portami SFP+ 10 Gbps. Switche
nalezy potaczy¢ pomiedzy sobg swiattowodowo, dodatkowo jeden ze switchy nalezy potaczy¢ z istniejgcym na
terenie szkoty GPD. Potaczenie swiattowodowe nalezy wykonaé kablem swiattowodowym wielomodowym o 6
witdknach.

Jako standard techniczny switchy przyjeto urzgdzenie TL-SG3428X firmy TP-Link. Nalezy zastosowac urzadzenie
0 niegorszych parametrach technicznych.

Wewnatrz budynku oraz na zewnetrznych naroznikach przewidziano kamery CCTV w technologii IP min. 2Mpix.
Zasilanie kamer poprzez PoE. W szafie RACK nalezy zabudowac¢ 2 rejestratory 16-kanatowe z wbudowanym
przetgcznikiem RJ45 z zasilaniem PoE. Kamery nalezy podtaczy¢ do rejestratora (bez posrednictwa dodatkowego
switch-a). Kazdy z rejestratoréw nalezy podtaczy¢ z switchem LAN w celu umozliwienia podgladu z kamer Dyrekcji
obiektu. Kazdy z rejestratorow nalezy wyposazy¢ w dyski twarde umozliwiajgce

Podglad z kamer bedzie mozliwy z dowolnego komputera w sieci lokalnej (poprzez dedykowane oprogramowanie
z ograniczeniem dostepu za pomocg dedykowanego uzytkownika i hasta) oraz na nowoprojektowanym zestawie
komputerowym w portierni nowoprojektowanego budynku. Zestaw ten nalezy wyposazy¢ w 2 monitory o
przekatnej min. 29” i trybie pracy 24h/dobe.

Jako standard techniczny kamer CCTV przyjeto urzadzenia DS-2CD2023G0-I i DS-2CD2123G0-IS firmy HIK Vision
w zaleznosci od typu kamery. Nalezy zastosowac urzadzenie o niegorszych parametrach jakosciowych.

Jako standard technicznych rejestratora CCTV przyjeto urzadzenie 16-ch 1U 16 PoE 4K NVR firmy HIK Vision.
Nalezy zastosowac urzgdzenie o niegorszych parametrach jakosciowych.

Szafe RACK nalezy dostarczy¢ jako widzgcg o wysokosci min. 10U.

Zasilanie i sterowanie szlabanami

Z uwagi na fakt, iz czes$¢ drég dojazdowych bedzie dostepna tylko dla oséb uprawnionych, projektowane sg w
dwoéch miejscach szlabany ograniczajagce dostep pojazdédw do czesci terenu. Zasilanie tych szlabandéw
prowadzone bedzie z rozdzielni RG. Otwieranie szlabanéw mozliwe bedzie na dwa sposoby: pilotem w poblizu
szlabanu lub zdalnie poprzez dedykowany dla szlabandw system wideodomofonowy, ktéry nalezy dostarczyé
razem ze szlabanami.

System wideodomofonowy sktadat sie bedzie w 4 paneli wywotania (zabudowanych na stupkach), instalowanych
przy kazdym szlabanie (jeden panel po stronie wjazdu, drugi po stronie wyjazdu). Z uwagi na niewielki
prognozowany ruch nie przewiduje sie instalacji wysepki rozdzielajgcej na potrzeby instalacji stupkdéw — stupki
nalezy zainstalowaé poza obrysem drogi po lewe] stronie zgodnie z kierunkiem ruchu. Kierowca w celu
skorzystania z domofonu bedzie musiat podjecha¢ do lewej krawedzi drogi (,pod prad”), jednak z uwagi na
wspomniany juz wcze$niej niewielki prognozowany ruch nie bedzie to stwarzato zagrozenia bezpieczenstwa dla
uzytkownikdw. Panele wyposazy¢ w kamere do obserwacji osoby wzywajgcej obstuge.

Kolejnym elementem systemu wideodomofonowego bedzie centrala portierska, zainstalowana w pomieszczeniu
portierni. Bedzie ona umozliwiata odbieranie potgczen z paneli zainstalowanych przy szlabanach, obserwacje na
wyswietlaczu min. 7” osoby dzwonigcej, identyfikacje miejsca nawigzania potaczenia oraz zdalne otwarcie
szlabandw.

Szlabany powinny by¢ wyposazone w fotokomorki zabezpieczajgce przed uderzeniem ramienia szlabanu w
samochdd stojacy pod nim. Szlabany zaprogramowac w taki sposdb, aby zwolnienie fotokomorki (zjechanie z niej
samochodu) powodowato automatyczne zamkniecie szlabanu.

Szlabany nalezy dostarczy¢ razem z modutami automatycznego otwarcia dla stuzb ratunkowych.

Uwagi koricowe

Po zakoriczeniu robdt wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia, rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Catos$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami i przepisami a
zwtaszcza PN-HD 60364, PN-IEC 62305, N SEP-E-002, N SEP-E-004 oraz przepisami BHP.
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11l. CZESC RYSUNKOWA

Rys. PZT

Rys. EO1 — Instalacja uziemiajaca

Rys. EO2 — Instalacja odgromowa

Rys. EO3 — Oswietlenie — parter

Rys. EO4 — Oswietlenie — pietro

Rys. EO5 — Instalacja sitowa i gniazdowa - parter
Rys. EO6 — Instalacja sitowa i gniazdowa - pietro
Rys. EO7 — Instalacja sitowa i gniazdowa - dach
Rys. EO8 — Schemat ideowy zasilania

Rys. EO9 — Schemat ideowy zasilania PZT

Rys. E10 — Schemat ideowy instalacji LAN

Rys. E11 — Schemat i widok RG

Rys. E12 — Schemat i widok RAGR
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