symbol D1 D2 D3 D4 D5 D6 D/ D3 D9 D10 D11 D12 D14
lokalizacja WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE
widok
9 9 9 9 9 9 9 9 9
schemat na rzucie
S 900 900 800 1000 1000 900 900 900 1000 1300 1650 1650 900
Swiatfo przejscia
h 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
S0 1050 1050 950 1150 1150 1050 1050 1050 1150 1450 1800 1800 1050
Swiatlo muru
ho 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
lewe /prawe L P L P L P L P L L P L P L P L P L - L P
o 0 1 - 1 1 1 2 - 1 1 - 1 - 1 1 - 1 - - 1 1 1 -
zestawienie ilosci na
kond jach
PranaEe +1 1 2 : : : 2 - : : - - - - - - - - : - - - -
SUMA 2 2 2 2 2 4 - 2 2 - 1 - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 -

odpornosc ogniowa

eis30

eis60

eis60

aluminium + szklenie

aluminium + szklenie

oscieznica stalowa, skrzydto stalowe pefne

oscieznica stalowa,

materiat /wykonczenie oscieznica drewniana| oscieznica drewnianal oscieznica drewniana| oscieznica drewniana| aluminium + oscieznica drewniana| o$cieznica drewniana| os$cieznica drewniana| oscieznica stalowa, | oscieznica drewniana regulowana + plyta
requlowana + ptyta | requlowana + plyta | reqgulowana + ptyta | requlowana + plyta | szklenie requlowana + ptyta | requlowana + ptyta | reqgulowana + pityta | skrzydto stalowe widrowa, skrzydto stalowe
widrowa, widrowa, widrowa, widrowa, widrowa, widrowa, widrowa, pefne poszycie ptyta HDF pefne
poszycie pltyta HDF | poszycie ptyta HDF | poszycie ptyta HDF | poszycie ptyta HDF poszycie plyta HDF | poszycie ptyta HDF | poszycie ptyta HDF
kolor BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY BIALY grafit grafit grafit grafit
okucia zamek na klucz zamek na klucz - zamek we, klamka zamek na klucz zamek na klucz zamek na klucz zamek na klucz zamek na klucz patentowy zamek na klucz patentowy zamek na klucz patentowy, dzwignia zamek na klucz patentowy zamek na klucz
patentowy patentowy, samozamykacz antypaniczna patentowy patentowy, patentowy patentowy antypaniczna patentowy
samozamykacz samozamykacz
akustyka Rw = 32 dB Rw = 32 dB Rw = 32 dB Rw = 32 dB Rw = 32 dB Rw = 32 dB Rw = 32 dB Rw = 32 dB Rw = 32 dB Rw = 32 dB Rw = 32 dB Rw = 32 dB Rw = 32 dB Rw = 32 dB
uwagi drzwi do sal drzwi do sal drzwi do tazienek drzwi do toalety drzwi do klatki drzwi do zmywalni, | drzwi do rozdzielni drzwi do rozdzielni drzwi do kotlowni drzwi do wentylatorni drzwi do fqcznika drzwi do fqcznika drzwi do kotlowni drzwi do zmywalni
dydaktycznych dydaktycznych w salach niepelnosprawnego schodowe] podciecie podcigcie
dydaktycznych ewakuacyjne] wentylacyjne wentylacyjne
podciecie

wentylacyjne

UWAGA:
+ 0,00=175,7m n.p.m.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC WYMIARY SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY
| W PRZYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGI

DOSTAWCY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
ELEMENTY DREWNIANE NALEZY ZABEZPIECZYC SRODKIEM OWADOBOJCZYM

| GRZYBOBOJCZYM

WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE

WSZYSTKIE RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM
WSZYSTKIE ELEMENTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI

W ZESZYTACH TECHNICZNYCH DLA POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW ORAZ

WIEDZA TECHNICZNA

ARCHITEKCI

CKK Architekci

CKK | S
H N

sp. komandytowa

ul.Swietojanska 87/14
81-389 Gdynia

tel./fax (058) 62 000 92
biuro@ckkarchitekci.pl

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU
ZESPOLU KSZTALCENIA |

ARCHITEKTURA

WYCHOWANIA W GOLUBIU

TYTUL RYSUNKU:

ZESTAWIENIE DRZWI

mgr inz. arch. Anna Krél
upr. proj. nr PO/KK/011/02 , specjalnos¢ architektoniczna

COWAL ;
rinz. arch. Aleksandra Wolter
mgr inz. arch. Lidia Modrzejewska

ZESPOL KSZTALCENIA |
WYCHOWANIA W GOtUBIU

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Marzenna Dragun

ul. Sambora Il 17
83-316 Gotubie
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