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Masa catkowita [kg] : 2594.72

Dtugosci ramion pretow dotyczq wymiardw po gabarytach zewnetrznych.

UWAGI:

BETON: €30/37 (B-37)

STAL ZBROJENIOWA: A-IIIN, B500SP

OTULINA ZBROJENIA: strop — 25mm

— Schemat rozpatrywa¢ z pozostatymi rysunkami branzowymi.

Na wszystkich Scianach nosnych wykonaé wieniec Zelbetowy.

Wszystkie wymiary sprawdza€ na placu budowy.

Rdzenie zelbetowe w Scianach murowanych wykona€ na strzepia.

— Pofqczenia Scian zelbetowych i §cian murowanych nosnych wykona¢ na strzgpia.

Otwory w stropach skoordynowa€ z projektami branzowymi.

W wieficach zelbetowych w osiach 2/B—C i 3/B—C zagesci¢ strzemiona do rozstawu co 15cm.
— Nad otworami instalacyjnymi znajdujqcymi sig pod wieficami zelbetowymi w Scianach nosnych, zagesci¢ strzemiona w wieficach do
rozstawu co 15cm.

— Prety docina¢ do otwordw na placu budowy.

— Prety przy otworach uktada¢ z zachowaniem 2,5cm otuliny.

Prety 1qczone na zaktad uktadaé na mijanke.

Otwory instalacyjne skoordynowa¢ i wykona¢ na podstawie projektow branzowych.

LEGENDA:

ll05§¢ pretdw Srednica pretdw

Y

Zakfady pretow:

>< #10 — 40cm
#12 — 50cm
#16 — 60cm

ARCHITEKCI
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ul.Swietojanska 87/14
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BUDYNKU ZESPOtU
KSZTALCENIA |
WYCHOWANIA W GOLUBIU

INWESTOR:

ZESPOL KSZTALCENIA |
WYCHOWANIA W GOLUBIU
ul. Sambora Il 17

83-316 Gotubie

TYTUL RYSUNKU:

ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PARTEREM

SKALA RYSUNKU:
1:100

PROJEKTANT W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNEJ
mgr inz. Anna Gatuszka

? 90 12-24
. « |PROJEKT: BRANZA: NR.PROJ: FAZA:
Numer pretow Rozstaw pretow C K K CKK Arch|te kC| PROJEKT ROZBUDOWY KONSTRUKCJA - PT

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ SLK/5831/PWBKb/15

(OPRACOWUJACY W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNE)
mgr inz. Izabela Byrska
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE] SLK/6252/PWBKb/15
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