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Tabela zmiennych

® RZEDNE (m n.p.m.) SREDNICE KANALOW (m)
s T TG T, T T o T o, ToaT o, H | P|LT|L2|L3|L4
1 2 3 4 5 6 8 9 10 1 13 14 15 16 17 18
St 1000 (175,11{174,01(174,01 — | ——| 0,16 | 0,16 1,10 | d/u 179° L2+L3+14=181°
S2 | 600 [175,20/174,33174,33) —| ——| 0,16 [ 0,16 [ — —|O,87 d/u | 137 L2+L3+14=223
d/u — do ustalenia
OZNACZENIA:

1—Wtaz zeliwny okrqgty 4600mm klasy D

(400kN) na zawias i zatrzask z wktadkg

gumowq wedlug PN—EN 124/2000
2—Prefabrykowany pierscien wyréwnujqcy
3—Indywidualna ptyta pokrywowa zelbetowa na studnie
3a—Prefabrykowana ptyta pokrywowa zelbetowa

1240/625x240 (poza jezdniq)
4—Prefabrykowane krggi betonowe
S5—Prefabrykowane dno studzienki betonowe
6—Przejscie szczelne przez sciane

dla rur PVC o srednicy D — osadzi¢ fabrycznie

7—Chudy beton

8—Stopnie ztazowe zeliwne

9—Pierscien odciqzajqcy na studzienke 250mm

UWAGA:

1. Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie

z normq@ PN—B—10729:1999.
2. Dla studni 8600 ostatni krqg przystosowany do osadzenia wtazu
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