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Czes¢ rysunkowa

Nr rys. | Temat Skala
wM1l Instalacja wentylacji rzut parteru 1:50
WM2 Instalacja wentylacji rzut | pietra 1:50
WM3 Instalacja wentylacji rzut dachu 1:100
wWM4 Instalacja wentylacji widok 3D 1:50
WM5 Instalacja wentylacji przekroje 1:50




Zgodnie z trescig ,,Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych” Oddziat 4 Art. 99
Ust. 5. Przedmiot zamoéwienia mozna opisaé przez wskazanie znakéw towarowych, patentdéw lub pochodzenia,
zrédta lub szczegdlnego procesu, ktdry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
zamawiajacy nie moze opisac¢ przedmiotu zamdwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposéb, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
Ust. 6. Jezeli przedmiot zamdwienia zostat opisany w sposdb, o ktérym mowa w ust. 5, zamawiajgcy wskazuje w
opisie przedmiotu zamdwienia kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.
(j/w) — wskazaniu takiemu winny towarzyszy¢ wyrazy — ,lub réwnowazny/zapis art. 99 ustep 5 przedmiotowej ustawy
Niniejszy projekt techniczny zostat opracowany przed rozstrzygnieciem przetargu na dostawe urzadzen i wykonanie instalacji.
Z uwagi na wymagany stopien szczegotowosci sporzadzenie projektu technicznego nie jest mozliwe dla warunkéw ogdlnych,
lecz konieczne jest przyjecie konkretnych urzgdzen o okreslonych parametrach technicznych.
Taki sposdb opracowania projektu nie zamyka jednak mozliwosci sporzadzania niezaleznych ofert, zorganizowania przetargu
oraz ewentualnego wybrania przez Inwestora innego producenta urzadzen. W przypadku takiej decyzji inwestora muszg by¢
jednak spetnione nastepujace warunki:
a) W ofercie przetargowej nalezy uwzgledni¢ proponowane zamienniki urzadzen.
b)  Oferowane urzadzenia musza by¢ zgodne z wymaganiami i parametrami okreslonymi w niniejszym projekcie.
c) Nalezy opracowac aneks do projektu w celu uwzglednienia ewentualnych réznic dotyczgcych:
- wymiaréw gabarytowych i masy urzgdzen (zwraca sie przy tym uwage, ze tego rodzaju korekty sg
mozliwe tylko w niewielkim zakresie ze wzgledu na ograniczenia wynikajace z warunkéw budowlanych —
dotyczy to zwtaszcza konstrukcji pod urzadzenia klimatyzacyjne),
- wymiaréw kréécdw przytaczeniowych,
- oporow wiasnych urzadzen, wymiennikow ciepta, zawordw regulacyjnych itp.
- zapotrzebowania energii dla urzadzen (niewskazane jest zwiekszanie zapotrzebowania energii
wskutek doboru urzadzen tanszych, ale o wiekszym zapotrzebowaniu energii).
Zmiany odbiegajace od projektu powinny zosta¢ uzgodnione z projektantem.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

podktady architektoniczne z zagospodarowaniem pomieszczen

ustalenia rozwigzan instalacyjnych z Zamawiajgcym

uzgodnienia miedzybranzowe

normy i przepisy projektowe

Prawo budowlane i mieszkaniowe

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 2015
r.).Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz.
844) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719

Normy

PN-83/B-03430/Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkdéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-87/B-02151/02, Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesier 2002r.


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto instalacje wentylacji dla budynku przedszkola w ramach zadania ”
Rozbudowa budynku zespoty ksztatcenia i wychowania w Gotubiu przy ul. Sambora Il 17 Gotubie ”

3. PRZEZNACZENIE

Przeznaczeniem projektowanej instalacji nawiewno-wywiewnej wentylacji z obrdbka cieplng
powietrza  jest  zapewnienie  wilasciwych  warunkéw pracy, czystosci powietrza
i komfortu poprzez wymiane powietrza wewnetrznego na Swieze, filtrowane, ogrzewane i chtodzone.

4. POZIOM HALASU

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji i klimatyzacji bedzie spetniat wymagania normy PN-
87/B-02151.02.
Ttumienie dzwieku organizowane bedzie przez:
— potaczenie centrali i wentylatoréw z siecig kanatow za pomocg kréécéw elastycznych,
— urzadzenia zostang posadowione na wibroizolatorach co pozwoli unikng¢ przenoszenia drgan na
konstrukcje obiektu.
— zamontowanie na sieci kanatéw ttumikéw akustycznych oraz podstaw dachowych ttumigcych,
— izolacje kanatéw wentylacyjnych,

5. BILANS POWIETRZA

Bilans powietrza wentylacyjnego zostat sporzadzony dla wentylacji ogdlnej w oparciu
o krotnosci wymian wymagane przepisami oraz w oparciu o wytyczne technologiczne i wytyczne
projektowe.

Szczegdtowa ilos¢ powietrza w podpunkcie z opisem konkretnej grupy pomieszczen zostata
przedstawiona na korcu opisu.



6. WENTYLACJA POMIESZCZEN

Wg PN-76/B-03420 dla m. Gotubie

Warunki klimatyczne zima lato
Strefa Il Il
Temp termometru suchego -18°C +30°C
Wilgotno$¢ wzgledna 100% 50%

Powietrze doprowadza sie za pomocg centrali wentylacyjnej, nawiewno-wywiewne] z
wymiennikiem krzyzowym zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na poziomie +1. Centrale
dostarczyé w sekcjach transportowych. Wprowadzenie centrali przez otwieralne okno nad facznikiem.
Dla okresu zimowego centrala zostata wyposazona w nagrzewnice wodna, dla okresu letniego w
chtodnice. Dane techniczne centrali na koricu opisu.

Czerpnie i wyrzutnie zaprojektowano jako Scienne.

Do realizacji nawiewu powietrza w pomieszczeniach zastosowano nawiewniki wirowe ze skrzynka
rozprezng i przepustnicg instalowane w suficie podwieszanym oraz na parterze kratki nawiewne z
przepustnicami. Wywiew realizowany zaworami wyciggowymi oraz kratkami wyciggowymi.

Instalacje wentylacji zaprojektowano z kanatéw wentylacyjnych okragtych ,SPIRO” typu B/I oraz
prostokatnych typu A/l z blachy stalowej ocynkowanej. Ksztattki i kanaty prostokatne tgczone za
pomocg kotnierzy z uszczelka. Kanaty okragte z tgczone poprzez wkrety samowiercace i uszczelniacze
silikonowe. Szczelnosci kanatéw wentylacyjnych klasy B.

Centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w uktad automatyki pozwalajacy na sterowanie wentylacja
pomieszczenia wedtug aktualnych potrzeb uzytkownika. W normalnych godzinach pracy uktad
powinien pracowac z petng wydajnoscig. W godzinach nocnych uktad powinien przechodzi¢ w tryb
przewietrzania tj. 15 min pracy na 45 minut przerwy. Lokalizacja sterownika centrali zgodnie ze
wskazaniem Inwestora. Automatyke nalezy wyposazyé w styk umozliwiajagcy wspdtprace z
przypisanymi wentylatorami.

Dla zespotu sanitariatéw zaprojektowano indywidualne ukfady wywiewne kanatowe.
Zastosowano wentylatory kanatowe wg specyfikacji na konicu opisy z ptynng regulacjg obrotéw.
Wyrzuty wyprowadzono ponad dach budynku. Nawiew realizowany bedzie przez kratki transferowe
lub podciecia drzwi wejsciowych do pomieszczen. llos¢ powietrza wywiewanego zostata uwzgledniona
w bilansie catego budynku i jest kompensowana z uktadéw wentylacji pomieszczen . Praca
wentylatoréw zblokowana z pracg centrali wentylacyjnej.

Dla chtodnicy freonowe]j projektuje sie agregat zewnetrzny. Przewody chtodnicze projektuje sie jako
miedziane w fabrycznej izolacji. Przewody prowadzone na zewnatrz projektuje sie prowadzi¢ w izolacji
chlorokauczukowej o grubosci 25mm.. Zwrdécié szczegdlng uwage na czysto$¢ wewnetrzng rur przed
montazem!

Przewody prowadzone na zewnatrz nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ za pomoca ptaszcza z blachy
stalowej ocynkowanej w taki sposdéb aby zaden przewdd nie byt widoczny i narazony na dziatanie
czynnikdw zewnetrznych. Odprowadzenie skroplin z wymiennikédw i chtodnic wg czesci wod-kan
opracowania.



Instalacje chtodnicze sprawdzi¢ na cisnienie i prdznie. Cisnienia wg norm przedmiotowych. Z préb
spisaé protokoty. Wykonawstwo powierzy¢ firmie specjalistycznej. Przebicia przez kondygnacje dla
instalacji freonowej i zasilenia miedzy jednostkami a agregatem nalezy wykonaé po uprzednim
sprawdzeniu zgodnosci trasy ze stanem istniejgcym (pokrywanie sie trasy z trasami wskazanymi w
projekcie). Na odcinkach pionowych nalezy co 7 m syfonowac instalacje chtodniczg. Instalacje rurowa
klimatyzacji wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych spetniajgcych norme PN-EN 12735-1 (rury
miedziane do chtodnictwa i klimatyzacji) i posiadajgcych atest do stosowania z czynnikiem
chtodniczym R410A przez lutowanie lutem twardym w ostonie azotu. Rurociagi chtodnicze z miedzi
taczy¢ na lut twardy. Unikaé potaczen srubowych. Po montazu przedmuchaé azotem. Po wykonaniu
instalacji sprawdzié jg préba prézniowa przez min. 24h. Po wykonaniu i sprawdzeniu instalacji nalezy
ja izolowac otulinami z piankichlorokauczukowej Instalacje skroplin odprowadza¢ do syfondw pod
umywalkami lub na zewnatrz budynku Piony prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Kazda instalacja chtodnicza po zamontowaniu, ale przed jej uruchomieniem, powinna by¢
poddana proébie cisnieniowej z zastosowaniem azotu. Celem préby jest sprawdzenie i wskazanie
szczelnosci catej instalacji. Préba cisnieniowa moze by¢ wykonywana na catej instalacji lub etapami
w miare koniczenia poszczegélnych jej czesci.

Podczas prob zaleca sie stosowac nastepujace zasady ogdlne:

- Czystos¢ instalacji. Podczas montazu rurociggdw i odbiornikdw, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage,
aby do wnetrza rur nie dostaty sie zanieczyszczenia mechaniczne. Przeznaczony do montazu odcinek
rury lub element powinien by¢ catkowicie czysty. W celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen,
nalezy instalacje przedmuchac azotem.

- Rurociagi przed prébami nie powinny byc¢ izolowane ani malowane. Powinny by¢ wszedzie dostepne
do ogledzin i do sprawdzania szczelnosci.

- Uzyty do proéb gaz powinien byé bezpieczny, suchy i czysty. W szczegdlnosci oznacza to, ze ma by¢
niewybuchowy, niepalny, chemicznie i fizjologicznie obojetny, pozbawiony wody i oleju, réwniez
bezpieczny dla Srodowiska naturalnego. Norma PN-77/M-04605 okre$la dopuszczalng zawartosé

wody w gazie prébnym na 0,03 g/m3

- Sprawdzenie szczelnosci prowadzi sie przy odtgczonych sprezarkach chtodniczych. Jezeli podczas
préb zachodzi zagrozenie uszkodzenia dtawnic, mieszkéw lub réznych innych elementéw urzadzenia,
zwtaszcza zawordow regulacyjnych lub pomiarowych, nalezy réwniez i te elementy na czas préb
odtgczy¢, a instalacje wyposazy¢ w odpowiednie pomocnicze zaslepki, obejscia itp. Dobrg praktyka
jest doktadne sprawdzenie przed prébg szczelnosci swiadectw z przeprowadzonych préb
wytrzymatosci cisnieniowej wszystkich elementdw wchodzacych w sktad instalacjichtodniczej.

- Przygotowany rurocigg pomocniczy, doprowadzajacy gaz do proéb instalacji — rowniez uprzednio
poddany prébie — musi by¢ wyposazony w legalizowany manometr do biezgcego pomiaru cisnienia,
o wiasciwym zakresie cisnien i odpowiedniej doktadnosci. Norma PN-77/M-04605 wymaga, aby
elementarna dziatka skali manometru nie byta wieksza od 1% mierzonego cisnienia. Dla przyktadu
przy ciSnieniach prébnych od 1,2 do 2,1 MPa elementarna dziatka nie powinna by¢ wieksza od
0,012 do 0,021 MPa, z czego wynika ze optymalna dziatka elementarna powinna mie¢ wartos¢ 0,01
MPa (0,1 bar).

- Do ci$nienia probnego nalezy dochodzi¢ stopniowo. W pierwszym etapie nalezy np. dojs¢ do 20 bar,
a nastepnie dopiero do ci$nienia koricowego préb. Rdwnoczesnie po osiggnieciu kolejnych etapow
zawsze konieczne jest sprawdzenie szczelnos$¢ wszystkich potgczen narurociggu.



- Nalezy w miare mozliwosci wykry¢é i oznakowac wszystkie ujawnione przy danym cisnieniu
nieszczelnosci, po czym probe nalezy przerwaé, a wykryte nieszczelnosci usungé. Do
przeprowadzenia prac spawalniczych, lutowniczych, wzglednie do wymiany uszczelnien, ze wzgledu
na bezpieczenstwo konieczne jest wypuszczanie gazu tak, aby cisnienie w rurociggu zréwnato sie z
atmosferycznym. Prébe i sprawdzenie szczelnos$ci nalezy powtdrzyé przy tym samym cisnieniu.
Dopiero po stwierdzeniu catkowitej szczelnos$ci przy danym cisnieniu mozna przejs¢ do wyzszego
poziomu cisnienia, przy ktérym nalezy caty cykl powtérzyé. Te same zasady odnoszg sie do koncowe;j
fazy préby. Ogdlng wytyczng co do wyboru ilosci stopni cisnieniowych jest zasada: im wyzsza jest
jakos$¢ montazu i czym wyzsze zaufanie do jakosci pracy monterdw i spawaczy, tym mniej moze by¢
takich stopni, bo tym szczelniejsza bedzie instalacja po montazu.

- Uktad do momentu stwierdzenia jego szczelnosci powinien pozostac (przy odtgczonej sprezarce lub
odtgczonych butlach zasilania gazem)przez okreslony czas pod cisnieniem. Na ogét wymaga sie czasu
od kilkunastu godzin do 1 doby, podczas ktdrego cisnienie powinno by¢ zapisywane. Zgodnie z normg
spadek cisnienia nie powinien przekracza¢ podczas pierwszych 6 godz. 2% w odniesieniu do wartosci
poczatkowej. Jest to okres stabilizacji ci$nienia. W pozostatych godzinach zmiany cisnienia moga by¢
wywotane tylko przez zmiany temp. zewnetrznej. Jezeli jest inaczej, oznacza to nieszczelnosé, co
pocigga za sobg koniecznos¢ dalszego uszczelniania urzadzenia i powtdrzenia préby od poczatku

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé sprezonym azotem technicznym.
Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetnic¢ freonem i przeprowadzi¢ rozruch instalacji

Schemat podtaczenia agregatu z centralg wentylacyjng z wykorzystaniem modutu sterowniczego

Sterowanie

o Zasilanie 230V AC wydajnoscia 0-10V
3x1,5 mm? 2x0,75 mm?
u odzenie/Grz
cz i i Sterownik
2x075mm centrall wen ly acyjne)
’ Alarm ‘
= 2x0,75 mm’
Modut AHU Defrost
2x0,75 mm’®
Komunikacja o
z agregatem raca
3x1,5 mm? 2x0,75 mm’
= Rura cleczowa

Zasllanle agregatu
Rura gazowa

Agregat
wentylacyjna




7. HIGIENA | ZDROWIE.

Wywiew powietrza z uktadéw wyrzutowych WC wyprowadzony zostat ponad dach budynku.
Wywiewane powietrze nie zawiera zanieczyszczen wymagajacych dodatkowego doczyszczania
powietrza wentylacyjnego.

W poblizu czerpni powietrza nie ma zrddet emisji zapachdw, wyrzutni z innych systeméw
wentylacyjnych mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia powierza doprowadzanego do centrali
wentylacyjne;j.

Podczas montazu instalacji wentylacyjnej nalezy zamontowaé elementy w sposéb umozliwiajgcy
tatwy demontaz fragmentdw instalacji dla okresowego czyszczenia przewoddédw wentylacyjnych,
w przypadkach, gdy demontaz instalacji jest niemozliwy montowac otwory rewizyjne, do ktdrych jest
tatwy dostep. Nie nalezy ich sytuowa¢ w pomieszczeniach o podwyziszonych wymaganiach
higienicznych — zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
COBRTI Instal zeszyt 5.

8. BEZPIECZENSTWO PRZECIWPOZAROWE

Podziat na strefy pozarowe :

Strefa pozarowa nr | — pomieszczenie techniczne 0/8 . Strefa pozarowa Pm z gestoscig obcigzenia

ogniowego do 500 MJ/m2. Powierzchnia wewnetrzna 23m?2.
Strefa pozarowa nr Il — budynek w pozostatej kubaturze projektowanej z facznikiem z budynkiem

szkoty . Strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. Powierzchnia
wewnetrzna 745m2 , przy dopuszczalnej 5000m?2 .

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rdwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z
uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E | S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe
pozarowg, ktérej nie obstuguja, powinny miec klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjnosé
ogniowq i dymoszczelnosé (E | S) lub powinny byé wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Urzadzenia oddymiajace
Klatka schodowa z projektowanym wyposazeniem w samoczynne urzadzenia oddymiajgce

grawitacyjne z klapg dymowa w poftaci dachu .

Wyposazenie w urzgdzenie do usuwania dymow i gazéw pozarowych w oparciu o uznany standard
techniczny wskazany w projekcie wykonawczym urzgdzenia przeciwpozarowego.

Uruchamianie z systemu wykrywania dymu w klatce schodowe;j .

Napowietrzanie samoczynne na pierwszej kondygnacji nadziemnej drzwiami wejsciowymi do klatki
schodowej. Drzwi wyposazy¢ w sitowniki i zasili¢ elektrycznie.

Uwaga: Oddymianie grawitacyjne klatki schodowej stanowi cze$é opracowania architektonicznego.




9. IZOLACJA PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku nalezy izolowa¢
wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej. Izolacje taczy¢ za pomocg tasmy aluminiowej
samoprzylepnej. Kanaty elastyczne jako fabrycznie izolowane o dtugosci maksymalnie 1,5m. Grubos¢
izolacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— Kanaty nawiewne i wywiewne dla uktadu NW1 prowadzone wewnatrz budynku gr. min.
40mm

- Kanaty czerpne i wyrzutowe dla uktadéw NW1 prowadzone wewnatrz budynku poddasza gr.
min. 80mm

- Kanaty wyciggowe WC bez izolacji

Materiat izolacyjny o ww. grubosciach okreslony zostat dla wspétczynnika 0,035 W/mK.

10. WYKONANIE INSTALCJI WENTYLACII.

a) Centrale wentylacyjne zamawiac i dostarczy¢ w sekcjach transportowych. Montaz urzadzenia
w miejscu posadowienia odbywac sie bedzie przez okno otwieralne w osiach 4-5/A na |
pietrze. Nalezy uwzgledni¢ dojazd dzwigu.

b) Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym i DTR urzadzen. Zaleca sie stosowad
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

c) Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz zaleca sie Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt
5), wrzesien 2002r.

d) Przed rozpoczeciem robét dokonaé rozpoznania w zakresie warunkow prowadzenia robot,
oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych.

e) Przed montazem dokfadnie sprawdzi¢ jakos$¢ elementéw i urzadzen. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢ napraw w taki sposéb, aby
zagwarantowac witasciwg jakosé montazu i zywotnosc elementdéw. Sporzadzi¢ protokot
usterek elementoéw.

f) Prace rozpoczaé po ogledzinach miejsc montazu i wytyczeniu tras. Sprawdzi¢ przygotowanie i
jakos¢ konstrukcji dla central i agregatéw klimatyzacyjnych.

g) W pierwszej kolejnosci montowac urzadzenia podstawowe, a w dalszej kolejnosci instalacje
podstawowag. Ksztattki przejsciowe zamawiac po zatozeniu urzadzen i ustaleniu wysokosci
prowadzenia kanatéw wentylacyjnych.

h) Sieci wentylacyjne nawiewne prostokatne nalezy wykonaé z blachy ocynkowanej wg.
Ogdlnych zasad, wynikajgcych z normy BN-88/8865-004.

i) Kanaty oraz ksztattki wentylacyjne.



Podczas montazu kanatéw nalezy zwracac¢ uwage, aby nie zabrudzity sie ich wewnetrzne $cianki.
Wszelkie otwarte zakoriczenia przewoddw, nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi
zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wnetrze przewoddéw wolne byto od wszelkich
zanieczyszczen badz ciat obcych.

Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i
profile wzmacniajgce. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich
promien wewnetrzny winien wynosi¢ co najmniej 100 [mm)]. Przewody i ksztattki muszg miec
powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki
ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Ksztattki wentylacyjne wykonywac etapowo w miare wykonywania instalacji. Nalezy sie liczy¢
z koniecznoscig dopasowania niektdrych ksztattek i kanatéw na budowie w trakcie montazu.
Wszystkie ksztattki przytagczeniowe do central wentylacyjnych i urzadzen nalezy specyfikowac i
wykonywac po ich zamontowaniu.

Nalezy réwniez uwzglednic niezbedng ilos¢ kanatéw do dopasowywania na budowie (np.
luzne kotnierze, domiary).

Po wykonaniu instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci wszystkich
odcinkéw instalacji dla kazdego uktadu wentylacyjnego i klimatyzacyjnego przez sprawdzenie
dotykowe i kontrole wzrokowg potgczen odcinkéw przewoddéw.

a) wszystkie ciggi kanatowe, ktérych spdd znajduje sie na wysokosci ponizej 2,0 m od posadzki —
nalezy oznakowac zéfto-czarnymi pasami, zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

b) Kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ w sposdb trwaty przed
korozjg poprzez zabezpieczenie ich powtokg malarsky. Odlegtos¢ mocowan przewodéw o
wymiarze poprzecznym do: 500 mm co max 5 m, do 1000 mm co max 4 m. Podwieszenia
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12236:2003 ,, Wentylacja budynkdow —
Podwieszenia i podpory przewoddw wentylacyjnych — Wymagania wytrzymatosciowe”

c) Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub sciany powinny by¢ obtozone
podktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych
wtasciwosciach na grubosc sciany lub stropu.

d) Wszystkie czujniki automatycznej regulacji montowac¢ w miejscach o wyréwnanych
parametrach przeptywu.

e) Ztgcza sSrubowe nalezy wykonaé z elementédw ocynkowanych.

f) Pofaczenia wyréwnawcze odcinkéw instalacji wykonac starannie z zachowaniem pewnosci
potaczenia.

g) Po montazu dokonac préb rozruchowych, pomiaréw skutecznosci ochrony i dziatania
zabezpieczen elektrycznych.

h) We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja
montazowa w celu uzyskania przeptywow powietrza zgodnych z projektem, z doktadnoscia
wg normy PN-78/B-10440.

UWAGA: W przypadku znacznych odstepstw tras przewoddw od tras wskazanych w projekcie nalezy
ponownie sprawdzi¢ wymagany sprez dyspozycyjny dla central i wentylatoréw po ponownym
przeliczeniu hydrauliki instalacji.

Protokot odbioru sporzadzié po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaru.

Kanaty wentylacyjne wykonaé i zmontowa¢ w odpowiedniej klasie szczelnosci C (PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999, PN-EN 1507) z blach stalowych ocynkowanych
(przewody o przekroju okragtym wykonacé z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie). Grubosci blach na
kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu rdznicy zatozonych cisnien roboczych nie
wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé¢ przewodéw miedzy podporami.
Montowac kanaty do pracy na cisnieniu do 800 Pa. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢ zapewnione
poprzez przettoczenia na Sciankach i profile wzmacniajgce wspawane z boku.



Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatow o przekroju prostokatnych) wyposazy¢ w
topatki kierownicze, promien wewnetrzny ksztattek musi wynosié co najmniej 100 [mm)].

Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone srodkami
antykorozyjnymi.

- Podpory i podwieszenia kanatéw wentylacyjnych wg BN-67/8865-25 i BN-67/8867- 26. Przewody
bedg mocowane do stropu pomieszczenia. Rozstaw podpdr w zaleznosci od wymiaréw i sztywnosci
kanatéw zgodnie z normg BN-67/8865-26. Podwieszenia mozna wykona¢ za pomoca systemu z
perforowanymi ksztattownikami, wibroizolatorami gumowymi, pretami gwintowanymi i kdétkami
metalowymi

- Kanaty ,,Spiro” z blachy stalowej ocynkowanej typu Bl lub S.

- Pofaczenia przewoddw prostokatnych kotnierzowe z uszczelnieniem na catym obwodzie.
Anemostaty nawiewne i wywiewne, okragte lub kwadratowe wyposazone w kierownice oraz elementy
regulacyjne wydajnosci. Podtgczenia do anemostatdw przewodami elastycznymi.

- Przepustnice typu A i B na kazdym odgatezieniu i przy anemostatach.

- Wszystkie przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ w przestrzeni nad stropem podwieszonym lub w
obudowach.

- Wszystkie materiaty zastosowane w instalacji powinny posiadac atest ITB jako niepalne lub nie
rozprzestrzeniajgce ognia.

- Prace montazowe i odbiér poszczegdlnych instalacji powinny byé prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
wentylacyjnych — zeszyt 5 wydany przez COBRTI INSTAL Pomiary i regulacje instalacji wentylacji i
klimatyzacji nalezy przeprowadzi¢ przed obudowaniem kanatdw wentylacyjnych. Eksploatacje
instalacji nalezy powierzy¢ osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

- Przed przystgpieniem do prefabrykacji nalezy sprawdzi¢ wszystkie zaprojektowane wymiary ze
stanem faktycznym budynku. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na wymiary przytgczeniowe przy
urzadzeniach oraz elementach wywiewnych i nawiewnych. Wymiary, wykonanie i szczelno$¢ kanatéow
i ksztattek powinna odpowiada¢ wymaganiom PN.

Przed zamoéwieniem central wentylacyjnych nalezy sprawdzié strony obstugowe.
Wentylatory kanatowe zamawiaé z wytacznikami serwisowymi oraz z silnikami do ptynnej regulacji
obrotéw. Praca wspodtbiezna z odpowiednig przypisana centralg wentylacyjng wg czesci rysunkowe;.



11. KONSTRUKCIE WSPORCZE ORAZ PODWIESZENIA

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w sposdb pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie drgan
z urzadzen do konstrukcji (stosowaé podktadki gumowe lub amortyzatory) i uniemozliwiajgcy
przemieszczenie sie urzadzen (przyspawac ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do konstrukgji).

Nalezy uwzglednié¢ ewentualng zmiane i dostosowanie gabarytéw konstrukcji do zastosowanych
urzadzen.

Wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposdb trwaty i pewny oraz eliminujgcy
mozliwo$é przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody podtrzymywaé przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tgcznikow,
z przektadka dzwiekochtonng gumowag). Kanaty nalezy podwieszaé przy pomocy pretéw gwintowanych
mocowanych do stropu i $cian przy pomocy wieszakow lub kotw. Podpory i podwieszenia wykonad
minimum, co 2 metry. W kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen
konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementédw konstrukcji.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez
przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wymagany dla klasy odpornosci klapy odcinajace;j.

Mocowac elementy wentylacyjne i urzadzenia z wykorzystaniem typowych systemdéw mocowania
instalacji. Ze wzgledu na ograniczong przestrzen montazowa zawiesia chowac w izolacji.

12. OZNACZENIE PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH.

Oznaczenie na ciggach nalezy przykleja¢ ze wskazaniem za pomoca strzatki kierunku przeptywu
powietrza.

13. OBROBKI BLACHARSKIE | USZCZELNIENIA NA ZEWNATRZ BUDYNKU.

Obrdébki blacharskie zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz uszczelnienia instalacji
wentylacyjnych nalezy wykonywaé jednosktadnikowym klejem-szczeliwem poliuretanowym.

14. OTWORY REWIZYJINE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA PRZEWODOW.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworédw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementow
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.

Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow,
jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajgce wewngtrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny miec
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro zakoriczonych srub lub innych elementéw,
ktore mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych. Nie dopuszcza
sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny sie tatwo otwierac.



W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy
stosowacé zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddéw o
wiekszych srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej srednicy 200mm, lub otwory rewizyjne o
wymiarach podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

< . Minimalne wymiary otworu
Srednica przewodu o L
rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm
D A B
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
1) 600 500
1) otwér rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z
wejsciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych
wymiarach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym

Srednica  przewodu|Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w
Mm $ciance przewodu mm

S1) A B

<200 300 100

200<sd<500 400 200

>500 500 400

2) 600 500

1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwdr rewizyjny

2) otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢
rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju
poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy
2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krotsza krawedz byta réwnolegta do krétszej
krawedzi Scianki przewodu, w ktédrym jest umieszczony. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacji powinny
by¢ poddane okresowym przeglagdom i czyszczeniu zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie
rzadziej niz co 12 mies.

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢é zamontowane wiecej niz dwa kolana lub fuki o
kacie wiekszym niz 45 °, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10 m.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia,
powstate w ten sposdb otwory nie powinny byé mniejsze niz okreslone w tablicach 1i 2.



Nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych,
zamontowanych w przewodach urzadzen:

e przepustnice (z dwdch stron);

e klapy pozarowe (z jednej strony);

e nagrzewnice i chtodnice (z dwéch stron);

e ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e ttumiki hatasu o przekroju prostokgtnym (z dwdch stron);

e filtry (z dwdch stron);

e wentylatory przewodowe (z dwéch stron);

e urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);

e urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia
(z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

15. BRANZA ELEKTRYCZNA

e Do wszystkich uktadéw wentylacyjnych doprowadzono energie elektryczng do napedu silnikow
wentylatoréw, elementéw sterowania i automatycznej regulacji. Zapotrzebowanie
poszczegblnych elementéw instalacji wentylacji mechanicznej na energie elektryczng podano
w czesci graficznej opracowania oraz w DTR urzadzen.

e Zakres branzy elektrycznej dla central wentylacyjnych obejmuje dostarczenie energii elektrycznej
do rozdzielnicy centrali

e Urzadzenia zamawia¢ z wytgcznikami serwisowymi.

e Centrale zamawiac z fabryczng automatyka



16. DTR URZADZEN

Centrala wentylacyjna

srerokost: 1 083 mm
Podtaczenie kanatowe: T00x400 mm
Masa calkowita: 542 kg

1. Powietrze zewn.

2. Nawiew

3. Wywiew

4. \Wyrzut

Nawiew Wywiew Jednostka
Przeplyw powieirza (1,205 kg/m™) 3 300 2 300 m*h
Predkosc czolowa (jednostka) 1,84 1,28 s
Sprez dysp. 350 350 Pa
Predkosc wentylatora 2059 1635
Filtr ePM1 80% (FT) ePM10 B0% (M5)
Cignienie akustyczne z odl. 3 m 47 dB (A)
Projektowa temperatura zewngirzna -A80°C
Magrzewnica wodna 10 132 W ; 12,1/21,3°C
: 60,0/40,0 °C ; 1,90 kPa ; 7,36 Imin
‘Obieg wodny 1% 1 1° Srednica krétoow przylace.
Chhodnica, parowanie 11075 W ; 26,119,1°C
Sredni 7.0 °C ; 89,10 Umin
378"/ 7/8" Srednica kréécdw przylacz.

Zagilanie ghiwne 3400V + N + PE, 50/80 Hz, 3x13 A, 487 kW
Sprawnodt temperaturowa (mokra/EN 308) 79,3 /823 %
SFPv, spadek cignienia czysty filtr 242 KWi(m3is)
5FPe z obliczeniowym spadkiem ciénienia
na filtrze 262 kW/im3is)
Zgodnosc z Ekoprojekt 2018 Tak



1. Powietrze 2. Nawiew 3. Wywiew

Podigczenie boczne

1695

4. Wyrzut

Strona serwisowa

45

1695




Zima

Nawiew Wywiew

P Pa]
P o)

Pasma oktawowe [Hz]

63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Total dB
Poziom mocy akustyczne] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)]
Nawiew 79 69 85 77 77 74 71
Pow. zewn. ial 65 73 63 60 50 45 41 67
Wywiew 66 66 67 58 55 45 37 34 62
Wyrzut 72 68 77 70 72 68 64 59 76
Otoczenie 70 68 75 53 51 49 53 56 67
Ciénienie akustyczne z odl. 3m 47

Dane akustyczne zgodnie z norma EN 13053.

MNawview Wywiew

(e

3

ot P
Paret Pa]

Pasma oktawowe [Hz]

500 1k 2K Bk Total dB
Poziom mocy akustyczne] d [dB] [dB] d [dE] [dB{A)]
MNawiegw 79 69 85 77 7 T4 71 66 82
Pow. zewn. m 65 T4 B4 60 50 46 41 67
Wywiew 66 66 &7 58 55 45 37 34 62
Wyrzut T2 68 7 70 T2 68 G4 59 T8
Otoczenie 70 68 75 53 51 49 53 57 67
Cignienie akustyczne z odl. 3 m 47

Dane akustyczne zgodnie z normg EN 13053.



Panele

Wymiar przytacza kanalowego

Rodza) podigczenia kanalowego

Nr katalogowy przytacza kanatowego
Typ stdp

Nazwa obudowy

lzolacja

Wewnetrzne | zewnetrzne gruboéci blach
Obudowa pojedyricza lub podwdjna
Odpomoéé korozyjna

Klasyfikacja

Whtrzymalos¢ mechaniczna

Stopien przeciekdw powietrza prze obudowe

Przeciek dia filira

lzolacja termiczna
Mostki termiczne
Stopien ochrony
Certyfikat VDI 6022-1

Tablica sterownicza

Lokalizacja Tablicy sterownicze|

Sterowanie przeplywem powietrza

HMI

Sterowanie temperatury
Jezyk w menu sterownika
Komunikacja zewngtrzna
Zasilanie gléwne
Cagstotliwost

Zalecany bezpiecznik, centrala

Uwaga

Arkusze stalowe poknyte ZM310
700x400 mm

None

Stopy 118 mm

welna mineralna 50 mm

0v-2

Podwidjna

Klasa C5 wg normy PN-EN IS0 12944-2:2000
EN 18862007

Klasa D2 (R}

-400Pa: Klasa L2(R)

+400Pa: Klasa L2(R)

-400Pa: Klasa L2(R)

+400Pa: Klasa F9(R)

Klasa izolacji termicznej T2 (R)
Klaza mostkéw termicznych TB2 (R)
P23

Certyfikowane przez Synlab zewnetrznie
MNumer certyfikatu SWKI VA 104-01

Wazystkie materiaty zostaly zatwierdzone zgodnie 2 norma

IS0 846

Montaz na gorze

cav

Mavipad

Regulacja Kaskadowa, Powietrze Wywiewane
Wybierz jezyk przy uruchomieniu

Modbus / Exoling via RS5485, Modbus / Exoline
whudowany WEB via TCP/IP, BACnet via IP

3xd00V + N+ PE
50/60 Hz
IN13A



Strona nawiewu

Powietrze zewn. - Przepustnica

typ
Nr kat.

Uwaga

Spadek cisnienia 2 2 Pa

Powietrze zewn. - Przylgcze kanalowe

typ MNane
Nr katalogowy

przyiacza kanalowego

Wymiar TO0x400 mm

Uwaga

Temperatura powietrza -18,0 30,0 i ]
Wilgotnosé wzglgdna powietrza 100 45 %
Przephyw powietrza 3300 3 300 m*h
Powietrze zewngtrzne, spadek BB B8 Pa
cignienia

Powietrze zewn. - Filtr
typ

Klasa ePM1 B0% (FT)

Typ filira Filir kieszeniowy
Szerokosé 468 mm
Wysokost 537 mm
Diugosc 280 mm
Wymagana iloss filtrdw 2
Informacja Montaz fabryczny
Dodaj zapasowy MNie
zestaw filtrdw

Uwaga

Poczatkowy spadek cisnienia 102 102 Pa
Obliczeniowy spadek cinienia 164 164 Pa
Korficowy spadek cignienia 225 225 Pa
Predkosé czotowa 1,84 1,84 mis
Wydajnose energetyczna 1 563 1569 W

Wymiarowanie | kofcowy spadek ciénienia zgodnie z norma EN 13053:2019



Plytowy wymiennik ciepta

typ REK+85-395-26
Odszranianie By-pass
Uwaga

Sposdb Syfon
odprowadzenia

skroplin

liodé elementdw 1
odprowadzenia

skroplin

Sprawnost temperaturowa (mokra) 783 B5.8 %
Sprawnosd temperaturowa (EN 308) 823 B23 %
Spadek cidnienia nawiewu 188 188 Pa
Spadek cisnienia wywiewu 132 17 Pa
Razem 33 351 4 546 W
Kondensat 12,08 0.00 kath
Temperatura nawiewu powietrza -18,0/7121 30,0 /26,1 C
przedza

Wilgotnosé nawiewu powietrza RH 100/ 10 451 57 %
przed/za

Temperatura wywiewu powietrza 20,0/-121 2401297 C
przedza

Wilgotnos¢ wywiewu powietrza RH 40/ 96 40129 %
przedza

Wymiennik ciepia aktywny Tak Tak -

Moze pojawié sie kondensacia. Nale2y zainstalowad odprowadzenie skroplin.



Nawiew - Wentylator EC

Rodzaj napedu Naped bezpogredni
Typ wentylatora Wysoka sprawnosé
Typ wirnika Kompozyt
Wapblczynnik K 178
Zabezpieczenie silnika Themistor
Maks. temp. 40,0 °C
przetiaczanego

powielrza

Maks. temp. 40,0 °C
przettaczanego

powietrza przy

regulacj napieciowe]

wentylatora

Mapigcie 3xa00v
Moc znamionowa 2196 W
Prad znamionowy 33 A
Uwaga

Przephyw powietrza 3300 3300 m*h
Sprez dyspozycyjny 350 350 Pa
Wewnetrzne straty cidénienia 542 561 Pa
Calkowite cisnienie statyczne. 892 911 Pa
Spadek cisnienia w wentylatorze jest

obliczany jako czest statycznego

spadku cignienia

dla calego urzgdzenia.

Moc 1421 1457 W
SFP 155 1.59 KWi(m3/s}
Sprawnosd catkowita dla cignienia 575 573 %

catkowitego, uwzgledniajgca silnik i
regulacje predkosci
Predkosé cbrotowa 2058 2078

Rezerwa wydajnosci (rpm) 13 12

*3



Nawiew - Nagrzewnica

Typ wymiennika
Czynnik Woda
Srednica krdcoow 1"
przytacz
Pojemnosé 255 1|
wymiennika
Typ wymiennika
Uwaga
Zima By-pass Lato
Temperatura czynnika, zasilanie 60,0 60,0 “C
Wydajnosc 10 132 38113 W
Temperatura czynnika, powrdt 40,0 40,0 C
Spadek ciénienia po stronie 1,90 19,78 kPa
czynnika
Wapdiczynnik przephywu czynnika 7.36 27,69 lfmnin
Prgdkosé czynnika 0,32 122 m/s
Temperatura powietrza, wiot 121 -18.0 c
Temperatura powietrza, wylot 21,3 21,4 "c
Przeptyw powietrza 3300 2 880 3 300 m*h
Spadek cignienia 30 23 i} Pa
Predkosé powietrza 20 1,7 0,0 m's
Wilgotno$¢ wzgledna, wiot 10 100 %
Wilgotnosc wzgledna, wylot i1 5 %
Nawiew - Przylgcze kanatlowe
typ Naone
Nr katalogowy
przyiacza kanalowego
Wymiar T00x400 mm
Uwaga
Zima Lato
Temperatura powietrza 213 261 C
Wilgotnosé wzgledna powietrza il 57 %
Przeplyw powietrza 3 300 3300 mh

Mawiew, spadek ci¢nienia 263 263 Pa



Nawiew - Chtodnica

Typ wymiennika

Czynnik chiodniczy R32
Odkraplacz Nie
Srednica wictowa 38"
Srednica wylotowa 718"
Pojemnost 479 1
wymiennika

Uwaga

Typ wymiennika

Kod wymiennika -

Zastosowanie Chiodzenie -
Temperatura dochiodzenia ciekiego 30 b+
czynnika

Temperatura parowania 7.0 “C
Temperatura przegrzania 10,0 “C
Temperatura skraplania 40.0 C
Wydajnosc 11075 W
Jawne zyski ciepta THIZW(T1 %) -
Kondensacyjny 459 kag'h
Spadek ciénienia po stronie 296 kPa
czynnika

Temperatura powietrza, wiot 261 C
Temperatura powietrza, wylot 18,1 C
Przeplyw powietrza 3300 3300 mYh
Spadek cisnienia M 60 Pa
Spadek cisnienia, suchy 47 Pa
Predkost powietrza 24 25 mis
Wilgotnose wzgledna, wiot 57 Y
Wilgotnosé wzgledna, wylot 78 %



Strona wywiewu

Wywiew - Przylacze kanatowe

typ None
Nr katalogowy

przytacza kanaiowego

Wymiar T00x400 mm

Uwaga

Temperatura powietrza 20,0 240 “C
Wilgotno&¢ wzglgdna powietrza 40 40 %
Przephyw powietrza 2 300 2 300 m*h
Whywiew, spadek cisnienia 263 263 Pa
yp

Klasa ePM10 60% (M5)

Typ filtra Filtr kieszeniowy
Szerokost 468 mm
Wysokose 537 mm
Diugosé 325 mm
Wymagana ilosé filtréw 2
Informacja Montaz fabryczny
Dodaj zapasowy Nie
zestaw filtrdw

Uwaga

Poczatkowy spadek cisnienia 34 34 Pa
Obliczeniowy spadek ciénienia BB 68 Pa
Koficowy spadek cignienia 101 101 Pa
Predkosé czolowa 1,28 1,28 m/s
WhydajnosE energetyczna 469 481 W

Wymiarowanie | koficowy spadek ciénienia 2godnie 2 norma EN 13053:2019



Plytowy wymiennik ciepla

Darne - patrz ciag
nawiewny

Moze pojawid sie kondensacia. Nalezy zainstalowad odprowadzenie skraplin.

Wyrzut - Wentylator EC

Rodzaj napedu Maped bezpodredni
Typ wentylatora Wysoka sprawnosé
Typ wirnika Kompozyt
Wspdtczynnik K 185
Zabezpieczenie silnika Thermistor
Maks. temp. 40,0 °C
przettaczanego

powietrza

Maks. temp. 400 °C
przetlaczanego

powletrzaprzy

regulacji napigciowe]

wentylatora

Mapigcie 3xd00V
Moc znamionowa 2167 W
Prad znamionowy 33 A
Uwaga

Przephyw powietrza 2300 2 300 m¥%h
Sprez dyspazycyjny 350 350 Pa
Wewnetrzne straty cisnienia 238 224 Pa
Calkowite cidnienie statyczne. 588 574 Pa
Spadek cisnienia w wentylatorze jest

obliczany jako czgsc statycznego

spadku cignienia

dla calego urzadzenia.

Moc 681 681 W
SFP 1,07 1,07 kWi{m3is)
Sprawnosé calkowita dla cignienia 552 53.8 %

catkowitego, uwzgledniajgca silnik i
regulacie predkosc
Predkos¢ obrotowa 1635 1635

Rezerwa wydajnodcl (rpm}) 3 3

* 3



Wyrzut - Przylacze kanatowe

typ MNaone
Nr katalogawy

przylacza kanalowego

Wymiar T00x400 mm

Uwaga

Temperatura powietrza 21 287 °C
Wilgotno&¢ wzgledna powietrza BE 29 %
Przeplyw powietrza 2 300 2 300 m*h
Wyrzut, spadek ci$nienia BB 88 Pa
yp h

Nr kat.

Uwaga

Spadek ciénienia 1 1 Pa




Wentylatory wywiewne dla pomieszczerh WC oraz zmywalni

Wentylatory kanatowe
izolowane

Wentylator do kanatéw o przekroju okragltym
izolowany akustycznie

Idealny do miejsc o ograniczonej wysokosci montazu

—— « Bardzo niski poziom hatasu, izolacja akustyczna i termiczna
« Obudowa z alucynku. klasa korozyjnosci C4
« Montaz w pomieszczeniach | na zewnatrz
« tatwa konserwacja, pokrywa serwisowa
Dane nominalne
Napiecie (nominalna) 230 v
Crzastotliwost 50:60 Hz
Zasilanie 1=
Moc poblarana (P1) 60 W
Prad pobierany 0484 A
Predkosé obrolowa 2541  mpm
Przeplyw powletrza maks. 520 mh
Maks. temmp. przetlaczanego powialrza maks. 60 °C
Maks. temp. przeflaczanego powialrza przy regulacy obroldw wentylatora 60 =C
Dane akustyczne
Poziom cién. akust. z odl. 3 m (20m* Sabin} 38 dB(A)

Stoplen achrony / Klasylikacja

Stopier achrony, silnik P54

Klasa izolacji B

Dane zgodne z ERP

Klasa energetyczna, urzadzenia wzorcowe E
Klasa energetyczna, urzadzenia wzorcowe z apcjami B
Spelnia ErP ErP 2018

Wymiary | masa

Whymilary kanatu; Wiot okragly 180 mm
Wymiary kanatu, Wylat okraghy 180 mm
Masa 16,8 kg
Pozostale

Rodzaj podiaczenia kanalowego Okragte

Typ silnika EC



Poziom mocy akuslycznej 63 125 250 500 1k 8k Total
Wiot dBi(A) 42 43 48 37 33 20 50
Wylot dBiA) 48 54 58 54 53 a5 62
Oloczenie dBiA) <10 24 32 27 21 <10 34
Paziom ciSnienia akuslycznego 2 dB{A) - - 27
3m (20m* Sabine)
Paziom ciSnienia akuslycznego 2 dBiA) = = 13
3mw polu swoboadnym
Wymiary
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Wentylator dachowy dla WC

Dane techniczne

Dane nominalne

Napiecie (neminalne) 230 W
Czestotliwoss BD:50 H=z
Zasilania 1~

Mot poblerana (P1) 124 W
Prad poblerany 102 A
Predkost obrotowa 36868 rpm
Przeplyw powistrza maks. 798 m*h
Maks. temp. przetfaczanego powielrza maks. 80 -C
Maks. temp. przetlaczanego powielrza przy regulacji cbroldw wentylalora 60 =G
Stoplen ochrony ! Klasylikacja

Stopieri ochrony, silnik P54

Klasa izolacji B

Dane zgodne z ERP

Spetnia ErP ErP 2018
Wymiary | masa

Masa 52 kg
Pozostale

Typ siinika EC
Poziom mocy akustyczne| 63 125 250 500 ik 2k ak Bk Total
Wiat dB(A) 21 a3 43 48 51 54 47 38 57
Wylot dB(A) 23 34 44 49 52 85 49 a7 58
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Ttumiki szumu
N1
Dobor tumika:
Szerokosc Humika
Wysokost tumika
Dlugosc thumika
Grubost kulis
llagé kulis

Odlegtodt miedzy
kulisami

Typ kulis
Zakoficzenie kulisy

Klasa szczelnodci
obudowy

Materiat
Cigzar

Skutecznost thumienia:

Czestatliwose:

Skutecznost tumienia:

400 mm
300 mm
1000 mm
100 mm
2 szt
100 mm

=

absorpcyjne
A bez owiewki

S0 stal ocynkowa
19 kg

Parametry przeplywu:

Przeplyw objetosciowy powietrza

Predkosc powietrza
Strata cignienia

Szumy wiasne

W= 1800 m3/h

w= B3m/s
dp= 31Pa
Lw= 31 dB(A)

8
3
18
g
= 13
8
3
f= 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | [Hz]
Dt=| 4 4 9 19 33 33 23 15 [dB]




N2

Dobdr thumika:

Szerokost Humika A= 400 mm

Wysokott thumika B= 250 mm .

Diugost thumika L= 1000 mm

Grubost kulis d= 100 mm

llosé kulis i=  2szt B
Odleghose migdzy g= 100 mm

lulisami

Typ kulis th= A absorpcyjne "
Zakoficzenie kulisy k= A bez owiewki

Klasa szczelnosci KL= A +
obudowy 00 |
Materiat pP= SO stal acynkowa

Ciezar m= 17 kg

Parametry przephywu:
Przeplyw objetosciowy powietrza V= 1600 m3/h

Predkosc powietrza w= B9mfs
Strata cisnienia dp= 36Pa
Szumy wilasne Lw= 31 dB{A)

Skutecznodt tiumienia:

0 [dB]

Czestotliwode: f= 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | [Hz]

Skutscanaés Hunmbenla: Dt=| 4 4 9 19 33 33 23 13 [dB]




wi

Dobdr thumika:
Szerokest tumika
Wysokosc tumika
Diugosé thumika
Grubest kulis
llosE kulis

Odleghosé miedzy
kulisami

Typ kulis
Zakoficzenie kulisy

Klasa szczelnosci
obudowy

Materiat
Ciezar

Skutecznose tumienia:

Czestotliwodt:

Skutecznost thumbenia:

350 mm
300 mm
1000 mm
100 mm
2 szt

75 mm

A absorpcyjne
A bez owiewki

S0 stal ocynkowa

Parametry przeptywu:
Przeplyw objetosciowy powietrza
Predkosc powietrza

Strata cisnienia

Szumy wilasne

)
V= 1200 m3/h
w= T4mfs
dp= 31Pa
Lw= 27 dB(A)

0 [dB]

f= 63 125

150

1000

2000

[Hz]

Dt=| 4 6

13

23

38

39

28

21

[dB)




w2

Daobér thumika:

Szerokost tumika A= 400 mm

Wysokos¢ tumika BE= 200 mm .

Dlugosc tiumika L= 1000 mm

Grubosc kulis d= 100 mm

llogé kulis i= 2sz g
Odleglosé miedzy s= 100 mm

kulisami

Typ kulis th= A absorpcyjne o
Zakoficzenie kulisy k= A bez owiewki

Klasa szczelnosci KL= A R
obudowy 00 |
Materiat P= 50 stal ocynkowa

Ciezar m= 16kg

Parametry przephywu:

Przeplyw objetosciowy powietrza V= 1100 m3/h
Predkost powietrza w= T7.6mfs
Strata cisnienia dp= 27 Pa
Szumy wiasne Lw= 27 dB{A)

Skutecznost tumienia:

0 [dB]

Czestotliwodt: f= 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | [Hz]

Skutecznoét tumienia: Dt=| 4 4 9 19 33 33 3 15 [dB]




17. BILANS POWIETRZA
Numer Nazwa Powierzchnia Wysokosé Kubatura Nawiew Wywiew Wymiana LN | Wymiana LW | Nazwa systemu | Komentarze
Kompensacja przez pomieszczenia
0/01 Hol 51 m? 2.4 123.45 m? 350.0 m3/h 200.0m3/h |2.8 1.6 N1w1 przylegle
0/02 Wiatrotap 5 m? 3.0 15.75 m? 0.0 m3/h 50.0 m3*/h 0.0 3.2 N1wW1 Nawiew z holu
0/03 Portiernia 4m? 3.0 11.13 m? 50.0 m3/h 0.0 m3/h 4.5 0.0 N1W1 Wyciag przez komunikacje
Wyciagg kompensowany przez
0/9 Hol 64 m? 3.0 191.30 m3 400.0 m3/h 300.0 m3/h 2.1 1.6 N1W1 toalete
Wyciagg kompensowany przez
0/11 Sala przedszkolna 63 m? 3.0 188.94 m? 400.0 m3/h 300.0m3/h |21 1.6 N1w1 toalete
Wyciag kompensowany przez
0/13 Sala przedszkolna 63 m? 3.0 189.79 m? 400.0 m3/h 300.0m3/h |21 1.6 N1w1 toalete
Wyciag przez pomieszczenia
1/01 Hol 35 m? 2.5 88.59 m? 150.0 m3/h 50.0 m3/h 1.7 0.6 N1w1 przylegte
Pomieszczenie
1/02 socjalne 12 m? 2.5 30.30 m? 100.0 m3/h 100.0 m3/h 3.3 3.3 N1W1
1/05 Gabinet logopedy |27 m? 2.5 66.86 m? 100.0 m3/h 100.0 m3/h | 1.5 1.5 N1w1
Wyciagg kompensowany przez
1/6 Sala przedszkolna | 64 m? 3.9 248.69 m? 400.0 m3/h 300.0 m3/h | 1.6 1.2 N1W1 toalete
Wyciag kompensowany przez
1/8 Sala przedszkolna | 64 m? 3.9 248.69 m? 400.0 m3/h 300.0 m3/h | 1.6 1.2 N1W1 toalete
Wyciagg kompensowany przez
1/10 Sala przedszkolna 64 m? 3.0 191.30 m? 400.0 m3/h 300.0m3/h |21 1.6 N1w1 toalete
A0.17 tacznik 46 m? 3.0 138.08 m? 150.0 m3/h 0.0 m3/h 1.1 0.0 N1W1 Wyciag przez wywietrzaki
N1W1: 13 3300.0 m3/h 2300.0 m3/h
0/04 Rozdzielnia 6 m? 3.0 17.52 m3? 150.0 m3/h 0.0 m3/h 8.6 0.0 T1 Wyciag z komunikacji
0/05 Zmywalnia 5 m? 3.0 14.34 m3 0.0 m3/h 150.0 m3/h | 0.0 10.5 T1 Nawiew z komunikacji
T1:2 150.0 m3/h 150.0 m3/h
1/12 Pom. techniczne 23 m? 2.5 57.62 m3 50.0 m3/h 0.0 m3/h 0.9 0.0 T2 Wyciag osobnym uktadem
T2:1 50.0 m3/h 0.0 m3/h
0/06 wcC 6 m? 2.5 13.92 m3 0.0 m3/h 100.0 m3/h | 0.0 7.2 wC Nawiew z komunikacji




1/04 WC 6 m? 2.5 13.92 m? 0.0 m3/h 100.0 m3/h 0.0 7.2 WC Nawiew z komunikacji
WC: 2 0.0 m3/h 200.0 m3/h

1/7 Toaleta 8 m? 2.5 20.41m3 0.0 m3/h 100.0 m3/h | 0.0 49 wcC1 Nawiew z sali

A0.12 Toaleta 8 m? 2.5 20.41m3 0.0 m3/h 100.0 m3/h | 0.0 49 wcC1 Nawiew z sali

WC1: 2 0.0 m3/h 200.0 m3/h

1/9 Toaleta 8 m? 2.5 20.41m3 0.0 m3/h 100.0 m3/h | 0.0 49 wce2 Nawiew z sali

A0.14 Toaleta 8 m? 2.5 20.41m3 0.0 m3/h 100.0 m3/h | 0.0 49 wC2 Nawiew z sali

WC2: 2 0.0 m3/h 200.0 m3/h

1/11 Toaleta 8 m? 2.5 20.39 m? 0.0 m3/h 100.0 m3/h | 0.0 49 we3 Nawiew z sali

A0.16 Toaleta 8 m? 2.5 20.15m3 0.0 m3/h 100.0 m3/h 0.0 5.0 WC3 Nawiew z sali




