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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu elewacji wraz z wymiang poszycia dachowego i
podbitki dachowej budynku Zespotu Ksztatcenia i Wychowania w Gotubiu, zlokalizowanego przy ul. Sambora Il
17 w Gotubiu.

STAN ISTNIEJACY

Istniejacy budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych ma rozbudowang bryte o zréznicowanej wysokosci,
krytg dachem wielospadowym.

Budynek sktada sie z parteru oraz poddasza uzytkowego. Konstrukcja tradycyjna murowana o szerokosci 24cm
oraz z zelbetowych stupdw. Dach o konstrukcji drewnianej. Strop nad parterem zelbetowy.

Istniejgca elewacja jest w wiekszosci tynkowana z obszarami pokrytymi ptytkami ceramicznymi oraz imitacja
tzw. muru pruskiego. Dach pokryty jest blachodachéwka, podbitka z paneli pcv. Obrdbki blacharskie,
orynnowanie i parapety z blachy ocynkowanej powlekanej. Istniejgce rury spustowe podtgczone do istniejgcego
systemu drenazu.

Poziom posadowienia posadzki parteru 175,61mn.p.m.

STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie odmalowanie istniejgcej elewacji oraz otynkowanie i odmalowanie w miejscach ptyt
ceramicznych, wymiane poszycia dachowego, podbitki i opierzen dachowych na blache w panelach montowang
na rabek stojgcy oraz montaz dodatkowej warstwy ocieplenia dachowego. Opierzenia i obrébki blacharskie,
tawy i stopnie kominiarskie, ptotki sniegowe, wywiewki wentylacyjne, rynny i rury spustowe oraz pozostate
elementy dachowe systemowe, malowane na kolor grafit. Instalacja odgromowa systemowa.

Projektuje sie zastosowanie naturalnych materiatéw wykonczeniowych zewnetrznych w palecie kolorystyczne;j
ziemnej i pastelowe;:

Oktadziny elewacyjne: tynk mineralny cienkowarstwowy (kolor biaty), tynk mineralny cienkowarstwowy
imitujacy deski drewniane o zrdznicowanej szerokosci (kolor taupe z odcisnietym deskowaniem), elementy
konstrukcji tarasu, balustrad i szkielet muru pruskiego drewniane, malowane na kolor antracyt.

Cokot: istniejaca ceramiczna oktadzina cokotu malowana farba ceramiczng zewnetrzng, kolor grafit

Dach, obrébki blacharskie i orynnowanie: panele z blachy na rgbek stojacy, kolor grafit

Stolarka okienna i drzwiowa: bez zmian

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAtOWE

PARAPETY ZEWNETRZNE

Parapety zewnetrzne istniejagce — z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Malowane na kolor grafitowy.
Przed malowaniem wszystkie parapety nalezy oczyscic¢ z istniejgcej farby.

DRZWI i OKNA
Bez zmian
SYSTEMY ODWADNIAJACE

Odprowadzenie wdod opadowych z dachéw — rynny zewnetrzne systemowe fil5cm, rury spustowe zewnetrzne
fil8cm , wg rysunkdéw architektury. Odprowadzenie wody opadowej do istniejgcego drenazu.

OKLADZINY ZEWNETRZNE

- istniejgcy tynk: nalezy oczysci¢ z istniejacej farby, glondw i zaciekdéw oraz uzupetni¢ ubytki, nastepnie
zagruntowac preparatem adekwatnym do powierzchni zgodnie z kartg techniczng i malowac farbg elewacyjng
zewnetrzng dyspersyjng o zwiekszonej ochronie przed grzybami, glonami i plesnig, na kolor biaty (np. Baumit
HBW89 lub réwnowazny w zakresie koloru i wtasciwosci uzytkowych). Przed przystgpieniem do malowania



CKK Architekci C K K

S.c. z 0.0. S-ka komandytowa tel./fax. 58 62 000 92

Anna Kr6l, Matgorzata Ossowska www.ckkarchitekci.pl ARCHITEKCI
ul. Swietojanska 87/14 biuro@ckkarchitekci.pl

81-389 Gdynia NIP 586-22-93-356 . .

wykonac prébe.

- istniejgce elementy konstrukcji muru pruskiego: nalezy oczysci¢ z istniejgcej farby, glondw, plesni i zaciekéw,
zabezpieczy¢ srodkiem owadobdjczym i grzybobdjczym. Malowac lakierobejcg zewnetrzng na kolor antracyt
(np. Tikkurilla Valtti Complete 5089 Piki lub réwnowazne w zakresie koloru i wtasciwosci uzytkowych). Przed
natozeniem powtoki wierzchniej zabezpieczy¢ srodkiem gruntujgcym zgodnie z kartg techniczng producenta.

- istniejacy cokoét: nalezy oczyscic z istniejgcej farby, glondw, plesni i zaciekdw oraz uzupetni¢ ubytki, nastepnie
zagruntowac preparatem adekwatnym do powierzchni zgodnie z kartg techniczng producenta i malowac farbg
akrylowa zewnetrzng do klinkieru odporng na wilgo¢, promieniowanie UV i zmiany temperatury, kolor grafit
(np. Ceresit CT42 Java Graphite lub rownowazne w zakresie koloru i wtasciwosci uzytkowych)

- tynk imitujacy deski drewniane o zréinicowanej szerokosci: nalezy skué istniejgcg oktadzine ceramiczng,
Sciane oczyscic z warstw podktadowych, uzupetni¢ ubytki docieplenia, nastepnie pokry¢ tynkiem
cienkowarstwowym w ktérym nalezy odcisngé¢ deskowanie o zmiennej szerokosci (odpowiednio 8, 10, 12 i
15cm) o ustojeniu pionowym, kolor taupe.

- dach: nalezy zdemontowac istniejgce pokrycie wraz z deskowaniem, tatami i kontrtatami, a nastepnie
uzupetnié brakujgcg 15cm warstwe ocieplenia dachu wetng mineralng zgodnie z kartg techniczng producenta
oraz pokry¢é membrang wiatroizolacyjng, po czym nalezy zamontowac kontrfaty i faty oraz warstwe wierzchnia
w postaci paneli blachy montowanej na rgbek stojacy (nalezy zastosowac panele o dtugosci catego spadku
potaci, faczenie paneli na dtugosci jest wykluczone). Warstwy dachowe od strony zewnetrzne;j:

e panele z blachy faczone na rabek stojgcy np. Blachotrapez Panel Retro 38/529 lub réwnowazny w
zakresie sposobu montazu, wymiardw, materiatu, parametréw mechanicznych i gwarancji oraz
wiasciwosci uzytkowych, kolor 7016

* faty

*  kontrtaty wzdtuz krokwi

* membrana wiatroizolacyjna o paroprzepuszczalnosci do 600 g/m2/dobe lub Sd>0,03m lub papa albo
blacha ptaska na deskowaniu lub ptycie OSB

e szczelina wentylacyjna 3-6cm

e izolacja termiczna 15cm wetna skalna (parametry: Klasa reakcji na ogien Al; wspdtczynnik
przewodzenia ciepta AD = 0,035 W/mK; dtugotrwata nasigkliwo$¢ wodg: WL(P) < 3 kg/m2;
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MU1 p = 1; Opér cieplny RD: 4,25 m2-K/W)

* istniejgca izolacja termiczna

* istniejgce warstwy dachu

- podbitka dachowa: nalezy zdemontowac istniejgcg podbitke z pcv, a nastepnie zamontowaé¢ wentylowang
podbitke z blachy np. Blachotrapez Panel Retro 38/529 lub réwnowazny w zakresie sposobu montazu,
wymiaréw, materiatu, parametréw mechanicznych i gwarancji oraz wtasciwosci uzytkowych, kolor 7016

OBROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie obrdbki - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym 7016.
INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa systemowa (np. An-Kom lub réwnowazne w zakresie wtasciwosc uzytkowych)

3. KOLORYSTYKA BUDYNKU

Wykonczenie elewacji wg rysunkow architektury.

SCIANY

- istniejgcy tynk: malowany na kolor biaty (np. Baumit HBW89 lub rownowazny w zakresie koloru i wtasciwosci
uzytkowych). Przed przystgpieniem do malowania wykonaé prébe i potwierdzi¢ z inwestorem oraz nadzorem
autorskim architekta.

- istniejgce elementy konstrukcji muru pruskiego: Malowaé lakierobejcg zewnetrzng na kolor antracyt (np.
Tikkurilla Valtti Complete 5089 Piki lub rownowazne w zakresie koloru i witasciwosci uzytkowych). Przed
przystgpieniem do malowania wykona¢ probe i potwierdzi¢ z inwestorem oraz nadzorem autorskim architekta.
- istniejgcy cokot: malowac farbg akrylowg zewnetrzng do klinkieru odporng na wilgo¢, promieniowanie UV i
zmiany temperatury, kolor grafit (np. Ceresit CT42 Java Graphite lub réwnowazne w zakresie koloru i
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wtasciwosci uzytkowych). Przed przystgpieniem do malowania wykona¢ prébe i potwierdzi¢ z inwestorem oraz
nadzorem autorskim architekta.

- tynk imitujacy deski drewniane o zréznicowanej szerokosci: tynk cienkowarstwowy w ktérym nalezy odcisng¢
pionowe deskowanie o zmiennej szerokosci (odpowiednio 8, 10, 12 i 15cm) o ustojeniu pionowym, kolor taupe.
Przed przystgpieniem do wykonania wykonac prébe i potwierdzi¢ z inwestorem oraz nadzorem autorskim
architekta.

WITRYNY i OKNA

- stolarka witryn oraz okienna pcv i aluminiowa — bez zmian
- stolarka drzwiowa — bez zmian

DACH

- panele z blachy taczone na rabek stojgcy np. Blachotrapez Panel Retro 38/529 lub rownowazny w zakresie
sposobu montazu, wymiaréw, materiatu, parametréw mechanicznych i gwarancji oraz wtasciwosci
uzytkowych , kolor 7016

- stopnie i tawy kominiarskie, ptotki sniegowe, wywiewki wentylacyjne i obrébki blacharskie systemowe w
kolorze schiefergrau (grafit) lub rownowazna RAL 7016

- podbitka dachowa z blachy np. Blachotrapez Panel Retro 38/529 lub rownowazny w zakresie sposobu
montazu, wymiaréw, materiatu, parametréw mechanicznych i gwarancji oraz witasciwosci uzytkowych, kolor
7016, na podkonstrukcji wentylowanej

OPIERZENIA

- parapety zewnetrzne — blacha stalowa ocynkowana powlekana — kolor grafit RAL 7016
- pozostate opierzenia — grafit RAL 7016

RYNNY | RURY SPUSTOWE

- stalowe ocynkowane powlekane na kolor RAL 7016

INNE ELEMENTY

- elementy konstrukcji tarasu i balustrad oraz pozostate elementy drewniane nalezy oczysci¢ z istniejgcej farby,
glondéw, plesni i zaciekdw, zabezpieczy¢ srodkiem owadobdjczym i grzybobdjczym. Zabezpieczyé preparatem
ogniochronnym do klasy niezapalnosci co najmniej B,s1,d0 (np. Fobos 4M lub réwnowazne w zakresie
wtasciwosci uzytkowych). Malowac¢ lakierobejcg zewnetrzng na kolor antracyt (np. Tikkurilla Valtti Complete
5089 Piki lub réwnowazne w zakresie koloru i wtasciwosci uzytkowych). Przed natozeniem powtoki wierzchniej
zabezpieczy¢ srodkiem gruntujagcym zgodnie z kartg techniczng producenta.
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