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Centrala wentylacyjna NW1
Typ: stojąca, wewnętrzna, króćce od góry 700x400mm
N/W= 3300/2300 m3/h
Spreż: 350 Pa
Wymiennik krzyżowy 
Nagrzewnica wodna: 60/40°C/ Moc grzewcza:Wydajność 10 949 W 
( by-pass 38 113 W), Temperatura nawiewu zimą:  20°C

Zasilanie główne:
3x400V + N + PE, 50/60 Hz, 3x13 A, 4,87 kW

Zalecany bezpiecznik, centrala:  3x13 A
Wymiary
(  Szer. x gł. x wys.) : 2742x1083x1695 mm

Masa całkowita: 542 kg

+Moduł sterowniczy, Zasilanie modułu sterującego: ( uwaga moduł zlokalizowany 
przy chłodnicy
w pomieszczeniu technicznym) : 220-240/1/50, P=100W

Wentylator kanałowy W2
typ: Wentylator do kanałów o przekroju okrągłym
izolowany akustycznie
Wielkość: 160mm
Przepływ: 200m3/h
Spręż: 150 Pa
Regulacja: silnik EC z płynną regulacją obrotów 
Uruchamianie: praca razem z centralą NW1 + z 
oświetleniem
Zasilanie:1~ 230V, P=60W
Masa: 16kg

Tłumik szumów
Średnica wewnętrzna dw= 125 mm
Średnica zewnętrzna Dz= 225 mm
Długość tłumika L= 500 mm
Przepływ objętościowy powietrza V= 150 m3/h
Prędkość powietrza w= 5.3 m/s
Strata ciśnienia dp= <10 Pa
Ciężar m= 5 kg

Tłumik szumów
Średnica wewnętrzna dw= 125 mm
Średnica zewnętrzna Dz= 225 mm
Długość tłumika L= 500 mm
Przepływ objętościowy powietrza V= 200 m3/h
Prędkość powietrza w= 4,5 m/s
Strata ciśnienia dp= <10 Pa
Ciężar m= 5 kg

Wentylator kanałowy W3, W4
typ: Wentylator do kanałów o przekroju okrągłym
izolowany akustycznie
Wielkość: 160mm
Przepływ: 200m3/h
Spręż: 150 Pa
Regulacja: silnik EC z płynną regulacją obrotów 
Uruchamianie: praca razem z centralą NW1 + z 
oświetleniem
Zasilanie:1~ 230V, P=60W
Masa: 16kg

Kratka transferowa pęczniejąca EI
150x150 mm
kratka prostokątna EI120 – 40ºC

wentylacja klatki schodowej 
⌀160mm,typ: 
typ: kołowa typu kwDE
przebicie 210 mm

wentylacja klatki schodowej 
⌀200mm,typ: 
typ: kołowa typu kwDE
przebicie 250 mm

wentylacja pomieszczenia techn.
⌀125mm,typ: 
typ: kołowa typu kwDE
przebicie 140 mm

Chłodnica freonowa
Czynnik chłodniczy:  R32
+Taca ocieowa
Średnica wlotowa: 3/8"
Średnica wylotowa: 7/8"
Pojemność wymiennika: 4,79 l
Temperatura nawiewu latem:  20°C

Wyrzutnia powietrza
typ: ścienna
Wielkość: 500x300mm

Czerpnia powietrza
typ: ścienna
Wielkość: 1000x500mm

Tłumik szumów N1
Szerokość tłumika A= 400 mm
Wysokość tłumika B= 300 mm
Długość tłumika L= 1000 mm
Przepływ objętościowy powietrza V= 1800 m3/h
Prędkość powietrza w= 8,3 m/s
Strata ciśnienia dp= 31 Pa
Ciężar m= 19 kg

Tłumik szumów W1
Szerokość tłumika A= 350 mm
Wysokość tłumika B= 300 mm
Długość tłumika L= 1000 mm
Przepływ objętościowy powietrza V= 1200 m3/h
Prędkość powietrza w= 7,4 m/s
Strata ciśnienia dp= 31 Pa
Ciężar m= 18 kg

Tłumik szumów W2
Szerokość tłumika A= 400 mm
Wysokość tłumika B= 250 mm
Długość tłumika L= 1000 mm
Przepływ objętościowy powietrza V= 1100 m3/h
Prędkość powietrza w= 7,6 m/s
Strata ciśnienia dp= 27 Pa
Ciężar m= 16 kg

Tłumik szumów N2
Szerokość tłumika A= 400 mm
Wysokość tłumika B= 250 mm
Długość tłumika L= 1000 mm
Przepływ objętościowy powietrza V= 1600 m3/h
Prędkość powietrza w= 8,9 m/s
Strata ciśnienia dp= 36 Pa
Ciężar m= 17 kg
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Tłumik szumów
Średnica wewnętrzna dw= 125 mm
Średnica zewnętrzna Dz= 225 mm
Długość tłumika L= 500 mm
Przepływ objętościowy powietrza V= 200 m3/h
Prędkość powietrza w= 5.3 m/s
Strata ciśnienia dp= <10 Pa
Ciężar m= 5 kg
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