Thumik szumoéw

Srednica wewnetrzna dw= 125 mm

Srednica zewnetrzna Dz= 225 mm

Dtugosé ttumika L= 500 mm

Przeptyw objetosciowy powietrza V=200 m3/h
Predkos$¢ powietrza w= 5.3 m/s

Strata ci$nienia dp= <10 Pa

Wentylator kanatowy W2

typ: Wentylator do kanatéw o przekroju okrggtym
izolowany akustycznie

Wielkos¢: 160mm

Przeptyw: 200m3/h

Sprez: 150 Pa

Regulacja: silnik EC z ptynna regulacjg obrotéw
Uruchamianie: praca razem z centralag NW1 + z
oswietleniem

Zasilanie:1~ 230V, P=60W

Masa: 16kg

Tlumik szuméw

Srednica wewnetrzna dw= 125 mm

Srednica zewnetrzna Dz= 225 mm

Dtugos¢ ttumika L= 500 mm

Przeptyw objetosciowy powietrza V= 150 m3/h
Predko$¢ powietrza w= 5.3 m/s

Strata ci$nienia dp= <10 Pa
Ciezar m=5 kg

wentylacja klatki schodowe;j
@200mm,typ:

typ: kotowa typu kwDE
przebicie 250 mm

Ttumik szuméw N2

Szerokos$¢ ttumika A= 400 mm

Wysokos$¢ ttumika B= 250 mm

Dtugosé ttumika L= 1000 mm

Przeptyw objetosciowy powietrza V= 1600 m3/h
Predko$¢ powietrza w= 8,9 m/s

Strata ci$nienia dp= 36 Pa
Ciezar m= 17 kg

Tiumik szuméw W2

Szerokos¢ ttumika A= 400 mm

Wysokos$¢ ttumika B= 250 mm

Dtugosé ttumika L= 1000 mm

Przeptyw objetosciowy powietrza V= 1100 m3/h
Predko$¢ powietrza w= 7,6 m/s

Strata ci$nienia dp= 27 Pa
Ciezar m= 16 kg

Ttumik szuméw W1
Szerokos¢ ttumika A= 350 mm
Wysokos$¢ ttumika B= 300 mm

Dtugosé ttumika L= 1000 mm

Przeptyw objetosciowy powietrza V= 1200 m3/h

Predkos$¢ powietrza w= 7,4 m/s

Strata ci$nienia dp= 31 Pa

Ciezar m= 18 kg

Ttumik szumoéw N1

Wysokos¢ ttumika B= 30
Diugosé¢ ttumika L= 1000

Szerokos$¢ ttumika A= 400 mm

0 mm
mm

Przeptyw objetosciowy powietrza V= 1800 m3/h

Predkos$¢ powietrza w= 8

Ciezar m= 19 kg

,3m/s

Strata ci$nienia dp= 31 Pa

Instalacja freonowa do chtodnicy
freonowej
9,52/15,9mm
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Wentylator kanatowy W3, W4 ——
typ: Wentylator do kanatéw o przekroju okragtym
izolowany akustycznie
Wielkos¢: 160mm Thumik szumoéw Sala
?P_*%Ozgom:”/h Srednica wewnetrzna dw= 125 mm przedszkolna
Sprez: a Srednica zewnetrzna Dz= 225 mm
Regulacja: silnik EC z ptynng regulacjg obrotéw Diugo$¢ ttumika L= 500 mm N=4 911 h
Uruchamianie: praca razem z centralg NW1 + z Przeptyw objetoéciowy powietrza V= 200 m3/h 2300.0 m*/
oswietleniem Predko$¢ powietrza w= 4,5 m/s :
Zasilanie: 1~ 230V, P=60W Strata cisnienia dp= <10 Pa
Masa: 16kg Ciezar m= 5 kg
|

Wyrzutnia powietrza
typ: scienna
Wielko$é: 500x300mm

Czerpnia powietrza
typ: $cienna
Wielko$¢: 1000x500mm

Centrala wentylacyjna NW1

Typ: stojgca, wewnetrzna, kré¢ce od gory 700x400mm

N/W= 3300/2300 m3/h

Sprez: 350 Pa

Wymiennik krzyzowy

Nagrzewnica wodna: 60/40°C/ Moc grzewcza:Wydajnos¢ 10 949 W
( by-pass 38 113 W), Temperatura nawiewu zimg: 20°C

Zasilanie gtéwne:
3x400V + N + PE, 50/60 Hz, 3x13 A, 4,87 kW

Zalecany bezpiecznik, centrala: 3x13 A
Wymiary

(_Szer. x gt. x wys.) : 2742x1083x1695 mm
Masa catkowita: 542 kg

+Modut sterowniczy, Zasilanie modutu sterujgcego: (uuwaga modut zlokalizowany

przy chtodnicy
w pomieszczeniu technicznym) : 220-240/1/50, P=100W

Chtodnica freonowa

Czynnik chiodniczy: R32

+Taca ocieowa

Srednica wiotowa: 3/8"

Srednica wylotowa: 7/8"
Pojemnos$¢é wymiennika: 4,79 |
Temperatura nawiewu latem: 20°C

wentylacja pomieszczenia techn.
2125mm,typ:

typ: kotowa typu kwDE

przebicie 140 mm

PROJEKT

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU
ZESPOLU KSZTALCENIA |
WYCHOWANIA W GOtUBIU

CKK
EEN

ARCHITEKCI

ADRES:
ul. Sambora Il 17, Gotubie
dz.nr 132/3, obreb 0004 Gotubie

CKK Architekci

sp.z o0.0.

sp. komandytowa INWESTOR

ZESPOL KSZTALCENIA |
WYCHOWANIA W GOtUBIU

ul.Swietojanska 87/14
81-389 Gdynia
tel./fax (058) 62 000 92

K R . ul. Sambora Il 17
biuro@ckkarchitekci.pl

83-316 Gotubie

BRANZA

SANITARNA

NR.PROJ:

FAZA

TYTUL RYSUNKU

RZUT I PIETRA WENTYLACJA

SKALA RYSUNKU:
1:50

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ

mgr inz. Marcin Kosieniak

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCIINSTALACYINE) SANIT. KUP/0148/P0O0S/08

SPRAWDZAJACY BRANZY SANITARNE]

mgrinz. Przemystaw Tkaczuk

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ SANIT. KUP/0154/P00S/09

OPRACOWANIE

FORMAT: DATA: REWIZJA:

840 x 1000

NR RYSUNKU
PW-WM-2
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