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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d zdnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane - Dz. U. nr. 1333 z pézZniejszymi
zmianami, oswiadczam ze:

Projekt techniczno-wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnych p.t.
ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU KSZTALCENIA | WYCHOWANIA W GOLUBIU

o budynek przedszkola wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczna,
zagospodarowaniem terenu obejmujgcym: budowe ukladu drogowego wraz z
chodnikami, parkingami, boiskiem wraz z bieznig oraz elementy matej architektury, tj.
plac zabaw, silownia zewnetrzna, skwer oraz wiate rowerowa,

Adres inwestycji: Gotubie, Dz. nr 132/3 obreb 0004 Gotubie, gm. Stezyca, powiat

kartuski zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

o

PROJEKTANT mgr inz. MARCIN KOSIENIAK

W SPECJALNOSCI uprawnienia budowlane nr KUP/0148/PO0S/08

INSTALACJI SANITARNYCH do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY mgr inz. PRZEMYStAW ROBERT TKACZUK

W SPECJALNOSCI uprawnienia budowlane nr KUP/0154/PO0S/09

INSTALACJI SANITARNYCH do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych




KUJAWSKO
| PpoMorska ¢
3 OKREGOWA
1 Z B A
. INZYNIEROW

=T

i)’
A " I BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudzien 2008 r.
Sygn. akt: 0054-0044/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust 1 pkt 1iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje .
Panu Marcinowi Pawtowi Kosieniak
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0148/POOS/08
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja; . mgr inz. Witold Przybylski /\L 5
1. Pan Marcin Kosieniak .

mgr inz Andrzej Marikowski

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4 ala

inz. Franciszek Szyplifiski




== INZYNIEROW

e supownictwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ARU-W7U-173 *

Pan Marcin Kosieniak o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0035/09

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie waoli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0017/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 iust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Przemystawowi Robertowi Tkaczuk
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0154/POOS/09
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski

mgr inz. Andrzej Mankowski

Otrzymuja:
1. Pan Przemystaw Robert Tkaczuk

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-8JQ-RUM-3PJ *

Pan Przemystaw Tkaczuk o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0027/10

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwej Okrggowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Spis tresci
PODSTAWA OPRACOWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA
PRZEZNACZENIE
WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ
ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANIARNEJ
ZEWNETRZNA INSTALACJIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ZBIORNIKI PODZIEMNE
ZBIORNIK PPOZ.
ZBIORNIK RETENCYJNY
INSTALACJA GAZU PLYNNEGO
ROBOTY ZIEMNE
WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
INSTALACJA HYDRANTOWA
WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
UWAGI KONCOWE
OBLICZENIA
ZBIORNIK RETENCYJNY
DOBOR SEPARATORA | OSADNIKA
OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

OBLICZENIOWY ODPLYW SCIEKOW BYTOWYCH
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Czes¢ rysunkowa

Nr rys. | Temat Skala
WK-01 | PLAN SYTUACYJNY — BRANZA SANITARNA 1:500
WK-02 | PROFIL DOZIEMNEJ INSTALACJI WODY 1:100/500
WK-03 | PROFIL DOZIEMNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100/500
WK-04 | PROFIL DOZIEMNEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100/500
WK-05 | SCHEMAT STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ -




Czesc¢ rysunkowa

Nr rys. | Temat Skala

WK-06 | SCHEMAT STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWE) -

WK-07 | SCHEMAT WPUSTOW DESZCZOWYCH -

WK-08 | SCHEMAT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO/PPOZ -

WK-09 | SCHEMAT PRZEPOMPOWNI PD ' : =

WK-10 | INSTALACJA WODY - POZIOM 0 1:100
WK-11 | INSTALACJA WODY - POZIOM 1 1:100
WK-12 | INSTALACJA KANALIZACJI - POZIOM 0 1:100
WK-13 | INSTALACJA KANALIZACJI - POZIOM 1 1:100
WAK-14 | INSTALACIA KANALIZACJI — POZIOM 2 (DACH) 1:100
WK-15 | AKSONOMETRIA INSTALACII WODY 1:100
WK-16 | ROZWIZNIECIE PIONOW KANALIZACYJNYCH 1:100/100
WK-17 | INSTALACIA KANALIZACII-WIDOK 3D 1:100

Zgodnie z trescig ,Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych” Oddziat 4 Art. 99
Ust. 5. Przedmiot zamdéwienia mozna opisa¢ przez wskazanie znakéw towarowych, patentdw lub pochodzenia,
Zrédta lub szczegdélnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia w wystarczajaco precyzyjny i zrozumiaty sposéb, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny”.
Ust. 6. Jezeli przedmiot zamdwienia zostat opisany w sposdb, o ktérym mowa w ust. 5, zamawiajacy wskazuje w
opisie przedmiotu zaméwienia kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci.
(i/w) — wskazaniu takiemu winny towarzyszy¢ wyrazy — ,lub réwnowazny/zapis art. 99 ustgp 5 przedmiotowej ustawy
Niniejszy projekt techniczny zostat opracowany przed rozstrzygnieciem przetargu na dostawe urzadzeri i wykonanie instalacji.
Z uwagi na wymagany stopier szczegétowosci sporzadzenie projektu technicznego nie jest mozliwe dla warunkéw ogdinych,
lecz konieczne jest przyjecie konkretnych urzadzeri o okreslonych parametrach technicznych.
Taki spos6éb opracowania projektu nie zamyka jednak mozliwosci sporzadzania niezaleznych ofert, zorganizowania przetargu
oraz ewentualnego wybrania przez Inwestora innego producenta urzadzeri. W przypadku takiej decyzji inwestora musza by¢
jednak spetnione nastepujace warunki:
a) W ofercie przetargowej nalezy uwzgledni¢ proponowane zamienniki urzgdzen.
b)  Oferowane urzgdzenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami i parametrami okreslonymi w niniejszym projekcie.
c)  Nalezy opracowac aneks do projektu w celu uwzglednienia ewentualnych réznic dotyczacych:
= wymiaréw gabarytowych i masy urzadzen (zwraca sie przy tym uwage, ze tego rodzaju korekty sg
mozliwe tylko w niewielkim zakresie ze wzgledu na ograniczenia wynikajgce z warunkéw budowlanych —
dotyczy to zwtaszcza konstrukcji pod urzadzenia klimatyzacyjne),
- wymiaréw kréccow przytaczeniowych,
- oporéw wiasnych urzadzer, wymiennikéw ciepta, zaworéw regulacyjnych itp.
- zapotrzebowania energii dla urzadzen (niewskazane jest zwiekszanie zapotrzebowania energii
wskutek doboru urzadzeri tanszych, ale o wiekszym zapotrzebowaniu energii).
Zmiany odbiegajace od projektu powinny zosta¢ uzgodnione z projektantem.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e podktady architektoniczne z zagospodarowaniem pomieszczen

e mapa do celdw projektowych

e ustalenia rozwigzan instalacyjnych z Zamawiajgcym

e uzgodnienia miedzybranzowe

e normy i przepisy projektowe

e Prawo budowlane

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 2015
r.).Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz.
844) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719

Normy
e Instalacje wodociggowe- wymagania w projektowaniu PN-92/B-01706
e Instalacje kanalizacyjne- wymagania w projektowaniu PN-92/B-01707

Inne dokumenty
e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt
nr7i12z2003r. (COBRTI-Instal)
e  Warunki techniczne wigczenia do sieci wodociggowej WG.7013.112.2022.JR
e Warunki wigczenia do sieci kanalizacyjnej WG.7013.113.2022.JR

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto instalacje wodno-kanalizacyjne wewnetrzne i zewnetrzne dla
budynku przedszkola w ramach zadania ” Rozbudowa budynku zespoty ksztatcenia i wychowania w
Gotubiu przy ul. Sambora Il 17 Gotubie ”

3. PRZEZNACZENIE

Przeznaczeniem projektowanej instalacji wodno-kanalizacyjnej jest zapewnienie dostawy wody
i odbioru Sciekéw i skroplin ze wszystkich projektowanych w obiekcie przyboréw i urzadzeri oraz
zapewnienie wody w odpowiedniej ilosci i o odpowiednim ci$nieniu do celéw ppoz. Instalacja wod-kan
zostanie doprowadzona do zlewéw, umywalek, natryskdw, ustepéw, pisuaréw, ztaczek do weza oraz
hydrantéw HP25.

4. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW

Badanie podtoza gruntowego wykonano w maju 2022r. przez firme GEOLEH. W ramach badan
wykonano 6 otworéw do gtebokosci 6 m p.p.t. oraz 2 sondowania metodg DPH gtebokosci 6,0 m p.p-t.

W podtozu projektowanego budynku wystepujg piaski drobne, $rednie i grube, pisaki gliniaste,
gliny piaszczyste, pospdtki oraz stabonosne warstwy nasypéw niekontrolowanych.

W gruntach spoistych, rodzimych, plastycznych i twardoplastycznych w dnie wykopu nalezy
zachowa¢ naturalng strukture i wilgotno$¢ gruntu. Mozliwe nawilgocenie tych gruntéw moze
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doprowadzi¢ do ich uplastycznienia. Grunty przemoczone, naruszone mechanicznie, przemarzniete
nalezy wymieni¢ na chudy beton lub podsypke piaszczysto-zwirowga. Wykopy bezwzglednie chronié¢
przed zalaniem wodg i przemarznieciem.

Stwierdzone  warunki gruntowo-wodne gwarantujg odbiér normatywnych opadéw
atmosferycznych i ich zagospodarowanie w granicy dziatki. Podczas badan nie zaobserwowano
wystepowania zwierciadta wod gruntowych. Gtebokos$¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0m.

Na obszarze objetym inwestycjg panuja proste warunki gruntowe, a wszystkie planowane roboty
nalezg do drugiej kategorii geotechnicznej.

5. WARUNKI OCHRONY POZAROWE]

Dla projektowanej inwestycji wymagane jest do zewnetrznej ochrony pozarowej uzyskanie
wyptywu 10 dm3/s z jednego hydrantu zewnetrznego. Na sieci wodociggowej objetej zakresem mapy
do celéw projektowych znajdujg sie¢ dwa hydranty. Badania wydajnosci wykazaty, ze nie spetniajg one
normatywnych warunkéw przeptywu.

W celu spetnienia wymaganych warunkéw zewnetrznej ochrony przeciwpozarowej dla
projektowanego budynku zaprojektowano podziemny zbiornik ppoz V,=100m3.

6. ZEWNETRZNA INSTALACIA WODOCIAGOWA

Zrodtem zasilania instalacji w wode bedzie istniejaca sie¢ gminna w90 przebiegajgca przez teren
inwestycji. Na wtgczenie do niniejszej sieci wydano warunki. Projekt przytaczy wedtug odrebnego
opracowania i postepowania. Cisnienie hydrostatyczne w sieci utrzymuje sie na poziomie ok. 0,40MPa.

Dla rozliczenia ilosci zuzywanej wody dla nowego budynku projektuje sie gtéwny zestaw
wodomierzowy, ktéry umieszczony jest w studni wodociggowej — zgodnie z dokumentacjg projektowg
przytacza wodociggowego.

Zewnetrzna instalacja zostanie doprowadzona do projektowanego budynku przedszkola oraz do
projektowanego zbiornika do komory ppoz o pojemnosci 100m?3. Trasa instalacji i lokalizacja zbiornika
przedstawiona na planie sytuacyjnym.

Doziemng instalacje wykona¢ z rur PE100 @63x5,8 PN16 oraz PE100 @40x3,7 PN16. Zagtebienie
przewodéw ok. 1,60 m. Przed budynkiem przedszkola, ok. 1,0 m przed $ciang, wykonaé przejscie
PE/stal. Odcinek instalacji stalowej w gruncie, az do wejscia do budynku zabezpieczyé¢ antykorozyjnie
lub wykona¢ z rur z fabrycznie wykonang powtoka antykorozyjng. Wejscie do budynku wykonaé w tulei
ochronnej z materiatu niepalnego dwa nominaty wiekszej niz rura przewodowa.

Rury nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie, na uprzednio wykonanej i zageszczonej podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm. Do gérnej tworzacej przewodu wodociggowego zamontowaé drut
sygnalizacyjny miedziany DY6. Po wykonaniu zasypki rurociggu o grubosci ok. 50 cm, w wykopie nalezy
utozy¢ niebieska tasme z tworzywa sztucznego.

Prébe hydrauliczng wykonywac na ciénienie 1,5 razy wieksze w stosunku do cisnienia roboczego,
lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Przed rozpoczeciem poboru wody nalezy pobrac jej prébki do analizy jakosci
pod wzgledem sanitarno-epidemiologicznym.

Wykonana instalacja wodociggowa powinna by¢ poddana dezynfekcji wodg chlorowang o stezeniu
50 mg Cl2/dm3. Wode chlorowang moina otrzyma¢ za pomocg roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu. Na rurociggu doprowadzajagcym wode do chlorowania nalezy
zamontowa¢ wodomierz (stojakowy — hydrantowy) dla okreslenia ilosci doptywajgcej wody.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ wedtug schematu:
e dwukrotne napetnienie i opréznienie wodg chlorowang przewodow,
e napetnienie przewoddw woda chlorowang i przetrzymanie przez 24 h,
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e zrzut wody.

Po wybudowaniu doziemnej instalacji wodociggowej, lecz przed oddaniem do eksploatacji nalezy
wszystkie elementy uzbrojenia oznakowac specjalnymi tablicami informacyjnymi wg PN-62/B-037000.
Tabliczki lokalizowac na wsporniku rurowym o $rednicy 40 mm, wystawionym ponad teren.

7. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANIARNE)

Scieki sanitarne z przedmiotowego budynku projektuje sie odprowadzi¢ grawitacyjnie do
projektowanej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz poprzez projektowane (wg odrebnego
opracowania) przytgcze kanalizacji sanitarnej w nawigzaniu do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej o
$rednicy 160 mm zlokalizowanej na dziatce 132/3.

Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej projektowana jest z rur tworzywowych PCV litych klasy
SN8 (SDR34) o potgczeniach kielichowych taczonych na uszczelki o $rednicy @160x4,7 mm. Rury i
ksztattki powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiadaé normie PN-C-89224:2018-03. Rury
nalezy uktadac na 10 cm podsypce z projektowanym spadkiem.

Rury posadowione w strefie przemarzania gruntu (przykrycie <1,0m) obligatoryjnie ociepli¢
keramzytem lub systemowymi otulinami stosowanymi w instalacjach doziemnych. Montaz
dostosowac do wytycznych wybranego producenta.

Na doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie o $rednicy Dn1000 i Dn600
mm z elementéw Zelbetowych. Studnie wykona¢ z elementéw prefabrykowanych o odpowiedniej
wytrzymatosci klasy min. C35/45, wodoszczelnosci (min. W8) i nasigkliwosci ponizej 4%, przykrytg ptytg
pokrywowg oparta na pierscieniu odcigzajagcym (dla terenu utwardzonego), z wtazem zeliwnym
zabezpieczonym Srubami. Wtaz w terenie nieutwardzonym obrukowaé¢ w promieniu 1 m. Studnie w
terenie zielonym wykonywac bez pierscieni odcigzajacych. Przy przechodzeniu przez Sciany studni
stosowac przejscia szczelne do rur PVC.

Dno studni jest elementem prefabrykowanym, zelbetowym, stanowigcym monolityczne potgczenie
kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonywane jest wyprofilowane
koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu $ciekéw oraz spocznik. W dnie studni fabrycznie
nawiercane sg otwory do osadzenia kré¢cow potgczeniowych. Kineta w dolnej czesci, do wysokosci
potowy Srednicy kanatu posiada przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a w gornej czesci Sciany pionowe
do wysokosci réwnej co najmniej jednej czwartej $rednicy kanatu. Niweleta dna kinety i spadek
podtuzny dostosowane s3 do spadku kanatu doptywowego i odptywowego. W prefabrykowanych
elementach studzienek osadzone s3 fabrycznie stopnie ztazowe odpowiadajgce wymaganiom PN-H-
74086. Stopnie ztazowe zamocowane sg naprzemiennie, w dwdch rzedach.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnoéci zgodnie z PN-EN 1610.

Trasa przebiegu doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, spadki, érednice przewodéw oraz
lokalizacja studni zostaty naniesione w czeéci graficznej niniejszego opracowania.

8. ZEWNETRZNA INSTALACJIA KANALIZACJI DESZCZOWE)

W celu odprowadzenia wéd opadowych z terenu utwardzonego inwestycji projektuje sie doziemna
instalacje kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do bezodptywowej komory zbiornika
retencyjnego i ppoz - zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci. Wody opadowe z dachu beda
odprowadzone systemem rynnowym na teren zielony wokét budynku — lokalizacja rur spustowych wg
projektu architektury.

Doziemna instalacja kanalizacji deszczowej dotyczaca catego zespotu budynkéw wielorodzinnych z
ustugami projektowana jest z rur tworzywowych PCV litych klasy SN8 (SDR34) o potaczeniach
kielichowych tgczonych na uszczelki o $rednicach @200x5,9 mm oraz rur PP klasy SN8 @600 mm.
Przewdd ttoczny na odcinku od proj. przepompowni wéd opadowych PD do proj. studni rozpreznej
ROZ wykonac z rur PE-HD PN10 SDR11 o $rednicy 90x5,4 mm. Rury i ksztaftki powinny posiadac
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odpowiednie atesty oraz odpowiada¢ normie PN-EN ISO 1401:2017-02. Rury nalezy uktada¢ na 10 cm
podsypce z projektowanym spadkiem.

Wody z terendw utwardzonych przynaleznych do inwestycji zostang przechwycone przez
projektowane wpusty uliczne oraz projektowane odwodnienia liniowe i skierowane w celu
podczyszczenia do projektowanego koalescencyjnego separatora substangji ropopochodnych
6/60/600 z by’passem SRP zintegrowanego z osadnikiem do zabudowy podziemnej.

Lokalizacja wpustéw zgodnie z opracowaniem branzy drogowej. Wpusty deszczowe projektuje sie
jako Zzeliwne ryglowane klasy D400. Ruszt zeliwny posadowi¢ na studzience betonowej $rednicy 500
mm z osadnikiem i na betonowym pierscieniu odcigzajagcym. Rzedng wpustu dostosowaé do
projektowanej rzednej drogowej poprzez betonowe pierscienie dystansowe. Wody deszczowe z
wpustu odprowadzone zostang do doziemnej instalacji poprzez przykanalik $rednicy 200x5,9 mm PVC
lity SN8. Wpigcie do doziemnej instalacji poprzez trdjnik lub studnie. Przejicie rury przez Sciane
studzienki wykonac stosujac przejscia szczelne systemowe dla rur PVC litych w $cianach studni.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci kanalizacji deszczowej odptyw
wod opadowych zrealizowany zostanie do zbiornika retencyjnego 50m? bez odptywu do sieci gminne;j.
Dla catej inwestycji zaprojektowano bezodptywowy zbiornik retencyjny- jako wydzielong komore w
wspdlnym zbiorniku na cele ppoz.

Do zretencjonowania wod opadowych dla inwestycji zaprojektowano kanaty retencyjne PP@600
oraz zbiornik o tgcznej objetosci retencyjnej 122m3.

Charakterystyka dobranej przepompowni deszczowej
Lp Przepompownia | Srednica Punkt pracy Parametry | Liczba Rodzaj pracy
kregow pomp pomp
[mm]
1 PD 1200 g=6dm3/s 0,75kW; 2 naprzemienna
H=5,67 m 2,1A;
Posadowienie studni zaprojektowa¢ po doborze urzadzenia konkretnego producenta z

uwzglednieniem warunkéw gruntowo-wodnych i ewentualnego zabezpieczenia
przeciwwyporowego. :

Na doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie o $rednicy DN600-1200
mm z elementéw prefabrykowanych zelbetowych. Studnie wykonaé z elementéw prefabrykowanych
o odpowiedniej wytrzymatosci klasy min. C35/45, wodoszczelnosci (min. W8) i nasigkliwosci ponizej
4%, przykrytg ptyta pokrywowq oparta na pierscieniu odcigzajagcym (dla terenu utwardzonego), z
wtazem zeliwnym zabezpieczonym $rubami. Wtaz w terenie nieutwardzonym obrukowa¢ w promieniu
1 m. Studnie w terenie zielonym wykonywa¢ bez pierscieni odcigzajacych. Przy przechodzeniu przez
Sciany studni stosowac przejscia szczelne do rur PVC i PP.

Dno studni jest elementem prefabrykowanym, zelbetowym, stanowigcym monolityczne
pofaczenie kregu i plyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studni wykonywane jest
wyprofilowane koryto (kineta) przeznaczone do przeptywu $ciekéw oraz spocznik. W dnie studni
fabrycznie nawiercane sg otwory do osadzenia kré¢cow potaczeniowych. Kineta w dolnej czesci, do
wysokosci potowy Srednicy kanatu posiada przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a w gornej czesci
$ciany pionowe do wysokosci rownej co najmniej jednej czwartej $rednicy kanatu. Niweleta dna kinety
i spadek podtuzny dostosowane sg do spadku kanatu doptywowego i odplywowego. W
prefabrykowanych elementach studzienek osadzone s3 fabrycznie stopnie ztazowe odpowiadajgce
wymaganiom PN-H-74086. Stopnie ztazowe zamocowane sg naprzemiennie, w dwéch rzedach.
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Uzbrojenie doziemnej instalacji deszczowej stanowi rowniez pompownia wdd deszczowych PD
dziatajgca w uktadzie dwdch pomp zlokalizowanych w studni DN1200 mm. Przewdd ttoczny wykonaé
z rur PE-HD PN10 SDR11 o $rednicy dz90 mm. Rozprezenie zaprojektowano w studni ROZ wyposazonej
w deflektor.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610.

Trasa przebiegu doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, spadki, $rednice przewodéw oraz
lokalizacja studni zostaty naniesione w czesci graficznej niniejszego opracowania.

9. ZBIORNIKI PODZIEMNE
9.1. ZBIORNIK PPOZ.

Ze wzgledu na niewystarczajgca wydajnos¢ istniejgcej sieci wodociggowej przeznaczonej do celéw
przeciwpozarowych chronionego obiektu budowlanego zaprojektowano uzupetniajgce zrédto wody w
postaci przeciwpozarowego zbiornika spetniajgcego wymagania Polskiej Normy.

Wymagane zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla inwestycji wynosi
10dm?/s. Podczas badari wydajnosci istniejacych hydrantéw wykazano, ze niespetniajg one wymogu
minimalnego cisnienia dla normatywnego przeptywu. llo$¢ wody na cele pozarowe pokryta bedzie z
podziemnego zbiornika ppoz. o pojemnosci 100m?3.

Zbiornik ppoz. wyposazony w:

e komin rewizyjny z wtazem zeliwnym @600,

e drabine/stopnie ztazowe,

e komin wentylacyjny,

e nasade 110 na przewodzie ssawnym z koszem oraz zaworem zwrotnym,
e automatyczny zawér napetniajgcy (z ptywakiem),

e przelew awaryjny do zbiornika retencyjnego,

e wodowskaz.

Wszystkie elementy zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem wody.

Projektowany zbiornik ppoz. bedzie zbiornikiem o wymiarach w rzucie 11,5x6,0m ztozony z dwéch
odseparowanych komor na cele ppoz. i retencyjne, wykonanym z betonu o klasie wytrzymatosci min.
C35/45, nasigkliwo$¢ betonu <5%, wodoszczelno$¢ min.W6 mrozoodpornosé F150. Zbiornik
zaprojektowany jako zelbetowy, monolityczny z wykonanymi otworami pod rury. Sekcje komory
tgczone bedy za pomoca sprzegdw spinajacych i mas uszczelniajgcych gwarantujacych szczelno$é
potgczenia przez caty okres eksploatacji. Komora wyposazona bedzie w wtaz 600mm z zeliwa szarego
klasy D400 (kN) bez zawiaséw, nie ryglowane, luzne, wentylowane. Wtazy zabezpieczy¢ przed kradziezg
przez kotwienie korpuséw wtazéw do stropu (ptyty pokrywowej).

Komore ppoz. wyposazy¢ w klamrowe stopnie ztazowe o rdzeniu z preta stalowego powleczonego
otuling z tworzywa sztucznego o wytrzymatosci klasy 1 lub stopnie z zeliwa szarego w zgodnosci z
normg: PN-EN 13101:2005 ,Stopnie do studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci” z powierzchnig antyposlizgowa, w rozstawach pionowych szczebli/stopni 20-30cm z
zachowaniem odlegtosci od $éciany komory min.12cm. Alternatywnie dopuszcza sie stosowanie drabiny
ze stali nierdzewnej/ kwasoodpornej/ ocynkowanej ogniowo lub z tworzyw sztucznych ze stopniami
antyposlizgowymi.

Komoreg zbiornika na cele ppoz wyposazy¢ w nasade 110 wg. PN-76/M51024. Nasade wyprowadzi¢
minimum 50cm nad poziom terenu. Stanowisko do poboru wody nalezy wyposazy¢ w stupek stalowy
ocynkowany o $rednicy dn40 i wysokosci 1,5m umozliwiajacy powieszenie o$wietlenia przenosnego.

Dojazd do stanowiska realizowany bedzie drogg petnigcg funkcje drogi przeciwpozarowej.
Stanowisko postojowe dla wozu bojowego w poblizu nasady czerpalnej (maks. 2 m odlegtosci)
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Woda do zbiornika przeciwpozarowego doprowadzona bedzie za pomocg instalacji wodociggowe;j
nie zwigzanej z instalacja wody zimnej w budynku. Instalacje doziemng ppoz. zaprojektowano z rur
wodociggowych wysokoci$nieniowych PE100 PN16 faczonych ksztattkami elektrooporowymi.
Zagtebienie przewodu zasilajacego ponizej poziomu przemarzania gruntu.

W zbiorniku zaprojektowano zawér napetniajacy katowy z ptywakiem umozliwiajgcy napetnianie
zbiornika i kontrolg poziomu wody w zbiorniku. W przypadku awarii systemu napetniania przelew
nadmiaru wody z komory ppoz. nastgpi do komory retencyjnej wéd opadowych poprzez otwor
przelewowy @160 zlokalizowany powyzej wymaganej wysokosci lustra wody.

Obliczenie ilosci wody niezbednej do napetnienia zbiornika ppoz.

e przyjety do obliczen czas napetniania zbiornikéw: T=48h

e pojemnos¢ zbiornika: V=100m3

$redni przeptyw wody niezbedny do napetnienia zbiornikow:

Q=2,09 m3/h=0,58 dm?/s
Zbiornik ppoz. Powinien by¢ elementem typowym, wykonanym zgodnie z wymaganiami normy

PN-B-02857:2017-04. Lokalizacja zbiornika i rozwigzania szczegétowe wg planu sytuacyjnego oraz
rysunku schematycznego zbiornika. Posadowienie zbiornika zaprojektowaé po wyborze konkretnego
producenta z uwzglgdnieniem warunkéw gruntowo-wodnych i ewentualnego zabezpieczenia
przeciwwyporowego.

UWAGA:. Przed zamdwieniem zbiornika nalezy zweryfikowac, czy wybrany producent oferuje
rozwiqzanie 1:1. W przeciwnym wypadku konieczne zmiany skonsultowac z projektantem.

9.2. ZBIORNIK RETENCYJNY

Wymagana objetos¢ zbiornika z uwzglednieniem objetosci retencyjnej systemu kanatowego
wynosi 46,16 m*. Woda ze zbiornika bedzie wykorzystywana do podlewania zieleni pompa przenoéna
lub zatapialng. Nadmiar wéd bedzie wywozony wozem asenizacyjnym. Zbiornik retencyjny stanowi
odseparowang komorg w zbiorniku wspélnym z magazynem wody na cele ppoz.

Komora retencyjna zbiornika wyposazona w:

e komin rewizyjny z wtazem zeliwnym @600,
e drabine/stopnie ztazowe,

e komin wentylacyjny,

e wodowskaz,

e system alarmowy- opcjonalnie

Projektowany zbiornik bedzie zbiornikiem o wymiarach w rzucie 11,5x6,0m wykonanym z betonu
o klasie wytrzymatosci min. C35/45, nasigkliwo$¢ betonu <5%, wodoszczelnoéé min.W6
mrozoodporno$¢ F150. Zbiornik zaprojektowany jako zelbetowy, monolityczny z wykonanymi
otworami pod rury. Sekcje komory faczone bedy za pomocg sprzegdw spinajgcych i mas
uszczelniajagcych gwarantujgcych szczelno$¢ potgczenia przez caty okres eksploatacji. Komora
wyposazona bedzie w wtaz 600mm z zeliwa szarego klasy D400 (kN) bez zawiaséw, nie ryglowane,
luzne, wentylowane. Wtazy zabezpieczy¢ przed kradziezg przez kotwienie korpuséw wtazéw do stropu
(ptyty pokrywowej).

Komorg wyposazy¢ w klamrowe stopnie ztazowe o rdzeniu z preta stalowego powleczonego
otuling z tworzywa sztucznego o wytrzymatosci klasy 1 lub stopnie z zeliwa szarego w zgodnosci z
norma: PN-EN 13101:2005 ,Stopnie do studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci” z powierzchnig antyposlizgowa, w rozstawach pionowych szczebli/stopni 20-30cm z
zachowaniem odlegtosci od Sciany komory min.12cm. Alternatywnie dopuszcza sie stosowanie drabiny

14



ze stali nierdzewnej/ kwasoodpornej/ ocynkowanej ogniowo lub z tworzyw sztucznych ze stopniami
antyposlizgowymi.

Lokalizacja zbiornika i rozwigzania szczegétowe wg planu sytuacyjnego oraz rysunku
schematycznego zbiornika. Posadowienie zbiornika zaprojektowaé po wyborze konkretnego
producenta z uwzglgdnieniem warunkéw gruntowo-wodnych i ewentualnego zabezpieczenia
przeciwwyporowego.

UWAGA: Przed zamowieniem zbiornika nalezy zweryfikowac, czy wybrany producent oferuje
rozwiqzanie 1:1. W przeciwnym wypadku konieczne zmiany skonsultowac z projektantem.

10. INSTALACIA GAZU PLYNNEGO

Instalacja gazu ptynnego zostanie szczegétowo rozwigzana w projekcie kottowni gazowej, ktéry
bedzie stanowi¢ odrgbne opracowanie. Lokalizacja zbiornika przedstawiona na planie sytuacyjnym.

11. ROBOTY ZIEMNE

Przewody zewnetrzne nalezy montowaé w przygotowanych wykopach liniowych
waskoprzestrzennych o Scianach pionowych z petnym umocnieniem. Szeroko$¢ wykopdéw w $wietle ich
obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy uktadanych przewodéw i wynosi¢ 0,9 m + érednica
rury.

Wykopy dopuszcza si¢ wykonywaé mechanicznie, jednak w miejscach skrzyzowar z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach wigczen do istniejacej instalacji bezwzglednie recznie.
Uktadanie rur w wykopie nalezy przeprowadzaé w gruncie o podfozu odwodnionym.

Rury nalezy uktadac na zaggszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, a nastepnie nalezy
wykonac obsypke przewodu min. 20 cm ponad wierzch rury.

Do podsypki i obsypki nalezy uzy¢ piasku drobnego i $rednioziarnistego o jednakowej frakcji. Strefe
ochronng rury nalezy starannie zagesci¢ warstwami ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na podbiciu rur
w ,pachwinach”. Stosowanie zageszczenia mechanicznego na catej szerokosci wykopu dopuszczalne
jest po wykonaniu warstwy ochronnej kanatu min. 30 cm ponad wierzch rury.

Wypetnienie reszty wykopu moze nastgpic¢ gruntem rodzimym w zaleznosci od jego sktadu (bez
kamieni i grud) i stopnia zageszczenia wykopu. Zasypke wykopéw nalezy przeprowadza¢ w trzech
etapach z jednoczesnym zageszczeniem gruntu. Zageszczenie gruntu wykonywaé do poziomu
podbudowy pod nawierzchnie. Stopier zageszczenia gruntu 1D=1,0.

Po zakonczeniu robot montazowych, a przed zasypaniem wykopu dokonaé geodezyjnej
inwentaryzacji utozonych rurociggdw. Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z PN-B-10736:1999, PN-81/B-
03020, PN-B-06050:1999.

Wykonanie instalacji
Instalacje powinny by¢ wykonane przez uprawnionych hydraulikéw. Cato$¢ robét nalezy wykona¢
z wyzej przywotanymi normami i przepisami oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL.
Podczas robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP i p. poz obowigzujgcymi w dniu wykonywania
robét, a w szczegdlnosci:
® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844),
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17 wrze$nia 1997 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. Nr 80, poz. 912),
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® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2004 r. w sprawie
Bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz.
313).

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzér
techniczny i organizacyjny placu budowy. Roboty wykonaé zgodnie z projektem, przepisami BHP,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru budowlanych i montazowych oraz obowigzujgcymi
normami. Przed przystgpieniem do robét sprawdzic rzedne istniejacych sieci, do ktérych sie wigczamy.

Przewody przed zasypaniem powinny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i wysokoéciowo. W
przypadku natrafienia na niezaznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty podziemne nalezy
zawiadomi¢ dozdr techniczny. Na terenie, gdzie wczesniej wykonano cze$é uzbrojenia podziemnego, a
w szczeg6lnosci kable energetyczne, nalezy przy robotach ziemnych zachowaé szczegélng ostroznoéé
wykonujac je recznie.

12. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Wode zimng do budynku nalezy doprowadzi¢ z zewnetrznej instalacji wodociggowej
projektowanej na terenie inwestycji zasilanej z przytacza z sieci w90 na dz. Nr 132/3. Dla rozliczenia
ilosci zuzywanej wody projektuje sie indywidualny dla budynku zestaw wodomierzowy, ktory
umieszczony zostanie w studni wodomierzowej. Projekt przytacza stanowi odrebne opracowanie.
Instalacja wodna musi pokry¢ potrzeby bytowo-gospodarcze budynku oraz zapotrzebowanie do
wewnetrznego gaszenia pozaru.

W budynku nie przewiduje sie zestawu do podnoszenia cinienia wody.

Przygotowanie cieptej wody dla budynku w projektowanej kottowni— wg projektu kottowni, ktére
stanowi odrgbne opracowanie. Rury prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw zimnej wody — trasy w
czesci rysunkowej opracowania.

Instalacje bytowq tranzytowg oraz piony projektuje sie z rur PP. Instalacje wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji tj. przewody rozprowadzajgce od miejsca rozdziatu oraz indywidualne podejscia pod
przybory sanitarne projektuje sig z rur i ksztattek wielowarstwowych PEX/AI/PE taczonych poprzez
ztaczki zaprasowywane. System montazu nalezy $cisle dostosowaé do instrukcji wydanej przez
producenta zastosowanych rur. Przewody doprowadzajgce wode do przyboréw sanitarnych w
poszczegolnych pomieszczeniach projektuje sie prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Indywidualne podejscia do armatury czerpalnej wykonaé w krytej bruzdzie Sciennej w osi przyboru
czerpalnego. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych wykonaé w rurach ostonowych PESZEL.

Przejscia przewodéw instalacji wodnych przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych o $rednicy wigkszej o co najmniej jedng dymensje od $rednicy przewodu i klasie
odpornosci ogniowej takiej jak przegroda. Wolng przestrzen wypetni¢ materiatami nieagresywnymi i
elastycznymi. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci $ciany lub stropu o minimum 2 cm z
kazdej strony. W tulei nie powinny znajdowac sie zadne potaczenia przewodu. Tuleja ochronna ma by¢
trwale osadzona w przegrodzie budowlanej. Przebieg oraz érednice przewoddéw przedstawiono w
czesci rysunkowej.

Piony instalacji zimnej wody bytowej otuli¢ izolacjg przeciwroszeniowg np. z pianki spetniajacej
odpowiednie wymagania p.poz., 0 grubosci 9 mm lub innej o podobnych wtasciwosciach.

Na odgatezieniach od poziomych przewoddw rozdzielczych, obstugujgcych poszczegélne grupy
przyborow lub urzadzen, zamontowac¢ zawory odcinajace, umozliwiajgce odciecie poszczegdlnych
odcinkow instalacji. Przewody cyrkulacyjne wyposazy¢ natomiast w zawory termostatyczne. Zawory
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Punkty poboru wody wraz z armaturg czerpalng wykonaé zgodnie z projektem architektury
i wytycznymi Inwestora. Na podejéciach pod przybory sanitarne oraz zawory czerpalne zamontowaé
zawory odcinajgce. Wszystkie zawory czerpalne ze ztaczka do weza wyposazyé w zawdr
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antyskazeniowy typu HA. Wysoko$¢ montazu podejs¢ pod przybory dostosowac do rodzaju elementéw
biatego montazu (tazienki przystosowane dla matych dzieci).
Izolacje instalacji wodociggowej wykonac¢ zgodnie z PN — 85/B-02421. Projektuje sie wykonanie

izolacji przeciwroszeniowej wody zimnej bytowej grubosci 9 mm. Na kondygnacji garazu zastosowac
dla przewodow wody zimnej izolacje grubosci 19mm. Natomiast izolacje cieplng wody cieptej
uzytkowej i cyrkulacji grubosci zgodnie z ponizszg tabelg:

Minimalna gr. izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m*K)?)
1 , Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnétrzné od 22 do 35 mm . 30mm a
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna s’rédnicy wew. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce
5 1/2 wymagan z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Zastosowana izolacja musi spetnia¢ obecne wymagania ochrony przeciwpozarowe;j tj. klasa
reakcji na ogien. Projektuje sie izolacje z pianki polietylenowej THERMAFLEX ThermaSmart PRO o
klasie nierozprzestrzeniania ognia BL —s1, dO. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma byé czysta i sucha.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp.

Instalacja wody cieptej musi umozliwi¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temp. nie
nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C. Zastosowane materiaty muszg umozliwié przeprowadzenie
ciagtej lub okresowej dezynfekcji bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobow.
Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach
czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C.

13. INSTALACJA HYDRANTOWA

Zaprojektowano rozdziat instalacji wewnetrznej na potrzeby bytowo-gospodarcze i
przeciwpozarowe. Na odgatezieniu instalacji wody bytowej, za odejSciem do wewnetrznej instalacji
p.poz., nalezy zamontowac zawér pierwszenstwa o $rednicy nominalnej rurociggu zimnej wody, z
presostatem na instalacji hydrantowej. Na zaworze nalezy nastawi¢ minimalne ci$nienie, ktére musi
by¢ w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej. Jezeli ci$nienie w instalacji p.poz. spadnie ponizej
nastawionego cisnienia na zaworze na skutek zwiekszonych rozbioréw, zawdr automatycznie odcina
zasilanie wody dla instalacji bytowej. Przy zaworze pierwszenstwa wykonaé by-pass umozliwiajgcy
konserwacje zaworu bez odcinania doptywu wody do odbiornikéw w budynku, zgodnie z wytycznymi
producenta armatury. Zawor pierwszerfstwa w wykonaniu NC (brak zasilania awaryjnego) z uktadem
recznego otwierania. Za zaworem pierwszenstwa, po ok. 1,0m za zaworem, mozliwa zmiana materiatu
na instalacji zimnej wody na materiat palny.
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Nie jest wymagany montaz zestawu hydroforowego podnoszacego ciénienie na potrzeby
instalacji hydrantowe;j.

Projektuje sie hydranty HP25 o wydajnosci 1,0 I/s w szafkach przystosowanych do umieszczenia
weza i gasnicy. Lokalizacje hydrantéw wg projektu architektury. Zawér hydrantowy powinien by¢
umieszczony na wysokosci 1,35 +/-0,1 m m liczac od poziomu podtogi w miejscu zainstalowania
hydrantu. Zamek uniwersalny —otwarcie nastepuje po wytamaniu pokrywy PVC lub przy pomocy klucza
serwisowego. Wymagane ciénienie na najniekorzystniej usytuowanym zaworze hydrantowym HP25 >
0,2MPa

Przewody instalacji hydrantowej wykona¢ jako rury stalowe ocynkowane wg PN-H-74200:1998
taczone na gwint. Potaczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ przy uzyciu pakut i past uszczelniajacych. Z
uwagi na materiat z jakiego projektuje sie doziemng instalacje wodociggowg (rura PE) min. 0,5 m przed
budynkiem wykonac przejscie PE/stal. Odcinek instalacji stalowej w gruncie, az do wejscia do budynku
zabezpieczy¢ antykorozyjnie lub wykona¢ z rur z fabrycznie wykonang powtokg antykorozyjna. Wejscie
do budynku wykona¢ w tulei ochronnej z materiatu niepalnego dwa nominaty wiekszej niz rura
przewodowa.

Przewody instalacji hydrantowej prowadzi¢ pod stropem. Indywidualne podejécia pod hydranty
wykonaé w osi zaworu hydrantowego.

System montazu nalezy Scidle dostosowa¢ do instrukcji wydanej przez producenta
zastosowanych rur. Kompensacje na rurociggach instalacji wodociggowej stosowaé wg wytycznych
wybranego producenta. Przewody prowadzone pod stropem mocowacé za pomoca uchwytéw i zawiesi
stalowych z wktadkg gumowsa.

Wszystkie rurociagi wody zimnej hydrantowej nalezy otuli¢ izolacjg przeciwroszeniowa np. z
pianki spetniajacej odpowiednie wymagania p.poz., o grubosci 19 mm lub innej o podobnych
wtasciwosciach.

Po wykonaniu instalacji p.poz. nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa. Przy prébie nalezy
zastosowac cisnienie odpowiadajace 1,5 wartosci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego, lecz nie
mniej niz 0,9 MPa.

Cyrkulacje wody w instalacji przeciwpozarowej projektuje sie zapewnié przez podtaczenie
instalacji na koricowym odcinku do ptuczki zbiornikowej wc.

Przejscia przewoddw instalacji hydrantowej przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych o $rednicy wigkszej o co najmniej jedng dymensje od $rednicy przewodu i klasie
odpornosci ogniowej takiej jak przegroda. Wolng przestrzeri wypetnié¢ materiatami nieagresywnymi i
elastycznymi. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci éciany lub stropu o minimum 2 cm z
kazdej strony. W tulei nie powinny znajdowac sie zadne potaczenia przewodu. Tuleja ochronna ma by¢
trwale osadzona w przegrodzie budowlane;.

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢ wewnetrznie i zewnetrznie oczyszczone,
sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania
powinna by¢ przetestowana na nieszczelnosci przewodéw i armatury. Prébe hydrauliczng nalezy
wykonac na ciSnienie prébne Pprébne=1.0MPa. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706. Po pomyslnym wyniku préby nalezy instalacje
zdezynfekowac i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne i fizyko-chemiczne zlecajac je do
odpowiedniej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej lub dowolnemu podmiotowi posiadajacemu
odpowiedni certyfikat.
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14. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE)J

Scieki bytowo-gospodarcze powstajace w budynku projektuje sie odprowadzi¢ do sieci
kanalizacji sanitarnej #160 na dziatce 132/3 poprzez proj. przytacze. Projekt przytacza kanalizacji
sanitarnej wg odrebnego opracowania.

Kanalizacja sanitarna w budynku bedzie odbiera¢ $cieki z wszystkich projektowanych.przyboréw
w pomieszczeniach. Odprowadzenie $ciekéw z pionéw rozprowadzi¢é podposadzkowo z rur
tworzywowych PVC $110 oraz @#160. Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych wykonaé z rur PP
niskoszumowych. Podejscia do misek ustepowych zakornczy¢ kotnierzem z zaslepka w osi przyboru.
Pozostate odprowadzenia kanalizacji sanitarnej z przybordw sanitarnych prowadzi¢ w przedsciankach
instalacyjnych, pod stropem (dotyczy natryskéw i wpustéw na +1) lub podposadzkowo, wyjscia zaslepic¢
na odpowiednich wysokosciach.

Na kazdym pionie na najnizszej kondygnacji, przed odsadzkg pionu montowaé czyszczaki ze
szczelng pokrywg. Wszystkie wpusty podtogowe oraz odwonienia liniowe nalezy zasyfonowaé. Piony i
przewody kanalizacyjne prowadzone pod stropem lub przed $ciang obudowacé .

Rury kanalizacyjne prowadzone pod posadzka projektuje sie z rur PVC kielichowych litych klasy
S SN8 (SDR34) (110 oraz @ 160 taczonych na uszczelki.

Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach zakonczy¢ rurami wywiewnymi o $rednicy
wigkszej o 1 dymensje niz pion. Na kazdym pionie, na najnizszej kondygnacji montowaé rewizje
kanalizacyjne. Na przewodach kanalizacyjnych czyszczaki umieszczaé zgodnie z wymogami PN-92/B-
01707. Zawory napowietrzajgce stosowac¢ w miejscach wskazanych na zataczniku graficznym.

Zatamania na poziomach kanalizacyjnych mozna wykonywaé tylko za pomocg tagodnych
tukéw lub podwojnych kolan 45°.

Trasy instalacji i doktadne lokalizacje urzadzen w czesci rysunkowej opracowania.

Instalacje skroplinowag prowadzi¢ z rur PVC-U klejonych o $rednicy minimum 32mm.
Grawitacyjne odprowadzenia z urzadzen zasyfonowaé. W przypadku wpiecia bezposrednio do pionu
przed wtaczeniem obligatoryjnie wykonac zabezpieczenie przeciwzapachowe (syfon). Trasy instalacji
skroplinowej przedstawiono w czesci graficzne;.

Przejécia przez przegrody budowalne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych
swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne
potaczenie na przewodzie. Nalezy zagwarantowac aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wptywem
ewentualnych uderzen badz wstrzgséw.

15. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)

Odprowadzenie wody opadowej z potaci dachu projektowanego budynku poprzez rury
spustowe na teren wokdt budynku. Lokalizacja pionéw spustowych w projekcie architektury.

16. UWAGI | WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

*  Przed przystgpieniem do robot oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkéw postawionych w
klauzulach uzgadniajgcych.

e Cato$C robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. 11”7, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi producentéw
rur.

e  Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje
zgodnosci.
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W trakcie wykonywania robdt bezwzglednie nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.

Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych urzadzen przez
odpowiednig jednostke geodezyjnj.

Projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawe o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

17: UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do realizacji instalacji nalezy doktadnie zapoznad sie z zakresem

i wymaganiami dokumentacji projektowej i wszystkie zastrzezenia lub watpliwosci nalezy zgtosi¢
przed przystgpieniem do prac budowlanych,

Wszystkie roboty budowlane wykonywac zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi wykonania robét i zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie przygotowanie zawodowe,

Wszelkie materiaty uzyte w budynku muszg posiadaé aktualne atesty polskie i $wiadectwa
dopuszczania do stosowania w budownictwie,

Nalezy przestrzegac przepisy BHP,

Projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawe o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego wymagajg kazdorazowo

Szczegoty dotyczace zaprojektowanych rozwigzar technicznych zostaty przedstawione w czesci

graficznej opracowania. Dopuszcza sie zmiany zastosowanych w niniejszym projekcie materiatéw

i urzagdzen. Wymaga to uzgodnienia z Projektantem. Materialy zastepujgce powinny cechowat¢ sie

takimi samymi parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi, a ponadto musza one odpowiadaé

normom i posiadac dopuszczenia do stosowania w budownictwie powszechnym.

18. OBLICZENIA

18.1. ZBIORNIK RETENCYJNY

F pow.dachdw [ha]
pow.ulic [ha] 0,3161
pow. zieleni [ha] 0,0000
pow.
Azurowa+dach
zielony 0
wsp.sptywu-
N dach 1
wsp.sptywu-
ulica 0,72
wsp.sptywu-
zielen 0,1
wps.sptywu
azur. .0
Q Qdach[dm3/s] 0,0
Qulica[dm3/s] 44,0
Qzielen[dm3/s] 0,0
Qazur[dm3/s] 0,0
Wsr 0,7200000
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| Qcatk 44,0

Q=Qm-
Czas q Qm=q*F*W | Qdop Qdop V=Q*t*s
t[min.] |[dm3/(s*ha)] | [dm3/s] [dm3/s] | [dm3/s] [m3]
» 5 382 86,9 0,0 86,9 28,69
10 279,6 63,6 0,0 63,6 42,00
15 233 53,0 0,0 53,0 52,50
30 170,6 38,83 0,0 38,8 76,88
45 125,3 28,5 0,0 28,5 84,70
60 100,7 22,9 0,0 22,9 90,76
90 74,12 16,9 0,0 16,9 100,20
120 59,5 13,5 0,0 13,5 107,25
180 43,7 9,9 0,0 9,9 118,16

18.2. DOBOR SEPARATORA | OSADNIKA

POWIERZCHNIA UTWARDZEN PRZYNALEZNA DO SRP1: 3161 m 2
AZR=3161*0,72=2276 m2=0,2276 ha
gnom= 15 dm3/s*ha (zlewnia typu A)
gmax= 233,3 dm3/s*ha
Qnom=15*0,2276=3,41 dm3/s
Qmax = 233,3 ( dm3/(s*ha)) *0,2276=53,09 dm3/s
Vos= (200*NS)/fs =200*3=600
Dobrano separator 6/60-/600 z by-pass’em zintegrowany z osadnikiem 600 dm?3.

18.3. OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

-1 i Normatywny 5 4
th} ROdZa] pUOkta e aIntes Il:::rz:rnl;t;:/v e Woda zimna g Woda ciepta ga
[dm?/s] [dm?/s] [dm?/s]

1 Umywalka 17 0,07 1,19 1,19

2 Zlewozmywak 2 0,07 0,14 0,14

3 Wanna 0 0,15 0,00 0,00

4 Natrysk 6 0,15 0,90 0,90
5 Pisuar 2 0,30 0,60
6 Ptuczka zbiornikowa 14 0,13 1,82
7 Pralka 0 0,25 0,00

8 Zawor czerpalny dn 15 mm 0 0,30 - 0,00
9 Zawor czerpalny dn 15 mm 2 0,30 0,60

Z0n 5,25 2,23

= 1)045- <
e 1.30 084
Przeptyw obliczeniowy dla obiektu na cele bytowo gospodarcze 1,55 | dm?/s




18.4.

OBLICZENIOWY ODPLYW SCIEKOW BYTOWYCH

llo$¢ punktow

Rownowaznik

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego ST oAt AW ZAWs
1 Umywalka 17 0,5 8,5
2 Zlewozmywak 2 1,0 2,0
3 Wanna 0 1,0 0,0
4 Natrysk 6 1,0 6,0
5 Pisuar 2 0,5 1,0
6 Ptuczka zbiornikowa 14 2,5 35,0
7 Pralka 0 1,5 0,0
8 Wpust podtogowy 50 mm 1,0 2,0
ZAWs 54,5
as K= 0,7 5,2

Dobrano srednice przytgcza PVC 160x4.7 mm, i=1,5%
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