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Czesc¢ rysunkowa

Nr rys.
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Skala

Co1

Instalacje grzewcze rzut parteru

1:50

CO2

Instalacje grzewcze rzut | pietra

1:50




Zgodnie z trescig ,,Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych” Oddziat 4 Art. 99
Ust. 5. Przedmiot zamdwienia mozna opisa¢ przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia,
zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli
zamawiajacy nie moze opisac przedmiotu zamdwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposdb, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,,lub rownowazny”.
Ust. 6. Jezeli przedmiot zamdwienia zostat opisany w sposdb, o ktérym mowa w ust. 5, zamawiajgcy wskazuje w
opisie przedmiotu zamowienia kryteria stosowane w celu oceny rwnowaznosci.
(j/w) — wskazaniu takiemu winny towarzyszy¢ wyrazy — ,lub réwnowazny/zapis art. 99 ustep 5 przedmiotowej ustawy
Niniejszy projekt techniczny zostat opracowany przed rozstrzygnieciem przetargu na dostawe urzadzen i wykonanie instalacji.
Z uwagi na wymagany stopien szczegétowosci sporzadzenie projektu technicznego nie jest mozliwe dla warunkdw ogdlinych,
lecz konieczne jest przyjecie konkretnych urzadzen o okreslonych parametrach technicznych.
Taki sposéb opracowania projektu nie zamyka jednak mozliwosci sporzadzania niezaleznych ofert, zorganizowania przetargu
oraz ewentualnego wybrania przez Inwestora innego producenta urzadzen. W przypadku takiej decyzji inwestora muszg by¢
jednak spetnione nastepujace warunki:
a) W ofercie przetargowej nalezy uwzgledni¢ proponowane zamienniki urzadzen.
b)  Oferowane urzadzenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami i parametrami okreslonymi w niniejszym projekcie.
c) Nalezy opracowac aneks do projektu w celu uwzglednienia ewentualnych réznic dotyczgcych:
- wymiaréw gabarytowych i masy urzadzen (zwraca sie przy tym uwage, ze tego rodzaju korekty sg
mozliwe tylko w niewielkim zakresie ze wzgledu na ograniczenia wynikajace z warunkéw budowlanych —
dotyczy to zwtaszcza konstrukcji pod urzadzenia klimatyzacyjne),
- wymiaréw kro¢cdw przytgczeniowych,
- oporow wtasnych urzadzen, wymiennikow ciepta, zawordw regulacyjnych itp.
- zapotrzebowania energii dla urzadzen (niewskazane jest zwiekszanie zapotrzebowania energii
wskutek doboru urzadzen tanszych, ale o wiekszym zapotrzebowaniu energii).
Zmiany odbiegajace od projektu powinny zostac¢ uzgodnione z projektantem.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

podktady architektoniczne z zagospodarowaniem pomieszczen

ustalenia rozwigzan instalacyjnych z Zamawiajgcym

uzgodnienia miedzybranzowe

normy i przepisy projektowe

Prawo budowlane i mieszkaniowe

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 2015
r.).Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz.
844) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719

Normy

PN EN ISO 6946 Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta

PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi, przeponowymi.

PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000

Inne dokumenty

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 2, Warszawa, sierpien 2001,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto instalacje centralnego ogrzewania i ciepfa technologicznego dla

budynku przedszkola w ramach zadania ” Rozbudowa budynku zespoty ksztatcenia i wychowania w

Gotubiu przy ul. Sambora Il 17 Gotubie ”


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101090719

3. ZROFLO CIEPLA, BILNAS CIEPLA

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kottownia gazowa wg odrebnego opracowania. Parametry
pracy kottow: 60/40°C.
Wg PN-76/B-03420 dla m. Gotubie

Warunki klimatyczne zima lato
Strefa Il Il
Temp termometru suchego -18°C +30°C
Lp. Odbiér ciepta Wartosé [kW]
Instalacja ogrzewania
1 22 kW
podtogowego
Instalacja cieptej wody
2 20 kW
uzytkowej
Instalacja ciepta 10,1 ( 38,1 chwilowe na czas
3
technologicznego odszraniania wymiennika)

tACZNIE ZAPOTRZEBOWANIE
52,1
NA CIEPLO




4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Projektuje sie instalacje wodng, pompowa, z rozdziatem dolnym pracujacg w uktadzie zamknietym.
Dla omawianego budynku projektuje sie 3 niezalezne instalacje grzewcze ( Sekcja ogrzewania
podtogowego, sekcja ciepta technologicznego, sekcja przygotowania cieptej wody uzytkowej). Sekcja
ogrzewania ptaszczyznowego zasilana oddzielnie poprzez uktad pompowo mieszajacy wbudowany w
uktad technologiczny projektowanej kottowni gazowej. Pomieszczenia beda ogrzewane za pomoca
ogrzewania podtogowego. Projektuje sie system z rur grzewczych z polietylenu sieciowanego PE-
RT/AL./PE zabezpieczajacej instalacje przed przenikaniem tlenu. Rury o dopuszczalnej temperaturze
pracy 60 ° C. Jako rozdzielacze ogrzewania podtogowego zastosowac rozdzielacze mosiezne 1" z
przeptywomierzami. Kazdg z belek rozdzielacza wyposazy¢ w zawdr odcinajgcy, upustowy oraz
odpowietrznik. Rozdzielacze projektuje sie w szafkach podtynkowych. Szafki powinny posiadac
zamkniecie przed dostepem osdb niepowotanych. Rozprowadzenie instalacji podtogowej w posadzce
, W warstwie wylewki. Rury montowaé za pomocg klipséw do maty systemowej. Przejscia przez
dylatacje w otworach drzwiowych i dylatacje zabezpieczy¢ rurg ostonowg na odcinku 400mm. Ptyte
grzewczg wykonac z betonu o dopuszczeniu do ogrzewania podfogowego. Niezbedna jest znajomos¢
technologii uktadania przewodéw w tym systemie, stosowania odpowiednich dylatacji miedzy ptytami
grzewczymi oraz znajomosci zasad rownowazenia hydraulicznego instalacji. Regulacja ogrzewania
podtogowego realizowana bedzie centralnie regulatorem pogodowym w kottowni gazowej.

Regulacja hydrauliczna uktadu za pomocg zawordéw réwnowazgcych montowanych na powrocie przed
kazda belky rozdzielacza podtogowego. Pozostate instalacje, gtdwne przewody rozprowadzajgce
prowadzone pod stropem od Zrédta ciepta projektuje sie jako stalowe ze szwem zgodnie z PN-82/H-

74200.

Z rozdzielacza instalacyjnego kottowni wychodzg nastepujgce gatezie grzewcze:

Gataznr1 Instalacja ogrzewania podtogowego

Q=22 kW, 44/34°C, dH =49 kPa
Gataznr 2 Instalacja ciepta technologicznego

Q=10,1 kW ( chwilowe 31,1 kW), 60/40°C, dH = 39,2 kPa
Gataznr3 Instalacja cieptej wody uzytkowej

Q=20 kW, 60/40°C (Przegrzew Legionelli 70/50°C)



5. PRZEWODY | ARMATURA

Instalacje zaprojektowano z wielowarstwowych rur polietylenowych z wktadkg aluminiowa i petna
ostong antydyfuzyjng, typu PE-RT/AL/PE uktadanych pod posadzkg w warstwie wylewki.
Zaprojektowano uktad slimakowy wezownic. Przewody rozprawadzajgce poziome w przestrzeni sufitu
podwieszanego wykonaé¢ z rur stalowych ze szwem zgodnie z PN-82/H-74200 tgczonych przez
spawanie. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne pofaczenie na przewodzie. Nalezy tez zagwarantowaé, aby rury nie ulegty
uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzgséw.

Armatura regulacyjna za pomocg zawordow rdwnowazgcych w kottowni oraz na instalacji.

6. INSTALACIA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Ciepto do nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej zostanie doprowadzone osobng gatezig
grzewczg z pomieszczenia kottowni.

Przewody rozprowadzajgce wykonac z rur instalacyjnych, stalowych, czarnych ze szwem wg PN-79/H-
74244 taczonych przez spawanie. Rurociagi poziome w prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 %, w kierunku
kottowni gazowe]. Gataz przed centralg bedzie uzbrojona w armature zaworowga. Dobér armatury
w czesci graficznej opracowania. Odwodnienie instalacji c.t. tgcznie z pionami projektuje sie poprzez
zawory spustowe, na przewodach rozprowadzajgcych, w najnizszych punktach zataman instalacji c.t.
oraz w kottowni. Mocowanie przewoddéw nalezy wykona¢ z zastosowaniem podpodr i zawiesi
systemowych firmy HILTI. Instalacje odpowietrzaé stosujgc zawory odpowietrzajgce z odcieciem na
kré¢cach o dtugosci ok.10cm. Po zakoriczeniu montazu instalacje ciepta technologicznego nalezy
przeptukaé, a nastepnie poddac prébie hydraulicznej na szczelnosé. Podczas prob dokonaé ogledzin
wszystkich potaczen. Instalacje zaleca sie poddad prébie cisnienia: P, + 0,2 MPa.



7. ZABEZPIECZENIA PPOZ

Zaprojektowane izolacje techniczne sklasyfikowano jako nierozprzestrzeniajgce ognia. Przejscia
instalacji grzewczych przez strefy ppoz. zabezpieczone zostang systemami biernej ochrony ppoz.
Wszystkie przejscia i przepusty zostang zabezpieczone do wymaganej odpornosci pozarowe;j .

UWAGA! Wszystkie przejscia i przepusty nalezy oznaczy¢ tabliczkg znamionowg TZ CP.

8. ZAMOCOWANIE INSTALACII

Do podwieszenia przewoddéw rozprowadzajacych zastosowal systemowe podpory i zawiesia.
Przewody podwiesza¢ do stropu w przestrzeni miedzystropowej. Zastosowaé obejmy z przektadka
termiczng miedzy przewodem a obejma. Wybér producenta w zakresie Generalnego Wykonawcy.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewnié swobodny, poosiowy przesuw
przewodu. Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw podano w tabeli ponize;j.

Dn=15mm=1,0m

Dn=20mm=1,0m

Dn=25mm=2,0m

Dn=32mm=2,0m

Dn=40mm=2,5m

Dn=50mm=3,0m

Dn=65mm=3,0m

9. KOMPENSACJA PRZEWODOW

Instalacja pracuje w uktadzie samokonpensujagcym sie. Kompensacje wydtuzen termicznych
rozwigzano za pomocg naturalnych zataman. W trakcie montazu nalezy wykonac naciaggi wstepne
rowne potowie wydtuzenia gatezi. Wspdtczynnik rozszerzalnosci dla przewoddéw stalowych wynosi
0,012 mm/m°C. Wydtuzenie przewodu przy temperaturze wewnetrznej 15°C i temperaturze czynnika

80°C wynosi x=0,78 mm/m.



10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegajg wszystkie elementy stalowe
i zeliwne, ktdére nalezy oczysci¢ do Il-stopnia czystosci, zgodnie z PN-72/H-97051 i 52, a nastepnie
pomalowac 2-krotnie farbg samoutwardzalng zgodnie z Wytycznymi zabezpieczenia powierzchni i
rurociggéw — OBRS-SPWC Nr 1-012-1. Wyroby malarskie powinny by¢ atestowane i uzyte w okresie
gwarancyjnym.
Dopuszcza sie malowanie rurociggdw:
- emalig kreadurowg czerwong tlenkowg o symbolu 7962-000-250 pod warunkiem naktadania
powtoki zgodnie z instrukcjg KOR-3A,
- inne farby i lakiery pod warunkiem posiadania atestu dopuszczajgcego do stosowania dla
zabezpieczen antykorozyjnych rurociggéw cieptowniczych.
Catos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego wykonaé zgodnie z WTWIORBM — cze$é Il Roboty instalacji

sanitarnych i przemystowych, rozdziat 16.

11. PLUKANIE INSTALACII

Podczas montazu rurociggéw i grzejnikdow, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby do wnetrza
rur nie dostaty sie zanieczyszczenia mechaniczne.
Przeznaczony do montazu odcinek rury lub element powinien byc¢ catkowicie czysty. W celu usuniecia
ze ztadu ewentualnych zanieczyszczen, nalezy dwukrotnie przeptukac instalacje wodg o predkosci
przeptywu okoto 2,0 m/s.
Przed ptukaniem nalezy wszystkie zawory termostatyczne oraz réwnowazgce ustawi¢ na nastawe ,,N”

- petne otwarcie. Ptukanie instalacji nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

12. PROBY SZCZELNOSCI

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ préby cisnieniowe. Instalacje poddaé probie
na zimno na cisnienie Pp=1,5 Pr, tj. 0,45 MPa oraz prébie na gorgco przy petnych parametrach
roboczych.

Cisnienie probne utrzymywadé przez minimum 30 min, dokonujac przy tym ogledzin instalacji —
szczegodlnie potgczen kotnierzowych i spawanych. z Na czas préb nalezy odtgczyé przeponowe naczynie
wzbiorcze oraz zawdr bezpieczenstwa.

Proby wykonaé szczegdlnie starannie, zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano -montazowych , - tom : Il ,- instalacje sanitarne i przemystowe. Fakt

wykonania udanej préby nalezy odnotowaé w Dzienniku Budowy.



Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach ogrzewczych powinny byé wykonane w
sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. lzolacje termiczne wykona¢ na wszystkich
rurociggach rozprowadzajacych prowadzonych w budynku. lzolacja dla przewoddw instalacji

wewnetrznej powinna by¢ w klasie palnosci min. B-s3,d0. Instalacje na zewnatrz budynku zabezpieczy¢

13. IZOLACJE TERMICZNE

ptaszczem z blachy aluminiowej.

Grubosci izolacji wewnatrz budynku:

Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej

izolacji cieplnej budynku)

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 Wi(m - K)

1| Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 [ Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 1/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w | 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach  budowlanych  miedzy  ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnafrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm

Cato$¢ robdt zwigzanych z izolacjami, wykona¢ zgodnie z normg PN-85/B-02421.

ogrzewania podtogowego oraz zaworach 3drogowych i réwnowazgcych w kottowni. Regulacja
hydrauliczna instalacji CT realizowana bedzie za pomocg zaworéw réwnowazgco-regulacyjnych.

Sterowanie temperaturg czynnika c.o. bedzie sie odbywato poprzez regulator pogodowy kottowni.

14. REGULACIA INSTALACII

Regulacja hydrauliczna realizowana bedzie na zaworach réwnowazgcych przy rozdzielaczach




15. ODWODNIENIA | ODPOWIETRZENIA

Odpowietrzenie instalacji bedzie mozliwe przez odpowietrzniki automatyczne z odcieciem
zamontowane na  konAcach wszystkich gatezi, przez automatyczne zawory odpowietrzajgce
zamontowane na rozdzielaczach.Odwodnienie przez gafazki spustowe w najnizszych punktach
instalacji w kottowni gazowej. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku rozdzielni

ciepta. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac odpowietrzenia.

16. BRANZA ELEKTRYCZNA

Nalezy zasili¢ w energie elektryczna:
- kurtyny powietrzne
- grzejniki elektryczne

- pompa obiegowa centrali wentylacyjnej wraz z zaworem 3drgowym ( zasilanie z rozdzielnicy
centrali)






