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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW :

Na podstawie art. 34 ust. 3d z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane Dz.U. nr 1333
z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam ze :

Projekt techniczno-wykonawczy p.t. :

Rozbudowa budynku Zespotu Ksztatcenia i Wychowania w Gotubiu o budynek
przedszkola wraz z towarzyszacy infrastrukturg techniczng, zagospodarowaniem
terenu obejmujgcym : budowe uktadu drogowego wraz z chodnikami, parkingami,
boiskiem wraz z bieznig oraz elementy matej architektury, tj. plac zabaw, sitownia
zewnetrzna, skwer oraz wiate rowerowg oraz rozbiérka istniejgcego muru
oporowego. WBUDOWANA KOTLOWNIA GAZOWA LPG.

Adres inwestycji : Gotubie, dz. 132/3 obr. 0004 Gotubie , gmina Stezyca powiat
kartuski

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

PROJEKTANT : WERYFIKATOR :
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Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjmm:

POM-619-693-U3W *

Pan Marek Gotunski o numerze ewidencyjnym POM/15/1300/01

adres zamieszkania ul.Dobrowolskiego 5B/2, 80-286 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. T8 K.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postacd elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Oewiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne) jest rdwnowaine z odwiadczeniem wali zlozonym w formie pisemnej.

* Werytikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswisdczeniu moZna sprawdzic za pomocg numerd werylfikacy jnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.og.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Intynienw
Budownictwa,
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Zaswiadczenie
anumerze weryliksoyjmim:

POM-973-KL7-URZ *

Pani Agnieszka Krzemiriska o numerze ewidencyjnym POM /IS/2467/01

adres zamieszkania ul.Poznanska 29, 80-378 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-09 roku przez

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa.

Zgodnie z art, 78" K,

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoici prawne] wystarcza rlozenie oswiadczenia woli w postad elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest rownowaine z ofwisdzeniem waoli zlozanym wformie pisemnej.

* Werylikacje poprawnosci damych w niniejszym zeswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numerd wenyfikacy jnego zadwiadczenia na
stronie Polskig] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.o.pl lub kontaktujac sie z biurem wilatciwe] Okregowe] lzby Indynierow
Budownictwa.



CZESC OPISOWA.

1. Dane ogodlne .

Przedmiot inwestycji :
- projekt rozbudowy budynku Zespotu Ksztatcenia i Wychowania w Gotubiu
- miejsce inwestycji : Gotubie

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora na opracowania projektu wykonawczego
- uzgodnienia miedzybranzowe

- aktualne podktady architektoniczne

- projekty branzowe

- obowigzujgce przepisy i normy

3. Przedmiot opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy wbudowanej kottowni
gazowej LPG, realizowanej w ramach inwestycji, polegajgcej na rozbudowie budynku

Zespotu Ksztatcenia i Wychowania w Gotubiu.
4. Zakres projektu.

Projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem technologie wbudowanej kottowni
gazowej LPG wraz z instalacjg gazowa zasilajgcg kociot w kottowni.

5. Wskazanie w projekcie nazwy Producenta i modeli urzadzen.

Wskazane w projekcie nazwy wtasne Producentow i modele urzgdzen nalezy trakto-
wac jako wyznacznik jakosciowy. Mozliwe jest zastosowanie innych urzgdzen o nie
gorszych parametrach jakosciowych, jednak wymaga to zgody Inwestora i Projektan-
ta.

6. KOTLOWNIA GAZOWA.

Projektuje sie kottownie gazowg zlokalizowang na parterze budynku przedszkola, w
ptd-zach. narozniku. Wbudowana kotlownia gazowa pokrywa¢ bedzie potrzeby w
zakresie instalacji c.o., przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz zasilenia centrali

wentylacyjnej. Paliwem jest gaz ptynny LPG -mieszanina propanu i butanu.

6.1 Bilans mocy

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta przedstawia sie nastepujgco:
- centralne ogrzewanie 22,0 kW + 0,95 kW (kottownia)



- ciepta woda uzytkowa ~17,0 kW zapotrzebowanie $r. h. Oraz 41,4 kW w
godzinie max rozbioru (pracuje w uktadzie pierwszenstwa)
- nagrzewnica wtorna przy centrali wentylacyjnej do 10,1 kW (38,1 kW w pro-

cesie odszraniania, krotkotrwatym)

6.2 Technologia kottowni

Parametry pracy kottowni:
- temperatura obliczeniowa 80/60°C (ze wzgledu na koniecznos¢ stosowania
przegrzewu c.w.u. w temp. 70°C (baterie Legionella)
- ci$nienie max 0,3 MPa
- ci$nienie statyczne (wstepne) 0,08 MPa
Projektuje sie zastosowanie kotta kondensacyjnego o mocy 55 kW (np. EVODENS
Pro AMC 55 o mocy 55 kW prod. de Dietrich lub réwnowazny). Kociot sterowany
bedzie w sterownik obstugujgcy prace 4 obiegdw grzewczych, w tym jednego z
mieszaczem.
Do przygotowania cieptej wody uzytkowe] przewiduje sie zastosowanie pojemnos-
ciowego podgrzewacza c.w.u. BPB 300 (prod. de Dietrich) lub réwnowazny.
Pojemnosc¢ zbiornika c.w.u. 300 dm3 i wydajnosci ~ 520 I/h wody o temp. 45°C w
ciggu 10 minut. Maksymalna wydajnos¢ c,w,u, w ciggu godziny wynosi ~1000 | przy
ztozonym poziomie zasilenia czynnikiem grzewczym. Zaleca sie wyposazy¢ zbiornik
w grzatke elektryczng o mocy 3 kW, ktéra w czasie prowadzenia prac remontowych
mogtaby czesciowo zapewni¢ zaopatrzenie w c.w.u.
Projektuje sie 4 obiegi grzewcze :
- obieg kottowy 80/60°C
- instalacje podtogowg c.o. 45/35°C
- obieg grzewczy zasilajgcy centrale wentylacyjng 80/60°C
- przygotowanie c.w.u. 80/60°C (ze wzgledu na koniecznos¢ stosowania przegrzewu
inst. c.w.u.)
Kociot pracuje w priorytecie c.w.u. w stosunku do c.o. jest to mozliwe z powodu
zastosowania ogrzewania podtogowego — duza pojemnosc¢ cieplna ptyty podtogowe;j
pozwala przerwaC ogrzewanie na okoto 30-40 minut bez odczuwalnego spadku
temperatury w pomieszczeniu.
Obieg kottowy zasilany bedzie czynnikiem o temperaturze statej, niezaleznej od zew-
netrznych warunkéw atmosferycznych.
Czynnik grzewczy dla ogrzewania podiogowego przygotowywany bedzie przy



zastosowaniu tréjdrogowego zaworu mieszajgcego (np. typ DR 25GMLA Kv = 10,0 z

napedem prod. Honeywell lub nie gorszym) w oparciu o temperature zewnetrzng

mierzong przez czujke (FM46).

Czynnik grzewczy dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej bedzie przygotowywany

bezposrednio przed nagrzewnicg przy zastosowaniu zaworu trojdrogowego — na

wyposazeniu centrali.

Jako zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia w ukladzie c.o. przyjeto naczynie

wzbiorcze N 35 PN6 oraz zestaw bezpieczehstwa z zaworem typu SYR 1915 Dn15

(cisnienie otwarcia zaworu 0,3 MPa). W przypadku zastosowania kotta AMC prod. de

Dietrich mozna zastosowaC zestaw przytgczen hydraulicznych do kotta (HC139)

obejmujgcy : zawdr odcinajgcy Dn25 mm zintegrowany z zaworem do uzupetniania i

spuszczania ztadu, zawér odcinajgcy powrotu Dn25 mm z zaworem bezpieczenstwa

3 bar oraz poditgczeniem do naczynia przeponowego oraz zawor odcinajgcy gazu

Dn20 mm.

Dla zabezpieczenia instalacji c.w.u. przyjeto naczynie typu 18D prod. Reflex oraz

zawor bezpieczenstwa prod. SYR typu 2115 Dn 20 mm, nastawa 0,6 MPa.

Projektuje sie montaz nastepujgcych pomp cyrkulacyjnych :

- pompa obiegowa kotta grzewczego — pompa modulowana UPM2 25-70-130

- do instalacji c.o. : pompa typu MAGNA 3 25-80 pracujgca wg charakterystyki statej
(wstepnie przyjeto 70 kPa)

- do instalacji ciepta technologicznego (centrala grzewcza) pompa j.w., pracujgca wg
charakterystyki statej (wstepnie przyjeto 70 kPa)

- pompa tadujgca podgrzewacze c.w.u. typu MAGNA 3 25-40

- pompa cyrkulacyjna c.w.u. typu ALPHA2 15-40

Wyréwnanie przeptywéw w poszczegodlnych obiegach przeprowadzi¢ za pomocg

zaworow regulacyjnych np. HYDROCONTROL Dn20 mm - rozmieszczenie na

instalacji kottowej patrz schemat technologiczny.

Na gtéwnych przewodach powrotnych zamontowac filtry magnetyczne mufowe typu

IFM Dn32 mm.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy kottowni w instalacji kottowej nalezy zamontowac

sprzegto hydrauliczne o wydajnosci 3 m3/h np. typu KEL KELLER 30/80 prod.

TERME w izolacji termiczne.

Catos¢ instalacji w kottowni wykonaé z rur stalowych czarnych, ze szwem,

przewodowych wg PN-79/H-74244, tagczonych przez spawanie, a przy armaturze na

gwint lub kotnierz — zgodnie z PN-70/H-74731 lub z rur miedzianych, fgczonych na

ztgczki zaciskowe lub lutem twardym. Cafta zastosowana armatura gwintowana,
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produkcji Efar i Oventrop. Odpowietrzenia instalacji kottowej w najwyzszych miejs-
cach poprzez odpowietrzniki automatyczne. Instalacja c.o. odpowietrzona na pionach
i przy grzejnikach stalowych.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur ocynkowanych,
miedzianych z miedzi twardej lub tworzywowych PN 20 STABI Glass. Na odcinku
montazu pompy cyrkulacyjnej c.w.u. (znaczny ciezar) bezwzglednie zastosowac stal
nierdzewng lub przewody miedziane.

Przewody w kottowni prowadzone nad posadzkg nalezy zabezpieczy¢ termicznie.
Grubos¢ izolacji 25-30 mm, w zaleznosci od Srednicy przewodow.

Szczegoty rozwigzania patrz schemat technologiczny kottowni — rys. nr 3.

6.3 Instalacja spalinowa, wentylacja nawiewna i wywiewna.

Dla kotta kondensacyjnego o mocy 55 kW i wysokosci czynnej 7,5 m projektuje sie
system powietrzo-spalinowy $rednicy @80/125 mm. Przewdd systemowy prowadzi
sie po $cianie zewnetrznej (w pomieszczeniu logopedy na i pietrze i ponad dachem
w obudowie) w kierunku wylotu ponad dachem. Przewdd wyprowadzony ponad dach
na wys. min. 0,6 m. Przewdd ponad dachem pomalowac na kolor maowy, grafitowy,
adekwatny do koloru pokrycia dachowego.

Nawiew do kottowni gazowej realizowac¢ poprzez kratke osiatkowang, zamontowang
réwno z posadzkag kottowni (bedzie ona petni¢ role otworu ewakuacyjnego LPG w
przypadku rozszczelnienia instalacji).

Wywiew z kottowni wykona¢ przewodem z blachy ocynkowanej SPIRO Dn 160 mm,
izolowanej termicznie wetna o grub. 20 mm i obudowana ptytami G-K w pracowni

logopedy). Przewdd ponad dachem obudowacé blachg w kolorze grafitowym.

6.4 Pomieszczenie kottowni

Kottownia jest zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu.

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng — do kottowni bedzie stale
wptywat strumieh powietrza o wydajnosci ~40 m3/h, wywiew przewodem Dn 150 mm
izolowanym na poddaszu.

Ze wzgledu na zastosowanie paliwa LPG w kottowni nie mozna wykonywac¢ zadnych
wpustow ani zagtebien. Dla odprowadzenia wody ze spustéw, zaworéw
bezpieczenstwa itp. wykona¢ nad posadzkg uktad kanalizacyjny w rur PP-HT fi 75
mm, ktdérym po zebraniu wod odptywowych wprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej w
pom. 0/07 (WC) poprzez zasyfonowanie.

Pomieszczenie kottowni musi stanowi¢ wydzielong strefe pozarowg, oddzielong od

11



reszty budynku przegrodami o odpornos$ci ogniowej , okreslonej nastepujgco :
* Sciany : odpornos¢ ogniowa 60 min
* strop : odpornos¢ ogniowa 60 min
* zamkniecia otworéw w Scianach i stropie : odporno$¢ ogniowa 30 min
* drzwi wewnetrzne (z samozamykaczem) otwierane na zewnatrz : odpornosc
ogniowa 30 min

Wszystkie elementy przegréd powinny spetnia¢ wymaog nierozprzestrzeniania ognia.

Przy przejsciach wszystkich przewodow przez przegrody oddzielenia pozaro-
wego stosowaé materiaty zapewniajgce odpornosé ogniowa El 120.

Szerokos¢ drzwi wejsciowych od strony korytarza wewnetrznego w swietle min. 100
cm, wysokos¢ min. 200 cm

Droga ewakuacji prowadzi poprzez drzwi otwierane na zewnatrz budynku o szero-
kosci 200 cm.

Wykona¢ oznakowanie [zgodnie z PN-92/N-01256/01(02)] : wyjscia i kierunku
ewakuacji, miejsca usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych, miejsca usytuowania
awaryjnego wytgcznika prgdu (AWP).

Lokalizacja AWP przy wejsciu do kottowni gazowej

Przewody elektryczne prowadzi¢ ponizej dolnych krawedzi otworow wentylacji
wywiewne;j.

Obok wejscia umiesci¢ gasnice proszkowg typ GP-6x/ABC, miejsce usytuowania
oznakowac zgodnie z PN-92/N-01256-01.

Osoby przewidziane do obstugi (nadzoru) pracy kottowni powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP i p/poz.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje obstugi, zawierajgcg wytyczne do prowa-

dzenia prawidtowej eksploatacji i konserwacji.

6.5 Préby i odbiory

Instalacje nalezy poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 0.6 MPa oraz ptukaniu.
Préby szczelnosci wykonaé po wyptukaniu instalacji wodg. Proby wykonaé zgodnie
z warunkami zawartymi w PN-92/M-34031.
Wykonanie i odbior catosci robdt zgodnie z
- dokumentacjg projektowg
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazo
wych"

- warunkami technicznymi zawartymi w Dzienniku Ustaw nr 75 z 2002r.
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- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i
olejowe” z 1995r.
- zaleceniami producentéw urzadzen.
Kotlownie nalezy wyposazy¢ w instrukcje obstugi z zatgczonym schematem

technologicznym i wytycznymi dotyczgcymi postepowania w sytuacjach awaryjnych.

7. Wewnetrzna instalacja gazowa.

7.1. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze ma stuzy¢ wykonaniu instalacji, doprowadzajgcej gaz
ptynny (propan-butan) o dolnej wartosci opatowej wynoszgcej ~46 MJ/kg do budynku
przedszkola.

Gaz pobierany bedzie na cele socjalno-grzewcze.

W budynku zainstalowany bedzie kociot grzewczy o mocy max. 55 kW.

Zrodtem gazu dla projektowanego budynku jest zbiornik gazu LPG o pojemnosci
6400 1.

Zakres opracowania PZT obejmowat :

1. lokalizacje zbiornika gazu

2. wykonanie czesci zewnetrznej instalacji gazowe;j

W niniejszym opracowaniu doktadnie przedstawiona bedzie wewnetrzna instalacja

gazowa wraz z podtgczeniem do kotta gazowego

7.2. Zbiornik podziemny.

Zaprojektowano zbiornik podziemny o pojemnosci 6400 | gazu (np. prod. DE-
FRO). Dtugo$¢ zbiornika 550 cm, srednica 125 cm. Zbiornik posadawia¢ na funda-
mencie wykonanym na miejscu lub prefabrykowanym — np. typu PFG565 prod. Try-
kacz o wymiarach 565x130 cm i grubosci 20 cm. Zbiornik powinien by¢ wyposazony
fabrycznie w :

- zawor poboru fazy lotnej ( z manometrem)
- zawor poboru fazy ciektej ( 1 szt. gorny)

- zawor napetniania zbiornika

- zawor bezpieczenstwa

- wskaznik procentowego napetnienia zbiornika
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Zbiornik stuzy do przyjmowania ciektego gazu i przechowywania go pod wysokim ci-
Snieniem przez dtuzszy czas. Zaleca sie stosowanie mieszanki propan-butan o wyz-
szej zawartosci propanu (fatwiejsze odparowywanie gazu). Osprzet zbiornika pozwa-
la na sterowanie napetnianiem i pracg, zapewnia bezpieczne jego uzytkowanie i po-
zwala pobieraé gaz zaréwno w fazie ciekitej jak i gazowe;j.

W goérnej czesci zbiornika znajduje sie krociec z zaworem do poboru fazy ciektej.
Zbiornik ustawi¢ na zelbetowym fundamencie oraz wykonac instalacje uziemiajgca.
Wykonanie zbiornika zgodnie z przepisami Dozoru Technicznego potwierdza tablicz-
ka znamionowa, przymocowana do dennicy. Zbiornik dostarczany jest jako komplet-
ne urzadzenie z armaturg i aparaturg. Po zainstalowaniu podlega odbiorowi przez In-
spektorat Dozoru Technicznego.

Ciekly gaz dostarczany jest od wytwdrcy cysterng samochodowg. Cysterna wyposa-
zona jest w waz elastyczny do napetniania zbiornika, w czasie tankowania nalezy
potgczyC przewod uziemienia cysterny z uziemieniem zbiornika. Podczas napetnia-
nia zbiornika nalezy kontrolowac poziom cieczy. Gdy osiggnie on 85% pojemnosci, a
z rurki przelewowej wyptywa ciecz, nalezy zakonczy¢ napetnianie.

UWAGA : napetnianie zbiornika podczas wytadowan atmosferycznych jest zabronio-
ne.

7.3. Strefy zagrozenia wybuchem i odlegtosci bezpieczne.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury o. ,Warunkami technicznymi, ja-
kim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” z dnia 12.04.2002 r. z pozniej-
szymi zmianami odlegto$¢ bezpieczna zbiornika (dla zbiornika podziemnego o po-
jemnosci 6400 |) wynosi 3 m. Lokalizacja zbiornika spetnia w/w warunki — odlegto$¢
rzeczywista 6,3 m. Ponadto brak w poblizu rowéw, studni kanalizacyjnych . Zbiornik
nie powinien by¢ ustawiony w zagtebieniu terenu.

Strefy zagrozenia wybuchem i odlegtosci bezpieczenstwa

Strefy zagrozenia wybuchem dla zbiornika naziemnego wynosza:

R= 1,5 [m] we wszystkich kierunkach od zaworéw do napetniania i poboru gazu, od
zaworow bezpieczenstwa i reduktorow gazu.

H=1,0 [m] w gore od zamontowanej na zbiorniku armatury

Odlegtos¢ bezpieczenstwa wynosi — 1,0 [m]

7.4. Warunki wykonania instalacji zewnetrzne;j.

Jako instalacje zewnetrzng traktowac nalezy odcinek instalacji od zbiornika z

gazem ptynnym do zespotu redukcyjnego 2-go stopnia, zlokalizowanego w szafce
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gazowej na Scianie budynku. Przewody gazowe w poblizu zbiornika oraz przed bu-
dynkiem, nalezy wykonac z rur stalowych Dn 32 mm bez szwu , przewody utozone w
ziemi wykonac z rur w izolacji z polietylenu wyttaczanego, klasy N-v, tgczonych przez
spawanie. Miejsca spawania oraz ksztattki zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez wyko-
nanie izolacji z tasm nawijanych lub termokurczliwych kl. C wg DIN 30672. Stosowaé
tasmy Polyken, tj. nastepujgcy system powtok : Primer 1027 (podktad) + 1 x 50%
Polyken 989-20 + 1 x 50% Polyken 956-20

Przewody nadziemne zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

Przewody tgczgce zbiornika z instalacjg wewnetrzng wykonac¢ z rur PEHD 32x3,0
SDR11 RC-2, taczonych za pomocg muf i ksztattek elektrooporowych.

Przewody podziemne uktada¢ na podsypce piaskowej o grub. 10 cm oraz obsypac
piaskiem do wys. 20 cm nad przewodem. Przewody prowadzi¢ na gtebokosci okoto
0,8 m. Nad przewodami — okoto 0,5 pod terenem - umiesci¢ taSme sygnalizacyjno-
ostrzegawczg o szerokosci 20 cm (koloru zottego z napisem GAZ)

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi wykona¢ zgodnie z PN-91/M-34501.
Czes¢ zewnetrzng instalacji gazowej zakonczy¢ w szafce na Scianie budynku. Szaf-
ke umiesci¢ na wysokosci ~ 30 cm nad ziemia.

Na zbiorniku za zaworem fazy gazowej zamontowac reduktor cisnienia 1-go stopnia
(o wydajnosci 40 kg/h, 750 mbar). Reduktor 2-go stopnia o wydajnosci do 10 kg/h i
ci$nieniu wyptywu 37 mbar zamontowac za kurkiem gtdwnym i filtrem siatkowym do
gazu ptynnego.

Przed kurkiem gtdwnym zamontowac korek do odpowietrzenia instalacji.

Trase prowadzenia przewoddw gazowych oraz lokalizacje kurka gtownego pokazano
na planie sytuacyjnym.

Przed zasypaniem nalezy poddac instalacje probie szczelnoSci.

741 Ins’ta!acje odgromowe, uziemiajace i ochronne przed elektrostatycz-
noscia.

Wykonanie instalacja odgromowej polega na wykonaniu potgczenia zbiornika
(punktowo) oraz instalacji rurowej z uziemieniem otokowym. Uziom otokowy wyko-
na¢ z ptaskownika stalowego ocynkowanego, utozonego w gruncie. Pofgczenie
ochronne przed porazeniem oraz przed wytadowaniami atmosferycznymi sg wystar-
czajgce do odprowadzenia tadunkdéw elektrostatycznych. Stanowisko do roztadunku
autocysterny powinno by¢ wyposazone w zacisk uziemiajgcy, potaczony z uziemie-
niem otokowym zbiornika. Wymagana wartos¢ rezystancji uziomow zgodnie z norma

nie moze by¢ wieksza niz 7Q).
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7.5. Warunki wykonania instalacji gazowej wewnetrzne;.

Do montowania instalacji gazowej wewnetrznej mozna stosowac rury stalowe
bez szwu tgczonych przez spawanie (ograniczajgc stosowanie ksztattek kutolanych)
lub z przewodoéw z miedzi twardej, tgczonych za pomocg lutowania lub zaprasowy-
wania.

Do uszczelniania potgczeh gwintowanych stosowac preparaty atestowane np.
firmy ,GEB”, ,GEBATOUT GAZ” lub tasme teflonowg Tafalix Hute-Densite. Przy
montazu instalacji gazowej wewnetrznej nalezy przestrzegaé Rozporzgdzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr75 z dnia 15.04.2002 r.) z pozniej-
Szymi zmianami.

Przewody nalezy montowac¢ w odlegtosci 2,0 cm od tynku mocujgc je hakami max co
2,5 m. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegto-
$ciach min. 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przeprowadzi¢ probe
szczelnosci instalacji gazowej wypetnionej powietrzem pod cisnieniem 1 bar.

Po sprawdzeniu instalacji nalezy zabezpieczyC jg antykorozyjnie zgodnie z BN-
76/8976-05 farbg podktadowg i nawierzchniowg zo6tta.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne przewody instalacji gazowej nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych, zgodnie z BN-72/8976-52, uszczelnionych szczeli-
wem nie powodujgcym korozji. Nie wolno stosowac rur gazowych jako elementow
uziemienia, instalacji odgromowych czy przewoddéw bezpieczenstwa.

Przed kottem gazowym nalezy zainstalowac atestowany kurek kulowy éwierc-obroto-
wy. Kurek nalezy zainstalowac na wysokosci min. 70 cm nad posadzka w miejscu ta-
two dostepnym.

Kociot gazowy tgczy¢ z instalacjg na sztywno.

Srednice i materiat zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.

UWAGA : W pomieszczeniu kottowni zamontowa¢ czujnik obecnosci LPG, wyposa-
zony w sygnalizacje dzwiekows.

7.6. Dobor urzadzen gazowych i zuzycie gazu.

Projektuje sie kociot gazowy kondensacyjny o mocy 55,0 kW, montowany w po-
mieszczeniu kottowni.

Kociot powinien posiada¢ samoczynne zabezpieczenie przed spadkiem cisnienia lub
jego zanikiem oraz dopuszczenie odpowiedniego Ministra do stosowania na terenie
RP.

Zuzycie gazu :

Q=~0,5-2,3m3/h
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Zaprojektowano 2 reduktory cisnienia :
- reduktor 1-go stopnia z nastawg 750 mbar (40 kg/h) np. typ APZ 400
- reduktor 2-go stopnia z nastawg 35 mbar (10 kg/h) np. typ BP 2205

8. Wentylacja i odprowadzenie spalin

Wylot spalin z kotta wyprowadzi¢ przewodem spalinowym koncentrycznym, wy-
konanym ze stali kwasoodpornej (z atestem dopuszczajgcym dla zastosowania do
odprowadzania spalin z urzgdzen gazowych) ponad dach budynku i zakohczy¢ de-
flektorem.

Nawiew powietrza do spalania przez otwér nawiewny 20x16 cm wykonany bezpo-
Srednio nad posadzkag w kottowni.

Wywiew powietrza z kottowni przewodem spiro o przekroju Dn150 mm wyprowadzo-
ny, ponad dach. W przestrzeni nad | pietrem izolowany grub. 20 mm. Kratka wywiew-
na bez zaluzji.

Kubatura pomieszczenia, w ktorym zamontowany bedzie kociot, spetnia wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. Nr 75 z dnia
15.04.2002 r.) z pézniejszymi zmianami.

Kociot 35 kW

Wymagana kubatura K,, = 55,0 /4,63 kW/m® = 11,9 m?

Kubatura kottowni wynosi ~ 62,6 m? i jest wieksza od wymagane;.

9. Uwagi koncowe.

- wykonanie instalacji nalezy powierzy¢ upowaznionemu zaktadowi rzemiesini-
czemu, ktéry ponosi odpowiedzialno$¢ za jej wykonanie, zgodnie z zasadami
sztuki inzynierskiej, obowigzujgcymi przepisami, warunkami BHP i projektem

- prawidtowos¢ odprowadzenia spalin i wentylacji wyk. zgodnie z PN-B-02431-1

- po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jej szczelnos¢;, prébe szczelnosci
wykonaé powietrzem o cisnieniu 0,1 MPa przez okres 30 min., instalacje mozna
uzna¢ za szczelng, jezeli przez 30 min. na manometrze nie zaobserwuje sie
spadku cisnienia

- przed oddaniem do uzytku instalacje gazowg sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci
wykonania z projektem i obowigzujgcymi przepisami w obecnosci Wykonawcy i
Inwestora

- instalacje mozna podtgczy¢ do sieci po pisemnym stwierdzeniu, ze nadaje sie do
eksploataciji i uzytkowania

- na zadanie Inwestora instalacje gazu przedstawi¢ do odbioru u stosownych stuzb
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dostawcy gazu

Wykonanie i odbidr catosci robot zgodnie z "Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robot budowlano-montazowych" t. Il , ,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe” oraz zaleceniami producen-

tow urzagdzen.

Utrzymanie nalezytego stanu technicznego instalacji gazu i odbiornikdw gazu oraz
zapewnienie bezpieczenstwa ich eksploatacji nalezy do ustalonych prawem obo-
wigzkow wiasciciela budynku. Badan szczelnosci i stanu technicznego instalacji

gazu oraz kominow dokonywac minimum raz na rok.

10. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Charakterystyka energetyczna obiektu znajduje sie w czesci architektoniczno-

konstrukcyjnej opracowania.

11. Obszar oddziatywania obiektu.

Strefa oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatki budowlanej nr 132/3 w m.
Gotubie gm. Stezyca. Zostata ona wskazana w projekcie architektoniczno-
budowlanym niniejszej inwestycji.

W odniesieniu do w/w aktéw prawnych stwierdza sie, ze ustalony obszar oddzia-
tywania projektowanego obiektu nie narusza zadnego z zawartych w nich przepisow.
Projektowana instalacja nie ogranicza réwniez mozliwosci zagospodarowania

terenéw w jej otoczeniu.

12. OBLICZENIA TECHNOLOGICZNE KOTLOWNI.
12.1. Dobor kottfa.

Wielko$¢ kotta dobiera sie biorgc za podstawe zapotrzebowanie ciepfa na c.o. , c.t.
oraz przygotoanie c.w.u. w godzinie max. poboru.

Qco = 22,9 kW ogrzewanie podtogowe o duzej pojemnosci cieplne;j
Zapotrzebowanie c.w.u. wg danych z opracowania instalacyjnego (25 I/d*dziecko):
Qsrh =3201/h * 45 * 1,163 = 16,7 kW

Qmaxh =820 1/h * 45 * 1,163 = 41,4 KW

Dobrano podgrzewacz pojemnosciowy o pojemnosci 300 | kazdy. Jego wydajnos¢ w
pierwszych 10 min. wynosi 520 I.

Zapotrzebowanie ciepta przez centrale wentylacyjng :
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Qc.t. = 10,1 kW (w czasie odszraniania wymiennika — krotkotrwale : 38,1 kW)

W ciggu nocy, gdy nie ma rozbioru wody zapotrzebowanie ciepta jest na poziomie :
22,9 + 10,1 = 33 kW , jedynie gdy dochodzi do odszraniania jest na poziomie ok. 60
kW

Rano, w porze $niadania, obiadu i podwieczorka wystepuje max zapotrzebowanie

na cieptg wode uzytkowg i wtedy zapotrzebowanie na energie cieplng wynosi : 10,1 +
41,4 = 51,5 kW — ma tutaj zastosowanie priorytetu c.w.u. wobec c.o.

Wobec powyzszego zastosowano kociot EVODENS Pro AMC 55 o mocy 55,3 kW

prod. de Dietrich, pracujgcy przy parametrach czynnika grzewczego 80/60°C.

12.2 Dobé6r pomp obiegowych.

a) obieg instalaciji c.o.
Q= 22,9 kW
V=229:(1.163 * 20) * 1,1 = 1,08 t/h
AH = 49 kPa (instalacja c.o.) + 10 kPa (obieg kottowni) + 11 kPa

(zawory regulacyjne) = 70 kPa

Dobrano pompe pracujacg wg charakterystyki statej 70 kPa, typu MAGNA 3 25-80
prod. Grundfos, pob6r mocy 10-125 W

b) obieg ciepta technologicznego c.t.
Q= 38,1 kW
V=38,1:(1.163*20)*1,1= 1,80 t/h
AH =60 kPa

Dobrano pompe pracujacg wg charakterystyki statej 70 kPa, typu MAGNA 3 25-80
prod. Grundfos, pob6r mocy 10-125 W

c) pompa tadujgca podgrzewacze wody
Q= 41,2 kW (dla max zapotrzebowania wody)
V=412:1,163:20=2,0th
AH= 40 kPa

Dobrano pompe pracujacg wg charakterystyki statej 40 kPa, typu MAGNA 3 25-40
prod. Grundfos, pob6r mocy 10-56 W
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c) pompa cyrkulacyjna c.w.u.
V =~1000 I/h
AH= 25 kPa

Dobrano pompe typu Alpha 2 15-40 prod. Grundfos , pob6r mocy 5-18 W
d) obieg kotta — dobrano pompe typu UPM2 25-70-130 dedykowana do kotta AMC 55
12.3. Zabezpieczenie kotta i instalacji c.o.

Dobér zawordw bezpieczenstwa wg DT-UC-90-KW/04. Zaktada sie zastosowanie
membranowego zaworu bezpieczenstwa typu SVH 3 na kazdym kotle
Wymagana minimalna przepustowo$¢ zaworu na kotle :
m=N:r
gdzie : N - moc kotta 55 kW = 47 290 kcal/h

r - ciepto parowania wody przy cisnieniu 3 atm 510 kcal/kg

m =47290 : 510 = 92,72 kg/h

Obliczenie wymaganej powierzchni przekroju zaworu bezpieczenstwa
A=Aw +Ap

Ap=X2*m: (10 *K1*K2 *a * (P1 +0.1)

Aw = (1-X2)*m : {5.03 *ac * [(P1 - P2) *p] 0-9}

gdzie :

Ap - powierzchnia przekroju niezbedna do odprowadzenia pary

Aw - j.w. lecz wody

K1 - wspot. poprawkowy uwzgl. wiasciwosci czynnika roboczego

K2 - wspot. poprawkowy uwzgl. wptyw stos. cisnien przed i za zaworem
P1 - cisnienie przed zaworem

P2 - cisnienia za zaworem

a - Wspotczynnik wyptywu zaworu dla pary o = 0.38

oe- Wspot. wyptywu zaworu dla cieczy ac= 0.20

p- gestosé wody przed zaworem 926 kg/m3

X2 - udziat pary w mieszance parowo-wodnej odprowadzanej przez zawor
bezpieczenstwa
X2=(1-i2):r
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i1 - entalpia wody przed zaworem bezp. przy nadcisn. P1

i2 - entalpia wody na wylocie z zaworu bezp. przy nadcisnieniu P2
i1 =140 kcal/kg

i2 =100 kcal/kg

X2 =(140-100): 510 =0.078

K1=0.45wgrys. 1

K2=1.0wgrys. 3

o= 0.38

Ap =0.078 92,72 :(10*0.45*1*0.38 * (0.44 + 0.1) = 6,7 mm2
Aw = 0.922 * 92,72 : { 5.03 * 0.20 * [(0.44 - 0.0) * 926] 0-5} = 4,23 mm2
Powierzchnia tgczna A = 19,93 mm2

Dobrano zawér bezpieczenstwa & 15 firmy SYR, typ 1915,

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia przeponowego wg PN-91/B-02414 :
Vu=1.1*V*p*Av

Pojemnosc¢ catego ztadu wynosi ~1400 | dla ogrzewania podtogowego i ~70 | dla
wysokotemperaturowego.

Vu=1,1*(1400* 0,01 + 70 * 0.0287) * 0,997 = 16,01 |

Max ci$nienie pracy instalacji Pmax = 3,0 bar

Cisnienie statyczne w miejscu podt. naczynia przeponowego Pstat.. = 0,1 bar
Cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym P= Pstat + 0,20 = 0,3 bar
Catkowita pojemnos¢ naczynia wzbiorczego :
Ve=VW*(3+0,3):(3-0,3)=19,7 |

Dobrano naczynie przeponowe typu REFLEX N 35 (Pmax = 6,0 bar).
Obliczenie $rednicy rury wzbiorczej.

dw=0.7*Vc°s=0.7 *19,7,0 °s = 3,10 mm

Dobrano przewod & 20.

12.4. Zabezpieczenie podgrzewaczy c.w.u.

Doboru urzgdzen zabezpieczajgcych podgrzewacz c.w.u. dokonano w oparciu PN-
76/B-02440 "Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej".

Srednica zaworu (przelot siedziska) okreslona jest wzorem :

4G
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d= ( )0.5
314159 ecce [(1.1p1-p2)eyos

gdzie : G - przepustowos¢ zaworu w kG/h
G=0.16e¢V
V - pojemnos¢ wodna podgrzewacza
V=300 |
G =0.16 « 300 = 48 kG/h

ac - wspoétczynnik wyptywowy zaworu bezpieczenstwa dla cieczy

ac=0.35e a =0.20
p1 - ciSnienie dopuszczalne podgrzewacza
p1=6 kG/cm?2

p2 - ciSnienie na wylocie z zaworu
p2 = 0 (wylot do studz. schtadzajgcej)

y - ciezar objetosciowy wody przy temp. roboczej

vy = 985 kG/ m3

4 e48
d= ( )5 =3,01 mm ;
3.14 ¢ 1.59e0.07¢ [(1.16-0)e 985]=

jednakze minimalna srednica zaworu wynosi 20 mm .

Dobrano zawér prod. SYR typ 2115 & 20 mm, do = 14 mm. Nastawa zaworu 0.6
MPa.
Ponadto na przewodzie doptywowym do podgrzewacza c.w.u. zainstalowa¢ naczynie

wzbiorcze o pojemnosci 18 I.

12.5 Wielkos$¢ przewodu spalinowego.

Przewdd spalinowy nalezy wykonaé wg rysunkow firmy — dostawcy kotta.

12.6 Wentylacja.

Wielko$¢ powietrza niezbedna do wentylacji przy kotle z zamknigta komorg spalania,
pobierajgcg powietrze z zewnatrz pomieszczenia kottowni :
Vn= 0,5Vk=0,5%"66 = 33 m¥h
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Przy predkosci nawiewu ~ 1.0 m/s wymagana wielkos$¢ otworu nawiewnego :

Fmin =33 : 3600 : 1,2 = 0.009 m:

Uwzgledniajgc dodatek na osiatkowanie wlotéw (25%) przyjeto nawiew do kottowni
przewodem o przekroju 200 x 160 m, osiatkowanym od zewnatrz.

Przyjeto kanat wywiewny Dn160 mm wraz z nasadg kominowg typu TURBOWENT

Dn160 mm wywiewng umieszczong na dachu budynku na podstawie fabryczne;.

12.7. Sprawdzenie kubatury pomieszczenia.

Vmin =55 000 : (1.163 * 4000) = 11,8 m3 < 66 m®
Minimalna wymagana kubatura kottowni jest mniejsza od zaprojektowane;j.

13. ZESTAWIENIE PODSTAWOWEGO WYPOSAZENIA KOTLOWNI

1. Kociot wodny kondensacyjny z zamknietg komorg spalania EVODENS Pro  kpl.1
AMC 55 kW niskotemperaturowy z palnikiem modulowanymi, wyposazony
w zestaw przytgczeniowy HC139A, zestaw modutdw sterujgcych jednym
obiegiem mieszajgcym i 2x bezposrednie + obieg kottowy), czujnik temp.
c.w.u. i temp. zewnetrznej

2. Podgrzewacz pojemnosciowy typ BPB 300 o pojemnosci 300 | szt.1

3. Naczynie wzbiorcze przeponowe typu REFLEX N 35, nastawa wstepna szt.1
Pmax = 6,0 bar

4. Pompa cyrkulacyjna typ MAGNA 3 25-80 pracujgca wg charakterystyki szt.2
statej , 230 V, Pmax = 140 W, prod. GRUNDFOS

5. Pompa obiegu kottowego typ UPM2 25-70-130 de Dietrich szt.1

6. Pompa fadujgca podgrzewacze typ MAGNA 3 25-40 , 230V, szt.1
prod. Grundfos

7. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. typ Alpha2 15 -40 N, 230 V, szt.1
GRUNDFOS

8. Zestaw zabezpieczajgcy kociot z zaworem bezpieczenstwa @ 15 SYR szt.1

fig. 1915, cisnienie otwarcia 0,3 MPa

9. Zawoér mieszajgcy 3-drogowy Kv = 10,0 m3/h (Dn25) , typ DR25 GMLA kpl.1
catosc¢ prod. HONEYWELL

10. Filtr magnetyczny typ IFM-32 prod. INFRACORR szt.3
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

16.

17.

Zawor regulacyjno-nastawny typ 750 Dn 20 COMAP lub
HYDROCONTROL

Ztgcze samoodcinajgce SU Dn20 prod. REFLEX

Zawor bezpieczenstwa do wody zimnej typ SYR 2115 Dn 20,
nastawa 0,6 MPa

Naczynie wzbiorcze dla c.w.u. typ Refix D18 Pmax=10 atm.

Sprzegto hydrauliczne typ KELLER 30/80 prod. TERME

Sterownik czasowy pompg obiegowg c.w.u. GB105
Armatura odcinajgca, kontrolna i pomiarowa wg schematu technolog.

Kompletny uktad przewoddéw powietrzno-spalinowych Dn80/125 mm
L~8,0m

Opracowat : M.Gotunski

szt.1

szt.2

szt.1

szt.1

szt.1

szt.1

kpl.1
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