PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1(45100000-8 [L.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym z wytyczeniem pasa drogowego
0.412 km 0.41
RAZEM 0.41
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej z utylizacjg gruzu
31 m 31.00
RAZEM 31.00
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o  |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm z utylizacjg urobku
56 m?2 30.00
RAZEM 30.00
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci z utylizacjg urobku
5*6 m?2 30.00
RAZEM 30.00
2|45233000-9 |II.ROBOTY ZIEMNE
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2|0202-06 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km-konstrukcja drogi i nawierzchnia z kostki
(61*6.1+((6.1+5.5)/2*10)+315*5.5 +(5.5+4)/2*20)*0.49+9*0.49+6*0.49 m3 1113.57
RAZEM 1113.57
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2|0202-06 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos$¢ do 1 km-odwodnienie
(48*1.3)+(1.5*1.5*2)*2+(1*1*1.5) m3 72.90
RAZEM 72.90
7|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
v
Krotnos¢ = 10
1113.57+72.9 m3 1186.47
RAZEM 1186.47
3/45231000-5 |IIl.LODWODNIENIE
8/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3/0501-03
48*1.0 m?2 48.00
RAZEM 48.00
9|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o wytrzymatosci obwodowej SN 8 tgczonych na wcisk o $r.  |m
d.3/0408-04 zewn. 250 mm
48 m 48.00
RAZEM 48.00
10|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3|0513-01 gtebok do 2 m-kompletna z pierscieniami odcigzajgcamymi i wlazem zeliwnym
D-400
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
11|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu- |szt.
d.3|0524-02 kompletna z pierscieniami odcigzajgcymi i kratkg zeliwng D-400
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
12 Odwodnienie liniowe betonowe D-400 - zgodnie z rysunkiem w opisie technicz-|m
d.3|analiza indy- |nym-wysoko$¢ 410 mm
widualna
10 m 10.00
RAZEM 10.00
13 Odwodnienie liniowe betonowe D-400 - studzienki systemowe zgodnie z rysun-|szt
d.3|analiza indy- |kiem w opisie technicznym
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
14|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m2
d.3/0105-03 po zageszczeniu-zasypanie kanatu z rur PVC
48*1 m?2 48.00
RAZEM 48.00
15|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.3|0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu ,zasypanie kanatu z rur PVC
Krotnos¢ = 38
48*1 m?2 48.00
RAZEM 48.00
4/45233000-9 |IV.PODBUDOWY
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16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(61*6.1+((6.1+5.5)/2*10)+315*5.5 +(5.5+4)/2*20)+9+6 m?2 2272.60
RAZEM 2272.60
17 Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa zwigzanego cementem hydrau- |m?2
d.4|analiza indy- |licznie C1,5/2 gr. 15 cm po zageszczeniu-mieszanka przygotowana w wezle
widualna betoniarskim stacjonarnym
(61*6.1+((6.1+5.5)/2*10)+315*5.5 +(5.5+4)/2*20)+9+6 m?2 2272.60
RAZEM 2272.60
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m2
d.4/0114-05 czeniu 15 cm
(61*5.2+((5.2+5.5)/2*10)+315*5.5 +(5.5+4)/2*20)+9+6 m?2 2213.20
RAZEM 2213.20
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63- warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.4/0114-06 grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = -3
(61*5.2+((5.2+5.5)/2*10)+315*5.5 +(5.5+4)/2*20)+9+6 m?2 2213.20
RAZEM 2213.20
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.4|0114-07 geszczeniu 8 cm
(61*5.2+((5.2+5.5)/2*10)+315*5.5 +(5.5+4)/2*20)+9+6 m?2 2213.20
RAZEM 2213.20
5(45233000-9 |V.ELEMENTY ULIC
21|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe z oporem,$ciek uliczny i odwodnienie liniowe |m3
d.5/0402-04
48*0.06+62*0.06+62*0.2*0.3+11*0.4*0.2 m3 11.20
RAZEM 11.20
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 i najazdowe na wjazdach |m
d.5/0403-03 0 wymiarach 15x22 cm
48+62 m 110.00
RAZEM 110.00
23|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 |m2
d.5|231 0511-04 |cm -przetozenie nawierzchni z kostki betonowej
analogia
38 m?2 38.00
RAZEM 38.00
24|\NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 |m2
d.5231 0511-04 |cm
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
25|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach m
d.5|0402-02
analogia
62 m 62.00
RAZEM 62.00
6/45233000-9 |VI.NAWIERZCHNIA
26|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgcao gr. 5 |m?2
d.6/0301-01 cm KR 1-2, AC 16W
61*5.2+((5.2+4.5)/2*10)+315*4.5 +(4.5+3)/2*20 m?2 1858.20
RAZEM 1858.20
27|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno nawierz- |m?2
d.6/0202-02 chni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
61*5.2+((5.2+4.5)/2*10)+315"4.5 +(4.5+3)/2*20 m?2 1858.20
RAZEM 1858.20
28|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m?2
d.6/0302-01 cm, KR 1-2, AC 11S
61*5.2+((5.2+4.5)/2*10)+315%4.5 +(4.5+3)/2*20+5*6 m?2 1888.20
RAZEM 1888.20
7/45233000-9 |VI.ROBOTY WYKONCZENIOWE
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5-grubo$¢ po zageszczeniu 7 cm, z  |m2
d.7|0204-05 zamiatowaniem drobnym kruszywem-pobocza
analogia
406*0.5+368*0.5 m?2 387.00
RAZEM 387.00
30|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5-, kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po za- |m2
d.7|0204-06 geszczeniu, z zamiatowaniem drobnym kruszywem-pobocza
406*0.5+368*0.5 m?2 387.00
RAZEM 387.00
31|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7(1406-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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32|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.7(1406-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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