Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Budowa chodnika i sciezki rowerowej w ramach przebudowy ulicy Targowej

w Golinie.

2. ZAMAWIAJ ACY
2.1. Gmina Golina
ul. Nowa 1, 62-590 Golina.

3. LOKALIZACJA
Teren, na ktorym planuje sie wykonanie prac budowlanych zlokalizowany jest
w m. Golina oraz m. Golina Kolonia na terenie gminy Golina. W poblizu planowanej

inwestycji znajdujg sie domy jednorodzinne, pola uprawne oraz tereny lesne.

4. ZAKRES | KOLEJNO $€ ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika oraz $ciezki rowerowej

w ciggu ul. Targowej w m. Golina na terenie Gminy Golina. Po stronie potnocnej ulicy

Targowej zaprojektowano budowe chodnika o szerokosci 2,0m i nawierzchni

z betonowej kostki brukowej natomiast po stronie potudniowej zaprojektowano

budowe jednokierunkowej $Sciezki rowerowej o szerokosci 1,5m i nawierzchni

z betonu asfaltowego. Projekt zaklada wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni

chodnikbéw i Sciezki rowerowej. Roboty powinny by¢ realizowane wg kolejnosci

zgodnej z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych z proceséw technologicznych

poszczegoblnych rodzajow robot.

Zakres rob6t obejmuije:

* roboty przygotowawcze,

* roboty rozbiorkowe,

* roboty ziemne,

» utozenie kraweznikdéw, obrzezy chodnikowych,

* wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,

* wykonanie nawierzchni,

* wykonanie docelowego oznakowania,



* roboty wykonczeniowe,

* roboty porzgdkowe.

5. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W granicach zadania wystepuje uzbrojenie techniczne, wystepujg linie
kablowe energetyczne, sie¢ energetyczna, sieci wodociggowe, sie¢ kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, siec¢ telekomunikacyjna, sie¢ gazowa.

Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robot winien sporzgdzi¢ i uzgodnié
Instrukcje prowadzenia robot budowlanych przy czynnych liniach wysokiego

napiecia.

6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- roboty rozbiérkowe,

- wykonanie projektowanych podbudow i nawierzchni,

- przy urzadzeniach elektrycznych bedgcych pod napieciem (przy rozdzielnicy
i ztgczach pomiarowych Energetyki), podczas prac w ich poblizu, nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosc¢ i uwage,

- przy pracach bezposrednio przy urzgdzeniach, ktére byly pod napieciem i zostaty
wylgczone, nalezy przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ brak napiecia, a w miejscu
odtgczenia oznaczyc tablicg z napisem ,hie zatgczac”,

- przy wykopach i pracach montazowych zastosowac sie s$cisle do wymagan

okreslonych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJ ACE  WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

7. 1. Zaopatrzenie i jako $¢ wody oraz ilo $é¢, jako $¢é i spos6b odprowadzenia
Sciekow
W trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody

i odprowadzania sciekow.



7.2. Emisja zanieczyszcze n gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilo $ci i zasi egu rozprzestrzeniania

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen
gazowych, pytowych i ptynnych oraz zapachdéw ucigzliwych.

7.3. Rodzajiilo $¢ wytwarzanych odpadéw
Materiaty z rozbiorki, pozostatosci materiatbw budowlanych, masy bitumicznej
nalezy zaladowac¢ bezposrednio na samochdéd samowytadowczy i wywiez¢ do

utylizaciji.

7.4. Emisja hatasu oraz wibracji, atak ze promieniowania
Po wybudowaniu nowej nawierzchni emisja hatasu i wibracji ulegnie

zmniejszeniu w zwigzku z poprawg stanu nawierzchni.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniej  gcy drzewostan, powierzchni e
ziemi, w tym gleb e, wody powierzchniowe i podziemne
W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu nowo odprowadzonych wéd
deszczowych na Srodowisko, na powierzchnie ziemi, w tym glebe oraz na wody

powierzchniowe i podziemne.

7.6. Uwagi ko ncowe

Zgodnie z zalgczong informacjg BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi
przy realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji. Przed
przystgpieniem do robot w miejscach kolizji projektowanych urzgdzen podziemnych
Z istniejgcym uzbrojeniem, bagdz tez w ich sasiedztwie, urzgdzenia te nalezy
odszuka¢ i wytyczy¢é w terenie za pomocg recznych przekopow prébnych
I odpowiednio je zabezpieczyé. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il, przepisami
BHP. Przedsiewziecie ma na celu poprawe stanu nawierzchni drég oraz poprawe
warunkow odwodnienia. Projektowane zmiany istniejgcego stanu bedg miaty

pozytywny wptyw na srodowisko, jego obecne i przyszte wykorzystanie.



8. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane
podczas prac nad konstrukcjg nawierzchni, montazem rur ostonowych czy robotach

zatadunkowych i roztadunkowych elementéw o duzym ciezarze.

9. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
- instruktaz ogolny przed przystgpieniem do robdt budowlanych na placu
budowy
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robot niebezpiecznych
(np., w strefie pracy dzwigu, koparek czy frezarek)
- szkolenia udokumentowane na piSmie przez prowadzgcego szkolenie

i szkolonego.

10. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

10.1. Roboty w pasie drogowym mogg wykonywaé wylgcznie pracownicy
w ubraniach  ochronnych obeznani z wykonywaniem robdt drogowych,
przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, .

10.2. Wystarczajgce i powszechnie stosowane s$rodki techniczne przy robotach
drogowych stanowig urzgdzenia bezpieczehnstwa ruchu i oznakowania robét
przewidziane w projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia robot
w pasie drogowym.

10.3. Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ witasciwg obudowe
wykopu.

10.4. Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych

10.5. Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu
powiadomienia stuzb ratowniczych.

10.6. Na budowie Wykonawca winien zatrudnia¢ wytgcznie osoby posiadajgce
wymagane swiadectwa kwalifikacyjne, aktualne badania lekarskie i wymagane
szkolenia BHP.

10.7. Do wykonywania robot nalezy uzywac¢ tylko materiatow, wyrobow, maszyn,

urzgdzeh posiadajgcych wymagane atesty, aprobaty, badania i aktualne



przeglady techniczne. Wszyscy pracownicy Wykonawcy winni posiada¢ na

placu budowy niezbedne srodki ochrony osobistej.

OPRACOWAL.:



