CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEG O

1.0. Zamierzony sposob u zytkowania obiektu

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika oraz $ciezki rowerowej
w ciggu ul. Targowej w m. Golina na terenie Gminy Golina. Po stronie pétnocnej ulicy
Targowej zaprojektowano budowe chodnika o szerokosci 2,0m i nawierzchni
z betonowej kostki brukowej natomiast po stronie potudniowej zaprojektowano
budowe jednokierunkowej Sciezki rowerowej o szerokosci 1,5m i nawierzchni
Zz betonu asfaltowego. Projekt zaktada wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni
chodnikéw i Sciezki rowerowej. Roboty powinny by¢ realizowane wg kolejnosci
zgodnej z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych z proceséw technologicznych

poszczegoblnych rodzajow robot.

2.0. Przekroje konstrukcyjne
Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ:
. Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR1 - gr. 4cm
. Warstwa wigzgca z AC 11W 50/70 jak dla KR1 - gr. 4cm

. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5mm - gr. 20cm

. Wzmocnienie podtoza z betonu C3/4 - gr. 10 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

. Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 15cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

Uwaga: minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia podtoza (Is) dla warstwy

odcinajgcej z piasku srednioziarnistego wynosi 1,0.



3.0. Przekroje normalne

Zaprojektowano nastepujgce przekroje:

Sciezka rowerowa:

— szerokosc sciezki rowerowej - 1,50 m (jednokierunkowa),

— dtugos¢ ciggu - 1190m

— nawierzchnia $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego,

— zlokalizowana bezposrednio przy krawedzi jezdni, w poziomie jezdni

— pochylenie poprzeczne jednostronne 2%,

Chodnik:

- szerokos¢ chodnika - 2,00 m,

— dlugos¢ chodnika - 1096 m,

— nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej,

— zlokalizowana bezposrednio przy krawedzi jezdni,

— pochylenie poprzeczne jednostronne 2%,

— obramowanie - kraweznik betonowy drogowy 15x22x100 na fawie z betonu
C12/15 oraz obrzeze betonowe chodnikowe o wymiarach 8x30x100 cm na tawie
z betonu C8/10,

4.0. Usytuowanie drogi w planie
Usytuowanie projektowanych elementéw ulic w planie przedstawiono na

czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu.

5.0. Rozwigzania wysoko sciowe

Niwelete nalezy nawigzac¢ wysokosciowo do istniejgcego poziomu terenu oraz
ukladu komunikacyjnego przylegtych terendw zmniejszajgc tym samym ilos¢ robot
ziemnych z zachowanie dopuszczalnych wartosci pochylen podtuznych
i poprzecznych. Wykaz elementow trasy w planie wykazano na projekcie

zagospodarowania terenu.

6.0. Droga w przekroju poprzecznym
Projektowane elementy posiada¢ bedg przekrdj poprzeczny zgodny
z czescig rysunkowg projektu zagospodarowania terenu oraz przekrojami

normalnymi.



7.0. Roboty ziemne

W projekcie podstawowymi robotami ziemnymi sg roboty pod projektowane
nawierzchnie. Wykopy nalezy realizowac¢ sposobem mechanicznym koparkami (poza
miejscami istniejgcych urzgdzen nad i podziemnych) i recznym w obrebie tych
urzgdzen. Transport gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wykopdéw
(koryt), nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podiuznym
projektowanych elementow, a podioze nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ sprzetem
mechanicznym wibracyjnym (walce, zageszczarki, itp.) z uzyskaniem wymaganego
wskaznika zageszczenia:

Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa Innych drog
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podioza 1,00 0,97

8.0. Rozbiorki

W wyniku planowanych prac zachodzi koniecznos¢ rozbiorki nawierzchni
jezdni, chodnikéw oraz zjazdow wraz z podbudowg, kraweznikéw drogowych,

obrzezy chodnikowych.

9.0. Opinia geotechniczna
Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie projektowany obiekt zaliczono do kategorii geotechnicznej pierwszej.

10.0. Zielen

Istniejgce pasy zieleni nalezy wyroéwnaé¢ i oczysci¢ z resztek gruzu
budowlanego. Na calym terenie przeznaczonym pod trawniki nalezy roziozy¢
uprzednio przygotowany i oczyszczony humus, na gtebokos¢ 5 cm. Po rozscieleniu
humusu teren nalezy wyrowna¢ i uformowac¢ poprzez watowanie. Wierzchnig
warstwe gleby nalezy wzruszy¢ na gtebokos$¢ ok. 5 cm celem dokonania obsiewu

trawg. Na tak przygotowanym podtozu mozna rozpoczg¢ wysiew trawy.




11.0. Wptyw obiektu/rob6t na  srodowisko

Projektowany zakres prac objety niniejszym opracowaniem bedzie miat
pozytywny wptyw na istniejgce srodowisko. Po wykonanej inwestycji poprawi sie
bezpieczenstwo uzytkownikow drogi. W trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie
zachodzi potrzeba dostarczania wody i odprowadzania sciekow.

12.0. Kategoria obiektu
XXV - drogi.

OPRACOWAL.:



