PRZEDMIAR ROBOT

"Budowa chodnika i sciezki rowerowej w ramach przebudowy

ulicy Targowej w Golinie"

Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

3

4

5

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

D.01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktow wysokdciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze

- odtworzenie trasy i punktéw wysadaowych, prace
pomiarowe na diugei 1,206km.

kmpl.

1,00

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

kmpl.

1,00

D.01.02.02a

Zdj ecie warstwy ziemi urodzajnej:

- zdjecie warstwy humusu o grube do 15cm z
odwiezieniem na odktad na sktadowisko Wykonawcy.

5120,00

D.01.02.01

Usuniecie drzew i krzewow

- karczowanie krzakéw. Zatadunek gatoraz karpiny
wraz z transportem na sktadowisko Wykonawcy do
utylizaciji.

200,00

D.01.02.04

Rozbiorka elementoéw drog

- mechaniczne frezowanie nawierzchni jezdni z beton
asfaltowego na ptzeniu z projektowapnsiciezka

rowerow z betonu asfaltowego. Zatadunek i transpor
materiatow z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy dg
utvlizacii.

357,00

- reczna rozbiorka nawierzchni chodnikow, zjazdéw z
betonowej kostki brukowej oraz ptytek chodnikowych
wraz z podbudow sktadowanie materiatéw z rozbiorki
na paletach oraz transport na miejsce wskazane przg
Zamawiajcego. Odwiezienie materiatdw z rozbiorki n
nadajicych s¢ do ponownego wykorzystania na
sktadowisko Wykonawcy do utylizaciji.

[¢)

140,00

- rozbiérka nawierzchni z prefabrykowanych ptyt
betonowych. Zatadunek i transport materiatow z ik
na sktadowisko Wykonawcy do utylizac

30,00

- rozbiérka nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z
podbudowy z tlucznia. Zatadunek i transport materiatd
rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy do utylizacji.

WV Zm

130,00

- demonta tarczy znakéw pionowych. Zatadunek i
transport materiatow z rozbiorki na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacii

szt.

3,00

10

- demonta oraz ponowny mongeatarczy i stupkow
znakoéw pionowych

szt.

7,00

11

- regulacja wysokéziowa (rozbidrka oraz ponowne
utozenie) nawierzchni z betonowej kostki brukoy

120,00

12

- rozbiorka obrzey chodnikowych 6x20 oraz 8x30 wra
tawg betonowy oraz z zasypaniem i zgggczeniem dotdy
po wykopach, odwiezienie materiatu z rozbiorki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizaciji.

35,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Nazwse llo§é

2

3

4 5

13

- rozbidérka krawznikéw i opornikdw betonowych wraz
tawg betonow oraz z zasypaniem i zeggczeniem dotdy
po wykopach, odwiezienie materiatu z rozbiérki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizaciji.

m 30,00

14

- cigcie nawierzchni z betonu asfaltowegapit
mechaniczg

m 83,00

15

-przestawienie stupéwswietlenia ulicznego poza
projektowan sciezke rowerowa.

szt. 13,00

16

- roboty ziemne w gruncie kat. I-1ll, wykonanie vopow
liniowych lub jamistych z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odklad na
skiadowisko Wykonawcy.

m’ 16,00

17

- monta korytek betonowych z ruszteliwnym D400,
dtugas¢ korytka 1,0m, szeroko 20cm wraz z Zepkami
do korytka i odptywenw 160 mm. Uzupetnienie mas
asfaltowg na gogco ubytkéw nawierzchni jezdni z beto
asfaltowedo

szt. 24,00

18

- przygotowanie podta i wykonanie podsypki gr. 15 ¢
z piasku pod kanaty z rur PVC-U. Materiat pozyskany
dokopu z transportem urobku i zasypaniem wraz z
zagszczeniem wykopow fundamentowych paditych,
punktowych zagszczarkami wibracyjnymi.

m 2,00

19

- monta kanatéw z rur PVC-U. Przykanalikiswednicy
zewretrznej 160mm,dczone na wcisk SN8 lite.

m 60,00

20

- wykonanie zasypki z piasku kanatéw z rur PVC-dj
korytek liniowych. Materiat pozyskany z dokopu z
transportem urobku i zasypaniem wraz zegagzeniem
wykopéw fundamentowych podtaych, punktowych
zag:szczarkami wibracyjnymi.

m’ 11,00

21

- wykonanie umocnienia wylotu przykanalikow
kamieniem polnym na warstwie betonu C12/15 gr. 10

m? 24,00

D.03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek i urgdzen
podziemnych:

22

- regulacja wysokosciowa pokryw i wkazéw studni
kanalizacji sanitarnej.

szt. 1,00

D.01.03.04

Zabezpieczenie kabli

23

- wykonanie wykopow wraz z wywozem gruntu z wykg
na sktadowisko Wykonawcy na odkitad, montaru
ostonowych dwudzielnych &. do 120mm na kablach
sieci telekomunikacyjnej oraz energetycznej w noigjs
zjazddéw, pozyskanie gruntu z dokopu, zasypanie i
zagszcezenie Wykopow.

pu

m 435,00

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem

podtoza:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

3

4

5

24

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem

gruntu z wykopu na sktadowisko Wykonawcy na odktad,

profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni o aib. do 38 cm.

m2

2 196,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

25

- warstwa odcinaga z piaskyérednioziarnistego
gr. 10cm pod konstrukejnawierzchn

2 196,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

26

-wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wytworzone
w wytworni, warstwa gr. 15cm pod konstrukc;
nawierzchn

2 196,00

D.05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla drég i
ulic orac placow i chodnikow:

27

-wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowrej
fazg koloru szarego 8x10x20 cm na podsypce cem-pi
1:4 grubdci 5 cm

2190,00

28

-wykonanie nawierzchni dla niewidomych z plytek
betonowych na podsypce cem-piask 1:4 géabs cm
(system fakturowych oznaaz@awierzchni koloru
z0ttego)

6,00

NAWIERZCHNI SCIE ZKI ROWEROWEJ

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

29

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad, profilowanie i zagczenie
koryta pod konstrukejnawierzchni o gib. do 48 cm.

1 980,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

30

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego gr. 100
pod konstruka nawierzchn

1 980,00

D.04.06.01b

Podbudowa z betonu cementoweg

31

-wykonanie podbudowy z betonu C 3/4 wytworzoneg
wytwoérni, warstwa gr. 10cm pod konstrukcj
nawierzchni.

1 980,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiazanego

32

- wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa
kamiennego tamanego 0/31,5 (wykluczastbsowanie
skat osadowych) stabilizowanego mechanicznie gr.
warstwy 20 cm po zagzczeniu pod konstrukgj
nawierzchni.

1 980,00

D-04.03.01a

Pofaczenie médzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

33

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowyclulsjp
asfaltowa (podiaze tluczniowe).

2 099,00

34

-oczyszczenie i skropienie warstw asfaltowych epuls
asfaltowa (podiaze asfaltowe).

2 099,00

D-05.03.05b

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wigca
i wyrébwnawcza wg WT-1 i WT-2:

35

-wykonanie warstwy wjizagcej z betonu asfaltowego AC
11W 50/70 jak dla KR1 warstwa gr. 4cm pod konstjel

c

nawierzchni.

1 980,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

3

4

5

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wg WT-1 i WT-2:

36

-wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego A
11S 50/70 jak dla KR1 warstwa gr. 4cm pod konstjruk
nawierzchni. Uszczelnienie pokzenia tama bitumiczry.

\J

(@]
3

2 028,00

D.07.00.00

URADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Kalk. wtasna

Znak aktywny:

37

- monta kompletnego aktywnego znaku drogowego
D-6 z migajica lampm LED nad znakiem oraz
zamontowag lamp LED ddswietlajaca przecie,
akumulatorami (zapewnienie autonomi w @dgjeczujnik
zmierzchowy, systertiemniania, czujnikami ruchu ora
funkcja tadowania akumulatorow (fadowanie
akumulatoréw z sieciswietlenia ulicznego). Wykonanis
przylacza zasilajcego z istniejcych stupdw éwietlenia
ulicznean

14

7z SZt.

2,00

D.07.01.01

Oznakowanie poziome

38

- wykonanie oznakowania poziomego
cienkowarstwoweg

264,00

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

39

- wykonanie konstrukcji wsporczych z rur ocynkoweimy
fi 70mm z fundamentem z betonu C12/15 o wymiarag
30x30x70cn

=2

szt.

10,00

40

- wykonanie i przymocowanie tarczy i tabliczek zoak
drogowych z grupy wielkei "mate”, folia generacji Il.

szt.

15,00

Punktowe elementy odblaskowe

41

Kalk. Wiasna

- montapunktowych elementéw odblaskowych (PEQ].

S4L.

200,

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01b

Ustawienie kraweznikéw betonowych:

42

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie krganikdw betonowych

najazdowych o wymiarach 15x22x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 i podsypce cen
piaskowej (1:4) ar. 5cm, zasypanie tawy betonowei.

—
1

1 100,00

D.08.03.01

Betonowe obrzeéa chodnikowe

43

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz ustawienie obrzebetonowego
chodnikowego 8x30x100cm na tawie betonowej z op
z betonu C8/10 i podsypce cem.- piaskowej 1:4 gmn,3
zasypanie tawy betonowej.

1 100,00

D.08.05.06a

Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej

44

- wykonanie wykopow pod koryto, wywdz gruntu na
odktad oraz wykonanigcieku z dwéch rgdéw kostki
betonowej 8x10x20cm na podsypce cem.-piaskowe)
gr. 3cm i fawie z betonu C12/15. Uzupelnienie mas
asfaltowg na gogco ubytkéw nawierzchni jezdni z beto
asfaltoweqo.

1:4
m

1 096,00

ROBOTY WYKO NCZENIOWE

Kalkulacja wilasna:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jednostk
Specyfikacji Nazwe llo§é
1 2 3 4 5
45 - aktualizacja k_s;izki drogi w aktualnym kmpl. 1,00
oprogramowaniu.
D.09.01.01 |Zielen drogowa:
46 - plantowanie powierzchni gruntu. m? 548,00
47 - humusowanie przy gruba 5¢cm z obsianiem traaw m? 548,00
D.06.03.01a |Pobocze umocnione kruszywer
- wykonanie poboczy na szercgkd0,50m z kruszywa
48 tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm (£ m? 238,00
wytaczeniem skal osadowych), warstwa gr ¢
D.06.04.01 |Rowy:
- oczyszczenie, odmulenie i profilowanie ista@jch
49 rowéw przydranych z transportem na odklad nadmiaru m® 548,00
gruntu na skladowisko Wykonaw:
50 - uzup.e%enienie, poboczy prigiezce rowerowej oraz e 680,00
chodniku pospokk
TABLICE INFORMACYJNE X X
Kalk. wkasna |Tablice informacyjne:
51 - monta tablicy informacyjnej .doty(azcej dofinansowan ot 2.00
(na pocatku oraz kacu zadania).
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