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LEGENDA

- projektowany krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm, wystający 6cm
powyżej ścieku/nawierzchni

- projektowana nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego

- projektowane obrzeże chodnikowe betonowe 8x30x100

- projektowana nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej koloru szarego

- projektowana oś drogi

- projektowany ściek z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej

- projektowane oznakowanie poziome cienkowarstwowe

A-7

ist

- istniejące oznakowanie poziome cienkowarstwowe

- projektowane oznakowanie pionowe

- istniejące oznakowanie pionowe

OBIEKT

INWESTOR

TREŚĆ

BRANŻA

SPRAWDZIŁ

NR ZLEC. SKALA NUMER  RYS.

IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAW. DATA I PODPIS

ADRES

INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak                62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16                 NIP 665-254-72-59                REGON 301392398

Biuro / Korespondencja                62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18                 T 63 242 28 06                 eM infrapolis@op.pl

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

- system fakturowych oznaczeń nawierzchni

D-43

lkw

- istniejące oznakowanie pionowe do likwidacji

E-17a

prj


