CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
"Budowa chodnika i $ciezki rowerowej w ramach przebudowy

ulicy Targowej w Golinie"

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa budowy

Budowa chodnika i $ciezki rowerowej w ramach przebudowy

ulicy Targowej w Golinie

1.2. Zamawiajgcy
Gmina Golina,
ul. Nowa 1, 62-590 Golina

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa na opracowanie dokumentaciji.

2.2.  Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 wraz z uzbrojeniem terenu.

2.3. Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (pomiar wysokosciowy, wizja
lokalna, dokumentacja fot.).

2.4. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem
I zainteresowanymi stronami.

2.5. Obowigzujgce przepisy i katalogi.

3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika oraz sciezki rowerowej
w ciggu ul. Targowej w m. Golina na terenie Gminy Golina. Po stronie p6tnocnej ulicy
Targowej zaprojektowano budowe chodnika o szerokosci 2,0m i nawierzchni
z betonowej kostki brukowej natomiast po stronie potudniowej zaprojektowano
budowe jednokierunkowej sciezki rowerowej o szerokosci 1,5m i nawierzchni
z betonu asfaltowego. Projekt zaklada wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni
chodnikéw i Sciezki rowerowej. Roboty powinny byc¢ realizowane wg kolejnosci
zgodnej z uwzglednieniem uwarunkowan wynikajgcych z proceséw technologicznych
poszczegoblnych rodzajow robot.
Zakres robot obejmuije:
* roboty przygotowawcze,
e roboty rozbiérkowe,

* roboty ziemne,



» ulozenie kraweznikdw, obrzezy chodnikowych,
* wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,

* wykonanie nawierzchni,

* wykonanie docelowego oznakowania,

* roboty wykonczeniowe,

* roboty porzgdkowe.

4.0. LOKALIZACJA | SYTUACJE
Teren, na ktorym planuje sie wykonanie prac budowlanych zlokalizowany jest
w m. Golina oraz m. Golina Kolonia na terenie gminy Golina. W poblizu planowanej

inwestycji znajdujg sie domy jednorodzinne, pola uprawne oraz tereny lesne.

5.0. STAN ISTNIEJACY
Ulica Targowa posiada jezdnie dwukierunkowg o szerokosci okoto 4,50. Ulica

na rozpatrywanym odcinku posiada jezdnie o nawierzchni twardej, wykonane]
z betonu asfaltowego w stanie technicznym dobrym. Ulica posiada obustronne
pobocza gruntowe oraz rowy przydrozne. Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg zjazdy
utwardzone oraz gruntowe umozliwiajgce obstuge komunikacyjng przylegtych
terendw ponadto miejscowo wystepujg utwardzenia z betonowej kostki brukowej np.
w miejscach dojs¢ do furtek. Pozostata czesC¢ pasa drogowego porosnieta jest
zielenig niskg. Wody opadowe oraz roztopowe przejmowane sg przez istniejgce rowy
przydrozne. Wzdtuz ulicy znajduje sie zabudowa domow jednorodzinnych. Po drodze
odbywa sie ruch lokalny pojazdéw osobowych zwigzany z dojazdem mieszkancow
do swoich posesji, ruch maszyn rolniczych oraz ruch pojazdoéw zwigzanych
Z utrzymaniem czystosci. Ponadto na terenie objetym projektem wystepujg
urzgdzenia infrastruktury technicznej nadziemne oraz podziemne:

- stupy betonowe napowietrznej linii energetycznej

- oSwietlenie uliczne
oraz podziemne:

- sie€ energetyczna

- sie¢ oswietlenia ulicznego

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej



- sie¢ gazowa

Lokalizacje tych urzadzen pokazuje mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

6.0. STAN PROJEKTOWANY
6.1. Projekt zagospodarowania terenu

Zakres rob6t drogowych przedstawia cze$¢ rysunkowa projektu
zagospodarowania terenu. Zakres prac obejmuje budowe chodnika po stronie
poinocnej ulicy o szerokosci 2,00m i nawierzchni z betonowej kostki brukowej
zlokalizowanego bezposrednio przy krawedzi jezdni natomiast po stronie potudniowej
zaprojektowano budowe jednokierunkowej sciezki rowerowej o szerokosci 1,50m
w poziomie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego. Obramowanie chodnika
nalezy wykonaé¢ z kraweznika betonowego drogowego najazdowego 15x22x100 na
tawie z betonu C12/15 oraz z obrzeza chodnikowego 8x30x100 na fawie z betonu
C8/10. Nalezy nadac projektowanym nawierzchniom odpowiednie spadki podtuzne
i poprzeczne w celu powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych oraz
roztopowych do istniejgcej istniejgcych rowdw przydroznych ktore to nalezy odmulié
i odtworzy¢. Niwelete projektowanego chodnika i Sciezki rowerowej nalezy nawigzaé
wysokosciowo do istniejgcego poziomu terenu oraz uktadu komunikacyjnego
przylegtych gruntdw zmniejszajgc tym samym ilos¢ robot ziemnych z zachowanie
dopuszczalnych wartosci pochylen podiuznych oraz w oparciu o przekroje
konstrukcyjne. Tereny zieleni nalezy uzupeti¢ gruntem rodzimym z nadaniem im

odpowiednich spadkéw poprzecznych dostosowanych do uksztattowania terenu.

6.2. Przekroj podiu zny
Wysokosci dla projektowanej nawierzchni wyznaczy¢ w oparciu o:
- rzedne wysokosciowe projektu zagospodarowania terenu,
- przekroje konstrukcyjne,
- szczegOty konstrukceyjne,
- uzyskanie prawidtowych pochyleni dla odwodnienia jezdni,
- punkty state niwelety (istniejgce rzedne nawierzchni chodnikéw i jezdni oraz
bram i furtek).

Wykaz elementdw trasy w planie wykazano na projekcie zagospodarowania terenu.



6.3. Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ:
. Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR1 - gr. 4cm
. Warstwa wigzgca z AC 11W 50/70 jak dla KR1 - gr. 4cm

. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5mm - gr. 20cm

. Wzmocnienie podtoza z betonu C3/4 - gr. 10 cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

. Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Warstwa z betonu C12/15 - gr. 15cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

Uwaga: minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia podtoza (Is) dla warstwy

odcinajgcej z piasku srednioziarnistego wynosi 1,0.

6.4. Odwodnienie
Wody opadowe oraz roztopowe poprzez nadanie odpowiednich spadéw
podtuznych i poprzecznych zostang przejete przez istniejgce rowy przydrozne oraz

tereny zielone pasa drogowego.

6.5. Tereny zielone

Istniejgce pasy zieleni nalezy wyréwnaé¢ i oczysci¢ z resztek gruzu
budowlanego. Na calym terenie przeznaczonym pod trawniki nalezy roztozyc
uprzednio przygotowany i oczyszczony humus, na gtebokos¢ 5 cm. Po rozécieleniu
humusu teren nalezy wyrowna¢ i uformowaé poprzez watowanie. Wierzchnig
warstwe gleby nalezy wzruszy¢ na gtebokos¢ ok. 5 cm celem dokonania obsiewu

trawg. Na tak przygotowanym podtozu mozna rozpoczg¢ wysiew trawy.



6.6. Roboty ziemne

W projekcie podstawowymi robotami ziemnymi sg roboty pod projektowane
nawierzchnie. Wykopy nalezy realizowac¢ sposobem mechanicznym koparkami (poza
miejscami istniejgcych urzgdzen nad i podziemnych) i recznym w obrebie tych
urzgdzen. Transport gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wykopow
(koryt), nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podiuznym
projektowanych elementéw, a podioze nalezy wyprofilowa¢ i zagesci¢ sprzetem
mechanicznym wibracyjnym (walce, zageszczarki, itp.) z uzyskaniem wymaganego
wskaznika zageszczenia:

Minimalne wartos$ci wskaznika zageszczenia podtoza (ls)

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa Innych drog
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego

Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podioza 1,00 0,97

6.7. Rozbiorki

W wyniku planowanych prac zachodzi koniecznos¢ rozbiorki nawierzchni
jezdni, chodnikéw oraz zjazdow wraz z podbudowg, kraweznikéw drogowych,

obrzezy chodnikowych.

6.8. Plac budowy (teren robét)
Plac budowy (teren robot) nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ, przepisow

prawa budowlanego i o ruchu drogowym oraz BHP i PPoz.

6.9. Okre slenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja:

- nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach
sasiadujgcych;

- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél
elektromagnetycznych;

- nie emituje przekraczajgcego normy hatasu drgan (wibracji);

- nie emituje zanieczyszczeh powietrza;

- nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod;




- nie powoduje zalewania wodami opadowymi;

- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

6.10. Wplyw eksploatacji gorniczej na obiekt
Projektowany zakres rob6t nie przebiega przez teren znajdujgcy sie

w granicach terenu gérniczego.

6.11. Wytyczne realizacji projektu
Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:
- oznakowac i zabezpieczy¢ teren prowadzonych robot.
Realizacja niniejszego projektu moze nastgpi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia
robot przez Wykonawce robét do:
- Urzeddw i Instytucji wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego,
- Wiascicieli i Administratorow  urzgdzen infrastruktury nadziemnych

i podziemnych zlokalizowanych na terenie obiektu/robot.

6.12. Informacja o ochronie terenu i wpisie do reje  stru zabytkéw
Tereny, na ktérych zlokalizowano projektowany zakres prac nie jest wpisany do

rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie.

6.13. Przewidywane zagro zenia dla srodowiska

W wyniku realizacji przedmiotowego przedsiewziecia nie zmieni sie
dotychczasowy sposob uzytkowania terenu. Inwestycja ma charakter liniowy,
a zajecie powierzchni dziatek wystgpi tylko na etapie prowadzenia prac budowlano-
montazowych. Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie wigza¢ sie z nadmiernym
wykorzystywaniem zasobdéw naturalnych oraz znaczgcym negatywnym wptywem na

bior6znorodnosé.

UWAGA:

W __czasie prowadzenia robot ziemnych nale 2y bezwzgl ednie zwraca é uwage na

istniej ace lub te Z uprzednio wykonane uzbrojenie terenu. Do robét pr zyst api€¢ po uprzednim,

doktadnym zlokalizowaniu_istn. uzbrojenia. W obr ebie ww. uzbrojenia roboty prowadzi ¢

recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji. Wt azy do studzienek oraz zasuwy

wodoci agowe dostosowa € wysoko sciowo do projektowanych nawierzchni _drogowych. Prac e

te wykona é w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stro n.

OPRACOWAL.:



