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WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO

Zaklad Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna wyraza zgode na wykonanie przylacza
wodociggowego do Szkoly Podstawowej w Lipinach - dzialka nr 19, obre¢b Lipiny

Na przedmiotowe przylacze nalezy opracowaé projekt ( 4 egz. ) zawierajacy opis techniczny,
z naniesieniem na mape¢ do celow projektowych przewidywanej trasy i miejsca wlaczenia do sieci
wodociggowej @ 110 na dzialce 18/7 z podaniem wspdtrzednych geodezyjnych punktow
charakterystycznych.

e Na rzutach zlokalizowa¢ miejsce montazu wodomierza. Wodomierz mozna zlokalizowaé w:
- pomieszczeniu piwnicznym lub gospodarczym budynku z mozliwoscig opréznienia rurociaggu do
kanalizacji zbiorczej budynku. Wysokosé pomieszczenia, w ktérym znajduje si¢ wodomierz, nie
powinna by¢ mniejsza niz 1,8 m, a sam wodomierz nalezy montowa¢ na wysokosci
od 0,4 m do 1,0 m nad posadzka, w odlegtosci do 1m za pierwsza $ciang budynku;
- atestowanej studni wodomierzowej @ 1000.

e Wykonanie projektu technicznego oraz jego realizacj¢ nalezy zleci¢ osobie posiadajacej odpowiednie
przygotowanie zawodowe i uprawnienia budowlane wydane w tym zakresie.

o Przed przystgpieniem do realizacji nalezy uzgodni¢ projekt w ZGK GN oraz zawiadomi¢ o terminie
rozpoczecia robot.

e Procedura wykonania prac zwigzanych z budowa przylacza powinna by¢ zgodna z ustawa Prawo
Budowlane i nie moze naruszaé intereséw oraz praw osob trzecich. Wcigcie w sie¢ nalezy uzgodnié
z gestorem sieci. Prace musza by¢ prowadzone przez osobg posiadajaca odpowiednie kwalifikacje
( Ustawa - Prawo Budowlane ).

o Przejecie do eksploatacji wybudowanego przylacza dokona komisja powolana przez Dyrektora

ZGK GN po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o zakoficzeniu prac. Wybudowane przylacze

wodociggowe pozostaje wlasnoscig Odbiorcy.

W trakcie odbioru Inwestor winien przekaza¢ peing dokumentacj¢ powykonawcza, pewykonawcza

inwentaryzacje geodezyjna, o$wiadczenie Kierownika budowy (Wykonawcy) o przeprowadzeniu

zgodnie z zatozeniami projektu, przeprowadzi¢ probe ciSnieniowa w obecnosci pracownika ZGKGN.

e Wlaczenie do sieci wykona ZGK GN po zawiadomieniu o gotowosci Wykonawcy i potwierdzonej
prébie cisnieniowej oraz przedstawieniu szkicu geodezyjnego roboczego z zaznaczong trasa przylacza.

o Wpykonanie wlaczenia w sie¢ odbedzie si¢ po zaakceptowaniu przez wiaczajacego warunkéw BHP -
wykopy wyszalowane lub zaskarpowane w zaleznosci od rodzaju gruntu (szalunki rozporowe,
drewniane w gruntach suchych ).

o Inwestor oznaczy w sposOb trwaly za pomocg tabliczki miejsce dokonania polaczenia, z podaniem

odlegtosci do zaworu odcinajgcego i gtebokosci na jakiej potozony jest rurociag. Wskazane jest réwniez

oznakowanie w sposob trwaly dziatki.

Inwestor zamontuje na przylaczu zawér antyskazeniowy oraz w przypadku przecisku pod droga

na trasie przylacza dodatkowg zasuwe odcinajaca wraz z osprzgtem i oznakuje ja w sposob zgodny

z przepisami. Dodatkowa zasuwa jest konieczna rowniez gdy sie¢ biegnie w odleglosci do 1,5m

od krawedzi jezdni.

Administratorem Pani/Pana donych osobowych jest Zaktod Gospodarki Komunainej Gminy Nowosolng z siedzibg w todzi, 92-703 tédZ, ul. Rynek Nowosolna 1.
Pani/Pana dane osobowe sq przetwarzane na podstawie przepiséw art. 6 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE} 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE.
Posiada Pani/Pan prawo dostepu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Pefna tres¢ obowiqzku informacyjnego dostepna na stronie
https://zgkgnowosolna. bip.wikom.pl/strona/ochrona-danych-osobowych
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Inwestor zobowigzuje si¢ do niedokonywania w pasie 1,5 m od osi przytacza lub sieci zadnych naniesien
trwalych. W przypadku ich dokonania ZGK GN nie ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne powstale
szkody w wyniku usuwania awarii lub remontu sieci, przylacza.

Materialy uzyte do budowy przylacza musza posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty wydane
przez COBRInstal, ITB.

Przylacze wykonad rurociggiem DN 63, PE-HD poprzez nawiertke.

Zestaw wodomierzowy o Srednicy 1 1/2" zamontowaé w atestowanej studni wodemierzowej
@ 1000 lub w pomieszczeniu umozliwiajacym spuszczenie wody oraz zabezpieczonym przed
ewentualnym zamarznieciem instalacji, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktu
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinna odpowiada¢ budynki

iich usytuowanie.
Warunki traca waznos$¢ po uplywie dwéch lat od daty wydania.

Otrzymuja :
1. Inwestor - 1 egz.
2. Zaktad Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna - 1 egz.

Administratorem PanifPana danych osobowych jest Zaktod Gospodorki Komunalnej Gminy Nowosolna z siedzibg w todzi, 92-703 tddi, ul. Rynek Nowosolna 1.
Pani/Pana dane osobowe sq przetwarzane na podstawie przepiséw art. 6 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE} 2016/679 ¢ dnio 27kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Posiada Pani/Pan prawo dostepu, sprostowania, ogroniczenia przetwarzania danych osobowych. Pefna tres¢ obowigzku informacyjnego dostepna na stronie
https://zgkgnowosolna. bip.wikom.pl/strona/ochrona-danych-osobowych



