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1 ZALACZNIKI FORMALNE

1.1 Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie projektantéw i sprawdzajacych

Na podstawie art. 34 pkt. 3da. Ustawy Prawo budowlane do projektu nie dotacza sie kopii decyzji o
nadaniu uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby osob posiadajacych wpis do
centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane.

1.2 Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw projektantow
i sprawdzajacych
Na podstawie art. 34 pkt. 3da. Ustawy Prawo budowlane do projektu nie dotacza sie kopii decyzji o
nadaniu uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby oséb posiadajacych wpis do
centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane.

1.3 Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych






Lublin, dn. 02.08.2023 .
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapiséw art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687)

o$wiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu pn.:
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Lipinach.
(nazwa zamierzenia budowlanego)

Urzad Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Lodz

(Inwestor)

Lipiny 14;
92-701 Lipiny

Jedn. Ewidencyjna: Nowosolna [100608_2]
Obreb: Lipiny, 0008
Dz. 1711, 18/2, 18/6, 18/7, 19
(adres inwestycji)

opracowany: 08.2023 r.
(data opracowania projektu)

Zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wykaz projektantéw poszczegélnych branz :

Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalnos¢ Podpis

mgr inz. arch.

Barttomiej Paweltczuk 242/LBOKK/2018 | Architektoniczna

mgr inz. Wojciech Jakubaszek | LUB/0251/PWOE/12 Elektryczna

mgr inz. Michat Gronek LUB/0311/PWBS/20 Sanitarna

Wykaz projektantow sprawdzajgcych poszczegdinych branz :

Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalnos¢ Podpis

mgr inz. arch.

Piotr Kazalski 242/LBOKK/2018 Architektoniczna

mgr inz. Piotr Wojtowicz LUB/0251/PWOE/12 Elektryczna

mgr inz. Lukasz Witkowicz LUB/0311/PWBS/20 Sanitarna
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2 CZESC OPISOWA - ZAGOSPODAROWANIA TERENU

21 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoty
Podstawowej w Lipinach w Gminie Nowosolna. Przedmiot opracowania obejmuje podziat inwestycji na
dwie czesci:

1) rozbudowa budynku szkoty o nowy budynek dydaktyczny wraz z tacznikiem,

2) przebudowa istniejacego budynku szkoty.

W wyniku przebudowy istniejacy budynek zostanie dostosowany do przepisow
przeciwpozarowych. W wyniku rozbudowy powstanie nowy budynek o funkcji uzupetniajacej dla szkoty
podstawowej oraz funkcji przedszkola. Budynek dwukondygnacyjny z dzwigiem osobowym, potgczony z
istniejgca czescig dwukondygnacyjnym tacznikiem.

21.1 Podstawa opracowania

— Umowa z Zamawiajacym.

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

— Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy.

— Materiaty archiwalne.

— Dokumentacja fotograficzna.

— Inwentaryzacja budynku.

— Mapa do celdw projektowych.

—  Wypis i Wyrys z MPZP Gminy Nowosolna — Uchwata nr XXXII1/225/05 Rady Gminy
Nowosolna z dnia 13 czerwca 2005r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Nowosolna.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania ternu

W skfad terenu objetego opracowaniem wchodzg dziatki o nr 17/1, 18/2, 18/6, 18/7 i 19 potozone
na terenie Gminy Nowosolna, w Lipinach — obreb: 0008 Lipiny. Na terenie znajduje sie:
— istniejacy budynek Szkoty Podstawowej zlokalizowany w potudniowej czesci dziatki nr
19, w skiad ktérych wchodza: dwukondygnacyjny budynek dydaktyczny, parterowe
skrzydto o funkcji mieszkalnej, parterowy budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem i
poddaszem nieuzytkowym oraz tacznik budynku sali sportowe;j,
— boiska szkolne potozone na pdtnoc od istniejgcych zabudowan
—  plac zabaw
— dojscia, dojazdy, chodniki,
— utwardzony plac potozony na obszarze dziatki nr 18/2.
Teren uzbrojony jest w przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, gazu
ziemnego oraz teletechniczne.
Wijazd na dziatke zlokalizowany jest od strony potudniowej z publicznej drogi krajowej GP nr 72
oraz od strony pdtnocno-wschodniej drogg wewnetrzng gminng KDW (dz. nr 16/4, 15/2) oraz od
pétnocnej drogg dojazdowg gminng KDD (dz. nr 18/5, 20/43).
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2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji istniejacy budynek szkoty zostanie rozbudowany o nowe skrzydto
dydaktyczne przeznaczone pod przedszkole oraz funkcje uzupetniajgce szkoty podstawowej, takie jak:
Swietlica, stotowka, biblioteka oraz szatnia. Projektuje sie dwukondygnacyjny budynek na pétnoc od
istniejacego budynku. Projektuje sie potaczenie nowego budynku z czeScig istniejacg za pomocq
tacznika, ktéry bedzie zawierat szatnie szkolng, biblioteke, pomieszczenie gospodarcze oraz toalety.
Poziom parteru projektuje sie na rzednej. 228,95 m n.p.m. Gtowne wejscia do budynku projektuje sie od
potudnia i wschodu z poziomu terenu w celu zniwelowania barier architektonicznych.

2.3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektuje sie rozbudowe istniejacych na terenie dziatki dojazddw i chodnikéw. Od pdinocy
projektuje sie schody zewnetrzne oraz pochylnie umozliwiajagce dostep do pomieszczenia
gospodarczego oraz pomieszczen zaplecza kuchennego.

Projektuje sie mury oporowe przy projektowanym parkingu na dziatce 18/2 z uwagi na réznice
poziomu terenu.

Projektuje sie przebudowe kanalizacji sanitarnej oraz doprowadzenie przytacza wodociggowego i
energii elektrycznej do projektowanego budynku.

Przewiduje sie rozbidrke blaszanego garazu zlokalizowanego na dziatce nr 18/2 oraz rozbiorke
ogrodzenia i likwidacje mniejszego boiska sportowego potozonego przy pétnocno-wschodniej $cianie
sali gimnastycznej.

2.3.2 Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow

W ramach planowanego przedsiewzigcia $cieki sanitarne odprowadzane bedq do istniejacej
oczyszczalni sciekow w pdtnocnej czesci dziatki. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg na
teren zielony (studnia chtonna) z zastosowaniem separatora substancii.

2.3.3 Ukfad komunikacyjny

Obstuga komunikacyjna budynku bedzie odbywa¢ sie przy pomocy istniejacych drég, dojazdow i
chodnikow. Projektuje sie ich rozbudowanie w celu skomunikowania z projektowanym obiektem.

Projektuje sie chodniki przy projektowanym budynku, bedace kontynuacjg istniejacych.

Projektuje sie chodniki oraz miejsca postojowe z kostki betonowej o uktadzie warstw:

— kostka betonowa 8cm

— piasek stabilizowany cementem 8cm

— podsypka piaskowa 20cm

— grunt rodzimy

Projektuje sie schody zewnetrzne zelbetowe, wytozone kostkg betonowa.

Parametry projektowanych schodéw zewnetrznych:
schody do pomieszczen zaplecza kuchennego: wysoko$¢ stopni 0,144m, szerokoS¢ stopnia 0,35m,
schody do pomieszczenia gospodarczego: wysokos¢ stopni 0,17m, szerokos¢ stopnia 0,30m,

Projektuje sie droge o szerokosci 5 m oddalong 0 4 m od wschodniej Sciany projektowanego
budynku. Droga, bedzie petni¢ funkcje drogi pozarowej oraz faczy¢ istniejace wjazdy na dziatke. Bedzie
rowniez komunikacjg pomiedzy projektowanymi parkingami. Z parkingu projektowanego na dziatce 18/2
wyjazd na gminng droge wewnetrzng KDW w jednym kierunku.

Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych projektuje sie na dziatce nr 18/6 - zlokalizowane
wzdtuz projektowanej oraz istniejacej drogi, oraz na dziatce nr 18/2 w ramach istniejacego utwardzenia.
Miejsca dla 0sob niepetnosprawnych projektuje sie przy wschodniej Scianie projektowanego budynku.
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie wyszczegolnia ilosci miejsc postojowych
dla ustug o$wiaty, dlatego projektuje sie ilo$¢ zgodna z potrzebami uzytkownikéw obiektu:

Miejsca postojowe istniejace: 5 (w tym 1 dla 0s6b niepetnosprawnych)
Miejsca postojowe projektowane: 55 (w tym 2 dla osob niepetnosprawnych)
taczna liczba miejsc postojowych: 60 (w tym 3 dla osob niepetnosprawnych)

2.3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej:
— od strony potudniowej: droga krajowa GP nr 72
— od strony pétnocno-wschodniej: droga wewnetrzna gminna KDW
— od strony pétnocnej: droga dojazdowa gminna KDD.

2.3.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Przytacza istniejgce
— wodociggowe
energii elektrycznej
gazu ziemnego
teletechniczne
— istniejgca oczyszczalnia $ciekdw

Przytacza projektowane

Projektuje sie podtgczenie projektowanego budynku do istniejacej sieci wodociggowej i
teletechnicznej oraz przebudowe kanalizacji sanitarnej w celu podtaczenia budynku do istniejacej
oczyszczalni sciekdw.

2.3.6 Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Ze wzgledu na zmiany w zagospodarowaniu terenu — budowe nowego skrzydta budynku, budowe
drogi pozarowej, parkingdw, niezbedna jest wycinka drzew kolidujgcych z projektowanymi elementami
zagospodarowania. Drzewa przewidziane do wycinki nie sg objete ochrong. llo$¢ i rodzaj drzew zostaty
uwzglednione w projekcie technicznym. Wycinka drzew na podstawie odrebnego

W ramach rekompensaty projektowane sg nowe nasadzenia krzewdw, odtworzenie trawnikow.

2.4 Zestawienia powierzchni
Dziatka nr 19 — 12.U0.1 - teren ustug o$wiaty

stan istniejacy stan projektowany

Powierzchnia dziatki 16 287 m2 16 287 m2

777 m2 (4,77%) — budynek projektowany

Powierzchnia zabudowy istniejaca 1671 m2 (10,26%) 2448 m2 (15,03%) - facznie
’ o)~

0, .
Powierzchnia drég, parkingéw, placow 1935 m2 (12,13%), w tym:

i chodnikow 1133 m2 (6,96%) | - 1872m2
- 36 m2 (geokrata)
11864 m2 (72,84%), w tym:
Powierzchnia biologicznie czynna 13483 m2 (82,78%) | — 11611 m2
— 253 m2 (geokrata)
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Dziatka nr 18/7 - 12.MN.20 - przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowe;
jednorodzinnej; przeznaczenie uzupetniajgce: zabudowa ustugowa

stan istniejacy stan projektowany
Powierzchnia dziatki 1008 m2 1008 m2
Powierzchnia zabudowy istniejaca 46 m2 46 m2
POW|erzchn|aldrog, p.ar'klngow, placoéw 84 m2 (12,90%) 84 m2 (12,90%)
i chodnikdéw
Powierzchnia biologicznie czynna 878 m2 (87,10%) 878 m2 (87,10%)

Dziatka nr 18/6 - 12.MN.20 - przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowe;
jednorodzinnej; przeznaczenie uzupetniajgce: zabudowa ustugowa

stan istniejacy

stan projektowany

Powierzchnia dziatki

932 m2

932 m2

Powierzchnia zabudowy istniejaca

Powierzchnia drdg, parkingéw, placéw

430 m2 (46,14%), w tym:

i chodnikéw 191 m2 (20,49%) - 410 m2
— 20 m2 (geokrata)
502 m2 (53,86%), w tym:
Powierzchnia biologicznie czynna 741 m2 (79,51%) - 422 m2
- 80 m2 (geokrata)

Dziatka nr 18/2 - 12.MN.21 - przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowe;
jednorodzinnej i zagrodowej; przeznaczenie uzupetniajgce: zabudowa ustugowa

stan istniejacy

stan projektowany

Powierzchnia dziatki 1004 m2 1004 m2
Powierzchnia zabudowy istniejaca - -
Powierzchnia drég, parkingéw, placow 368 m2 (36,65%), w tym:
i choénik()w ’ 682 m2 (67,93%) - 294 m2
— 74 m2 (geokrata)
636 m2 (63,35%), w tym:
Powierzchnia biologicznie czynna 322 m2 (32,07%) - 342 m2
— 294 m2 (geokrata)

Dziatka nr 17/1 — dziatka lezy na trzech terenach o réznym przeznaczeniu:
12.MN.20 - przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; przeznaczenie

uzupetniajgce: zabudowa ustugowa;

12.MN.21 - przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej;
przeznaczenie uzupetniajgce: zabudowa ustugowa;
KDW - teren przeznaczony pod droge gminna wewnetrzng

stan istniejacy

stan projektowany

Powierzchnia dziatki 567m2 567 m2
Powierzchnia zabudowy istniejgca - -
POW|erzchn|aldrog, p_ar,kmgow, placow 352 m2 (62,08%) 352 m2 (62,08%)
i chodnikdéw
Powierzchnia biologicznie czynna 215 m2 (37,92%) 215 m2 (37,92%)
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2.5 Informacje i dane o ograniczeniach w zabudowie

Projektowana inwestycja objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Nowosolna. Dziatki objete opracowaniem lezg na terenach o rdznym przeznaczeniu,
oznaczonych w MPZP:

— dziatka nr 19: 12.U0.1

— dziatka 18/2: 12.MN.21

— dziatka18/6: 12.MN.20

Dla terenu oznaczonego symbolem 12.U0.1, ustala sie:

1)

6)
7)

8)

podstawowe przeznaczenie terenu — teren ustug oswiaty — istniejaca oraz projektowana
czes¢ budynku nalezy do obiektéw ustug oswiaty — warunek spetniony.

uzupetniajace przeznaczenie terenu — ustugi sportowe - istniejaca cze$¢ budynku z salg
gimnastyczng oraz istniejace boisko sportowe naleza do obiektéow ustug sportu -
warunek spetniony.

nieprzekraczalne linie zabudowy - istniejacy oraz projektowany budynek nie lezg poza
nieprzekraczalng linig zabudowy — warunek spetniony.

utrzymanie budynku szkoty i sali gimnastycznej z prawem do remontu, przebudowy i
rozbudowy budynkow - w ramach zamierzenia inwestycyjnego, nie zmienia sie
przeznaczenia budynku, zostanie on rozbudowany o nowe skrzydto — warunek spetniony.
Dla zabudowy podstawowej obowigzujg ustalenia:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwardzonych facznie na dziatce
do 30 % - po rozbudowie powierzchnia zabudowy bedzie wynosié: 15,03% -
warunek spetniony.

b) maksymalna wysokos¢ zabudowy — 15,0 m w najwyzszym punkcie kalenicy,
maksymalnie budynek dwukondygnacyjny plus poddasze uzytkowe, maksymalna
wysoko$¢ elewacii frontowej do gzymsu lub attyki — 12,0 m — po rozbudowie budynek
bedzie mie¢ wysoko$¢ w najwyzszym miejscu 13,84 m, a wysokos¢ elewacii:
7,62 m - warunek spetniony.

c) kat pochylenia potaci dachowych 300 - 450 — projektuje sie dach czterospadowy, o
rownym kacie nachylenia potaci: 30 stopni — warunek spetniony.

d) dachy dwu- lub czterospadowe z zaleceniem zasady symetrii - projektuje sie dach
czterospadowy, o rownym kacie nachylenia potaci — warunek spetniony.

e) elewacje w naturalnych kolorach materiatow z uzyciem nie wigcej niz dwéch réznych
materiatow wykonczeniowych lub jasnych pastelowych koloréw, zakaz stosowania
oktadzin winylowych (typu siding) — projektuje sie elewacje w jasnobezowym
kolorze, z elementami brazowymi — warunek spetniony.

f) pokrycie dachu w naturalnych kolorach materiatow ceramicznych lub kolorach
ciemnoczerwonym i ciemnobrgzowym — projektuje sie dach z blachy ptaskiej w
kolorze ciemnobrazowym — warunek spetniony.

dla funkcji uzupetniajgcej mozliwo$¢ lokalizacji boisk sportowych do gry w pitke nozng,
koszykdwke i pitke siatkowg — warunek spetniony.

zamierzenia inwestycyjne w ramach istniejacych podziatdbw wiasnosciowych — warunek
spetniony.

ogrodzenia azurowe uzupetnione zielenig, maksymalna wysoko$¢ — 1,8m, wyklucza sie
stosowanie ogrodzen z prefabrykatow betonowych w czesci frontowej dziatki — warunek
spetniony.



9) obowigzek zachowania minimum 50 % dziatki jako powierzchni biologicznie czynnej z
zaleceniem, aby 1/3 stanowita zieleh wysoka — projektowana powierzchnia biologicznie
czynna: 71,15% dziatki - warunek spetniony.

10) przez teren przebiega linia elektroenergetyczna Sredniego napiecia 15 kV, obowigzuje zakaz
zabudowy w zasiegu pokazanym na rysunku planu - przebudowa w 2010r. na linie
podziemna dla ktérej, strefy nie ustala sie.

2.6 Informacje i dane o ochronie konserwatorskiej

Dziatka objeta opracowaniem nie jest wpisana do rejestru zabytkdw oraz nie jest zlokalizowana w
obszarze ochrony konserwatorskiej.

2.7 Informacje i dane o wplywie eksploatacji gorniczej
Dziatka objeta opracowaniem lezy poza terenem oddziatywania eksploataciji gornicze;.

2.8 Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw i ich otoczenia

Wykonanie projektowanych prac nie oddziatuje w Zaden znaczacy sposob na Srodowisko
zar6wno podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji obiektu. Inwestycja ta nie
kwalifikuje sie jako przedsiewzigcie mogace znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktérych
obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Przebudowywany obiekt budowlany nie wymusza konieczno$ci wyburzen istniejgcych
zabudowan. Obiekt jest zaprojektowany przy zatozeniu minimalizacji ingerencji w tereny przylegte, w
tym srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zachowano obowigzujace
przepisy dotyczace minimalnych odlegtosci od istniejacej zabudowy. Przewidziano utylizacje odpadow
powstajgcych w trakcie realizacji inwestycji. Zaprojektowane rozwigzania pozwalajg na utrzymanie
obiektu w nalezytej czystosci.

2.9 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Powierzchnia zabudowy, wysokos$é, liczba kondygnagii

budynek istniejacy budynek projektowany razem
Kubatura 15682 m3 9291 m3 24973 m3
Powierzchnia
1671 m2 777 m2 2448 m2
zabudowy
Wysokos¢ budynku 12,95 m 13,84 m 13,84 m
Dhtugos¢ budynku 58,45 m 33,14 m 58,86 m
Szeroko$¢ budynku 49,88 m 30,68 m 56,01 m
llos¢ kondygnacii 3 2 3
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Kondygnaqe ) ) 9
nadziemne

Kondygnacje ’ 1
podziemne
Poddasze nieuzytkowe nieuzytkowe nieuzytkowe

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo. W budynku
bedg wystepowaty typowe materiaty palne z jakich wykonane jest wyposazenie pomieszczen, gtownie
materiaty drewnopochodne, drewno, inne materiaty celulozowe (papier, tektura), tworzywa sztuczne
(gtéwnie polietylen, polipropylen materiaty stanowigce wypetnienie mebli tapicerowanych).

Do wykonczenia wnetrz nie beda wykorzystane materiaty ani wyroby tatwo zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Ilub intensywnie dymigce. Na drogach
ewakuacyjnych nie bedg stosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapaine.

Informacie o klasie odporno$ci pozarowej oraz klasie odporno$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Klasa odpornosci pozarowej dla budynku

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL,
okresla ponizsza tabela:

Budynek ZL1 ZL I ZLIII ZL IV ZLV
1 2 3 4 5 6
niski (N) B B C D 7
sredmiowysoki (SW) B B .B- C BT
wysokt (W) B B B~ B B
wysokoéciowy (WW) LAY VAT VAT B VAT

Dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy odporno$ci pozarowej w budynkach wymiennych w
ponizszej tabeli do poziomu nizej okreslonego

Liczba kondygnac)i nadziemnych ZL1 ZL 1 ZL 1T
1 2 3 4
1 D7 D7 D7
2% SO O

*1 Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnac)a nadziemng jest na wysokoscl mie wigksze] niz 9 m nad poziomem terenil.

Klasa odpornosci pozarowej budynku wynikajaca z jego funkcji (ZLIl) oraz wysokosci (budynek
N) - ,,B” — dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornoéci do klasy: ,,C”

Klasa odpornosci pozarowej budynku wynikajaca z jego funkcji (ZLIII) oraz wysoko$ci (budynek
N) - ,,C” — dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odporno$ci do klasy: ,,D”
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Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Klasa odpornosci ogniowej poszczegdinych elementow budowlanych:

Elementy budowlane | Wymagana | Istniejace i projektowane Spetnienie wymagan

klasa elementy budowlane

odpornosci

ogniowej

Budynek szkoty istniejacy (segment I) — ZL Il
Konstrukcja nosna R 60 |stniejaca: wymog spetniony
budynku R 60
Sciany zewnetrzne El 30 Istniejace Sciany: wymog spetniony
nosne EI30
Sciany wewnetrzne El15 Istniejace Sciany: wymog spetniony
nosne EI30
Stropy REI 60 |stniejace stropy: wymaog spetniony
REI60

Konstrukcja dachu R15 |stniejacy: wymaog spetniony

wiezba dachowa drewniana
zabezpieczona certyfikowanym
srodkiem ogniochronnym.

Przekrycie dachu RE 15 RE 15 wymaog spetniony
Budynek hali gimnastycznej istniejacy (segment I1) — ZL Il
Konstrukcja nosna R 60 Istniejaca: wymaog spetniony
budynku R 60
Sciany zewnetrzne ElI30 Istniejace Sciany: wymaog spetniony
nosne EI30
Sciany wewnetrzne EI15 Istniejace Sciany: wymaog spetniony
nosne EI30
Stropy REI 60 |stniejace stropy: wymag spetniony
REI60
Konstrukcja dachu R15 |stniejacy: wymaog spetniony

wiezba dachowa drewniana
zabezpieczona certyfikowanym
srodkiem ogniochronnym.

Przekrycie dachu RE 15 RE 15 wymag spetniony
Budynek projektowany (segment I1l) — ZL I

Konstrukcja nosna R 30 Projektowana kkonstrukcja nodna | wymdg spetniony

budynku budynku: R 30

Sciany zewnetrzne El'30 Projektowane $ciany: wymaog spetniony

nosne Bloczki gazobetonowe El 30

Stropy REI 30 Projektowane stropy: wymaog spetniony

monolityczne zelbetowe REI 30

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano z materiatow niepalnych.
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Wystepowanie materialdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczenia
zagrozone wybuchem
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

Kateqoria zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczhie 0séb na kazdej kondygnacji iw
pomieszczeniach, kidrych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek ze wzgledu na wysokoS¢ jest zakwalifikowany jako niski, zaliczany do kategorii
zagrozenia ZL Il + ZL 1l. Budynek istniejacy jest obiektem oSwiaty mieszacy Szkote Podstawowa.
Projektowany segment bedzie miescit przedszkole oraz w czes$ci pomieszczenia szkolne. Obiekt jest
zaliczany do kategorii [X — budynki nauki i oSwiaty.

Przygotowaniu obiektu budowlaneqo i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo— gasniczych

Konieczno$¢ zapewnienia drogi pozarowej

Budynek ze wzgledu na wysoko$¢ jest zakwalifikowany jako niski, zaliczany do kategorii
zagrozenia ZL Il + ZL Il. Potgczenie z drogg pozarowg moze odbywac sie dojsciem o szerokosci nie
mniejszej niz 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 50m. Droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd bez
cofania lub powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20x20m. Najmniejszy promien
zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11m. Dopuszczalny nacisk na o$ drogi
powinien wynosi¢ co najmniej 100kN,

Do istniejacego budynku szkoty ZL Ill funkcje drogi pozarowej bedzie petni¢ droga krajowa GP nr
72 zlokalizowana od potudniowej strony dziatki. Do projektowanego budynku ZL Il droge pozarowq
stanowiC bedzie wewnetrzna droga projektowana od wschodniej strony budynku. Wjazd na droge
pozarowg mozliwy bedzie z gminnej drogi dojazdowej KDD od pdtnocny, a wyjazd na gminng droge
wewnetrzng KDW od pdtnocnego-wschodu.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagang ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa,
na ktorej zabudowano dwa hydranty podziemne DN80. Wydajnos¢ hydrantu zewnetrznego, przy
cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody wynosi 10
dmd/s. Odlegtos¢ do najblizszego hydrantu od budynku nie moze byC wigksza niz 75m. Hydranty
Zlokalizowane sg od budynku w odlegtosciach: 57,6 m i 59,8 m.

Usvtuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacie o parametrach
wpltywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Odlegtosci obiektu od sgsiednich budynkow:

Budynek znajduje sie 32 m od najblizszego sasiedniego budynku.

Odlegtosci obiektu od granic sasiednich dziatek budowlanych:

Najmniejsza odlegto$¢ budynku od granicy dziatki budowlanej wynosi 7 m.
Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest 32 m od najblizej potozonej granicy dziatki.

2.10 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Analiza zakresu obszaru oddziatywania obejmuje przepisy techniczno-budowlane, ktorych
unormowania mogg mie¢ wptyw na okre$lenie wptywu inwestycji na teren dziatek sasiednich. Analiza
obejmuje m.in.: Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
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budynki i ich usytuowanie (dalej: "warunki techniczne”) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu
budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu
(definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane).
Analiza obiektu kubaturowego
¢ Analiza oddziatywania obiektu w zakresie wptywu bryly, formy i kubatury na dziatki sasiednie:
— przestanianie: §13 warunkdw technicznych — warunki spetniono
— zacienianie: §40 warunkdw technicznych — warunki spetniono
— oS$wietlenie dzienne: §57 warunkow technicznych — warunki spetniono
— zacienianie: §60 warunkdw technicznych — warunki spetniono
e Uwarunkowania wynikajgce z ogoinych przepiséw techniczno-budowlanych, ktore regulujg warunki
lokalizacii i realizacji inwestycji — spetniono warunki.
e Uwarunkowania wynikajace z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji prawa miejscowego
(kontynuacja funkgii i formy) — spetniono warunki okreslone w prawie miejscowym

Analiza uwarunkowarn formalno-prawnych
e Analiza oddziatywania obiektu w zakresie oddziatywania uwarunkowan formalno-prawnych:
— usytuowanie: §11, §12, §13 warunkéw technicznych — warunki spetniono
— dojScia i dojazdy: §14 warunkdw technicznych — warunki spetniono
— miejsca parkingowe: §18, §19, §20 warunkéw technicznych — warunki spetiono
— miejsca gromadzenia odpadow: §22, §23, §24 warunkdw technicznych — warunki spetniono
— woda opadowa: §28 warunkow technicznych — warunki spetniono
— zbiorniki na nieczysto$ci: §36 warunkow technicznych — warunki spetniono
— kanalizacja Sciekowa i deszczowa: §122, §126 warunkéw technicznych — warunki spetniono
— bezpieczenstwo pozarowe: DZIAL VI warunkéw technicznych — warunki spetniono

Podsumowanie
Analizujac powyzsze stwierdzono, ze projektowana inwestycja nie oddziatywuje negatywnie na
sasiednie dziatki i budynki.

2.11 Uwagi Koncowe

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy
zachowaniu przepisow BHP.

Roboty budowlane nalezy wykonywaC nie naruszajac interesow 0s6b trzecich oraz
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy — szczego6towa informacja w planie ,BIOZ".
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3 CZESC RYSUNKOWA- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

3.1 Spis Rysunkéw

PZT-01 PEOJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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