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1 ZALACZNIKI FORMALNE

1.1 Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie projektantéw i sprawdzajacych

Na podstawie art. 34 pkt. 3da. Ustawy Prawo budowlane do projektu nie dotacza sie kopii decyzji o
nadaniu uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby osob posiadajacych wpis do
centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane.

1.2 Zaswiadczenie o cztonkostwie w Okregowej Izbie Inzynieréw projektantow
i sprawdzajacych
Na podstawie art. 34 pkt. 3da. Ustawy Prawo budowlane do projektu nie dotacza sie kopii decyzji o
nadaniu uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby oséb posiadajacych wpis do
centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane.

1.3 Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych






Lublin, dn. 02.08.2023 .
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapiséw art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687)

o$wiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany pn.:
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoty Podstawowej w Lipinach.
(nazwa zamierzenia budowlanego)

Urzad Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Lodz

(Inwestor)

Lipiny 14;
92-701 Lipiny

Jedn. Ewidencyjna: Nowosolna [100608_2]
Obreb: Lipiny, 0008
Dz. 1711, 18/2, 18/6, 18/7, 19
(adres inwestycji)

opracowany: 08.2023 r.
(data opracowania projektu)

Zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Wykaz projektantéw poszczegélnych branz :

Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalnos¢ Podpis

mgr inz. arch.

Barttomiej Paweltczuk 242/LBOKK/2018 | Architektoniczna

mgr inz. Bartlomiej Furtak LUB/0235/PWBKb/21 Konstrukcyjna

mgr inz. Wojciech Jakubaszek | LUB/0251/PWOE/12 Elektryczna

mgr inz. Michat Gronek LUB/0311/PWBS/20 Sanitarna

Wykaz projektantow sprawdzajgcych poszczegdinych branz :

Imie i Nazwisko Nr upr. bud. Specjalnos¢ Podpis
?.ﬂir"&izaaﬁi. 242/LBOKK/2018 | Architektoniczna
mgr inz. Ireneusz Gorny 2276/Ib/74 Konstrukcyjna
mgr inz. Piotr Wéjtowicz LUB/0251/PWOE/12 Elektryczna
mgr inz. Lukasz Witkowicz LUB/0311/PWBS/20 Sanitarna
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. I phkt. 1 i art. 20 ust. I ustawy
z dnia 31 stycznia 1961 v. — prawo budewlane (Dz. U. nr 7, poz. 48)
ovaz § 29 1 § 6 ust,1 plt,1  rozporzedzenie Przewodniczacego Ko-
mitetu Budowniclwa, Urbanistyki i Architekiury z dnia 10 wrzesnia
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techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

i
m\74

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1EE-P2U-SDA *

Pan Ireneusz Gérny o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0869/01

adres zamieszkania Kruczkowskiego 20/13, 20-468 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




2 CZESC OPISOWA - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

21 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku Szkoty
Podstawowej w Lipinach w Gminie Nowosolna. Przedmiot opracowania obejmuje podziat inwestycji na
dwie czesci:

1) rozbudowa budynku szkoty o nowy budynek dydaktyczny wraz z tacznikiem,

2) przebudowa istniejacego budynku szkoty.

W wyniku przebudowy istniejacy budynek zostanie dostosowany do przepisow
przeciwpozarowych. W wyniku rozbudowy powstanie nowy budynek dydaktyczny. Budynek
dwukondygnacyjny z  dzwigiem towarowo-osobowym, potaczony z istniejacq = czescig
dwukondygnacyjnym tacznikiem.

Zakres prac branzy architektoniczno- budowlanej:
1) w ramach rozbudowy:
— fundamenty
— $ciany dziatowe i konstrukcyjne
— dach i stropodach
— montaz stolarki okiennej i drzwiowe;
— montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
— nadproza w nowoprojektowanych Scianach
— montaz klap oddymiajgcych
— montaz $wietlikow dachowych
— szacht windowy
— schody wewnetrzne
— tynki i gtadzie
— okfadziny scienne
— okladziny sufitowe
— oktadziny podiogowe
— schody zewnetrzne
— chodniki i pochylnie
— droga pozarowa
— parking
— nasadzenia zieleni
2) w ramach przebudowy:
— roboty rozbiérkowe
— wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;
— wymiana parapetdw wewnetrznych i zewnetrznych
— nowe Sciany dziatowe i konstrukcyjne
— nowy dach nad poddaszem nieuzytkowym przy sali gimnastyczne;
— montaz klap oddymiajgcych
— tynki i gtadzie
— oktadziny scienne
— okfadziny sufitowe
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— oktadziny podiogowe
Roboty branzowe uwzglednione w branzowych rozdziatach projektu

2.2 Podstawa opracowania

— Umowa z Zamawiajacym.

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

— Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy.

— Materiaty archiwalne.

— Dokumentacja fotograficzna.

— Inwentaryzacja budynku.

— Mapa do celow projektowych.

—  Wypis i Wyrys z MPZP Gminy Nowosolna — Uchwata nr XXXII1/225/05 Rady Gminy
Nowosolna z dnia 13 czerwca 2005r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Nowosolna.

2.3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

1) Budynek istniejacy jest obiektem dydaktycznym, przeznaczonym pod pomieszczenia szkoty
podstawowe;j.
Obiekt jest ciagle uzytkowany, poddawany biezacym pracom konserwatorskim i
remontowym.

2) Projektowany segment jest obiektem dydaktycznym, przeznaczonym pod pomieszczenia
przedszkolne, stotowke, S$wietlice, gabinety specjalistbw oraz pomieszczenie zajeé
indywidualnych, a takze biblioteke oraz szatnie szkolng i przedszkolng.

Obiekt jest zaliczany do kategorii IX — budynki nauki i o$wiaty, wg zatacznika do Ustawy Prawo
Budowlane.

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLHII + ZL I, jest budynkiem
niskim(N).

2.4 Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy

2.4.1 Obecny sposob uzytkowania budynku

Budynek jest obiektem dydaktycznym, w ktérym miesci sie Szkota Podstawowa.

Komunikacja pozioma odbywa sie korytarzami stanowigcymi rdéwniez droge ewakuacyjna.
Komunikacja pionowa odbywa sie klatkami schodowymi, ktore nie sg wydzielone pozarowo. Gtéwna
klatka holem zlokalizowana jest w centralnej czesci budynku — obstuguje kondygnacje od parteru do
poziomu | pietra. Kolejna klatka schodowa zlokalizowana jest w segmencie sali gimnastycznej — stanowi
komunikacje poziomu parteru z poddaszem. Dwie pozostate klatki stanowig komunikacje z poziomem
piwnic. Z budynku prowadzg cztery wyjScia ewakuacyjne. Z gtéwnego holu, dwa wyjscia z tacznika
pomiedzy czeScig szkoty, a salg gimnastyczng oraz z segmentu sali gimnastycznej. Wyjscia potozone
sq powyzej poziomu parteru, prowadzg do nich schody zewnetrzne, jedno wyjScie — dostepne z
facznika, skomunikowane jest z poziomem terenu pochylniq dostosowang do potrzeb o0sob
niepetnosprawnych.
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Istniejacy podziat funkcjonalny budynku:
Piwnica:

Pomieszczenia techniczne
Pomieszczenia gospodarcze
Pomieszczenia magazynowe

Parter:

Hol gtéwny

Klasy

Gabinet dyrektora

Sekretariat

Stotéwka z zapleczem kuchennym
Sala gimnastyczna

Szatnie

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

| Pietro:

Klasy
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Gabinet pedagoga

2.4.2 Projektowany sposéb uzytkowania

1)

W ramach przebudowy klatki schodowe zostang wydzielone pozarowo. Nie zmieni si¢
sposob uzytkowania pomieszczen. Zostanie podniesiony dach nad poddaszem
nieuzytkowym przy sali gimnastyczne;j.

W ramach rozbudowy powstanie nowy dwukondygnacyjny segment dydaktyczny,
potaczony z istniejacq czescig tacznikiem. Ewakuacja z poziomu | pietra bedzie mozliwa
przez dwie obudowane przeciwpozarowo klatki schodowe prowadzace bezposrednio na
zewnatrz budynku. Pierwsza klatka schodowa — projektowana, druga — gtéwna klatka
schodowa w istniejacej czesci budynku. Projektuje sie dwa wyjscia ewakuacyjne z
budynku, dostepne z poziomu parteru. Jedno wyjscie — z projektowanej klatki schodowej,
drugie — z projektowanego facznika. Projektowany segment zostanie skomunikowany z
istniejgcym za pomocg tacznika. Na poziomie parteru, bedzie on przylegat do sali
gimnastycznej. Na poziomie | pietra, facznik bedzie stanowit korytarz komunikacyjny
oddalony od $ciany sali gimnastycznej o 4,95m. W projektowanym budynku bedg miesci¢
sie oddziaty przedszkolne, stotdwka z Zzywieniem zewnetrznym wraz z zapleczem -
rozdzielng positkow, komorg dostaw oraz zmywalng, $wietlica, gabinety specjalistow,
pomieszczenie do zaje¢ indywidualnych, biblioteka, szatnia szkolna oraz przedszkolna,
szatnia pracownikow, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia socjalne,
porzadkowe, techniczne i gospodarcze.
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Podziat funkcjonalny budynku projektowanego:
Parter:

— Szatnia szkolna

— Szatnia przedszkolna

— Biblioteka

— Stotdéwka z zapleczem obstugi gastronomicznej

— Gabinety specjalistow

— Oddziat przedszkolny dzieci najmtodszych

— Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

— Pomieszczenie porzadkowe

— Pomieszczenia techniczne

— Pomieszczenie gospodarcze

| Pietro:
— Oddziaty przedszkolne
— Sala wielofunkcyjna
— Swietlica
— Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

2.5 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

2.5.1 Stan istniejacy

Budynek sktada sie z dwdch segmentéw. Pierwszy - najstarsza cze$C szkoly -
dwukondygnacyjna, wzniesiona w technologii tradycyjnej, murowanej, Sciany zewnetrze wykonane z
cegly. Stropy Zelbetowe. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu z blachodachéwki. Stolarka
okienna i drzwiowa wykonana z PVC. Drugi segment — parterowy z poddaszem, miesci w swojej
przestrzeni sale gimnastyczng wraz z zapleczem. Segmenty sg skomunikowane ze sobg parterowym
tacznikiem. Do budynku dydaktycznego przylega skrzydto o funkcji mieszkalnej, ktore nie jest objete
niniejszym opracowaniem.

Elewacje sg proste - bez zdobien i detali architektonicznych. Okna z biatymi podziatami
rozmieszczone w sposob regularny. Kolorystyka elewacji szara z zottymi elementami miedzy oknami.
Cokét w kolorze ciemnobrazowym.

2.5.2 Stan projektowany

W wyniku przebudowy projektuje sie podniesienie dachu nad poddaszem nieuzytkowym przy sali
gimnastycznej wraz z wymiang pokrycia dachowego z blachy na rabek stojacy w kolorze dachu sali
gimnastycznej.

W wyniku rozbudowy projektuje sie budynek dwukondygnacyjny, ktéry ma petni¢ gtownie funkcje
przedszkola. Projektuje sie potgczenie nowego budynku z czeScig istniejaca za pomocqy
dwukondygnacyjnego tacznika. Dach budynku projektuje sie z blachy na rabek stojacy w kolorze
ciemnobrazowym, jako czterospadowy, o takim samym nachyleniu pofaci rwnym 30 stopni. Dach
tacznika ptaski, kryty papg. Elewacje w kolorze jasno bezowym, okna w kolorze antracytowym z
podziatami. Parapety oraz obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe projektuje sie z blachy w kolorze
grafitowym.
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2.5.21

Sposéb dostosowania budynku do warunkéw wynikajacych z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego

Projektowana inwestycja objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Nowosolna. Dziatki objete opracowaniem lezg na terenach o rdéznym przeznaczeniu,
oznaczonych w MPZP:

— dziatka nr 19: 12.U0.1

— dziatka 18/2: 12.MN.21

— dziatka18/6: 12.MN.20

Dla terenu oznaczonego symbolem 12.U0.1, ustala sie:

1)

6)
7)

8)

podstawowe przeznaczenie terenu — teren ustug oSwiaty - istniejaca oraz projektowana
czes¢ budynku nalezy do obiektow ustug oswiaty — warunek spetniony.

uzupetniajace przeznaczenie terenu — ustugi sportowe - istniejaca cze$¢ budynku z salg
gimnastyczng oraz istniejagce boisko sportowe naleza do obiektéow ustug sportu -
warunek spetniony.

nieprzekraczalne linie zabudowy - istniejacy oraz projektowany budynek nie lezg poza
nieprzekraczalna linig zabudowy — warunek spetniony.

utrzymanie budynku szkoty i sali gimnastycznej z prawem do remontu, przebudowy i
rozbudowy budynkow - w ramach zamierzenia inwestycyjnego, nie zmienia si¢
przeznaczenia budynku, zostanie on rozbudowany o nowe skrzydto — warunek spetniony.
Dla zabudowy podstawowej obowigzujg ustalenia:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwardzonych fgcznie na dziatce
do 30 % - po rozbudowie powierzchnia zabudowy bedzie wynosié¢: 15,03% -
warunek spetniony.

b) maksymalna wysokos¢ zabudowy — 150 m w najwyzszym punkcie kalenicy,
maksymalnie budynek dwukondygnacyjny plus poddasze uzytkowe, maksymalna
wysoko$¢ elewacii frontowej do gzymsu lub attyki — 12,0 m — po rozbudowie budynek
bedzie mie¢ wysoko$¢ w najwyzszym miejscu 13,84 m, a wysokos¢ elewaciji:
7,62 m — warunek spetniony.

c) kat pochylenia potaci dachowych 300 - 450 — projektuje sie dach czterospadowy, o
rownym kacie nachylenia potaci: 30 stopni — warunek spetniony.

d) dachy dwu- lub czterospadowe z zaleceniem zasady symetrii - projektuje sie dach
czterospadowy, o rownym kacie nachylenia potaci - warunek spetniony.

e) elewacje w naturalnych kolorach materiatdw z uzyciem nie wiecej niz dwoch roéznych
materiatdbw wykonczeniowych lub jasnych pastelowych koloréw, zakaz stosowania
oktadzin winylowych (typu siding) — projektuje sie elewacje w jasnobezowym
kolorze, z elementami brazowymi — warunek spetniony.

f) pokrycie dachu w naturalnych kolorach materiatow ceramicznych lub kolorach
ciemnoczerwonym i ciemnobrgzowym — projektuje sie dach z blachy ptaskiej w
kolorze ciemnobrazowym — warunek spetniony.

dla funkcji uzupetniajgcej mozliwo$¢ lokalizacji boisk sportowych do gry w pitke nozng,
koszykowke i pitke siatkowg — warunek spetniony.

zamierzenia inwestycyjne w ramach istniejacych podziatbw witasnosciowych — warunek
spetniony.

ogrodzenia azurowe uzupetnione zielenig, maksymalna wysoko$¢ - 1,8m, wyklucza sie
stosowanie ogrodzen z prefabrykatow betonowych w czesci frontowej dziatki — warunek
spetniony.
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9) obowigzek zachowania minimum 50 % dziatki jako powierzchni biologicznie czynnej z
zaleceniem, aby 1/3 stanowita zieleh wysoka — projektowana powierzchnia biologicznie
czynna: 71,15% dziatki - warunek spetniony.

10) przez teren przebiega linia elektroenergetyczna Sredniego napiecia 15 kV, obowigzuje zakaz
zabudowy w zasiegu pokazanym na rysunku planu - przebudowa w 2010r. na linie
podziemna dla ktérej, strefy nie ustala sie.

2.6 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

budynek istniejacy budynek projektowany razem
Kubatura brutto 15682 m3 9291 m3 24973 m3
Powierzchnia 1671 m2 777 m2 2448 m2
zabudowy
Powierzchnia uzytkowa 1393,09 m2 941,82 m2 2334,91 m2
Wysokos¢ budynku 12,95 m 13,84 m 13,84 m
Dtugos¢ budynku 58,45 m 33,14 m 58,86 m
Szerokos¢ budynku 49,88 m 30,68 m 56,01 m
llos¢ kondygnacii 3 2 3

Powierzchnie obliczone na podstawie Polskiej Normy PN-ISO 9836 oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.)

Zestawienie powierzchni

PIWNICA
BUDYNEK ISTNIEJACY - SEGMENT |
NR POWIERZCHNIA |  POW. POW. POW.
LP POM NAZWA POMIESZCZENIA NETTO UZYTKOWA | USLUGOWA | RUCHU
[m2] [m2] [m2] [m2]
1 -1.1 pom. techniczne 8,19 8,19
2 -1.2 pom. techniczne 2511 25,11
3 -1.3 pom. techniczne 2443 24,43
4 -1.4 korytarz 11,33 11,33
5 -1.5 | korytarz + klatka schodowa 23,81 23,81
6 -1.6 archiwum szkolne 14,90 14,90
7 1.7 archiwum szkolne 39,72 39,72
8 -1.8 archiwum szkolne 12,11 12,11
9 -1.9 pom. magazynowe 11,40 11,40
10 -1.10 pom. magazynowe 8,85 8,85
172,58 0,00 137,44 35,14
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PARTER

BUDYNEK ISTNIEJACY - SEGMENT I

NR NAZWA POWIERZCHNIA _POW. POW. POW.
LP POM POMIESZCZENIA NETTO UZYTKOWA | USLUGOWA | RUCHU
[m2] [m2] [m2] [m2]
1 0.1 przedsionek 11,45 11,45
2 0.2 klatka schodowa + hol 61,79 61,79
3 0.3 klasa 23,66 23,66
4 04 klasa 53,33 53,33
S 0.5 pokoj nauczycielski 92,61 92,61
6 0.6 klatka schodowa 9,54 9,54
7 0.7 toaleta uczniow 9,54 9,54
8 0.8 toaleta pracownikow 3,59 3,59
9 0.9 korytarz 86,47 86,47
10| 0.10 klasa 39,94 39,94
1] 0.1 korytarz 47,33 47,33
12| 0.12 pom. porzadkowe 9,84 9,84
13| 0.13 archiwum 12,17 12,17
14| 0.14 klasa 52,96 52,96
15| 0.15 klasa 52,49 52,49
16| 0.16 klasa 23,85 23,85
17| 017 klasa 37,58 37,58
580,12 428,31 18,01 133,80
BUDYNEK ISTNIEJACY - SEGMENT I
18| 0.1 przedsionek 2,70 2,70
19| 0.2 sala gimnastyczna 439,02 439,02
20| 03 korytarz 78,02 78,02
21| 04 klatka schodowa 16,17
221 05 wezet cieplny 24,34 24,34
23| 0.6 pom. uzytkowe 35,59 35,59
24| 07 pom. uzytkowe 4,96 4,96
25| 0.8 pom. uzytkowe 20,99 20,99
26| 0.9 przedsionek 4,23 4,23
271 0.0 pom. uzytkowe 20,02 20,02
28| 0.11 toaleta 1,99 1,99
29| 0412 magazynek 2,71 2,71
30| 0.13 magazynek 2,71 2,71
31] 0.14 natryski 20,02 20,02
32| 0.15 toaleta 1,99 1,99
33| 0.16 przedsionek 4,23 4,23
34| 017 pom. uzytkowe 20,26 20,26
35| 0.18 pom. uzytkowe 20,15 20,15
720,10 615,04 24,34 80,72
BUDYNEK PROJEKTOWANY - SEGMENT lil
36| 01 klatka schodowa 25,09 25,09
37| 0.2 hol 96,45 96,45
38| 0.3 pom. porzadkowe 4,20 4,20
39| 04 pok. zaje¢ indywidualnych 19,98 19,98
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40 0.5 toaleta damska 8,21 8,21
411 0.6 toaleta meska 8,21 8,21
42| 0.7 toaleta NP 6,67 6,67
43| 0.8 korytarz 5,74 5,74
441 0.9 gab. pedagoga 22,32 22,32
45| 0.10 gab. logopedy 16,48 16,48
46| 0.11 tacznik 24,26 24,26
471 012 toaleta pracownikow 6,36 6,36
48| 0.13 toaleta NP 6,42 6,42
49| 0.14 szatnia szkolna 99,52 99,52
50| 0.15 biblioteka 50,06 50,06
91| 0.16 pom. gospodarcze 22,36 22,36
52| 0.17 stotéwka 92,96 92,96
53| 0.18 rozdzielnia positkéw 12,31 12,31
54| 0.19 pom. dostaw 11,40 11,40
55 0.20 zmywalnia 11,99 11,99
96| 0.21 pom. socjalne 10,30 10,30
57| 0.22 przedsionek 9,25 9,25
58| 0.23 szatnia pracownikow 3,51 3,51
59| 0.24 pom. higieniczno-sanitarne 12,51 12,51
60| 0.25 pom. magazynowe 4,42 4,42
61| 0.26 | sala przedszkolna najmtodszych 73,50 73,50
62| 0.27 szatnia przedszkolna 48,02 48,02
63| 0.28 pom. techniczne 18,99 18,59
64| 0.29 pom. wodomierza 7,68 7,68
698,90 489,48 48,63 160,79
LACZNIE:| 1955,12 1532,83 100,98 375,31
PIETRO |
BUDYNEK ISTNIEJACY - SEGMENT |
\R PORIERZC | pow, POW. | POW.
LP POM NAZWA POMIESZCZENIA NETTO UZYTKOWA | USLUGOWA | RUCHU
[m2] [m2] [m2]
[m2]
1 1.1 klatka schodowa 64,56 64,56
2 1.2 serwerownia 4,50 4,50
3 1.3 toaleta uczniow 12,07 12,07
4 1.4 klasa 62,74 62,74
5 1.5 klasa 53,76 53,76
6 1.6 klasa 51,92 51,92
7 1.7 klasa 52,17 52,17
8 1.8 klasa 52,35 92,35
9 1.9 klasa 53,33 53,33
10| 1.10 pokdj 11,40 11,40
1] 1.1 korytarz 42,05 42,05
460,85 349,74 4,50 106,61
BUDYNEK ISTNIEJACY - SEGMENT I
12] 141 korytarz | 5753 | | 57,53




13] 1.2 klatka schodowa 25,46 25,46
14] 13 wentylatornia 10,17 10,17

93,16 0,00 10,17 82,99
BUDYNEK PROJEKTOWANY - SEGMENT lil

15| 141 klatka schodowa 25,48 25,48

16 1.2 korytarz 78,28 78,28
17 1.3 toaleta meska ogélnodostepna 9,39 5,39
18| 1.4 toaleta damska ogdlnodostepna 5,39 9,39
19| 15 pom. magazynowe 6,76 6,76
200 16 pom. higieniczno-sanitarne 9,43 9,43
21| 1.7 sala przedszkolna 1 70,76 70,76

22| 18 facznik 68,68 68,68
23] 19 Swietlica 69,04 69,04
24| 110 sala wielofunkcyjna 81,54 81,54
25| 1.1 pom. higieniczno-sanitarne 9,43 9,43
26| 112 pom. magazynowe 5,49 5,49
271 113 pom. magazynowe 5,49 9,49
281 1.14 sala przedszkolna 2 73,50 73,50
29 1.15 sala przedszkolna 3 75,59 75,59
30| 1.16 pom. higieniczno-sanitarne 9,43 9,43
31 117 pom. magazynowe 6,73 6,73
32| 118 toaleta NP./pracownikow 11,23 11,23

624,78 452,34 0,00 172,44

LACZNIE: | 1178,79 802,08 14,67 362,04

2.6.1 Wysokosci pomieszczen
1) Budynek istniejacy

W piwnicy znajdujq sie pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt ludzi — brak okreslenia
minimalnej wysoko$ci pomieszczen.

Wysokos$¢ pomieszczen na parterze pomiedzy podtoga, a stropem wynosi 2,98 i 3,20 m. Na
parterze znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi. Zgodnie z §72 RWT wysoko$¢
pomieszczen do pracy przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi 2,5 m dla pomieszczen do 4 osob i
3 m dla pomieszczen dla wigcej niz 4 osoby - wymaganie spetnione.

Wysoko$¢ pomieszczen na | pietrze pomiedzy podtoga, a stropem wynosi 3,20 m. Na | pietrze
znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi. Zgodnie z §72 RWT wysokosé
pomieszczen do pracy przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi 2,5 m dla pomieszczen do 4 0sdb i
3 m dla pomieszczen dla wigcej niz 4 osoby - wymaganie spetnione.

2) Budynek projektowany

Projektowana wysoko$¢ pomieszczen na parterze pomiedzy podiogg, a stropem: 3,13m. Na
parterze projektuje sie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi. Zgodnie z §72 RWT wysoko$¢
pomieszczen do pracy przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi 2,5 m dla pomieszczen do 4 0sdb i
3 m dla pomieszczen dla wigcej niz 4 osoby - wymaganie spetnione.

Projektowana wysoko$¢ pomieszczen na | pietrze pomigdzy podtoga, a stropem wynosi 3,13 m.
Na | pietrze projektuje sie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi. Zgodnie z §72 RWT
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wysoko$¢ pomieszczen do pracy przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi 2,5 m dla pomieszczen do
4 0s6b i 3 m dla pomieszczen dla wigcej niz 4 osoby - wymaganie spetnione.

W pomieszczeniach przeznaczonych dla wiecej niz 4 osoby po montazu wentylacji zapewniona
zostanie przestrzen nie mniejsza niz 3,00m.

2.7 Charakterystyka funkcjonalno-przestrzenna budynku

Projektowany budynek bedzie mieScit w swojej przestrzeni przedszkole oraz funkcje
uzupetniajace dla szkoty.

W czesci przedszkolnej projektuje sie 4 sale przedszkolne z zapleczem higieniczno-sanitarnym
oraz sale przedszkolng wielofunkcyjng. Jedna sala, dla dzieci miodszych zlokalizowana bedzie na
parterze, a 3 pozostate dla dzieci starszych oraz sala wielofunkcyjna — na pietrze. Przedszkole nie
bedzie przedszkolem integracyjnym oraz specjalnym. W salach bedzie mogio przebywa¢ tacznie
maksymalnie 100 z wytgczeniem dzieci niepetnosprawnych. Kazda sala przedszkolna bedzie
przeznaczona na pobyt 25 dzieci oraz 2 opiekunek. Kazda z sal bedzie mie¢ 16m2 na 5 dzieci oraz
2,50m na kazde nastepne. Projektuje sie o$wietlenie dzienne zapewniajace 1/8 powierzchni podtogi
oraz naswietlenie min. 4 godz. W dniach réwnonocy. Ww. warunki spetnione sg rowniez dla Sali
wielofunkcyjnej i Swietlicy.

Kazdy oddziat przedszkolny bedzie zawiera¢ wielofunkcyjng sale oraz sanitariaty dostosowane
do indywidualnych potrzeb kazdego dziecka, z bezposrednim wejsciem z sal.

Wymiary urzadzen sanitarnych dostosowane do wzrostu dzieci:

— dzieci do 3 lat (wzrost do 90cm): wys.montazu umywalki 50cm; wys.montazu miski WC 2 cm,

— dzieci 3-6 lat (wzrost 90-120cm): wys.montazu umywalki 55-65¢cm; wys.montazu miski WC 32cm,

— dzieci 7-11 lat (wzrost 120-150cm): wys.montazu umywalki 65-75cm; wys.montazu miski WC 32cm,

— dzieci 12-15 lat (wzrost 150-170cm): wys.montazu umywalki 75-85cm; wys.montazu miski WC
35cm.

tazienki sg zaprojektowane z przeliczeniem 1 miski ustepowej oraz umywalki na 15 dzieci. W
kazdej fazience przewidziano réwniez brodziki natrysku wyposazone w pochwyty pomocnicze. Dzieci
przedszkolne w kazdej z sal bedg miaty zorganizowany odpoczynek na indywidualnych, przypisanych
do kazdego dziecka lezaczkach. na rysunkach przedstawiono przyktadowe umeblowanie, ktére moze
ulec zmianie w zaleznosci od wieku i potrzeb dzieci. Lezaczki bedg przechowywane w wydzielonych
szafach na posciel i na lezaki z uwzglednieniem rozdziatu poscieli dla kazdego dziecka, umieszczone w
magazynkach podrecznych. Sale pobytu dzieci zostang wyposazone w meble, pomoce dydaktyczne i
urzadzenia do ¢wiczen ruchowych dla dzieci z atestami i certyfikatami oraz zabawki spetniajace
wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadajace oznakowanie CE.

Positki beda rozdzielane do sal przedszkolnych z zaplecza kuchennego zaprojektowanego na
parterze. W skiad zaplecza wchodzi¢ beda: pomieszczenie dostaw, rozdzielnia positkéw oraz
zmywalnia. Positki bedg dostarczane przez zewnetrzng firme. Pomieszczenie dostaw bedzie dostepne z
zewnatrz od potnocnej strony budynku oraz z wydzielonego przedsionka, taczacego czes¢ szkolng z
zapleczem kuchennym. Z przedsionka projektuje sie rowniez dostep do szatni pracowniczej.
Pomieszczenie dostaw bedzie skomunikowane z rozdzielnig oraz zmywalnig. Zaplecze kuchenne
bedzie obstugiwato sale przedszkolne oraz stotowke szkolng przeznaczong na 80 uczniéw. Stotdwka
przylega¢ bedzie bezposrednio do rozdzielni positkow i zmywalni, pomieszczenia te bedg potaczone ze
stotowka za pomocg okienek podawczych, dodatkowo z pomieszczenia zmywalni zaprojektowano drzwi
prowadzace do przestrzeni stotowki.
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Positki dla dzieci przedszkolnych ($niadania, obiady i podwieczorki) oraz dla dzieci podstawowki
( obiady) dostarczane bedg jako gotowe (z kooperacji) przez firme cateringowa. Positki dowozone bedq
w termosach dostosowanych do przewozenia Zzywno$ci, $rodkiem transportu ich producenta.
Oprdznione termosy wracajg do producenta gdzie po umyciu bedg przechowywane do czasu kolejne;
dostawy. Wspomniana firma cateringowa musi posiada¢ zgode wtasciwych terenowo wtadz sanitarnych
na prowadzenie dziatalnosci cateringowej dla dzieci.

Termosy z pojemnikami GN, w ktorych bedg znajdowaty sie gotowe positki, bedg dostarczane
bezposrednio do komory dostaw, a nastepnie pojemniki GN z gotowymi positkami, wyjete z termosow,
zostang przeniesione do pomieszczenia rozdziatu positkow.

Dla dzieci podstawowki oraz grup starszakow z przedszkola positki wydawane bedg na
naczyniach wielokrotnego uzytku bezposrednio do jadalni. Dla grup miodszych - przewiduje sie
wyjetych pojemnikéw typu GN umieszczanie na wdzkach mobilnych transportu wewnetrznego ktérymi
transportowane beda do sali przedszkolnej na poziomie parteru oraz w przypadku wydzielenia rowniez
sali dzieci mtodszych na pietrze winda ogélna na poziom pietra. Rozdziat positkéw dla poszczegdinych
dzieci odbywat sie bedzie juz na salach.

Transport positkéw wozkami odbywat sie bedzie w pojemnikach GN zamykanych , a naczynia do
sal rowniez transportowane beda w pojemnikach.

W miare mozliwosci dzieci z przedszkola bedg korzystac ze stotowki., w ktorej przewiduje sie
montaz umywalek na dwdch wysokosciach, dostosowanych dla kazdej grupy wiekowe;.

Brudne naczynia z jadalni zwracane bedg okienkiem do pomieszczenia rozdzielni.

Z sal brudne naczynia trafiaty bedg bezposrednio do zmywalni, gdzie w rozdziale czasowym w
pierwszej kolejnosci myte bedq naczynia stotowe, a nastepnie myte i dezynfekowane bedg wozki. W
tym celu przewidziano w zmywalni kratke sciekowg i ztaczke z cieptg woda. czyste wozki przejezdzaty
bedg na jadalnie gdzie oczekiwaty bedg do nastepnego transportu positkow,

Wszystkie potrawy i napoje podawane bedq w naczyniach wielorazowych.

Naczynia wstepnie myte w zlewie, myte w zmywarce z funkcjg wyparzania i umyte przektadane
do szafy przelotowej pomiedzy pomieszczeniem zmywalni a rozdzielnig positkow.

Dla pracownikéw przedszkola zostanie wydzielone pom. socjalne wyposazone w umywalke,
Zlew oraz szafy ubraniowe.

W budynku projektuje sie réwniez szatnie. Szatnia przedszkolna przeznaczona na 100 osdb
bedzie zlokalizowana przy sali przedszkolnej na parterze, bezposrednio przy klatce schodowej oraz
wejsciu gtdbwnym do budynku. Szatnie szkolng projektuje sie w taczniku pomiedzy istniejacym, a
projektowanym skrzydtem. Szatnia przeznaczona bedzie dla 200 uczniow. Ponadto w budynku
zaprojektowano biblioteke, Swietlice szkolng, pokdj zaje¢ indywidualnych oraz gabinet logopedy i
pedagoga, a takze toalety dla pracownikow i ucznidw. Parter z pietrem skomunikowany bedzie klatkg
schodowg oraz windg osobowa.

Na poziomie parteru przewidziano pomieszczenie porzadkowe, ktore wyposazone zostanie w
zlew gospodarczy umieszczony 0.5m nad podioga, wieszaki na sprzet porzadkowy oraz szafke na
$rodki do mycia i dezynfekcji. Zaprojektowano réwniez szatnie dla personelu kuchennego, personel
sprzatajacy posiada szatnie w istniejacej czesci budynku przy sali gimnastycznej. Projektuje sie miejsce
na odziez wierzchnig dla nauczycieli w pokoju nauczycielskim w istniejacej cze$ci budynku.

Wyroby budowlane przewidziane do zastosowania w projektowanym przedszkolu (np. jako
elementy wykoriczenia pomieszczen) muszg charakteryzowac si¢ m.in. nastepujacymi cechami:
— bezpieczenstwo (wyroby trwate, niemozliwe do zdemontowania przez dzieci, bez ostrych
krawedzi, bez szpar, nie wydzielajace szkodliwych substanciji itp.);
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— mozliwo$¢ utrzymania higieny (wyroby gtadkie, nienasigkliwe, tatwe do utrzymania w czystosci
itp.);

— dopuszczenie do zastosowania w budownictwie;

— trudno zapalne

Ww. cechy wyrobdéw musza by¢ udokumentowane (wtasciwe aprobaty techniczne, atesty
higieniczne, certyfikaty itp. w tym zakresie do wgladu stuzb kontrolnych).

Nie zaleca sie stosowania szyb w drzwiach, ewentualnie zastosowane szkto powinno musi by¢
bezpieczne i zabezpieczone przed sttuczeniem (dotyczy to rowniez okienek podawczych w salach na
pietrze).

Przegrody budowlane (Sciany i stropy) - powinny spetnia¢ obowigzujgce wymagania
akustyczne.

2.8 Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Warunki gruntowo-wodne opracowano na podstawie ,OPINII GEOTECHNICZNEJ” wraz z
dokumentacjg badan podioza i projektem geotechnicznym wykonanej przez Geo-Experts Studio
geologiczne i geotechniczne na potrzeby inwestycji planowanej rozbudowy Szkoty Podstawowej im.
Marii  Konopnickiej w Lipinach. Ponizej przedstawiono treS¢ dokumentacji opisujacej warunki
geologiczno-inzynierskie na projektowanym obszarze:

Grunty antropogeniczne (Qh) — reprezentowane przez nasypy niebudowlane, tworzq ciggtg warstwe
zanotowang we wszystkich punktach badawczych, gdzie zalegajg do gtebokosci 0,9-1,1 m p.p.t. Grunty
te charakteryzujq sie przypadkowym sktadem (humus, osady piaszczyste, gruz ceglany), zaleca sie je
wybra¢ w catosci z podtoza budowlanego planowanej inwestycji — warstwa I.

Gliny zwatowe (Qpg) — tworzg ciggty poktad zalegajacy pod nadktadem nasypow antropogenicznych
do gtebokosci 1,5-3,1 m p.p.t. Pd wzgledem litologicznym sqg to gliny piaszczyste i piaski gliniaste,
ponadto do tego wydzielenia zaliczono pyly piaszczyste. Grunty te charakteryzujace sie

stanem twardoplastycznym, o wartoSci stopnia plastycznosci zamykajacej sie w przedziale
0,10=<IL=<0,20. Na potrzeby projektowe przyjeto wartos¢ stopnia plastycznosci IL=0,20. Utwory te
zakwalifikowano do grupy o symbolu geologicznej konsolidacji gruntu ,B” i ujeto w Il warstwe
geotechniczna.

Osady wodnolodowcowe (Qpfg) — grunty te zalegajg pod nadktadem glin zwatowych, wierceniami do
gtebokosci 6,0 m p.p.t. uch spagu nie osiggnieto. Sq to osady wilgotne oraz lokalnie mokre,
charakteryzujgce sie stanem $rednio zageszczonym i $rednio zageszczonym na granicy
zageszczonego. Pod wzgledem litologicznym zanotowano tu piaski drobne i piaski srednie. W obrebie
tej serii litologicznogenetycznej zanotowano dwie warstwy geotechniczne:

warstwa lllA — wyksztatcona w postaci wilgotnych piaskow drobnych. Sg to osady charakteryzujace
sie taniem Srednio zageszczonym, o obliczonej Sredniej wartosci stopnia zageszczenia 1D=0,64.

warstwa llIB — reprezentowana przez wilgotne oraz lokalnie mokre piaski $rednie (takze na granicy
piaskow drobnych). Sg to osady charakteryzujace sie staniem $rednio zageszczonym i $rednio
zageszczonym na granicy zageszczonego, o obliczonej $redniej warto$ci stopnia zaggszczenia 1D=0,63

Zalegajace w strefie przypowierzchniowej nasypy antropogeniczne (warstwa 1) to grunty
nienormatywne, ktére zaleca sie wybra¢ w catosci z podtoza budowlanego. Gliny zwatowe (warstwa Il) i
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piaski wodnolodowcowe (warstwy [IIA i IlIB) to grunty nosne, charakteryzujace sie korzystnymi
wartosciami parametrow geotechnicznych.

1. Dla planowanej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczna.

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych [2] warunki gruntowo-wodne w obrebie terenu badan, okresla sie jako proste.

3. Nalezy zastosowa¢ dobrg izolacje przeciwwilgociowg fundamentéw. Wody opadowe (z dachu
budynku) nalezy odprowadzi¢ daleko od fundamentéw.

4. Posadowienie budynku terenu projektuje sie na rzednej -1,40 m od poziomu projektowanego
budynku = 0,00.

5. W trakcie prowadzenia prac terenowych, tj. dnia 7.07.2023 r. na analizowanym terenie nie
stwierdzono wystepowania ciagtego poziomu wody gruntowej. Lokalnie w otworze nr 5 na gteboko$ci
2,9 m p.p.t. zanotowano mato intensywne saczenie wody gruntowej. Nalezy jednak zaznaczy¢, iz na
skutek intensywnych opadow atmosferycznych lub topnienia znacznej pokrywy $niegu, na stropie
utworow spoistych gromadzi¢ si¢ mogg wody pochodzenia infiltracyjnego ujawniajace sie w postaci
sgczen badz zwierciadta swobodnego. W okresach suchych (jak obecnie) wody te bedg catkowicie
zanikac.

Wg ww. opinii geotechnicznej warunki gruntowe nalezg do prostych, natomiast projektowany
budynek nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej. Teren jest jednorodny pod wzgledem
geotechnicznym. Poziom wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci 3,2 — 3,8 m ppt.

Fundamenty

Posadowienie budynku zaprojektowano w postaci faw oraz stop fundamentowych. Lokalnie pod
szachtem dzwigu osobowego zaprojektowano ptyte fundamentowa.

Rzedna posadowienia taw oraz stop fundamentowych wynosi -1,4 m wzgledem projektowanego
poziomu 0,00. Piyta fundamentowa szachtu windowego posadowiona na rzednej -1,60 m wzgledem
projektowanego poziomu 0,00.

Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30 (B30) zbrojonego stalg A-llIN (B500SP),
zakladajac otuline zbrojenia 5cm dla fundamentéw. Sciany fundamentowe zaprojektowano jako
murowane z bloczkéw betonowych klasy 15, murowanych na zaprawie marki M10. Sciany
fundamentowe murowane zakonczone wiencem o przekroju 24 x 24 cm. Fundamenty nalezy
wykonywac na 10 cm warstwie betonu podktadowego C8/10 (B10).

2.9 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Budynek objety opracowaniem traktowany jest jako jeden lokal uzytkowy. Jest to budynek, ktory
posiada jednego uzytkownika.

W budynku wystepujg dwa lokale mieszkalne w cze$ci z osobnym wejéciem nieobjetej
niniejszym opracowaniem.

210 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy. Czes¢ budynku objeta opracowaniem nie posiada lokali mieszkalnych.

25



2.11 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

DojScie i wejscie do budynku
1) Budynek istniejacy
— zapewniono utwardzone dojscia o szerokosci min. 1,5 m
— zapewniono dwa wejscia dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych, w tym
niepetnosprawnych ruchowo — przy wejsciach znajdujg sie pochylnie o maksymalnym
spadku 8%, szeroko$ci ptaszczyzny ruchu 1,2m, kraweznikach o wysokosci 0,07m oraz z
obustronnymi poreczami na wys. 1,10 m, spocznik posiada minimalne wymiary 1,5x1,5
m
2) Budynek projektowany
— zapewniono utwardzone dojscia o szerokosci min. 1,5 m
— wejScie od potudnia oraz wschodu jest dostepne z poziomu terenu
— wejscia od pdinocy, do pomieszczenia gospodarczego oraz pomieszczenia dostaw
dostosowane do potrzeb 0séb niepetnosprawnych, w tym niepetnosprawnych ruchowo —
przy wejsciach znajdujg sie pochylnie o maksymalnym spadku 6%, szerokosci
ptaszczyzny ruchu = 1,2m, kraweznikach o wysoko$ci 0,07m oraz z obustronnymi
poreczami na wys. 1,10 m, spocznik posiada minimalne wymiary 1,5x1,5 m.

Dzwig osobowy
W projektowanym skrzydle budynku zaprojektowano jest dzwig osobowy o wymiarach kabiny

1,4x1,1 m. Dzwig zapewni dostep osobom niepetnosprawnym na pietro budynku projektowanego oraz
istniejacego.

Toaleta ogoinodostepna
W istniejacym budynku, w fgczniku na parterze znajduje sie jest toaleta ogdlnodostepng
dostosowang do potrzeb os6b niepetnosprawnych w tym poruszajacych sie na wdzkach. Zapewniono
przestrzen manewrowg o wymiarach 1,5 x 1,5 m. W projektowanym budynku zaprojektowano dwie
toalety dostosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych, gdzie Zapewniono przestrzer manewrowg o
wymiarach 1,5 x 1,5 m, jedng na parterze, a drugg na pietrze budynku. Toaleta na pietrze jest rowniez
toaletgq pracownikow i posiada przedsionek.

2.12 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi

i obiekty sasiednie pod wzgledem:

Wykonanie projektowanych prac nie oddziatuje w Zzaden znaczacy sposob na Srodowisko
zar6wno podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji obiektu. Inwestycja ta nie
kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktérych
obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Przebudowywany obiekt budowlany nie wymusza koniecznosci wyburzen istniejacych
zabudowan. Obiekt jest zaprojektowany przy zatozeniu minimalizacji ingerencji w tereny przylegte, w
tym $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zachowano obowigzujace
przepisy dotyczace minimalnych odlegtosci od istniejacej zabudowy. Przewidziano utylizacje odpadow
powstajacych w trakcie realizacji inwestycji. Zaprojektowane rozwigzania pozwalajg na utrzymanie
obiektu w nalezytej czystosci.
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2.12.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych

W ramach planowanego przedsiewzigcia zaopatrzenie w wode przewidziano z gminnej sieci
wodociagowej. Scieki sanitarne odprowadzane beda do istniejacej oczyszczalni $ciekow. W zwiazku z
rozbudowa budynku wielko$¢ tej oczyszczalni nie zmieni sie i nie podlega przebudowie. Wody opadowe
i roztopowe odprowadzane beda na teren zielony.

2.12.2Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych w tym pytowych.

2.12.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Projektowany sposéb uzytkowania obiektu, czasowe gromadzenie wytwarzanych odpadéw
bytowych w pojemnikach do tego przeznaczonych z uwzglednieniem ich segregacji. Gospodarka wodno
— Sciekowa, zaopatrzenie w wode uzywang do celéw socjalno - bytowych, nie spowoduje
niekorzystnego oddziatywania na $rodowisko w rejonie projektowanej inwestycji. Projektowana
inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych. Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita
zagrozenia dla srodowiska, zdrowia ludzi i sgsiednich obiektow.

Odpady bedq produkowane przez pracownikow oraz uczniow. Beda to odpady socjalno - bytowe,
odpady z zaplecza socjalnego oraz papier, szkfo i plastik. Odpady bedg gromadzone w pojemnikach do
segregacji odpadow na terenie budynku, nastepnie wynoszone do konteneréw na zewnatrz. Odpady
nalezy na biezaco przekazywa¢ uprawnionemu odbiorcy celem zagospodarowania zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami na podstawie zawartej w tym zakresie umowy.

2.12.4 Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczego6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie

Projektowana inwestycja nie spowoduje powstania czynnikow emitujacych drgania,
promieniowania jonizujgcego ani elektromagnetycznego.

2.12.5 Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Wptyw obiektow budowlanych na drzewostan
Ze wzgledu na zmiany w zagospodarowaniu terenu — budowe nowego skrzydta budynku, budowe
drogi pozarowej, parkingdw, niezbedna jest wycinka drzew kolidujgcych z projektowanymi elementami
zagospodarowania. Drzewa przewidziane do wycinki nie sg objete ochrong. llos¢ i rodzaj drzew zostaty
uwzglednione w projekcie technicznym. Usuniecie drzew zostanie wykonane na podstawie zgody
objetej odrebnym opracowaniem.
W ramach rekompensaty projektowane sg nowe nasadzenia krzewdw, odtworzenie trawnikow.
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Wplyw na powierzchnie ziemi

Wptyw obiektéw na powierzchnie ziemi oraz glebe wystapi w czasie budowy. Glebe urodzajng
w obszarze projektowanych robot nalezy zebra¢ w pryzmy na odktad. Konieczna jest bezwzgledna
ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi oraz ptynami
eksploatacyjnymi z pracujgcych maszyn budowlanych. Obszar objety budowa, po jej zakonczeniu
winien by¢ poddany rekultywacji i pokryty ponownie warstwg gleby, a nastepnie obsiany trawa.
W trakcie normalnej eksploatacji projektowane obiekty nie beda miaty wptywu na powierzchnie ziemi

i glebe.

Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne
Realizacja robét i nastepnie odprowadzenie wod deszczowych z terenu inwestycji nie bedzie
miato wptywu na pogorszenie stanu wod powierzchniowych i podziemnych
W poblizu obiektu objetego opracowaniem nie znajdujg sie wody powierzchniowe (cieki wodne,
zbiorniki wodne naturalne i sztuczne).

2.13 Analize technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicz-nych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zde-centralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegblnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawial-nych Zrédet energii, o
ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z
2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca;

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjo-nalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie,

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Niniejsze opracowanie obejmuje analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych
zrédet energii oraz analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
zaopatrzenia w energie i ciepfo.

Istniejacy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Do analizy porownawczej przyjmuje
sie zrodta ciepta dla celéw c.o. i c.w.u. z kottowni gazowej zasilanej z sieci gazowej oraz powietrzne
pompy ciepta. Dodatkowo w niniejszej analizie uwzgledniono zrédto ciepta i chtodu dla central
wentylacyjnych z agregatéw zewnetrznych oraz zastosowanie ogniw fotowoltaicznych zapewniajacych
cze$ciowe pokrycie zapotrzebowania na energie elektryczng dla budynku.
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Podziat zapotrzebowania energii dla celow:

Ogrzewanl|e I Cle.pia woda Chfodzenie Oswietlenie
wentylacja uzytkowa
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg kWh/(m2*rok)
Gaz 16,8 8,4 46,1 7.7
Pompy ciepta 16,8 8,4 46,1 7,7
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng kWh/(m2*rok)
Gaz 20,5 15,3 30,3 58
Pompy ciepta 11,5 9,9 30,3 13,6
Sumaryczne roczne jedn. zapotrzebowanie na energie pierwotng kWh/(m2*rok)
Gaz 71,9
Pompy ciepta 65,3

Powyzsza analiza wskazuje, ze wariant z zapewnieniem energii z powietrznych pomp ciepta jest
najkorzystniejszy. Majac na uwadze powyzszg analize oraz decyzjg Inwestora przyjeto system zasilania
na ciepto dla budynku z powietrznych pomp ciepta.

2.14 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automa-tycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-wie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Niniejsza analiza obejmuje sprawdzenie technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci zastosowania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature w poszczegdinych pomieszczeniach w budynku
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. 2020 poz 1609

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. 2019 poz 1065 oraz z 2020 poz 1608) w przedmiotowym
budynku instalacja grzewcza bedzie umozliwiaé centralng regulacje temperatury powietrza
wewnetrznego (§135). System grzewczy powinien zapewni¢ rdwnomierny rozktad temperatury w
pomieszczeniach, umozliwia¢ jej regulacje, charakteryzowac sie niskim kosztem eksploatacji i by¢
mozliwie najmniej ucigzliwy dla Srodowiska naturalnego.

W analizowanym budynku zastosowano ogrzewanie podiogowe. Kazde pomieszczenie bedzie
posiadato indywidualng mozliwo$¢ regulacji temperatury. Temperatura zasilania i powrotu instalacji
bedzie ustalana na podstawie krzywej grzewczej realizowanej przez automatyke pomp ciepta, zaleznej
od temperatury zewnetrznej. Zastosowanie tego typu urzadzen umozliwia dodatkowo ustawienie
obnizenia nocnego lub obnizenia temperatury w ciggu dnia w zadanych godzinach. To przektada sie na
dodatkowe oszczednosci energii.
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2.15 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

Stan istniejacy:

Budynek istniejacy wyposazony jest w przytacza: wodociggowe, elektroenergetyczne, gazowe,
teletechniczne oraz zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem S$ciekow do
istniejgcej oczyszczalni oraz oSwietlenie zewnetrzne.

Stan projektowany:

1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacii

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z sieci wodociggowe] poprzez projektowane przytacze
wodociggowe. Zestaw wodomierzowy zlokalizowany w pomieszczeniu wodomierza gtdwnego wewnatrz
budynku. Zrédtem cieptej wody beda powietrzne pompy ciepta oraz grzatki elektryczne wspotpracujace
z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym. Instalacja wodna
wyposazona w instalacje cyrkulacji wraz z armaturg i pompg cyrkulacyjng. W pomieszczeniach
przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych oraz w punktach wodnych pom. higieniczno-sanitarnych
przy salach, umywalkach w jadalni oraz toaletach ogolnodostepnych dla dzieci zaprojektowano
ograniczenie temperatury wody do wartodci bezpiecznej na o0sob niepetnosprawnych. Instalacja
zostanie wykonana z rur tworzywowych.

2. Instalacja hydrantowa

W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu zaprojektowano instalacje hydrantowg z
hydrantami  wewnetrznymi obejmujgcymi  swoim zasiegiem caly przedmiotowy budynek. Dla
zabezpieczenia przeciwpozarowego przedmiotowego obiektu przyjeto hydranty wewnetrzneDN25 z
wezem potsztywnym. Cinienie na hydrancie potozonym najniekorzystniej hydraulicznie nie moze by¢
mniejsze niz 0,2MPa podczas poboru normatywne;j ilosci wody. Wydajnos¢ hydrantéw HP25 wynosi co
najmniej 1,0dm3/s.

3. Instalacja kanalizacyjna

W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej. Zebrane $cieki sanitarne z
poszczegolnych przyborow odprowadzane bedg do lokalnej, szkolnej oczyszczalni Sciekow. Piony
kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ wywiewkg kanalizacyjng wyprowadzong ponad dach
budynku. Piony wyposazy¢ w rewizje kanalizacyjne.

Podejscia do poszczegdlnych przyboréw oraz poditgczenia kanalizacyjne do piondw prowadzone
bedg po Scianach lub w posadzce ze spadkiem grawitacyjnym. Dopuszczalny spadek podejscia
powinien wynosi¢ nie mniej niz 2%. Przybory zabezpieczy¢ syfonami tak, aby zanieczyszczone
powietrze nie dostawato sie do pomieszczen.

Instalacje podposadzkowe dla instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC
taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Instalacje kanalizacyjng powyzej posadzki
zaprojektowano z rur i ksztattek PVC typ HT (kanalizacja niskoszumowa), przeznaczonych do
wykonywania wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych o potaczeniach kielichowych z uszczelkg
wargowg. Ze zmywalni i rozdzielni projektuje sie separator.
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4. Instalacja grzewcza

Ogrzewanie budynku bedzie realizowane jako wodne pompowe. Zrédtem ciepta dla instalacji
beda powietrzne pompy ciepta zasilajace instalacje grzewcza poprzez zasobnik buforowy. Pompy ciepta
oraz zasobnik zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu technicznym. Praca pomp ciepta w oparciu
0 krzywa grzewcza — regulacja pogodowa, sterowanie centralne.

Instalacja grzewcza zostanie wykonana z rur tworzywowych oraz z rur stalowych
cienkosciennych zewnetrznie ocynkowanych. W catym budynku przewidziano ogrzewanie podtogowe.
Rozdzielacze grzewcze wyposazone w wktadki regulacyjne i termostatyczne sterowane sitownikiem
elektrycznym oraz wktadki odcinajace.

Do odpowietrzania instalacji zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki umieszczone w
najwyzszych punktach instalacji oraz przy kazdym rozdzielaczu grzewczym.

Instalacja zostanie zaizolowana izolacjg niepalng. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz po sprawdzeniu poprawnosci
wykonania powyzszych robot protokotem wykonania. Otuliny powinny byé natozone na styk i powinny
szczelnie przylega¢ do powierzchni izolowane;.

W miejscach zbiorowego pobytu dzieci grzejniki powinny by¢ obudowane.

5. Instalacja wentylacji mechanicznej

Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z centralami
wentylacyjnymi z odzyskiem ciepta. Praca urzadzen wentylacyjnych w godzinach pracy obiektu przez
caty lub ograniczony czas w zaleznosci od ukfadu.

Dla zapewnienia prawidtowe] wentylacji pomieszczen w budynku zaprojektowano oddzielne
uktady wentylacyjne dla pomieszczen / grup pomieszczen: pomieszczenia kuchenne i stotéwka oraz
pozostate pomieszczenia (sale lekcyjne, korytarze, biura, gabinety itp.). Centrale wentylacyjne
wyposazone w filtry, wentylatory, nagrzewnice i chtodnice freonowg oraz automatyke sterujaca. Z
pomieszczen WC, tazienek oraz pomieszczen porzadkowych przewidziano indywidualne uktady
wyciggowe wyprowadzone ponad dach budynku.

W celu obnizenia ci$nienia akustycznego emitowanego do pomieszczen przez pracujgce
urzadzenia wentylacyjne zaprojektowano tlumiki akustyczne zlokalizowane na przewodach czerpnych,
wyrzutowych, nawiewnych i wywiewnych z pomieszczen.

Kanaty wentylacyjne zaprojektowano z ocynkowanej blachy stalowej. Do nawiewu i wywiewu
powietrza z pomieszczen przewidziano anemostaty sufitowe z regulacja wydajnosci oraz kratki
wentylacyjne. Kanaty izolowac termiczne i paroszczelnie matami z wetny mineralne;j.

Okna w przypadku nie zastosowania wentylacji mechanicznej powinny mie¢ mozliwo$¢ ich
otwierania (min.50% przeszklenia).
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2.16 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu

Powierzchnia zabudowy, wysokos$é, liczba kondygnagii

budynek istniejacy budynek projektowany razem
Kubatura 15682 m3 9291 m3 24973 m3
Powierzchnia
1671 m2 777 m2 2448 m2
zabudowy
Wysoko$¢ budynku 12,95 m 13,84 m 13,84 m
Dtugos¢ budynku 58,45 m 33,14 m 58,86 m
Szerokos¢ budynku 49,88 m 30,68 m 56,01 m
llos¢ kondygnacii 3 2 3
Kondygnaqe ) ) 9
nadziemne
Kondygnacje 1 1
podziemne
Poddasze nieuzytkowe nieuzytkowe nieuzytkowe

2.16.1Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo. Pod
wzgledem palno$ci, w zdecydowane] wigkszosci reprezentowane bedg materiaty state. W budynku
bedg wystepowaty typowe materiaty palne z jakich wykonane jest wyposazenie pomieszczen, gtownie
materiaty drewnopochodne, drewno, inne materiaty celulozowe (papier, tektura), tworzywa sztuczne
(gtownie polietylen, polipropylen materiaty stanowigce wypetnienie mebli tapicerowanych).

Do wykonczenia wnetrz nie bedg wykorzystane materiaty ani wyroby tatwo zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach
ewakuacyjnych nie bedq stosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne.

2.16.2Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢
si¢ na zewnatrz pomieszczen

Budynek ze wzgledu na wysoko$¢ jest zakwalifikowany jako niski, zaliczany do kategorii
zagrozenia ZL Il + ZL Il. Budynek istniejacy jest obiektem os$wiaty mieszacy Szkote Podstawowg
zaliczany do kategorii ZL . Projektowany segment bedzie miescit przedszkole oraz w cze$ci
pomieszczenia szkolne, zaliczany do kategorii ZL Il. Obiekt jest zaliczany do kategorii IX — budynki
nauki i o$wiaty.
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W budynku brak jest pomieszczen powyzej 300 m2 lub przeznaczonych dla powyzej 50 0sdb,
niebedacych jego statymi uzytkownikami.
Maksymalna liczba 0séb mogacych przebywa¢ w catym budynku: 295 os6b
Wykaz ilosci 0sob na poszczegdinych kondygnacjach w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi:
— parter: 110 ucznidw, 25 przedszkolakdw, 21 pracownikdéw
— | pietro: 50 ucznidw, 75 przedszkolakéow, 14 pracownikow
Podziat funkcjonalny budynku:
Piwnica:
— Pomieszczenia techniczne
— Pomieszczenia archiwum szkolnego
— Pomieszczenia magazynowe

Parter:
— Klasy
— Pokdj nauczycielski
— Sala gimnastyczna
— Gabinety specjalistow
— oddziat przedszkolny dzieci najmtodszych
— szatnie
— stotéwka z rozdzielnig
— Dbiblioteka szkolna
— Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i szatnia
— Pomieszczenie gospodarcze
— Pomieszczenia techniczne
— Pomieszczenia porzadkowe

| Pietro:
— Klasy

— oddziaty przedszkolne

— sala wielofunkcyjna

— Swietlica

— Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
— Pomieszczenia porzadkowe

2.16.3Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Obiekt zostanie podzielony na cztery odrebne strefy pozarowe, z zastosowaniem elementow
oddzielenia przeciwpozarowego i zabezpieczeniem przepustow instalacyjnych w stropie w kondygnacii
podziemnej.

Pierwszg strefe stanowi kondygnacja piwnicy — kondygnacja podziemna zaliczana do kategorii
PM o powierzchni wewnetrznej rownej 193,38 m2.

Drugq strefe stanowig kondygnacje nadziemne istniejacej cze$ci szkoty zaliczane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1Il o powierzchni wewngtrznej: 1015,20 m2

33



Trzecig — kondygnacje nadziemne segmentu szkoty zaliczane do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
z salg gimnastyczna, o powierzchni wewnetrznej: 1477,78 m2.

Czwartg — projektowany budynek wraz z tacznikiem zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I
0 powierzchni wewnetrznej: 1552,90 m2.

Kondygnacja piwnicy zostata wydzielona pozarowo stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60.

Wydzielono réwniez klatki schodowe - gtéwna klatke schodowg w istniejacej czesci oraz klatke
schodowg w budynku projektowanym $cianami o odpornosci ogniowej REI 60, zamknigte drzwiami El
30 S 200. Klatka boczna w istniejacej cze$ci wydzielona Scianami REI 120 zamknieta drzwiami EI 60 S
200.

Nie przewiduje sie wprowadzenia stref dymowych w budynku.

2.16.4 Informacje o gestosci obcigzenia ogniowego

Projektowany budynek ze wzgledu na funkcje kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi.
Ztego wzgledu nie oblicza sie gestoSci obcigzenia ogniowego dla strefy ZL. Gesto$¢ obcigzenia
ogniowego pomieszczen gospodarczych i technicznych wynosi do 500 MJ/m2.

2.16.5 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Klasa odpornosci pozarowej dla budynku

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL,
okresla ponizsza tabela:

Budynek ZL1 ZL I ZLIII ZLIV ZLV
1 2 3 4 5 6
niski (N) B B c D <
sredmiowysoki (SW) B B .B- C BT
wysoki (W) B B B~ B B
wysokodciowy (WW) LAY VAT VAT B VAT

Dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy odporno$ci pozarowej w budynkach wymiennych w
ponizszej tabeli do poziomu nizej okreslonego

Liczba kondygnac)i nadziemnych ZL1 ZL1I ZL I
1 2 3 4
] :1D11 11]:}-.-. . D“
2% L7 O
* Gdy poziom stropu nad pierwszg kondy gnacja nadziemng jest na wysokoscl nie wigksze] niz 9 m nad poziomem terentl.

Klasa odpornosci pozarowej budynku wynikajaca z jego funkcji (ZLIl) oraz wysokosci (budynek
N) - ,,B” — dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornoéci do klasy: ,,C”

Klasa odpornosci pozarowej budynku wynikajaca z jego funkcji (ZLIII) oraz wysoko$ci (budynek
N) - ,,C” — dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odporno$ci do klasy: ,,D”
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Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Klasa odpornosci ogniowej poszczegdinych elementow budowlanych:

Elementy budowlane | Wymagana | Istniejace i projektowane Spetnienie wymagan
klasa elementy budowlane
odpornosci
ogniowej
Budynek szkoty istniejacy (segment I) — ZL Il
Konstrukcja nosna R 60 |stniejaca: wymog spetniony
budynku R 60
Sciany zewnetrzne El 30 Istniejace Sciany: wymog spetniony
nosne EI30
Sciany wewnetrzne El15 Istniejace Sciany: wymog spetniony
nosne EI30
Stropy REI 60 |stniejace stropy: wymaog spetniony
REI60
Konstrukcja dachu R15 |stniejacy: wymaog spetniony
wiezba dachowa drewniana
zabezpieczona certyfikowanym
srodkiem ogniochronnym.
Przekrycie dachu RE 15 RE 15 wymaog spetniony

Budynek hali gi

mnastycznej istniejacy (segment Il) — ZL Il

Konstrukcja nosna R 60 Istniejaca: wymaog spetniony
budynku R 60
Sciany zewnetrzne ElI30 Istniejace Sciany: wymaog spetniony
nosne EI30
Sciany wewnetrzne EI15 Istniejace Sciany: wymaog spetniony
nosne EI30
Stropy REI 60 |stniejace stropy: wymag spetniony
REI60
Konstrukcja dachu R15 |stniejacy: wymaog spetniony
wiezba dachowa drewniana
zabezpieczona certyfikowanym
srodkiem ogniochronnym.
Przekrycie dachu RE 15 RE 15 wymaog spetniony

Budynek projektowany (segment Ill) — ZL llpl

Konstrukcja nosna R 30 Projektowana kkonstrukcja nodna | wymdg spetniony
budynku budynku: R 30

Sciany zewnetrzne El'30 Projektowane $ciany: wymaog spetniony
nosne Bloczki gazobetonowe El 30

Stropy REI 30 Projektowane stropy: wymaog spetniony

monolityczne zelbetowe REI 30

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano z materiatow niepalnych.
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2.16.6Wystepowanie materiatbow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczenia zagrozone wybuchem

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

2.16.7 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposéb
Ewakuacja z budynku

Stan istniejacy

e Istniejacy budynek szkoty:

Obecnie ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych i pionowych drég komunikacii
ogbinej. Do komunikacji pionowej stuzy jedna nieobudowana klatka schodowa z bezpo$rednim
wyjsciem na zewnatrz budynku. Obstugujaca komunikacje z parteru na pozom | pietra. W budynku
istniejgcym znajdujg sie dwie boczne klatki schodowe prowadzace do poziomu piwnic.

e Sala gimnastyczna wraz z istniejgcym tacznikiem:

Obecnie ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych i pionowych drdg komunikacji
ogblnej. Do komunikacji pionowej stuzy jedna nieobudowana klatka schodowa wewnatrz budynku i
jedna zewnetrzna klatka schodowa. Z segmentu Sali gimnastycznej prowadzg dwa wyjscia
ewakuacyjne od pétnocy i potudnia oraz jedno z facznika od wschodu.

Stan projektowany
o |stniejacy budynek szkoty:

Ewakuacja z budynku odbywac sie bedzie za pomocg poziomych i pionowych drég komunikacji
ogoinej. Do komunikacji pionowej stuzy¢ bedzie jedna klatka schodowa, z bezposrednim wyj$ciem na
zewnatrz budynku, ktéra zostanie wydzielona scianami o klasie odporno$ci ogniowej REI 60 i zamknieta
drzwiami EI 30 S 200 wyposazone w samozamykacze.

e Sala gimnastyczna wraz z istniejgcym tacznikiem:

Ewakuacja z budynku odbywac sie bedzie bez zmian za pomocg poziomych i pionowych drdg
komunikacji ogoinej. Do komunikacji pionowej stuzy¢ bedzie jedna nieobudowana klatka schodowa
wewnatrz budynku i jedna zewnetrzna klatka schodowa. Klatki schodowe nie muszg by¢ obudowane
pozarowo, dlatego ze krotsze dojScie ewakuacyjne przy dwdch dojsciach nie przekracza 60 m.
Z segmentu Sali gimnastycznej bedg prowadzi¢ dwa wyjscia ewakuacyjne od pdtnocy i potudnia oraz
jedno z tacznika od wschodu.

e Projektowany budynek:

Ewakuacja z budynku odbywa¢ sie bedzie za pomocg poziomych i pionowych drég komunikacii
ogbinej. Do komunikacji pionowej stuzy¢ bedzie jedna klatka schodowa z bezposrednim wyjsciem na
zewnatrz budynku, wydzielona $cianami o klasie odporno$ci ogniowej REI 60 i zamknieta drzwiami El
30 S 200 wyposazone w samozamykacze. Zaprojektowano rowniez wyjscie na zewnatrz z
projektowanego tacznika od wschodu.
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Drogi ewakuacyjne

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4 m, dopuszcza sie
zmniejszenie szeroko$ci do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb.
Warunek ten jest spetniony, szeroko$¢ korytarzy petnigcych funkcje drég ewakuacyjnych wynosi 2,36
m, 2,25 m oraz 2,98 m w istniejacej czesci, a w projektowanej 2,76 m.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi 3,20 m w czesci istniejacej oraz 3,13 w czesci
projektowanej. Minimalna wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m z dopuszczeniem
lokalnego obnizenia do 2 m na odcinku nie dtuzszym niz 1,5m — warunek spetniony.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg po ich catkowitym
otwarciu, zmniejszy¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Drzwi zwezajace droge ewakuacyjng zostang
wyposazone w samozamykacze.

W pomieszczeniu stotéwki na parterze budynku, gdzie moze jednoczes$nie przebywac ponad 80
0sOb zapewnia si¢ co najmniej dwa wyjScia ewakuacyjne oddalone wzgledem siebie 0 5m przy
wymaganej minimalnej odlegtosci 5m — warunek spetniony.

Dojscia ewakuacyjne
Wymagana dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL IIl powinna wynosi¢ 30 m — dla
jednego kierunku ewakuacji, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej oraz 60 m -
przy co najmniej dwoch kierunkach ewakuacji. Wymagana dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL
[l powinna wynosi¢ 10 m — dla jednego kierunku ewakuacji, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej oraz 40 m — przy co najmniej dwoch kierunkach ewakuacji. Od wyjscia z
pomieszczenia do wejécia do przestrzeni wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki schodowej lub do
wyj$cia bezposrednio na zewnatrz budynku na poszczegdlnych kondygnacjach w wynosi:
1) w budynku istniejacym:
— parter: 24,61m — przy jednym kierunku ewakuacji — do obudowanej pozarowo klatki
schodowej;
— | pietro: 19,94m — przy dwoch kierunkach ewakuacji — do obudowanej pozarowo klatki
schodowej lub inngj strefy pozarowej;

2) w segmencie Sali gimnastycznej

— parter: 18, 57 m — przy dwdch kierunkach ewakuacji — na zewnatrz budynku lub do
innej strefy pozarowe;.

— | pietro: 34,26 m — przy dwoch kierunkach ewakuacji — — na zewnatrz budynku lub do
innej strefy pozarowe;.

3) w budynku projektowanym:

— parter: 2,40m — przy jednym kierunku ewakuacji — do obudowanej pozarowo klatki
schodowej; 18,86 m — przy dwoch kierunkach ewakuacji — do obudowanej pozarowo
klatki schodowej lub innej strefy pozarowe;;

— | pietro: 9,23m- przy jednym kierunku ewakuacji— do obudowanej pozarowo klatki
schodowej; 13,91 m m — przy dwoch kierunkach ewakuacji- do obudowanej pozarowo
klatki schodowej lub innej strefy pozarowe;;

Diugosci drog ewakuacyjnych nie sg przekroczone.
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Przej$cia ewakuacyjne
Dlugos¢ przejScia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40 m. Przejscie to nie
prowadzi przez wigcej niz trzy pomieszczenia.

Schody i spoczniki

W budynkach przedszkoli biegi schoddéw i spoczniki w budynku uzytecznosci publicznej
powinny posiada¢ wymiary minimalne 1,2m, spoczniki 1,3m, a wysoko$¢ stopni maksymalnie 0,15m. W
projektowanym budynku zaprojektowano schody o wymiarach: szeroko$¢ biegu 1,38m, spocznik:
2,00m, wys. stopni: 0,15m. Schody spetniajg rowniez warunek w zakresie szeroko$ci stopni
wynikajacego ze wzoru 2h+s=0,6 do 0,65. W istniejgcym budynku schody posiadajg wymiary:
szeroko$¢ biegu 1,65m, spocznik: 1,60m, wys. stopni: 0,15m. Schody spetniajg rowniez warunek w
zakresie szeroko$ci stopni wynikajacego ze wzoru 2h+s=0,6 do 0,65.

Pochwyty przy schodach, po obu stronach, porecze zabezpieczone przed mozliwo$cig
zsuwania sie po nich dzieci, wypetnienie balustrad uniemozliwiajace wspinanie sie po nich dzieci.
W czeSci przedszkolnej zapewnione zostang porecze na dwoch wysokoSciach. Schody nalezy
wyposazy¢ w balustrady z poreczami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem sie po nich.
Stopnie schodéw nie moga byc $liskie. Bieg schoddw nalezy wyrdzni¢ kolorystycznie od spocznikdw.

Otwartg przestrzen pomigdzy biegami schodéw zabezpiecza sie siatkg lub w inny skuteczny
Sposob.

Balustrady przy schodach powinny muszg spetnia¢ warunki bezpieczenstwa ich uzytkowania
zgodnie z §298 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - balustrady nalezy obudowa¢ np.
tzw. pleksg uniemozliwiajgc wspinanie sie po nich dzieci lub zastosowa¢ balustrade z pionowymi
elementami z zachowaniem ich rozstawu zgodnie z wymienionym rozporzadzeniem.

Na pietrze balustrada do petnej wysokosci- zgodnie z rysunkiem architektonicznym

Nalezy zapewni¢ obustronne porecze na dwoch poziomach, umozliwiajgcych bezpieczne
wejscie dzieciom- dotyczy to zaréwno klatki schodowej jak i wejcia na taras.

Drzwi zewnetrzne

1) budynek istniejacy
parter:

— drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,20m (szersze skrzydto o szerokosci 90 cm) i
wysokoséci 2,0 m — kierunek otwierania na zewnatrz budynku

— drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,40m (szersze skrzydto o szerokosci 90 cm) i
wysokosci 2,0 m — kierunek otwierania na zewnatrz budynku

— drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,50m (szersze skrzydto o szerokosci 120 cm) i
wysokoséci 2,0 m — kierunek otwierania na zewnatrz budynku

— drzwi dwuskrzydiowe o szeroko$ci 1,50m (szersze skrzydto o szerokosci 120 cm) i
wysokosci 2,0 m — kierunek otwierania na zewnatrz budynku

2) budynek projektowany
parter:

— drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,50m (szersze skrzydto o szerokosci 90 cm) i
wysokosci 2,0 m — kierunek otwierania na zewnatrz budynku
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— drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,50m (szersze skrzydto o szeroko$ci 90 cm) i
wysokosci 2,0 m — kierunek otwierania na zewnatrz budynku

— drzwi dwuskrzydtowe o szeroko$ci 1,80m (z réwnym podziatem skrzydet) i wysokosci 2,0 m
— kierunek otwierania na zewnatrz budynku

Drzwi wewnetrzne

W budynku istniejgcym i projektowanym wystepujg w wiekszosci drzwi o szeroko$ci skrzydta 90
cm, drzwi o szerokosci 1,10 cm do toalet dla 0s6b niepetnosprawnych, 1,50 cm do stotowki, szatni oraz
biblioteki, 1,20 cm do sali gimnastycznej. W istniejacej czesci szerokos¢ drzwi do kilku pomieszczen
wynosi 80 cm, ale stanowig one ewakuacje do 3 0sdb.

Drzwi do weztéw sanitarnych dla dzieci nie moga posiadac blokad, zamknigc itp., aby wykluczy¢
niezamierzone zamkniecie sie dziecka.(ewentualne oszklenie drzwi musi byé bezpieczne), zakaz
stosowania drzwi wahadtowych.

Na drzwiach pomieszczen nie przeznaczonych dla dzieci (rozdzielnia, zmywalnia, gabinety, pom.
personelu, pomieszczenia porzadkowe) nalezy wprowadzi¢é odpowiednie oznakowania, a
pomieszczenia te zabezpieczy¢ przed swobodnym dostepem.

Drzwi zewnetrzne z kabin ustepowych, szatni i drzwi ewakuacyjne z sal zaje¢ dla dzieci muszg
otwierac sie na zewnafrz.

2.16.8Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:
— urzadzenia oddymiajgce i napowietrzajgce klatki schodowe
— instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty wewnetrzne
— instalacja o$wietlenia awaryjnego
— instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
—  przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Urzadzenia oddymiajace i napowietrzajace
Dobdr klap dymowych
Klapy sterowane elektrycznie z SSP.
Systemy oddymiania zostaty obliczone na podstawie Polskiej Normy PN-B-02877-4 dotyczacej
Ochrony przeciwpozarowej budynkow- Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymy i ciepta.
Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Ac; na klatce schodowej powinna wynosic¢ co
najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki schodowej. Powierzchnia otworu pod klape
dymowa nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m2.

Oddymianie i napowietrzanie klatki schodowej projektowanej
Obliczenia klapy dymowe;j:
Obliczeniowa powierzchnia rzutu klatki schodowej: 25,46 m2
Wymagana pow. czynna: 5% z 25,46 m2= 1,273 m2
Powierzchnia czynna klapy dymowej nie moze by¢ mniejsza niz 1 m2
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Dobrana klapa oddymiajaca:
Klapa oddymiajaca z owiewkami i kierownica;
Czynna pow. oddymiania: 1,44 m?
Wymiary geometryczne klapy: 100x180 cm (pow. geometryczna klapy 1,80 m2)

Obliczenie powierzchni napowietrzania klatki schodowej K1:
Wymagana powierzchnia napowietrzania klatki schodowej: 1,80 x 130% = 2,34 m2
Zaprojektowano drzwi wejSciowe oraz drzwi z przedsionka na klatke schodowg jako
napowietrzajace o skrzydle 90+60 x 200 cm, o powierzchni napowietrzajacej 3,15 m2. Zaréwno drzwi
wejsciowe jak i drzwi z przedsionka na klatke schodowg muszg otworzy¢ sie automatycznie w razie
pozaru w celu spetnienia wymagania napowietrzania klatki.
Oddymianie i napowietrzanie gtdwnej klatki schodowej istniejgcej
Zostata wykonana symulacja CFD systemu oddymiania klatki schodowej. Istniejace drzwi
zewnetrzne do klatki schodowej spetniajg ilo§¢ wymaganego powietrza do oddymiania klatki.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa - hydranty wewnetrzne

Budynek bedzie wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25 z
wezem potsztywnym, zabudowanymi w obrebie korytarzy. Zasieg hydrantéw 25 w poziomie obejmie
catg powierzchnie chronionej strefy pozarowej, uwzgledniajac dtugo$¢ odcinka weza hydrantu
wewnetrznego oraz efektywny zasieg rzutu pradéw gasniczych, przyjmowany dla pradéw
rozproszonych stozkowo — 3m. Instalacja zapewni wydajno$¢ dla jednego hydrantu minimum 1,0l/s przy
cisnieniu 0,2MPa i zapewni mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwoch sasiednich hydrantow.

Instalacja hydrantowa zasilana bedzie wspoélnym przytaczem z instalacjg wody uzytkowe;.

Instalacja zostanie wykonana z przewoddéw ze stali weglowej ocynkowanych dwustronnie
faczonych metodg zaprasowywania typu Press przeznaczonych do instalacji wodnych
przeciwpozarowych.

Instalacje hydrantowa zaprojektowano z rur stalowych (Srednice dn 25, dn32, dn40)

Zawor hydrantowy powinien by¢ zainstalowany na wysokosci ok 1,35 m nad podtoga.

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na wszystkich
drogach ewakuacji w budynku. Natezenie oswietlenia awaryjnego w celu wtasciwego os$wietlenia drog
ewakuacyjnych bedzie wynosi¢ ponadnormatywne 5lx w czasie 60 minut od zaniku napigcia w sieci
o$wietlenia podstawowego.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Obiekt zostanie wyposazony w instalacje Przeciwpozarowych Wytgcznikow Pradu (PWP),
ktérych zadaniem jest odcigcie zasilania w energie elekiryczng w catym budynku (za wyjatkiem
zasilania urzadzen ktorych dziatanie jest niezbedne w czasie pozaru) w celu umoZliwienia
przeprowadzenia akcji ratunkowej. Zadziatanie przeciwpozarowego wytgcznika pragdu nie moze
powodowaC samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotworczego.
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2.16.9Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych
Droga pozarowa

Konieczno$¢ zapewnienia drogi pozarowej

Budynek ze wzgledu na wysoko$¢ jest zakwalifikowany jako niski, zaliczany do kategorii
zagrozenia ZL Il + ZL Il. Potgczenie z drogg pozarowg moze odbywac sie dojsciem o szeroko$ci nie
mniejszej niz 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 50m. Droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd bez
cofania lub powinna by¢ zakorczona placem manewrowym o wymiarach 20x20m. Najmniejszy promien
zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11m. Dopuszczalny nacisk na o$ drogi
powinien wynosi¢ co najmniej 100kN,

Do istniejacego budynku szkoty ZL Il funkcje drogi pozarowej bedzie petni¢ droga krajowa GP nr
72 zlokalizowana od potudniowej strony dziatki. Do projektowanego budynku ZL Il droge pozarowq
stanowi¢ bedzie wewnetrzna droga projektowana od wschodniej strony budynku. Wjazd na droge
pozarowg mozliwy bedzie z gminnej drogi dojazdowej KDD od pdtnocny, a wyjazd na gminng droge
wewnetrzng KDW od pdtnocnego-wschodu.

Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru

W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu zaprojektowano instalacje hydrantowg z
hydrantami wewnetrznymi obejmujacymi swoim zasiegiem caty przedmiotowy budynek. Dla
zabezpieczenia przeciwpozarowego przedmiotowego obiektu przyjeto hydranty wewnetrzneDN25 z
wezem potsztywnym. CiSnienie na hydrancie potozonym najniekorzystniej hydraulicznie nie moze by¢
mniejsze niz 0,2MPa podczas poboru normatywne;j ilosci wody. Wydajnos¢ hydrantéw HP25 wynosi co
najmniej 1,0dm3/s.

2.16.10 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegtos$ci dopuszczalne

Odlegtosci obiektu od sasiednich budynkow:

Budynek znajduje sie 32 m od najblizszego sasiedniego budynku.

Odlegtosci obiektu od granic sasiednich dziatek budowlanych:

Najmniejsza odlegtos¢ budynku od granicy dziatki budowlanej wynosi 7 m.
Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest 32 m od najblizej potozonej granicy dziatki.

2.17 Uwagi Koncowe

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy
zachowaniu przepisow BHP.

Roboty budowlane nalezy wykonywaC nie naruszajac interesow 0s6b trzecich oraz
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy — szczego6towa informacja w planie ,BIOZ”.
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3 CZESC RYSUNKOWA- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

3.1 Spis Rysunkéw

D-01 RZUT PIWNIC - DEMONTAZE

D-02 RZUT PARTERU - DEMONTAZE

D-03 RZUT | PIETRA - DEMONTAZE

D-04 RZUT DACHU - DEMONTAZE

D-05 PRZEKROJ B-B — DEMONTAZE

D-06 PRZEKROJ C-C - DEMONTAZE

D-07 ELEWACJA POLNOCNA - DEMONTAZE
D-08 ELEWACJA PODLUNIOWA - DEMONTAZE
D-09 ELEWACJA ZACHODNIA - DEMONTAZE
D-10 ELEWACJA WSCHODNIA — DEMONTAZE

A-01 RZUT PIWNIC

A-02 RZUT PARTERU — SEGMENT |
A-03 RZUT PARTERU — SEGMENT I, Il
A-04 RZUT | PIETRA - SEGMENT |
A-05 RZUT | PIETRA — SEGMENT I, 1ll
A-06 RZUT PODDASZA

A-07 RZUT DACHU

A-08 PRZEKROJ A-A

A-09 PRZEKROJ B-B

A-10 PRZEKROJ C-C

A-11 ELEWACJA POLUDNIOWA

A-12 ELEWACJA POLUDNIOWA

A-13 ELEWACJA POLNOCNA

A-14 ELEWACJA POLNOCNA

A-15 ELEWACJA ZACHODNIA

A-16 ELEWACJA ZACHODNIA

A-17 ELEWACJA ZACHODNIA

A-18 ELEWACJA WSCHODNIA

A-19 ELEWACJA WSCHODNIA

42



