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Koszalin, 29.02.2024r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze Projekt Budowlano-Wykonawczy dla inwestycji pod tytutem:

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Szkoty
Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie
— sporzadzenie dokumentacji projektowe] modernizacji
kotlowni gazowej

zlokalizowanej na dz. nr 32, obrgb 0006 Trzebiatéw
ul. Diuga 11, 72-320 Trzebiatbw, gmina Trzebiatow, powiat gryficki,
woj. Zachodniopomorskie

zostal sporzadzony zgodnie zobowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektowat (branza sanitarna):
mgr inz. Lukasz Staszatek

Sprawdzit (branza sanitarna):
mgr inz. Rafal Lazarek




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA INWESTYCIJI:
Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie
— sporzadzenie dokumentaciji projektowej modernizaciji kottowni gazowej
zlokalizowanej na dz. nr 32 obreb 0006 Trzebiatow
ul. Dtuga 11, 72-320 Trzebiatow

1.0. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest :
— zlecenie 1 umowa z Inwestorem,
— wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem,
— obowiagzujace prawo budowlane, obowigzujace rozporzadzenia wtasciwych ministréw
oraz obowiazujace normy projektowania.

2.0. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania oraz wymagan przy realizacji
termomodernizacji kottowni gazowej w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie polegajacej
(zgodnie ze Szczegdtowym zakresem i rodzajem zamdwienia) na: wymianie istniejagcego kotta na dwa
nowoczesne kotlty mozliwie jak najbardziej energooszczgdne wraz z urzadzeniami towarzyszacymi.

Zakres obejmuje rozwigzania techniczne na etapie projektu budowlano-wykonawczego
modernizacji kottowni gazowej - montazu kaskady kotléw gazowych kondensacyjnych pojemno$ciowych
stojacych o mocy 2x150kW oraz dostosowanie kotlowni do obowigzujacych przepiséw.

3.0. Opis stanu istniejacego

Istniejaca kottownia gazowa dziala na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u dla Szkoty
Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie. Istniejacy kociot gazowy to stojacy kociol jednofunkcyjny prod.
Buderus typ G434. Istniejaca instalacja gazowa z rur stalowych czarnych zaopatruje urzadzenie w gaz
ziemny typu E. Kotlownia wyposazona jest w system detekcji gazu. Odprowadzenie spalin z kotla
istniejagcym systemem spalinowym, prowadzonym w szachcie kominowym.

Istniejacy rozdzielacz instalacji grzewczej sktada si¢ z 4 obiegéw grzewczych z mieszaczem oraz 1
obieg bez zmieszania - fadowanie zasobnika c.w.u.

Przygotowanie c.w.u na potrzeby Szkoty Podstawowej odbywa si¢ w istn. zasobniku prod. Buderus
Isocal o poj. 5S00LI.

Istniejaca kottownia gazowa wymaga modernizacji zgodnie z wytycznymi projektowymi
i czgscia graficzng opracowania.

4.0. Rozwigzania projektowe

4.1 Dane ogoélne
Projektuje si¢ demontaz istniejacych urzadzen kottlowni tj. kociot, zasobnik, rozdzielacze oraz
armatura oraz montaz nowej kaskady 2 kottéw gazowych kondensacyjnych pojemnosciowych o
mocy 150kW kazdy, zaprojektowano w istniejacej kottowni o powierzchni 33,00m2.

4.2 Kubatura pomieszczenia kotlowni
Dane pomieszczenia: h=2,91; A= 33,00m?; v=96,03m’.
Kubatura pomieszczenia kotlowni oraz wysoko$¢ jest wystarczajaca do zamontowania urzadzen
gazowych tj. dwa kotty gazowe kondensacyjne stojace pojemnosciowe o tacznej mocy 300kW.

4.3 Wentylacja kottowni
W Kottowni istniejaca wentylacja jest sprawna i wystarczajaca do montazu projektowanych kottow
gazowych.
Nawiew: kanat typu "Z" zabezp. kratg, o wym. 450x450mm
Wywiew: 2 kratki wywiewne o wym. 280x210mm
Lokalizacja wg cze$ci graficzne;j.




4.4 Architektura kotlowni

Powierzchnia okien w kottowni jest wystarczajagca. W kotlowni znajdujg si¢ dwa
okna o wym. 110x108cm. Istniejagce okna sa oknami nieotwieralnymi. W zwiazku
zZ powyzszym, nalezy wymieni¢ przynajmniej jedno okno na otwieralne, aby dostosowac
kotlownie¢ do aktualnych przepiséw.

Pomieszczenie kottowni spetnia warunki pod wzgledem wymagan ppoz. Wszystkie
planowane i istniejace przej$cia rurociagéw przez Scian¢ nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
szczelnie za pomocg systemu przejS$¢ ppoz.

4.5 Zalozenia klimatyczne

Strefa klimatyczna |
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnatrz budynku (zima): -16°C

4.6 Obliczenie ilosci ciepta
Dobrano moc cieplng urzadzefn w oparciu o istniejgce urzadzenia kottowni: 275kW
Projektuje si¢ 2 kotly gazowe stojace kondensacyjne o mocy 150kW kazdy

4.7 Obliczenia obcigzen cieplnych
W pomieszczeniu kottowni
- dane pomieszczenia: h=2,91; A= 33,00m?; v=96,03m’

- projektowana moc urzadzen gazowych: 2x kociot gazowy kodens. z zamknigta
komorg spalania - moc 150 kW kazdy

- sprawdzenie warunku maksymalnego obcigzenia cieplnego pomieszczenia od 2
kotléw gazowych

Obcigzenie = Q / V = 300 000W / 96,03m’* = 3124,024W/m’ < 4650 W/m®

Z przedstawionych powyzej obliczen wynika, Zze pomieszczenie kotlowni
spelnia warunki do montazu w nim projektowanych kotléw gazowych.

4.8 Zrédlo ciepla
Jako zZrédto ciepta zaprojektowano kaskade dwdch identycznych  stojacych
pojemnosciowych kottéw gazowych kondensacyjnych o mocy 150kW kazdy, z wymiennikiem ze
stali szlachetne;j.

W celu poprawy efektywnosci energetycznej ukladu grzewczego, projektowany uktad
pozbawiony jest sprzegta hydraulicznego oraz wykorzystano drugi aktywny powr6t do kotta z instalacji
przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Powyzsze zalozenia pozwolg na obnizenie kosztéw inwestycyjnych jak i réwniez eksploatacyjnych.

Podstawowe dane techniczne zaprojektowanych urzadzen:

- zakres mocy grzewczej nie mniejszy niz 35-151kW przy parametrze 50/30°C,

- maksymalne ci$nienie robocze nie mniejsze niz 6bar,

- maksymalna temperatura zasilania 95°C,

- efektywnos¢ energetyczna dla obciazenia czgSciowego nie mniejsza niz 108,7%,

- pojemno$¢ wodna kotta nie moze by¢ mniejsza niz 1,4 I/kW (moc grzewcza przy parametrze
80/60°C),

- klasa NOx nie gorsza niz 6 wg EN-15502 lub réwnowazne;j,

- emisja tlenkéw azotu nie wigksza niz 21 mg/kWh,

Kotly powinny posiada¢ zabudowang automatyke pogodowa, umozliwiajaca sterowanie armaturg
zabudowang na obiegach grzewczych. Wyposazy¢ urzadzenia w modut WIFI, umozliwiajacy zdalna
kontrole i sterowanie. Zaprojektowano kociot z komora spalania ze stali nierdzewnej. Dodatkowa
powierzchnia ogrzewalna z rury kompozytowej aluFer ze stali nierdzewnej. Palnik modulowany, ze
wstepnym mieszaniem z dmuchawg, automatyczny zapton, czujnik jonizacyjny i czujnik ci$nienia gazu.
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Izolacja cieplna z matg z welny mineralnej. Czujnik ci$nienia wody wbudowany w ogranicznik minimalny
i maksymalny.

Czujnik temperatury spalin z funkcja ograniczenia temperatury spalin.

Przytacza ogrzewania z tylu: zasilanie, powrdt (wysokotemperaturowy) 1 powrdt

(niskotemperaturowy) o Srednicy DN65 kazdy.

Kotly w kaskadzie nalezy potaczy¢ ze sobg przy uzyciu systemowych polaczenr hydraulicznych
DN65/DN80. Podlaczenie kotléw, instalacji i armatury wykonaé wg zalaczonego schematu
technologicznego.

4.9 Instalacja Gazowa
Zaprojektowano modernizacj¢ wewngtrznej Instalacji Gazowej doprowadzajacej paliwo
gazowe do urzadzen gazowych tj. 2 kottéw gazowych kondensacyjnych.
Modernizacja instalacji gazu polega¢ bedzie na demontazu istniejacych przytaczy do dwoch kottéw
i wykonanie nowych dla projektowanych kottéw o mocy 150kW kazdy, wraz z wymiang armatury.

4.10 Punkty poboru gazu
Celem wykorzystania paliwa gazowego jest ogrzewanie pomieszczen Szkoty oraz
przygotowanie c.w.u. Zaprojektowane urzadzenia gazowe, ktére beda podtaczone do  istniejace;j
instalacji gazowej:
- 2 x kociol gazowy stojacy 1-f kondensacyjny o mocy 150kW,
F.aczna moc podtaczonych urzadzen bedzie wynosi¢ 300kW.

4.11 Przewody Instalacji Gazowej

Nowe przylacza instalacji gazowej do kottéw wykona¢ z rur i ksztaltek stalowych czarnych bez
szwu o $rednicy DN25-DN50 o potaczeniach spawanych. Przewody taczy¢ przez spawanie, z armatura
wykona¢ potaczenie gwintowane.

Trasa instalacji, sposéb prowadzenia i §rednice przewodéw przedstawiono w zalaczonej czesci
graficznej opracowania. Odleglo$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20mm. Przy braku wymagane;j
odlegtosci przy skrzyzowaniach z w/w instalacjami stosowaé rury ochronne. Przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ min. 10cm powyzej innych instalacji w budynku.

Przewody gazowe z rur stalowych czarnych mocowa¢ za pomocg niepalnych uchwytéw w
rozstawie - poziome - co 1m, - pionowe - co 2,5m.

4.12 Armatura gazowa

Przed kazdym kottem nalezy zamontowa¢ gazowy zawér kulowy odcinajacy DN5O oraz filtr gazu
DN50. Nalezy zamontowa¢ manometr tarczowy @100mm o zakresie 0-6kPa - za kazdym z filtréw
gazowych przy kottach oraz na istniejacym buforze gazu o srednicy DN125.

4.13 System Detekcji Gazu
Istniejacy Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej, sktada si¢ z:
- szybkozamykajacy zawor elektromagnetyczny DNS5O - 1 szt.,
- modut sterujacy - 1 kpl.
- detektor gazu - 1 kpl.
- sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny - 1 kpl.
Nalezy wykona¢ wymiang¢ zaworu elektromagnetycznego DNS50 zlokalizowanego w szafce
gazowej oraz wymiane detektora gazu (CH4) zlokalizowanego nad kotlem w kotlowni.
Po przeprowadzonej wymianie i napetnieniem instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ prébe
skutecznos$ci dziatania systemu detekcji gazu oraz potwierdzi¢ ja protokolem przez osobe posiadajgca
wymagane uprawnienia.

4.14 Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody gazowe, po pozytywnej probie szczelnosci powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg -
oczyszczone, odtluszczone i pomalowane dwukrotnie farba podktadowa antykorozyjna, a nastepnie
pomalowane dwukrotnie farbg nawierzchniowa koloru zéttego.




Na instalacji przy przejsciach przez S$ciany nalezy stosowaé tuleje ochronne wypetnione
szczeliwem nie powodujacym korozji 1 wystajace po 2cm z kazdej strony Sciany. Przej$cia rur niepalnych
przez Sciany oddzielenia ppoz. wykona¢ jako szczelne za pomocag elementdw systemu zabezpieczen
przej$¢ p.poz.

4.15 Proéby szczelnosci i odbior
Urzadzenia gazowe oraz przewody gazowe moga by¢ montowane przez osoby posiadajace

odpowiednie i wazna uprawnienia. Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w ich
DTR. Montowane urzadzenia gazowe powinny posiada¢ aktualne i wazne atesty i dopuszczenia
eksploatacyjne.
Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ jej szczelno$¢ j.n.

Parametry gléwnej préby szczelnosci:

Bez odbiornikéw: 50kPa (0,5 atm.),

Czas trwania proby 30min.

4.16 Instalacja Grzewcza

Projektowang Instalacje Grzewcza nalezy wykona¢ w pomieszczeniu Kotlowni - wykonaé
rozdzielacze zasilania i powrotu o Srednicy DN125, lokalizacja wg czg¢Sci rysunkowe;.

Projektowana instalacja wykonana z rur stal czarna bez szwu o potaczeniach spawanych o
srednicach DN25-125mm. Przewody prowadzone po §cianach i pod  stropem w uchwytach z guma, na
konstrukcjach systemowych ocynkowanych. Unika¢ zasyfonowan instalacji.

W Kottowni przewody instalacji grzewczej wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu. Przewody
taczy¢ przez spawanie, z armaturg wykona¢ potaczenie gwintowane lub kotnierzowe. Instalacje prowadzi¢
ze spadkiem 0,3 % w kierunku odwodnien.

Podlaczenie kottéw nalezy wykona¢ zgodnie ze Schematem Technologicznym.

Rozdzielacz

W celu zapewnienia rozdziatu energii cieplnej pomiedzy projektowanym obiegami grzejnikowymi
i obiegami tadowania zasobnika cieptej wody projektuje si¢ rozdzielacz zasilania i powrotu wykonany z
rury ze stali czarnej bez szwu o §rednicy DN125. Rozdzielacz zamontowa¢ na konstrukcji ocynkowane;j
(konsole) przy uzyciu uchwytéw systemowych z guma. Caly rozdzielacz nalezy zaizolowa¢ termicznie
otulinami z wetny mineralnej w plaszczu ze zbrojonej folii aluminiowej. Wykonanie i lokalizacja wg czesci
graficzne;j.

Obiegi grzewcze

Projektowane kotly zasila¢ beda w ciepto 4 obiegi c.o zmieszane oraz 1 obieg bezposredni
tadowania zasobnika c.w.u. W niniejszym opracowaniu projektowana numeracja obiegdw jest zgodna z
oznaczeniami stanu istniejgcego.

Zasobnik c.w.u

W celu przygotowania cieptej wody uzytkowej, zaprojektowano nowy jednowgzownicowy
pojemnos$ciowy podgrzewacz o pojemnosci 465dm3. Projektowany zbiornik posiada wezownice
emaliowang o powierzchni grzewczej wynoszacej 5,9m2. Wydatek cieptej wody wynosi 2640dm3/h
(80/10/45). Izolacja zasobnika powinna by¢ wykonana z pianki PU o grubos$ci 75mm.

4.17 Izolacja termiczna

Przewody Instalacji Grzewcze] w Kotlowni zaizolowa¢ otulinami z welny mineralnej w ptaszczu
ze zbrojonej folii aluminiowej o wspétczynniku A<0,034 W/m’K i grubosci izolacji co najmniej réwnej
srednicy wewnetrznej rury. Wykonanie izolacji przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu otuliny.
Izolacje kolan i pozostatych ksztaltek izolowac poprzez odpowiednie docinanie otulin i zabezpieczenie
potaczen taSmag aluminiowa samoprzylepna.

Na izolacji umiesci¢ oznaczenia graficzne dla poszczegdlnych przewodéw - czerwone i niebieskie
strzatki kierunkowe i oznaczenia przewodéw "ZASILANIE", "POWROT".

4.18 Armatura grzewcza
Na rozdzielaczu zasilania i powrotu projektuje si¢ montaz 5 obiegéw grzewczych
wyposazonych w pompy:

1. Obieg grzewczy Centralnego Ogrzewania - nr 3:
pompa elektroniczna DN32 32-120 o parametrach:




wydajnosé - 0-11,22m%h

wysoko$¢ podnoszenia - 0-12,0m H,O
moc - max 345W
zasilanie - 1x230V

Na obiegu projektuje si¢ montaz zaworu 3-drogowego:
Zawor 3-drogowy z sitownikiem 3pkt. 230V DN40

2. Obieg grzewczy Centralnego Ogrzewania - nr 4:
pompa elektroniczna DN32 32-120 o parametrach:

wydajnosé - 0-11,22m%h
wysoko$¢ podnoszenia - 0-12,0m H,O
moc - max 345W
zasilanie - 1x230V

Na obiegu projektuje si¢ montaz zaworu 3-drogowego:
Zawor 3-drogowy z sitownikiem 3pkt. 230V DN32

3. Obieg grzewczy Centralnego Ogrzewania - nr 5:
pompa elektroniczna DN25 25-80 o parametrach:

wydajnosé - 0 -4,5m’/h
wysoko$¢ podnoszenia - 0-8,0m H,O
moc - max 124W
zasilanie - 1x230V

Na obiegu projektuje si¢ montaz zaworu 3-drogowego:
Zawor 3-drogowy z sitownikiem 3pkt. 230V DN20

4. Obieg grzewczy Centralnego Ogrzewania - nr 6:
istniejaca pompa elektroniczna DN32 32-120

zawor 3-drogowy:
istniejacy zawor 3-drogowy z sifownikiem 230V DN50

5. Ladowanie podgrzewacza C.W.U.:
pompa elektroniczna DN25 25-80 o parametrach:

wydajno$¢ nominalna - 0 - 4m’/h
wysoko$¢ podnoszenia - 0-8,0m H,O
moc - max 50 W
zasilanie - 1x230V

6. Cyrkulacja:

pompa elektroniczna nierdzewna lub braz DN25 25-60 o parametrach:

wydajnosé - 0 -3,4m’/h
wysoko$¢ podnoszenia - 0-6mH,O
moc - max 34 W
zasilanie - 1x230V

Zaprojektowane pompy izolowane dedykowanymi lupkami izolacyjnymi.




Obiegi C.O.

Zaprojektowano remont 4 obiegdw c.o. zasilajgcych grzejniki, stuzace do ogrzewania
pomieszczen Szkoty Podstawowej. Obieg czynnika grzejnego w obiegach C.O. bedzie
wymuszony za pomoca pracy pomp.

Obieg Przygotowania C.W.U.

Zaprojektowano remont obiegu tadowania c.w.u., zasilajacy podgrzewacz pojemnosciowy
jednowezownicowy o pojemnosci 465dm3. Podgrzewacz zasilany z dwoéch kottéw gazowych
o mocy 150kW kazdy. Obiegi czynnika grzejnego wymuszony za pomoca pompy elektronicznej
DN25 25-80.

Powrét czynnika =z wezownicy podgrzewacza nalezy podiaczy¢é do  kréécow
wysokotemperaturowych kottow.

Zaprojektowano filtroodmulnik  elektromagnetyczny DN80O  kotnierzowy
ocynkowany, zamontowany w systemowej izolacji termicznej.

W  najnizszych punktach Instalacji Grzewczej zamontowaé zawory spustowe DNIS.
W  najwyzszych punktach wszystkich instalacji wodnych grzewczych zamontowaé
automatyczne odpowietrzniki DN15 z zaworem odcinajacym.

Na przewodach obiegéw grzewczych nalezy zamontowacd manometry

i termometry tarczowe o zakresie 0-120°C i O-4bar. Na przewodach zimnej wody
zamontowa¢ manometry o zakresie O - 10bar.

4.19 Zabezpieczenie instalacji grzewczej

Zabezpieczenie stanu wody
W celu ochrony przed spadkiem stanu wody w kotle zaprojektowano  zabezpieczenie

stanu  wody w kotle z blokada - osobne dla kazdego z kottéw.
Montaz wg schematu technologicznego - powyzej kotla. Zabezpieczenie powinno
umozliwia¢ kontrole¢ poziomu wody w miejscu jego montazu. Zaprojektowano urzadzenie
ptywakowe z wyjsciem elektrycznym typu przetaczanego. Urzadzenie w wersji z blokada w
przypadku zadziatania zabezpieczenia - musi by¢ odblokowane przez osobe odpowiedzialng za
instalacje, przy pomocy przycisku pod gumowa ostona.

Naczynia przeponowe

W celu stabilizacji ci$nienia ztadu kotta projektuje si¢ 2 naczynia przeponowe
0 poj.501 (po 1szt. dla kazdego z kottéw) z kré¢cem z boku naczynia, stojace na posadzce.
Dla naczynia projektuje si¢ szybkoztacze. Naczynie zamontowacé na stronie powrotnej uktadu -
wlaczy¢ w kréciec powrotu w kotle. Podlaczenie naczyn rurg stalowa czarng bez SZWU O
polaczeniach spawanych o Srednicy DN25.

Nie stosowa¢ armatury zaporowej bez zabezpieczenia przed przypadkowym zamknieciem.

W celu stabilizacji ci$nienia ztadu w instalacji grzewczej projektuje si¢ naczynie
przeponowe o poj.2001. z kré¢cem z boku naczynia, stojace na posadzce. Dla naczynia projektuje
sie szybkoztgcze. Naczynie zamontowac na stronie powrotnej uktadu - wg schematu
technologicznego i rzutu kottowni. Podtaczenie naczynia rura stalowg czarng bez szwu o
polaczeniach spawanych o Srednicy DN32.

Zabronione jest stosowanie armatury zaporowej bez zabezpieczenia przed
przypadkowym zamknieciem.

Zawory bezpieczenstwa

Projektuje si¢ membranowe zawory bezpieczenstwa stuzace do zabezpieczenia
ciSnieniowych systeméw wypetnionych ciecza przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia.
W celu ochrony przed wzrostem cisnienia dobrano membranowe zawory bezpieczenstwa:
- kociot gazowy kondensacyjny 150kW: DN2S po=3,0bar - 2 kpl.

4.20 Zabezpieczenie zasobnika c.w.u
Naczynie przeponowe
W celu stabilizacji ci$nienia wody w zasobniku c.w.u. projektuje si¢ naczynie
przeponowe o pojemnosci 331 z kr6écem z boku naczynia, stojace na posadzce.
Dla naczynia projektuje si¢ szybkozlgcze. Naczynie zamontowa¢ na instalacji zimnej
wody, przed zasobnikiem. Podtgczenie naczynia rurg stalowa ocynkowang




o polaczeniach gwintowanych o §rednicy DN25. Nie stosowa¢ armatury zaporowej bez
zabezpieczenia przed przypadkowym zamknigciem.

Zawor bezpieczenstwa
W celu ochrony przed wzrostem ci$nienia dobrano zaw6r bezpieczenstwa
- zasobnik c.w.u. o poj. 465dm3: DN20 po=6bar - 1 kpl.

4.21 Uzupelnianie ztadu

Uzupetnianie ztadu - projektuje si¢ doprowadzenie zimnej wody do uzupetniania ztadu z rur i
ksztattek stalowych ocynkowanych lub z tworzywa sztucznego o S$rednicy DN15, o potaczeniach
skrecanych lub zaciskanych.

Na potrzeby uzupelniania ztadu w instalacji grzewczej zaprojektowano stacje  demineralizujaca
wody kotlowej. Przed uruchomieniem nalezy wykona¢ badanie wody 1 ustawi¢ parametry pracy
demineralizatora wg zalecen producenta urzadzen.

Na instalacji uzupetniania ztadu nalezy zamontowa¢ wodomierz skrzydetkowy DNIS5.
Uzupetnianie wiaczy¢ w powrdt instalacji grzewcze;j.

Uktad wyposazy¢ w filtr mechaniczny samoczyszczacy z siatkg filtracyjng 50mikronéw oraz z
ptukaniem wstecznym wg cze$ci graficznej.

Przed napelnieniem instalacji konieczne jest wykonanie préb szczelnosci oraz dwukrotne
przeptukanie systemu grzewczego. Kociol moze by¢ uruchomiony dopiero, gdy przeptukany zostanie
system grzewczy.

Parametry wody grzewczej wg wymagan producenta kotléw tj. przewodno$é
elektryczna > 100uS/cm do < 1500puS/cm. Warto§¢ pH wody grzewczej 8,2-10,0 (pomiar nie
wczesniej niz 10 tygodni po uruchomieniu). Suma zawartosci chlorkéw, azotanéw i siarczanéw w wodzie
grzewczej nie moze acznie przekracza¢ 50mg/l.

4.22 Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe projektowanych instalacji, ktére nie sg ocynkowane zaliczone sa do
IIIstopnia zagrozenia korozyjnego tj. klasy IV wedtug KOR/3.

W zwiagzku z tym podczas przygotowan warsztatowych tych elementéw lub tez po ich
zainstalowaniu nalezy je oczysci¢ poprzez szczotkowanie do 2 stopnia czystosci (wg PN-60/H-97050 lub
rownowaznej) 1 odtlusci¢. Nastepnie pokry¢ dwukrotnie farba podktadowa antykorozyjng. Po petnym
wyschnigciu, na farbe podktadowa natozy¢ farbe nawierzchniowg w kolorze szarym.

W czasie eksploatacji uzytkownik jest zobowigzany kontrolowa¢ stan pokrycia antykorozyjnego w
odstgpach co najmniej pétrocznych.

4.23 Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z obu kottéw odbywac si¢ bedzie jednosciennym systemem spalinowym -
wspélny dla 2 kottéw, wykorzystujac systemowe polaczenia spalinowe.

W tym celu nalezy zdemontowaé istniejacy system spalinowy i zamontowa¢ nowy system
spalinowy dla kottéw kondensacyjnych, kwasoodporny jedno$cienny o $rednicy @256mm. Przewdd
spalinowy (projektowany - pionowy) prowadzi¢ pionowo do géry istniejacym szachtem kominowym.
Przewody systemu spalinowego montowa¢ przy pomocy konstrukcji wsporczych i obejm systemowych
kwasoodpornych.

Powietrze do spalania pobierane bedzie z pomieszczenia kotlow.

Projektuje si¢ neutralizator kondensatu dla kazdego z kottéw - odprowadzajacy wody do istniejacej
kanalizacji sanitarne;j.

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, oraz z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami i normami.

Stosowanie wentylacji wyciagowej mechanicznej jest niedopuszczalne.

4.24 Instalacje wod-kan

Zaprojektowano odwodnienie z technologii kotléw do kanalizacji sanitarnej. Nalezy odprowadzi¢
wode z systemu odwodnien kottéw (kondensat) i armatury (zawory bezpieczenstwa). Odprowadzenie wody
z zaworéw bezpieczenstwa wykonac z rur i ksztaltek stalowych czarnych, o S$rednicy nie mniejszej od
wylotu zaworu.
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4.25 Plukanie i proby szczelnoSci

Po wykonaniu rob6t montazowych w kotlowni Instalacje C.O. przeptuka¢ intensywnie strumieniem
wody surowej, az do momentu usunigcia wszelkich zanieczyszczen z przewodéw. Czas plukania 3-4
godziny. Nastepnie wykona¢ probe szczelnosci na ci$nienie prébne p,+0,2 MPa, lecz co najmniej 0,45
MPa. Prébe cisnienia przeprowadzi¢ przy odiaczonych naczyniach wzbiorczych, z zastosowaniem
manometru tarczowego o Srednicy tarczy min. 160mm, o zakresie 50% wigkszym od ci$nienia prébnego i
dzialce elementarnej 0,01 MPa. Wynik préby nalezy uznaé za pozytywny jezeli w ciaggu 20 min. manometr
nie wykaze spadku ci$nienia.

Po wykonaniu ptukania i préb, ztad napelni¢ woda uzdatniong o parametrach wg zalecen
producenta kottéw gazowych.

Instalacje Zimnej Wody podda¢ prébie szczelnosci na ci$nienie réwne 1,5 ci$nienia roboczego,
lecz co najmniej 10bar.

4.26 Rozruch kotlowni

Przed uruchomieniem kotta nalezy  przeprowadzi¢  probe  szczelnoSci  gazu
i napehi¢ instalacje, wykona¢ proby szczelnosci instalacji grzewczej i napetni¢ ztad oraz przeprowadzic¢
kontrole podigczenia systemu spalinowego i wentylacji zakonczone pozytywna opinia kominiarska.

Uruchomienie kotléw dokona¢ powinien wylacznie autoryzowany serwis producenta. Rozruch
kottéw i Instalacji c.o. powinien trwa¢ 72 godziny, a parametry obliczeniowe powinny zosta¢ osiagnicte.
W trakcie rozruchu dokona¢ regulacji Instalacji Grzewczej oraz sprawdzi¢ poprawno$¢  dziatania
automatyki oraz zabezpieczen urzadzen kottowych.

W pomieszczeniu kotlowni powinien znajdowac si¢ Schemat Technologiczny Kotlowni i
instrukcja obstugi kotla.

5.0 Wymagania dla podpoér i zawiesi
5.1 Wymagania ogoélne

Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkéw technicznych.
Rurociagi maja by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia niepotrzebnego
ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zar6wno rury jak polaczone z nimi  urzadzenia od
nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Rurociagi nalezy podpiera¢ stosujac, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdr o wspolnej
wysokos$ci. Nieizolowane rurociagi ze stali weglowej moga by¢ opierane bezposrednio na elementach
podporowych. Nalezy unika¢ opierania jednego ciagu rur na drugim. Podpory podlegaja zatwierdzeniu
przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

5.2 Material

Wszystkie podpory i wieszaki dla rur o temperaturze do 350°C nalezy wykona¢ ze stali weglowej
gatunkéw handlowych o granicy plastyczno$ci minimum 85N/m?2 przy 350°C. Czesci podpory lub
wieszaka spawane bezposrednio do rur ze stali stopowej, nierdzewnej lub z metali niezelaznych powinny
by¢ zrobione z tego samego materialu co sam rurocigg. Wykonawca dostarcza material do wykonania i
zainstalowania wszystkich podpar¢ rur. Wszystkie §ruby ,,U” oraz $ruby i nakretki do podpdr rurociggéw
powinny mie¢ pokrycie galwaniczne, zgodne z PN lub réwnowaznymi.

5.3 Wykonawstwo
Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z Warunkami Technicznymi i PN (lub réwnowaznymi).
Prefabrykowane podpory rurowe powinny mie¢ wlasciwe etykietki z numerem podpory.
Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i jezeli to niezbedne poprawi¢ wymiary
podp6r. Wszystkie spawania, jezeli nie podano inaczej, nalezy wykonac elektrycznie  spoina
Smm. Spawanie stali stopowych majg wykonywa¢ wykwalifikowani spawacze.
Wszystkie gwinty powinny by¢ metryczne, chyba ze wskazano inaczej.

5.4 Rozstaw zawiesi i podpor
Odlegtosci migdzy podporami instalacji rurowych powinny wynosic¢:
1,5 m — dla Srednic 15 + 20 mm,
2,0 m — dla srednic 25 + 32 mm,
2,5 m — dla Srednic 40 + 125 mm.
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6.0 Ogolne warunki wykonania préb

*  Proby przeprowadza Wykonawca w $cistej wsp6tpracy z Inspektorem Nadzoru.

*  Harmonogram rob6t ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

* Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byly kontrolowane i testowane jak tylko
beda dostepne do tego celu.

+  Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace prébach.

«  Personel Wykonawcy ma by¢ w pelni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma
testowac.

«  Proby nalezy wykona¢ z precyzja i zgodnie z przepisami.

«  Narzedzia, sprzet i urzadzenia do préb dostarcza Wykonawca.

«  Przed rozpoczeciem préb Wykonawca przedklada Inspektorowi spis sprzetu do préb
w celu zatwierdzenia. Caty sprzet do préob ma by¢ w dobrym stanie.

«  Przed rozpoczeciem prob nalezy uzyska¢ zgode Inspektora na ich procedurg.

+  Wykonawca zapewni, ze be¢da spelnione wszystkie lokalne, ustawowe 1 inne
wymagania bezpieczenstwa i ze jego personel jest calkowicie zaznajomiony z tymi
wymaganiami.

«  Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich prob.

«  Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

6.1 Bezpieczenstwo
Wykonawca podejmie wszelkie §rodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane w sposdb
zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

7.0 Wytyczne branzowe
7.1 Budowlane
- wymienic istniejagce okno na otwieralne,
- zdemontowac istniejacy system spalinowy,
- projektowany system spalinowy wyprowadzi¢ pionowo szachtem kominowym na zewnatrz
budynku,

7.2 Elektryczne

- instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do kotléw, pomp i armatury zgodnie ze schematem,

- gléwne przewody elektryczne prowadzi¢ w korytach stalowych montowanych do $cian, a
przewody przylaczeniowe do kottéw i urzadzen w peszlu (rurce) z tworzywa sztucznego,

-  wykona¢ nowa rozdzielnice RK, wyposazong w: wylacznik gtéwny, ochronniki
przeciwprzepieciowe II stopnia, wytaczniki réznicowopragdowe o pradzie réznicowym 0.03A,
wylaczniki instalacyjne 450/750V,

- instalacje wykona¢ przewodami niepalnymi, o izolacji 450/750V,

- przewody wprowadza¢ do rozdzielnicy od dotu poprzez dlawice,

- do czujnik6w temperatury stosowaé przewody ekranowane LIYCY 2x1mm?

- czujnik temperatury zewnetrznej regulatora pogodowego umieSci¢ na Scianie zewn¢trznej od
strony pétnocnej, na wysokos$ci ok. 2,0 — 2,5 m nad poziomem terenu,

- wszelkie prace zwiazane z instalacjg elektryczna, jak i podlaczenie kotta wolno wykona¢ firmie
elektrycznej posiadajacej uprawnienia,

- po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ badania elektryczne i potwierdzi¢ protokolem przez
osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych.

- wykona¢ rezerwowy przetacznik zasilania sie¢-agregat,

8.0 Uwagi koncowe
»  Przestrzegaé przepiséw BHP i PPOZ,
*  Wykonawca powinien dolaczy¢ do protokotu odbioru dopuszczenia i atesty na wszelkie
wbudowane materiaty i urzadzenia,
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Wszelkie elementy instalacyjne wbudowane w instalacje c.0. powinny mie¢ dopuszczenie na
prace przy temperaturze do +100°C i ci$nienie robocze 1,0 MPa,

Woda do uzupehiania ztadu powinna spelnia¢ wymagania jakoSciowe zawarte w instrukcji
producenta kottéw,

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z Autorem Projektu

Zabrania si¢ stosowania w tym samym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowe;.

Projekt spetnia warunki okreslone w §157 ust. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

Projektant
mgr inz. L.ukasz Staszatek
upr. nr ZAP/0223/PWBS/15
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
Szkoty Podstawowej nr 2 w Trzebiatowie
— sporzadzenie dokumentacji projektowej
modernizacji kottowni gazowej

Adres:

Nazwa 1 adres Inwestora:

Szkola Podstawowa nr 2

im. I Armii Wojska Polskiego

ul. Dluga 11, 72-320 Trzebiatow

dz. nr 32, obreb 0006, ident. 320508_4.0006.32

Gmina Trzebiatow
Urzad Miejski w Trzebiatowie
ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatow

Jednostka Projektowa:

Projektowat:

Projekty Sanitarne L.ukasz Staszalek
ul. Zielona 36, 75-664 Koszalin

mgr inz. L.ukasz Staszatek
upr. nr ZAP/0223/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Koszalin, luty 2024r.
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Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Szkoty Podstawowe;j
nr 2 w Trzebiatowie - modernizacja kotlowni gazowe;j.

W celu realizacji inwestycji przewidziano kolejno:

roboty demontazowe,

roboty montazowe,

prace wykonczeniowe.

Wykaz obiektéw podlegajacych adaptacji, rozbiorce
brak obiektéw podlegajacych rozbidree, nie dotyczy.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

zagrozenie urazow chemicznych oczy i naskorka podczas stosowania srodkéw chemicznych,
zagrozenie urazow mechanicznych podczas uzywania maszyn, urzadzen i narzedzi,
zagrozenie upadku z wysokosci,

zagrozenie wejscia na teren budowy os6b postronnych,

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét

teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0s6b postronnych oraz odpowiednio
oznakowac,

nalezy udostepni¢ dogodny dojazd dla dostaw materialéw budowlanych, nawierzchni¢ drogi
przeznaczonej do transportu materialtéw budowlanych wykona¢ i utrzymywa¢ w sposéb
umozliwiajagcy sprawny ruch kotowy pojazdéw zaopatrzenia budowy 1 pojazdéw stuzb
interwencyjnych,

sktad materialéw budowlanych wykona¢ w miejscu oraz w sposéb nie stwarzajacy zagrozenia dla
ludzi i mienia; stosowa¢ wylacznie materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowania w
budownictwie; przy stosowaniu materialéw i wyrobéw chemicznych nalezy scisle przestrzega¢ instrukcji
producenta,

Instruktaz pracownikow

wszyscy pracownicy musza posiada¢ udokumentowany fakt odbycia szkolenia okresowego w
zakresie bhp, przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora,

pracownicy muszg by¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach i sposobie postepowania w
przypadku wystapienia zagrozenia,

pracownicy zostang poinformowani o konieczno$ci uzywania odziezy ochronnej, rekawic i
kaskéw; zatrudnieni na budowie winni posiada¢ odziez, obuwie ochronne oraz powinni by¢
wyposazeni w odpowiedni sprzet - kaski, okulary, maski (ciecie, wiercenie, szlifowanie), maski
przyciemniajgce, fartuchy (spawanie), rekawice, szelki, pasy bezpieczefistwa (prace
na wysokosciach),

nadzor przy wykonywaniu szczegdlnie niebezpiecznych prac montazowych powinien sprawowac
kierownik budowy,

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP i pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

obstluga maszyn o napedzie silnikowym oraz urzadzen elektrycznych winna by¢ powierzona
kwalifikowanym pracownikom, pracownikéw fizycznych nalezy poinstruowac i przeszkoli¢ o
bezpieczenstwie pracy i zagrozeniach na stanowisku,

nalezy zapewni¢ pelna sprawno$¢ sprzetu dla wykonywania prac budowlanych, wiasciwe
podtaczenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, ostony przeciwwypadkowe,

Nie przewiduje si¢ przechowywania na budowie niebezpiecznych materialow i substancji.
Projektant
mgr inz. Lukasz Staszalek
upr. nr ZAP/0223/PWBS/15

15




istn. WYWIEW
2 kratki went.

POLA LAKRESEM OPRACOWANIA

7 PROJEKTOWANY PRZEWOD SPALINOWY ZE STALI KWASOODPORNEJ #256mm

stn. okno wymienic  SYSTEN KOUNOWY JEDNOSCIENNY DO KOT.GW KONDENSACYNYCH

na otwierane

istniejqcy
KOCIOE NR3

poza zakresem

o wym. 280x210mm

opracowania ﬂ }(
istn. przewdd spalinowy
: AT TN
: istn. gaz DN125
- istn. NAWIEW ' T
kanat typu "Z"
1 o wym. 450x450mm 3 0
I 1
E ¢ i .
10 E
108 E 8
F 1
\
i
1 ot JKUTOMIA GAZ — i
6 | GRES TECHNICINY I if
| 3=33,00m =091
\
7
>
. 90 %
219 N
8

o
N
o
U
o
O
oy
©
o
O
oy
©
o
O
oy
O
N ~—

d

LEGENDA:

- istniejgcy fundament

- istniejgce instalacje i urzadzenia

- instalacja grzewcza - zasilanie

instalacja grzewcza - powrot wysokotemp.

- instalacja grzewcza - powro6t niskotemp.

i[i[

UWAGI:

1. WENTYLACJA

- Nawiew - istniejgcym kanatem typu "Z" o wym. 450x450mm, wprowadzonym do kottowni przez $ciane zewnetrzng i
zakonczonym kratkg

- Wywiew - istniejgce 2 kratki wywiewne o wym. 280x210mm

2. TECHNOLOGIA KOTLOWNI

- Zlikwidowac istniejgcy kociot gazowy oraz armature i przytgcza, rozdzielacze i obiegi grzewcze w kottowni

- Zamontowa¢ nowe 2 kotty gazowe 1-F kondensacyjne o tgcznej mocy 300kW z komorg spalania ze stali nierdzewnej
oraz palnikami modulowanymi ze wstgpnym mieszaniem z dmuchawa,

- Koty wyposazone w sterowniki pogodowo-kaskadowe, automatyke dla 4 obiegéw grzewczych z mieszaczem i 1 obiegu
fadowania cieptej wody oraz zarzgdzanie biwalentne i kaskadowe,

- Dla kazdego z kottéw zamontowa¢ armature zabezpieczajaca (przed armaturg odcinajgcg od strony kotta) tj.

grupa bezpieczenstwa (z zaworem bezp. 3bar DN25), zabezpieczenie stanu wody z blokadg

- Kotty podiaczy¢ w uktadzie pozwalajgcym na rownowazenie przeptywdw w instalacji - w tzw. uktadzie Tichellmanna lub
wykorzystujgc dedykowane dla kottéw potgczenia hydrauliczne,

- Zamontowa¢ armaturg odcinajgcg - przepustnice migdzykotnierzowe

- Za armaturg zabezpieczajaca (na zasilaniu) zamontowac klapy hydrauliczne z sitownikiem 230V,

- Przewody Technologii kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych o ér. DN15-DN125 o potgczeniach spawanych,

- Zamontowac filtroodmulnik magnetyczny DN8O,

- Wykona¢ nowe rozdzielacze o $r. DN125 oraz obiegi grzewcze,

- Istniejgce instalacje C.O. wigczy¢ do nowych obiegow,

- Napetniania ztadu instalacji wyposazy¢ w wodomierz, demineralizator oraz zawér automatycznego napetniania DN15

- Kondensat z kottéw odprowadzi¢ do neutralizatora kondensatu, a nastepnie do istn. kanalizacji sanitarnej

3. AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWEJ

- Istniejgcy ASBIG GAZEX sktadajacy sig z sygnalizatora optyczno-akust. na zew. budynku, detektora DEX-12N i modutu
sterujgcego MD-2.Z oraz zaworu elektromagnetycznego w skrzynce gazowe;j.

- Nalezy wymieni¢ zawér elektromagnetyczny ASBIG DN50 oraz detektor metanu.

4. SYSTEM SPALINOWY

- Zamontowaé¢ mechaniczne klapy powietrza @110

- Kotty podtgczy¢ za pomoca kolektora spalinowego taczacego kotty z wyjsciem do jednego przewodu @256mm,

- Zlikwidowac istniejgcy wktad kominowy @250mm,

- Przewod spalinowy ze stali kwasoodpornej @254mm jednoscienny, wprowadzi¢ do istn. szachtu kominowego zgodnie z
opinig kominiarskg. System spalinowy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zamontowac¢ zakonczenie przeciwdeszczowe.
Przewody mocowac za pomocg systemowych zawieszen i konstrukgji ze stali kwasoodpornej.

5. INSTALACJA GAZU

- Zlikwidowac istniejgce odejscia o $r. DN40 z bufora gazu o $r. DN125 oraz zaspawac. Wykona¢ nowe odgatezienia o
$r. DN50 z bufora gazu o $r. DN125 w miejscach podejscia do nowych kottéw.

- Przed kazdym kottem zamontowac filtr gazu DN50 i zawér odcinajgcy DN50.

- Manometry gazowe o zakresie 0-6kPa (tarcza @100) zamontowa¢ na buforze gazu o $r. DN125 oraz za kazdym filtrem
gazu.

6. INSTALACJA CWU

- Zlikwidowac istniejgcy zasobnik cwu oraz przytacza i zamontowa¢ nowy o poj. 4651 z wezownicg o pow. 5,9m2

- Zamontowa¢ nowg armature przytgczeniowg do zbiornika oraz zawér bezpieczenstwa 6bar DN20, pompe cyrkulacyjng
o $r. 25mm i naczynie przeponowe o poj. 33|

- Zamontowac filtr mechaniczny na zasileniu wody zimnej zasobnika
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LEGENDA:

1 - Kociof gazowy stojqcy, kondensacyjny o zakresie
mocy grzewczej 35-151kW przy parametrze 50/30'C
2 — Zasobnik cwu, 1—owgzownicowy o poj. 465dm3 (pow. wezownicy 5,9m2)
3 - Neutralizator kondensatu
4 - Istn. zawdr elektromagnetyczny (do wymiany)
5 — Zawdr kofnierzowy odcinajqcy gazowy DNSO
6 — Istn. modut sterujqcy Gazex MD-2.Z
7 - Istn. sygnalizator optyczno—akustyczny Gazex SL-32
8 — Detektor gazu Gazex DEX-12/N
9 — Zawdr odc. gazowy DN50
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- istniejgca instalacja gazu

- projektowana instalacja gazu
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