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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt wykonano w oparciu o:

»  umowe z Inwestorem,

» informacje uzyskane od Inwestora,

»  wyniki ogledzin i pomiaréw budynku — inwentaryzacja budowlana,

»  Ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 290 z pdzn. zm.)

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019r., p0z.1065 z pdzn. zm),

»  Norme PN-EN ISO 6946 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny | wspétczynnik przenikania

ciepta. Metoda obliczania;

» Norme PN-EN 13163+A2:2016-12- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja;

» Instrukcje ITB Nr334/02 - Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdw.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego wykonania nowej elewacji wraz z
dociepleniem $cian zewnetrznych budynku SP 2 W Trzebiatowie dz. nr 32.
Projekt obejmuje:
Czes¢ budowlana:
» ocieplenie $cian fundamentowych zewn. podziemia gr. 38cm styrodurem gr. 10 cm EPS100, A= 0,031 W/mK,
» ocieplenie $cian fundamentowych zewn. poddziemia gr. 38cm styrodurem gr. 15 cm EPS100, A= 0,031 W/mK,
» ocieplenie $cian zewnetrznych nadzienia gr. 38cm styropianem gr. 15 cm EPS80, A= 0,031 W/mK,
» Przetozenie i wymiane elementdw rynien i rur spustowych wg rysunkéw technicznych oraz czesci opisowej.

Czesc instalacyjna:
Bez zmian.

3. Opis stanu istniejacego

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania to budynek 3-kondygnacyjny. W piwnicy znajduja sie: sale lekcyjne,
pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Na parterze znajduja sie: sale lekcyjne, szatnie,
sala gimnastyczna z zapleczem, sekretariat, gabinet dyrektora, pokdj nauczycielski oraz pomieszczenie gospodarcze.
Na | pietrze znajduja sie: sale lekcyjne oraz magazyn.

Budynek nie jest objety jest ochrona konserwatorska.

Konstrukcja budynku:

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej z elementéw drobnowymiarowych. Sciany zewnetrzne piwnic
wykonane s3 z cegly ceramicznej petnej gr.38 cm. Sciany zewnetrzne parteru z cegly ceramicznej petnej
gr. 38cm. Sciany zewnetrzne | pietra z cegty ceramicznej petnej gr. 38 cm. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.
Stropy miedzy kondygnacjami: stropy betonowe. Dach jednospadowy nad czescig gtéwng wentylowany o konstrukcji
zelbetowej. Nad czescig sali gimnastycznej dach dwuspadowy zelbetowy. Pokrycie dachu stanowi papa.

Dane charakterystyczne: czesé szkolna:

» Szerokos$¢ budynku (str. PEN/PLD): 16,00 m

» Dtugos¢ budynku (str. Wsch /Zach): 58,62 m

» Maksymalna wysokos¢ budynku: 9,65 m
Dane charakterystyczne: czesc sali gimnastycznej:

» Szeroko$¢ budynku (str. PEN/PED): 9,86 m

» Dtugos$¢ budynku (str. Wsch /Zach): 23,88 m

» Maksymalna wysoko$¢ budynku: 6,88 m
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Izolacje cieplne:
» Sciany w poziomie fundamentéw — nieocieplone,
» Sciany w czesci nadziemnej — nieocieplone,
» dach czesci szkolnej — nieocieplony,
» dach czesci sali gimnastycznej — nieocieplony.
Stolarka:
» stolarka okienna PVC i drewniana,
» drzwi zewnetrzne drewniane.
Instalacje wewnetrzne:
elektryczne,
centralnego ogrzewania,
wodno-kanalizacyjne,
wentylacja: grawitacyjna.

YV VYV

4. Ocena stanu technicznego w aspekcie zamierzen inwestycyjnych.

Ocena elementéw budynku

» Sciany zewnetrzne noéne z cegty ceramicznej petnej, $ciany wewnetrzne noéne z cegly ceramicznej
petnej - Sciany nie wykazujg pekniec i ubytkow,

» Dach czesci szkolnej o konstrukcji zelbetowej - stan techniczny dobry;

»  Dach czesci sali gimnastycznej o konstrukcji zelbetowej — stan techniczny dobry,

» Obrébki blacharskie dachu z blachy stalowej ocynkowanej - nie wykazujg korozji - stan techniczny dobry;
nalezy wykona¢ ponowne obrébki blacharskie w miejscach wskazanych w niniejszym opracowaniu,

» Stolarka okienna PVC - stan techniczny dobry,

» Stolarka drzwiowa drewniana — stan techniczny dobry,

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, ze budynek kwalifikuje sie do wykonania nowej elewacji
wraz z ociepleniem

5. Ocena cieptochtonnosci przegrod zewnetrznych

Budynek nie spetnia obecnie obowigzujgcych norm w zakresie ochrony cieplnej. Nie stwierdzono wystepowania
zjawiska przemarzania przegrdd, jednak odbywa sie to kosztem duzych naktadéw finansowych na ogrzanie
pomieszczen.

6. Obliczenia izolacyjnosci cieplnej przegrod

W celu dostosowania budynkéw do obowigzujgcych wymagan w zakresie ochrony cieplej budynkéw niezbedne jest
ocieplenie nastepujgcych przegréd zewnetrznych:

» wszystkich $cian zewnetrznych piwnic oraz $cian fundamentowych,

» wszystkich $cian zewnetrznych nadziemia.

Rodzaj przyjetej izolacji cieplnej:
» ocieplenie $cian fundamentowych zewn. podziemia gr. 38cm styrodurem gr. 10 cm EPS100, A= 0,031 W/mK,
» ocieplenie $cian fundamentowych zewn. poddziemia gr. 38cm styrodurem gr. 15 cm EPS100, A= 0,031 W/mK,
» ocieplenie $cian zewnetrznych nadzienia gr. 38cm styropianem gr. 15 cm EPS80, A= 0,031 W/mK,
» przetozenie i wymiane elementdw rynien i rur spustowych wg rysunkéw technicznych oraz czesci opisowe;j.

6.1. Przegroda S1

Dach nad czescig szkolng dach wentylowany pozostawiono nieocieplony zgodnie z wytycznymi inwestora.
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6.2. Przegroda S2

d A i R Sd
Nr Nazwa warstwy

[m] [(W/meKl | [ | [m2ek/W] | [m]

Strona zewnetrzna Rse 0,04 -
1| Tynk mineralny ziarno2,5 mm 0,01 1 71 0,01 0,7
2 | Ptyta styropianowa EPS 80-031 0,15 0,036 60 3,889 8,4
3 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna | 0,02 0,82 16 0,018 0,2
4 | Cegta petna zwykta 0,38 0,78 7 0,487 2,7
5 | Tynk lub gtadz cementowo-wapienna | 0,02 0,82 16 0,018 0,2

Strona wewnetrzna Rs;j 5,372 -

Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu
Sciana zewnetrzna, Ptaskie oszklenie i ramy Rsi = 0,13
Efektywna wartos¢ wspdtczynnik temperatury frsi na powierzchni wewnetrznej przegrody
Catkowity opdr cieplny przegrody Re = 5,372 W/(m 2eK)

Wspotczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki Uk) Uc = 0,18 W/(m 2eK)

Wartos¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody frsi = 0,972

U =0,18 [W/m?K] < U max= 0,20 [W/m?K] (od 31 grudnia 2020r.)
Warunek zostat spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo.

6.3. Przegroda S3

d A n R Sd
Nr Nazwa warstwy

[m] [W/meK] [ | [m2ek/W] | [m]

Strona zewnetrzna podziemia Rse 0,04 -
1| Tynk mineralny ziarno2,5 mm 0,01 1 71 0,01 0,7
2 | Ptyta styrodur EPS 100-031 0,15 0,036 60 3,889 8,4
3 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna | 0,02 0,82 16 0,018 0,2
4 | Cegta petna zwykta 0,38 0,78 7 0,487 2,7
5 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna | 0,02 0,82 16 0,018 0,2

Strona wewnetrzna Rsij 5,372 -

Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu
Sciana zewnetrzna, Ptaskie oszklenie i ramy Rsi = 0,13
Efektywna warto$¢ wspodtczynnik temperatury frsi na powierzchni wewnetrznej przegrody
Catkowity opdr cieplny przegrody Rc = 5,372 W/(m 2eK)

Wspétczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki Uk) Uc = 0,18 W/(m 2eK)

Wartos¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody frsi = 0,972
U =0,18 [W/mZ?K] < U max= 0,20 [W/m?2K] (od 31 grudnia 2020 r.)
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Warunek zostat spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo.

6.4. Przegroda S4

Dach nad czescig Sali gimnastycznej dach pozostawiono nieocieplony zgodnie z wytycznymi inwestora.

6.5. Przegroda S5

d A n R Sd
Nr Nazwa warstwy

[m] [W/meK] [ | [m2ek/W] | [m]

Strona zewnetrzna Rse 0,04 -
1| Tynk mineralny ziarno2,5 mm 0,01 1 71 0,01 0,7
2 | Ptyta styropianowa EPS 80-031 0,15 0,036 60 3,889 8,4
3 | Tynk lub gtadz cementowo-wapienna | 0,02 0,82 16 0,018 0,2
4 | Cegta petna zwykta 0,38 0,78 7 0,487 2,7
5 | Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna | 0,02 0,82 16 0,018 0,2

Strona wewnetrzna Rsij 5,372 -

Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu

Sciana zewnetrzna, Ptaskie oszklenie i ramy Rsi = 0,13

Efektywna wartos¢ wspotczynnik temperatury frsi na powierzchni wewnetrznej przegrody

Catkowity opér cieplny przegrody Rc = 5,372 W/(m 2eK)

Wspétczynnik przenikania przegrody (bez uwzglednienia dodatkéw na mostki Uk) Uc = 0,18 W/(m 2eK)

Wartos¢ wspotczynnika temperaturowego przegrody frsi = 0,972

U =0,18 [W/m?K] < U max= 0,20 [W/m?K] (od 31 grudnia 2020r.)
Warunek zostat spetniony. Przegroda zaprojektowana prawidtowo.

6.6. Przegroda S6

Sciane fundamentowa do gt. taw fundamentowych w czesci sali gimnastycznej ociepli¢ styrodurem gr. 10 cm.

7. Prace remontowe elewacyjne.

Prace remontowe zwigzane w remontem przedmiotowej sciany zewnetrznej budynku podzieli¢ mozna na
podstawowe grupy robot:

7.1 Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z przygotowaniem powierzchni $ciany zewnetrznej do realizacji prac zwigzanych z wykonaniem
pozostatych robdt remontowych. Prace realizowane bedg przy pomocy ustawionych i odpowiednio zakotwionych
rusztowan

Roboty przygotowawcze polegac na:

- skuciu luznych i zwietrzatych fragmentéw tynku

- usuniecie przewodéw (kabli) oraz nieczynnych puszek i opraw elektrycznych znajdujgcych sie na elewacji.
Uzupetnienie ubytkéw w Scianie oraz przemurowania fragmentéw muru

Ubytki w murze (brak cegiet, wykruszenia) nalezy uzupetnié¢ poprzez wypetnienie ich nowymi cegami (cegty nalezy
powigzac wigzaniem murarskim z istniejgcymi cegami. Stosowac cegty kl. 10 na zaprawie cem.-wap. M5.
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Wykonanie (odtworzenie) tynku - usuniecie z elewacji niepotrzebnych elementéw metalowych, hakdow, pretéw itp.
Odbicie odparzonych i luznych tynkéw.

Wykonanie powtok malarskich - Zagruntowanie powierzchni tynkow przed malowaniem srodkiem gruntujgcym do
Scian. Pomalowanie tynku elewacji farbg zewnetrzng na mury np. ATLAS FASTEL-NOVA (lub inng o takich samych lub
lepszych parametrach)

Wykonanie nowych obrébek blacharskich
Ze wzgledu na prace dociepleniowe budynku oraz zmiane gr. Scian zewnetrznych, konieczna jest wymiana wszystkich
obroébek blacharskich wraz z wymiang rynien i rur spustowych.

Wykonanie nowych parapetéw z blachy ocynkowanej

Projektuje sie wykonanie nowych parapetdw z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm na istniejagcych parapetach betonowych.
Pod parapetami utozy¢ nalezy warstwe izolacyjng z papy asfaltowej. Parapet przymocowac nalezy do podtoza za
pomocg kotkow sr. 6 mm da. min. 100 mm z naktadka uszczelniajaca (dla parapetéw o szer. > 80 cm — 3 kotki, dla
parapetow < 80 cm — 2 kotki.).

8.1. Wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych za pomocg styropianu
8.1.1 Kolejnos¢ prac

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metods ,bezspoinowg” powinna by¢ zachowana nastepujaca
kolejnos¢ prac:

» zapoznanie z projektem technicznym,

» prace przygotowawcze (skompletowanie materiatow, sprzetu i urzgdzen; montaz rusztowan; zdjecie obrébek
blacharskich, rynien, parapetéw okiennych, daszkéw nad wejsciami do budynkdéw, tablic informacyjnych
i instalacji zewnetrznych),
sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian,
skucie gtuchych i odspojonych powierzchni,
sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do scian budynkow,
przygotowanie ptyt styropianowych (dociecie do wymiaréow budynku),
przygotowanie zaprawy klejgcej,
przyklejenie ptyt styropianowych zaprawa klejaca,
mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza,
przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziarnisty papierem sciernym,
montaz profili przyokiennych,
wykonanie warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego,
wykonanie dodatkowych wzmocnien w narozach otwordw okiennych i drzwiowych,
wykonanie dodatkowego wzmocnienia na $cianach parteru,
wykonanie nowych obrébek blacharskich,
zagruntowanie podtoza,
montaz instalacji zewnetrznych,
wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej,
zabezpieczenie Scian parteru preparatem antygraffiti,
montaz parapetow,
demontaz rusztowan,
uporzadkowanie terenu wokot budynku.

VVYVVVVVYVYVVVYVYVVVVVYVYVYYYVYY

8.1.2. Wytyczne montazu ptyt styropianowych

> Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejowej
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Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do przygotowanego podtoza nalezy wykonaé przed mocowaniem ptyt.
Kostki materiatu termoizolacyjnego o rozmiarach 10x10cm nalezy przyklei¢ w kilku miejscach za pomocg zaprawy
klejgcej. Po uptywie 4 do 7 dni oderwac recznie. Nosnos¢ podtoza jest wystarczajgca, gdy rozerwanie nastgpi
w warstwie materiatu termoizolacyjnego.

» Montaz plyt styropianowych

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementdw mogacych powodowac ostabienie
przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajgce fragmenty nalezy sku¢, a ubytki uzupetni¢ materiatami zalecanymi
do tego typu prac. Resztki stabo przylegajgcych powtok malarskich nalezy zmy¢ pod cisnieniem badz zeskrobad.
Ocieplenie nalezy rozpoczg¢ od zamocowania na Scianie listwy cokotowej. Utatwia ona zachowanie rGwnomiernego
poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej
krawedzi systemu. Listwa powinna by¢ przymocowana co najmniej 3 kotkami rozporowymi na 1mb,
osadzonymi na gteboko$¢ minimum 60 mm. Kotki nalezy bezwzglednie umiesci¢ w pierwszym i ostatnim otworze
kazdego odcinka listwy. W narozach listwe nalezy przycigé pod katem.

Mase klejacg nalezy uktadaé packa stalowg na ptycie styropianowej na obrzezach pasem o szerokosci 4cm
oraz w czesci srodkowe] plackami o $rednicy okoto 10cm (grubos¢ warstwy kleju okoto 10 mm). Na wysokosci 20cm
ponizej okapu (ostatnia warstwa ptyt izolacyjnych) nalezy natozy¢ zaprawe klejowg i wykonac uzbrojenie paskiem siatki
z wtékna szklanego, tak by zwisata 30cm ponizej linii okapu. Po natozeniu masy klejgcej nalezy ptyty styropianowe
natychmiast przytozy¢ do sciany w przewidywanym miejscu i docisng¢ uderzeniami deski drewnianej
(szerokosci 10cm i dtugosci min 1,8m)., az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami. Réwnosé ptaszczyzny
nalezy sprawdzac poprzez przyktadanie taty kontrolnej. Jezeli masa klejaca wycisnie sie poza obrys ptyty, nadmiar ten
nalezy usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, uderzenia lub pdzniejsze ruszanie ptyt.
W przypadku niewtasciwego przyklejania ptyty styropianowej, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejaca ze sciany i ptyty,
ponownie przyklei¢ ptyte. Ptyty nalezy przyklejaé w uktadzie poziomym dtuiszych krawedszi,
z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Ptyty uktadac nalezy na styk bez spoin. Powierzchni bocznych ptyt nie wolno
smarowac masg klejgca. W przypadku ptyt pierwszego rzedu oraz ptyt klejonych do Scian przy otworach, przewidziane
jest stosowanie dodatkowych waskich paskéw tkaniny zbrojgcej wtopionych w mase klejagcg. W celu wzmocnienia
ostonietych obrzezy ptyt, siatka zbrojgca powinna by¢ naktadana na boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz
z krawedziami. Wywiniecie siatki na $ciane powinno wynosi¢, co najmniej 60 mm. Przed umocowaniem dolnego rzedu
ptyt styropianowych nalezy do Sciany powyzej dolnej krawedzi ptyt — na szerokosci, co najmniej 60 mm - przyklei¢ na
mase klejgcg waski pasek tkaniny zbrojgcej. Po posmarowaniu masg klejacg tylnej powierzchni ptyt, nalezy réwniez
posmarowac dolng powierzchnie boczng i dolng czes¢ powierzchni czotowej tak, aby luzno zwisajgca czes¢ waskiego
paska siatki, przy uzyciu stalowej packi - mogta by¢ wtopiona w mase klejgca. Jesli kontrola powierzchni przy uzyciu faty
kontrolnej wykaze nieréwnosci, nalezy je wygtadzi¢ za pomocg pac drewnianych oklejonych papierem sciernym
ruchami okreznymi. Po wyrédwnaniu powierzchni ptyt nalezy je oczysci¢ z luznych czastek szczotkg lub sprezonym
powietrzem. Przed wykonaniem wtasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza scian oraz naroza otworéw
kagtownikami ochronnymi aluminiowymi z natozong siatkg. Spoiny pomiedzy parapetem i ociepleniem wypetnic¢
profilem uszczelniajgcym. Mocowanie mechaniczne wykonaé nalezy niezaleznie od przyklejania ptyt styropianowych
masg klejagcg. Do mocowania ptyt styropianowych stosowaé nalezy metalowe taczniki. tgczniki powinny by¢
rozmieszczone réwnomiernie w iloéci 6 kotkdéw na 1m? i zakotwione w warstwie noénej $ciany na gtebokos$é 60 mm.
W pasie 2,0m wzdtuz krawedzi budynku nalezy zwiekszy¢ liczbe tacznikdw do 8 szt. na 1m2.. Minimum dwa tagczniki na
1m? powinny by¢ fgcznikami wkrecanymi. Wszystkie ewentualne nieréwnosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kotkami.
Zaktadanie tgcznikéw wykonywaé mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt styropianowych.
Przed wprowadzeniem tgcznika w otwdr, wywiercone otwory nalezy oczysci¢ z urobku, np. przez ich przewietrzanie.
Wiertarke uruchamiaé nalezy dopiero po przebiciu ptyty izolacyjnej i dotknieciu wierttem o podtoze. Ponizej poziomu
terenu ptyt styropianowych nie kotwié, zabezpieczyé przed uszkodzeniem mechanicznych membrang kubetkowa.
Oscieza okien i drzwi ociepla¢ maksymalnie warstwg 2cm styropianu. Zwiekszenie wymiaréw ponad 2-3cm ocieplenia
spowoduje ingerencje w Swiatto przeszklen, co jest sytuacjg niedopuszczalna.

»  Przyklejenie tkaniny zbrojgcej
Tkanina zbrojgca do wzmocnienia wyprawy elewacyjnej przy ocieplaniu $cian zewnetrznych metodg , bez spoinowg”
powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w instrukcji producenta. Do przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy
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stosowac kleje przygotowane zgodnie instrukcjg producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej mozna rozpoczac nie
wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia ptyt styropianowych, przy pogodzie bezdeszczowej
i temperaturze od +5°C do +25°C. Naktadana tkanina nie powinna wykazywac¢ sfatdowan i powinna by¢ réwnomiernie
napieta. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100mm w pionie i poziomie.
W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach, lecz nie wigcej niz na dtugo$¢ 200mm.
Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojgcej powinna by¢ gtadka i pozbawiona nieréwnosci. Jedli stwierdzi sie miejsca,
w ktdrych tkanina wzmacniajaca jest widoczna, miejsca te nalezy wyrdwnaé masg klejaca. Szerokos¢ tkaniny powinna
by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejanie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci.
Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na styropianie
kawatkow tkaniny o wymiarach 20x30 m w sposéb pokazany w czesci graficznej projektu. Tkanina przyklejona na jednej
Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywing¢ na Sciane sgsiednig pasem o szerokosci
okotol5 do 20cm. W taki sam sposob nalezy wywingé tkanine na oscieze okienne i drzwiowe. W celu zwiekszenia
odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych oraz na
naroznikach osciezy, na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki
aluminiowe. Katowniki musza catkowicie leze¢ pod siatkag. W przypadku braku katownikdw wzmacniajgcych
w naroznikach osciezy nalezy naklei¢ dwie warstwy tkaniny zbrojgcej. Na tych naroznikach nalezy przyklei¢ do
styropianu paski tkaniny o szerokosci 20cm a nastepnie przyklei¢ tkanine wiasciwg. W czesci parterowej
(do wysokosci 3m) nalezy zastosowac dwie warstwy tkaniny zbrojacej.

» Woykonanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny zbrojgcej na styropianie.
Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach od +5°C do +25°C. Wykonang warstwe
zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowac poprzez naniesienie preparatu gruntujgcego pedzlem, szczotka,
lub watkiem w kolorze zblizonym z kolorystykg tynku. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych
w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C
w przeciggu 24godzin. Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie zgodnie
z odpowiednimi swiadectwami ITB.

» Sposoby ocieplania scian w miejscach szczegdlnych
Do zabezpieczenia naroznikdow wypuktych, nalezy stosowac katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kgtowniki
nalezy przykleja¢ masg klejacg do styropianu i dopiero na nie tkanine szklang lub polipropylenowg, z wywinieciem jej
co najmniej 20cm na Sciane przylegta z kazdej strony naroznika.

8.2. Pozostate roboty towarzyszace

8.2.1. Instalacja elektryczna

Wszelkie lampy i urzadzenia znajdujgce sie na elewacji budynku nalezy na czas prowadzonych prac dociepleniowych
zdemontowad. Po dociepleniu ponownie zamocowaé na przedtuzonych kotwach mocujgcych. Wszystkie przewody
umieszcza¢ w rurkach zabezpieczajgcych winylowych.

8.2.2. Instalacja odgromowa
Pozostawi¢ bez zmian z montazem skrzynek w miejscu lokalizacji zwoddw.

8.2.3. Parapety i obrobki blacharskie

Po przeprowadzanych czynnosciach termomodernizacyjnych nalezy zatozy¢ nowe zewnetrzne parapety okienne.
Parapety z blachy stalowej, powlekanej gr. 0,7mm powinny by¢ wykonane razem z profilem odprowadzajgcym
(otoczonym profilem uszczelniajagcym). Spadek parapetéow min 2%.

Postepowanie w przypadku montowania nowych parapetéw do istniejacych okien:

Na nowy parapet w miejscu styku z oknem nalezy nakle¢ tasme rozprezng, a nastepnie przykreci¢ go do okna tak,
aby otwory odwodnieniowe nie zostaty nimi przekryte oraz uszczelnic silikonem.

Wykonujac nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych Scian. Obrdébki te powinny
wystawac poza lico $ciany, co najmniej 40mm i by¢ wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaty elewacje przed
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zaciekami wody deszczowej. Obrdbki nalezy mocowac do kotkéw drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania ptyt
styropianowych w doktadnie dopasowanych wycieciach w styropianie.

9. Materiaty

9.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty uzyte do prac budowlanych powinny posiadaé Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych norm polskich, branzowych i europejskich.
Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Do wykonania ocieplen nalezy
zastosowac zestaw materiatow jednego wybranego systemu o parametrach technicznych nie gorszych niz zastosowane
w projekcie. Niedopuszczalne jest tgczenie elementdéw z réznych systemow. Kazda partia materiatéw powinna by¢
dostarczana na budowe z atestem stwierdzajacym zgodnos¢ z jego Aprobatg Techniczna.

9.2. Wymagania szczegétowe dla przyjetych materiatéw
» Tkanina zbrojgca
Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowaé siatke z widkna szklanego o gramaturze min 145 g/m?.
Powinna ona spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku,
- sita zrywajaca pasek tkaniny o szerokosci 5cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym nie mniej niz 125 daN,
- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego,
Pozostate parametry powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami.

» Zaprawa klejgca
Do przyklejania ptyt MULTIPOR do podtoza oraz do przyklejania tkaniny zbrojgcej nalezy zastosowaé zaprawe lekka
MULTIPOR, o nastepujgcych parametrach:

- wytrzymatosc¢ na Sciskanie: kategoria: CS Il

- reakcja na ogien klasa A2-s1, dO

- przyczepnosé >0,08 N/mm?

- gestos¢ brutto w stanie suchym <0,85 kg/dm3

- absorbcja wody W2

- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej pu<10

- wspotczynnik przewodzenia ciepta <0,21 W/mK (dla 50%)

<0,23 W/mK (dla 90%)

>  Plyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnej scian budynku B nalezy zastosowal ptyty styropianowe rodzaju EPS 80-031.
Wymagania dla ptyt styropianowych:
- wymiary ptyty 100x50cm i gr. 10cm,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,031 W/mK,
- struktura styropianu: zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,
- powierzchnia ptyt: szorstka,
- krawedzie ptyt: proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wiaman,
- sezonowanie: w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania,
Pozostate parametry powinny by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami.

> Klej
Do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejania tkaniny szklanej wzmacniajgcej do ptyt
styropianowych nalezy zastosowac klej w wybranym systemie.
Wymagania dla kleju:
- baza: mieszanka cementowo-wapienna z wypetniaczami mineralnymi,
- gestos$é nasypowa: ok.1,3 kg/dm?3,
- przyczepnosé: do betonu > 0,6MPa,
- przyczepnos$¢ do styropianu >0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu).
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> Preparat gruntujgcy
Do zagruntowania warstwy zbrojonej nalezy zastosowac preparat gruntujgcy w wybranym systemie.
Wymagania dla preparatu gruntujgcego:
- baza : wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi.

» taczniki do mocowania styropianu do podtoza
Do mocowania ptyt styropianowych stosowaé nalezy faczniki z gwozdziem stalowym, zabezpieczonym galwanicznie,
z gtéwka oblang tworzywem sztucznym.

> Woyprawa tynkarska
Do wykonania wypraw elewacyjnych zastosowac¢ wzbogacony tynk akrylowy z zabezpieczeniem przed agresja
biologiczng w wybranym systemie. Kolorystyka wg czesci graficznej opracowania

10. Narzedziai sprzet

Do wykonywania robét dociepleniowych nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia:
szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni $cian (recznie i mechanicznie),
szpachle i packi do naktadania mas klejacych,

pity reczne,

nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojgce;j,

taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni.

pace do szlifowania.

VVVYVYVYYV

Do wykonywania robét dociepleniowych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i urzadzenia:
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczna,

pojemniki o pojemnosci okoto 40 — 60l do przygotowania masy klejace;j,
urzadzenia transportu pionowego,

rusztowania stojakowe state lub wiszgce,

aparaty do zmywania wodg podtoza sciennego.

YV VVYVYVY

11. Warunki ochrony ppoz.

Projektowana termomodernizacja nie zmieni kubatury i wysokosci budynku. Obiekt bedacy przedmiotem opracowania
to budynek 3-kondygnacyjny. Wysokos¢ maksymalna wynosi 9,65 m. Budynek zaliczany do budynkdw niskich. Ze
wzgledu na sposéb uzytkowania budynku zalicza sie go do Il kategorii zagrozenia ludzi (ZL 1ll). Powierzchnia strefy
pozarowej nie przekracza 5000 m2. Budynek posiada wyjécia ewakuacyjne.

Projektant (Konstrukcja) Sprawdzajacy (Konstrukcja)
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz magr inz. Karol Sienkiewicz
KUP/0109/PWOK/08 ZAP/0131/POOK/12

/ czytelny podpis i piecze¢ projektanta / / czytelny podpis i pieczeé projektanta /
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Il. ZALACZNIKI

INFORMACIJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2
Adres: DZ. NR 32, TRZEBIATOW
Inwestor: GMINA TRZEBIATOW

UL. RYNEK 1

72-320 TRZEBIATOW

Projektant: mgr inz. Wojciech Sienkiewicz
KUP/0109/PWOK/08
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata z uwzglednieniem specyfiki prac
przewidywanych przez autorow projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji. W informacji przedstawiono:
przebieg inwestycji z wyszczegdlnieniem kolejnosci realizacji robot,

wskazania dotyczgce elementow zagospodarowania terenu,

przewidywane roboty budowlane, ktére mogg powodowa¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi,
wskazania dotyczace sposobu instruktazu pracownikow,

srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

YVVVY

Zgodnie z art.21a, ust.l ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290 t.j.)
kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i produkcji przemystowej.
Uwzglednié nalezy zaréwno dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ, jak i dane wynikajace ze szczegdtowej analizy
projektu budowlanego. Podczas ww. analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy wzig¢ pod uwage zaréwno
uwarunkowania dotyczagce samego obiektu budowlanego, jak i warunki prowadzenia robdt budowlanych
przewidywanych przez kierownictwo budowy.

W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzglednic specyfike nastepujgcych rodzajow robét budowlanych:

e  ktdérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia, elementami kamiennymi lub
upadku z wysokosci;

e wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m;

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m;

e przy pracach zabezpieczajacych i wzmacniajacych s$ciane zewnetrzng fortu i pracach na dachu blisko
zewnetrznej jego krawedzi;

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej ,Informacji dotyczacej Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowa¢ powyiszg liste rodzajéw robdt budowlanych w oparciu o zaktadany
harmonogram prowadzenia robét i powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie powyzszych zagrozen, a takze
uzupetni¢ powyisza liste o niewymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzér budowy, ktérych nie
mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikéw kazdorazowo
przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz, ktdry odbedzie sie w biurze budowy
powinna poprowadzi¢ osoba posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Szkolenie powinno
kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robét, ktére aktualnie bedg wykonywane na budowie.
Pracownicy powinni zostac¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

e BHP,

e przewidywanych zagrozen,

e  zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e  zasad postepowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

e koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami wypadkow,

e  bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

e planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybka ewakuacje w przypadku awarii,

pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia srodkéw gasniczych i pierwszej pomocy.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
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Do podstawowych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych nalezg :

1. Wiasciwe zagospodarowanie placu budowy, w tym m.in. : ogrodzenie terenu, wyznaczenie wej$¢, wjazdow,
oznaczenie stref niebezpiecznych, wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych itp., urzadzenie sktadowisk materiatéw
i wyrobdw, urzadzenie pomieszczen higienicznosanitarnych i socjalnych, doprowadzenie energii elektrycznej, wody,
zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego, zapewnienie utylizacji Sciekdw, urzadzenie stref gromadzenia
odpadow.

2. Zapewnienie witasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych przez pracownikow robét
budowlanych, w tym m. in.: zabezpieczenie drég komunikacyjnych, zabezpieczenie otwordw pionowych i poziomych,
zapewnienie witasciwego oswietlenia, zabezpieczenie stosownych drog ewakuacji, pracownikow przed czynnikami
szkodliwymi dla zdrowia.

3. Zapewnienie sprawnego i wtasciwego funkcjonowania instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych.

4. Eksploatacja maszyn i urzadzen zgodnie z instrukcig producenta, w tym m. in. : przestrzeganie dokumentacji
techniczno-ruchowej (DTR) oraz wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci,
zapewnienie wiasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy), stosowanie maszyn wytgcznie do
prac, do ktorych zostaty przeznaczone; obstuga maszyn przez przeszkolone osoby, sprawdzanie maszyn i urzadzen
przed rozpoczeciem pracy pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania, wtasciwe oznakowanie
maszyn i urzadzen budowlanych.

5. Wiasciwy montaz i eksploatacja oraz zabezpieczenie rusztowan i ruchomych podestéw roboczych oraz innych
urzadzen stuzacych do pracy na wysokosci.

6. Wtasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z instrukcjg techniczng na terenie inwestycji.
7. Umieszczenie stosownych tablic informacyinych, w tym ,Tablice informacying oraz ogtoszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Obowiazki kierownika budowy

Przed przystapieniem do robé6t budowlanych, kierownik budowy powinien:
1. poinformowac i przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie grozgcych im niebezpiecznych podczas prac budowlanych,
2. przygotowac plany inwestycji okreslajgce dla budowy:
e oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie,
e rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych,
e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
e rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
e przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i pozarowych,
e |okalizacje pomieszczen higienicznosanitarnych,
3.  wyznaczyc¢ i oznakowac granice obszaréw stref ochronnych.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy powinien :

1. zapewni¢ wykonywanie niebezpiecznych prac budowlanych wytgcznie pod nadzorem oséb w tym celu
wyznaczonych,

2. zagwarantowac wytgczne stosowanie materiatéw i urzagdzen majacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

UWAGI:

- W planie BIOZ nalezy uwzglednic zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robot oraz wszelkich innych robét

wynikajacych z ,Projektu organizacji placu budowy”, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu

budowlanego, a ktdre bedg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

- ,Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1126).
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333)
o$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na ,,WYKONANIU ELEWACJI SCIAN
ZEWNETRZNYCH WRAZ Z OCIEPLENIEM BUDYNKU SP2 W TRZEBIATOWIE, DZ. NR 32 zostata wykonana zgodnie z
wymaganiami ustawy, obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydana w stanie
kompletnym w celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant (Konstrukcja) Sprawdzajacy (Konstrukcja)
mgr inz. Wojciech Sienkiewicz magr inz. Karol Sienkiewicz
KUP/0109/PWOK/08 ZAP/0131/POOK/12

/ czytelny podpis i piecze¢ projektanta / / czytelny podpis i pieczec projektanta /
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2008 r.

'gn aki 0054-0161/08

DECYZJA

3 podsiawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach Zawodowych architektow.
tynierdw budcwnictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 20071 r. Nr 5, poz. 42, z poin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 just 2,
L 14 ust 1pkt2iust 3 pkt1i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz
'18) craz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r W sprawie
imocz:elnych funkgji technicznych w bucownicitwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 573) w rwigzku z art 104
deksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 2 péin. zm. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wojciechowi Sienkiewiczowi
magistrowi inzynierowi na kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 18 wrzesnia 1955 r. w Gryficach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0109/PWOK/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

" zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od
*asadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniers budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polski€]" 1zby Inzynierow
Jdownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
rdgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj

rzymuja: mgr inz. Witold Przybylski
Pan Wojciech Sienkiewicz
ul. Broniewskiego 2
89-400 Sepdino Krajeriskie
Okregowa Raca 1zby
Giowny Inspekior

Nadzoru Budowlanego

a/a

mgr inz. Andrzej Mankowski

inz. Franciszek Szyplinski
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Zaswiadczenie
o numeRe werylikacyjmym:

KUP-2AA-MBL-WES *

Pan Wojciech Sienkiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0073/09

adres zamieszkania ul. Broniewskiego 2, 85-400 Sepolno Krajenskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci

elektroniczre] opatrzone berpisczrym podpizem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy wainego bealfikowanego certyfikeatu sy
rownosaine pod wrgledem skutkiw prawrych dokumentom opatrzorym Dodpisami wiasnoreczrymi.]

* Weryfikacjs poprawnasci danych w niniejszym zaswisdczeniu moine sorewdzic za pomocy numeny wengfikacyjnego Taswindczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilo.org-pl lub kontaktujac sie z biurem winicwe] Okregowej lzoy Indynierow

Budownictwa.

s
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA

S z B A
TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK-0054-0045/12 Szczecin, /] grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.} i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Karol Wiktor Sienkiewicz
urodzeny dnia 10 sierpnia 1982 r. w Wiecborku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0131/POOK/12

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymuja:

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy OKK s/fc7

=
walll
L e

mgr inz)| Andrzej Gatkiewicz

Z-ca Prrewodniczacego O.

prof. dr hab. inz. Wiadyst  Szaflik
Czlonek OKK |

1. Pan Karol Wiktor Sienkiewicz

Stuchowo 63B/5
72-405 Swierzno

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

w

. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa




KRAJAN

P.P.H. KRAJAN SP.Z 0.0. TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYKONANIA

Wisniewa 18 ELEWACII SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z OCIEPLENIEM BUDYNKU

89-400 Sepdlno Krajenskie "
tol. 052 388 10 10 SP 2 W TRZEBIATOWIE, DZ. NR 32, OBREB 6 TRZEBIATOW.

tel. kom. 502 48 37 21

Str.21

==k

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmyem:

ZAP-KR7-5T5-K3L *

Pan Karol Wiktor SIENKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0161/09

adres zamieszkania Sztutowo 63 Bf5, 72-405 SWIERZNO

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-27 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie lektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczresj opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniccnym weryfikowanym przy pomocy wainegn bwadfikowanego oertyfikatu sy
rivam owaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnoreczrymi.]

* Weryfilacjs poprewnosici danych w ninisjszym zaswisdozeniu moEna sorawdzic T8 pomocy numery weryfikacyjrego zaswiadczenia na
sironie Folskiej lzby InZynierow Budownictwa www_pild.org-pl lub kontaktujac sie 2 biurem winicwej Okregowej lzoy Infyniendw
Budorwnictwa.




