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OSWIADCZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny p.n. ,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Lisiec Matly, gm. Stare Miasto” - zostat
opracowany zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z wymogami ustawy Prawo

budowlane, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Funkcja Autorzy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

UAB 8346/I11/62/89

Projektant Inz. Jerzy Cwiek WKP/WM/0696/01 instal. —inz.
Sprawdzajacy | Mgr inz. Dariusz Rogowski GP 7342/4/94 instal.-inz
P jacy | MVigrinz. & WKP/15/4299/01 iz

Zychlin, dnia 06.11.2023 r



Czesc¢ opisowa projektu technicznego

1. Przedmiot opracowania

1.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy sieci wodociggowej w miejscowosci
Gtowiew — Lisiec Maty, gm. Stare Miasto. Zadaniem opracowanego projektu jest zabezpieczenie mieszkancow
miejscowosci Lisiec Maty w wode gospodarczo — bytowg i p. pozarowsa. Projektuje sie budowe sieci
wodociggowej z rur i ksztattek PE i PCV o $rednicy 110 i 90 mm tgczonych na uszczelki lub metodg zgrzewania
doczotowego i elektrooporowego o tgcznej dtugosci 1327,87 m. Zasilanie w wode odbywac sie bedzie z
istniejgcej sieci wodociggowej na dziatce nr 36/2 w obrebie geodezyjnym Gtéwiew. Ponadto projektowang sieé
projektuje sie potgczyc z projektowang siecig wodociggowa na dziatce 13 w obrebie geodezyjnym Lisiec Maty.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej uzbrojonej w zasuwy odcinajgce i hydranty
p. pozarowe o tgcznej dtugosci 1327,87 m. W tym :

e Rurociagg PE100RC, SDR 17 ¢ 110/6,6 mm - 1327,87 m

3. Podstawa opracowania

- zlecenie Gminy Stare Miasto,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,

- dane z wizji lokalnej przeprowadzonej w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem,
- warunki techniczne ZUW Spodtka z 0.0. w Koninie,

- decyzja inwestycji celu publicznego,

- obowigzujgce normy i przepisy

4. Lokalizacja inwestycji

Projekt budowy sieci wodociggowej zlokalizowano w pasie drog gminnych oraz na dziatce
Skarbu Panstwa - Laséw Panstwowych. Lokalizacja budowy wodociggu obejmuje n/w teren:

Obreb 0003 Gtéwiew —dz. nr: 36/2; 36/1
Obreb 0009 Lisiec Maty — dz. nr: 16/3; 15; 14/3; 13; 64/1; 64/2; 12/1; 12/2; 11/2; 11/1; 10/1; 88; 87/1.

5. Warunki gruntowo - wodne

Opinia zostata opracowana na potrzeby opracowania projektu budowlanego budowy wodociggu w
miejscowosci Lisiec Maty, gm. Stare Miasto. Jako podstawe do okreslenia kategorii geotechniczne dla
projektowanego wodociggu postuzyto Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych. Projektowany wodocigg zalicza sie do obiektéw pierwszej kategorii geotechnicznej.

W zwigzku z powyzszym warunki gruntowe w rejonie projektowanych obiektéw mozna zaliczy¢ do prostych
warunkéw geologicznych, wierzchnia warstwa stanowig piaski drobne zalegajgce na piaskach
Srednioziarnistych i glinach zwatowych.



6. Opis projektowanych rozwigzan

al/.

b/.

c/.

d/.

Roboty ziemne

Roboty ziemne pod projektowane rurociagi przewiduje sie wykonaé mechanicznie, skarpowe i pionowe
umocnione z dokopem recznym. W celu zmniejszenia robot rozbiérkowych i odtworzeniowych w pasie drog
projektuje sie wykonanie sieci metodg przewiertéw sterowanych z komoér startowych. Zasypke komér
startowych na wszystkich odcinkach nalezy wykonywaé w strefie kanatowej recznie. Pozostatg cze$¢
wykopu zasypywaé mechanicznie. Koncowg objetos¢ wykopu o sumarycznej migzszosci 1,0 m liczac od
powierzchni terenu, nalezy zasypywac warstwami z jednoczesnym ich mechanicznym zageszczeniem, az do
uzyskania wskaznika zageszczenia W, = 1,0. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy przestrzegaé
postanowien zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-02.

W przypadku koniecznosci prowadzenia robét odwodnieniowych, odwodnienie wykopdw wykonad za
pomocy drenazu roboczego z rur perforowanych PVC ¢ 0,10 m. w obsypce filtracyjnej. Drenaz ukfadac ze
spadkiem 2 % w kierunku studzienek zbiorczych, ktére nalezy wykonac z rur betonowych ¢ 0,6 m, o gtebokosci
ok. 1,0 m. Studzienki zbiorcze wykonywac w rozstawie co ok. 30 m. na odcinkach prostych oraz w miejscach
zmiany kierunku.

Wode gruntowg naptywajgca do studzienek odpompowac wykorzystujgc pompy przeponowe typu 2XPM-34
lub pompy wirowe zatapialne np. typu PA, RPX. Wode z odwodnienia nalezy odprowadzac do istniejgcej
kanalizacji deszczowej, za pomoca tymczasowych rurociggéw ¢100 mm uktadanych bezposrednio na gruncie.
UWAGA: Dopuszcza sie wprowadzenie odmiennego systemu odwodnienia wykopdéw w zaleznosci od
doswiadczenia i usprzetowienia wykonawcy robot. Tymczasowe zasilanie energetyczne agregatow pompowych
do odwodnien wykonawca wykona we wtasnym zakresie w ramach organizacji placu budowy.

Roboty montazowe

Projektowany rurocigg wodociggowy nalezy wykonac¢ z rur ci$nieniowych PE1I0ORC SDR 17 o srednicach
110mm spetniajgcych wymogi normy PN-65/C-89204. Potgczenia kielichowe rur PCV uszczelnia¢ za pomoca
profilowanych uszczelek gumowych dostarczanych facznie z rurami przez producenta. Potgczenia rur PE10ORC
wykonaé metodg zgrzewania czotowego i elektrooporowego. Wezty hydrantowe wykonac za pomocg typowych
zeliwnych ksztattek cisnieniowych kotnierzowych. Zatamania trasy wodociggu wykonac¢ za pomocg typowych
tukéw cisnieniowych wykonanych z PE. Na zatamaniach, koncowkach i w miejscach rozgatezien rurociggdw
wykona¢ bloki oporowe zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Bloki oporowe wykonaé z betonu klasy C12/15.

Montaz armatury

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowe]j stanowi¢ bedg zasuwy odcinajgce na sieci. Projektuje sie
zasuwy kotnierzowe zeliwne owalne fig. 002. Nalezy je ustawia¢ na podporach wykonanych z betonu klasy
C12/15. Dla realizacji ochrony przeciwpozarowej oraz odpowietrzenia rurociggdw zaprojektowano hydranty
p. poz. nadziemne z samoczynnym odpowietrzeniem (odwodnieniem) ¢ 80 mm. Hydranty bedg spetniaé
rowniez role hydrantdw technologicznych do okresowego ptukania sieci wodociggowej. Lokalizacje zasuw
oznakowac tabliczkami informacyjnymi wg PN-86/B-09700 umieszczonymi na stupkach z rur stalowych
ocynkowanych, srednicy 32 mm. Skrzynki do zasuw i nalezy zabezpieczy¢ prefabrykowanymi elementami

betonowymi.

Préba szczelnosci

Po wykonaniu odcinkéw wodociggu ( nie dtuzszym niz 300 m), wodocigg poddac prébie cisnieniowej zgodnie z
PN-70/B-10715. Ci$nienie probne powinno wynosi¢ 10 atm. Przy minimalnym czasie trwania proby 30 minut.
Rurociag napetnia¢ wodg w najnizszym punkcie z jednoczesnym jego odpowietrzeniem w punkcie najwyzszym.
Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej rurocigg na odcinkach pomiedzy ztgczami nalezy przysypac do



wysokosci minimum 0,5 m. ponad wierzch rury z pozostawieniem odkrytych ztgczy.

e/. Ptukanie i dezynfekcja wodociggu.

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby szczelnosci wykonac ptukanie i dezynfekcje
wybudowanego wodociggu. llos¢ wody uzytej do ptukania powinna zapewni¢ minimum 10 krotng wymiane
wody w przewodzie. Po zakoriczeniu ptukania nalezy wykona¢ dezynfekcje przewoddw stosujgc roztwor wody
chlorowej przygotowanej na bazie podchlorynu sodu lub wapna chlorowego. Dawka chloru powinna wynosié¢
30 gCl,/m?® wody ptuczacej. Roztwdr dezynfekeyjny usunaé po 24 godzinach poprzez powtérne ptukanie
rurociggu wodg czystg w ilosciach jak wyzej. Po zakoriczeniu powtdrnego ptukania rurociggéw nalezy pobrac
proby wody do analizy bakteriologicznej. Badanie wody powinna przeprowadzi¢ TSSE ,Sanepid”, ktéra w
oparciu o pozytywne wyniki badan wyda orzeczenie o przydatnosci wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
W przypadku gdy wyniki bedg negatywne catg operacje ptukania i dezynfekcji oraz ponownego ptukania nalezy
powtdérzy¢ w sposob opisany wyzej, az do uzyskania pozytywnego orzeczenia - zgodnie z par.18.1.
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989 zastosowanie materiatu lub wyrobu uzywanego do
uzdatniania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej wiasciwego panstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego, ktéra powinna by¢ poparta wynikiem badania wody potwierdzajacym
spetnienie wymagan okreslonych w zataczniku 1-4 cytowanego rozporzadzenia.

7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz.1030) dla jednostek
osadniczych o liczbie mieszkancodw ponizej 2000 zaopatrzenie wodociggu wynosi min. 5 I/s i ciSnieniu w
hydrancie zewnetrznym DN80 - 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny. Na podstawie przeprowadzonego
pomiaru ustalono, ze ciSnienie robocze w miejscu wigczenia projektowanej sieci do istniejgcej sieci o Srednicy
110mm wynosi 0,32 MPa. W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze projektowany wodociag spetnia
przeciwpozarowe zaopatrzenie na wode.

8. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Z. uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne roboty ziemne nalezy wykonywac bardzo ostroznie, a w
Rejonie jego wystepowania wytgcznie systemem recznym. W miejscach kolizyjnych z istniejgcym uzbrojeniem
zaleca sie wykonac przekopy kontrolne. Wykopy muszg by¢ wykonywane pod nadzorem wtasciwych stuzb
firm branzowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu istniejgcych sieci powodujgcych
kolizje z projektowanymi rurociggami lub uzbrojeniem, wezwac nadzor autorski celem dokonania
ewentualnych korekt oraz Inspektora Nadzoru.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie i obudowanie (wg
rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami). Elementy przeznaczone do likwidacji kolidujgce z nowymi
sieciami, na odcinku koniecznym, nalezy trwale usung¢ z gruntu, pozostate koncowki zabetonowac. Na
powyzsze nalezy uzyskaé potwierdzenie wtasciwych zarzadcdw sieci odnosnie prawidtowego wykonania
zadania.

9. Ogdblne warunki odbioru

a/. Odbidr robot ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:



b/.

roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,
przygotowanie podtoza,

AN NEANEAN

roboty montazowe wykonania rurociggow,

v' préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto
300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposdb prowadzenia wykopow.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robdt zanikajgcych.

Odbidr koricowy

Odbiorowi korncowemu podlega:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),
- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo
omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznad za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

10. Uwagi koncowe

Przyjete rozwigzania techniczne zgodnie z zatagczong informacjg BIOZ nie powodujg zagrozenie zdrowia ludzi
przy realizacji tej inwestycji a tym bardziej podczas jej eksploatacji.

Przed przystgpieniem do robdt w miejscach kolizji projektowanych urzadzen podziemnych z istniejgcym,
badz? tez w ich sgsiedztwie, urzgdzenia te nalezy odszukad i wytyczy¢é w terenie za pomocg recznych przekopdéw
probnych i odpowiednio je zabezpieczyc.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr.47 z 2003 r.

Wszystkie roboty budowlano —montazowe wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych cz. Il — instalacje sanitarne i przemystowe i warunki wykonania
rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1996r. oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9. Wszelkie prace wykonac zgodnie z projektem,
napotkane uzbrojenie zabezpieczyd.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zabezpieczajgcy interes oséb trzecich oraz bezwzglednie przestrzegac
obowigzujgce przepisy BHP. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkdd nalezy porozumiec sie z

Projektantem.

Wszystkie stosowane materiaty winny miec¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Wobec duzej
réznorodnosci materiatdw izolacyjnych, uszczelniajgcych i armatury instalacyjnej na rynku dopuszcza sie
zastosowanie przez Wykonawce robét innych materiatéw réwnorzednych posiadajgcych atest i aprobaty



techniczne po uzgodnieniu z Biurem Projektow.

Sprawy problemowe w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych oraz wykonania detali nalezy
uzgodnic z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Szczegdty nie ujete w niniejszym projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy realizowac zgodnie z
instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi normami technicznymi oraz
wymaganiami producentéw materiatow.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy wytyczy¢ projektowane budowle i osie rurociggéw zlecajac to

zadanie uprawnionemu geodecie. Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé dokumentacje geodezyjng
powykonawcza.

Projektant:






