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Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
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ze projekt architektoniczno - budowlany p.n. ,,Budowa sieci wodociaggowej w miejscowosci Lisiec Maly” - zostat
opracowany zgodnie decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z wymogami ustawy Prawo

budowlane, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Projektant . o\ UAB 8346/11/62/89 . i
Inz. Jerzy Cwiek WKP/WM/0696/01 instal. —inz.
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Czesc¢ opisowa do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria: XXVI —sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

2. Zamierzony cel uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem projektu architektoniczno-budowlanego jest budowa sieci wodociggowej rozdzielczej na
dziatkach nr: 36/2; 36/1 w obrebie geodezyjnym Gtéwiew i dz. nr: 16/3; 15; 14/3; 13; 64/1; 64/2; 12/1; 12/2;
11/2; 11/1; 10/1; 88; 87/1 w obrebie geodezyjnym Lisiec Maty, gm. Stare Miasto. Planowana inwestycja jest
potrzebna i niezbedna. Celem inwestycji jest zabezpieczenie w wode istniejgcych i projektowanych
budynkéw mieszkalnych oraz dziatek budowlanych. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga przebudowy
istniejgcej sieci wodociggowej. Roboty budowlane zwigzane z budowg sieci wodociggowej bedg
wykonywane w granicach w/w dziatek .

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Projektowana budowa sieci wodociggowej usytuowane jest poboczu drogi gminnej oraz dziatkach
wtascicieli prywatnych w miejscowosci Lisiec Maty. Projektowana inwestycja nie zmienia istniejgcej
infrastruktury na w/w dziatkach. Forma architektoniczna i funkcja wodociggu oraz pozostatej infrastruktury
pozostajg bez zmian. Lokalizacja wodociggu jest zgodna z warunkami decyzji inwestycji celu publicznego.

3.1. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego
a/. Montaz rurociggéw

Projektowany rurocigg wodociggowy nalezy wykonacé z rur ci$nieniowych kielichowych wykonanych z
PE100RC SDR17 o $rednicy 110/6,6 mm spetniajgcych wymogi normy PN-65/C-89204. Potgczenia rur i
ksztattek PE projektuje sie wykona¢ metodg zgrzewania czotowego. Wezty hydrantowe wykonaé za pomoca
typowych zeliwnych ksztattek cisnieniowych kotnierzowych. Zatamania trasy wodociggu wykona¢ za pomoca
typowych tukéw cisnieniowych wykonanych z PE i PCV. Na zatamaniach, koncéwkach i w miejscach
rozgatezien rurociggdw wykonac bloki oporowe zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Bloki oporowe wykonaé z
betonu klasy C12/15.

3.2. Montaz armatury

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociggowej stanowi¢ beds zasuwy odcinajgce na sieci.
Projektuje sie zasuwy kotnierzowe zeliwne owalne fig. 002. Nalezy je ustawia¢ na podporach wykonanych
z betonu klasy C12/15. Dla realizacji ochrony przeciwpozarowej oraz odpowietrzenia rurociggéw
zaprojektowano 12 hydrantéw p. poz. nadziemnych z samoczynnym odpowietrzeniem (odwodnieniem) ¢ 80
mm. Hydranty beda spetnia¢ réwniez role hydrantéow technologicznych do okresowego ptukania sieci
wodociggowej. Lokalizacje zasuw oznakowac tabliczkami informacyjnymi wg PN-86/B-09700 umieszczonymi  na
stupkach z rur stalowych ocynkowanych, srednicy 32 mm. Skrzynki do zasuw i nalezy zabezpieczyc
prefabrykowanymi elementami betonowymi.



3.3. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Z. uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne roboty ziemne nalezy wykonywac bardzo ostroznie, a w
rejonie jego wystepowania wylacznie systemem recznym. W miejscach  kolizyjnych z istniejgcym
uzbrojeniem zaleca sie wykonac przekopy kontrolne. Wykopy muszg by¢é wykonywane pod nadzorem
wiasciwych stuzb firm branzowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w przebiegu istniejgcych sieci
powodujgcych  kolizje z projektowanymi rurociggami lub uzbrojeniem, wezwaé nadzér autorski celem
dokonania ewentualnych korekt oraz Inspektora Nadzoru.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie i
obudowanie (wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami). Elementy przeznaczone do likwidacji
kolidujace z nowymi sieciami, na odcinku koniecznym, nalezy trwale usungc z gruntu, pozostate koncowki
zabetonowad. Na powyzsze nalezy uzyskaé potwierdzenie wtasciwych zarzagdcow sieci odnosnie
prawidtowego wykonania zadania.

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

Projektowany wodociag zalicza sie do inwestycji liniowych. Projekt niniejszy obejmuje:
e wiaczenie projektowanego wodociggu do istniejgcej sieci wodociggowej ¢ 100 mm
zrur PCV,
e projektowany wodociag rozdzielczy ¢ 110 mm z rur PE o fgcznej dtugosci 1327,87 m, wyposazony w
zasuwy i hydranty p. pozarowe nadziemne ¢ 80 mm,

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna zostata opracowana na potrzeby opracowania projektu budowlanego
budowy wodociggu w miejscowosci Lisiec Maty, gm. Stare Miasto.
Jako podstawe do okreSlenia kategorii geotechniczne dla projektowanego wodociggu  postuzyto
Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Projektowany wodociag zalicza sie do obiektow pierwszej kategorii geotechnicznej.

W zwigzku z powyiszym warunki gruntowe w rejonie projektowanych obiektéw mozna zaliczy¢ do
prostych warunkéw geologicznych, wierzchnia warstwa stanowig piaski drobne zalegajgce na piaskach

Srednioziarnistych i glinach zwatowych. Nie ma obowigzku wykonywania dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej, w trybie przepisow prawa geologicznego i gorniczego.

Rurociagi uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, ktérg nalezy zagesci¢ mechanicznie do
wartosci wskaznika zageszczenia 1S=0,97. Obsypke rur wodociggowych oraz zasypke wykopu do wysokosci
30 cm ponad grzbiet rury wykonywac piaskiem i dokfadnie zagesci¢ bez uzycia ciezkiego sprzetu do
wskaznika zageszczenia 1S=0,97. Dalszg cze$¢ zasypki wykonywac¢ gruntem pozyskanym 2z wykopow
warstwami 20 cm zageszczeniem do wartosci wskaznika zageszczenia 1S=0,97 (dla rurociggéw poza
jezdnig) i 1S=1,0 (dla kanatéw pod drogami). Nalezy wykonac badania kontrolne zageszczenia zasypki (3
proby na 100 mb rurociggu).

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy
Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy



8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi obiekty sasiednie

a/. zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzenia sciekéw oraz
wod opadowych

W trakcie eksploatacji obiektu zachodzi potrzeba dostarczania wody. Woda bedzie dostarczana
budowanym wodociggiem z istniejgcej stacji w Lisiec Wielki w ilosci niezbednej do funkcjonowania
mieszkaricdw oraz pokrywacé bedzie zapotrzebowanie wodociggu na cele p. pozarowe w ilosci 5l/s. Scieki
sanitarne bedg odprowadzane do istniejgce] i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Lisiec Wielki.

b/. emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania.

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych, pytowychi  ptynnych oraz
zapachoéw ucigzliwych.

c¢/. rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadow.

d/. witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Inwestycja nie nalezy do kategorii mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Ucigzliwos$¢ w zakresie
emisji hatasu, wibracji, zanieczyszczen powietrza atmosferycznego, substancji zapachowych,
niejonizujgcego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczen gruntu i wod nie wystepuje.

e/. wptyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Charakter obiektu, jego program uzytkowy i sposéb posadowienia nie wptywajg negatywnie  na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowei  podziemne.

10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto (do ktdrych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy

energii oparte na energii ze Zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze Zrédet
odnawialnych, w rozumieniu przepisow Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta).

Nie dotyczy



11. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

11.1. Wodociggowych
a/. Zapotrzebowanie wody
Zapotrzebowanie na wode projektowanego wodociggu wynosi 5 I/s.

b/. Wyposazenie obiektu wodociggu
e Zasuwa zeliwna kotnierzowa $rednicy 100mm —szt.4
e Hydrant p. pozarowy $rednicy 80mm — kpl.12

c/. Roboty ziemne i montazowe

Rozdzielczg sie¢ wodociggowa projektuje sie wykonac z rur PEI0ORC SDR17 o $rednicy 110/6,6mm
PN10 oraz armatury zeliwnej. Wykopy pod projektowane rurociagi oraz komory startowe wykonywane beda
jako mechaniczne skarpowe i pionowe umocnione. Gtebokos$¢ utozenia rurociggéw - 1,6 m, liczac od
poziomu terenu do wierzchu rury. Projektowang sie¢ wodociggowg uzbrojono w: - ksztattki z zeliwa
sferoidalnego, tj. tréjniki, - zasuwy odcinajgce kotnierzowe, klinowe z miekkim doszczelnieniem z zeliwa
sferoidalnego @ 100, 80 mm z obudowg i skrzynka uliczng, - hydranty p.poz. nadziemne @ 80mm. Wokét
skrzynek ulicznych hydrantéw i zasuw wykona¢ umocnienie z betonu. Hydranty nalezy montowac na
odejsciach od sieci wodociggowej przez tréjnik zeliwny kotnierzowy. Za tréjnikiem nalezy zamontowad
zasuwy odcinajgce DN80, nastepnie wykonac¢ potaczenie z kré¢cem dwukotnierzowym i kolanem stopowym,
na ktérym zamontowany bedzie hydrant. Nalezy zapewnié swobodny dostep do hydrantéw L=0,5 +1,0 m
umozliwiajgcy swobodne otwarcie oraz zamkniecie zasuwy przed hydrantem. Wezty na sieci nalezy uzbroié
w zasuwy odcinajgce, pozwalajgce na wytgczenie odcinkéw poszczegdlnych sieci w przypadku awarii.
Zaprojektowane zostaly zasuwy odcinajgce, zeliwne z wktadem miekkim zakoriczone obustronnie
kotnierzem. Wrzeciono zasuwy nalezy obudowac skrzynka uliczng umieszczong na podstawie betonowej.
Utozong sie¢ wodociggowaq zasypywac warstwami zageszczajgc grunt.
UWAGA: Armature podziemng oznakowac tabliczkami informacyjnymi na stupkach stalowych Ilub
betonowych. Skrzynki uliczne obetonowac i oznakowac¢ tabliczkami.

d/. Préba szczelnosci.

Po wykonaniu odcinkéw wodociggu ( nie dtuzszym niz 300 m), wodocigg poddad prdobie cisnieniowej zgodnie
z PN-70/B-10715. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 10 atm. Przy minimalnym czasie trwania proby 30
minut. Rurocigg napetnia¢ wodg w najnizszym punkcie z jednoczesnym jego odpowietrzeniem w punkcie
najwyzszym. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej rurocigg na odcinkach pomiedzy ztgczami nalezy
przysypac do wys.; minimum 0,5 m. ponad wierzch rury z pozostawieniem odkrytych ztgczy.

e/. Ptukanie i dezynfekcja wodociggu.

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby szczelnosci wykonaé ptukanie i dezynfekcje
wybudowanego wodociggu. llos¢ wody uzytej do ptukania powinna zapewni¢ minimum 10 krotng wymiane
wody w przewodzie. Po zakonczeniu ptukania nalezy wykonaé¢ dezynfekcje przewoddéw stosujgc roztwor
wody chlorowej przygotowanej na bazie podchlorynu sodu lub wapna chlorowego. Dawka chloru powinna
wynosi¢ 30 gCl,/m® wody ptuczacej. Roztwér dezynfekeyjny usunaé po 24 godzinach poprzez powtdrne
ptukanie rurociggu wodg czystg w ilosSciach jak wyzej. Po zakornczeniu powtdrnego ptukania rurociggow
nalezy pobra¢ préby wody do analizy bakteriologicznej. Badanie wody powinna przeprowadzi¢ TSSE
»,Sanepid”, ktéra w oparciu o pozytywne wyniki badan wyda orzeczenie o przydatnosci wody do picia i na
potrzeby gospodarcze. W przypadku gdy wyniki bedg negatywne catg operacje ptukania i dezynfekcji oraz



12.

13.

ponownego ptukania nalezy powtérzy¢ w sposdb opisany wyzej, az do uzyskania pozytywnego orzeczenia -
zgodnie z par.18.1. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989 zastosowanie materiatu lub wyrobu

uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej wtasciwego

panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego, ktéra powinna by¢ poparta wynikiem badania wody

potwierdzajgcym spetnienie wymagan okreslonych w zataczniku 1-4 cytowanego rozporzadzenia.

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124 poz.1030) dla jednostek
osadniczych o liczbie mieszkaricow ponizej 2000 zaopatrzenie wodociggu wynosi min. 5 |/s i ci$nieniu w
hydrancie zewnetrznym DN80 - 0,1 MPa przez co najmniej 2 godziny. Na podstawie przeprowadzonego
pomiaru ustalono, ze cisnienie robocze w miejscu wtgczenia projektowanej sieci do istniejgcej sieci o
$rednicy 160mm wynosi 0,29 MPa. W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze projektowany wodociag spetnia
przeciwpozarowe zaopatrzenie na wode.

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust.2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.

UWAGI KONCOWE

Przyjete rozwigzania techniczne zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie powodujg zagrozenia
zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji.

Przed przystgpieniem do robdét w miejscach kolizji projektowanych urzadzen podziemnych z istniejgcymi
urzadzeniami, badz tez w ich sasiedztwie, urzadzenia te nalezy odszukaé i wytyczy¢é w terenie za pomocay
recznych przekopow prébnych i odpowiednio je zabezpieczyc.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr.47 z 2003 r.
Wszystkie roboty budowlano —montazowe wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano-montazowych cz. Il —instalacje sanitarne i przemystowe i warunki wykonania
rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1996r. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt Nr 9.

Wszelkie prace wykonac zgodnie z projektem, napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zabezpieczajgcy interes oséb trzecich oraz bezwzglednie
przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkdd nalezy porozumied sie z Projektantem.
Wszystkie stosowane materiaty winny mieé deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne. Wobec duzej
roznorodnosci materiatéw izolacyjnych, uszczelniajgcych i armatury instalacyjnej na rynku dopuszcza sie

zastosowanie przez Wykonawce robét innych materiatéw réwnorzednych posiadajgcych atest i aprobaty
techniczne po uzgodnieniu z Biurem Projektéw.

Sprawy problemowe w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych oraz wykonania detali
nalezy uzgodnic z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.



Szczegdty nie ujete w niniejszym projekcie zwigzane z wykonawstwem nalezy realizowac
zgodnie z instrukcjami wykonania i stosowania, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi normami
technicznymi oraz wymaganiami producentéw materiatow.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy wytyczyé projektowane budowle i osie rurociggéw
zlecajgc to zadanie uprawnionemu geodecie. Po zakonczeniu robdét nalezy wykona¢ dokumentacje
geodezyjng powykonawcza.

Projektant:
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