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Informacja o terenie budowy

Przedmiotowa dziatka jest dziatkesng, ktorej obszar w wekszej czsci jest
porcdéniety lasem. Bezpaednio przy potudniowej g%ci dziatki przebiega wewgtrzna droga
lesna, posiadaja pohczenie z drog publiczry. miejsce przeznaczone pod lokalizacj
przedmiotowego parkingu nie jest pémgte lasem i nie ddzie wymagato wycinki drzew.



ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaghtecznej (SST) g wymagania ogdlne dotygze wykonania
i odbioru rob6t drogowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji budowy 10- ciu miejsc postojowych gmochodoéw osobowych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmuymagania ogélne, dla poszczegdlnych asortymemaht
drogowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naleéy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowty cailad¢ techniczno-iytkows

(droga) albo jego e&#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rueci postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zekanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronawpiatrzony piecgia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowizujgcymi przepisami, stanowdéy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych,zgty do
notowania zdarzei okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeapych odbioréw
robot, przekazywania polete innej korespondencji technicznej pauizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawg i projektantem.

1.4.4. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahyckontraktowych (wyznaczony przez
Zamawiajcego Inspektor nadzoru, o wyznaczeniu ktérego ponéwany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.5. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami ido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa

1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulpahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apas
dzielgcymi jezdnie.
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.9. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub tag wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanytnonami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligge szkicéw iew.
dodatkowych zakcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez liyniera/Kierownika projektu.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badaeyzaakceptowane przez Zamawgago, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badieprob zwizanych z ocenjakosci materiatlow oraz robot.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niegzbne do wykonania robot, zgodne z dokumentagjojektovg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinegniera/ Kierownika projektu.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzghych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewnigjych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.16. Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana begedaio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

1.4.17. Warstwa wijzaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstvg $cieralp a podbudow, zapewnigca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

1.4.18. Warstwa wyréwnawcza - warstwa sfga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

1.4.19. Podbudowa - dolna ¢ nawierzchni stizgca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sklada si¢c z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.



1.4.20. Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladéasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

1.4.21. Podbudowa pomocnicza - dolnaegz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podiga. Maze zawierd warstwg mrozoochrong,
odsiczapca lub odcinagcs.

1.4.22. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

1.4.23. Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu uniefivdienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leycej powyej.
1.4.24. Warstwa odgczajca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtej st do nawierzchni.

1.4.25. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszczinie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldké dla pieszych i przepust.

1.4.27. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowawoagowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgoddé - zgodnéé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjesh
przedziat tolerancji nie zostat okfeny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju
robot budowlanych.

1.4.29. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetel przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nj urzagdzea oraz drzew i krzewow. Pas drogowy iaorOéwniez obejmowd teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugelzea chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwos$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.30. Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazmdw, umieszczenia wdzen
organizacji i bezpieczstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgha jednoczénie do bocznego oparcia konstrukciji
nawierzchni.

1.4.31. Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;gey pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.32. Podtaze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa paaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umadliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.33. Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyce sposobu realizacji robot lub innych sprawszanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.34. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdata autorem dokumentacji projektowej.

1.4.35. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqmania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geocnmrtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.36. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaegtymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierat dziko zyjacych lub uradzeh technicznych przez korpus drogowy.

1.4.37. Przeszkoda naturalna - elemefibdowiska naturalnego, stanewy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatairowek dzikich zwierat itp.

1.4.38. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagowviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreyktad
droga, kolej, rurogig, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.39. Przetargowa dokumentacja projektowa -¢§¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.40. Rekultywacja - roboty mage na celu uporrkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.41. Szerokd¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbinpdzajéw
ruchu oraz szeroké chodnikow mierzona wietle poeczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.42. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsdo (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.43. Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze cz$¢ terenu budowy.

1.4.44. Zadanie budowlane - e& przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catds¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtilowych. Zadanie mi@ polegéa na
wykonywaniu rob6t zwjzanych z budow modernizagy/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej
lub jej elementu.



1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robot, bezpieamwo wszelkich czynrigi na terenie
budowy, metody #yte przy budowie oraz za ich zgodtioz dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egarn@ dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia#tioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniseezmaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa opracowana przez jedeqmihjektovy sktada si z nas¢pujacych czsci:
-CzeSci opisowej;
-czesci rysunkowey;
-przedmiaru robot wraz z zaznikami;
-Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

Oferent w trakcie pogpowania przetargowego ma alisvos¢ wgladu do dokumentaciji projektowej znajdogj sk
w posiadaniu Zamawiggego.

Dokumentacja opracowana przez Wykonawedzie zawierd wykaz zawierajcy spis dokumentacji projektowej,
ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Dokumentacja Projektowa spadzona przez Wykonawc

Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacjiymerowi nasipujace elementy dokumentacji technicznej:
-Projekt organizacji ruchu na czas wykonania robét;
-Projekt wykonania i zabezpieczania wykopow;
-Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
1.5.4. Zgodndc¢ robot z dokumentagjprojektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkovdwkumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentacii.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obeowe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnyahOgoéinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mize wykorzystywa bleddw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihi Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayzjo wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na @nie s wazniejsze od wymiarow okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatjslzgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach olélenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntéw budowli muszwykazywa
zgodnd¢ z okrdélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie rpogrzekracza dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z dokumentagprojektowg lub SST i wplynie to
na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zosfapasjpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasiiniejcych obiektow (jezdnie,
ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okrésvania
realizacji kontraktu, @a do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét oraz do zimoweyzymania drogi zgodnie
z zasadami dghiezania i zwalczanidliskosci.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczmje takie jak: zaporys$wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtajw ten sposéb
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczaow dzier i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgliéw bezpieczéstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje lxda akceptowane przezipniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszégenw miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Aypniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjneclg utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.



Koszt zabezpieczenia i utrzymania terenu budowypoidlega odibnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cere kontraktowvg.

1.5.6. Ochronarodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowkek znaé i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcatizie:
-utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody gtej,
-podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesilo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy orgrdze unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hafasu, wibracji, zanieczyszezéumb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgd na:
-lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukoporogaiojazdowych,
-$rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-mozliwoscig powstania pgaru.

1.5.7. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vepya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@ammibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ddag skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem o0séb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo@rem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza ei uzycia materialtdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o egeéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowexyte do robot bdag mialy aprobat technicza wydarg przez uprawniom jednostk,
jednoznacznie okgtajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw $radowisko. Materiaty, ktore gs
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azatiaiczeniu roboét ich szkodliwéé zanika (np. materialy pylaste)
mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadgachnologicznych wbudowania. z& wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrz¢nmyod: na uycie tych materiatdbw od wigiwych organéw
administracji pastwowe;j.

1.5.9. Ochrona wiasn&i publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladgdeych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapiewtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywezasowy dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére mag by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzea podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamai rozpoczcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomiyimiera/Kierownika projektu i zainteresowane wiadmaz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarcgzawszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca édzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatlania wzkua instalacji na powierzchni ziemi i gezen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglawieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty
w spos6b powodagy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatabip

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych pamizy
Wykonawg a wiacicielami nieruchomgi i dotyczicych korzystania z wlasioi i drég wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawigy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.10. Ograniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowési¢ do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach publicznych przy transporc
materiatow i wyposzenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszathkezledne zezwolenia i uzgodnienia od
wihasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat lzyniera/Kierownika projektu. kynier/Kierownik projektu mge polecé, aby pojazdy nie



spetniagce tych warunkow zostaly usgie z terenu budowy. Pojazdy powogig nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat
za napraw wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodmpieleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.11. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcgdhaie przestrzedgaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegélnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz néésiajacych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ofdazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobo6t i za wszelkie materiaty | wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robét przez ayniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowinmno by prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elemdnly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera/Kierownika projektu
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.13. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiladze centralne i miejscoveg artne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwzane z wykonywanymi robotami ethzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postannp@iczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszefkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychayw w odniesieniu do spgta,
materiatow lub uradzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposolygly bedzie informowé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzeuistawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pagtowania, obeizenia i wydatki wynikie z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wiijem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezyniera/Kierownika projektu.

1.5.14. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotange kenkretne normy i przepisy, ktére spethienap
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdagbobowhzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postarmmwi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegispaistwowe lub odnosgzsic do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewomjrowny lub wyszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich ggizenia i pisemnego zatwierdzenia przezymera/Kierownika
projektu. Rénice pom¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawg i przediaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&do o znaczeniu
geologicznym Iub archeologicznym odkryte na terebiedowy lda uwazane za wilasngé Zamawiajcego.
Wykonawca zobovdzany jest powiadoniilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty i/lub wypts op&nienia w robotach, kynier/ Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawjeym i Wykonaweg ustali wydtizenie czasu wykonania robét i/llub wyséko
kwoty, o ktog nalezry zwickszy¢ cery kontraktovy.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego
Nie dotyczy.
2. 2. MATERIALY

2.1.  Zrbdta uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongch
robot, Wykonawca przedstawi Aynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, czegotowe informacje
dotyczice proponowanegazrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyomaterialdw jak réwnie
odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegrddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danegaodta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.



2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiotel wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatlow ze
zrédet miejscowych wveczapc w to zrodta wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowrzany dostarczy
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentized rozpocgciem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi mynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac; zawierajca raporty
z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowasrzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admintgtpaastwowej i samorgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialito za spetnienie wymaga ilosciowych i jakadciowych materiatéw
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatdw, dzietawy i inne jakie okzy sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskanidematow miejscowych ¢xlg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po uki@czeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopgavterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyela wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyfeauzyska na to pisemrzgod Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrodet materialéw é&dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zione
w miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét,znte dla ktérych zostalty zakupione, to koszt tychteriatow zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przezipniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamgkonuje na
wiasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyciem, usurgciem i niezaptaceniem.
2.4, Wariantowe stosowanie materiatdw

Wykonawca powiadomi bkyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naiep 3 tygodnie przedayciem
tego materiatu, albo w okresie dazym, j&li be¢dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie adgmaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowanyzaj materiatu nie nie by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane naderdo czasu gdy ¢dg one uyte do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadyy gakos¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skltadowania materiatowdsb zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwgow miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzmiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkciji z wymaganiami. Prdbateriatdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé podstaw do akceptacji okg&donej partii materiatdw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjvytworni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

-Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnionwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

-Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych i wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizatjot,

-Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekogda w tych miejscach.

2.7. Materialy z rozbidrki

Wszystkie materialy stanowge wartd¢ uzytkowa pochodzce z rozbiorki staj sic wiasndgcia Inwestora.

Materialy stanowice warté¢ uzytkowa, naday sic do powtdrnego wbudowania Wykonawca zobgmany jest
posegregowd ztozy¢ i zabezpieczy na placu budowy.

Materiaty, ktore nie stanowiwartdici uzytkowej, Wykonawca zobowrany jest zagospodarowan swoim
zakresie. W przypadku gdy Wykonawca pozbywa miaterialtdw z rozbiorki, to miejsce wywozu powintgy¢
potwierdzone przez przedstawiciela prawnie funkgjgrego wysypiska lub firmy zajmagej sk utylizacg odpadéw
przemystowych.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowikany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien ldy zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot,
zaakceptowanym przez Ayniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalw wymienionych wyej
dokumentach, spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkmgmi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Powinien Wy zgodny z normami ochrongrodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia& sprzt niesprawny.

Wykonawca powiadomi kryniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybomrzyska jego akceptacprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie nze byt pézniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkéw umowy, zost@mzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niggliszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewéirowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzian umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydg spetnia wymagania dotycexe przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fiaionych parametrow technicznycrodki transportu nie spenigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez dyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywré@e stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragbidnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodhia dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawcaz poleceniami kiyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogigonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczemiplanie i wyznaczenie wysadm wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i ¢gdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna pémie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgarusunégte przez Wykonawg na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub vaczenia wysokiei przez Irkyniera/ Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich doktadnét.

Decyzje lrzyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementowot kkdg
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoiwe SST, a take w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada& materiatow i robaét,
rozrzuty normalnie wyspujgce przy produkcji i przy badaniach materialéw swiadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplywaae na rozwzamn kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfpduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakaci

Wykonawca jest zobowzany opracow@ i przedstawd do akceptacji Iayniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakixi. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oksé¢, zamierzony sposoéb
wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pgamdupcy wykonanie robét zgodnie
z dokumentagj projektovs, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakd powinien zawieré&
1.cz$¢ 0gllm opisujca:

-organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaawbot,
-organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
-sposob zapewnienia bhp.,



-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow robot,

-system (sposoéb i proce@)iproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robét,

-wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastiego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlgécprowadzenie bad,

-spos6b oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizraterujcych,

a take wycgganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proces@rologicznym, proponowany sposob i ferm
przekazywania tych informacji Bgnierowi/Kierownikowi projektu;

2.cz$¢ szczegotow opisujca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urgzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techgiminoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i ydzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiwiskezy,
kruszyw itp.,

-spos06b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedautta wiasciwosci w czasie transportu,

-sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanieydze,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytamia mieszanek i wykonywania poszczegoinych efedve
robot,

-sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania
probek i bada materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli zynier/Kierownik projektu mée zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowataj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz robdt zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam chkoee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest
konieczny, aby zapewdivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy kynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycgcych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. 2eli niedocjgniecia te ledg tak powane, ze mog wplynag¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do rob6t badanych materialéw i dépuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjaosungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem bagaterialtdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kxda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania prologartych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane
do bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewniog mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez myniera/Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonavao badéa wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu éda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeeptly przez layniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcadzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmrzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowyadd pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryveanawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarykdls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W mdigp, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzymiera/ Kierownika projektu.



Przed przysjpieniem do pomiarow lub batlaWykonawca powiadomi ltyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoonapomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi rfanig ich
wyniki do akceptaciji Inyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wikami bada jak
najszybciej, nie pfniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak.

Wyniki bada (kopie) lkeds przekazywane bynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegmzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez layniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matéuat
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawcaroducent materialdw powinien udzielmu niezlgdne;
pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegmgz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badaniagzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wtasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrébki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swéj koszt. Jeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcy gsniewiarygodne, to lrynier/Kierownik
projektu oprze si wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnmaterialdw irobét z dokumentaci
projektows i SST. Maze réwnie: zlecié, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
bada& niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgspowtornych lub dodatkowych batla
i pobierania probek poniesione zostamzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiagaj
1.certyfikat na znak bezpiedmwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych enazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2.deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z: Polslks Normg lub aprobat techniczm, w przypadku wyrobow, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normyzgh nie @ objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetniajwymogi
SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumergywg/magane przez SST, 2da partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbedg dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza &i sposob aigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiarow.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatdbw, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad#Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny lyudostpnione na
kazde zyczenie Irtyniera/Kierownika projektu.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stigce dokumenty:
-pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
-protokoty przekazania terenu budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
-protokoty odbioru robat,
-protokoty z narad i ustate
-korespondengjna budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomv@edabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla liiyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do yeyl
nazyczenie Zamawiagego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokatacy projektowy i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwmaigniu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wilepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od oba&ku ukmczenia wszystkich robét. 8lne dane zostgnpoprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na fie.

Obmiar gotowych roboét dulzie przeprowadzony z eztcscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oltenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Diugosci i odlegicgici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnym¢da obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowe;j.

Jesli SST wiaciwe dla danych rob6ét nie wymagaiego inaczej, obkjosci beda wyliczone w ni jako diugdé
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢bag wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiasir.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlgh zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spez wymagag
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddls przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaan
robét.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST ¢izie
utrzymywa& to wyposaenie zapewniag w sposob agty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robétalkee w przypadku
wystepowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzéedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksijzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdmy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaaknika do
ksigzki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony zylierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoici od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
1.odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
2.odbiorowi czsciowemu,
3.odbiorowi kaxcowemu,
4.odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbioér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggrmostpu robot.

Odbioru robot dokonuje lynier/Kierownik projektu.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbiéredzie przeprowadzony niezwilocznie, niezpij jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokgdi powiadomienia o tym fakcie tgniera/Kierownika
projektu.



Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia lkynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikdw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pamiawv konfrontacji
z dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgciowego rob6t dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobét dokonuje trynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbiér koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru kittowego robot

Odbidér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykovaaobdt w odniesieniu do ich fo, jakdsci
i wartosci.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotowd do odbioru kécowego lgdzie stwierdzona przez Wykonagve/pisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpiémie o tym fakcie Iayniera/Kierownika projektu.

Odbiér kaicowy robét nagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakezenia rob6t i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajgweigo w obecnii Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbietmja roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania rob6t z dokumentac)
projektows i SST.

W toku odbioru kécowego robot komisja zapozna < realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegeoavych lub robét uzupetniagych w warstwiescieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysoa ustali nowy termin odbioru kacowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpapjektowy i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kaowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiordac&wego robot jest protokot odbioru h@pwego robot
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaany przygotowanast¢pujace dokumenty:
1.dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
2.szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawodekmmentow umowy i ew. uzupetniag lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.ksizki obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7.opinkg technologicza sporzdzorg na podstawie wszystkich wynikéw badda pomiaréw zajczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towamgych (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom urzdzen,
9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigwea wyznaczy ponowny termin odbiorukaowego robét.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxdg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghicych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rebézanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektnvzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbiér kicowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia og6ine

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednost&k obmiarows ustalor dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodpstavs ptatndgci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.



Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosmowej kdzie uwzgtdniac wszystkie czynnii,
wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeke).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robétlp obejmowa:
-robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
-wartos¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
-wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
-koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-podatki obliczone zgodnie z obamujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.
9.2, Warunki umowy i wymagania og6lne D-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okridone w w/w. dokumentach, a niewyszczego6lnione wiargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:
1.opracowanie oraz uzgodnienie zyinierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigfjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczenl@pii projektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z posipu robot,
2.ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietteva ruchu,
3.opfaty/dzietawy terenu,
4.przygotowanie terenu,
5.konstrukat tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikéw, barier, oznakow®si drenau,
6.tymczasow przebudow urzadzer obcych.
7.koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacjhu obejmuje:
8.oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
9.utrzymanie ptynniei ruchu publicznego.
10.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organigaachu obejmuje:
11.usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
12.doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

-Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2f201 r. w sprawie dziennika budowy, maonta rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

-Ustawa z dia 21 marca 1985 r. o drogach publiczng@h. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).



ST 00.01 ROBOTY POMIAROWE (KOMPLEKSOWA OBStUGA
GEODEZYJNA)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacjhtecznej § wymagania dotycge wykonania

i odbioru robo6t przygotowawczych (kompleksowej elgsigeodezyjnej) zvgzanych z zadaniem pt.
~Budowa 10-ciu miejsc postojowych dla samochodowloswvych”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objych specyfikag

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajgce i magce na celu

wykonanie robdt przygotowawczych wgptijagcych w obiekcie olgitym kontraktem.

W zakres rob6t pomiarowych, zggianych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktéw wgstkwych

wchodz:

- wyznaczenie sytuacyjne obiektow,

- uzupetienie dodatkowymi punktami,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrameprzed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposéb utatwigcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych.

Roboty obejmuj:

- wytyczenie i obstuggeodezyin,

- wytyczenie tukéw zjazdow,

- obstug geodezyjn budowy,

- sporadzenie mapy powykonawczej i y@zenie do zasobéw geodezyjnych.

1.4. Okrédlenia podstawowe

Punkty gtéwne - punkty natoikdéw, punkty kierunkowe.

Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obovdzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Tetcznej.

1.5. Ogolne wymagania dotygz roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz zgod®érobot z dokumentagj

projektowg, ST i poleceniami zagzizapcego realizagjumowy. Ogélne wymagania dotygze robot

podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy izwgczaniu roboczych punktéw wysaék@mwych wg
zasad niniejszej specyfikacji techniczngj s
- paliki drewniane @rednicy 15-20cm i diugi 1,5-1, m oraz drednicy 5-8cm i dtugxi 0,3m,
-stupki betonowe o dtugei 0,5m i przekrdj prostajtny.



3. SPRZT

Ogolne wymagania dotygee spretu podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej. Rglmwigzane

z oznaczaniem trasy oraz roboczych punktédalwykonywane g¢cznie. Roboty pomiarowe zgdane

z wytyczeniem obiektéw wykonywanedy specjalistycznym spetem geodezyjnym, przeznaczonym
do tego typu robo6t (teodolity lub niwelatory, daémie, tyczki, taty, tamy stalowe). Sprg stosowany do

odtworzenia punktéw powinien gwarantainezyskanie wymaganej doktadizd pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Tecimy.
Materialy (paliki drewniane oraz stupki betonowe) g by¢ dostarczane przyzyciu

jakiegokolwieksrodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania rob6t

Ogolne warunki wykonania robét podano w Ogolnejcyfikacji Technicznej. Prace pomiarowe
powinny by wykonane zgodnie z obogdujgcymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca zobogziany jest
wytyczyé i zastabilizowa w terenie punkty gtéwne obiektu oraz punkty wysikowe (repery
robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno liydokonane w obecroi Inzyniera. W oparciu o materiaty
dostarczone przez Zamawjeggo Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary

geodezyjne niezmine do szczegolowego wytyczenia robot.

5.2. Szczegbtowe warunki wykonania robét

Tyczenie punktéw charakterystycznych parkingu haleykona: w oparciu o dokumentagprojektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji patwowej i innej osnowy geodezyjnej okienej w dokumentacji projektowej oraz
w oparciu o informacje przekazane przezyhera. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powibgé przesungte
wiecej niz 5 cm w stosunku do projektowanych, adze punktdw na osi naig

wyznaczy z doktadndcig do 1 cm w stosunku dogdnych okrélonych w dokumentaciji projektowe;j.

Powyzsze roboty powinny hiwykonane zgodnie z dokumentagirojektowg oraz w miejscach

wymagagcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robot.

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrole jakdci prac pomiarowych zwzanych z odtwarzaniem trasy i punktéw wysadowych

naley prowadz¢ wg ogoélnych zasad okdlenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogélnej Sideamjf Techniczne;.
Jednostl obmiaru rob6t geodezyjnych jest 1kpl. wyznaczonegastabilizowanego obiektu wraz wykonaniem

inwentaryzacji powykonawczej, spa@dzenie mapy powykonawczej i gdzenie jej do zasobéw geodezyjnych .



8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w Ogolnej SpeagffiTechnicznej.

Odbidr robét zwazanych z wyznaczeniem trasy w terenie g@se na podstawie szkicéw i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geogiaej, ktére wykonawca przedktada zadzagcemu

realizacja umowy.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Cena
jednostki obmiarowej obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych obiéltunktow wysokéciowych,
- uzupetnienie charakterystycznych elementéw ohiekidatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmgityczeniem dodatkowych przekrojéw,
- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrameprzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. PRZEPISY ZWAZANE
Instrukcje i wytyczne techniczne:
- Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykomya@rac geodezyjnych.
- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastyciji, Gtowny Urad Geodezji i Kartografii
(GUKIK), Warszawa 1979.
- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowagoai GUGIK 1978.
- Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne/sekaciowe, GUGIK 1979.
- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfBgGiK 1983.
— Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTR83.



ST 00.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghteécznej (SST) gwymagania dotycgce wykonania i odbioru
robét zwizanych ze zdciem warstwy humusu.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji,, Budowy 10-ciu miejsc postojowych dla samochodéwbmsaycH

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych ze zdgiem warstwy
humusu, wykonywanych w ramach robét przygotowawizyc

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane ok#tenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagaogblne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopke1.5.

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1 Ogdblne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwzanych ze zggiem warstwy humusu naidg stosowa:
-topaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscactgiggrawidtowe wykonanie
robét spretem zmechanizowanym nie jest iwe,
-koparki i samochody samowytadowcze - w przypadlandportu na odlegié wymagajca zastosowania takiego

sprztu.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddneg pkt 4.
4.2. Transport humusu

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem taczek albo przewdransportem samochodowym. Wyhkidodka
transportu zaley od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zdj ecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna dydjeta z przeznaczeniem do fmdejszego aycia przy umachianiu skarp, zaktadaniu
trawnikOw, sadzeniu drzew i krzewOw oraz do innychynndaci okreslonych w dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinnd lwykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem koparek jednonacaycin W wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wgzpce dla prawidiowego wykonania robét, waghie mae
stanowé zagraenie dla bezpiecastwa robdt (zmienna grubd warstwy humusu, gsiedztwo budowli), nalgy
dodatkowo stosowareczne wykonanie robo6t, jako uzupetnienie prac wykearyych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych oraz myéh miejscach okéonych
w dokumentaciji projektowej lub wskazanych przez/hiera/Kierownika Projektu.

Grubdi¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gébokasci jego zalegania, wysoka nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinnadbggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 8#Twskazana przez
Inzyniera/Kierownika Projektu, wedtug faktycznego stamysepowania. Stan faktycznyelizie stanowit podstagvdo
rozliczenia czynn&i zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.



Zdjety humus nalgy skiadow& w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humpswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przegeayszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy.
Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opaddw i bémminio po nich, aby unikié zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym. Humus przewidyialo ponownego wbudowania by skladowany
w obrebie budowy. Pozostaly humus musicbwywieziony poza teren budowy. Pozyskanie utrzymanikwidacja
sktadowisk nalgy do Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakaci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipie’6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakézi robot polega na wizualnej ocenie komplétiaisunecia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0MB06nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest n? (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A@nagania ogdlne” pkt 8.

0. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Ptaci s¢ za metr kwadratowy (m?) zgodnie z obmiarem, paadle Robot.
Cena jednostkowa obejmuje:
-zdjecie humusu na pedrgiebokai¢ jego zalegania,
-wyw0z humusu na miejsce sktadowania,
-wszystkie koszty sktadowania wraz z pozyskaniemyataniem i likwidacj sktadowiska,
-uporzidkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Nie wystpuja.



ST 00.03 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghteécznej (SST) gwymagania dotycgce wykonania i odbioru
liniowych robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji budowy 10-ciu miejsc postojowych dErsochodéw osobowych

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie przetydoogi
lesnej Porébka | odc..
1.wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat),
2.pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
3.budove nasypéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniagca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - r&nica rzdnej terenu i radnej rob6t ziemnych, wyznaczonych
w 0si hasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysckgest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdckgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop piytki - wykop, ktérego gbokds¢ jest mniejsza il m.

1.4.8. Wykop éredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wo@ matej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym i diugotrwatym
osiadaniem pod ohgieniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie wykazuj
zmian obgtosci ani nie rozpadajsic pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymata¢ na sciskanie R ponad
0.2 MPa; wymagaaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa robdt drogowych.

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem robét drogowych.

1.4.14. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoveanaych prac zwizanych z tragdrogowvs.

1.4.15. Wskaznik zagszczenia gruntu - wielléé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg wzoru:

2P

° pds

gdzie:

Od gestosé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mgfh

pis  maksymalna ¢stas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, okrdona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2],zsha do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z norrp BN-77/8931-12 [7], (Mg/r).
1.4.16. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okilena wg
WZOru:

U= %

le
gdzie:
dso $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),
dio $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgry(mm).

1.4.17. Pozostate oki&enia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagangdlne” pkt 1.4.



1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2, Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntow i innych materialtdbw na kategoped wzgédem trudnéci ich odspajania podaje
tablica 1. W wymienionej tablicy okileno przecjtne wartdci gestasci objetosciowej gruntdéw i materialéw w stanie
naturalnym oraz wspotczynnikéw spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&zi podaje tablica 2.

Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypow podano w SST D-02.03.01, pkt 2

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny¢byrzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do lwydoasypéw mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko
wowczas, gdy stanownadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybwp nie krdac nadmiarem obkjosci robot ziemnych,
zostaly za zgad Inzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem innyiinidowa
nasypow lub wykonanie prac ebjch kontraktem, Wykonawca jest zobamény do dostarczenia rownoiveej
objetosci gruntow przydatnych zaddet wlkasnych, zaakceptowanych przezymera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@kreslone w SST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny ¢by
wywiezione przez Wykonawcna odklad. Zapewnienie terenéw na odkilad nyaldo obowjzkéw Zamawiajcego, o
ile nie okrélono tego inaczej w kontrakcie.Aynier mae nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych
czasowa nieprzydatd@wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatow redgorie wg [8]

5 it dd Przecgtne
. . . GqStOSC.OqutOSC'owa spulchnienie po
Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub mater w stanlle,\l?aguralnym odspojeniu w % od
m pierwotnej obgtosci?
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezleate 11,¢ od5do1l
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardopjazine i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darnjiub korzeniami grubii do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubéei do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzamzttiem lub odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiva lub matospisty 16,7 od 15do 2
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, poérte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grésoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubiei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzemngzhiem lub odpadkami
drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wyniardo 40 mm 17,7 od 20do 3
Glina, glina c¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczneztgtazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
Popioly lotne zleate 19,6
17,7 od 20 do 30
19,€
4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkadnewna lub gtazami
0 masie do 25 kg, stanagiymi do 10% ohjtosci gruntu
Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 19,6 od 25 do 35
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg stanggyimi do 10% oblijtosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami dckg0
ltotupek migkki 20,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mnulgazami o masie do 10 kg 16,7 od 25 do 35
19,6 od 25 do 35
19,€ od 25do 3




5 Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi 10-30% obgtosci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 96 m 20,6 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeatosvlub w blokach ponad 17,7 od 30 do 45
50 kg
Margle mikkie lubsrednio twarde stabo gkane 17,7 od 30 do 45
16,7
Opoka kredowa ngkka lub zbita 22,6 od 30 do 45
16,7
22,¢ od 30 do 4
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypk 15,7 od 30do 4
6 lotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niegfpany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapieh marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepieiice otoczakéw gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbit 18,€ od 45 dc5C
7 tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepiehce z otoczakéw gtownie skat osadowych o spoiwiekiipnkowym
Wapieh niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 23,5 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 28,4 od 45 do 50
23t od45do5
tupek plastyczny twardy nieggany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 Wapier twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt tward 24.F od 45do 5
9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzenmkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw skat gtownie krystalicznych o speiwvapiennym luk
krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnej¢ 25,5 od 45do 5
10 Granitsrednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenitsrednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaly pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapier krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,2

1) Mniejsze wartéci stosowad przy obliczaniu iléci materialéw na warstwy nasypow przed ich¢gagzeniem, wksze wartéci przy obliczaniu
objetosci i ilosci srodkdw przewozowycl




Tablica 2. Podziat gruntow pod wzgem wysadzinowdei wg PN-S-02205 [4]

| | Wyszczegblnienie | ] Grupy gruntév
Lp. wiasciwosci Jednostki Niewysadzinow Watpliwe Wysadzinow
1 | Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty | piasek pylasty mato wysadzinowe:
ZWir zwietrzelina gliniasta | -glina piaszczysta
pospétka rumosz gliniasty zwigzta, glina zwgzta,
piasek gruby zwir gliniasty glina pylasta zwizta
piaseksredni pospoika gliniasta it,
piasek drobny it piaszczys-ty,
zuzel nierozpadowy it pylasty
bardzo wysadzinowe
-piasek gliniasty
-pyt, pyt piaszczysty
glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
it warwowy
2 | Zawartd¢ czstek
< 0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mn <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarna¢ bierna m <1,0 >1,0 >1,0
Hyp
4 Wskanik piaskowy
WP >3t od 25 do 35 <25

3. SPRZET

3.1 Ogo6lne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee spreztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&zaie mozliwoscia korzystania
Z nas¢pujacego spretu do:
1l.odspajania i wydobywania gruntow (ngdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akbip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
2.jednoczesnego wydobywania i przemieszczania ¢@wun{spycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
3.transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sgrady skrzyniowe, tanocigi itp.),
4.sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddneg pkt 4.
4.2, Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbgé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldiei transportu. Wydajnid srodkéw transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudrisdu).

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad waio zatwierdzone nie nmi® by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢hszone odlegkxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane na
pismie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Dokladno$é wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinny dwieksze ni
+10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cm i -3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm, a krawdzie korony drogi
nie powinny mié wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekra@cz@ cm przy pomiarze tat
3 metrovy, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce rowndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i roeicskarp,
powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i SST.



5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmzeh, stanowicych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaggo warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktére zapewsi
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absahdt ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotryat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strafgmawiajcego za te czynioi, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wdd do istnaelych zbiornikdw naturalnych i ugdzer odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usfizvia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trveanbbét
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno pgsbwa: w kierunku podnoszeniacsniwelety.

W czasie robét ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podtay i nad& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentagjojektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinienébynniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy @6
w przypadku gruntéw niespoistych. Nafeuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetrgemymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu
w czasie pogpu robaét ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nate ujaé¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowada poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnychwykonane zgodnie z dokumentagrojektows i SST. Szerok& dna
i gtebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgej niz £ 5 cm. Doktadné¢ wykonania skarp
rowow powinna b§ zgodna z okrdong dla skarp wykopéw w SST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakaci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoinia’6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemngh
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakoatroli zgodndci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektowy.
Szczeg6lp uwag nalezry zwrdck na:
-wlasciwe ujcie i odprowadzenie wod opadowych,
-wlasciwe ujcie i odprowadzenie wygidw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakézi wykonania robot

Czynndgci wchodzce w zakres sprawdzenia j@ko wykonania robot ok&ono w punkcie 6 SST D-02.01.01,
D 02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢al8.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecl Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarév

1 Pomiar szerokei korpusu ziemnego,  Pomiar stag, szablonem, tat o dlugdgci 3 m i poziomig lub
niwelatorem, w odgpach co 200 m t
2 Pomiar szerokmi dna rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naafttko R= 100 m
co 50 m na fukach o0 <100 nr
3 Pomiar rednych powierzchni korpusuoraz w miejscach, ktére bugmvatpliwosci
ziemneg

4 Pomiar pochylenia ska

5 Pomiar réwnéci powieizchni korpus

6 Pomiar réwnéci skarg

7 Pomiar spadku podinego Pomiar niwelatorem tzdnych w odsfpach co 200 m oraz w punktach
pawierzchni korpusu lub dna ro watpliwych

8 Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrga¢ dla kadej utazonej warstwy lecz nie

rzadziej n raz na kade500 n® nasyp!

6.3.2. Szerokdc¢ korpusu ziemnego
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r&zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.



6.3.3. Szerokdé¢ dna rowow

Szerokd¢ dna rowOw nie mze r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego o esej niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensengta.
6.3.6. Rownas¢ korony korpusu

Nierowndici powierzchni korpusu ziemnego mierzong Bdmetrov, nie mog przekracz& 3 cm.
6.3.7. Roéwnai¢ skarp

Nieréwndici skarp, mierzone fat3-metrovy, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podtiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spiiamy przez pomiar niwelatoremednych
wysokaiciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dygodny z zatgonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.
6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjita@sodrzucone.
Jeili materialy nie spetniace wymaga zostaln wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniara Wykonawca
wymieni je na wiéciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonagta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiedkgotracen za obniong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@0Gnagania ogélne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarapjest n¥ (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.003dnagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajeeska wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
Zakres czynnéri objetych cen jednostkovy podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-021D8la 9.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1.PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw,

2.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gramnt

3.PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikaingiernej,

4.PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Vymia i badania,

5.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego,

6.BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie mpdualksztatlcenia nawierzchni podatnych i padiqprzez
obcigzenie piy,

7.BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu

10.2.  Inne dokumenty

Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.



ST 00.05 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaghteécznej (SST) gwymagania dotyece wykonania i odbioru
wykopow.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji budowy 10-ciu miejsc postojowych diErschodéw osobowych.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robdét ziemnych i obejmuiykonanie
wykopow w gruntach kategorii I-1V zgodnie z Dokunt&cjy Projektova.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubranty naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w
osi hasypu lub wykopu
1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania néeypotazone w obgbie pasa rob6t drogowych.
1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem robét drogowych.
1.4.6. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypOw amagch prac zwjzanych z trasdrogowy.
1.4.7. Wskaznik zagszczenia gruntu - wielléé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg wzoru:

I, =P
° pds
gdzie:
Od gestosé objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (afRy/
Pis maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stigca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M&/m

1.4.8. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okilena wg
Wzoru:

gdzie:
dso $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgry(mm),
dio s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgry(mm).

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Material wystpujacy w podizu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéredzie stanowit podtze nawierzchni.
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawiemichodatnych i pétsztywnych [12] powinien charalg@wa sie
grup nosnosci Gi. Gdy poditae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymaci, nalezy podiaze doprowadi do
grupy nénosci G; zgodnie z dokumentacja projektpw

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00."Wymagania ogélne" kt.

3.2. Sprzet do wykonania Robét

Wykonawca przyspujacy do wykonywania Robét ziemnych powinien wyk&zse mozliwoscig korzystania
Z nas¢pujgcego spretu do:
-odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,akkip tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.)
-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruni@pycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.)



-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradghskrzyniowe, tamocigi itp.), sprztu zagszczagcego
(walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogélne dotygee transportu podano w SST D-00.00.00."Wymaganddne§ pkt. 4.

4.2 Transport gruntow

Rodzajsrodkéw transportowych oraz metod transportu powirbge dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od glilei transportu. Wydajnig srodkdw transportowych
powinna by ponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuerizu).
Zbedny i nieprzydatny grunt z wykopu nale odwiez¢ na wysypisko pozyskane staraniem i kosztem Wykeyaw
Robot.

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad waio zatwierdzone nie nmi® by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢hszone odlegkxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane na
pismie przez layniera/Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania Rob6t podano w SST D-00000ymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Zageszczenie

Wskaznik zag:szczenia w wykopach i miejscach zerowych Robét mygh powinien wynosi nie mniej 1.00 dla
strefy korpusu do 50 cm od powierzchni Robét zieamy

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytb spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utgeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ osihgnicte przez bezpwmednie
zagszczanie gruntdow rodzimych, to najepodpé Srodki w celu ulepszenia gruntu podé umaliwiajacego
uzyskanie wymaganych wastd wskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowanidrodki, proponuje Wykonawca
i przedstawia do akceptacjizgnierowi/Kierownikowi Projektu.

Tablica 1. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t migch
Minimalna warta¢ |s dla:
kategoria ruchu KF-KR6

Strefa korpusu

Gérna warstwa o grulsoi 20 cn 1,0Z
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemny: 1,0C

5.3. Doktadnosé wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinny dwieksze ni
+10cm. Rénica w stosunku doi projektowanyctednych Robét ziemnych nie me przekracza+1lcm i -3cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, a krawdzie korony drogi
nie powinny mié wyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinnani¢ sic od projektowanego o wiej
niz 10% jego wartéci wyrazanej tangensemata. Maksymalna gbokas¢ nierébwndci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza+10cm przy pomiarze tat3-metrovs, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
réwndaci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.4, Odwodnienie pasa Robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzer, stanowicych elementy systeméw odwadn@jch ugtych w projekcie
przebudowy urgdzen, Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykofairzgdzenia, ktére
zapewny odprowadzenie wod opadowych poza obszar Robét rgien tak, aby zabezpieazygrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma olaek takiego wykonania Roboét, aby powierzchniom
wykopow i nasypow nadaw catym okresie trwania Robot spadki poprzeczpediuzne zapewniace prawidtowe
odwodnienie.

Jeili, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegmawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowrek usunjcia tych gruntdéw i zagpienie ich gruntami przydatnymi na wasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strafgmawiajcego za te czynioi, jak réwniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wdd do istnaelych zbiornikdw naturalnych i ugdzer odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi wladzami.

5.5. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi usfizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveaRobot
ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno pgsbwa: w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie Rob6t ziemnych najezachowad odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentagjpjektowej nie zawarto innego wymagania,



spadek poprzeczny nie powinien ¢bynniejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy 2%
w przypadku gruntéw niespoistych. Nafeuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i sposobu odspajania gruntéw
oraz termindw wykonywania innych Robét na spetreemymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu
w czasie pogpu Robét ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nate ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzt poza teren pasa Robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakaci robét

Kontrola jak@ci Robét powinna b§ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podawy88T D-00.00.00.”
Wymagania ogélne”. pkt. 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania Robot ziemroh
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&amdroli zgodndci z wymaganiami SST ok§enymi
w punkcie 5 oraz z dokumentagrojektovs. Szczegéla uwag nalezy zwrdck na:
-wtasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych,
-wtasciwe ugcie i odprowadzenie wygidéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakai wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jaka wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodob z wymaganiami ok&onymi
w niniejszej SST oraz w Dokumentacji Projektowej.
W czasie kontroli szczeg@uwag; nalery zwrocié na:
-odspajanie gruntéw w sposob nie pogakgzaich wiaciwosci,
-zapewnienie stateczfwo skarp,
-odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania Robét igfowykonaniu,
-doktadnd¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykczenie),
-zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.
6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi Robotami.

Wszystkie materialy nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach SST, zostaarzucone. B
materialy nie speiniafe wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera/Kierownika
Projektu Wykonawca wymieni je na wtawe, na wiasny koszt.

Wszystkie Robét, ktére wykazuwicksze odchylenie cech od oklenych w punktach 5 i 6 SST powinny by
ponownie wykonane przez Wykonayueta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Iaynier/Kierownik Projektu mge uzng wad: za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakirevielkas¢ potrcen za obnikong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00\36nagania ogélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarove Robot zwizanych z wykonaniem Rob6t ziemnych (drogowych idlaacyjnych) jest metr
sz&cienny [m3].
8. 8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Poszczegolne elementy Robot ziemnych jako udegarakryciu podlegajodbiorom Robét zanikagych, a caty
korpus drogowy odbiorom: e¢gciowemu i ka@icowemu wedtug zasad podanych w SST D-00.00.00."Vgamia
ogolne” pkt 8.

8.2. Odbiér Robot

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengacprojektowy, SST i wymaganiami
Inzyniera/Kierownika Projektu, jli wszystkie wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach okazaty mjodne
Z wymaganiami, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.

8.3. Zasady postpowania w przypadku wysgpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad lub usterek Wykonawca rob6t powiniermgéie w terminie zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika Projektu tak aby nie wstrzymyin@ostpu prac.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-02.0kDB.

0. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ustalenia ogodine dotygeze podstawy platroi podano w SST D-00.00.00.“Wymagania ogélne” pkt.



9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 metra szeiennego [m3] wykonania wykopéw Rob6t drogowychjobge:
-prace pomiarowe,
-wykonanie wykopéw z transportem na odkfad do poregenwykorzystania,
-wykonanie wykopéw z transportem nadmiaru gruntskiadowisko pozyskane przez WykongvRobat,
-profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z uimlentacj projektowy,
-zagszczenie powierzchni wykopu do wiellcd podanej w SST,
-przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddoratoryjnych,
-rozplantowanie urobku na odkfadzie z nadaniem odipaiej formy - odwodnienie wykopu na czas jego wyania,
-wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
-wykonanie zabezpieczenia wykopu,
-rekultywacg terenu,
-wykonanie wykopéw kontrolnych,
-koszty pozyskania, utrzymania i likwidacji sktadsWi

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1.PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Olemia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2.PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébeintgw.

4.PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapigi biernej.

5.PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Vymia i badania.

6.BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.

7.BN-64/8931-02Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni i podiprzez obaizenie piyt.
8.BN-75/8931-03Drogi samochodowe. Pobieranie pr@saktéw do celéw drogowych i lotniskowych.
9.BN-70/8931-05Drogi samochodowe. Oznaczanie wika nagnaosci gruntu jako podiga nawierzchni podatnych.
10.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie sika zagszczenia gruntu.



ST 00.05 WYKONANIE NASYPOW

1.
1.1.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghteécznej (SST) gwymagania dotycgce wykonania i odbioru
nasypow w gruntach kategorii I-IV.

1.2.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji budowy 10-ciu miejsc postojowych dEnsochodéw osobowych.

1.3.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ziemnych i obejmuiykonanie
nasypoéw zgodnie z Dokumentadjechniczn.

1.4.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS¥ sgodne z obowizujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i okskeniami
podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania Ogolne” pkt 1

2.
2.1,

MATERIALY

Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganiéle pkt 2.

2.2.

Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipoy spetnig wymagania okrdone w PN-S-02205.
Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica

Tablica 1. Przydatrig gruntdéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzgeniam

Tresé¢
Zastrzeenic

Na dolne warstwy
nasypoéw porzej
strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty|
kamieniste, zwietrzelinowe
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospotki, rownie
gliniaste

3. Piaski grubosrednio

i drobnoziarniste, naturalng
tamane

4. Piaski gliniaste

z domieszl frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskaniku
réznoziarnistdci U=15

5. Zuzle wielkopiecowe

i inne metalurgiczne ze
starych zwatow (powsej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skalis|
mickkie

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniast|
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste
pyly piaszczyste i pyly

4. Piaski prochniczne, z wgtkiem
pylastych piaskéw préchnicznych
b. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o \85%

6. Gliny piaszczyste zwite, gliny
zwigzte i gliny pylaste zwizie
oraz inne grunty o granicy
ptynnasci w. od 35 do 60%

7. Wysiewki kamienne gliniaste @
zawartdci frakcji itowej ponad
2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzer
(do 5 lat)

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

tegdy pory w gruncie skalistym ¢hHa wypetnione|
gruntem lub materiatem drobnoziarnistym

e-gdy heda wbudowane w miejsca suche |
zabezpieczone od wod gruntowych
powierzchniowych

-do nasypoéw nie waszych ni 3 m, zabezpieczonyq
przed zawilgoceniem

-w miejscach suchych
zawilgoconych

-do nasypéw nie wiszych ni 3 m: zabezpieczonyd
przed zawilgoceniem lub po ulepszeniu spoiwami
-gdy zwierciadto wody gruntowej znajduje¢sha
glebokasci wigkszej od kapilarngei biernej gruntd
podiaza
-0 ograniczonej podatdoi na rozpad -gczne straty
masy do 5%

-gdy wolne przestrzenie
ianateriatem drobnoziarnistym
-gdy zalegaj w miejscach suchych luly $zolowane|
od wody

lub priejowo

zostan wypetnione|

Na gérne warstwy
nasypow w strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo $rednio-
zZiarniste

3. lotupki przyweglowe
przepalone zawiergje
mniej niz  15%  ziarn

mniejszych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne
uziarnieniu odpowiadaj

cym pospo6tkom lutiwirom

1. Zwiry i pospoiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynngi
mniejszej nk 35%

5. Mieszaniny popiotowauzlowe
z wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste ¢
zawartdci frakcji itowej >2%
7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

8. Piaski drobnoziarnis

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntéw spoiwa
takimi jak: cement, wapno, aktywne popioly itp.

- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty masy do
- 0 wskéniku nanosci wWne=10

m

1

1%

W wykopach
i miejscach
zerowych do
gigbokasci
przemarzani

Grunty niewysadzinowe

Gruntyatpliwe i wysadzinowe

- gdyasulepszane spoiwami (cementem, wapn
aktywnymi popiotami itp.)




3. SPRZET
3.1.

Ogdblne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee spretu okr&lono w SST D-00.00.00 pkt 3.

3.2.

sprztem:
-koparka,

-spycharka gsienicowa,

-samochody wywrotki,

Dobor sprzetu zageszczapcego
Przy mechanicznym wykonywaniu Robo6t Wykonawca p@rirdysponowé nastpujacym sprawnym technicznie

-walce okotkowane, gtadkie i ogumione,

-ubijaki spalinowe,
-lekkie walce eczne.

W tablicy 2 podano, dla #iych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy deba@prztu zagszczajcego. Spret

do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez fiyniera/Kierownika Projektu.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze spprzagszczajcego

Uwagi o
Rodzaje gruntu przydatndci
Rodzaie maszy!
J, niespoiste: piaskiwiry, . L gruboziarniste
Urzadzeh . spoiste: pyly gliny, ity . S
) pospotk i kamienist
Zag:szczageych rubai¢ rubas¢ rubai¢
g ¢ liczba przej¢ 9 © liczba przej¢ g ¢ liczba przej¢
warstwy ek warstwy 1 ek warstwy N e
[m] [m] [m]

\gl\l/;clii?es*tatyczne 01do02 | 4do8 01do02 | 4do8 02do03| 8do |1)
‘é\{g'"c(iwane - stayezne - 02do03 | 8do12 | 02do03 | 8do12| 2
Walce statyczne ogumiong, , 4, g 5 6do8 0.2 do 0,4 6do10| - ; 3)
Walce wibracyjne - gladkieq 4 4, g 7 4do8 0,2 do 0,4 3do 4 0,3d0 0,6 3do | 4)
z\{gﬁwane ., \vibracyiné 4 3 45 0,6 3do6 0,2do 0,4 6 do 10 02do0,4| o6a |5)
Zagyszczarki 0,3d0 0,5 4dos - - 0,2do 0,5 4dos 6)
wibracyjne
Ubijaki szybkouderzafe 0,2do 0, 2 do¢ 0,1do (3 3dot 0,2do 0, 3do¢ 6)
Ubijaki o masie od 1 do 10 4 do 10 3 do 6 3 do 6
Mg zrzucane z wysokoi uderzéd w uderzé w uderzéd w
od5do10r 2,0do8,0 punki 1.0do 4,0 punki 1,0do 5,0 punki

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalery zag:szcz& warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg zag:szcza statycznie.
***¥) Warto $ci orientacyjne, wiciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi:

1.Do zagszczania gornych warstw podén Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yanuntéw spoistych

W miejscu pobrania i w nasypie.
2.Nie nadgj si¢ do gruntdw nawodnionych.
3.Mato przydatne w gruntach spoistych.

4.Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzezkie.
5.Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, @ésl gliniastych i glin piaszczystych.
6.Zalecane do zasypelgskich przekopow

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

4, TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.

Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganial@j pkt 4. Przewiduje si

transport gruntu z ukopu oraz kruszywa przeznagzomude wbudowania ze sktadowiska przyobiektowego.

5.1.1.
5.1.2.

Ukop i dokop

Projektu.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrd przew6z lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odlegkziach. O ile to mgiwe, transport gruntu powinien odby&aiec w poziomie lub zgodnie ze

Miejsce ukopu lub dokopu
Miejsce ukopu lub dokopu zostanie wybrane przez dvghve i zaakceptowane przez Zyniera/Kierownika




spadkiem terenu. Ukopy magmiet ksztalt poszerzonych rowdw przyleglych do korpublkopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lidu gej stronach.

5.1.3. Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuaaozpocz¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydétno
zalegagcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgaaypémie przez layniera/Kierownika Projektu.
Glebokas¢ na jak nalezy ocent przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powingy bdspajane, chybze wymaga tego dogi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasypgp@jone przez Wykonawarunty nieprzydatne powinny by
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, agode wskazaniami #yniera/Kierownika Projektu. Roboty te
bedg wilaczone do obmiaru robot i optacone przez Zamawemo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntow
nieprzydatnych byto konieczne i zostalo potwierdzprnzez layniera/Kierownika Projektu.

Dno ukopu nalegy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku aiego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) naley odwodnt przez wykonanie rowu odptywowedo.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza®n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dytak uksztalttowane, aby harmonizowaty
z otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malprzeprowadi rekultywacg wedtug odebnej dokumentaciji
projektowej.

5.2. Wykonanie nasypéw
5.2.1. Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zag:szczenia gruntdw rodzimych, zalegajch w gornej strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5m od powierzchni terenu. zé wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejsza od
okreslonej w tablicy 3, Wykonawca powinien dggic tak, aby powysze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenie okrdone w tablicy 3 nie mag by¢ osihgnicte przez bezpwmednie
zagszczanie podim, to naley podpé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy o wysokéi Minimalna warté¢ I KR1-
KR6

doz 0,97

ponad : 0,97

5.2.2. Zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiiznego, ktére okréono
w dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczagsizez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

W celu zapewnienie statec&gonasypu i jego rownomiernego osiadania najerzestrzeganastpujacych zasad:
a.Nasypy naley wykonywa metody warstwowe, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypwipny by
wznoszone rownomiernie na calej szerwko
b.Grubdg¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaieosci od rodzaju gruntu i spetu
uzywanego do zagszczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenaasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez kyniera/Kierownik Projektu prawidtowego wykonaniarstavy poprzednie;.
c.Grunty o réanych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiona calej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp
d.Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywa& poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego ze
spadkiem goérnej powierzchni okoto 4%+1%. Kiedy maggst budowany w terenie ptaskim spadek powinigé b
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu &ppdeinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno unietiwiac lokalne gromadzeniegivody.
e.Jeeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywanie nasypu, a gérna powferiec jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny lbksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzaza masyp
z zastosowanierfcieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni guuspoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni pélizgu w gruncie tworzcym nasyp.
f.Gérna warstwa nasypu o grudioo co najmniej 0,5m naky wykona z gruntdw niewysadzinowych, o wskaku
wodoprzepuszczaldoi Kic>6 x 10° m/s i wskaniku réznoziarnistéci U>5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem
o takich widciwosciach, Irzynier/Kierownik Projektu mze wyrazé zgod: na ulepszenie gérnej warstwy nasypu
poprzez stabilizagj cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takinzymadku jest konieczne sprawdzenie
warunku nénasci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekpglegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.Na terenach o wysokim stardid gruntowych oraz na terenach zalewowych dolnestwg
nasypu, o grukizi co najmniej 0,5m powej najwyzszego poziomu wody, naie wykona z gruntu przepuszczalnego.
g.Przy wykonywaniu nasypéw z popiotow lotnych, waxs pod popiotami, grubiei 0,3 co 0,5m, nafy wykona
z gruntu lub materiatbw o d8j przepuszczaloi. Gornej powierzchni warstwy popiotu naje nad@& spadki
poprzeczne 4%+1% wedtug poz. d.



h.Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniB@ bezzwiocznie wbudowany w nasypzynier/Kierownik
Projektu mae dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegoezaibczenie przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypOw natg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waé dopuszczalg to znaczy jest
wigksza od wilgotnéci optymalnej o wjcej niz 10% jej wartdci. Na warstwie grunt nadmiernie zawilgoconej nie
wolno ukladé@ nastpnej warstwy gruntu. Osuszenie #a przeprowadziw sposéb mechaniczny klub chemiczny,
poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratgpgm. W celu zabezpieczenie nasypu przed nadnmerny
zawilgoceniem, poszczegodlne jego warstwy oraz keneaisypu po zakozeniu Robdt ziemnych powinny byéwne
i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. \Atsile deszczowym nie nale pozostawid nie
zagszczonej warstwy do dnia neshego. Jeeli warstwa gruntu niezggzczonego uleglta przewilgoceniu,
a Wykonawca nie jest w stanie osuspj i zagsci¢ w czasie zaakceptowanym przezyiniera/Kierownika Projektu,
to maze ona nakazaWykonawcy usunicie wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaf przy ktérej nie jest mibiwe osagniecie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenie gruntéw. Nie dopuszcza sibudowania w nasyp gruntdéw zamarznietych lub
gruntéw przemieszanych Zeiegiem lub lodem. W czasie #rch opaddwsniegu wykonywanie nasypow powinnody
przerwane. Przed wznowieniem prac mgleisunyé $nieg z powierzchni wznoszonych nasypowzelie warstwa
niezagszczonego gruntu zamarzta, to nie palgej przed rozmarznieciem zggrczg ani uktadé na niej nasipnych
warstw.

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdkbdo 1.0 m. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wynégi% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowjzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleghezsci nasypu, wykonanych
Z gruntéw o ranych wiaciwosciach lub w rénym czasie.

Wykonywanie nasypOw nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wad dopuszczalp to znaczy jest
wieksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraids z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeehiem, poszczegodlne jego warstwy oraz korongpuas
po zakaczeniu rob6t ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wugdt
pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie naje pozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia nggshego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ng ye stanie osuszyjej i zagsci¢ w czasie
zaakceptowanym przezayniera/Kierownika Projektu, to nie on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tempezatprzy ktorej nie jest nibwe oshgniecie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamasgnch lub gruntéw przemieszanych zeiegiem lub
lodem.

W czasie diaych opadéwsniegu wykonywanie nasypow powinnodprzerwane. Przed wznowieniem prac pagple
usuryé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pglgej przed rozmarziciem zagszcz& ani uktada
na niej nagtpnych warstw.

5.2.3. Zagszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raadniu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem sjoz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkdéw.

Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubdg¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogbprzef¢ maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest z8za od wilgotnéci optymalnej o wcej niz 20% jej
wartdsci, to wilgotnd&¢ gruntu naley zwigkszy¢ przez dodanie wody. Zeli wilgotnos¢ gruntu jest nisza od
wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej waftd, grunt naley osusz¢ w sposoOb mechaniczny lub chemiczny,
ewentualnie wykonadrena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb oswszerewilgocenia gruntu powinien
by¢ zaakceptowany przezAyniera/Kierownika Projektu.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, eszgzenie warstwy natg okreslac za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Wskaznik zagszczenia gruntow w nasypach, ofomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien natgja
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach
Minimalna warté¢ |5 dla:
kategorii ruch KR3-KR6

Gérna warstwa o grulsoi 20 cn 1,0C

Strefa Nasypu




Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci 100
od powierzchni robét ziemnyc-0,2do 1,2 r ’
Warstwy nasypu na gbhokadsci od powierzchni robéto 97
ziemnych poniej: -12 ’

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntow dla ktérych trudne jest pomierzevskanika
zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztalceniaol okreslonego wedtug zgtznika B normy PN-S-
02205:1998

Wskaznik odksztatcenia nie powinien byviekszy niz:

-2.2 dlazwirdw, pospétek i piaskow,

-2.0 dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernyrauzeniu (pytdw, glin pylastych, glin zwitych, itow),

-3.0 dla gruntow rénoziarnistych fwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow pzagystych, piaskéw gliniastych,
glin piaszczystych, glin piaszczystych zmliych),

Wilgotnoé¢ technologiczna gruntu w czasie zsgczania powinna ldydostosowana do metody zagczania
i rodzaju stosowanego spta. Decydujcym kryterium jest maiwos¢ zagszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania
wymaganego poziomu &oosci. W przypadku zagszczania walcami statycznymi wilgotdgpowinna by zblizona do
optymalnej, oznaczonej na podstawie proby normairetpd, | i [l wg PN-B-04481;1998 (PN-88/B-04481).

Odchylenia od wilgotnixi optymalnej nie powinny przekragzaastpujacych wartdci:

-w gruntach niespoistych - +2%,
-w gruntach mato §rednio spoistych - +0%, -2%,
-w mieszaninach popiotowauzlowych - =2%, -4%.

W przypadku aycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgofidanniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie
wstepnych préb na poletku daiadczalnym.

Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste pma zagszcz& takze w stanie powietrzno-suchym lub, gdy
zalegaj ponizej zwierciadta wody, o ile wgpne préby dadgpozytywne wyniki.

Poletko déwiadczalne do prébnego zsmzczenie gruntu o minimalnej powierzchni 3G0powinno by wykonane
na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktadaysint czterema pasmami o szer@ikaod 3.5 do 4.5m kale.
Poszczegolne warstwy ukladanego gruntu powinny¢ miekazdym pasie ina grubag¢ z tym, ze wszystkie musz
miesci¢ sie w granicach wisciwych dla danego spgiu zagszczajcego. Wilgotné¢ gruntu powinna b§ réwna
optymalnej z tolerangj podanm powyzej. Grunt utgony na poletku wedlug podanej »g] zasady powinien Iy
nastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki zagsszczenia, dopuszcaaj
stosowanie aparatOéw izotopowych. Oznaczenie wska zagszczenie naley wykona co najmniej w 4 punktach,
z ktérych co najmniej 2 powinny umldwiaé ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej ¢Zci warstwy. Na podstawie
uzyskanych wynikéw zagzczenia dokonujeesivyboru sprztu i ustala potrzehpliczbe przepé oraz grubé¢ warstwy
rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na rkéowaniu zgodnfci z wymaganiami oki&onymi
w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumaeji projektowej i SST. W czasie kontroli natezwrécié
szczeg6lp uwag na sprawdzenie:
1.zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i SST,
2.zachowania ksztaltu zboczy, zapewgtepo ich stateczié,
3.odwodnienia,
4.zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po Aakeniu eksploataciji ukopu.
6.3. Badania przydatnasci gruntéw do wykonania nasypu
Badania powinny by przeprowadzone na prébkach pobranych zd&p partii przeznaczonej do wbudowania
w korpus ziemny, pochodeej z nowegdrddta, jednak nie rzadziejiniaz na 3000
W kazdym badaniu nafey okresli¢ w szczegélngci nastpujace wiaciwosci:
-sktad granulometryczny - wg PN-B-04481,
-zawart@¢ czesci organicznych - wg PN-B-04481,
-wilgotnos¢ naturalna i optymalna - wg PN-B-04481,
-maksymall gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wg PN-B-04481,
-granic; ptynnasci wg PN-B-04481,
-kapilarng¢ bierrs wg PN-B-04493,
-wskaznik piaskowy wg NB-64/8931-01.
6.4. Badanie kontrolne prawidtowasci wykonania poszczego6lnych warstw nasypu
Badanie kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu polegspnawdzeniu:
-prawidtowasci rozmieszczenia gruntow oardych wiaciwosciach w nasypie,
-odwodnienia kadej warstwy,
-grubasci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczeniu, badanie naleprzeprowaddi nie rzadziej ni jeden raz
na 500m warstwy,



-nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,
6.5. Sprawdzenie zagszczenia hasypu oraz podi@ nasypu

Oznaczenie wskaika zagszczenia d powinno by przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12, ozrgieze
modutéw odksztalcenia wedtug normy BN-64/893102.

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:
jeden raz w trzech punktach na 1060marstwy, w przypadku okéenia wart@ci ls,

-jeden raz w trzech punktach na 2060miarstwy w przypadku okikenie pierwotnego i wtdérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia Rob6t Wykonawca powinien wpisywalo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowa¢ zagszczenia konkretnej warstwy polega na skontrolowagodnéci z wymaganiami dotyezymi
pochyleyr i doktadndci wykonania skarp. Sprawdzenie szeraidorony korpusu polega na poréwnaniu szesoko
korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy mpasy szerokéria wynikajaca z wymiarOw geometrycznych
korpusu, okrélonych w dokumentacji projektowe;.

6.6. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary kontrolne nasypu obejmugontrok:

-prawidtowdsci wykonania skarp,
-szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgéddna wymaganiami dotyezymi
pochyleyr i doktadndci wykonania skarp. Sprawdzenie szeraidorony korpusu polega na poréwnaniu szesoko
korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy masy szerokécia wynikajgca z wymiaréw geometrycznych
korpusu, okréonych w dokumentacji projektowe;.

6.7. Sprawdzenie jakaci wykonania odktadu.

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzegaaingci z wymaganiami okigonymi w pkt. 5. oraz
w dokumentacji projektowe;j.

Szczeg6la uwag; nalezy zwrdck na:

-prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkiadu,
-odpowiednie wbudowanie gruntu,
-wlasciwe zagospodarowanie (rekultywecpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.06k0G.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiaru jest metr szeienny (n¥) wykonanych nasypéw z wszelkimi czyro@mi magcymi na celu
pozyskanie gruntu, jego transport, przygotowaniel@®a iwykonanie nasypu zgodnie z zasadami @&rgmi
w niniejszej SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotycgce odbioru

Ogolne wymagania dotygee odbioru podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania Ogjékt 8.
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z Dokumentadfrojektovy, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzjodne z wymogami.

Pomiary w czasie odbioru powinny byrzeprowadzone przez Wykonawes obecnéci Inzyniera/Kierownika
Projektu na zasadach okienych w SST D-00.00.00. ,Wymagania Ogélne” dla Bbhanikajcych i ulegajcych
zakryciu.

8.3. Zasady postpowania w przypadku wysgpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad lub usterek Wykonawca rob6t powiniengéye w terminie zaakceptowanym przez

Inzyniera/Kierownika Projektu tak aby nie wstrzymyiygostpu prac.

0. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Placi st za metr sz&ienny (n¥) na podstawie obmiaru i oceny jgkdbRobdt w oparciu o wyniki pomiaréw i batla
laboratoryjnych.
Cena jednostkowa jest censredniony dla zataonego sposobu wykonania i obejmuje:
-pozyskanie ukopu i jego przygotowanie do poboruntgyru
-zatadunek i dowéz gruntu (gruzu) do miejsca wbudowa ukopu (sktadowiska),
-przygotowanie powierzchni skarp do poszerzeniacigeye stopni,
-wbudowanie i zagszczenie gruntu,



-profilowanie powierzchni skarp nasypow,

-przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddooratoryjnych,
-oznakowanie i zabezpieczenie Rob6t i jego utrzymani

-wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypow podgzasiadzenia Robdt,

-rekultywacja uko

pu.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1.PN-86/B-02480.
2.PN-81/B-04452.
3.PN-88/B-04481.
4.PN-60/B-04493.
5.PN-68/B-06050.
6.BN-75/8931-03.
7.BN-77/8931-12.
8.BN-72/8932-01.

9.BN-67/8936-01
odbioru.

Grunty budowlane. Okemia. Symbole. Podziat i opis gruntow,

Grunty budowlane. Badania polowe,

Grunty budowlane. Badania probekgw,

Grunty budowlane. Oznaczenie kapdci biernej,

Roboty ziemne. Wymagania w zakregikonywania i badania przy odbiorze,

Drogi samochodowe. Pobieranie gkdruntéw do celéw drogowych i lotniskowych,
Drogi samochodowe. Oznaczenie wika zagszczenia gruntu,

Budowle drogowe i kolejowe. Robpigmne,

. Drogi samochodowe. Odprowadzendel wpadowych z drogi. Warunki techniczne

wykonania



ST 00.06 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWARGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa stabiianego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji budowy 10-ciu miejsc postojowych dEnsochodéw osobowych.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST doty@asad prowadzenia Rob6t zwanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczki@gzywa 0/31,5 mm uktadana na drodzmég (KR1).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczmjegajcy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej
wilgotnasci kruszywa o wiégciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécirde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfmasng nawierzchni drogowe;j.

Pozostale okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definji
podanymi w SST D-00.00.00 ""Wymagania ogoine" pkt. 1

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padlev SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2, Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw faméngtabilizowanych mechanicznie powinno¢lgruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowctnsela lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziawiru
wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinnodjednorodne bez zanieczyszeizsbcych i bez domieszek gliny.

Podbudowa dolna powinna dwykonana z tlucznia (31.5-63), z kruszywa taman@g63).

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 powinnazéé miedzy krzywymi granicznymi
o rzednych podanych w tablicy 1

Tablica 1 - Uziarnienie kruszywa tamanego stabilianego mechanicznie

Sito kwadratowe Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito
[mm] [%] — dla kruszywa 0/31.5 m [%] — dla kruszywa 0/63 m
63 - 10C

31t 10C 76-10C

20 78-10C 62-10C

1€ 70-94 56-92

12,¢ 60- 86 49- 86

8 50- 75 40-75

6,S 44- 68 35- 68

4 37-58 28-58

2 25-41 18-41

1 18- 32 13-32

0,f 13-24 9-24

0,2t 8-1€ 5-1€

0,12¢ 4-11 4-11

0,07¢ 2-1C 2-1C

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dgiggta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do goérnej krzywej granicznej uziarnienia ngsiednich sitach. Wymiar najgkiszego ziarna kruszywa nie b
przekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnéawvymagania okrdone w tablicy 2.

Tablica 2.Wymagania dla kruszywa

| . | W nienic wigiwoici Wymaganii | Badania wedtu
P yszczegoinienie Wewoscl Podbudowa zasadnicza
1 Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, % (m/m) od 2
do 10 PN-B-06714-I5
2 Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wéej niz
5 PN-B-06714-15
3 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, % (m/m), nie gaej
niz 35 PN-B-06714-16
4

barwa nie ciemniejsza

Zawarta¢ zanieczyszczeorganicznych PN-B-06714-26

wzorcowa
5 Wskenik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu
metod, | lub Il wg PN-B-04481, % od 30 BN-64/8931-01
do 70
6 Scieralnd¢ w bebnie Los Angeles
- §cieralnag¢ catkowita po petnej liczbie obrotow35s
nie wiecej niz PN-B-06714-42

- $cieralnai¢ czeéciowa po 1/5 petnej liczby obrotd
w stosunku ddcieralndci catkowitej, nie wgcej niz | 30

Nasikliwosé, % (m/m), nie wiece @i 3 PN-B-06714-18
8 Mrozoodpornéé, ubytek masy po 25 cyklagh
zamraania. % (m/m), nie wcej niz 5 PN-B-06714-19
9 Zawartd¢ zwigzkOw siarki w przeliczeniu na SQ3
9%(m/m), nie wicej niz 1 PN-B-06714-28
10 Wskaznik naénosci wnoé mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy ni:
- przy zagszczeniu I 1.03 120 PN-S-06102
- przy zagszczeniu I 1.00 80
2.3.3. Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250.
3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee spretu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca powinien wykazasic mozliwosciag korzystania z nagbujacego sprztu:
-mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmseej w uradzenia dozujce wod mieszarki powinny zapewhi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,
-rozécielacza do rozktadania mieszanki,
-walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych do zszczania.
W miejscach trudno daginych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walc
wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddne pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieszaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Vymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podica

Podiaze powinno by wyprofilowane, réwne i czyste. Wszelkie wady padimaley usury¢ w sposob uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia jednoroddc nie
dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbinyrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna ldy od razu transportowana na miejsce wbudowania w $pksob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whbudowywanie i zag:szczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna grulso
po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Warstwa podbudowy powinnaébgoztazona w sposéb
zapewniajcy oshgniecie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk wigcej niz
jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna ldywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Rozpocgie budowy kadej nasgpnej warstwy meoe nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przezApniera/Kierownika Projektu.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiaflavilgotnasci optymalnej, okrédonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (mettigla Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien s
osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldavilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej
wartcici, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnosé mieszanki kruszywa jest vrgza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagzszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpoladi przyjetemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier/Kierownik Projektu stwierdzi konieczéiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej nanB d
przed rozpocziem robét, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
-stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozktadania i gszgzania kruszywa jest vildawy,
-okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania wymaganej gigbavarstwy po
zagszczeniu,
-okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierryd materiatdbw oraz spetu takich, jakie bdg stosowane do
wykonywania podbudowy.

Wykonawca mege przysipi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego paaltopo zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez ktyniera/Kierownika Projektu.

5.6. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasgfpnej warstwy, powinny hy utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadInzyniera/Kierownika Projektu, gotawpodbudow, to jest
obowigzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteazruch. Koszt napraw wyniktych
z niewl&ciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego palftbciza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipie’6.
6.2. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych badé Inzynierowi w celu akceptacjiBadania te powinny obejmowavszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy podantablicy 1.
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Tablica 1. Cestotliwos¢ bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba bada na dziennej dzialceMaksymalna powierzchnia podbudowy Iub
Lp. | Wyszczegdlnienie bada roboczej ulepszonego podia przypadajca na jedng
badani
1 Uziarnienie mieszan kruszyws 600 n?
2 Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa 2
3 Zageszczenie warstw 10 prébek na 100002
4 Gruba¢ podbudow 3 [ 400m?
5 Badanie whciwosci kruszywi dla kazdej partii i przy kadej zmianie rodzaju kruszy\
6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébketyapobierd w sposob
losowy, z roztagonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Dopuszczaesiza zgod Inzyniera/Kierownika Projektu,
pobieranie probek z&odkoéw transportowych na terenie wytwérni mieszailiniki bada powinny by na biezgco
przekazywane lrynierowi/Kierownikowi Projektu.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda Il), z toleranci10% -20%. Wilgotn& nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.
6.3.4. Zagszczenie podbudowy
Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywéssic az do osignigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zaggszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprovesde badania
jest niemaliwe ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontradag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgken
ptytowych, wg ,Instrukcji bad& podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych™¢éz 2 pkt. 2.4.4, nie
rzadziej n 10 razy na 10 000 m2?, lub wedtug zalketezyniera/Kierownika Projektu.
Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu
E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jestiikszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E,
E, <22
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmotvacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bad&d petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawcw sposéb losowy w obecfm
Inzyniera/Kierownika Projektu.

6.4. Wymagania dotyczce wykonanej podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegd6lnienie bada pomiaréw Minimalna agstotliwos¢ pomiaréw
1 Szerokéé¢ podbudow 10razy na l ki
2 Roéwna¢ podiuizna w sposéb cigty planografem albo co 20 m dana

kazdym pasie ruct

- modut odksztatceni
- ugiccie spezyste

3 Réwnas¢ poprzeczn 10razy na lki
4 Spadki pogzeczne* 10razyna 1l ki
5 Rzedne wysokéciowe co 100 n
6 Uksztattowanie osi w plani co 100 n
7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nje
rzadziej nz raz na 1000 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzziej niz raz na 2000 v
8 Naosnos¢ podbudowy:

co najmniej w dwdch przekrojach nazke 1000 m
co najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroké¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraxnikdw szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokgi warstwy wyej lezacej

0 co najmniej 25 cm lub o wadbwskazagn na przekroju normalnym.



6.4.3. Roéwna¢ podbudowy

Nieréwndci podiwne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovs fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwndaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovs fatg. Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé&
-10 mm dla podbudowy zasadniczej,
-20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachimoy by¢ zgodne z dokumentacprojektow, z tolerancj
+0.5 %.

6.4.5. Rzedne wysokéciowe podbudowy
Réznice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekracza
+1cm,-2cm.
6.4.6. Uksztalttowanie osi podbudowy
Os$ podbudowy w planie nie mie by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej czedj niz 5 cm.
6.4.7. Grubd¢ podbudowy
Grubas¢ podbudowy nie mee st rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
-dla podbudowy zasadniczej £10%,
-dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg ,Instrukcji bafigpodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych”¢&z 2 pkt.
2.4.4 powinien by zgodny z podanym w tablicy 4, ggie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno &yzgodne
z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

| Podbudowa Wymagane cechy podbudo

Kruszvwa 0‘ Wskaznik Maksymalne ugicie spezysta pod kotem| Minimalny modut odksztatcenia mierzony
,y. . . L mm ptyta o srednicy 30 cm, MF
wskazniku wnas nie' zag:szczenia IS ni od pierwszegd od drugiego
e 0 x> .

mniejszymnt, %  mniejszy nk 40 kN 50kN obciazenia E: obciazenia E;

[12c [ 1,02 1,1¢ 1,2C 10C 18C

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwicksze odchylenia od ok§lenych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie debajtasci co najmniej 10 cm, wyréwnane ipowtérnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigylk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepndbudow przez spulchnienie warstwy
na petn grubd¢ do potowy szerok&i pasa ruchu, doi@nie materiatu i powtdrne zgggczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny kiynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiednj giebokas¢, zgodnie
z decyzj Inzyniera/Kierownika Projektu, uzupetnione nowym matiem o odpowiednich wigiwosciach, wyréwnane
i ponownie zagszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wgkau tych RobOt naspi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa nanos¢ podbudowy

Jeeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz Roboty niezédne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez yniera/Kierownika Projektu.

Koszty tych dodatkowych Rob6t poniesie Wykonawcdlpmowy tylko wtedy, gdy zaignie ngnosci podbudowy
wyniklo z niewtaciwego wykonania Robo6t przez Wykonawmodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0MB06nagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovg jest nt (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanegbizowanego mechanicznie.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST D-00.00\036nagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbioér podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanegechanicznie jest dokonywany na zasadach odbioru
Robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu. Roboty uznaje ¢siza zgodne z dokumentacjprojektows, SST
i wymaganiami layniera/Kierownika Projektu, j&li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt
6 daly wyniki pozytywne.
8.3. Zasady postpowania w przypadku wysgpienia wad i usterek

W przypadku wysipienia wad lub usterek Wykonawca rob6t powinienngéye w terminie zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika Projektu tak aby nie wstrzymyin@ostpu prac.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy (z rozdzialem naafiutyarstwy) obejmuje:
-prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
-oznakowanie Robdt,
-sprawdzenie i ewentuajmaprave podiaza,
-przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
-dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
-rozlozenie mieszanki,
-zagszczenie roztgonej mieszanki,
-przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w SST,
-utrzymanie podbudowy w czasie Robdét.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grunt

2.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozariezzawartéci zanieczyszcaeobcych,
3.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezsktadu ziarnowego,

4.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezksztattu ziarn,

5.PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezwilgotndci,

6.PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaieznasikliwosci,

7.PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezmrozoodporrici metod, bezpdredni,
8.PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezzawartéci zanieczyszczeorganicznych,
9.PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezzawartéci siarki metod bromows,
10.PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpadu krzemianowego,
11.PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpaduelazawego,
12.PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiescieralndgci w bebnie Los Angeles,
13.PN-B-0673ZZuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe. Badania techniczne,
14.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych,
15.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonagraw,

16.PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmmstgibilizowanych mechanicznie,
17.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie svska piaskowego,

18.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnnawierzchni planografem i gt
19.BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagéigiodatnych ugiciomierzem belkowym,
20.BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu,

10.2. Inne dokumenty

1.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatny@otsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
2.Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych”e@z2, GDDP, 1998.






ST 00.07 NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH,;
AZUROWYCH PLYT TYPU JOMB

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSsflwymagania dotycgce wykonania i odbioru
dotyczice wykonania nawierzchni zarowych prefabrykatéw betonowych w ramach budowacilOmiejsc
postojowych dla samochod6éw osobowych..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaudmnt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyez/konania nawierzchni zzarowych ptyt betonowych
grubaici 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikagjizgodne z obowizujacymi polskimi normami podanymi

w ST.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonanych robot oraz za ich zgodaa

dokumentagj projektows, SST oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca ponosi odpezialng¢ za bezpieczestwo ruchu drogowego i
0s0b trzecich w olbie placu budowy oraz utrzymanie oznakowaniagdaen ostrzegawczych i
zabezpieczagych na placu budowy.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST -00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2 Betonowa plyta @urowa

a) Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonoweyj piytrowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwipitay jednostk.

b) Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys,gkni¢¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna powinna by
réwna i szorstka, a kragizie kostek rowne i proste, vgkhiecia nie powinny przekracz& mm.

c) Ksztalt, wymiary i kolor ptyt zurowych

Tolerancje wymiarowe wynosz

& na dlugdci +/- 3 mm;

# na szerokéci +/- 3 mm;

& na grubéci +/- 5 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych piyt azurowych

Do produkcji ptyt @aurowych naley stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw klasy niesnej ni

"32,5" bez dodatkéw. Cement powinien odpowiademaganiom PN-EN 197-1.3 Nalestosowa kruszywa
mineralne odpowiadage wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997. Uziarnienie

kruszywa powinno b§ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betesj, przy zataonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3. Materialy na podsyple i podbudowe

Piasek na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Piyty azurowe powinny by sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podizu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkladmizektadek drewnianych lub na paletach
transportowych.

Piasek nalegy gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkadiezpieczagych przed
zanieczyszczeniem.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z ptytaowych powinien wykazasie



mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

-zag:szczarek ptytowych mechanicznych ( wypasaych gumow ostory), ubijakéw mechanicznych

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ajqbit 4.

4.1.1. Transport ptyt azurowych

Piyty azurowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po agjnieciu przez beton

minimum 75 % wytrzymakzi gwarantowanej, w sposob zabezpiegzaje przed przemieszczanie i
uszkodzeniem. Spos6b ich zatadunkunoalki transportowe i zabezpieczenie ich przed pmaiesiem w czasie
jazdy powinny by zgodne z obowzujacymi przepisami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00A@nagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamaggszczone.

Wskaznik zag:szczenia powinien kiywickszy niz 0,97 wg normalnej metody Proctora

5.3. Przygotowanie podbudowy

Podbudowa grubigi 20cm wykonana z kruszywa mineralnego o uziaini®r63mm zagszczona do 1s=1,0.
5.3.1. Przygotowanie podsypki

Zgodnie z przedmiarem nawierzctmi ptyt zelbetowych JOMB naley uktad& na warstwie zagszczonego kiica.
Grubdi¢ klinca po zagszczeniu powinna wynasimin. 8cm.

Podsypka powinna léyzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Ukfadanie nawierzchni z betonowych piyt z2urowych

Ksztatt i kolor ksztattek powinien ldyzgodny z wymaganiami Zamawjaggo.

Ptyte uklada s} na podsypce w taki sposob, aby szczelingdzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Riytalezy
ukfada okoto 1,5cm wyej od projektowanej niwelety, gdyv czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagszczeniu. Dopuszczalne odchylenie wysmkpomidzy ptaszczyznamisiadugpcych dwéch piyt nie mice
przekracz& 2mm.

Powierzchnia elementéw palonych obok takich uegdzen jak studzienki, wtazy itp. powinna wystaiva-5mm
powyzej tych uradzen.

Elementy betonowe przy krgwnikach naley uktada w ten sposéb, aby ich gérna powierzchnia znajdawat
1cm powyej gérnej krawdzi kraweznika.

Po utazeniu piyt, spoiny naley wypeinic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Utozong nawierzchng nalezy zag:$ci¢ wibratorami ptytowymi z ostangumowg lub z tworzywa sztucznego.
Wibrowanie naley prowadzt od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint otwory piaskiem i zami nawierzchng.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoélnet’ ak

6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien spravégdzizy producent ptytek posiada aprabat
techniczn lub atest. Niezalaie od posiadanego atestu Wykonawca powinigla¢ od producenta wynikow
biezacych bada wytrzymaldci wyrobu nasciskanie

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1.Badania materiatéw

Kontrola materiatéw polega na sprawdzeniu:

* piyty betonowe:

- wyglad zewrtrzny — przed przygpieniem do robét i w przypadkachgtpliwych — jw.

- ksztalt i wymiar;

- wytrzymalaé¢ nasciskanie na catych kostkach wg PN-EN 206-1 raz@mreystapieniem do robot i w
przypadkach wtpliwych;

= nasgkliwo$¢ na catych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed pgpyshiem do robot i w przypadkach
watpliwych;

- odpornd¢ elementdéw na dziatanie mrozu wg PN-EN 206-1 w pazikach wtpliwych;

- §cieralng¢ na traczy Boehmego wg PN-B-04111:1984 raz przegsppieniem do robot i w

przypadkach wtpliwych.

* kruszywo na podbuday+ w zakresie i z gstotliwoscia wymaganymi wg ST-00.06

» materialy do podsypek i wypetnienia spoin :



- whasciwosci cementu klasy 32,5 — zgoditgego widciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm;

- kruszywa, piasek: uziarnienie wg PN-EN 933-1:20warté¢ zanieczyszczeobcych wg PN-B-
06714/12:1976, zawargé pytdbw mineralnych wg PN-B-06714/13:1978, zawéttpanieczyszcze
organicznych wg PN-EN 1744-1:2000

- przed przysfpieniem do robét dla partii nie gkszej nz 1500 Mg i kadorazowo przy zmianie

zrodta dostaw.

6.3.2. Sprawdzenie podiza

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu ich zgodciaz przedmiarem i odpowiednimi ST.

Dla podtaza dopuszczalne tolerancje wyngsz

« dla gkbokasci koryta:

- 0 szerokéci do 3m+ 1cm;

- 0 szerokéci powyzej 3m+ 2cm.

* Dla szerokéci koryta : = 5cm.

Zageszczenie lub rimos¢ koryta naley bad& w dwdch punktach na kdej dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk 1 raz na 50m ggu.

Uzyskane parametry zeggczenia powinny liyzgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1
niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodnriai z Dokumentagj oraz pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji.

6.3.4.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania parkingu zzarowych ptyt betonowych polega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z Dokumentagpraz wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszgj:S

- pomierzenie szerokoi spoin;

- sprawdzenie prawidtowoi ubijania;

- sprawdzenie prawidtovoi wypetnienia spoin;

- sprawdzenie, czy prayty desa i kolor jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie réwn£ci drogi

Sprawdzenie rowriti nawierzchni przeprowadznalezy fata, co najmniej raz na kde 10 m2
utozonego parkingu i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hil raz na 5m .

Dopuszczalny przsvit pod tat 4 metrows nie powinien przekraczal,0cm.

6.4.2Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadginalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziegjeo 10 m.

6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorymalezy szablonem z poziomiaco najmniej raz na kae
5 do 150m2 i w miejscachgtpliwych, jednak nie rzadziej aico 5m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego wypeasz,3 %.

6.5. Czestotliwosé pomiaréw

Czestotliwosé¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdsukowej, wymienionych w pkt.
6.4. powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzde rzadziej i2 razy na 10m2
nawierzchni w punktach charakterystycznych dla fetyelub przekroju poprzecznego oraz wizie
tam, gdzie poleci Zamawiggy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST -00.00/@@magania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej resachni po jej utéeniu i zagszczeniu
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST -00.00WW9magania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposo6b odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.09n}agania ogdine”, pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaByojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci



Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptaci st za m2 wykonanej i odebranej nawierzchni o gtgjjgrubdgci wedtug ceny jednostkowej.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot,

- uktadanie krawznikéw betonowych na fawie betonowej,

- wykonanie podbudowy z kruszywa mineralnego,

- wykonanie podsypki z kKica,

- utozenie betonowych ptytzairowych

- przeprowadzenie pomiaréw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111:1984 Materiaty kamienne. Oznaczédieralndgci na tarczy Boehmego.

2. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wdawvosci, produkcja i zgodnig.

3. PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Bada@imaczenia zawaroi zanieczyszcze
obcych.

4. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznychseiaosci kruszyw.

Oznaczenie skfadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

5. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychsait&osci kruszyw.

6. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z bettetody pomiaru cech geometrycznych.
7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni drogowych.

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairehe do nawierzchni drogowych. Piasek.
9. PN-S-96023:1984 Podbudowa z tlucznia.

10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@lementy nawierzchni drég,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne mmggania i badania



ST 00.08 KRAVWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwizanych z ustawieniem kraznikow betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan

i realizacji budowy 10-ciu miejsc postojowych diErschodéw osobowych.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych z ustawieniem
kraweznikow:
-betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej,
-betonowych na tawie ttuczniowej lufwirowej,
-betonowych wtopionych na tawie betonowayirowej lub ttuczniowej,
-betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piagfdub cementowo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogzajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagangdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pamdaw SST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2 Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymais
-krawezniki betonowe,
-piasek na podsypk do zapraw,
-cement do podsypki i zapraw,
-woda,
-materiaty do wykonania tawy pod kramiki.
2.3. Kraw ezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy

W zaleznoéci od przeznaczenia rozndia st nastpujace typy krawznikdw betonowych:
-U - uliczne,
-D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zaleznoéci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié st nast¢pujace rodzaje kragznikow betonowych:
-prostoktne icicte - rodzaj ,a”,
-prostolgtne - rodzaj ,b".

2.3.3. Odmiany

W zaleznoéci od technologii i produkcji kragénikéw betonowych, rozednia st odmiany:

-1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
-2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zalezndéci od dopuszczalnych wad, uszkofizeawezniki betonowe dzieli sina:



-gatunek 1 — G1,
-gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia krasnika betonowego ulicznego (U), prositkego (b), jednowarstwowego (1) o wymiarach
12x15x100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/67750@3/15].

2.4, Kraw ezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt kraveznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraveznikow betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw kraanikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kragnikow

Tablica 1. Wymiary krawznikéw betonowych

Typ Rodza \Wymiary kraveznikow, cn

kraweznika kraweznika | b h c d r

U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1.0
15 max. i max. 1!
15 20

D b 100 12 25 - - 1.0
1C 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikéw betonowych

Rodza Dopuszczalna odchytka, n

wymiart Gatunek Gatunek

| + 8 + 12

b, h + 3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikéw betonowych powinny lybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny liyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keaikow betonowych
Dopuszczalna wielké wad
uszkodzé
Gatunek

Rodzaj wad i uszkod#

[Gatunek :




\WKklestosé lub wypukicsé powierzchni krawznikéw w mr 2 I3
Szczerby i uszkodzenia ograniczajcych powierzchnie goérnesdieralne)niedopuszczalne
krawedzi i naray mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie

- liczba ma: 2 2

- dbugaé¢, mm max 2C 40

- glebokas¢, mm, ma: 6 10
2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkow i wielka.

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podkladek i przektadek drewniamyelymiarach: grubi
2.5cm, szerokd 5¢cm, dtugéé min. 5cm weksza nk szerokd¢ kraweznika.

2.4.4, Beton i jego sktadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kragznikdw

Do produkcji krawznikow naley stosowdé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B25 i B30. W przyga
wykonywania krawznikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kegwikOw powinna by wykonana z betonu
klasy B30.

Beton wyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowasic:
-nasgkliwoscia, poniej 4%,
-$cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3mm, dla gat@kdmm,
-mrozoodpornécia i wodoszczelnéria, zgodnie z normPN-B-06250 [2].
2.4.4.2.Cement

Cement stosowany do betonu powinier¢ logmentem portlandzkim klasy niezszej n ,32,5” wg PN-B-19701
[10].

Przechowywanie cementu powinno¢tesgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentow, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda
Woda powinna b§ odmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskoyv powinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,32.5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna b§ odmiany ,1” i odpowiad&awymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na fawy
Do wykonania taw pod kraggniki nalezy stosowa, dla:
atawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg-Bf06250 [2], ktorego sktadniki powinny odpowigda
wymaganiom punktu 2.4.4,
b.tawy zwirowej - zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c.tawy ttuczniowej - thucze odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjinya gogco, powinna odpowiadawymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee spreztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
-betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwitywania podsypki cementowo-piaskowej,
-wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.



4, TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
4.2 Transport kraw eznikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachjden w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawg@ozasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatadczas transportu kruszywa powinny lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgia.

Mas; zalewows naley pakow& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minddbywa sie
w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzenienginéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000Vymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod fawy
Koryto pod tawy nalgy wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem w szerokai dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dgvowinien wynosi co najmniej 0.97 wedlug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. tawazwirowa

tawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie korgtérem i zagszczenie
go polewajc wods.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zgggczajc poszczegoélne
warstwy.

5.3.2. tawa tluczniowa

tawy naley wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Tluczeh nalezy starannie ulsi polewajc wody. Gorra powierzchng tawy tluczniowej nalgy wyréwna klincem
i ostatecznie zagcic.

Przy grubéci warstwy tlucznia w fawie wynoseej powyej 10 cm nalgy tawe wykona& dwuwarstwowo,
starannie zagszczagc poszczegolne warstwy.

5.3.3. tawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykormsigebez szalowania, przy gruntach sypkich malstosowa
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezpednio w korycie
powinien by wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa& zgodnie z wymaganiami PN-B-06251
[3], przy czym nalgy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetione bitumicemag zalewowv.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krasgnikow

Swiatto (odlegidé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno yzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich usfapewinno wynosi od 10 do 12cm, a w przypadkach wtkpwych (np.
ze wzgkdu na ,wyrobienie’cieku) mae by zmniejszone do 6cm lub zykiszone do 16cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie krawznikéw na tawiezwirowej lub ttuczniowej



Ustawianie krawznikbw na tawie zwirowej i tluczniowej powinno by wykonywane na podsypce z piasku
o grubdci warstwy od 3 do 5cm po zgggczeniu.

5.4.3. Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikOdw na tawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubzi 3 do 5cm po zagzczeniu.

5.4.4, Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekracZaszerokdci 1cm. Spoiny naley wypetic zwirem, piaskiem lub
zaprave cementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikOw zaprawy cementowo-
piaskow stosuje s wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kravgznikow przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskoweppoinach zalanych zaprawaleyy zalewa
co 50m bitumicza mag zalewowy nad szczelig dylatacyjm fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdaci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipie’6.
6.2. Badania przed przystpieniem do robot

6.2.1. Badania krawznikow

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénzadania materiatow przeznaczonych do ustawienia
kraweznikdw betonowych i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dlugéci i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadndcig do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow pplprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy gyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzdaig®w prostych w narmch
elementéw wykonuje siprzez przytaenie lgtownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z doktadmy do
Imm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialéw stosowanych przawianiu krawznikéw betonowych powinny obejmowa
wszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a.Zgodnéc¢ profilu podiwznego gérnej powierzchni taw z dokumeniggjojektowva.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost + 1cm na kade 100m tawy.
b.Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwodch dowolnie wybranych punktach naz#@ 100 m fawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
-dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
-dla szerokéci + 10% szerokgci projektowane;j.
b.Réwna¢ gornej powierzchni taw.

Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzag sprzez przytéenie w dwoch punktach, na ide 100m tawy,
trzymetrowej taty.

Prz&wit pomiedzy gérr powierzchna fawy i przytazong tata nie maze przekraczalcm.
c.Zag:szczenie taw.

Zageszczenie taw badagsiv dwdch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie magwykazywa
$ladu urzdzenia zagszczajcego.

tawy z tlucznia, badane prghwyjecia poszczegélnych ziarn ttucznia, nie powinny pala na wygcie ziarna
Z tawy.
d.Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.



Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowandgerunku nie mee przekracza = 2cm na kade 100m
wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraimikow

Przy ustawianiu kragznikOw nalezy sprawdzé:
a.dopuszczalne odchylenia linii kregmikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1cm na kade 100m
ustawionego kraeznika,
b.dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptasatgyraweznika od niwelety projektowanej, ktére wynasicm na
kazde 100m ustawionego krawnika,
c.rowna¢ gornej powierzchni krageznikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na #de 100m
kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorr powierzchrma kraweznika i przytazong tatg nie
moze przekraczalcm,
d.doktadné¢ wypetnienia spoin badaesto 10metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pejrgtebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@0nagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest m (metr) ustawionego kramnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.000dnagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagjrojektows, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
-wykonanie koryta pod tagy
-wykonanie tawy,
-wykonanie podsypki.

0. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
-wykonanie koryta pod tagy
-ew. wykonanie szalunku,
-wykonanie tawy,
-wykonanie podsypki,
-ustawienie krawznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
-wypetnienie spoin kragznikéw zapraw,
-ew. zalanie spoin magzalewovs,
-zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
-przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1.PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane,

2.PN-B-06250 Beton zwykly,

3.PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe,

4.PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonpapraw,

5.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

6.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmaimiaru cech geometrycznych,
7.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalogawierzchni drogowyclZwir i mieszanka,



8.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaneawaierzchni drogowych,

9.PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloemawierzchni drogowych. Piasek,

10.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio

11.PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw,

12.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13.BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa,

14.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdilementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i teisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania,

15.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdilementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i tewisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe,

16.BN-64/8845-02 Kraezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty
1.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@nsprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.



ST 00.09INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycce wykonania i odbioru prac zyzianych z geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi zrealizowanych obiektéwgbwych w ramach wykonania projekiudowy 10-ciu
miejsc postojowych dla samochodéw osobowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicambot
wymienionych w

pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Zakres prac gtych w niniejszej SST dotyczy wykonania pomiaréwvykonawczych zrealizowanych drogowych
obiektow na drogach

krajowych w ramach ktorych zostawykonane:

- prace przygotowawcze,

- prace polowe,

- prace kameralne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione poniej okrélenia, naléy rozumi& nastpujaco:

Dziatka (zwana te dziatka gruntu)— ciggly obszar gruntu, jednorodny ze wagil na stan prawny; pod ggjem
,<dziatka” rozumie s} te cz$¢ nieruchoméci wydzielona w wyniku jej podziatu, albo scalenfodziatu, a take
odrgbnie pota@ona czs¢ tej nieruchoméci.

Dokumentacja formalno — prawna —zbiér dokumentow (materiatéw) niegiinych w celu nabywania
nieruchomeci,

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zbior dokumentoéw (materiatéw) powstatych w wyniku
geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraragpwa kartograficznych,

Linia graniczna — linia oddzielajca tereny bdace przedmiotem ogbnej wtasnéci (sktada sj najczsciej z
odcinkéw prostychgczacych punkty graniczne; przebieg linii granicznegmichoméci gruntowej w terenie, jest
opisany w protokole granicznym i przedstawiony nidc granicznym, ktére wchogav sktad dokumentacii
rozgraniczenia nieruchorba),

Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntéw i budynkéw) — zbiér informacji (wraz z opisem) o przestrzennym
usytuowaniu dziatek i

budynkéw; jest mapa numeryczna, a jej edycje stanovapy obebowe o kroju arkuszowym; mapa katastralna
stanowi czs¢ sktadowa katastru nieruchosod

Mapa numeryczna— zbiér danych stanowdych numeryczna reprezentacje mapy graficznej, dogdo
przetwarzania komputerowego,

Mapa zasadnicza— wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawigm aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych ofementéw ewidencji gruntéw i budynkoéw, a teksieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podaigh,

Osnowa geodezyjna pozioma usystematyzowany zbiér punktow, ktérych wzajemniezemie na powierzchni
odniesienia zostalo oldlene przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

Osnowa geodezyjna wysolkgiowa —usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysé@ke stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia zostata atoma przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

Osnowa realizacyjna— osnowa geodezyjna (pozioma i wysédiowa), przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia
elementow projektéw w terenie oraz geodezyjnejuiddudowy i montau urzdze i konstrukcji. Osnowa ta powinna
stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszézendksztatca, a take w miag mazliwosci do pomiarow
powykonawczych,

Osrodek dokumentacji - centralny, wojewddzkie i powiatowdrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
prowadzone przez odpowiednie organyzBjuGeodezyjnej i Kartograficznej to jest:

- Gléwnego GeodetKraju — w zakresie zasobu centralnego,

- Marszatkéw wojewddztw — w zakresie zasobdéw wojéxzkich,

- Starostéw — w zakresie zasob6w powiatowych.

Siec uzbrojenia terenu— wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podzéepnrewody i urgdzenia:
wodochgowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikes; elektroenergetyczne i inne, azalpodziemne
budowle, jak: tunele, prz&jia, parkingi, zbiorniki, itp.,

Znak graniczny — znak z trwalego materiatlu umieszczony w punkcamigznym, a takie trwaty element
zagospodarowania terenu znajgyj Sk w tym punkcie.

Pozostate okigenia podstawowe zawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Nmtma take
instrukcjach i wytycznych technicznych obawiljacych w geodezji i kartografii.



1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC

1.5.1. Wymagania ogdine

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakprac oraz zgodré ich wykonania z obowkzujacym przepisami
prawnymi i technicznymi, ustaleniami SST oraz pefgami Irzyniera.

Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone dgkvcy przez Zamawiggego g istotnymi elementami
zlecenia i jakiekolwiek wymagania wygtujagce w jednym z tych dokumentow tak samo wjzace, jak gdyby
wystepowaty one we wszystkich innych dokumentach. Wygnalkreilone liczba g wazniejsze od wymiaréw
wynikajgcych ze skali rysunku. Wykonawca nie reavykorzystd jakichkolwiek wyranych bkdéw lub brakéw w
specyfikacjach na swoja korigy W przypadku, gdy Wykonawca wykryjectly, powinien natychmiast powiadofro
tym Zamawiagcego, ktéry wprowadzi niezdne zmiany lub uzupetnienia.

1.5.2. Ochrona wtasn§ci

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemilrsndci prywatnej i publiczne;.
W razie wyradzenia szkdéd, w zwzku z wykonywaniem prac geodezyjnych (zniszczeriew, krzewow, nasadage
plonéw itp.), Wykonawca zobowzany jest, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnegstawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne, do naprawienia tych szkéd lub wgptaa witdcicielom odszkodowania.

1.5.3. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialt@a bezpieczestwo i higier pracy. W szczegolioi, dotyczy to
pomiarow

wykonywanych na istniegych drogach, a takie przy inwentaryzacjiggtzeh podziemnych. Wykonawca
zobowgzany jest zabezpieczy

prace prowadzone na drogach odpowiednimi znakangiavymi, zgodnie z zatwierdzonym projektem orgagjiza
ruchu.

2.MATERIALY

2.1. MATERIALY DO WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH | K ARTOGRAFICZNYCH

2.1.1. Ogolne wymagania

Materiaty stosowane do wykonywania prac geodezyjny@rtograficznych powinny spetdiavymagania Polskich
Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych,wmemtualne odgpstwa nalgy bezwzgbdnie uzgodri z
Zamawiagcym.

2.1.2. Prace polowe

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje:si

- jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamieninee,

- jako znaki podziemne - ptytki betonowe z kremn, rurki drenarskie, butelki,

- jako znaki wysokériowe - glowice metalowe,

- jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowezgrale drewniane.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowgywane jako materiaty pomocnicze, powinny postagsmiary
dostosowane do potrzeb.

2.1.3. Prace kartograficzne

Materiaty wywane do prac kartograficznych to: dyskietki, pia, papier kréarski, kalki, folie, tusze itp. Papier
kreslarski, kalki, folie, tusze powinny posiatierysokie parametryaytkowe dotyczce trwatdci i odporngci na
warunki zewmtrzne.

Materiaty stosowane do spgdzania opracowakartograficznych (map) musza gwarantowséata, cagta w czasie,
wysoka doktadné& kartometryczna przedstawionego na nim opracow@naderiat praktycznie nie podlegay
deformacjom i skurczom).

Dyskietki i inne komputerowe goiki informacji powinny odpowiadastandardom informatycznym.

3.SPRZET

3.1. SPRZET DO WYKONYWANIA PRAC GEODEZYJNYCH | KART OGRAFICZNYCH

3.1.1. Ogolne wymagania

Wykonawca zobowzany jest do stosowania takiego gpuz ktdéry pozwoli na oggniecie wymaganych
doktadndci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przyampwaniach kartograficznych.

3.1.2. Prace pomiarowe

Do wykonywania prac pomiarowych najestosowa sprzt i narzdzia okrélone w instrukcjach i wytycznych
technicznych obowgiujgcych w geodezji i kartografii.

Wszelkie urgdzenia pomiarowe powinny posidadatesty i aktualnéwiadectwa legalizacyjne wymagane
odpowiednimi przepisami.

Dotyczy to zaréwno teodolitow, niwelatorow, dalnagrwyrywaczy urgdzen podziemnych, ploteréw itp., jak i
prostych przyrgdow takich jak témy i ruletki.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznymrieskbwo sprawdzany.

3.2. SPRZET DO PRAC POLOWYCH



Przy wykonywaniu prac polowych dotygz/ch pomiaru powykonawczego nafezastosowasprzt o
doktadndciach nie mniejszych od

niej podanych:

- instrumenty typu Total Station o doktadoiopomiaru katow 20cc oraz odlegép 10 mm + 10 mm/km

- nasadki dalmierze o dokladeopomiaru odlegtéci 10 mm + 10 mm/km,

- teodolity o doktadniei pomiaru katéw 20cc,

- niwelatory o doktadni@i pomiaru 5 mm/km.

Wszelkie odsipstwa musza lyzaakceptowane przez Zamaw@ggo.

4 TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu

Wybor srodkéw transportu naky do Wykonawcy.

Materiaty i sprzt mogs by¢ przewaone dopuszczonymi do ruckrodkami transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wynragagolne” punkt 5.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektovoldanych w tym dokumentacja geodezyjno — kartogeaia,
o ktorej mowa w paragrafie 20 Rozpsuzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvacz dnia 21 lutego
1995r. w sprawie czynioi geodezyjnych obowzujacych w budownictwie, powinna zwigradwnie dane
umazliwiajgce wniesienie zmian na mapasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw onaidenciji sieci uzbrojenia
terenu.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wywe prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami
prawnymi oraz poleceniami

Zamawiajcego (wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy Zammgeym, a Wykonawca wymagaformy
pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzigthpa nasipstwa wynikaice z nieprawidtowego wykonania prac. Przed
przystpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartogeadych Wykonawca zobowdany jest zgtosiprace do
osrodka dokumentaciji (jeli zgodnie z przepisami podlegajne zgtoszeniu), a ngpnie po ich zakaczeniu
przekazé materialy i informacje powstate w wyniku tych préa pastwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartogradiymi powinna kierowai sprawowé nad nimi bezpgedni
nadzér i kontrole wyjcznie osoba posiadaja odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z agemiami
przepis6w Prawo geodezyjne i

kartograficzne.

5.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

5.2.1. Zapoznanie iz wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowzany jest zapoziissic z zakresem opracowania i przeprowéddzZamawiajcym uzgodnienia
dotyczce ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powskeczych.

5.2.2. Zebranie niezbdnych materiatéw i informacji

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych kibie budowlanych, powinny Bypoprzedzone
uzyskaniem z @odka dokumentacji informacji o rodzaju, ppémia i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej
wysokasiciowej) oraz mapie zasadniczej i katastralne;.

W przypadku stwierdzenia, e w trakcie realizacjieéhu nie zostata wykonana biga inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalg powiadomé o tym Zamawiajcego.

5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatéw

Przy analizie zebranych materiatdw rigiee szczegdlna uwaga ustali

- klasy i doktadnéci istniegcych osnéw geodezyjnych oraz simosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,

- rodzaje uktadéw wspotezinych i poziomow odniesienia,

- zakres i sposob aktualizacji dokumentéw bazovaradjdupcych sé w osrodku dokumentaciji o wyniki pomiaru
powykonawczego.

5.3. PRACE POLOWE

5.3.1. Wywiad szczegotowy w terenie

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powitw¢ poprzedzone wywiadem terenowym Btgm na celu:

- 0go6lne rozeznanie w terenie,

- odszukanie punktéw istnigjej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu techniaziyzh punktow oraz

aktualizacje opisOw topograficznych,

- zbadanie wizur poradlzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,

- wstpne rozeznanie oddmie koniecznéci uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziottidjlasy

oraz osnowy geodezyjne;j.

5.3.2. Prace pomiarowe

W pierwszej kolejnéci nalezy pomierzy wznowiona lub zatzona osnow, a nasgpnie wykong pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z



instrukcja G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysakdowe”, mierac wszystkie elementy tfei mapy zasadniczej oraz
tres¢ dodatkowa tj.:

- granice ustalone wedlug stanu prawnego,

- kilometra drog,

- znaki drogowe,

- punkty referencyjne,

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- zabytki i pomniki przyrody,

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziateentrwate i nietrwate,

- rowy (w petnym zakresie),

- studnie §rednice),

- przekroje poprzeczne co 20,50m,

- inne elementy wg wymag&amawiagcego.

Przy wyzej wymienionych pomiarach stosowangl®technologie klasyczne (pomiary bezpunie).

5.4. PRACE KAMERALNE

5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe nalg wykona przy pomocy sprgu komputerowego. Wniesienie pomierzonejtrena mag
zasadnicza oraz map

katastralna nafy wykona przy pomocy automatow kigcych (ploteréw). Wtérnik mapy zasadniczej dla
Zamawiajcego nalgy uzupeint o elementy wymienione w punkcie 5.3.2. Magwykonawcza opracowav
programie MICROSTATION. Wykortawykaz zmian danych ewidencyjnych.

5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i ktograficznej

Dokumentacje geodezyjna i kartograficzna malekompletowé zgodnie z przepisami instrukcji O-3 ,Zasady
kompletowania dokumentacji

geodezyjnej i kartograficznej”, z podzialem na:

1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

2) dokumentacje techniczna przeznaczona dla Zarjgego,

3) dokumentacje techniczna przeznaczona ¢tladka dokumentaciji.

Sposo6b skompletowania dokumentaciji, o ktérej mowawv ppkcie 3 oraz forgndokumentdéw naley uzgodné z
osrodkiem dokumentaciji.

5.4.3. Sktad dokumentacji dla Zamawiagcego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamaeeigp stanowi jeden z dokumentéw odbioru prac i powi
by¢ skompletowana, zbroszurowanagdboprawiona w odpowiednich teczkach, segregatoraghach z opisem kart
tytutowych, spisem zawartoi oraz numeracja stron.

Dla Zamawiajcego nalgy skompletowa nastpujace materiaty:

1) sprawozdanie techniczne,

2) wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkoneécts, o ktdrej mowa w punkcie 5.3.2.,

3) kopie wykazow wspoteznych punktéw osnowy oraz wykazy wspébinych punktow granicznych w

postaci ptyty i wydruku na papierze,

4) kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnyatt ochronne,

5) kopie opiséw topograficznych,

6) kopie szkicéw polowych,

7) ptyte CD z mapa numeryczna w programie MICROSTATION oxgdruk (wyphtywanie) tych map.

8) Kopie wykazu zmian ewidencyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowizkéw Wykonawcy naley zapewnienie na wszystkich etapach realizowaraa petnej, wewgtrznej
kontroli.

Kontrola ta powinna bytak zorganizowana, aby na bieo zapewniata mdiwosc¢ sledzenia przebiegu prac,
oceniania ich jak&i oraz usuwania nieprawidtowad mogacych mie wplyw na kolejne etapy.

Z przeprowadzonej wewtrznej kaicowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznygtykonawca (osoba
posiadajica odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma ohaek sporzdzi¢ protokdt, ktory ledzie stanowit jeden z
dokumentdéw do odbioru prac.zédi w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, egme zostaty wykonane wadliwie i
wymagaj dodatkowych opracowia prace te winien wykordave wikasnym zakresie i na swoj koszt.

Niezalenie od kontroli prowadzonej przez Wykonawg€amawiagcy maze powotd we wlasnym zakresie
inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

26

Obmiar powinien okrda¢ faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokomj&konawca w obecrsoi
Zamawiajcego.



7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest 1 kpl. (komplet) przebuwejdrogi oraz 1 km wykonanej inwentaryzaciji
powykonawczej.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU

Prace mog by¢ odbierane (po przg¢iu dokumentéw do@wodka dokumentacji) w cadoi. Odbioru dokonuje
Zamawiajcy.

O gotowdci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawéago na gimie. Odbior powinien by przeprowadzony
zgodnie z terminem

ustalonym w umowie, lict od daty otrzymania przez Zamawi@go zawiadomienia o gotowa do odbioru.

8.2. DOKUMENTY DO ODBIORU PRAC

Dokumentami stanowtymi podstaw do odbioru pracas

- zawiadomienie przekazane przez Wykonawzakaczeniu prac,

- zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawé@go o terminie odbioru,

- sprawozdanie z wykonania prac,

- skompletowana dokumentacja dla Zamagdgego,

- protokét wewntrznej kontroli,

- zestawienie zrealizowanych prac.

8.3. ODBIOR KONCOWY

Odbiér kaicowy polega na finalnej ocenie przez Zamaygago rzeczywistego wykonania prac wynikgjich z
umowy w odniesieniu do

ich jakasci, ilosci i wartasci. Jeili Zamawiapcy stwierdzi, e konieczne jest dokonanie uzupéthié poprawek,
przerywa swe czynnoi, okrelajac kolejny termin odbioru.

Z odbioru spisywany jest protokét kcowego odbioru prac. Zasadykojmi, wynikajace z przepisow Kodeksu
cywilnego przenosgsie odpowiednio na opracowania geodezyjnestgbramowieniem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platrigi jest cena za 1 km wykonanej inwentaryzacji poandwczej.

Cena obejmuje:

- wszystkie prace obie wymaganiami SST,

- koszt materiatéw wraz z kosztami zakupow,

- koszty transportu i spetu,

- koszty pdrednie (w tym m.in. koszty ustugmdka dokumentacji, koszty odszkodawza zniszczenia, koszty
Zwigzane z

zabezpieczeniem bhp),

- zysk,

- podatki — zgodnie z obowdujgcymi przepisami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyagograficzne (Dz.U. Nr 100, poz. 1989, z 2000r.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowl@®=\. Nr 89, poz. 414, z paiejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicziiDz.U. Nr 204, poz. 2086, z 2004r. zpi@jszymi
Zmianami).

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 0gpgdarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717)

5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowia

geodezyjno-kartograficznych oraz czydociogeodezyjnych obowkujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz.
133)

6. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwweacz dnia 15 maja 1990 r. w sprawie
szczegotowych zasad i trybu

zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznyclz praekazywania materiatow i informacji powstatyetwyniku
tych prac do

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegodDidr 33, poz. 195)

7. PN-N-02206:1978 (PN-78/N-02206) Obliczenia gayftee. Rachunek krokwianowy. Teoriaztbw. Rachunek

wyréwnawczy. Podstawowe nazwy, ollBmia i 0znaczenia.

8. PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Teomigia

9. PN-N-02251:1987 (PN-87/N-02251) Geodezja. Osngagdezyjne. Terminologia

10. PN-N-02260:1987 (PN-87/N-02260) KartografiapRelukcja kartograficzna. Terminologia.

11. PN-N-99310:1977 (PN-73/N-99310) Geodezja. Pomializacyjne. Nazwy i okégenia

12. PN-N-99252:1991 (PN-91/N-99252) Dalmierze etakiczne. Terminologia.

13. Instrukcje technicznego bytego GtownegoddizGeodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraj



a) O-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

b) O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjkertograficznej

¢) G-1 Geodezyjna osnowa pozioma

d) G-2 Wysokéciowa osnowa geodezyjna

e) G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji

f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoktiowe

g) G-5 Ewidencja gruntéw i budynkéw

h) G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojegaiartu

i) K-1 Mapa zasadnicza — 1979r. (tylko do aktuajzestniejagcej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepiséw)

j) K-1 System informaciji o terenie. Podstawowa meizgu — 1995r. (tylko do aktualizacji istnaegj mapy
zasadniczej wykonanej

wg tych przepiséw)

k) K-1 Mapa zasadnicza — 1998r

[) G-1.9 Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasadpiktacji punktow

m) G-1.5 Szczego6towa osnowa pozioma, projektowagmtimiar i opracowanie wynikow.

n) G-3.1 Osnowy realizacyjne

0) G-3.2 Pomiary realizacyjne

p) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernaac



