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L. Czes¢ opisowa
1. Temat opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej dla
zadania pn.: ,Remont z dociepleniem budynku uzyteczno$ci publicznej zlokalizowanego

w Witkowie 89a, na terenie dziatki nr 548, obreb 0006 Witkoéw”.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

¢ zalecenia, wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem,

¢ ogledziny terenu zainwestowania,

® mapa zasadnicza,

e aktualne przepisy i normy,

e Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z pdZn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz.
1225),

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2023 poz. 537).

3. 0gdlna charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej potozony jest przy Witkowie 89a, na
terenie dziatki nr 548, obreb 0006 Witkow. Jest to obiekt z trzema kondygnacjami
nadziemnymi (2 kondygnacje uzytkowe oraz strych), w czesci podpiwniczony. Budynek
oddany zostal do uzytkowania ok. 1876r. Wybudowany zostat w technologii tradycyjnej
murowane;j.

Budynek znajduje sie w III strefie klimatycznej (obliczeniowa temperatura zewnetrzna w
okresie zimowym wynosi tz=-20°C). Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania zasilang z kottowni na paliwo
state oraz elektryczna.

Obiekt zasilany jest w wode zimng z miejskiej sieci wodociggowej istniejagcym przytgczem
wodociggowym. Scieki sanitarne odprowadzane sa do zbiornika bezodptywowego

(szamba), zlokalizowanego na terenie dziatki Inwestora.
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4. Rozwiqzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

4.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynek objety opracowaniem zasilany jest w wode zimng istniejagcym przylaczem
wodociggowym. Zapotrzebowanie na wode dla budynku objetego opracowaniem nie ulega
zmianie. Budynek posiada mieszany system zaopatrzenia w c.w.u. - w sezonie grzewczym
c.w.u. przygotowywana jest poprzez podgrzewacz z wezownicg zasilany z kotta
weglowego, natomiast poza sezonem grzewczym przez elektryczny pojemno$ciowy
podgrzewacz wody. Przewiduje sie likwidacje istniejacych podgrzewaczy i przygotowanie
c.w.u. poprzez projektowane pojemnosciowe podgrzewacze elektryczne.

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji
cieptej wody uzytkowej w budynku. Woda ciepta przygotowywana bedzie w dwoch
elektrycznych, pojemno$ciowych podgrzewaczach wody: P1(V=15,0 dm3, 2000W 1~230V)
oraz P2 (V=20,0 dm3, 2000W 1~230V). Na przewodzie wody zimnej przed kazdym
pojemnosciowym podgrzewaczem wody nalezy zamontowac zawOr bezpieczenstwa DN15.
Odptyw zaworu bezpieczenstwa nalezy podiaczy¢ do kanalizacji poprzez syfon. Nalezy
zastosowac pojemnosciowe podgrzewacze wody z mozliwo$ciag okresowego podwyzszenia
temperatury wody do wykonania dezynfekcji. Regulacja temperatury cw.u. w WC
przeznaczonych dla dzieci odbywac sie bedzie poprzez 3-drogowe termostatyczne zawory
mieszajgce c.w.u. DN15 aby nie dopus$ci¢ do poparzenia oséb korzystajacych z urzadzen
sanitarnych. Ciepta woda uzytkowa (w pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci) po
zmieszaniu powinna mie¢ temperature nie wyzsza niz 38°C. Dostep do zaworéw
termostatycznych mieszajacych 3- drogowych nalezy zapewni¢ w szafkach podtynkowych.
Na przewodzie do napetniania instalacji c.0. nalezy zamontowa¢ wodomierz DN15
Q3=1,6m3/h, automatyczny zestaw do napetniania instalacji (zawor odcinajacy, filtr
siatkowy, izolator przeptywow zwrotnych typ BA i automatyczna jednostka napetniajaca),
mechaniczny filtr wody oraz automatyczng grupe do uzdatniania wody z wymiennymi
wktadami demineralizacyjnymi.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ w systemie rur z sieciowanego polietylenu
PE-X dla instalacji wodociggowych. Laczenie rur w systemie ztaczek zaciskowych bez
zwezenia przeplywu w korpusie ztaczki. Srednice rur zgodnie z czeécig rysunkowa. Rury
wody cieptej i zimnej nalezy uktada¢ w posadzce (w rurze ochronnej) lub w bruzdach

Scian, w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych S$cian. W celu
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ograniczenia strat ciepta na rurociggach cieptej wody oraz zapobiezeniu roszenia
przewodow wody zimnej nalezy zastosowac izolacje termiczna tych rurociagéw.

Przewody rozprowadzajace wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosci
odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne z
tworzywa sztucznego. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie taczenie rur. Nalezy
zastosowac tuleje ochronne o wiekszej $rednicy od Srednicy zewnetrznej rury o co
najmniej 2 cm przy przej$ciu przez przegrode pionowa i 1 cm przy przej$ciu przez strop.
Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy
rurg a tuleja ochronng nalezy wypeti¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym
korozyjnie na rure.

Na instalacji wody zimnej i cieptej nalezy zastosowac izolacje termiczna. Grubo$¢ warstwy
izolacyjnej (materiat o wsp. przewodzenia ciepta A=0,035W/m*K) dla instalacji wody

zimnej i cieptej podano ponize;j:

SREDNICA MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY
WEWNETRZNA RURY IZOLACYJNEJ (WODA ZIMNA / CIEPEA)
[mm] [mm]
do 22 9/20
22+35 13/30
35-100 13 / rowna Srednicy wewnetrznej rury

Dla przewodéw przechodzacych przez $ciany i stropy oraz skrzyZzowania przewodéw
wymagana grubos$¢ izolacji wynosi 50% w/w wymagan a dla przewoddéw cieptej wody
uzytkowej utozonych w podtodze 6mm.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przewodzenia ciepta niz
podany w tabeli - nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;j.

Wszystkie elementy instalacji wodociggowej majace bezposredni kontakt z woda pitna
powinny by¢ wykonane z materiatow nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢
opinie higieniczng - atest PZH, dopuszczajacy je do przesytania wody pitnej. Musza tez
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

ODBIOR

- badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed

robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej
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INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNE]
- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowa nalezy napetni¢ woda zimna oraz podda¢

probie podwyzszonego ciSnienia przy ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartos$ci
ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min.

INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napeini¢ woda zimna oraz poddaé
probie podwyzszonego ciSnienia przy ci$nieniu préobnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci
ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min

PROBA NA GORACO - instalacje wodociggowa nalezy napetni¢ woda o temp 55°C przy

ci$nieniu panujacym w sieci.

4.2. Pompa ciepla powietrze/woda

W budynku przewidziano demontaz istniejacych urzadzen grzewczych na paliwo state
(kociot na paliwo state, przewdd spalinowy, pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u., pompy
obiegowe, przewody, naczynie wzbiorcze, armatura itd.). Zaprojektowano wodng instalacje
grzewcza niskoparametrowy, realizujaca potrzeby centralnego ogrzewania pomieszczen
objetych opracowaniem. Na pokrycie potrzeb cieplnych dobrano kaskade dwoch pompe
ciepta typ powietrze/woda, wspotpracujaca z cyfrowa dialogowa automatyka pogodowa.
Zaprojektowana pompa ciepta bedzie eksploatowana w systemie monoenergetycznym
(zintegrowana grzatka elektryczna).

Projektowe obcigzenie cieplne budynku objetej opracowaniem wynosi ®n.=26,880kW
(zgodnie z PN-EN 12831:2006). Obliczenie zapotrzebowania ciepta dokonano w oparciu o
obowigzujagce normy i przepisy. Przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne speiniaja
wymagania dotyczace oszczednosci energii.

Do ogrzewania pomieszczen przewidziano kaskade dwéch pomp ciepta split. Zrédiem
ciepta dla instalacji grzewczej (jeden bezposredni obieg instalacji centralnego ogrzewania)
bedzie pompa ciepta typ split z czynnikiem roboczym R410A, umozliwiajgca prace
urzadzenia przy temperaturze powietrza zewnetrznego -20°C, poziom mocy akustycznej
jednostki zewnetrznej 56dB(A).

Przewidziano montaz modutu zewnetrznego na podtozu gruntowym z przepustem na
przewody nad poziomem gruntu. Przymocowa¢ modut zewnetrzny za pomocg wspornikéw

do montazu na podlozu gruntowym (wyposazenie dodatkowe) do fundamentu
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betonowego (dwie poziome tawy fundamentowe). Do zamocowania wspornika do
fundamentu zastosowac kotwe o sile uciagu przynajmniej 2,5 kN. W przypadku przepustu
na przewod nad poziomem gruntu nalezy uwzgledni¢ kolana rurowe do kompensacji drgan
w przewodach czynnika chtodniczego. Elektryczne przewody potaczeniowe modutu
wewnetrznego/ zewnetrznego utozy¢ bez naprezen.
Jednostka wewnetrzna potgczona jest z modutem zewnetrznym za pomocg dwéch
rurociggéw - gazowego i cieczowego. Modut wewnetrzny jest zabezpieczony azotem.
Modut zewnetrzny jest wypetniony czynnikiem chtodniczym R410A (wystarczajaco dla
obu przewodéw czynnika chtodniczego przy dtugosci przewodu do 12m). Potgczenie obu
urzadzen jest wykonane za posrednictwem przewodu gazu goracego i ptynu za pomoca
przytaczy zaciskowych. W przypadku przewodéw o dtugosci powyzej 12m konieczne jest
uzupetnienie czynnika chtodniczego R410A. Maksymalna dtugos¢ przewodoéw czynnika
chtodniczego wynosi 30m. Rurociggi nalezy wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych
chtodniczych z atestem zgodnych z normg EN12735-1 i potaczy¢ za pomoca lutu twardego.
Instalacje freonowe nalezy wykona¢ z rur chtodniczych, izolowanych otulinami
kauczukowymi dodatkowo zabezpieczonych mechanicznie oraz przed promieniami UV.
Przewdd ssacy i przewdd ptynu musza zostac zaizolowane oddzielnie. 1zolacja cieplna
szczelna dyfuzyjnie z tworzywa o porach zamknietych, minimalnej grubosci 6mm.
Rurociagi cieczowe i gazowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 1-2% w kierunku ruchu
freonu. Nalezy unika¢ wykonywania uskokéw pionowych na odcinku poziomym rurociggu
cieczcowego. Wszystkie przewody freonowe i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy
podwiesza¢ w sposdb trwaty i pewny oraz eliminujagcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z
instalacji do konstrukcji. Po montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowa
(zgodnie z wymaganiami producenta urzadzen). Po zamontowaniu instalacji
przeprowadzi¢ test szczelnoSci. Napetni¢ instalacje azotem do ci$nienia testowego. Po 24
godzinach sprawdzi¢ cisnienie. Po przeprowadzonej prébie szczelnosci, zaizolowa¢ miejsca
lutowania.
Wymagane parametry pracy (dla jednej pompy ciepta w kaskadzie) dotyczace mocy
grzewczej wedtug EN 14511:
e w punkcie pracy A7/W35

- zakres mocy grzewczej Q=5,5-12,6kW

- znamionowa moc grzewcza Q=7,58kW
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- pobor mocy elektrycznej Nel=1,51kW

- min. wspoétczynnik COP=5,01
e w punkcie pracy A2/W35

- zZnamionowa moc grzewcza Q=5,9kW

- pob6r mocy elektrycznej Nel=1,44kW

- min. wspoétczynnik COP=4,1
e w punkcie pracy A-7/W35

- znamionowa moc grzewcza Q=10,09kW

- pobor mocy elektrycznej Nel=3,17kW

- min. wspotczynnik COP=3,18
Zaprojektowana pompa ciepta bedzie eksploatowana w systemie monoenergetycznym
(zintegrowana grzatka elektryczna o mocy 9,0kW 3~400V/50Hz w kazdej z dwodch
jednostek). Przy niskich temperaturach zewnetrznych moc grzewcza pompy ciepta maleje,
jednocze$nie rosnie jednak zapotrzebowanie na ciepto. Powyzej punktu dwusystemowego
pompa ciepta przejmuje pokrycie calego wymaganego obcigzenia grzewczego. Ponizej
punktu dwusystemowego pompa ciepta podnosi temperature na powrocie systemu
grzewczego, a zintegrowany przeptywowy podgrzewacz wody grzewczej dogrzewa wode

grzewcza na zasilaniu.

Dla celéw wentylacji pomieszczenia maszynowni pompy ciepta przewiduje sie wykonanie
indywidualnej instalacji wentylacji grawitacyjnej. Doprowadzenie powietrza dla celéw
wentylacji pomieszczenia poprzez nawiewnik okienny regulowany recznie. Nawiewnik
nalezy montowa¢ w gérnej czesci okna. Nowo projektowany przewdéd wywiewny z blachy
stalowej ocynkowanej nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem przestrzeni istniejgcego
przewodu murowanego (po demontazu przewodu dymowego z kotta na paliwo state) jako
szczelny wktad kominowy i wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Kratke wentylacyjna
zamontowa¢ na odejsSciu trojnikowym zabezpieczajagc przed zaciekaniem do

pomieszczenia. Kratka wywiewna montowana pod stropem pomieszczenia maszynowni.

[lo§¢ czynnika chtodniczego R410A jaka przewiduje producent dla pojedynczego
urzagdzenia wynosi 3,6kg. Minimalna kubatura pomieszczenia technicznego dla

projektowanej kaskady pomp ciepta (wedlug normy PN-EN 378-1) wynosi

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
tel. 74-665-96-96, kom. 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor @wp.pl



PROJEKT WYKONAWCZY

Remont z dociepleniem budynku uzyteczno$ci publicznej zlokalizowanego w Witkowie 89a, na terenie dzialki nr 548, obrgb 0006 Witkéw

Vmin.=3,60/0,44=8,18m3. Rzeczywista kubatura pomieszczenia maszynowni jest wieksza
niz wymagana. Dla jednego urzadzenia potencjal tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)
czynnika R410A wynosi 2088 x 3,6kg = 7,5 t.

Zaprojektowana instalacja jest bezobstugowa, niewymagajaca statego dozoru. Serwis nad
urzadzeniami nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajacej uprawnienia do
serwisowania i dozorowania montowanych urzadzen.

W celu zabezpieczenia modutu zewnetrznego przed wandalizmem przewidziano montaz
systemowej metalowej ostony (obudowy) dedykowanej do pomp ciepta. Urzadzenie nie

moze by¢ ostoniete przez obudowy, ktére ograniczajg swobodny przeptyw powietrza.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku zaktada sie catkowity demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania z
grzejnikami konwekcyjnymi, zasilanej z kottowni na paliwo state.
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z pompy ciepta
powietrze/woda split z modutem wewnetrznym zainstalowanym w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym, zlokalizowanym w piwnicy budynku.

Dane do obliczen:

- strefa klimatyczna: I11
- obliczeniowa temperatura zewnetrzna: -20°C
- temperatura wewnetrzna ogrzewanych pomieszczen: +12°C, 16°C, +20°C, +24°C

Temperatury zewnetrzne przyjeto wg PN-82/B-02403, a temperatury wewnetrzne wg PN-
82/B-02402. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z
pomieszczenia maszynowni (dotychczasowej kottowni na paliwo state), zlokalizowanego w
piwnicy budynku.

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana jest w uktadzie zamknietym z
pompowym obiegiem wody (tz/tp=55/45°C). Zaprojektowano instalacje grzewcza
bezposrednia z przytaczonym rownolegle zasobnikiem buforowym wody grzewczej o
pojemno$ci Vmin=200dm3, zamontowanym na =zasilaniu obiegu grzewczego. Dzieki
zasobnikowi buforowemu wody grzewczej zostanie zapewniona wymagana minimalna
pojemnos$¢ ztadu w instalacji, a takze jednocze$nie zapewniony zostanie staly minimalny
przeplyw objetoSciowy dla pompy ciepta (Vmin=0,70m3/h). Obieg czynnika grzewczego w

obiegu 7Zrodta ciepta (fadowanie bufora) wymusza pompa obiegowa 1~230V/50Hz
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zintegrowana w pompie ciepta. Obieg czynnika po stronie wtornej bufora (w instalacji
centralnego ogrzewania) wymusza indywidualna pompa obiegowa z wbudowanag
przetwornica czestotliwosci. Woda grzewcza powraca z instalacji przez separator
zanieczyszczen z izolacjg i magnesem, zainstalowanym na przewodzie powrotnym i dalej
wptywa do pompy ciepta, ktéra podgrzewa wode do odpowiedniej temperatury. Na
zasilaniu instalacji przewidziano montaz automatycznego separatora mikropecherzy
powietrza.

Zabezpieczenie instalacji wewnetrznej c.o. przed wzrostem ci$nienia, jak i temperatury,
wykonano zgodnie z PN-91/B-02414 i przepisami DT-UC-90/WO/KW za pomoca
przeponowego naczynia wzbiorczego systemu zamknietego. Zmiany objetosci wody
grzewczej przejmuje naczynie wzbiorcze systemu zamknietego o pojemnos$ci nominalnej
50dm3, zlokalizowane w pomieszczeniu pompy ciepla. Zrédlo ciepta wyposazono
fabrycznie w membranowy zawdr bezpieczenstwa 0,3MPa. Na przewodzie do napeiniania
instalacji c.0. nalezy zamontowa¢ wodomierz DN15 Q3=0,6m3/h, automatyczny zestaw do
napelniania instalacji (zawor odcinajacy, filtr siatkowy, izolator przeptywdw zwrotnych typ
BA i automatyczna jednostka napetniajgca), mechaniczny filtr wody oraz automatycznag
grupe do uzdatniania wody z wymiennymi wktadami demineralizacyjnymi.

Instalacja grzewcza zaprojektowana jest jako niskoparametrowa (tz/tp=55/45°C), z
automatyczng regulacja parametréow temperaturowych czynnika grzejnego. Przewody
rozprowadzajace i piony nalezy wykonac z rur stalowych cienko$ciennych, ze szwem (stal
niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo
zabezpieczonych pasywng warstwg chromu. Potgczenia wykona¢ za pomoca systemowych
ztaczek stalowych z wymienng uszczelka z kauczuku etylowo-propylenowego (EPDM) oraz
pozwalajaca na wykrycie potaczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek
przy ci$nieniu 1,5bar. Nie zaleca sie oprézniania instalacji napetnionych woda. W zwiazku z
tym, w niektdrych przypadkach (konieczno$¢ oproznienia instalacji po probie
ciSnieniowej), zaleca sie wykonywanie proby ciSnieniowej przy uzyciu sprezonego
powietrza. W przypadku narazenia rur i ksztattek na kontakt z wilgocig oraz innym
Srodowiskiem  korozyjnym nalezy bezwzglednie stosowal szczelng izolacje
przeciwwilgociowa. Grubo$¢ zastosowanej izolacji powinna umozliwi¢ swobodng prace
termiczng instalacji - kompensacje. Obliczenia hydrauliczne i regulacje instalacji wykonano

w oparciu o parametry techniczne systemu KAN-therm.
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W zwiazku z rozszerzalnos$cia liniowg instalacji nalezy zastosowa¢ kompensacje naturalna.
Przepusty instalacyjne w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w
sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagana dla
tych przegraéd.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zastosowac¢ odpowietrzniki automatyczne.
Przewdd zasilajacy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, réwnolegle. Instalacje
centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem i=3%o0 w kierunku od
najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do Zrédta ciepta. W miejscach przej$¢ przez Sciany
lub stropy nie mozna wykonywac potaczen rur. Przewody nalezy mocowa¢ za pomoca
podpér statych, uchwytéow i wieszakéw. Konstrukcja uchwytéw i wspornikéw powinna
zapewniC tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach. Pomiedzy przewodem
a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Przy przejsciach
rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac sie tagczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne o wiekszej $rednicy
od Srednicy zewnetrznej rury o co najmniej 2 cm przy przejSciu przez przegrode pionowa i
co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci
przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac
2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg a tuleja ochronng nalezy wypetnic
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure.

Na catej dtugosci rury uktada¢ w otulinie termoizolacyjnej dla instalacji podtynkowych,
uktadanych w bruzdach S$ciennych i podiogach. Na gtéwnych lezakach w obrebie
pomieszczenia Zrdédia ciepta nalezy zastosowac izolacje cieptochronng z materiatéow
izolacyjnych z pianki poliuretanowej. Otuline nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem
zaprawy cementowej, poniewaz pod jej wptywem twardnieje, co ogranicza zdolnos$¢ do
przejmowania wydtuzen cieplnych. Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym
wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac

grubo$¢ warstwy izolacyjnej. Grubo$¢ warstwy izolacyjnej podano ponize;j:

SREDNICE NOMINALNE MINIMALNA GRUBOSC WARSTWY
RURY DN IZOLACYJNEJ [A=0,035 W/(m-K)]
[mm] [mm]
do 20 20
20+35 30
35+100 ROWNA DN
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[zolacja cieplna powinna zosta¢ wykonana w sposOb nierozprzestrzeniajacy ognia, zgodnie
z wymaganiami § 267 ust. 8 i pkt. 2.3 Zalacznika Nr 3 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.z 2022 roku poz. 1225).

Do ogrzewania poszczegélnych pomieszczen przyjeto grzejniki plytowe (boczno- i
dolnozasilane) z elementami konwekcyjnymi i ostonami. W zaleznos$ci od wartosci
projektowego obcigzenia cieplnego zastosowano grzejniki jedno, dwu- lub trzyptytowe.
Grzejniki posiadajg otwory przytaczeniowe GW1/2” w kazdym narozniku grzejnika.
Grzejniki montowa¢ min. 10cm ponad powierzchnig posadzki. Podtaczenie grzejnikéw
zaworowych (dolnozasilanych) do instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ od dotu
poprzez podwojne przytacze grzejnikowe z odcieciem i funkcja oprézniania. Grzejniki
wyposazone fabrycznie we wktadki zaworowe nalezy uzupemhi¢ o montaz regulacyjnych
glowic termostatycznych, dostosowanych do konkretnego zastosowanego urzadzenie
grzewczego (zgodnie z wytycznymi producenta). Podtaczenie grzejnika kompaktowego w
maszynowni wykona¢ od boku poprzez zawdr termostatyczny z nastawa wstepna z
gltowica termostatyczng, a na przewodzie powrotnym z grzejnika nalezy zastosowac¢ zawor
odcinajacy z mozliwos$cig spustu wody.

Zbiorcze zestawienie typow grzejnikow:

Symbol Dlugos¢ | Glebokos¢ | Ilos¢
grzejnika mm mm Szt.
Grzejniki ptytowe dolnozasilane
CV11-500 500 60 1
CV21s-600 600 70 1
CV21s-900 600 70 1

700 102 1

CV22-600 1100 102 4
1200 102 1

900 152 2

1000 152 7

CV33-600 1100 152 10
1200 152 2

Grzejniki ptytowe bocznozasilane

C11-600 | 400 | 60 1
Suma:| 31
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Pomieszczenie |0i,H| ®wym,H| Grzejnik |Dlugos¢|Glebokos¢
°C w mm mm
1. Piwnica
-1.02 112,0] 244 | c11-600 | 400 | 60
2. Parter
200 786 |cCv22-600] 1100 102
0.01 Pokoj 20,0/ 861 |CV22-600| 1100 102
200 861 |CV22-600| 1100 102
.. 20,0/ 1123 | CV33-600 | 1200 152
0.02 Pokoj 20,0] 1123 | CV33-600 | 1200 152
0.04 WC 20,0 828 |cv22-600| 1200 102
0.05 WC 20,0/ 1212 | CV33-600| 1100 152
0.06 Pom.gosp. |20,0] 314 |CV21s-600| 600 70
20,0/ 954 | CV33-600| 1000 152
0.08 Pokéj 20,0/ 954 | CV33-600| 1000 152
20,0/ 954 | CV33-600| 1000 152
20,0/ 949 | CV33-600| 1000 152
0.09 Pokéj 20,0/ 949 | Cv33-600| 1000 152
20,0/ 949 | CV33-600| 1000 152
0.10 Komunikacja | 16,0 556 CV21s-900| 600 70
3. Pietro 1
1.01 Poks; 20,0/ 1069 | CV33-600| 1100 152
20,0/ 1069 | CV33-600| 1100 152
.. 20,0/ 884 |CV33-600| 900 152
1.02 Pokoj 20,0] 889 | CV33-600| 900 152
.. 20,0/ 1077 | CV33-600| 1100 152
1.03 Pokoj 20,0] 531 | CV22-600| 700 102
1.04 Pokdj 20,0/ 920 |cCv33-600| 1000 152
1.06 Komunikacja|16,0] 219 | CV11-500 | 500 60
1.07 Pokdj 20,0 742 |cv22-600| 1100 102
200/ 976 |CV33-600| 1100 152
1.08 Pokdj 200/ 976 |CV33-600| 1100 152
20,0/ 976 | CV33-600| 1100 152
20,0/ 987 |Cv33-600| 1100 152
1.09 Pokoj 20,0/ 1018 | CV33-600 | 1100 152
20,0/ 1018 | CV33-600 | 1100 152

0dbiér

Badanie szczelnoSci instalacji c.o. nalezy wykona¢ przed pomalowaniem oraz wykonaniem
izolacji instalacji c.0. Przed wykonaniem proby szczelnoSci instalacje nalezy skutecznie
przeptuka¢ woda. W trakcie ptukania wszystkie zawory przelotowe oraz grzejnikowe
powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete. Po

przeptukaniu instalacji nalezy ja podda¢ prébie szczelnos$ci na nastepujace wartosci
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ciSnien:

Pp= Prob+2 bar, lecz nie mniej niz 4 bary. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku

badania proby szczelnosci na zimno mozna przystapi¢ do badania instalacji centralnego

ogrzewania na gorgco. Przed przystapieniem do badania dziatania i szczelnoSci na goraco,

budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby. Podczas badania dziatania i

szczelno$ci na goraco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp. Wynik

pozytywny badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw

ani roszenia, a po wychtodzeniu instalacji nie stwierdzono uszkodzen i trwatych

uszkodzen.

4.4. Lista czeSci instalacji pompy ciepta

NR TYP ILOSC
1 | Modulowana inwerterowa pompa ciepta powietrze-woda w wersji Split do 2
ogrzewania, maksymalna moc grzewcza Q=12,6kW (A7/W35), zintegrowana
grzatka elektryczna 9kW 3~400V (przeptywowy podgrzewacz wody),
wysokowydajna pompa obiegowa, zawor bezpieczenistwa 3bar z manometrem,
czynnik roboczy R410A, praca w uktadzie kaskadowym, montaz na konsoli do
montazu naziemnego z przewodem grzewczym wanny kondensatu 1,2m.
Wymagane parametry techniczne:
e w punkcie pracy A7/W35
- zakres mocy grzewczej Q=5,5-12,6kW
- znamionowa moc grzewcza Q=7,58kW
- pobor mocy elektrycznej Nel=1,51kW
- min. wsp6tczynnik COP=5,01
e w punkcie pracy A2/W35
- znamionowa moc grzewcza Q=>5,9kW
- pobd6r mocy elektrycznej Nel=1,44kW
- min. wspotczynnik COP=4,1
e w punkcie pracy A-7/W35
- znamionowa moc grzewcza Q=10,09kW
- pobd6r mocy elektrycznej Nel=3,17kW
- min. wspo6tczynnik COP=3,18
1.1 | Modut zewnetrzny 3~400V/50Hz 15A, wym. 546x1190x1377mm, masa 148kg
1.2 | Modut wewnetrzny 3~400V/50Hz, wym. 370x450x880mm, masa 44kg
la | Cyfrowy regulator pogodowy pompy ciepta (modul komunikacyjny do
sterowania kaskadg pomp ciepta, ptytka komunikacji, przewo6d komunikacyjny, 1
mostek konczacy, dwa czujniki temperatury NTC 10kOhm, dwa czujniki temp.
zasilania NTC z wtyczka i przewodem przytgczeniowym)
1b | Czujnik temperatury zewnetrznej 1
2 | Zasobnik buforowy do magazynowania wody grzewczej w potaczeniu z 1
pompami ciepta, z fabryczng izolacja termiczng, poj. nominalna V=200dm3
3 | Automatyczny separator mikropecherzy powietrza 1%” (DN32) kv=48,8m3/h 2
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4 | Przeponowe naczynie wzbiorcze systemu zamknietego instalacji grzewczej,
pojemno$¢ nominalna Va=50dm?3, z zaworem odcinajacym i oprézniajagcym R1”

5 | Pompa obiegu grzewczego c.o. typ 25-40 180 PN10 z elektroniczng regulacjg
predkosci obrotowej (elektronika zintegrowana w Kkorpusie pompy),
wydajnos¢ V=2,38m3/h, wys. podnoszenia H=1,32mH20, moc elektr. P1=50W
1~230V/50Hz

6 | Separator zanieczyszczen z magnesem i izolacjg DN40 PN10 110°C 1

7 | Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody zimnej DN15
(opomiarowanie uzupetniania ztadu c.0.), przeptyw nominalny Q3=1,6m3/h

8 | Automatyczny zestaw do napeiniania instalacji DN15 PN10:

- Regulowany izolator przeptywéw zwrotnych ze strefg obniZonego ci$nienia
typu BA

- Automatyczna jednostka napetniajaca (regulator ci$nienia o zakresie regulacji
0,8-4 bar) z mosigdzu

- Zawory kulowe odcinajace z mosiagdzu (2 szt.)

- Filtr o $rednicy oczek siatki @0,4 mm

- Fabryczna izolacja z EPP

9 | Mechaniczny filtr wstepny do wody DN20 stacji uzdatniania wody 1

10 | Stacja uzdatniania wody uzupetniajacej ztad instalacji grzewczej 1

5. Sposob powigzania instalacji i urzqdzen budowlanych obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi

5.1. Przylacze wodociagowe

Budynek objety opracowaniem zasilany jest w wode zimng z miejskiej sieci wodociggowej

istniejacym przylaczem wodociggowym (bez zmian). Opracowanie swoim zakresem

obejmuje przebudowe wewnetrznej instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku z

wpieciem do istniejacej instalacji wodociggowej.

5.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z pomieszczen objetych opracowaniem odprowadzane beda
istniejgcym przytaczem do istniejacego zbiornika bezodptywowego (bez zmian). Potozenie
oraz ukitad wysoko$ciowy terenu pozwala na odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z

budynku w uktadzie grawitacyjnym.

5.3. Zewnetrzny modul pompy ciepta
Na pokrycie potrzeb cieplnych budynku dobrano wolnostojagca pompe ciepta typ

powietrze/woda. Z powietrza otoczenia na niskim poziomie temperatury pobierane jest
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ciepto, ktore jest nastepnie oddawane do wody grzewczej. Na zewnatrz budynku nalezy
zamontowa¢ modut zewnetrzny posadowiony na fabrycznej konsoli stojacej na poziomie
terenu. Jednostki zewnetrzne nalezy potaczy¢ przewodami hydraulicznymi i

komunikacyjnymi z instalacjg wewnatrz budynku.

6. Uwagi i zalecenia

1. Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie 2z obowigzujacymi przepisami
branzowymi, a zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano - montazowych”

2. Catos¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” - ZESZYT 5, Wymagania techniczne , Cobrti Instal”

3. Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania” - ZESZYT 2, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

4. Cato$¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” - ZESZYT 6, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

5. Cato$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z , Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” - ZESZYT 7, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

6. Cato$¢ robét instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych ,- ZESZYT 9, Wymagania techniczne , Cobrti Instal”

7. Cato$¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych” - ZESZYT 12, Wymagania techniczne , Cobrti Instal”

8. Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzadzen

9. W miejscach przejs$¢ przez Sciany wykonac przepusty i wyprowadzi¢ bruzdy

OPRACOWAL.:

II. Czes$¢ rysunkowa

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
tel. 74-665-96-96, kom. 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor @wp.pl
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Ic.:SGN.6642.1277.2023 Wojewddztwo: dolnosigskie

Jednostka ewidencyjna: 022104_2, Czarny Bér
Obreb: 0006, Witkow

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

| SKALA 1500
Uktad odniesienia: PL-E TRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 5 (15°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH

v \\
N LEGENDA:
~ .
) AR ! 8 | 4o .
\\ - BUDYNEK OBJETY OPRACOWANIEM
\ ——— — GRANICA DZIAKI NR 548 OBREB 0006 WITKOW
© \\ {| ~ WEISCIE GLOWNE DO BUDYNKU
I | Y m
”ﬂ“ 532
| 4 '
| U () N
\')
/ : ,/ 530 | 15
s |
| / =
& I 1\ =
Al 46259 538/ w —
/1 =
I [ 3 ‘é\
I | 4 o ’\
% l } I Nkaskada dwoch pomp ciepta powietrze/woda typ split %
maks. moc grzewcza Q=2x12,6=25,2kW (A7/W3!
; ' : = montaz na I?onsoli stojacej 0,3m n:d terefle:n g 3 ‘
| o \
K :
5 2 58 g 548 B
Y/ R R |
/ | | p
5
e | ! 549/1
| dr | | slr %
/ I : %
| 433 | p A
P9 549/7
RANY Br
N 1. PSN
k
k\¢T 1
w7 ‘ P
|
|

N
549/5 N 4

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”

siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

Projektant: Data:
mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02,/DUW 04.04.2024r.
Temat: REMONT Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PT
ZLOKALIZOWANEGO W WITKOWIE 89A, NA TERENIE DZIAtKI NR 548,
OBREB 0006 WITKOW Skala:
Inwestor: | Gying Czarny Bér 1:500
ul. Gtowna 18, 58-370 Czarny Bor
Nr. rys.:
Tytut rys.: | Projekt zagospodarowania terenu 1/1s
dn. 05.10.2023 = ~J ° ‘P ~ - ——— -
(o) wydrul Andrze; Porievierski B T S B S T T g Bl ™
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- S—drogowy, termostatyczny
zawdr mieszajqcy DN19
montaz w szafce podtynkowe;]

P2—Pojemnosciowy podgrzewacz wody
V=20dm3, moc 2,0 kW, 230V DZNACZENIA
zawdr bezpieczefistwa DN15, p=6bar ——  Instalacja wody zimnej

Em

S—drogowy, termostotyczny Bl o | ——— Instalacja cieptej wody uzytkowe;
zawdr mieszajgcy DN15 B 0 Wpigcie do istniejgce| 220 $rednica rury wody zimnej (PE-X)
| | montaz w szafce podtynkowe;] instalacji wody zimnej c16 Srednica rury wody cieptej (PE-X)

\ |

[ [ 4 7
- - - \ = 220 Na przewodzie wody zimnej przed kazdym pojemnosciowym
! il = | c20 podgrzewaczem wody nalezy zamontowa¢ zawdr bezpieczefstwa DN15.
. /@ ﬁ N2 ‘ Odplyw zaworu bezpieczenstwa nalezy podiqczy¢ do kanalizacji.
a ; . P1-PojemnoSciowy podqrzewocz wody -[(0) 2 ‘ Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”
V=15dm3, moc 2,0 kW, 230V U—= - \ siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Sawér bezpleczeﬁstwo DN15, p= 6bar e biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Walbrzych
N - — N -~ ) ‘; \\\ Projektant: Data:
(o) (o) (o) (o) Wp|¢0|e do istniejgce] I; N \ < Wy \ mqr inz. Ewa Agata Nowak | 135/02/DUW 04.04.2024r.
Aty Bty A= N instalacji wody zimnej | ’ th Stodium:
— — — — \ —_——— e SR s Temat: |REMONT Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ T
4{ ZLOKALIZOWANEGO W WITKOWIE 89A, NA TERENIE DZIALKI NR 548,
OBREB 0006 WITKOW Skala:
Inwestor: | Gming Czarny Bér 150
- . . | ul. Gtowna 18, 58-370 Czarny Bér
‘ Nr. rys.:
Tytut rys.: | Rzut parteru — instalacja wodociqgowa 2/1s
Zastrzega si¢ wszelkie prawa wymko]ooe z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci
lub w czesci przerysowany, bez pisemnej zgody firmy projektowej
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2x pompa ciepfa split typ powietrze/woda Q=2x12,6=25,2kW (A7W35)

I
L]

pompy ciepfa przez zasyfonowanie
fabryczne ogrzewanie wanny kondensatu |_ .

moduf wewnelrzny przeznaczony do montazu na Scianie

zintegrowany podgrzewacz elektr. Nel=2x9,0=18,0kW 3~400V/50Hz

pompa obiegowa, zawdr bezpieczefistwa p=0,3MPa
masa m=2x44kg

J #10/16mm

OZNACZENIA

Instalacja czynnika chtodniczego R410A

Instalacja centralnego ogrzewania (t/4,=55/45'C)

Srednica rur instalacji (stalowe cienkoscienne)

Projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania

Srednica rur instalacji split (miedz chtodnicza)

Instalacja wodociqgowa (uzupetnianie ztadu c¢.0.)

Data:
04.04.2024r.

Stadium:

PT

Skala:
1:50

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych
Projektant:
mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW
Temat: REMONT Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
ZLOKALIZOWANEGO W WITKOWIE 89A, NA TERENIE DZIALKI NR 548,
OBREB 0006 WITKOW
Inwestor: | Gming Czarny Bér
ul. Gtowna 18, 58-370 Czarny Bér
Tytut rys.: | Rzut piwnicy — instalacja centralnego ogrzewania

Nr. rys.:
3/1S

lub w czesci przerysowany,

pisemnej zgody firmy projektowej

| Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikojc«:elzh Ustawy o prawie outorskin.;.u Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci
ul
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maksymalna moc grzewcza
maks. pobdr mocy elektr. Nel= 2x4 36 B72kw 3n400V/50Hz
poziom mocy akustycznej 56dB(A), masa m=2x148kg
montaz na fabrycznej konseli do montazu naziemnego
OZNACZENIA

dn22x1,5 Sredn

Instalacja centralnego ogrzewania (t/t,=55/45'C)

ica rur instalacji (stalowe cienkoscienne)

Projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych
Projektant: Data:
mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02,/DUW 04.04.2024r.
Stadium:
Temat: REMONT Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ P
ZLOKALIZOWANEGO W WITKOWIE 89A, NA TERENIE DZIALKI NR 548,
OBREB 0006 WITKOW Skala:
Inwestor: Gmina Czarny Bér 1:100
ul. Gtowna 18, 58-370 Czarny Bér
Nr. rys.:
Tytut rys: | Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania 4/18

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wymko]ooe z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ v/] catosci

bez pisemnej zgody firmy projektowe;

lub w czesci przerysowany,
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OZNACZENIA

===== Instalacja centrainego ogrzewania (/t,=55/45'C)
dn22x1,5 Srednica rur instalacji (stalowe cienkoscienne)

Projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych
Projektant: Data:
mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02,/DUW 04.04.2024r.
Stadium:
Temat: REMONT Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ P
ZLOKALIZOWANEGO W WITKOWIE 89A, NA TERENIE DZIALKI NR 548,
OBREB 0006 WITKOW Skala:
Inwestor: Gmina Czarny Bér 1:100
ul. Gtowna 18, 58-370 Czarny Bér
Nr. rys.:
Tytut rys: | Rzut | pietra — instalacja centralnego ogrzewania 5/18

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci
lub w czesci przerysowany, lub bez pisemnej zgody firmy projektowej
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2x pompa ciepla split typ powietrze/woda Q=2x12,6=25, 2kW (A7W.'55) \pompa obiegowa c.o. regulowana elektronicznie 1~230V/50Hz
zintegrowany podgrzewacz elekir. Nel=2x9,0= nos&¢ V=238m3 . podn. H=132mH @
pompa obiegowa, zawér bezpleczeﬁstwu p=0, .'SMPu wydajn 38m/h, wys. podn. H=1,32mH0
UWAGI:
1. Podtqczenie grzejnikdw dolnozasilanych poprzez zawory odcinajgce do grzejnikow z wbudowanym zaworem
2. Termostatyczne zawory grzejnikowe z requlacjq wstepng wyposazy¢ w gtowice termostatyczne
3. Grzejniki wyposazy¢ w odpowietrzniki reczne
4. W najwyzszym punkcie instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne DN15
5. W najnizszym punkcie instalacji zamontowa¢ zawory spustowe DN15
DOBOR NASTAW WSTEPNYCH ZAWOROW TERMOSTATYCZNYCH SPORZADZONO DLA NASTEPUJACYCH ZALOZEN:
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D ————— Instalacja centralnego ogrzewania (t:/t,=55/45C)
— 11 —— 1 dn22x1,5 Srednica rur instalacji (stalowe cienkoscienne)
15x1,2 | | 15x1,2 tx2 [ | | 15x1,2 ) - . .
o=1018W | ©=1018W P=219W | ©=020W @ Projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania
009 PoiG] } W00 } 310 Komurikacia ) " .
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I ygxt 2 | typ CV22, wysokost 600mm, dlugos¢ 1000mm
I g=2037w I g=tisow
I I CV21S-§gg6380mm ) Projektowana temperatura wewnetrzna,
CV33-600 1000mm CV33-600 1000mm CV22:600 1200mm 9= = +20°C ®=1000W  ,pcigzenie cieplne pomieszczenia
o=sow Il 7 "o-os0W o=g8w || 182
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I - ! P10 ST . Eracowma P.I'OjektOWCI. KONSTRUKTOR . .
e ===q . siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
—= e —— H biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Walbrzych
15x1,2 2d,5 I i TN — N .
§=040W B=2086W 22x1,5 I 28x1,5 15x1,2 28x1,5 Projektant: Data:
: $=3035W C11£0§41%)mm I $=6145W : b=556W e=6701W mgr inz. Ewa Agata Nowak  [135/02/DUW 04.04.2024r.
|
aszynownla -1.02 15x12 o
Temat: REMONT Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ il
' ' ZLOKALIZOWANEGO W WITKOWIE 89A, NA TERENIE DZIALKI NR 548,
‘ ‘ OBREB 0006 WITKOW Skala:
@ @ nwestor: | Gming Czarny Bér 1:100
ul. Gtéwna 18, 58-370 Czarny Bor
Nr. rys.:
Tytut rys.: | Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania 6/1S

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wymko]ocelz Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci

lub w czesci przerysowany,

bez pisemnej zgody firmy projektowej
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Instalacja czynnika chtodniczego
Instalacja grzewcza
~~~~~~~~~ Przewody impulsowe
Przewody komunikacyjne
20 Zawdr odcinajqcy
z Zawdr zwrotny
t Czujnik temperatury
PIR Pomiar cisnienia
TIR Pomiar temperatury
fs Filtr siatkowy
Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych
Projektant: Data:
mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02,/DUW 04.04.2024r.
Stadium:
Temat: |REMONT Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE il
ZLOKALIZOWANEGO W WITKOWIE 89A, NA TERENIE DZIALKI NR 548,
OBREB 0006 WITKGW Skalo:
Inwestor: | Gming Czarny Bér B
ul. Gtowna 18, 58-370 Czarny Bér
Nr. rys.:
Tytut rys: | Schemat technologiczny pompy ciepta 7/1

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wymko]ooe z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci

lub w czesci przerysowany,

bez pisemnej zgody firmy projektowej




systemowa metalowa osfona (cbudowa)
/dedykwunu do pomp ciepfa

1

Y X KW (AT/W
maks. pobdr mocy elektr. Nel=2x4,36=8,72kW 3~400V/50Hz
poziom mocy akustycznej 56dB(A), masa m=2x148kg
montaz na fabrycznej konsoli do montazu naziemnego

fundament betonowy (dwie poziome fawy fundamentowe) N K » »
wedfug wytycznych producenta pompy ciepta Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR

zabezpieczenie fundamentu przed zamarznieciem siedziba: ul. WOjSkG Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice

(np. zageszczony zwir 0/32mm) biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych
Projektant: Data:
mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02,/DUW 04.04.2024r.
Stadium:
Temat: REMONT Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU UZYTEGZNOSCI PUBLICZNEJ P
ZLOKALIZOWANEGO W WITKOWIE 89A, NA TERENIE DZIALKI NR 548,
OBREB 0006 WITKOW Skala:
. " 1:100
Lawy fundamentowe dla wspornika do montazu modutu Inwestor: Gmina Czarny Bor i
zewngtrznego pompy ciepla na podiozu gruntowym ul. Gtéwna 18, 58-370 Czarny Bér N
r. rys.:
Tytut rys: | Widok elewacji tylnej — pompa ciepta 8/1s
by¢ w catosci

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie mo;
Y, lub 2gody firmy

L
bez pisemnej projektowej

a
lub w czesci przery:




PROJEKT WYKONAWCZY

Remont z dociepleniem budynku uzyteczno$ci publicznej zlokalizowanego w Witkowie 89a, na terenie dziatki nr 548, obrgb 0006 Witkéw

IIl. Spis dokumentéw

1. OSwiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu str. 25

2. Uprawnienia projektanta oraz zaswiadczenie o wpisie do izby zawodowej str. 26

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
tel. 74-665-96-96, kom. 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor @wp.pl
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PROJEKT WYKONAWCZY

Remont z dociepleniem budynku uzyteczno$ci publicznej zlokalizowanego w Witkowie 89a, na terenie dziatki nr 548, obrgb 0006 Witkéw

Watbrzych, 04.04.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt wykonawczy branzy sanitarnej pn.:

»Remont z dociepleniem budynku uzytecznosci publicznej
zlokalizowanego w Witkowie 89a, na terenie dziatki nr 548, obreb 0006 Witkéw”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant:

Branza instalacje sanitarne: = 0 e

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
tel. 74-665-96-96, kom. 606-812-089, e-mail: biuroppkonstruktor @wp.pl
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