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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 1.5.
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Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien:

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0 - Pokrywanie podtdg i Scian



|ST-1.5.

Posadzki

1. WSTEP..........rrrrrrrrrrrnnn
2. MATERIALY ........ooooo.....
3. SPRZET ......oovvvvvvercrrrrrrrrans
4. TRANSPORT. ......oooou....
5. WYKONANIE ROBOT ..

SPIS TRESCI

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....ooreveeeeeeseesseeessesssssssssessssssssssssssssssssssssen

7. OBMIAR ROBOT............
8. ODBIOR ROBOT ...........

9. PODSTAWA PEATNOSCI ..o eeeeeeeseseesesssssssessssssssssessseesseseees

10. PRZEPISY ZWIAZANE



|ST-1.5. | Posadzki 3]

1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podtég i posadzek w ramach projektu pn.:

»~Remont z dociepleniem budynku uzytecznos$ci publicznej zlokalizowanego
w Witkowie 89a, na terenie dzialki nr 548, obreb 0006 Witkow”

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz specyfikacjg ST-0.0.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2 MATERIALY.

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Podbudowa z materiatéw sypkich

Pospétka o uziarnieniu 0-31,5 mm.

2.2. Podklad pod posadzki

Chudy beton C8/10.

2.4. Hydroizolacja

Folia izolacyjna PE gr. 0,2mm.

2.8. Posadzki cementowe

Zaprawa cementowa M-12.

Siatka zbrojeniowa posadzkowa z pretéw $rednicy 2,5mm o oczku 10x10cm.

2.9. Wyroby ceramiczne

Ptytki gresowe antyposlizgowe kl. R11

2.10. Zaprawy klejowe

Zaprawy klejowe min. C1T.

2.11. Spoinowanie

Elastyczne fugi cementowe o podwyzszonej odpornos$ci na Scieranie i zmniejszonej
absorpcji wody (spoiny CG2 A, CG2 W).

3 SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4 TRANSPORT.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
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5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét posadzkowych i podtogowych nalezy
wykona¢ niezbedne rozbidérki.

5.2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzKi.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podioza mlekiem cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa
projektem, ktora okre$la wymagang wytrzymatos$c¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw
szczelin dylatacyjnych,
wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz:

o na $ciskanie - 12 MPa,

o nazginanie - 3 Mpa,
podtoze, na ktéorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,
podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy,
w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,
temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz +5°C,
zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie,
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm =zanurzenia stozka
pomiarowego,
ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloSci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3,
zaprawe cementowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyrownaniem i
zatarciem,
podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg jedng ptaszczyzne,
powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitéw niz 5 mm,
odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia,
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.

5.3 Posadzki cementowe
Wymagania podstawowe:

na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej,

posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, ktéra okresla
rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkow
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych,
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— podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymato$c¢ nie
nizsza - przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie - 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach -10 MPa.

— w posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace
posadzke wraz z cata konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku:

o dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie ronigcych sie wymiarach,

o przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym
powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2
przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na Scieranie i 12 m2 przy posadzkach
jednowarstwowych,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masa asfaltowa.

5.4 Ogolne zasady wykonywania posadzek ceramicznych

Posadzki ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczyscic¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystagpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czyste;j.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;j.

6 KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Postanowienia ogdlne.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wykonywania poszczegélnych robot zgonie z
wytycznymi podanymi w punkcie 5 specyfikacji.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych roboét nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo
Arkady z 1990 roku.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty nie speiniajagce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i
6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkoS¢ potracen za
obnizong jakos¢.

7 OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z formularzem wyceny robét
(przedmiarem robot).

Sposdb obmierzania poszczegdlnych robot nalezy przyjmowac zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robét).
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8 ODBIOR ROBOT.
8.1 0dbioér powinien obejmowac:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego (badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa),

sprawdzenie stopnia zageszczenia podktadéw z materiatéw sypkich,

sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki (badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa),

sprawdzenie grubos$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania podtég z ptyt OSB,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania podtég z wyktadzin rulonowych,

badania prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciagnietego drutu i pomiaru
odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki;

9 PODSTAWA PEATNOSCI.
9.1 Posadzki
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

przygotowanie podtoza,

oczyszczenie podtoza,

wyrdéwnanie podtoza gruntowego,

oczyszczenie i zagruntowanie podtoza mlekiem cementowym,
wykonanie podktadu z betonu,

wykonanie podktadu z kruszywa,

zageszczanie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami
mechanicznymi,

zalanie kruszywa zaprawg,

wykonanie podtég z ptyt OSB,

wykonanie podtég z wyktadzin rulonowych,

wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych,

oczyszczenie miejsca pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197- | Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
1:2002 powszechnego uzytku

PN-EN Kruszywa do zaprawy

13139:

2003




