plytki typu gres na zaprawie klej.
posadzka cementowa. gr. 7cm

+ siatka zgrzewana 10x10cm @2,5mm
folia izolacyjna PE, gr. 0,2mm

chudy beton, gr. 10cm

pospdtka 0-31,5mm (wyréwnanie)
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Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"

siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice,
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych

Projektant: L . 691/01/DUW Data:
mgr inZ Piotr Rajca NBGP.V 7342/3/75/98 04,04.2024r.

Asystent:
Stadium:

Temat:

REMONT Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] ZLOKALIZOWANEGO
W WITKOWIE 89A, NA TERENIU DZIALKA NR 548, OBREB 0006 WITKOW

Inwestor: Gmina Czarny Bér
ul Gtéwna 18, 58-370 Czarny Bér

Tytut rys.: PODLOGA NA GRUNCIE - PRZEKRO)]

Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catoSci lub w czeéci przerysowany,
iony lub i iek, bez pisemnej zgody firmy projektowej




