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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest dokumentacja projekt techniczny/wykonawczy dla zadania
pn.: ,Remont z dociepleniem budynku uzZyteczno$ci publicznej zlokalizowanego

w Witkowie 89a, na terenie dziatki nr 548, obreb 0006 Witkow”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Inwentaryzacja budynku,

* QOgledziny budynku,

» Uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,

= Aktualne normy i przepisy,

» Aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowej,
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze = opracowanie  zawiera  cze$¢ opisowg i  rysunkowag  projektu
technicznego/wykonawczego majacej na celu wykonanie prac budowlanych polegajacych

na:

e Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 14cm (A=0,031) przy zatozeniu
demontazu istniejgcego ocieplenia i wykonaniu nowego z niezbednymi robotami
towarzyszacymi

e Docieplenie $cian zewnetrznych podziemnych budynku styropianem gr. 14cm
(A=0,036) - styropian izolacyjny XPS - z wykonaniem niezbednych robot
towarzyszacych

e Wymiana stolarki okiennej na nowg PCV/aluminium o wspétczynniku przenikania
ciepta U=0,90 W/m2K

e Wymiana stolarki drzwiowej na nowg aluminiowg o wspéiczynniku przenikania
ciepta 1,3 W/m2K

e Docieplenie stropu (z weilng mineralng) pod strychem nieuzytkowym welng

mineralng gr. 12cm (A=0,033) z wykonaniem niezbednych robdt towarzyszacych,
jako dotozenie dodatkowej warstwy docieplenia z welny

e Docieplenie stropu (z zuzlem) pod strychem nieuzytkowym wetng mineralng gr.
20cm (A=0,033) z wykonaniem niezbednych robo6t towarzyszacych, przy zatozeniu
usuniecia istniejacej zasypki zuzlowej

e Remont pomieszczenia Maszynowni

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek uzytecznosci publicznej potozony jest przy Witkowie 89a, na terenie
dziatki nr 548, obreb 0006 Witkéw. Jest to obiekt z trzema kondygnacjami nadziemnymi (2
kondygnacje uzytkowe oraz strych) w czesSci podpiwniczony. Budynek oddany zostat do

uzytkowania ok. 1876r. Wybudowany zostat w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany

zewnetrzne budynku wykonane sg jako murowane z cegly ceramicznej peinej na zaprawie
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cementowo-wapiennej z dociepleniem ze styropiany gr. 8cm. Strop nad piwnicg wykonany
jest jako masywny ceramiczny pokryty dodatkowo warstwami ocieplajacymi (izolacja
akustyczna) i wykonczeniowymi. Pozostate stropy drewniane z wypeinieniem z zasypki
zuzlowej. Nad ostatnig kondygnacja strych nieuzytkowy - strop na czeSci z zasypka zuzlowa
a na czesci welna mineralna. Dach dwuspadowy z pokryciem z blachy dachéwkowej. W
budynku znajduje sie stara stolarka okienna PCV wymieniona w ok. 2010r o wspétczynniku
przenikania ciepta U=2,0W/m2K. Drzwi zewnetrzne do budynku stare aluminiowe o
wspotczynniku przenikania ciepta U= 2,60W/m2K. Kominy murowane z cegty klinkierowe;j.

Rynny, rury spustowe oraz obrébki blacharskie, wykonane z blachy stalowej, ocynkowane;j.

5. WYMIANA IZOLACJI TERMICZNE] SCIAN ZEWNETRZNYCH

Ze wzgledu na znaczne zuzycie istniejgcego docieplenia $cian zewnetrznych, objawiajgcych
sie spekaniem wyprawy tynkarskiej, odspojeniem termoizolacji od podtoza zaprojektowano
rozbiorke istniejacej izolacji termicznej Scian zewnetrznych w catos$ci i wykonanie nowej
w oparciu o ETICS (instrukcja ITB nr 447/2009), polegajacy na wykonaniu na odpowiednio
przygotowanej powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej z ptyt termoizolacyjnych
o grubosciach podanych nizej, przymocowanych do podtoza za pomocg masy klejacej
i tacznikdw mechanicznych (5szt/m?2) wraz z wykonczeniem cienka wyprawg tynkarska
zbrojong tkaning szklana. Zastosowana metoda powinna by¢ zgodna z instrukcjg ITB

stosowanie do wybranego systemu ocieplenia.

Grubo$¢ warstwy ocieplajacej Sciany wynosi:

e Sciany zewnetrzne - styropian EPS-70 (A=0,031 W/m*K) gr. 14cm,
e (OScieza okien i drzwi - styropianu EPS-70 (A=0,031 W/m*K) gr. 2-3cm
e Sciany zewnetrzne podziemnych - styropian izolacyjny XPS-300 (A=0,036W/m*K)
gr.12cm
Ocieplenie $cian moze by¢ wykonane w oparciu o inny system spetniajacy wymagania
instrukcji ITB nr 447/2009 ,Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynkow”

i posiadajacy wazne $wiadectwo lub aprobate ITB.
5.1. Zakres prac ociepleniowych

e Demontaz rur spustowych (do ponownego montazu),

e Rozbidrka istniejgcej termoizolacji Scian w catosci,

e Zmycie powierzchni wodg za pomocg myjki niskoci$nieniowej,
e Wzmocnienie podtoza preparatem wzmacniajagcym podtoze,

¢ Klejenie ptyt termoizolacyjnych do podtoza zaprawg klejows,
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e Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych tgcznikami w liczbie 5szt./m?,

e Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wtékna szklanego,

e Wykonanie warstwy posredniej pod tynki silikonowe,

e Wykonanie warstwy wykonczeniowej tynkiem silikonowym o uziarnieniu 1,5mm,
e Ponowny montaz wcze$niej zdemontowanych rur spustowych,

5.2. Materialy

Gruntowanie scian

Preparat wzmacniajgco-hydrofobizujacy na bazie mikroemulsji silikonowej. Przeznaczony

do wszystkich ostabionych i pudrujacych mineralnych podtozy na zewnetrz i do wewnatrz.
Klejenie plyt termoizolacyjnych i warstwa zbrojqca

Mineralna zaprawa Kklejaca izbrojgca/szpachléwka o duzej odpornosci na warunki
atmosferyczne, charakteryzujgca sie wysoka hydrofobowos$cia i przepuszczalno$cig pary

wodne;j.

Siatka z wlokna szklanego

Siatka zbrojgca odporna na alkalia o gestosci 165g/m? o oczku 6x6mm.
Warstwa posrednia pod tynki silikonowe

Silikatowa, barwiona powtoka podktadowa z wypetniaczami, przeznaczona do tynkéw

wierzchnich na bazie zywicy silikonowe;j.
Tynk silikonowy

Wierzchni tynk silikonowy, barwiony w masie, na podioza mineralne i organiczne.
Charakteryzuje sie bardzo wysoka przepuszczalnoscig pary wodnej oraz dwutlenku wegla.

Kapilarnie hydrofobowy.
Rury spustowe

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej - do ponownego montazu po wykonaniu prac

remontowych.
Obrobki blacharskie, parapety

Nowe obroébki blacharskie wykona¢ w blachy stalowej, powlekanej gr. 0,7mm, parapety

zewnetrzne zaprojektowano jako granitowe, polerowane, gr. 3-4cm.
5.3. Wykonanie prac dociepleniowych

Przygotowanie powierzchni $cian

Istniejaca termoizolacje $cian zewnetrznych rozebra¢ w catos$ci a powierzchnie $cian zmy¢
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woda za pomoca myjki niskociSnieniowej. Po zakonczeniu prac zwigzanych z
przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzi¢ probe przyczepnos$ci termoizolacji. W tym
celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu/welny mineralnej o wielko$ci 15x15cm
zaprawq klejaca grubosci okoto 1cm. Po trzech petnych dniach mozna przeprowadzi¢ prébe
oderwania probek od $ciany. Jezeli zerwanie nastgpi w styropianie/wetnie mineralnej, to
oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna przystapi¢ do mocowania ptyt
termoizolacyjnych. Jezeli probki zostang oderwane tgcznie z zaprawg oznacza to, Ze podtoze

jest niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac powtorzyc.

Wzmocnienie powierzchni Scian

Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnosc.
Dlatego chtonne podtoze nalezy zagruntowa¢ emulsja gruntujgca - jednokrotnie. Preparat
jest koncentratem do rozrobienia z woda w ilosci 1:10. Dalsza obrdébka mozliwa

po wystarczajacym wyschnieciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnosci).

Mocowanie plyt termoizolacyjnych

Ptyty termoizolacyjne mozna klei¢, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C (jako
alternatywe mozna zastosowac klej w wersji zimowej z temp. Kklejenia do -5°C) ani wyzsza
od 25°C. Elementem mocujgcym ptyty termoizolacyjne jest zaprawa klejaca wspomagana
dyblami (kotkami) plastikowymi. Zaprawe klejagca przygotowuje sie bezposrednio przed
uzyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z woda, do uzyskania

odpowiedniej konsystencji (przygotowanie $cisle wg zalecen producenta systemu).

Zaprawa Kklejowa na powierzchni ptyty powinna by¢ rozlozona w postaci pasma
obwodowego i kilku plackdw na powierzchni ptyty. Do przyklejania ptyt mozna przystapic¢
po demontazu obrobek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha. Zaleca
sie, aby klej nanosi¢ na ptyty bezposrednio przez przyklejeniem do $ciany. Ptyty
termoizolacyjne musza by¢ uktadane w taki sposob, aby nie powstaly pomiedzy nimi

szczeliny wieksze niz 2Zmm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykéw zaprawa klejowa.

Plyty nalezy uktada¢ od dotu go géry Sciany z przesunieciem spoin pionowych co kazda
warstwe. Réwniez na naroznikach Scian ptyty musza by¢ wzajemnie przesuniete (wyjatek
oScieza okien i drzwi). Przy docieplaniu otworéw okiennych i drzwiowych nalezy pamieta¢
aby linia pozioma oS$cieza gérnego i parapetu nie pokrywatla sie z linig poziomg potaczenia
plyt styropianowych. Po przyklejeniu ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni Sciany paca

drewniang. Styropian/wetna mineralna po przyklejeniu musi stanowi¢ r6wng powierzchnie;
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ewentualne nier6wnosci nalezy zeszlifowac¢ papierem $ciernym.

Elementem wspomagajagcym mocowanie zaprawg klejowa sa kotki plastikowe. Mozna
je montowa¢ w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda
i wiercenie otworéw w styropianie nie spowoduje przesuwania ptyt (po okoto dwéch
dniach). Nalezy stosowac 5 kotkéw na 1 m? termoizolacji (kotki dtugosci trzpienia 240 mm).
Zewnetrzne czeSci tgcznikow (gtowki) powinny by¢ pokryte tkaning techniczng. Dodatkowo
nalezy wzmocni¢ mocowanie ptyt styropianowych wzdluz narozy budynku kotkami

w rozstawie co 25cm.

Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

Zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4+6 prébkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okre$lonych w $wiadectwach ITB, dopuszczajacych

dane taczniki do stosowania w budownictwie.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Przyklejanie siatki z wtékna szklanego do powierzchni termoizolacji mozna rozpoczaé
po uptywie 2-3 dni (i nie p6Zniej niz 3 miesigce) od chwili zakonczenia przyklejenia ptyt,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5°C i nie wyzszej
niz 259C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin,
to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest
wyzsza niz 59C.

Siatke nalezy wtapia¢ przy uzyciu zaprawy. Siatke nalezy uklada¢ pasami w taki sposob,
aby pomiedzy sasiednimi pasami powstaty zaktady szerokosSci 10 cm zaréwno w pionie,
jakiw poziomie. Siatka z widékna szklanego peini role ,zbrojenia”, dlatego tez musi
zachowywac ciaggto$¢ na catej elewacji. Po zatopieniu siatki nalezy doktadnie wyréwnac
warstwe zaprawy zbrojace;j

Do wysokosci poziomu +2,50m nalezy na catej dtugosci $ciany zastosowac zabezpieczenie
termoizolacji dodatkowa (druga) warstwa siatki - siatka pancerna. Uktada sie jg tak samo
jak pierwsza warstwe, a zaprawe zbrojaca wyrdwnuje sie dopiero po zatopieniu drugiej
warstwy siatki. Jezeli siatka bedzie niedostatecznie zatopiona w warstwie kleju nalezy
doszpachlowa¢ te miejsca dodatkowa warstwg zaprawy zbrojacej. Ponadto,
do zabezpieczenia wszystkich naroznikdw wypuktych otwordw okiennych na parterze
i wszystkich naroznikéw wypuktych powierzchni $cian nalezy stosowa¢ katowniki

z perforowanej blachy aluminiowej z siatka. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. 74-665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



Remont z dociepleniem budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego w Witkowie 89a,
na terenie dziatki nr 548, obreb 0006 Witkow

i dopiero wéwczas nakleja¢ tkanine szklang z wywinieciem 15cm na przylegla $Sciane
z kazdej strony naroznika.

Podczas wykonywania warstwy zbrojgcej nalezy bezwzglednie wykona¢ diagonalne
zbrojenia wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych - siatka 20x45 cm w kazdym

narozniku kazdego otworu.

Wyprawe elewacyjng koloru okreslonego na koncu niniejszego opracowania, dotyczacym
kolorystyki nalezy wykona¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej
(i nie pdZniej niz 3 miesigce). Jako mase tynkarska mozna zastosowa¢ wyprawe tynkarska
silikonowg o strukturze ,baranka” 1,5mm. Podtozem dla tynku jest warstwa zbrojona
z naniesionym ptynem gruntujacym (ptyn gruntujgcy barwiony w kolorze tynku). Zadaniem
gruntu jest izolowanie pod wzgledem chemicznym warstwy wyprawy od podioza. Warstwa
zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi konieczno$¢ ochrony tynku przed
wystepowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktérego zastosowanie plynu gruntujgcego

jest konieczne to wzmocnienie przyczepnos$ci pomiedzy warstwg zbrojong a warstwa

wyprawy zewnetrzne;j.

Istotng cechg ptynu gruntujgcego jest jego wodoodporno$¢. Stanowi on warstwe
hydrofobowa, co szczegélnie jest wazne przy wykonywaniu docieplenia w miesigcach
jesiennych. W razie gwattownego zatamania sie pogody, mozna zakonczyC prace
na warstwie gruntujgcej, ktéra moze stanowi¢ tymczasowa warstwe ochronng przez okres
do szeSciu miesiecy od jej wykonania.

Plyn gruntujacy po wyschnieciu (po uptywie ok. 5 godz.) daje ostra drobng fakture o dobrej
przyczepnos$ci. Po wyschnieciu mozna przystgpi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej.
Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza
nie nizszych niz 59C i nie wyzszej niz 259C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy
elewacyjnej w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin. Zaleca sie ostoniecie rusztowania

od stonica i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjne;.

Ocieplanie $cian w miejscach szczegdélnych

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych

W $cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczno$¢ wykonania

wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje sie w tym celu dodatkowe paski
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siatki zbrojacej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroznikach otworéw. Paski
te powinny mie¢ wymiary 20x45 cm, skierowane dtuzszym bokiem prostopadle
do przekatnej otworu (siatki diagonalne). OScieza okien i drzwi nalezy dociepli¢ 2-3cm

warstwa styropianu/weiny mineralne;.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych $cian.
Obrobki te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40mm (zaleca sie 50mm)
i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody
deszczowej (obrébki Scianek attykowych powinny mie¢ wyrazny spadek w kierunku

do stropodachu). Obrobki nalezy mocowac za pomoca kleju systemowego.

Nadzor techniczny i odbidr robot

Roboty zwigzane z ociepleniem BSO powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang firme
i odpowiednio przeszkolony zespo6t. Przy wykonywaniu robét niezbedny jest systematyczny
nadzér prowadzony przez wykonawce a takze nadzor inwestorski. W czasie wykonywania
robot ociepleniowych $cian nalezy prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W trakcie prowadzenia remontu nalezy dokonywac cze$ciowych odbioréw
robot polegajacych na sprawdzeniu, czy poszczegélne etapy zostaty wykonane zgodnie

z niniejsza dokumentacjg techniczng oraz Instrukcjg ITB Nr 447 /2009.
Technicznym odbiorem czesciowym nalezy obja¢ nastepujace etapy robot:

1) Przygotowanie powierzchni Scian,
2) Zagruntowanie powierzchni pod docieplenie,
3) Przymocowanie do podtoza ptyt termoizolacyjnych,
4) Wykonanie warstwy ochronnej na termoizolacji (podktadu pod fakture elewacyjng),
5) Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,
6) Wykonanie nowych obrobek blacharskich,
Odbioru robét powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby

rowniez autor projektu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét.
Po zakonczeniu wszystkich robdt nalezy dokona¢ odbioru koncowego polegajacego

na sprawdzeniu zgodnoSci wykonanych prac z projektem i stosownymi §wiadectwami ITB.

5.4. Kolorystyka

Na calg powierzchnie $cian przewiduje sie tynk silikonowy o maks. wielkos$ci ziarna 1,5mm
o strukturze baranka, barwiony w masie. Kolorystyka elewacji wg czeSci rysunkowej

opracowania.
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Remont z dociepleniem budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego w Witkowie 89a,
na terenie dziatki nr 548, obreb 0006 Witkow

6. WYMIANA STOLARKI OKIENNE] I DRZWIOWE]

Projekt zaktada wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej w catos$ci, na nowa.
Stolarka okienna PCV/aluminium o wspoétczynniku przenikania ciepta U=0,90 W/m?2K w
kolorze biatym. Parapety wewnetrzne wykonac¢ z PVC w kolorze biatym. Stolarka drzwiowa
zewnetrzna aluminiowa wkolorze biatym o wspoétczynniku przenikania ciepta
U=1,30W/m?K.

7. DOCIEPLENIE STROPU POD PODDASZEM NIEOGRZEWANYM

Zaprojektowano docieplenie drewnianego stropu pod strychem nieuzytkowym z
wypetnieniem z zasypki zuzlowej, ptytami wetlny mineralnej gr. 20cm - A=0,033 W/m*K).
Docieplenie drewnianego stropu pod strychem nieuzytkowym z wypetnieniem z welny
mineralnej, ptytami weiny mineralnej gr. 12cm - A=0,033 W/m*K). Rozebra¢ deskowanie
podiég, usungé¢ zasypke stropowa i rozebrac¢ Slepy putlap. Izolacje termiczng uktadac
pomiedzy belkami stropowymi, zabezpieczajac ja przeciwwilgociowo folig PE gr. 0,2mm.
Nowg podloge wykona¢ z ptyt OSB-3 gr. 22mm. Ewentualne nadbitki belek stropowych
wykonac z drewna iglastego klasy C24.

8. REMONT POMIESZCZENIA MASZYNOWNI

Istniejgce tynki $cian i sufitow sku¢ w catosci. Rozebra¢ betonowy fundament
likwidowanego kotta na paliwo stale, zerwa¢ betonowa posadzke. Wykona¢ nowe tynki
cem.-wap. kat. Il i malowac¢ farbami emulsyjnymi. Wykona¢ nowa podtoge na gruncie
o nastepujgcych warstwach idac do spodu:

e Pospotka 0-31,5mm (uzupetnienie i wyréwnanie podtoza),

e Podktad z chudego betonu gr. 10cm

e 2xFolia PE gr.0,2mm z wywinieciem na $ciany

e Posadzka cementowa gr. 7cm, zbrojona siatkami fi2,5mm o oczku 10x10cm,

e Ptytki typu gres (antyposlizgowos¢ R11) na elastycznej zaprawie klejowej min. C1T,
fuga CG 2 WA - cokoliki wys. 10cm.

Opracowat:
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