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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze zostac skierowane do realizacji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest dokumentacja techniczna do zgtoszenia rob6t budowlanych dla
zadania pn.: ,Remont =z dociepleniem budynku uzyteczno$ci publicznej

zlokalizowanego w Witkowie 89a, na terenie dziatki nr 548, obreb 0006 Witkéw”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Inwentaryzacja budynku,

* QOgledziny budynku,

» Uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,

» Aktualne normy i przepisy,

» Aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowej,
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera cze$¢ opisowg i rysunkowg dokumentacji technicznej
do zgtoszenia robdét budowlanych majacej na celu wykonanie prac budowlanych
polegajacych na:
e Docieplenie $Scian zewnetrznych styropianem gr. 14cm (A=0,031) przy zatozeniu
demontazu istniejgcego ocieplenia i wykonaniu nowego z niezbednymi robotami

towarzyszacymi

e Docieplenie $cian zewnetrznych podziemnych budynku styropianem gr. 14cm
(A=0,036) - styropian izolacyjny XPS - z wykonaniem niezbednych robot
towarzyszacych

e Wymiana stolarki okiennej na nowg PCV/aluminium o wspéiczynniku przenikania
ciepta U=0,90 W/m2K

e Wymiana stolarki drzwiowej na nowg aluminiowg o wspéiczynniku przenikania
ciepta 1,3 W/m2K

e Docieplenie stropu (z welng mineralng) pod strychem nieuzytkowym wetng
mineralng gr. 12cm (A=0,033) z wykonaniem niezbednych robdt towarzyszacych,

jako dotozenie dodatkowej warstwy docieplenia z weiny

e Docieplenie stropu (z zuzlem) pod strychem nieuzytkowym weitng mineralng gr.
20cm (A=0,033) z wykonaniem niezbednych robo6t towarzyszacych, przy zatozeniu
usuniecia istniejgcej zasypki zuzlowej

e Przebudowa systemu grzewczego obejmujaca wymiane instalacji c.0. na nowa z

wymiang grzejnikow z zaworami termostatycznymi oraz zmiana sposobu ogrzewania
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z kotta na paliwo state na pompe ciepta zasilang z instalacji fotowoltaicznej

e Zmiana sposobu przygotowania c.w.u. na podgrzewacze elektryczne zasilane z

instalacji fotowoltaiczne;j.
e Montaz instalacji fotowoltaicznej - 5,0 kWp
e Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymiang istniejacych jarzeniowych Zrédet
Swiatta na nowe energooszczedne typu LED
4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek uzytecznoSci publicznej potozony jest przy Witkowie 89a, na terenie
dziatki nr 548, obreb 0006 Witkow. Jest to obiekt z trzema kondygnacjami nadziemnymi (2
kondygnacje uzytkowe oraz strych) w czeSci podpiwniczony. Budynek oddany zostat do

uzytkowania ok. 1876r. Wybudowany zostat w technologii tradycyjnej murowane;.

Sciany zewnetrzne budynku wykonane s3 jako murowane z cegly ceramicznej petnej na

zaprawie cementowo-wapiennej z dociepleniem ze styropiany gr. 8cm.

Strop nad piwnicg wykonany jest jako masywny ceramiczny pokryty dodatkowo warstwami
ocieplajacymi (izolacja akustyczna) i wykonczeniowymi.

Pozostate stropy drewniane z wypelnieniem z zasypki zuzlowej. Nad ostatnig kondygnacja
strych nieuzytkowy - strop na czesci z zasypka zuzlowg a na cze$ci wetna mineralna.

Dach dwuspadowy z pokryciem z blachy dachowkowej.

W budynku znajduje sie stara stolarka okienna PCV wymieniona w ok. 2010r o
wspotczynniku przenikania ciepta U=2,0W/m?2K. Drzwi zewnetrzne do budynku stare

aluminiowe o wspdtczynniku przenikania ciepta U= 2,60W/m2K.

Kominy murowane z cegty klinkierowej. Rynny, rury spustowe oraz obrdbki blacharskie,

wykonane z blachy stalowej, ocynkowane;.
Wysokos$¢ budynku: 7,50m.
5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1. Zewnetrzny modut pompy ciepta
Na pokrycie potrzeb cieplnych budynku dobrano kaskade dwoéch pomp ciepta
powietrze/woda typ split o znamionowej mocy grzewczej 2x8,6=17,2kW (A7/W35) i
maksymalnej mocy grzewczej 2x12,6=25,2kW (A7 /W35). Z powietrza otoczenia na niskim
poziomie temperatury pobierane jest ciepto, ktére jest nastepnie oddawane do wody

grzewczej. Na zewnatrz budynku nalezy zamontowa¢ dwa moduly zewnetrzne posadowione
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na fabrycznych konsolach stojacych na poziomie terenu. Jednostki zewnetrzne nalezy
potaczy¢ przewodami miedzianymi czynnika chtodniczego i komunikacyjnymi z

odpowiadajgcymi im jednostkami zainstalowanymi wewnatrz budynku.

5.2. Instalacja paneli fotowoltaicznych
Projekt zaktada montaz na terenie dziatki Inwestora tj. 548 obreb. 0006 Witkéw instalacji
fotowoltaicznej na cele o$wietlenia, c.w.u. oraz energie pomocniczag c.o0. i cw.u.
Wyprodukowana przez system fotowoltaiczny energia wykorzystywana bedzie na biezaco
przez uzytkownika badz dostarczana do sieci (nadmiar). Dzieki specjalnemu
dwukierunkowemu licznikowi zamontowanemu przez zaklad energetyczny w miejscu
przytaczenia instalacji fotowoltaicznej mozliwe jest rozliczanie sie z wyprodukowanych

nadwyzek i sprzedaz ich zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym.

6. WYMIANA IZOLAC]I TERMICZNE] SCIAN ZEWNETRZNYCH

Ze wzgledu na znaczne zuzycie istniejacego docieplenia $cian zewnetrznych, objawiajacych
sie spekaniem wyprawy tynkarskiej, odspojeniem termoizolacji od podtoza zaprojektowano
rozbiorke istniejacej izolacji termicznej Scian zewnetrznych w cato$ci i wykonanie nowej
w oparciu o ETICS (instrukcja ITB nr 447/2009), polegajacy na wykonaniu na odpowiednio
przygotowanej powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej z ptyt termoizolacyjnych
o grubos$ciach podanych nizej, przymocowanych do podtoza za pomoca masy klejacej
ifacznikéw mechanicznych (5szt/m?) wraz z wykonczeniem cienka wyprawg tynkarska
zbrojong tkaning szklang. Zastosowana metoda powinna by¢ zgodna z instrukcja ITB

stosowanie do wybranego systemu ocieplenia.

Grubo$¢ warstwy ocieplajacej Sciany wynosi:

e Sciany zewnetrzne - styropian EPS-70 (A=0,031 W/m*K) gr. 14cm,
e OScieza okien i drzwi - styropianu EPS-70 (A=0,031 W/m*K) gr. 2-3cm

e Sciany zewnetrzne podziemnych - styropian izolacyjny XPS-300 (A=0,036W/m*K)
gr. 14cm

Ocieplenie $cian moze by¢ wykonane w oparciu o inny system spetniajacy wymagania
instrukcji ITB nr 447/2009 ,Bezspoinowy system ocieplania $§cian zewnetrznych budynkow”

i posiadajacy wazne swiadectwo lub aprobate ITB.
6.1. Zakres prac ociepleniowych

e Demontaz rur spustowych (do ponownego montazu),

e Rozbidrka istniejgcej termoizolacji Scian w catosci,
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e Zmycie powierzchni woda za pomoca myjki niskoci$nieniowej,

e Wzmocnienie podtoza preparatem wzmacniajgcym podtoze,

¢ Klejenie ptyt termoizolacyjnych do podtoza zaprawg klejows,

e Mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych tacznikami w liczbie 5szt./m?,

e Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wtékna szklanego,

e Wykonanie warstwy posredniej pod tynki silikonowe,

e Wykonanie warstwy wykonczeniowej tynkiem silikonowym o uziarnieniu 1,5mm,
e Ponowny montaz wcze$niej zdemontowanych rur spustowych,
6.2. Materiatly

Gruntowanie scian

Preparat wzmacniajgco-hydrofobizujacy na bazie mikroemulsji silikonowej. Przeznaczony

do wszystkich ostabionych i pudrujacych mineralnych podtozy na zewnetrz i do wewnatrz.
Klejenie plyt termoizolacyjnych i warstwa zbrojqca

Mineralna zaprawa Kklejaca izbrojgca/szpachléwka o duzej odpornosci na warunki
atmosferyczne, charakteryzujgca sie wysoka hydrofobowos$cig i przepuszczalno$cig pary

wodne;j.

Siatka z wlokna szklanego

Siatka zbrojgca odporna na alkalia o gestosci 165g/m? o oczku 6x6mm.
Warstwa posrednia pod tynki silikonowe

Silikatowa, barwiona powtoka podktadowa z wypeiniaczami, przeznaczona do tynkoéow

wierzchnich na bazie zywicy silikonowe;j.
Tynk silikonowy

Wierzchni tynk silikonowy, barwiony w masie, na podioza mineralne i organiczne.
Charakteryzuje sie bardzo wysoka przepuszczalnoscig pary wodnej oraz dwutlenku wegla.

Kapilarnie hydrofobowy.
Rury spustowe

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej - do ponownego montazu po wykonaniu prac

remontowych.
Obrobki blacharskie, parapety

Nowe obroébki blacharskie wykona¢ w blachy stalowej, powlekanej gr. 0,7mm, parapety

zewnetrzne zaprojektowano jako granitowe, polerowane, gr. 3-4cm.
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6.3. Kolorystyka
Na cata powierzchnie $cian przewiduje sie tynk silikonowy o maks. wielko$ci ziarna 1,5mm
o strukturze baranka, barwiony w masie. Kolorystyka elewacji wg czeSci rysunkowej

opracowania.

7. WYMIANA STOLARKI OKIENNE] I DRZWIOWE]

Projekt zaktada wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej w catos$ci, na nowa.
Stolarka okienna PCV/aluminium o wspoétczynniku przenikania ciepta U=0,90 W/m2K w
kolorze biatym. Parapety wewnetrzne wykonac¢ z PVC w kolorze biatym. Stolarka drzwiowa
zewnetrzna aluminiowa wkolorze biatym o wspoétczynniku przenikania ciepta
U=1,30W/m2K.

8. DOCIEPLENIE STROPU POD PODDASZEM NIEOGRZEWANYM

Zaprojektowano docieplenie drewnianego stropu pod strychem nieuzytkowym z
wypetnieniem z zasypki zuzlowej, ptytami wetlny mineralnej gr. 20cm - A=0,033 W/m*K).
Docieplenie drewnianego stropu pod strychem nieuzytkowym z wypetnieniem z welny
mineralnej, ptytami wetny mineralnej gr. 12cm - A=0,033 W/m*K). Rozebra¢ deskowanie
podiég, usunaé¢ zasypke stropowa i rozebra¢ $lepy putap. Izolacje termiczng uktadac
pomiedzy belkami stropowymi, zabezpieczajac ja przeciwwilgociowo folig PE gr. 0,2mm.
Nowa poditoge wykona¢ z ptyt OSB-3 gr. 22mm. Ewentualne nadbitki belek stropowych
wykonac z drewna iglastego klasy C24.

9. WEWNETRZNE INSTALAC]JE SANITARNE
9.1. Pompa ciepta powietrze/woda

W budynku przewidziano demontaz istniejgcych urzadzen kottowni na paliwo state (kociot,
przewod spalinowy, podgrzewacze c.w.u., pompy obiegowe, przewody, armatura itd.).
Zaprojektowano wodng instalacje grzewcza niskoparametrowg, realizujaca potrzeby
centralnego ogrzewania pomieszczen objetych opracowaniem. Na pokrycie potrzeb
cieplnych dobrano kaskade dwéch pomp ciepta powietrze/woda typ split o znamionowe;j
mocy grzewczej 2x8,6=17,2kW (A7/W35) i maksymalnej mocy grzewczej 2x12,6=25,2kW
(A7/W35), wspoétpracujaca z cyfrowa dialogowa automatyka pogodowa. Zaprojektowana
pompa ciepta bedzie eksploatowana w systemie monoenergetycznym (zintegrowana grzatka

elektryczna o mocy 2x9,0kW 3~400V/50Hz).
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9.2. Instalacja centralnego ogrzewania
W budynku zaktada sie catkowity demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania z
grzejnikami ptytowymi, zasilanej z kottowni na paliwo state.

Dane do obliczen:

- strefa klimatyczna: I11
- obliczeniowa temperatura zewnetrzna: -20°C
- temperatura wewnetrzna ogrzewanych pomieszczen: +12°C, 16°C, +20°C

Temperatury zewnetrzne przyjeto wg PN-82/B-02403, a temperatury wewnetrzne wg PN-
82/B-02402. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z maszynowni
z wewnetrznym modulem pompy ciepta powietrze/woda zlokalizowanej w piwnicy
budynku. Instalacja grzewcza zaprojektowana jest jako niskoparametrowa, z automatyczng
regulacja parametrow temperaturowych czynnika grzejnego. Nowo projektowana instalacja
centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych cienkoSciennych ze stali
niskoweglowej zewnetrznie ocynkowanych, igczonych za pomocg systemowych ziaczy
stalowych zaprasowywanych. Do ogrzewania poszczegélnych pomieszczen przyjeto
grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi i ostonami. Przewody rozprowadzajace i
podejscia do grzejnikéw nalezy wykona¢ po wierzchu $cian, a takze w bruzdach $ciennych i
posadzce. Przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace
oszczednosci energii.
9.3. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w budynku odbywac sie bedzie za pomoca
pojemnosciowych podgrzewaczy elektrycznych 1~230V zlokalizowanych przy punktach
poboru wody (tworzenie rozbudowanej instalacji wodociggowej z centralnym
przygotowaniem c.w.u. jest nieekonomiczne ze wzgledu na przewidywane niskie zuzycie
wody). Rozwigzanie jest przyjazne Srodowisku dzieki energii elektrycznej generowanej z

instalacji fotowoltaiczne;j.

Opracowat:
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