*7lzZl

Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym (forma: zaprojektuj i wykonaj
wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen) przy ul. Glogowska 195AB w Poznaniu

ZatwWierdzam: ...ocoooeeeeeeeee

DaAta: e

POZnan'

Zarzgd Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0.0. NIP 209 00 02 942 | Regon 302538131

ul. Matejki 57, 60-770 Poznan KRS 0000483352 | Kapitat zaktadowy: 177 334 500,00
000,00 zt

tel. +48 61 869 48 00 | fax +48 61 869 48 09 Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl | zkzl.poznan.pl Wydziat VIl Gospodarczy KRS



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym (forma: zaprojektuj i wykonaj
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TEMAT:

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym (forma: zaprojektuj i wykonaj
wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen) przy ul. Glogowska 195AB w Poznaniu

OBIEKT:

BUDYNEK MIESZKALNY

INWESTOR:

Zarzad Komunalnych Zasobéw lokalowych Sp. z o.0.

Kod zamowienia wg CPV:

Kod: 45310000-3 Nazwa: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym (forma: zaprojektuj i wykonaj
wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen) przy ul. Gtogowska 195AB w Poznaniu

I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Obiekt przy ul. Gtogowska 195AB w Poznaniu sktada sie z 2 kondygnacji oraz poddasza
uzytkowego. Budynek zbudowano w 1929 r.

W jego skfad wchodzi 18 lokali mieszkalnych. Budynek posiada 694,4 m2 powierzchni uzytkowe;j.
Z uwagi na stan techniczny i znaczne wyeksploatowanie, instalacja elektryczna wymaga
przebudowy i modernizaciji.

W zakresie zadania do wykonania jest zaprojektowanie i wykonanie wymiany instalacji elektrycznej
oraz naprawa instalacji teletechnicznej.

2. W ramach zaméwienia wymagane jest opracowanie dokumentacji i wykonawstwo robot w
zakresie:

A. Wykonanie inwentaryzacji dla potrzeb dokumentacji stanu istniejgcego,

B. Rozpoznaniem wstepnego zakresu prac,

C. Sporzadzenie dokumentacji dla potrzeb instalacji elektrycznej , teletechniczne;.

D. Sporzadzenie Harmonogramu realizacji prac.

E. Wszystkie prace remontowe (elektryczne i budowlane) nalezy poprzedzi¢ opracowaniem
projektowym przedtozonym do akceptacji Zamawiajgcemu oraz uzgodnionym w Zaktadzie
Energetycznym Enea Operator.

F. Uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. instalacji przeciwpozarowych lokalizacje wytgcznikéw
pozarowych oraz koniecznosc¢ zastosowania oswietlenia awaryjnego.

G. Przed przystgpieniem do prac przedtozy¢ zamawiajgcemu do akceptacji wszelkie deklaracje
techniczne i dopuszczenia do obrotu zastosowanych materiatéw i urzadzen, Uzgodnienia w Rejonie
H. Nalezy dokona¢ wszelkich formalnosci w zakresie rozplombowania i ponownego zaplombowania
uktadow pomiarowych oraz pokrycie kosztéw z tym zwigzanych.

I. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzaciji instalacji elektrycznej
J. Wykonanie pomiarow ochronnych oraz natezenia Swiatta.

K. Uzupetnienie powitok tynkarskich i malarskich.

L. Uporzadkowanie terenu prac.

Po uzyskaniu akceptacji opracowania projektowego oraz harmonogramu prac nalezy przystgpi¢ do
realizacji zadan remontowych tj.:

a) Wykonanie inwentaryzacji istniejgcej instalacji elektrycznej,

b) Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej,

Istniejgcy instalacje elektryczng nalezy zdemontowad.
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Wymiana instalacji elektrycznej w czesciach wspdlnych budynku.

Istniejgcy instalacje elektryczng wraz z osprzetem, oprawami oswietleniowymi i elementami rozdziatu
mocy nalezy wymieni¢ w catosci. Zasilanie budynku wykonaé na nowo zgodnie z obowigzujgcymi
rozporzadzeniami i normami. Do obliczen przewodow nalezy przyjac¢ na kazdy lokal moc 12,0 kW.
WLZ-ty od ztgcza kablowego oraz pomiedzy tablicami i lokalami wykonaé¢ przewodami w wykonaniu
bezhalogenowym o niskiej emisji dymow. WLZ do lokali wykonaé w konfiguracji zyt min. 5x6 mm2.
Wszystkie przewody prowadzi¢ zgodnie z normami i wytycznymi. Trasy WLZ prowadzi¢ po korytkach
kablowych metalowych z pokrywami montowanych w pionach, na odejsciach WLZ prowadzi¢ podtyn-
kowo w rurach ochronnych ostonowych typu RKLS; stosowac¢ tgczenia systemowe. Pod trasy ka-
blowe nalezy wyku¢ piony o szerokosci min. 25 cm i gtebokosci 12 cm. Piony zabezpieczy¢ ptytami
G-K o odpowiedniej odpornosci ogniowej, osadzonymi na stalowej konstrukcji wsporczej. Przebicia
miedzy kondygnacjami uzupetni¢ przepustami. Na kazdej kondygnacji wykonac rewizje przez zasto-
sowanie drzwiczek metalowych z zamkiem na klucz systemowy 827 lub podobny. Zasilanie opraw
oswietleniowych dla czesci wspdélnych kondygnacji naziemnych prowadzi¢ podtynkowo. Osprzet w
piwnicach montowac natynkowo w wykonaniu min. IP44, a instalacje prowadzi¢ w rurach elektroin-
stalacyjnych sztywnych typu RLHF. Rozmieszczenie opraw oswietleniowych wykona¢ na podstawie
aranzacji wnetrz popartej obliczeniami natezenia oswietlenia. Stosowac¢ oprawy o klasie szczelnosci
IP oraz klasie wytrzymatosci min. IK 08 odpowiednio do przeznaczenia i miejsca instalacji.
Oswietlenie zewnetrzne montowane na elewacji budynku powinno by¢ wyposazone w czujnik ruchu
oraz soczewke asymetryczng zamontowang na wysokosci uniemozliwiajgcej dostep bez drabiny,
oraz tak by strumien swiatta nie padat na okna lokali.

Oswietlenie terenu wokét budynku nalezy zrealizowaé poprzez odpowiednie rozmieszczenie stupow
z oprawami typu LED. Sterowanie oswietleniem nalezy wykona¢ poprzez montaz zegara astrono-
micznego, czujnika zmierzchu oraz systemu sterowania wbudowanego w kazdg oprawe ( czujnik
zmierzchu, regulowana moc oprawy 50/100%).

Oswietlenie policyjne nalezy wykona¢ w postaci plafonu z opisem adresu lub tylko numeru budynku.
Istniejgcg oprawe policyjng noszgcg znamiona historyczne (wykonanie metalowe, zdobione, itp.)
nalezy poddac renowacji po wczesniejszej ocenie takiej mozliwosci.

Rozdzielnica gtéwna i tablice licznikowe

Istniejgce rozdzielnice i tablice licznikowe nalezy zdemontowaé i wykona¢ na nowo jako szafy
wolnostojgcej nn, wnekowej z blachy stalowej o grubosci minimum 1,2 mm, malowanej proszkowo,
struktura, na kolor RAL 7035 lub podobny, drzwi z wizjerami na liczniki i GWP, zamek na klucz
systemowy 1333 lub podobny. Rozdzielnice montowa¢ na parterze budynku w czesci wspodlne;j,
ogélnodostepnej, na kondygnacji naziemnej, w poblizu pionu. TL wyposazy¢ w tablice dla licznikow
3F, ilos¢ zgodnie z liczbg lokali. Nalezy uwzgledni¢ dodatkowe tablice rezerwowe. Miejsce dla
licznikébw na potrzeby administracyjne oraz zewnetrznych operatoréw takich jak np. Veolia nalezy
przewidzie¢ w sekcji Rozdzielnicy Gtdwnej. Tablice licznikowe nalezy okablowac przewodami typu LgY
o przekroju min. 6 mm2 zakonczonymi tulejkami izolowanymi 6/18. Wszystkie podejscia obwodéw na
okablowanie nalezy wykonaé przy pomocy ztgczek typu ZUG. Panele i maskownice nalezy
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przygotowa¢ do mozliwosci oplombowania przez ZE. Kazdy przewdd nalezy odpowiednio opisac i
oznaczy¢.

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych

Istniejgcy instalacje nalezy zdemontowac¢. Nowg instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S, przewodem 3/4-
zylowym prowadzonym podtynkowo. Zaprojektowaé odpowiednio po 4 gniazda na pokoje i kuchnie
oraz 3 na tazienke; dla dtugich korytarzy przyjgé co najmniej jedno gniazdo. Dla kazdego
pomieszczenia przyjaé tgczniki oswietleniowe pojedyncze lub swiecznikowe oraz jeden punkt Swietliny.
Dla dtugich korytarzy nalezy odpowiednio zwigkszyC liczbe punktéw oswietleniowych, a sterowanie
wykonac¢ przy uzyciu tgcznikéw schodowych / krzyzowych. Osprzet nalezy wykona¢ podtynkowo i
dobrac¢ zgodnie z normami. Oprawe oswietleniowg montowac tylko w tazience w wykonaniu jako plafon
LED IP44. Punkty oSwietleniowe w pozostatych pomieszczeniach nalezy jedynie zakonczy¢ ztgczkami
na przewodach oraz zamontowa¢ haczyk do sufitu. Do kuchni nalezy doprowadzi¢ przewdd
umozliwiajgcy podtgczenie elektrycznej kuchenki 3-fazowej, przewod zakonczyé w puszcze
podtynkowej ze ztgczkami. Wykonaé instalacje wyréwnawczg dla kuchni i tazienki. Rozdzielnice
mieszkaniowg wykona¢ w uktadzie TN-S, jako natynkowg plastikowg o odpowiednim stopniu ochrony
oraz z zapasem na 20% ilosci modutdw. StosowaC odpowiednie oznaczenie piktogramami,
maskownice modutowe oraz opis obwodéw. Obwody zaprojektowaé zgodnie z zasadg: na kazdy
odbiornik 0 mocy powyzej 2 kW wykona¢ oddzielny obwdd . Stosowac roztgczniki izolacyjne w
wykonaniu 3P lub 3P+N. Nie dopuszcza sie zabezpieczenia lokalu tylko jednym aparatem
réznicowoprgdowym (RCD). RCD nalezy stosowac¢ jako typ A (nie AC). Na kazdy obwdd moze
przypada¢ maksymalnie 5 punktéw odbiorczych (np. gniazda). Pod RCD mozna podtgczyé
maksymalnie 5 obwodow. Nie nalezy stosowaé aparatow réznicowoprgdowych 4P dla ochrony
odbioréow 1-fazowych. Nalezy wykonaé osobny obwdd dla odwietlenia tazienki i poddaé go ochronie
RCD. Okablowanie rozdzielnicy nalezy wykona¢ przewodem typu LgY o przekroju co najmniej 4mm2
i/lub przy uzyciu odpowiednich szyn grzebieniowych. Nalezy bezwzglednie stosowac kolorystyke
przewodoéw: zotto-zielony — przewdd ochronny, niebieski — przewdd neutralny. Nie dopuszcza sie
zmiany funkcji przewodu: uzycie przewoddédw neutralnego lub ochronnego do zasilania — dotyczy
gownie zasilania oswietlenia. Dzwonek (aparat wykonawczy) wykonaé w wersji natynkowej lub
modutowe]j w rozdzielnicy. Stosowaé ochrone przeciwprzepieciowg w postaci ogranicznikéw przepiec
klasy D.

Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Nalezy wykona¢ stosowng ocene stanu istniejgcego. W razie potrzeby wykonaé nowg instalacje od-
gromowag w oparciu o analize ryzyka wykonang zgodnie z najnowszg normg. W celu ochrony komi-
now oraz instalacji TV nalezy stosowac iglice odgromowe. Rynny i rury spustowe podtgczy¢ ztgcz-
kami do zwoddéw pionowych. Zwody poziome i pionowe wykonac¢ drutem FeZn o srednicy minimum
$8. Na dachu instalacje prowadzi¢ na wspornikach klejonych do podtoza. Zwody pionowe wykonac
jako naciggane lub uktadane podtynkowo w rurach ostonowych do instalacji odgromowej. Odcinek od
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poziomu ztgcza kontrolnego do wysokosci 3 metrow zabezpieczy¢ rurg ostonowg do instalacji odgro-
mowej odporng na UV. Ztgcza kontrolne wykonaé¢ w opasce budynku, osadzone na state z zabetono-
waniem, dno wypetni¢ materiatem przepuszczajgcym wode, potgczenie bednarka-drut wykonac przy
pomocy ztgcza krzyzowego 4 srubowego. Otok uziemiajgcy wykonac bednarka FeZn 30x4 mm.
Wszystkie potgcznia wykonac jako spawane oraz odpowiednio zabezpieczone przed korozjg. Bed-
narke utozy¢ w minimalnej odlegtosci 1 metra od Sciany budynku oraz na gtebokosci co najmniej 1
metra.

Do budynku nalezy wprowadzi¢ odpowiednig ilo$¢ potgczen uziemiajgcych, m. in. dla rozdziatu PEN,
Gtownej Szyny Wyréwnawczej, kottowni lub wezta cieplnego. Wszystkie przepusty do budynku
wykonac jako hermetyczne.

Instalacia PPOZ

Nalezy wykonac instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ,drogi ewakuaciji oraz inne insta-
lacje bedgce wynikiem wskazanych rozwigzan zamiennych w opinii/ekspertyzie PPOZ.

W Rozdzielnicy Gtéwnej nalezy wykona¢ Gtéwny Wytgcznik Pradu GWP wyposazony w wyzwalacz
wzrostowy sterowany przyciskami. Liczba oraz lokalizacja przyciskow bedzie wynikata bezposrednio
z projektu zatwierdzonego przez Rzeczoznawce.

Lokalizacje urzgdzen PPOZ nalezy odpowiednio oznaczyé piktogramami oraz do$wietlic oprawami
awaryjnymi.

Instalacja domofonowa

Nalezy zaprojektowac instalacje domofonowg w systemie dwuprzewodowym z panelem dostepowym
przy kazdych drzwiach wejsciowych do klatki schodowej oraz bramie. Zastosowaé urzgdzenia
umozliwiajgce otwieranie drzwi (elektro zaczepy itp.) kompatybilne z instalacjg PPOZ. Kazdy domofon
powinien pozwala¢ na dostep przy uzyciu kodu dostepowego oraz breloka RFID.

Instalacja TV

Nalezy wykonac¢ instalacje antenowg TV-SAT zbiorczg doprowadzong do kazdego lokalu
mieszkalnego. Na dachu zamontowaé zestaw zbiorczy anten RTV-SAT. Na kondygnaciji ponizej dachu
bezposrednio pod antenami wykonaé szafke z zabezpieczeniami przepieciowymi oraz z
wzmachiaczem sumujgcym sygnat z anten RTV. W szafie RACK wykonac instalacje multiswitchowa
potgczong z patch panelem zatgcz F. Nalezy doprowadzi¢ od szafy RACK do kazdego lokalu po 2
przewody koncentryczne typu TT-113 umozliwiajgce transmisje sygnatu TV zbiorczg oraz sygnat od
dostawcoéw zewnetrznych (kabléwka). Przewdd zakonczy¢ w szafce multimedialnej ztgczem
kompresyjnym typu F od ktérej poprowadzony zostanie podtynkowo przewdd do najwiekszego pokoju
lub istniejgcego podejscia TV, zakohczony gniazdem RTV. W szafce multimedialnej wykonaé
potgczenia przewodow: domysinie potgczyé przewdd od TV-SAT z gniazdem RTV. lIstniejgca
infrastrukture antenowg zdemontowac.
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Instalacja LAN

Do kazdego lokalu nalezy doprowadzi¢ zestaw przewoddéw umozliwiajgcy dostawcg ustug
telekomunikacyjnych ich realizacje. Przewody zakonczy¢ w szafce multimedialnej od ktorej
poprowadzony zostanie podtynkowo przewdd do najwiekszego pokoju, zakonczony gniazdem. Do
lokalu doprowadzi¢ $wiattowdd jednomodowy, dwuwidknowy typu SM 2J 9/125 zakonczony pigtailem
oraz przewod UTP kat. 6 zakonczony gniazdem. Kazde zakonhczenie swiattowodowe oznaczyé
ostrzezeniem o niebezpieczenstwie zwigzanym z promieniowaniem laserowym.

3. Dodatkowe wytyczne

Podczas realizacji zadania nalezy $cisle wspotpracowac z Zamawiajgcym by do minimum
zredukowac¢ ucigzliwos¢ prowadzonych prac dla funkcjonowania budynku.

Wszelkie wylgczenia z zasilania poszczegdlnych najemcdw muszg by¢ uzgodnione i
potwierdzone przez uzytkownika.

W przypadku koniecznosci wytgczenia zasilania sieciowego nalezy zagwarantowaé zasilanie z
agregatu pradotworczego o odpowiedniej mocy.
Instalacje wykonaé zgodnie z wg PN-HD 60364-5-54

UWAGI KONCOWE

- Koniecznosé¢ ingerencji w zaplombowane elementy instalacji wykonaé w porozumieniu z
zaktadem energetycznym zgodnie z obowigzujagcymi w Enea Operator procedurami.

- Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zarzgdzeniami i normami, a
zwltaszcza:

Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robot
Budowlano Montazowych ,Instalacje Elektryczne” oraz zgodnie z projektem wykonawczym i
standardami Enea Operator sp. z 0. 0.;

Dokumentacja winna by¢ wykonana zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

- Obwieszczenie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2012 nr O
poz. 462 (z pdzniejszymi zmianami)

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1129

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacji, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1483

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r., Dz.U. 2015 poz. 1165, o
Zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o0 zmianie ustawy
o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci.
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- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r., Dz.U. 2015 poz. 1165, o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci.

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 191

- Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw,
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 122

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 672

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci, Dz.U. 2016 nr 0 poz. 655

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1278

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz.U. 2015 nr 0
poz. 1775

[0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

0 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajagce
rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U. 2011 nr 173
poz. 1034

[1 Rozporzgdzenie M.P. 1996 nr 19 poz. 231 Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z
dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez materialty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

[ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw, Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719

[1 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030

[0 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422

[0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

[0 Rozporzgdzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zmieniajgce rozporzgdzenie
WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien CPV
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur
udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV

[0 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, Dz.U. 2015 nr 0 poz.
2117

[0 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030
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[0 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz.U. 2011 nr 173
poz. 1034

[0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126

0 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zamodwien publicznych, Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2164

[0 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015r., Dz.U. 2015 poz. 1165, o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgodno$ci.

[0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389

0 ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

O wszystkie pozostate przepisy szczegdlne i Normy Polskie, majgce zastosowanie i wptyw na
kompletnosc¢ i prawidtowosé wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczehstwo
uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomikg rozwigzan technicznych.

NORMY

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1 Wymagania podstawowe,
ustalanie ogoinych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012 (EN) Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepigciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napigecia
PN-HD 60364-4-443:2016-03 (EN) Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-442: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi - Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa - Ochrona przed zaktéceniami napigeciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow
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PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2016-04 (EN) Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-534: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie - Urzgdzenia do
ochrony przed przejSciowymi przepieciami

PN-HD 60364-5-54:2011 (EN) Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspodtdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja - ldentyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow
PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyrbwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym - Wspélne aspekty instalacji i
urzadzen.



