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[bookmark: _GoBack]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/UMOWY
Zakup i dostawa aparatu cyfrowego wraz z obiektywem dla Biblioteki UO – 1 szt.

	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Poniżej wskazano cechy przedmiotu zamówienia, które muszą spełniać urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę. 

	1.
	Liczba pikseli 
	min. 32.5 Mpix

	2.
	Rozdzielczości 

	• RAW / C-RAW: 6960x4640, 
• JPEG / HEIF: 3:2 (L) 6960x4640, (M) 4800x3200, (S1) 3472x2320, (S2) 2400x1600
4:3 (L) 6160x4640, (M) 4256x3200, (S1) 3072x2320, (S2) 2112x1600
16:9 (L) 6960x3904, (M) 4800x2688, (S1) 3472x1952, (S2) 2400x1344
1:1 (L) 4640x4640, (M) 3200x3200, (S1) 2320x2320, (S2) 1600x1600

	3.
	Matryca 
	22.3 x 14.8 mm (APS-C), CMOS, 3:2, całkowita liczba pikseli: 34.4 Mpix 
mechanizm samooczyszczania matrycy za pomocą ultradźwięków 
stabilizacja matrycy o wydajności do 8 EV

	4.
	Procesor obrazu 
	DIGIC X

	5.
	Formaty zapisu 

	• JPEG (2 poziomy kompresji), 
• HEIF (2 poziomy kompresji), 
• RAW: 14-bit 
• (filmy) MP4: H.264 (4:2:0 / 8-bit), H.265 (4:2:2 / 10-bit)

	6.
	Zakres ISO 
	Auto, 100-32000 w skoku co 1/3 lub 1 EV, rozszerzalne do 51200,

	7.
	Obiektyw 
	18-150 mm, F 3,5 – 6,3

	8.
	Formaty zapisów wideo:



	• MP4: 4K lub Full HD (8bit MPEG4 AVC/H.264 lub 10bit MPEG4/HEVC ze wsparciem Canon Log), dźwięk: Linear PCM 
Jakości: 
• 4K UHD (16:9) 3840 x 2160 (23.98, 25, 29.97, 50, 59.94 kl/s) kompresja międzyklatkowa (IPB) 
• 4K UHD Timelapse (16:9) 3840 x 2160 (25, 29.97 kl/s), kompresja wewnątrzklatkowa (All-I) 
• Full HD (16:9) 1920 x 1080 (23.98, 25, 29.97, 50, 59.94, 100, 119.88 kl/s) kompresja międzyklatkowa (IPB) 
• Full HD Timelapse (16:9) 1920 x 1080 (25, 29.97 kl/s), kompresja wewnątrzklatkowa (All-I)
Min  czas nagrania – 3 godziny

	9.
		
	Pomiar światła 




	384-strefowy TTL 
Tryby pomiaru: 
• matrycowy (384 strefy) 
• centralnie ważony uśredniony 
• skupiony 
• punktowy 
Zakres pomiaru: od -2 do 20 EV (ISO 100, 23°C)

	10.
	Wyjście statywowe  
	TAK

	11.
	Gniazda kart pamięci 
	DWA

	12.
		Komunikacja i złącza
	



	• USB 3.2 Gen 2 (złącze USB-C), 
• mikro HDMI (typu D), 
• wejście mikrofonu mini-jack (3.5 mm) stereo, 
• wyjście słuchawkowe 3.5 mm, 
• złącze wężyka spustowego E3, 
• Moduł Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n, 2.4 GHz) 
• Bluetooth 4.2


	13. 
	Gwarancja 
	min. 36 miesięcy

	14.
	Inne

	Torba na aparat




Zaoferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania produktu bezpiecznego zgodnie z ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 222) jest fabrycznie nowy, nieużywany, niebędący przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będący przedmiotem demonstracji, wcześniej nie wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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W związku z realizacją niniejszego zadania nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z zasadami wynikającymi z postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1696 ze zm.)
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