
l.p. Jednostka wewnątrz/zewnątrz Producent

Rok 

montażu

Pobór mocy przy 

chłodzeniu

Wydajność 

chłodzenia

1 RSG18LFCA/ROG18LFC           Fuji 2011 1,62 5,2

2 RCF18LB/ROA18 LA                 Fuji 2011 1,62 5,2

3 RCF12LA/ROA12LA      Fuji 2011 0,65 2,5

4 RCF12LA/ROA12LA      Fuji 2011 1,05 3,5

5 RCF12LA/ROA12LA      Fuji 2011 1,05 3,5

6 RCF12LA/ROA12LA      Fuji 2011 1,05 3,5

7 RCF12LA/ROA12LA      Fuji 2011 0,64 2,5

8 RCF14LA/ROA14LA      Fuji 2011 1,33 4,3

9 RCF14LA/ROA14LA      Fuji 2011 1,33 4,3

10 SPIW409L/SPIW409L Whirlpool 2017 0,905 2,6

11 RSG09LM/ROG09LM  Fuji 2013

12 RSG09LM/ROG09LM  Fuji 2013

13 RSG09LM/ROG09LM  Fuji 2013

14 SPIW422L/SPIW422L Whirlpool 2017 1,96 6,5

15 SPIW409L/SPIW409L Whirlpool 2017 0,905 2,6

16 SPIW409L/SPIW409L Whirlpool 2017 0,905 2,6

17 SPIW409L/SPIW409L Whirlpool 2017 0,905 2,6

18 SPIW409L/SPIW409L Whirlpool 2017 0,905 2,6

19 SPIW409L/SPIW409L Whirlpool 2017

20 SPIW409L/SPIW409L Whirlpool 2017 0,905 2,6

21 SPIW409L/SPIW409L Whirlpool 2017 0,905 2,6

22 SPIW409L/SPIW409L Whirlpool 2017 0,905 2,6

23 SPIW409L/SPIW409L Whirlpool 2017 0,905 2,6

24 FR-12HR FN8 - QRD1  MOX133-12HFN8-QRD1NMDV 2024 0,905 2,6

25 SPIW409L/SPIW409L Whirlpool 2017 0,905 2,6

26 SPIW409L/SPIW409L Whirlpool 2017 0,905 2,6

27

28 SPIW409/SPIW409 Whirlpool 2017 0,765 2,6

29 SPIW409L/SPIW409L Whirlpool 2017 0,905 2,6

30 SPIW409L/SPIW409L Whirlpool 2017 0,905 2,6

31

32

33 SPIW409L/SPIW409L Whirlpool 2017 0,905 2,6

34 SPIW409L/SPIW409L Whirlpool 2017 0,905 2,6

35 SPIW409/SPIW409 Whirlpool 2017 0,765 2,6

36 SPIW409L/SPIW409L Whirlpool 2017 0,905 2,6

37

38

39 1,19 3,4

40 Rotenso 2023

41 ANDE JUPITER+ UV AND-J24HB ANDE 2024 0,765 2,3

42 ANDE JUPITER+ UV AND-J24HB ANDE 2024

43 ANDE JUPITER+ UV AND-J24HB ANDE 2024

44 AUX-18QP11 / AUX-18QP10 AUX 2024


