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UWAGI:

1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2) Zbrojenie narozy wiencéw wykonaé zgodnie z detalami
3) Zbrojenie narozy taw wykona¢ zgodnie z detalami "A1" i "B1".
4) W tawach zakotwi¢ zbrojenie stupéw rdzeni i schodéw.

5) Na $cianach fundamentowych wykona¢ przepone gr. 15cm

z wiencem fundamentowym.

6) Zbrojenie przepony matami zgrzewanymi Q252.

7) W miejscach potaczenia taw ze stupami zbrojenie taw zagesci¢
dwukrotnie na odcinku 1,5 m

8) Sciany fundamentowe wykona¢ jako Zelbetowe.

9) Rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIALOWE:

1. Beton: C30/37 W8

2. Stal: A-IIIN RB500W (lub réwnowarta)
3. Otulina dot: 50mm

4. Otulina boki i géra: 25mm

5. Zaktad: 50/1,5 oczka

OZNACZENIA:

6. D.K.: Rzedna dolnej krawedzi

7. L: Dtugos¢ elementu
RD/W/S/P/LfISf Rdzen/Wieniec/Stup/Plyta/tawa

i "B"
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DETAL "B1" - ZBROJENIE NAROZA DETAL "A1" - ZBROJENIE NAROZA
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UWAGI:
W 5 1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
2) Zbrojenie narozy wiencéw wykonac¢ zgodnie z detalami "A" i "B".
3) Zbrojenie narozy taw wykona¢ zgodnie z detalami "A1" i "B1".
15 4) W fawach zakotwi¢ zbrojenie stupdw rdzeni i schodow.
5) Na $cianach fundamentowych wykona¢ przepone gr. 15cm
z wiencem fundamentowym.
6) Zbrojenie przepony matami zgrzewanymi Q252.
7) W miejscach potaczenia taw ze stupami zbrojenie taw zagesci¢
dwukrotnie na odcinku 1,5 m
8) Sciany fundamentowe wykonaé jako zelbetowe.
9) Rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
, RD 0.1, 30x30cm rysunkami architektonicznymi, opisem.
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UWAGI:

1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.

2) Zbrojenie narozy wiencéw wykonac¢ zgodnie z detalami "A" i "B".

3) Zbrojenie narozy taw wykonac¢ zgodnie z detalami "A1" i "B1".
4) W fawach zakotwi¢ zbrojenie stupdw rdzeni i schodow.

5) Na $cianach fundamentowych wykona¢ przepone gr. 15cm

z wiencem fundamentowym.

6) Zbrojenie przepony matami zgrzewanymi Q252.

7) W miejscach potgczenia taw ze stupami zbrojenie taw zagesci¢
dwukrotnie na odcinku 1,5 m

8) Sciany fundamentowe wykonaé jako zelbetowe.

9) Rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIALOWE:

1. Beton: C30/37 W8

2. Stal: A-1IIN RB500W (lub réwnowarta)
3. Otulina dot: 50mm

4. Otulina boki i géra: 25mm

5. Zakiad: 50/1,5 oczka

OZNACZENIA:

6. D.K.: Rzedna dolnej krawedzi

7. L: Dtugosé elementu
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NAZWA:

DOM POMOCY SPOLECZNEJ W TARNOWSKICH GORACH

TRESC RYSUNKU: SKALA
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47 47 i 1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
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mgr inz. Tomasz SWIACZNY

PODPIS
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UWAGI:

1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.

2) Zbrojenie narozy wiencéw wykonaé¢ zgodnie z detalami "A" i "B".
3) Zbrojenie narozy taw wykona¢ zgodnie z detalami "A1" i "B1".
4) W fawach zakotwi¢ zbrojenie stupéw rdzeni i schodow.

5) Na scianach fundamentowych wykonac¢ przepone gr. 15cm

z wiencem fundamentowym.

6) Zbrojenie przepony matami zgrzewanymi Q252.

7) W miejscach potgczenia taw ze stupami zbrojenie taw zagescic¢
dwukrotnie na odcinku 1,5 m

8) Sciany fundamentowe wykona¢ jako zelbetowe.

9) Rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIALOWE:

1. Beton: C30/37 W8

2. Stal: A-1IIN RB500W (lub réwnowarta)

3. Otulina dot: 50mm

4. Otulina boki i géra: 25mm

5. Zaktad: 50/1,5 oczka

OZNACZENIA:

6. D.K.: Rzedna dolnej krawedzi

7. L: Dtugos¢ elementu

RD/W/S/P/fISf Rdzen/Wieniec/Stup/Ptyta/t awa
Fundamentowa/Stopa fundamentowa
WWW: www.b-f-s.pl

= EE =+ E-mail: bfspt.biuro@gmail.com
BUILDINGS FOR‘SIL‘ES\A Tel +48500025924

PROPERTY & TRAVEL

L30 H,30 L 89

NAZWA:

DOM POMOCY SPOLECZNEJ W TARNOWSKICH GORACH

TRESC RYSUNKU: SKALA

ZBROJENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ St.F.03 1:25

PROJEKTOWAL:

inz. Bolestaw TOPOR-KAMINSKI

UPRAWNIENIA

113/78 Spec. Konst-Bud

PODPIS

SPRAWDZIL:

mgr inz. Witold WOZNICA

UPRAWNIENIA

3/2000 Spec. Konst-Bud

PODPIS

OPRACOWAL.:

mgr inz. Tomasz SWIACZNY

PODPIS

BRANZA FAZA PROJEKTU

KB PT

REWIZJA DATA

05.2022

NR RYS.

K1-6
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Strzemie

UWAGI:

1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.

2) Zbrojenie narozy wiencéw wykonaé¢ zgodnie z detalami "A" i "B".
3) Zbrojenie narozy taw wykona¢ zgodnie z detalami "A1" i "B1".
4) W fawach zakotwi¢ zbrojenie stupéw rdzeni i schodow.

5) Na $cianach fundamentowych wykona¢ przepone gr. 15cm

z wiencem fundamentowym.

6) Zbrojenie przepony matami zgrzewanymi Q252.

7) W miejscach potgczenia taw ze stupami zbrojenie taw zagesci¢
dwukrotnie na odcinku 1,5 m

8) Sciany fundamentowe wykonaé jako zelbetowe.

9) Rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIALOWE:

1. Beton: C30/37 W8

2. Stal: A-lIIN RB500W (lub réwnowarta)

3. Otulina dot: 50mm

4. Otulina boki i géra: 25mm

5. Zaktad: 50/1,5 oczka

OZNACZENIA:

6. D.K.: Rzedna dolnej krawedzi

7. L: Dtugosé elementu

RD/W/S/P/Lf/Sf Rdzen/Wieniec/Stup/Plyta/tawa
Fundamentowa/Stopa fundamentowa
WWW: www.b-f-s.pl

E =& —F E-mail: bfspt.biuro@gmail.com
BUILDT:GS FOR‘SIL‘ES\A Tel +48500025924

PROPERTY & TRAVEL
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TRESC RYSUNKU: SKALA

ZBROJENIE STOPY FUNDAMENTOWEJ St.F.04 1:25

PROJEKTOWAL:

inz. Bolestaw TOPOR-KAMINSKI

UPRAWNIENIA

113/78 Spec. Konst-Bud

PODPIS

SPRAWDZIL:

mgr inz. Witold WOZNICA

UPRAWNIENIA

3/2000 Spec. Konst-Bud

PODPIS

OPRACOWAL.:

mgr inz. Tomasz SWIACZNY

PODPIS

BRANZA FAZA PROJEKTU
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Plyta denna 310x370x40 cm

UWAGI:

1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.

2) Zbrojenie narozy wiencéw wykonac¢ zgodnie z detalami "A" i "B".
3) Zbrojenie narozy taw wykona¢ zgodnie z detalami "A1" i "B1".
4) W fawach zakotwi¢ zbrojenie stupéw rdzeni i schodow.

5) Na $cianach fundamentowych wykona¢ przepone gr. 15cm

z wiencem fundamentowym.

6) Zbrojenie przepony matami zgrzewanymi Q252.

7) W miejscach potgczenia taw ze stupami zbrojenie taw zagescic¢
dwukrotnie na odcinku 1,5 m

8) Sciany fundamentowe wykonaé jako zelbetowe.

9) Rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIALOWE:

1. Beton: C30/37 W8

2. Stal: A-IlIN RB500W (lub réwnowarta)

3. Otulina dot: 50mm

4. Otulina boki i géra: 25mm

5. Zakiad: 50/1,5 oczka

OZNACZENIA:

6. D.K.: Rzedna dolnej krawedzi

7. L: Dtugos¢ elementu

RD/W/S/P/FIST Rdzen/Wieniec/Stup/Ptyta/t. awa
Fundamentowa/Stopa fundamentowa
WWW: www.b-f-s.pl

E =& E-mail: bfspt.biuro@gmail.com
BUILDTFGS FOR‘SIL‘ES\A Tel +48500025924

PROPERTY & TRAVEL

NAZWA:

DOM POMOCY SPOLECZNEJ W TARNOWSKICH GORACH

TRESC RYSUNKU: SKALA

ZBROJENIE PLYTY DENNEJ 1:25

PROJEKTOWAL: UPRAWNIENIA

inz. Bolestaw TOPOR-KAMINSKI
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113/78 Spec. Konst-Bud
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SPRAWDZIL: UPRAWNIENIA

mgr inz. Witold WOZNICA

PODPIS

3/2000 Spec. Konst-Bud

OPRACOWAL.: PODPIS

mgr inz. Tomasz SWIACZNY

BRANZA
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UWAGI:

1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.

2) Zbrojenie narozy wiencéw wykonac¢ zgodnie z detalami "A" i "B".
3) Zbrojenie narozy taw wykona¢ zgodnie z detalami "A1" i "B1".
4) W fawach zakotwi¢ zbrojenie stupdw rdzeni i schodow.

5) Na $cianach fundamentowych wykona¢ przepone gr. 15cm

z wiencem fundamentowym.

6) Zbrojenie przepony matami zgrzewanymi Q252.

7) W miejscach potgczenia taw ze stupami zbrojenie taw zagesci¢
dwukrotnie na odcinku 1,5 m

8) Sciany fundamentowe wykonaé jako zelbetowe.

9) Rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIALOWE:

1. Beton: C30/37 W8
2. Stal: A-1IIN RB500W (lub réwnowarta)
3. Otulina dot: 50mm
4. Otulina boki i géra: 25mm
5. Zaktad: 50/1,5 oczka
OZNACZENIA:
6. D.K.: Rzedna dolnej krawedzi
7. L: Dtugosé elementu
RD/W/S/P/FIST Rdzen/Wieniec/Stup/Plyta/t awa
Fundamentowa/Stopa fundamentowa
WWW; www.b-f-s.pl
i E-mail: bfspt.biuro@gmail.com
BUILDI?\:GS FOR SILESIA Tel +48500025924

PROPERTY & TRAVEL

NAZWA:

DOM POMOCY SPOLECZNEJ W TARNOWSKICH GORACH

TRESC RYSUNKU: SKALA

ZBROJENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH 1:25

PROJEKTOWAL:

inz. Bolestaw TOPOR-KAMINSKI

UPRAWNIENIA

113/78 Spec. Konst-Bud

PODPIS

SPRAWDZIL:

mgr inz. Witold WOZNICA

UPRAWNIENIA

3/2000 Spec. Konst-Bud

PODPIS

OPRACOWAL.:

mgr inz. Tomasz SWIACZNY

PODPIS

BRANZA FAZA PROJEKTU
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UWAGI:

1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.

2) Zbrojenie narozy wiencéw wykonaé¢ zgodnie z detalami "A" i "B".

3) Zbrojenie narozy taw wykona¢ zgodnie z detalami "A1" i "B1".
4) W fawach zakotwi¢ zbrojenie stupéw rdzeni i schodow.

5) Na scianach fundamentowych wykona¢ przepone gr. 15cm

z wiencem fundamentowym.

6) Zbrojenie przepony matami zgrzewanymi Q252.

7) W miejscach potgczenia taw ze stupami zbrojenie taw zagescic¢
dwukrotnie na odcinku 1,5 m

8) Sciany fundamentowe wykona¢ jako zelbetowe.

9) Rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIALOWE:

PROPERTY & TRAVEL

1. Beton: C30/37 W8
2. Stal: A-IlIN RB500W (lub réwnowarta)
3. Otulina dot: 50mm
4. Otulina boki i géra: 25mm
5. Zaktad: 50/1,5 oczka
OZNACZENIA:
6. D.K.: Rzedna dolnej krawedzi
7. L: Dtugos¢ elementu
RD/W/S/P/fISf Rdzen/Wieniec/Stup/Ptyta/t awa
Fundamentowa/Stopa fundamentowa
= - = WWW: www.b--s.pl
= FE ': “ E-mail: bfspt.biuro@gmail.com
BUILDINGS FOR SILESIA Tel +48500025924

NAZWA:

DOM POMOCY SPOLECZNEJ W TARNOWSKICH GORACH

TRESC RYSUNKU: SKALA

ZBROJENIE PRZEPONY FUNDAMENTOWEJ 1:125
PROJEKTOWAL: UPRAWNIENIA PODPIS
inz. Bolestaw TOPOR-KAMINSKI 113/78 Spec. Konst-Bud

SPRAWDZIL: UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. Witold WOZNICA 3/2000 Spec. Konst-Bud

OPRACOWAL: PODPIS

mgr inz. Tomasz SWIACZNY

BRANZA
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FAZA PROJEKTU
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REWIZJA DATA

05.2022
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K1-10

STRONA




N
NN

A

400

% —

A

dylatacja gr.2 cm

-0.27

eaf®

W
29

468

i
\

N

2k

UWAGI:

1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.

2) Zbrojenie narozy wiencéw wykonaé¢ zgodnie z detalami "A" i "B".
3) Zbrojenie narozy taw wykona¢ zgodnie z detalami "A1" i "B1".
4) W fawach zakotwi¢ zbrojenie stupéw rdzeni i schodow.

5) Na scianach fundamentowych wykonac¢ przepone gr. 15cm
z wiencem fundamentowym.

6) Zbrojenie przepony matami zgrzewanymi Q252.
7) W miejscach potgczenia taw ze stupami zbrojenie taw zagescic¢

dwukrotnie na odcinku 1,5 m

8) Sciany fundamentowe wykona¢ jako zelbetowe.
9) Rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,

rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIALOWE:
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1. Beton:

2. Stal:

3. Otulina dot:

4. Otulina boki i géra:
5. Zakfad:
OZNACZENIA:

6. DK.:

7. L:

RD/W/S/P/LfIST

C30/37 W8

A-IIIN RB500W (lub réwnowarta)

50mm
25mm
50/1,5 oczka

Rzedna dolnej krawedzi
Dtugosé elementu
Rdzen/Wieniec/Stup/Plyta/t awa

Fundamentowa/Stopa fundamentowa
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BUILDINGS FOR SILESIA

PROPERTY & TRAVEL

WWW: www.b-f-s.pl
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NAZWA:

DOM POMOCY SPOLECZNEJ W TARNOWSKICH GORACH

TRESC RYSUNKU:

WF0.1, 30x15¢m, DK=-0,27

SKALA
ZBROJENIE PRZEPONY FUNDAMENTOWEJ 1:125

PROJEKTOWAL: UPRAWNIENIA PODPIS

inz. Bolestaw TOPOR-KAMINSKI 113/78 Spec. Konst-Bud

SPRAWDZIL: UPRAWNIENIA PODPIS

mgr inz. Witold WOZNICA 3/2000 Spec. Konst-Bud

OPRACOWAL: PODPIS

mgr inz. Tomasz SWIACZNY

BRANZA FAZA PROJEKTU REWIZJA DATA NR RYS. STRONA
KB PT 05.2022 K1-11
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UWAGI:

1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.

2) Zbrojenie narozy wiencéw wykonac¢ zgodnie z detalami "A" i "B".
3) Zbrojenie narozy taw wykona¢ zgodnie z detalami "A1" i "B1".

4) W fawach zakotwi¢ zbrojenie stupdw rdzeni i schodow.

5) Na scianach fundamentowych wykona¢ przepone gr. 15cm

z wiencem fundamentowym.

6) Zbrojenie przepony matami zgrzewanymi Q252.
7) W miejscach potgczenia taw ze stupami zbrojenie taw zagesci¢
dwukrotnie na odcinku 1,5 m

8) Sciany fundamentowe wykonaé¢ jako zelbetowe.
9) Rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIALOWE:

1. Beton:

2. Stal:

3. Otulina dot:

4. Otulina boki i géra:
5. Zaktad:
OZNACZENIA:

6. D.K.:

7. L:

RD/W/S/P/FIST

C30/37 W8

A-1IIN RB500W (lub réwnowarta)

50mm
25mm
50/1,5 oczka

Rzedna dolnej krawedzi

Dtugosé elementu

Rdzen/Wieniec/Stup/Ptyta/t. awa
Fundamentowa/Stopa fundamentowa
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ZBROJENIE ELEMENTOW POSADOWIENIA

- 1LOSC | SREDNICA | DEUGOSC tACZNA DLUGOSC [m]
[szt] [mm] [m] 6 8 10 12 16 20
1 760 8 2,56 - 1945,60 - - - -
2 865 8 1,75 - 1513,75 - - - -
3 15 8 1,86 - 27,90 - - - -
4 60 8 1,46 - 87,60 - - - -
S 680 8 1,06 - 720,80 - - - -
7 140 8 0,96 - 134,40 - - - -
8 94 8 12,00 - 1128,00 - - - -
9 50 8 2,35 - 117,50 - - - -
11 216 12 1,20 - - - 259,20 - -
12 334 12 12,00 - - - 4.008,00 - -
13 144 16 2,00 - - - - 288,00 -
14 170 8 1,17 - 198,90 - - - -
15 670 20 2,10 - - . = - 1407,00
16 244 12 2,90 - . - 707,60 - -
17 96 8 2,90 - 278,40 - - - -
18 371 8 1,12 - 415,52 - - - -
19 1020 12 2,50 - - - 2 550,00 - -
20 480 8 2,50 - 1200,00 - - - -
21 80 8 3,30 - 264,00 - - - -
22 170 12 3,30 - . - 561,00 - -
23 66 10 1,80 - - 118,80 - - -
24 700 8 1,87 - 1309,00 - - - -
25 200 8 1,19 N 238,00 - - - -
26 42 10 4,20 = - 176,40 - - -
27 50 10 3,55 - - 177,50 - - -
Dtugos¢ wg srednic [m] - 9 579,37 472,70 8 085,80 288,00 1 407,00
Masa 1 m preta [kg/m] 0,22 0,39 0,62 0,89 1,58 2,47
Masa taczna wg srednic [kg] - 3 735,95 293,07 7 196,36 455,04 3 475,29

EACZNA MASA [kg]

15 156

UWAGA: Dystanse siatki gérnej i dolnej ptyty dennej; "kozty" nalezy dobrac w zaleznosci od technologji uktadania zbirojenia i

betonowania nie zostaty one ujete w zestawieniu.

ZBROJENIE SIATEK ZGRZEWANYCH

ILOSE ARKUSZY TYP WYMIARY [cm2] POW. SIATKI MASA MASA MASA CALKOWITA [kg]
SIATKI | SZEROKOSC | DLUGOSC [m2] JEDNOSTKOWA ARKUSZA
88 Q252 230 600 13,80 4,04 55,70 4901,60
4902
- —a——r— - .
; - www: www.b?f-s.pl .
= = E-mail: bfspt.biuro@gmail.com
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UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.

2. Sciany parteru wykonaé jako murowane z pustakéw
ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapienne;j.

3. Sciany usztywnié¢ rdzeniami oraz zwiefczy¢ wiencem
obwodowym.

4. Zbrojenie narozy wiencéw wykonac zgodnie z detalami "A" i "B".

5. Nadproza wykona¢ jako monolityczne lub prefabrykowane
zgodnie z rysunkiem uktadu konstrukcyjnego.

6. Przestrzen pomiedzy nadprozami prefabrykowanymi i wiencem
nalezy przemurowac z cegty petnej.

7. Sciany dziatowe gr.15 cm nalezy traktowaé jako poprzeczne
usztywnienie budynku.

8. Sciany szybu murowaé zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i
nie mogg przekracza¢ odchylenia od pionu 1cm/10m.

9. Rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

10. Lokalizacja i wymiary otworowan wg wytycznych branzowych.

DANE MATERIALOWE:

1. Beton: C30/37

2. Stal: A-IIIN RB500W (lub réwnowarta)
3. Otulina elementy: 30mm

4. Zaktad: 500

5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20
6. Zaprawa cem-wap: M5

OZNACZENIA:

7. D.K.: Rzedna dolnej krawedzi

8. L: Dtugosé elementu

9. N/RD/W/S/P: Nadproze/Rdzen/Wieniec/Stup/Plyta

WWW: www.b-f-s.pl
E-mail: bfspt.biuro@gmail.com
BUILDINGS FOR SILESIA Tel +48500025924

PROPERTY & TRAVEL

NAZWA:

DOM POMOCY SPOLECZNEJ W TARNOWSKICH GORACH

TRESC RYSUNKU: SKALA
UKEAD KONSTRUKCYJNY PARTERU 1:125
PROJEKTOWAL: UPRAWNIENIA PODPIS

inz. Bolestaw TOPOR-KAMINSKI 113/78 Spec. Konst-Bud

SPRAWDZIL: UPRAWNIENIA PODPIS

mgr inz. Witold WOZNICA 3/2000 Spec. Konst-Bud

OPRACOWAL: PODPIS
mgr inz. Tomasz SWIACZNY
BRANZA FAZA PROJEKTU REWIZIA DATA NR RYS. STRONA

KB PT 05.2022 K2-2
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UWAGI:
1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.

2. Sciany parteru wykona¢ jako murowane z pustakéw
ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapienne;j.

3. Sciany usztywnié rdzeniami oraz zwierczy¢ wiericem
obwodowym.
4. Zbrojenie narozy wiencow wykona¢ zgodnie z detalami "A" i "B".

5. Nadproza wykona¢ jako monolityczne lub prefabrykowane
zgodnie z rysunkiem uktadu konstrukcyjnego.

6. Przestrzen pomiedzy nadprozami prefabrykowanymi i wiencem
nalezy przemurowac z cegty petnej.

7. Sciany dziatowe gr.15 cm nalezy traktowaé jako poprzeczne

usztywnienie

budynku.

8. Sciany szybu murowaé zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i
nie mogg przekracza¢ odchylenia od pionu 1cm/10m.

9. Rozpatrywacé tgcznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

10. Lokalizacja i wymiary otworowan wg wytycznych branzowych.

DANE MATERIALOWE:
1. Beton:

2. Stal:

3. Otulina elementy:

4. Zakiad:

5. Pustaki:

6. Zaprawa cem-wap:
OZNACZENIA:

7. D.K.:

8. L:

9.  N/RD/W/S/P:

C30/37

A-IIIN RB500W (lub réwnowarta)
30mm

500

POROTHERM 25/30 P+W kl.20
M5

Rzedna dolnej krawedzi
Dtugosé elementu
Nadproze/Rdzen/Wieniec/Stup/Ptyta

BUILDINGS FOR S|
PROPERTY & TRAV

LESIA
EL

WWW: www.b-f-s.pl
E-mail: bfspt.biuro@gmail.com
Tel: +48 500 025 924

NAZWA:

DOM POMOCY SPOLECZNEJ W TARNOWSKICH GORACH

TRESC RYSUNKU: SKALA

ZBROJENIE WIENCY BELEK NADPROZY PARTERU 1:25

PROJEKTOWAL: UPRAWNIENIA PODPIS

inz. Bolestaw TOPOR-KAMINSKI 113/78 Spec. Konst-Bud

SPRAWDZIL: UPRAWNIENIA PODPIS

mgr inz. Witold WOZNICA 3/2000 Spec. Konst-Bud

OPRACOWAL: PODPIS

mgr inz. Tomasz SWIACZNY

BRANZA FAZA PROJEKTU REWIZJA DATA NR RYS. STRONA
KB PT 05.2022 K2-3




82008
RD 1.1, 30x30cm @ L=112
Strzemie

16 122216 o .
@ 7 SCHEMAT ZBROJENIA RDZENI/StUPOW
a8 B
< i :jCO 18(9) 30 = = w zaleznosci od sytuacji albo dogiaé
E albo wypusci¢ na dtugos$¢ min 500
RD 1.2, 25x25cm 1508 1 S 1
ON T
RN Strzemie | ] |
16 122216 N g8 — |
< —7 5 —
@8 25 g( 8 @ N— —
c018(9) /f—~A = ]

@8 co 18

Zbrojenie gtdéwne stupa

RD 1.3, 25x30cm 5708
L=102
¥ Strzemig
2x2016
0
a8 % B\ 8y +
0 18(9) £f——
19
RD 1.4, 30x35cm 5708 ; }
@ =122 : |
I Strzemie

30

@8
6x 9cm

@Mme S

8 =
35
P

S 1.1, 30x30cm 12150 8
@ L=112
Strzemie

[
<3

co 18(9

i

@ 120920 E[
@8 ¥ls DANE MATERIALOWE:
co 1§(9) 30 1. Beton: C30/37
EZ 2.  Stal A-IIIN RB500W (lub réwnowarta)
S 1.2, 30x30cm 42538 3. Otulina elementy: 30mm
@ 11 4. Zaklad: 500
20 8020 Strzemie 5.  Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20
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as |« OZNACZENIA:
189) | 3 | 7. DK Rzedna dolnej krawedzi
“ 8. L Dtugos¢ elementu
9. N/RD/W/S/P: Nadproze/Rdzen/Wieniec/Stup/Plyta
UWAGI;
1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach. = = www. www.b-F-s.pl
2. Sciany parteru wykona¢ jako murowane z pustakéw e b E-mail: bispt.biuro@gmail.com
ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie A GPEATY & THAVEL Tel: +48 500 025 924
cementowo-wapiennej. NAZWA:
3. Sciany usztywnié rdzeniami oraz zwieficzy¢ wiericem DOM POMOCY SPOLECZNEJ W TARNOWSKICH GORACH
obwodowym.
4. Zbrojenie narozy wiencow wykonac¢ zgodnie z detalami "A"
i"B". TRESC RYSUNKU: SKALA
5. Nadproza wykona(: jako monolityczne lub prefabrykowane ZBROJENIE RDZENI StUPOW PARTERU 1:25
zgodnie z rysunkiem uktadu konstrukcyjnego.
6. Przestrzen pomiedzy nadprozami prefabrykowanymi i
wiericem nalezy przemurowacé z cegty petnej. PROJEKTONAL: ) ) UPRAINENA PobPIS
7. Sciany dziatowe gr.15 cm nalezy traktowac jako inz. Bolestaw TOPOR-KAMINSKI 113/78 Spec. Konst-Bud
poprzeczne usztywnienie budynku.
8.  Sciany szybu murowaé zgodnie z zaleceniami dostawcy SPRANDZIL , UPRATINENA PooPiS
windy i nie mogg przekracza¢ odchylenia od pionu mgr inz. Witold WOZNICA 32000 Spec. Konst-Bud
1cm/10m.
9. Rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami OPRACOWAL. PODPIS
konstrukcyjnymi, rysunkami architektonicznymi, opisem. mar in2. Tomasz SWIACZNY
10. Lokalizacja i wymiary otworowan wg wytycznych
branzowych. -
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UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.

2. Sciany parteru wykona¢ jako murowane z pustakéw
ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie

cementowo-wapienne;.

3. Sciany usztywni¢ rdzeniami oraz zwienczy¢ wiencem
obwodowym.
4. Zbrojenie narozy wiencow wykona¢ zgodnie z detalami "A" i "B".

5. Nadproza wykona¢ jako monolityczne lub prefabrykowane
zgodnie z rysunkiem uktadu konstrukcyjnego.

6. Przestrzen pomiedzy nadprozami prefabrykowanymi i wiencem
nalezy przemurowac z cegty petnej.

7. Sciany dziatowe gr.15 cm nalezy traktowac jako poprzeczne

usztywnienie budynku.

8. Sciany szybu murowaé zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i
nie mogg przekracza¢ odchylenia od pionu 1cm/10m.

9. Rozpatrywacé tgcznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

10. Lokalizacja i wymiary otworowan wg wytycznych branzowych.

DANE MATERIALOWE:

. Beton:

Stal:

Otulina elementy:
Zaktad:

Pustaki:

S

OZNACZENIA:

7. D.K.:
8. L:
9. N/RD/W/S/P:

Zaprawa cem-wap:

C30/37

A-IlIN RB500W (lub réwnowarta)
30mm

500

POROTHERM 25/30 P+W kl.20
M5

Rzedna dolnej krawedzi
Dtugos¢ elementu
Nadproze/Rdzen/Wieniec/Stup/Ptyta

BUILDINGS FOR SILESIA

PROPERTY & TRAVEL

WWW: www.b-f-s.pl
E-mail: bfspt.biuro@gmail.com
Tel: +48 500 025 924

NAZWA:

DOM POMOCY SPOLECZNEJ W TARNOWSKICH GORACH

TRESC RYSUNKU: SKALA

ZBROJENIE PLYT PARTERU 1:75

PROJEKTOWAL: UPRAWNIENIA PODPIS

inz. Bolestaw TOPOR-KAMINSKI 113/78 Spec. Konst-Bud

SPRAWDZIL: UPRAWNIENIA PODPIS

mgr inz. Witold WOZNICA 3/2000 Spec. Konst-Bud

OPRACOWAL: PODPIS

mgr inz. Tomasz SWIACZNY
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ZBROJENIE ELEMENTOW PARTERU
iR ILOSC | SREDNICA | DEUGOSC tACZNA DLUGOSC [m]
[szt] [mm] [m] 6 8 10 12 16 20
5 132 12 1,20 - - - 158,40 - )
8 78 8 12,00 - 936,00 - - - -
12 86 12 12,00 - - - 1032,00 - -
16 196 16 12,00 - - - - 2 352,00 -
20 255 20 12,00 - - - - - 3 060,00
30 507 6 1,02 517,14 - - - - -
31 2460 8 1,12 - 2 755,20 - - - -
32 120 8 1,22 - 146,40 - - - -
33 115 8 0,92 - 105,80 - - - -
34 180 8 1,02 - 183,60 - - - -
35 952 8 1,42 - 1351,84 - - - -
36 194 8 1,82 - 353,08 - - - -
37 48 8 1,08 = 51,84 - - - -
38 234 8 2,48 - 580,32 - - - -
101 315 12 3,26 - - - 1026,90 - -
102 315 8 3,26 - 1026,90 - - - -
103 36 10 416 - - 149,76 - - -
104 76 10 2,31 = - 175,56 - - -
Dtugos¢ wg srednic [m] 517,14 7 490,98 325,32 2 058,90 2 352,00 3 060,00
Masa 1 m preta [kg/m] 0,22 0,39 0,62 0,89 1,58 2,47
Masa taczna wg srednic [kg] 113,77 2921,48 201,70 1832,42 3716,16 7 558,20
tACZNA MASA [kg] 16 344
2:5 f L WWW: www.b-f-s.pl
EE = — E-mail: bfspt.biuro@gmail.com

== ==
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UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.

2. Sciany parteru wykona¢ jako murowane z pustakéw
ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie

cementowo-wapienne;j.

3. Sciany usztywni¢ rdzeniami oraz zwiefczy¢ wienicem

obwodowym.

4. Zbrojenie narozy wiencow wykonac zgodnie z detalami "A" i "B".
5. Nadproza wykona¢ jako monolityczne lub prefabrykowane

zgodnie z rysunkiem uktadu konstrukcyjnego.
6. Przestrzen pomiedzy nadprozami prefabrykowanymi i wiencem

nalezy przemurowac z cegtly petnej.

7. Sciany dziatowe gr.15 cm nalezy traktowaé jako poprzeczne
usztywnienie budynku.

8. Sciany szybu murowaé zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i
nie mogg przekracza¢ odchylenia od pionu 1cm/10m.

9. Rozpatrywacé tgcznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,

rysunkami architektonicznymi, opisem.

10.

DANE MATERIALOWE:

Beton:

Stal:

Otulina elementy:
Zaktad:

Pustaki:

Zaprawa cem-wap:

I

OZNACZENIA:
7. D.K.

8. L:

9. N/RD/W/S/P:

C25/30

Lokalizacja i wymiary otworowan wg wytycznych branzowych.
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Rzedna dolnej krawedzi
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UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.

2. Sciany parteru wykonaé jako murowane z pustakéw
ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapienne;j.

3. Sciany usztywnié rdzeniami oraz zwieficzy¢ wieficem
obwodowym.

4. Zbrojenie narozy wiencow wykona¢ zgodnie z detalami "A" i "B".

5. Nadproza wykonac¢ jako monolityczne lub prefabrykowane
zgodnie z rysunkiem uktadu konstrukcyjnego.

6. Przestrzen pomiedzy nadprozami prefabrykowanymi i wiencem
nalezy przemurowac z cegty petnej.

7. Sciany dziatowe gr.15 cm nalezy traktowaé jako poprzeczne
usztywnienie budynku.

8. Sciany szybu murowaé zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i
nie mogg przekracza¢ odchylenia od pionu 1cm/10m.

9. Rozpatrywacé tgcznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

10. Lokalizacja i wymiary otworowan wg wytycznych branzowych.

DANE MATERIALOWE:

1. Beton: C25/30

2. Stal: A-1IIN RB500W (lub réwnowarta)
3. Otulina elementy: 30mm

4. Zakfad: 500

5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kI.20
6. Zaprawa cem-wap: M5

OZNACZENIA:

7. D.K.: Rzedna dolnej krawedzi

8. L: Dtugosé elementu

9. N/RD/W/S/P: Nadproze/Rdzen/Wieniec/Stup/Plyta
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UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.

2. Sciany parteru wykonaé jako murowane z pustakéw
ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapienne;.

3. Sciany usztywnié rdzeniami oraz zwienczyé wiencem
obwodowym.

4. Zbrojenie narozy wiencéw wykonac zgodnie z detalami "A" i "B".

5. Nadproza wykona¢ jako monolityczne lub prefabrykowane
zgodnie z rysunkiem uktadu konstrukcyjnego.

6. Przestrzeh pomiedzy nadprozami prefabrykowanymi i wiencem
nalezy przemurowac z cegly petne;j.

7. Sciany dziatowe gr.15 cm nalezy traktowaé jako poprzeczne
usztywnienie budynku.

8. Sciany szybu murowaé zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i
nie moga przekracza¢ odchylenia od pionu 1cm/10m.

9. Rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

10. Lokalizacja i wymiary otworowan wg wytycznych branzowych.

DANE MATERIALOWE:

1. Beton: C25/30

2. Stal: A-IIIN RB500W (lub réwnowarta)

3. Otulina elementy: 30mm

4. Zakiad: 500

5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20

6. Zaprawa cem-wap: M5

OZNACZENIA:

7. D.K.: Rzedna dolnej krawedzi

8. L: Dtugos¢ elementu

9. N/RD/W/S/P: Nadproze/Rdzen/Wieniec/Stup/Plyta
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- ILOSC | SREDNICA | DEUGOSC tACZNA DLUGOSC [m]
[szt] [mm] [m] 6 8 10 12 16 20

5 132 12 1,20 - - - 158,40 - -

8 56 8 12,00 - 672,00 - - - -
12 146 12 12,00 - - - 1752,00 - -
16 196 16 12,00 - - - - 2 352,00 -
30 725 6 1,02 739,50 - - - - -
31 1695 8 1,12 - 1898,40 - - - -
32 50 8 1,22 - 61,00 - - - -
33 70 8 0,92 - 64,40 R - = -
34 145 8 1,02 - 147,90 - - - -
35 810 8 1,42 - 1150,20 - - - -
37 48 8 1,08 = 51,84 - - - -
101 490 12 3,26 = = - 1597,40 - -
102 490 8 3,26 - 1597,40 - - - -
103 36 10 4,16 - - 149,76 - - -
104 76 10 2,61 = - 198,36 - - -

Dtugos¢ wg srednic [m] 739,50 5643,14 348,12 3 349,40 2 352,00 -
Masa 1 m preta [kg/m] 0,22 0,39 0,62 0,89 1,58 2,47
Masa taczna wg srednic [kg] 162,69 2 200,82 215,83 2 980,97 3 716,16 -
LACZNA MASA [kg] 9276
T eE B Www: www.b-f-s.pl
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UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.

2. Sciany parteru wykonaé jako murowane z pustakéw
ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapienne;.

3. Sciany usztywni¢ rdzeniami oraz zwiefczy¢ wienicem
obwodowym.

4. Zbrojenie narozy wiencéw wykonac zgodnie z detalami "A" i "B".

5. Nadproza wykona¢ jako monolityczne lub prefabrykowane
zgodnie z rysunkiem uktadu konstrukcyjnego.

6. Przestrzen pomiedzy nadprozami prefabrykowanymi i wiencem
nalezy przemurowac z cegly petnej.

7. Sciany dziatowe gr.15 cm nalezy traktowaé jako poprzeczne
usztywnienie budynku.

8. Sciany szybu murowaé zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i
nie moga przekracza¢ odchylenia od pionu 1cm/10m.

9. Rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

10. Lokalizacja i wymiary otworowan wg wytycznych branzowych.

DANE MATERIALOWE:

1. Beton: C25/30

2. Stal: A-IIIN RB500W (lub réwnowarta)
3. Otulina elementy: 30mm

4. Zakiad: 500

5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20
6. Zaprawa cem-wap: M5

OZNACZENIA:

7. D.K.: Rzedna dolnej krawedzi

8. L: Dtugos¢ elementu

9. N/RD/W/S/P: Nadproze/Rdzen/Wieniec/Stup/Plyta
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UWAGI:

1.
2.

Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
Sciany parteru wykonaé jako murowane z pustakéw
ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapienne;.

Sciany usztywnié¢ rdzeniami oraz zwienczy¢ wiencem
obwodowym.

Zbrojenie narozy wiencow wykona¢ zgodnie z detalami "A" i "B".

Nadproza wykona¢ jako monolityczne lub prefabrykowane
zgodnie z rysunkiem uktadu konstrukcyjnego.

Przestrzen pomiedzy nadprozami prefabrykowanymi i wiencem
nalezy przemurowac z cegty petnej.

Sciany dziatowe gr.15 cm nalezy traktowac jako poprzeczne
usztywnienie budynku.

Sciany szybu murowaé zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i
nie mogg przekracza¢ odchylenia od pionu 1cm/10m.
Rozpatrywacé tgcznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

Lokalizacja i wymiary otworowan wg wytycznych branzowych.
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DANE MATERIALOWE:
1. Beton: C25/30
2. Stal: A-IlIN RB500W (lub réwnowarta)
3. Otulina elementy: 30mm
4.  Zaktad: 500
5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20
6. Zaprawa cem-wap: M5
OZNACZENIA:
7. D.K.: Rzedna dolnej krawedzi
8. L: Dtugos¢ elementu

9.  N/RD/W/S/P:

Nadproze/Rdzen/Wieniec/Stup/Plyta
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ZBROJENIE ELEMENTOW II PIETRA

K ILOSC | SREDNICA | DLUGOSC tACZNA DEUGOSC [m]
[szt] [mm] [m] 6 8 10 12 16 20
5 132 12 1,20 - - - 158,40 - -
5 4 8 12,00 - 48,00 - - - -
12 146 12 12,00 - - - 1752,00 - -
16 196 16 12,00 - - - - 2 352,00 -
30 745 6 1,02 759,90 - - - - -
31 1695 8 1,12 - 1898,40 - - - -
33 50 8 0,92 - 46,00 - - - -
34 160 8 1,02 - 163,20 - - - -
35 780 8 1,42 - 1107,60 - - - -
42 | 18 8 3,08 - 55,44 - - - :
43 40 8 2,42 - 96,80 - = - -
107 490 12 3,26 - - - 1597,40 - -
108 490 8 3,26 - 1597,40 - - - -
Dtugosé wg srednic [m] 759,90 5012,84 - 3 349,40 2 352,00 -
Masa 1 m preta [kg/m] 0,22 0,39 0,62 0,89 1,58 2,47
Masa faczna wg srednic [kg] 167,18 1 955,01 - 2 980,97 3 716,16 -
EACZNA MASA [kg] 8 819
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*?—i?;z T = 1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
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& 8 4. Zbrojenie narozy wiencow wykona¢ zgodnie z detalami "A" i "B".
g 53;’ 5. Nadproza wykona¢ jako monolityczne lub prefabrykowane
zgodnie z rysunkiem ukfadu konstrukcyjnego.
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e —+ nalezy przemurowac z cegty petnej.
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_ ° ° 10. Lokalizacja i wymiary otworowan wg wytycznych branzowych.
§ g g 3 DANE MATERIALOWE:
1. Beton: C25/30
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2 RD41 30830 3. Otulina elementy: 30mm
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F e — 6. Zaprawa cem-wap: M5
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g . — OZNACZENIA:
7. D.K.: Rzedna dolnej krawedzi
g 8. L Dtugosc¢ elementu
9. N/RD/W/S/P: Nadproze/Rdzen/Wieniec/Stup/Plyta
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UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.

2. Sciany parteru wykona¢ jako murowane z pustakéw
ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapienne;.

3. Sciany usztywnié rdzeniami oraz zwieficzy¢ wieficem
obwodowym.

4. Zbrojenie narozy wiencow wykonac¢ zgodnie z detalami "A" i "B".

5. Nadproza wykona¢ jako monolityczne lub prefabrykowane
zgodnie z rysunkiem uktadu konstrukcyjnego.

6. Przestrzen pomiedzy nadprozami prefabrykowanymi i wiencem
nalezy przemurowac z cegly petne;j.

7. Sciany dziatowe gr.15 cm nalezy traktowaé jako poprzeczne
usztywnienie budynku.

8. Sciany szybu murowaé zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i
nie moga przekracza¢ odchylenia od pionu 1cm/10m.

9. Rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

10. Lokalizacja i wymiary otworowan wg wytycznych branzowych.

DANE MATERIALOWE:

1. Beton: C25/30

2. Stal: A-IIIN RB500W (lub réwnowarta)
3. Otulina elementy: 30mm

4. Zakiad: 500

5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kI.20
6. Zaprawa cem-wap: M5

OZNACZENIA:

7. D.K.: Rzedna dolnej krawedzi

8. L: Dtugos¢ elementu

9. N/RD/W/S/P: Nadproze/Rdzen/Wieniec/Stup/Plyta
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UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.

2. Sciany parteru wykona¢ jako murowane z pustakéw
ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
cementowo-wapienne;.

3. Sciany usztywnié rdzeniami oraz zwierczy¢ wiericem
obwodowym.

4. Zbrojenie narozy wiencow wykona¢ zgodnie z detalami "A" i "B".

5. Nadproza wykona¢ jako monolityczne lub prefabrykowane
zgodnie z rysunkiem uktadu konstrukcyjnego.

6. Przestrzen pomiedzy nadprozami prefabrykowanymi i wiencem
nalezy przemurowac z cegtly petnej.

7. Sciany dziatowe gr.15 cm nalezy traktowaé jako poprzeczne
usztywnienie budynku.

8. Sciany szybu murowaé zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i
nie mogg przekracza¢ odchylenia od pionu 1cm/10m.

9. Rozpatrywacé tgcznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

10. Lokalizacja i wymiary otworowan wg wytycznych branzowych.

DANE MATERIALOWE:

1. Beton: C25/30

2. Stal: A-1IIN RB500W (lub réwnowarta)
3. Otulina elementy: 30mm

4. Zaktad: 500

5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20
6. Zaprawa cem-wap: M5

OZNACZENIA:

7. D.K.: Rzedna dolnej krawedzi

8. L: Dtugosé elementu
9. N/RD/W/S/P: Nadproze/Rdzen/Wieniec/Stup/Ptyta
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ZBROJENIE ELEMENTOW lil PIETRA

. ILOSC | SREDNICA | DLUGOSC tACZNA DtUGOSC [m]
[szt] [mm] [m] 6 8 10 12 16 20
5 40 12 1,20 - - - 48,00 - -
8 5 8 12,00 - 60,00 - - - -
12 106 12 12,00 - - - 1272,00 - -
30 135 6 1,02 137,70 - - - - -
31 490 8 1,12 - 548,80 - - - -
39 645 6 1,12 722,40 - - - - -
40 150 8 2,34 - 351,00 - - - -
Dtugos¢ wg srednic [m] 860,10 959,80 - 1272,00 - -
Masa 1 m preta [kg/m] 0,22 0,39 0,62 0,89 1,58 2,47
Masa faczna wg srednic [kg] 189,22 374,32 - 1132,08 - -
LACZNA MASA [kg] 1 696
WWW: www.b-f-s.pl
E-mail: bfspt.biuro@gmail.com
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. 1865,5 v
0 1

o dylatacja gr.2 cm

5 .

MURLA MUREATA M1 MURHATA M7

M11

= = dylatadp gr2 cm.
2 ]
MURCATA M2 JFJ;MU TA M14 UWAGI:
@7 I S 1 ulleeara o ° ° 1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
@ ] | 2) Wiezbe wykona¢ w uktadzie krokwiowo-jetkowym
P i 310 y 3) Pofgczenia elementéw wiezby wykonaé jako ciesielskie lub
( :) — —— —in — i = — systemowe
PLATEW [P2 np. Simpson Strong-Tie.
o o 4) Potaczenia srubami M16 kl. 8.8.
o nnn o 7 | [ [ 5) Murtate kotwi¢ w wiencu za pomocg M16 co max. 50cm.(murtata
e R g EEEEENIRE &) Poa it
m.m.m 6) Pod murtatami utozy¢ warstwe hydroizolacji
1 | N N | NN NN NN N | NN A N N | | 1 N N N AN I SN | A | N | NN || NS ||| OSSN | O N NN || NN | || NS || N | | N | NN || NN 00 N .
1 NN N N NN N N N N N N | I 1 N S Y N NN N | N | N | N || SN || N | N | N N | N | | NN || N | | N || | N 00 A N (np papa Iub f0||a PE gr_ 0’3mm)
H ‘ =1 ERENERIFRIFRIE H ‘ =N EH|EH ENIEH EH EH EN | ER IEREH EH EN B ER EH EE ‘ H H 7) Wszystkie elementy wiezby zabezpieczy¢ przeciwko korozji
gl 8 g I8 W& e IS 08 s 08 Us 08 IS 08 s I8 U8 Us Us8 U8 W8 W& IS US U8 I8 I8 0s L& S WS [0§ W08 US US Si 08 WS [ biologicznej oraz doprowadzié do stopnia trudnozapalnosci np.
E H HE EN|EN EN | EN | El EN ER B H H H S NE NE N2 NE NE NE NE NE NE WE NE NE NE N:E H H H H H sl = H H i preparatem Fobos.
- oeatenl o2 i 8) Rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
O | — = — i — - e - rysunkami architektonicznymi, opisem.
DANE MATERIALOWE:
o R R 1) Drewno: C24
| | | | | : 2) Laczniki: Simpson Strong-Tie
H R |l o 3) Sruby/kotwy KI. 8.8
‘ ‘ oy 2on OZNACZENIA:
C || MuRCATh My MURLATA 1 - - S | | ] | - 1) D.K.: Rzedna dolnej krawedzi
g % — — . — — — _ - 2)L: Dlugos¢ elementu
( : 85 M5, 75 ., 75 L, 75 L, 75 , 75 62 , 75 , 65 ) 42‘5 , 825 4, 825 4, 825 , 0 , 90 J, 90 5, %X 0, %0 4, %N 40 L, 90 4, %0 4, 90 L 0 4, 9% 4, %0 3, 9 4, 9% 5, %0 5, 9% 0 L, 90, 90 AR5, 90, 90 4 3) KIM/PIIIMIKK Krokiew/ Mu”ata/ Ptatew/
v 5100 Ed Lﬂ 7 7 s Ed Ed Ld Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed s ‘ s s s r‘ 7 7 7 Ld Ld Ld A Ld Ed A Ed Ed Jetka/Kl’OkleW KOSZOWa
; ’ 2887 ‘L
M
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/35,
dylatacja gr.2 cm >
. 5

dylataclp gr.2 cm

KROKIEW K2

UWAG:

1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
|ﬂ 2) Wiezbe wykonaé w uktadzie krokwiowo-jetkowym
3) Potaczenia elementéw wigzby wykonac jako ciesielskie lub
systemowe

o
I
=

F
>

| np. Simpson Strong-Tie.

[

&

4) Potaczenia $rubami M16 kl. 8.8.
@ 5) Murtate kotwi¢ w wieficu za pomocg M16 co max. 50cm.(murtata
M5 max. c025.)
6) Pod murtatami utozy¢ warstwe hydroizolacji

© (np. papa lub folia PE gr. 0,3mm)
7) Wszystkie elementy wiezby zabezpieczy¢ przeciwko korozji
1 | — — | | — | — — | — | — | S— S— | —l| ——— — | — T — i — | — — — . biologicznej oraz doprowadzi¢ do stopnia trudnozapalnosci np.
=M= Y= = =0 = = = s = [EN [E | EN EEN EIREN ENIENER EN ERERIE =1 ENNE g e preparatem Fobos.
z z z z z o o z z z z o z x z g e = z z Eﬁé Eﬁé Eﬁé % % % % g % 8) Rozpatlrywac';.tacznigzpoz'osta.tymi rysunkami konstrukcyjnymi,
Sl [N TER | E ER  ER B ER  ER R ER ER R ERERER ER ER  ER ENENENEREN EN | EN ENE 1B g EE rysunkami architektonicznymi, opisem.
por2em 7 PLATHW P1 a 0
- _ » ’ C DANE MATERIALOWE:
1) Drewno: C24
7w 2) taczniki: Simpson Strong-Tie
e 3) Sruby/kotwy KI. 8.8
2om s . N N E
g ] | ol !
II_Ii_Ii_Ii Ii_li J JI
. 29995 OZNACZENIA:
g 1) D.K.: Rzedna dolnej krawedzi
stadpor2om ‘ g 2)L: Dtugos¢ elementu
lyl - .
— MURCATA lb12 IMUHEATA M 3) KIM/P/JIMI/KK Krokiew/ Murtata/ Ptatew/
—— = — - — = — — i —i = ﬁr 4@ Jetka/Krokiew Koszowa
=1 - T - = = 0T -ttt
ﬂ],4 ‘5"], 90 » 90 » 90 ) 9(q ) 90 ) 90 ) 90 J 90 s 90 s 90 s 90) i 91 s 91 ) 91 W 91 i 91 i 91 y 9 ¥ 70 i 88 i 88 » 42‘5 F 825 F 825 F 825 ﬂJ’57'K,,J'57‘5q]’ 75 i 90 » 60 i 60 ) 00 i 70 § L7[) ﬂj,5e , 8 @ \—@
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ﬂ, 29015 ‘ ’
MUREATA M1 |< m o
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K2 8x14cm

PRZEKROJ A-A
WIAZAR 3 W3

K1 8x20cm J14x20cm K4 8x20cm

+9,63

J14x20cm

K1 8x20cm

PLATEW 16x16
PLATEW 16x16

+10,84 1 |
K2 8x14cm +[10,74
MURLATA 8x20
M1 16x16
410,21
Joa ] L
WIAZAR 1 W1
K2 8x14cm K18x20cm J14x20cm K1 8x20cm K2 8x1dem
C L T == T 1 1
J14x20cm
2x deska 2,5x20
21 K1 8x20cm
PLATEW 16x16
K2 8x14cm

MURLATA 14x14
MURLATA 16x16

ZESTAWIENIE DREWNA
SYMBOL ELEMENT ilosé Szerokos¢ |Wysoko$dDiugosé| Objetosé
[ [ [szt] [cm] [em] | [cm] [m3]
K1 Krokiew 148 8 20 625 14,80
K2 Krokiew 150 8 20 325 7,80
K3 Krokiew 8 8 20 925 1,18
K4 Krokiew 8 8 20 550 0,70
1 Jetka 156 4 20 300 3,74
M1 Murtata 1 14 14 650 0,13
M2 Murtfata 1 16 16 750 0,19
M3 Murtata 1 16 16 2975 0,76
M4 Murtfata 1 14 14 2900 0,57
M5 Murfata 4 8 20 200 0,13
M6 Murfata 2 8 20 375 0,12
M7 Murtata 1 14 14 1875 0,37
M8 Murtata 1 14 14 1900 0,37
M9 Murtfata 1 14 14 700 0,14
M10 Murfata 1 16 16 750 0,19
M11 Murtfata 1 16 16 3000 0,77
M12 Murtata 1 14 14 2925 0,57
M13 Murtata 1 16 16 1900 0,49
M14 Murtata 1 16 16 1900 0,49
P1 Platew 2 16 16 3000 1,54
P2 Ptatew 2 16 16 3000 1,54
- Deska 4 20 2,50 3000 0,60
Catkowita objetos¢ m3 37,18

PRZEKROJ C-C

WIAZAR 2 W2
K3 8x20cm K3 8x20cm

+8,28
MURLATA 8x20

K3 8x20cm K3 8x20cm

PLATEW 16x16

MURLATA 8x20

UWAGA: Dtugoscéi elementéw podano gabarytowo do 0,25 metra dtugosci, nalezy doliczyé

UWAGI:

1) Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.

2) Wiezbe wykona¢ w ukfadzie krokwiowo-jetkowym

3) Potagczenia elementéw wiezby wykonaé jako ciesielskie lub
systemowe

np. Simpson Strong-Tie.

4) Potaczenia $rubami M16 kl. 8.8.

5) Murtate kotwi¢ w wieficu za pomocg M16 co max. 50cm.(murtata
M5 max. c025.)

6) Pod murtatami utozy¢ warstwe hydroizolacji

(np. papa lub folia PE gr. 0,3mm)

7) Wszystkie elementy wiezby zabezpieczy¢ przeciwko korozji
biologicznej oraz doprowadzi¢ do stopnia trudnozapalnosci np.
preparatem Fobos.

8) Rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
rysunkami architektonicznymi, opisem.

DANE MATERIALOWE:

dtugosci zaktadéw murtat ptatwi

1) Drewno: C24

2) kaczniki: Simpson Strong-Tie

3) Sruby/kotwy KI. 8.8

OZNACZENIA:

1) D.K.: Rzedna dolnej krawedzi

2)L: Dtugos¢ elementu

3) KIM/P/J Krokiew/ Murtata/ Ptatew/
Jetka

WWW: www.b-f-s.pl
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ZBROJENIE SCHODOW KL1
ILOSC | SREDNICA | DEUGOSE EACZNA DEUGOSC [m]
NR [szt] | [mm] [m] 6 8 10 12 16 20
8 32 8 12,00 - 384,00 - - - =
10 52 10 12,00 - - 624,00
. . . ) Ja . 72 16 10 1,00 - - 16,00
KL 1 Zbrojenie dogig¢ i dopasowac do deskowania ple] 0 | T — : :
Dtugosé wg srednic [m] - 384,00 704,00 - - -
AA Masa 1 m preta [kg/m] 0,22 0,39 0,62 0,89 1,58 2,47
grubosc¢ ptyty 18cm wyk. 1 szt oraz 1 szt lustro e ST - : :
| LACZNA MASA [kgl 586
- \ —
‘ ‘ i ‘ UWAGA: Dystanse siatki gornej i dolnej ptyty dennej; "kozty" nalezy dobrac w zaleznosci od technologji uktadania zbirojeniai
‘ ‘ ‘ betonowania nie zostaty one ujete w zestawieniu.
\ \ \
| | =
n
\ \ ’4 5 ® »‘ @ \ UWAGI:
| | S D % | D 1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
| | I — 8 | — 2. Sciany parteru wykona¢ jako murowane z pustakéw
| | 8 &5 | ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
‘ ‘ g ‘ cementowo-wapienne;j.
‘ ‘ 10 o ‘ 3. Sciany usztywnié rdzeniami oraz zwienczy¢ wiericem
\ \ @10/15D.i G. o obwodowym.
\ \ 4 \ 4. Zbrojenie narozy wiencow wykona¢ zgodnie z detalami "A" i "B".
| I« \ 5. Nadproza wykonaé jako monolityczne lub prefabrykowane
\ _ —@ — » | zgodnie z rysunkiem ukfadu konstrukcyjnego.
\ © g J | 6. Przestrzen pomiedzy nadprozami prefabrykowanymi i wiencem
|« P % | nalezy przemurowac z cegtly petnej.
y IS )
| = C 2 S \ \ 7.  Sciany dziatowe gr.15 cm nalezy traktowac jako poprzeczne
| 'UBJ — S i | | usztywnienie budynku.
| = \ g \ \ 8.  Sciany szybu murowaé zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i
| 2 | o | | nie mogg przekracza¢ odchylenia od pionu 1cm/10m.
\ = \ @ \ \ 9. Rozpatrywacé tgcznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
‘ | ’< @ i i »‘ rysunkami architektonicznymi, opisem.
| | o | | 10. Lokalizacja i wymiary otworowan wg wytycznych branzowych.
[m]
\ \ ] \ \
| | g | | DANE MATERIALOWE:
\ B B \ \ A A 1. Beton: C25/30
2. Stal: A-IlIN RB500W (lub réwnowarta
| | | | 3 Otuli I 30
| | @ ) | | . tulina elementy: mm
| ‘ 1015 DiG. ‘ ‘ 4. Zaklad: 500
| | | | 5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kl.20
| | | | 6. Zaprawa cem-wap: M5
\ \ \ \
L ! ! ! OZNACZENIA:
7. D.K.: Rzedna dolnej krawedzi
8. L: Dtugosé elementu
9. N/RD/W/S/P: Nadproze/Rdzen/Wieniec/Stup/Ptyta
A-A
210 /15 B-B D-D
210115 @ WWW: www.b-f-s.pl
010/15@ = E E-mail: bfspt.biuro@gmail.com
‘ BUILDINGS FOR SILESIA Tel +48500025924
B-B C_C @10/15 PROPERTY & TRAVEL
‘ | NAZWA:
i @10/15 \ 210715 1 DOM POMOCY SPOLECZNEJ W TARNOWSKICH GORACH
21015 |
[ [

@10 /15

TRESC RYSUNKU: SKALA
@10 L=200 )
ZBROJENIE SCHODOW KL1 1:125

A 100
@10 L=100 @ @10 /15 PROJEKTOWAL: UPRAWNIENIA PODPIS
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ZBROJENIE SCHODOW KL2
NR 1ILOSC | SREDNICA | DtUGOSC tACZNA DtUGOSC [m]
[szt] | [mm] [m] 6 8 10 12 16 20
8 32 8 12,00 - 384,00 - - - =
KL 2 Zb H 1 d Y-S d A d d k 1 10 | 50 10 12,00 - - 600,00
rojenie dogig¢ i dopasowac do deskowania
Yy, 72 | 16 10 1,00 - - 16,00
79 32 10 2,00 - - 64,00
grubos¢ ptyty 15cm wyk. 1 szt oraz 1 szt lustro . ) _ _
Masa 1 m preta [kg/m] 0,22 0,39 0,62 0,89 1,58 2,47
Masa taczna wg $rednic [kg] - 149,76 421,60 - - -
‘f - ; 17 - ﬁ‘ tACZNA MASA [kg] 571
‘ ‘ ‘ UWAGA: Dystanse siatki gornej i dolnej ptyty dennej; "kozty" nalezy dobrac w zaleznosci od technologji uktadania zbirojenia i
betonowania nie zostaty one ujete w zestawieniu.
\ \ \
| | | UWAGI:
} } I} L ¢ g } 1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach.
‘ ‘ a ﬁ ‘ 2. Sciany parteru wykona¢ jako murowane z pustakéw
§ D % D ceramicznych POROTHERM 30/25 P+W na zaprawie
| | S — S | — cementowo-wapienne;.
| | é | 3. Sciany usztywnié rdzeniami oraz zwienczy¢ wiericem
| | @ < | obwodowym.
‘ 1 @10/15D.i G. o ‘ 4. Zbrojenie narozy wiencow wykona¢ zgodnie z detalami "A" i "B".
| ! ® @ | 5. Nadproza wykonac¢ jako monolityczne lub prefabrykowane
| | \ zgodnie z rysunkiem uktadu konstrukcyjnego.
\ ® »\ ~ | 6. Przestrzen pomiedzy nadprozami prefabrykowanymi i wiencem
| o Il o J \ nalezy przemurowaé z cegly petnej.
: o0 .
| P < \ 7. Sciany dziatowe gr.15 cm nalezy traktowac¢ jako poprzeczne
‘ 5 § | usztywnienie budynku.
| s o I \ 8. Sciany szybu murowaé zgodnie z zaleceniami dostawcy windy i
| I8 | nie mogg przekraczaé odchylenia od pionu 1cm/10m.
C | E C | g \ 9. Rozpatrywac tacznie z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi,
- | 3 | o | rysunkami architektonicznymi, opisem.
om
| E-Lf | ’< pe ® »‘ _ 10. Lokalizacja i wymiary otworowan wg wytycznych branzowych.
= | 5 2 |
[72]
\ | < < DANE MATERIALOWE:
\ \ 8 5 | 1. Beton: C25/30
| E | E A g | A 2. Stal: A-IlIN RB500W (lub réwnowarta)
\ | e S5 | 3. Otulina elementy: 30mm
| | 1015 Dii . s | 4. Zakiad: 500
\ i L 4 o | 5. Pustaki: POROTHERM 25/30 P+W kI.20
| | o 6.  Zaprawa cem-wap: M5
\ \ \
| | Y | OZNACZENIA:
= — L — 7. D.K.: Rzedna dolnej krawedzi
8. L: Dtugosé elementu
9. N/RD/W/S/P: Nadproze/Rdzen/Wieniec/Stup/Plyta
A-A B-B
_@10/15. DD 2%@10 /15
L @10 /15 79 @
5 WWW: www.b-f-s.pl
B-B C-C @10 /15 | = == = E-mail: bfspt.biuro@gmail.com
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