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Legnica testy 23.08 GP Strona 1/191



Obiekt . Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data 1 12.08.2024

Spis tresci

Strona tytutowa 1
Spis tresci 2
1. "Zachodnia", Kasjopei (DU)
Skrét wynikéw, 1. "Zachodnia", Kasjopei (DU)
.1 Podglad wynikéw, 1. "Zachodnia", Kasjopei (DU) 8
2.1. Al. Krasinskiego (PHS)
Skrot wynikow, 2.1. Al. Krasinskiego (PHS)
.1 Podglad wynikéw, 2.1. Al. Krasinskiego (PHS) 9
2.2. Franciszkanska(PHP)
Skrét wynikéw, 2.2. Franciszkanska(PHP)
.1 Podglad wynikéw, 2.2. Franciszkanska(PHP) 10
3.1. Al. Zwyciestwa, Galaktyczna, Gombrowicza, Norwida 2, Okulickiego 1 (DU)
Skrot wynikow, 3.1. Al. Zwyciestwa, Galaktyczna, Gombrowicza, Norwida 2, Okulickiego 1 (DU)
.1 Podglad wynikéw, 3.1. Al. Zwyciestwa, Galaktyczna, Gombrowicza, Norwida 2, Okulickiego 1 (DU) 11
3.2. Stowackiego 1 (DS)
Skrét wynikéw, 3.2. Stowackiego 1 (DS)
.1 Podglad wynikéw, 3.2. Stowackiego 1 (DS) 13
4.1. Andromedy (DS)
Skroét wynikow, 4.1. Andromedy (DS)
.1 Podglad wynikéw, 4.1. Andromedy (DS) 15
4.2. Astronomiczna 1 (DU)
Skrét wynikéw, 4.2. Astronomiczna 1 (DU)
.1 Podglad wynikéw, 4.2. Astronomiczna 1 (DU) 16
5.1. Argentynska, Brazylijska, Meksykanska, Peruwianska (DS)
Skrot wynikow, 5.1. Argentynska, Brazylijska, Meksykanska, Peruwianska (DS)
.1 Podglad wynikéw, 5.1. Argentynska, Brazylijska, Meksykanska, Peruwianska (DS) 17
5.2. Fieldorfa 2,Modrzewiowa 1 (DU)
9.1 Skrét wynikéw, 5.2. Fieldorfa 2,Modrzewiowa 1 (DU)
9.1.1 Podglad wynikéw, 5.2. Fieldorfa 2,Modrzewiowa 1 (DU) 19
10 6. Astronomiczna 2, Batalionu "Parasol", Bora - Komorowskiego, Hubalczykéw, Ksiezycowa, Merkurego, Mir:
10.1 Skroét wynikéw, 6. Astronomiczna 2, Batalionu "Parasol”, Bora - Komorowskiego, Hubalczykow, Ksiezycowa,
10.1.1 Podglad wynikéw, 6. Astronomiczna 2, Batalionu "Parasol", Bora - Komorowskiego, Hubalczykow, KsieZtowa, Merki
1 7. Baczynskiego 1 (DU)
11.1  Skrét wynikéw, 7. Baczynskiego 1 (DU)
11.1.1 Podglad wynikéw, 7. Baczynskiego 1 (DU) 23
12 8.1. Baczynskiego 2, Kedywu 2, Pileckiego, Szmaragdowa (DU)
12.1 Skroét wynikéw, 8.1. Baczynskiego 2, Kedywu 2, Pileckiego, Szmaragdowa (DU)
12.1.1 Podglad wynikéw, 8.1. Baczynskiego 2, Kedywu 2, Pileckiego, Szmaragdowa (DU) 24
13 8.2. Mlynarska 1 (DS)
13.1  Skrét wynikéw, 8.2. Miynarska 1 (DS)
13.1.1 Podglad wynikéw, 8.2. Mtynarska 1 (DS) 26
14 9. Batalionu "Zoska", V Dywizji Piechoty, Topolowa (DU)
14.1 Skroét wynikéw, 9. Batalionu "Zoska", V Dywizji Piechoty, Topolowa (DU)
14.1.1 Podglad wynikéw, 9. Batalionu "Zoska", V Dywizji Piechoty, Topolowa (DU) 28
15 10.1. Beskidzka, Broniewskiego, Ciotkowskiego, Heweliusza, Horyzontalna 3, Modrzewiowa 3, Pomorska 2, T
15.1 Skrét wynikéw, 10.1. Beskidzka, Broniewskiego, Ciotkowskiego, Heweliusza, Horyzontalna 3, Modrzewiowa :
15.1.1 Podglad wynikéw, 10.1. Beskidzka, Broniewskiego, Ciotkowskiego, Heweliusza, Horyzontalna 3, Modrz&fiowa 3, Por
16 10.2. Galileusza 3, Heweliusza, Horyzontalna (PHP)
16.1 Skrot wynikéw, 10.2. Galileusza 3, Heweliusza, Horyzontalna (PHP)
16.1.1 Podglad wynikéw, 10.2. Galileusza 3, Heweliusza, Horyzontalna (PHP) 32
17 11. Biegunowa, Zé6tkiewskiego (DU)
17.1  Skrét wynikéw, 11. Biegunowa, Zétkiewskiego (DU)
17.1.1 Podglad wynikéw, 11. Biegunowa, Zétkiewskiego (DU) 34
18 12. Bieszczadzka 1, Kujawska 2 (DU)
18.1 Skrot wynikéw, 12. Bieszczadzka 1, Kujawska 2 (DU)
18.1.1 Podglad wynikéw, 12. Bieszczadzka 1, Kujawska 2 (DU) 36
19 13. Bieszczadzka 2, Drohobycka, Gojawiczynskiej Poli, Horyzontalna 1, Pomorska 1 (DU)
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Numer projektu : S-EPL04D-24112042
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19.1 Skrot wynikow, 13. Bieszczadzka 2, Drohobycka, Gojawiczynskiej Poli, Horyzontalna 1, Pomorska 1 (DU)
19.1.1 Podglad wynikow, 13. Bieszczadzka 2, Drohobycka, Gojawiczynskiej Poli, Horyzontalna 1, Pomorska 1371U)

20 14. Boiskowa 1, Gatczynskiego 3, Handlowa 1, Lotnicza, Rzemiesinicza (DU)

20.1 Skrét wynikéw, 14. Boiskowa 1, Galczynskiego 3, Handlowa 1, Lotnicza, Rzemiesinicza (DU)

20.1.1 Podglad wynikéw, 14. Boiskowa 1, Gatczyhskiego 3, Handlowa 1, Lotnicza, Rzemies$lnicza (DU) 38

21 15. Boiskowa 2, Fabryczna, Gatczynskiego 2, Gieldowa - Mysliwska (DU)

211 Skrét wynikow, 15. Boiskowa 2, Fabryczna, Gatczynskiego 2, Gietdowa - Mysliwska (DU)

21.1.1 Podglad wynikéw, 15. Boiskowa 2, Fabryczna, Gatczynskiego 2, Gietdowa - Mysliwska (DU) 40

22 16. Chocianowska, Chocianowska (Miktowicka) (DU)

221 Skrét wynikéw, 16. Chocianowska, Chocianowska (Miktowicka) (DU)

22.1.1 Podglad wynikéw, 16. Chocianowska, Chocianowska (Miktowicka) (DU) 42

23 17. Cichociemnych, Baczynskiego-Zapolskiej (DU)

23.1 Skrét wynikow, 17. Cichociemnych, Baczynskiego-Zapolskiej (DU)

23.1.1 Podglad wynikéw, 17. Cichociemnych, Baczynskiego-Zapolskiej (DU) 44

24 18.1. Daszynskiego, Dmowskiego, Grunwaldzka, Reja, Schumana-Castorama, Schumana-Lotnisko (DU)
241 Skrét wynikéw, 18.1. Daszynskiego, Dmowskiego, Grunwaldzka, Reja, Schumana-Castorama, Schumana-Lot
24.1.1 Podglad wynikéw, 18.1. Daszyhskiego, Dmowskiego, Grunwaldzka, Reja, Schumana-Castorama, Schu46ana-Lotnisk
25 18.2. Sejmowa (DS)

251 Skrét wynikow, 18.2. Sejmowa (DS)

25.1.1 Podglad wynikéw, 18.2. Sejmowa (DS) 48

26 19.1. Diamentowa, Grota-Roweckiego (DU)

26.1 Skrét wynikéw, 19.1. Diamentowa, Grota-Roweckiego (DU)

26.1.1 Podglad wynikéw, 19.1. Diamentowa, Grota-Roweckiego (DU) 50

27 19.2. Kwiatkowskiego (DS)

271 Skrét wynikow, 19.2. Kwiatkowskiego (DS)

27.1.1 Podglad wynikéw, 19.2. Kwiatkowskiego (DS) 51

28 20.1. Drukarska, Rataja, Zwirki i Wigory (DS)

28.1 Skroét wynikéw, 20.1. Drukarska, Rataja, Zwirki i Wigéry (DS)

28.1.1 Podglgd wynikéw, 20.1. Drukarska, Rataja, Zwirki i Wigéry (DS) 52

29 20.2. Koskowicka (DU)

29.1 Skrét wynikow, 20.2. Koskowicka (DU)

29.1.1 Podglad wynikéw, 20.2. Koskowicka (DU) 54

30 21.1. Fieldorfa 1, Guminskiego, Gwiezdna 2, Kreta, Malczewskiego, Objazdowa, Pancerna, Radosna 1, Schun
30.1 Skrét wynikéw, 21.1. Fieldorfa 1, Guminskiego, Gwiezdna 2, Kreta, Malczewskiego, Objazdowa, Pancerna, R:
30.1.1 Podglad wynikéw, 21.1. Fieldorfa 1, Guminskiego, Gwiezdna 2, Kreta, Malczewskiego, Objazdowa, Par56:rna, Rados
31 21.2. Korczaka, Lakowa, Sw. Tréjcy (DS)

31.1  Skrét wynikéw, 21.2. Korczaka, L.akowa, Sw. Tréjcy (DS)

31.1.1 Podglad wynikéw, 21.2. Korczaka, t.gkowa, Sw. Tréjcy (DS) 58

32 22. Karkonoska 1, Okulickiego 3 (DU)

321 Skrét wynikéw, 22. Karkonoska 1, Okulickiego 3 (DU)

32.1.1 Podglad wynikéw, 22. Karkonoska 1, Okulickiego 3 (DU) 60

33 23. Galaktyczna + Parking 3, Horyzontalna 2 (DU)

33.1  Skrét wynikow, 23. Galaktyczna + Parking 3, Horyzontalna 2 (DU)

33.1.1 Podglad wynikéw, 23. Galaktyczna + Parking 3, Horyzontalna 2 (DU) 62

34 24, Galileusza 1, Poznanska 2 (DU)

341 Skrét wynikéw, 24. Galileusza 1, Poznanska 2 (DU)

34.1.1 Podglad wynikéw, 24. Galileusza 1, Poznanska 2 (DU) 63

35 25. Galileusza 2, Gatczynskiego 1, Wankowicza 1 (DU)

35.1 Skroét wynikow, 25. Galileusza 2, Gatczynskiego 1, Wankowicza 1 (DU)

35.1.1 Podglad wynikéw, 25. Galileusza 2, Gatczynskiego 1, Wankowicza 1 (DU) 65

36 26. Gatczynskiego 4 (DU)

36.1 Skrét wynikéw, 26. Gatczynskiego 4 (DU)

36.1.1 Podglad wynikéw, 26. Gatczynskiego 4 (DU) 67

37 27. Gniewomierska (DU)

371  Skrét wynikow, 27. Gniewomierska (DU)

37.1.1 Podglad wynikéw, 27. Gniewomierska (DU) 68

38 28.1. Gérnicza (DS)

Legnica testy 23.08 GP Strona 3/191



Obiekt : Legnica

Instalacja :
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38.1  Skroét wynikow, 28.1. Gérnicza (DS)

38.1.1 Podglad wynikéw, 28.1. Gérnicza (DS) 69

39 28.2. Jowisza 1, Marcinkowskiego 2, Sienkiewicza (DU)

39.1 Skrét wynikéw, 28.2. Jowisza 1, Marcinkowskiego 2, Sienkiewicza (DU)

39.1.1 Podglad wynikéw, 28.2. Jowisza 1, Marcinkowskiego 2, Sienkiewicza (DU) 71

40 29. Grabskiego Wiadystawa 1 (DU)

40.1 Skrét wynikow, 29. Grabskiego Wiadystawa 1 (DU)

40.1.1 Podglad wynikow, 29. Grabskiego Wtadystawa 1 (DU) 73

41 30.1. Grabskiego Wtadystawa 2 (DU)

41.1  Skrét wynikéw, 30.1. Grabskiego Wiadystawa 2 (DU)

41.1.1 Podglad wynikéw, 30.1. Grabskiego Wtadystawa 2 (DU) 75

42 30.2. Kosciuszki (DS)

421 Skrét wynikow, 30.2. Kosciuszki (DS)

42.1.1 Podglad wynikéw, 30.2. Kosciuszki (DS) 76

43 31.1. Grodzienska, Izerska 2, Stryjska (DU)

43.1  Skrét wynikéw, 31.1. Grodzienska, lzerska 2, Stryjska (DU)

43.1.1 Podglad wynikéw, 31.1. Grodziehska, |zerska 2, Stryjska (DU) 77

44 31.2. Izerska 2 (PHP)

441 Skrét wynikow, 31.2. Izerska 2 (PHP)

44 1.1 Podglad wynikéw, 31.2. Izerska 2 (PHP) 78

45 32. Gwiezdna 1, Jana Pawia Il, Nowodworska 2 (DU)

451 Skrét wynikéw, 32. Gwiezdna 1, Jana Pawta Il, Nowodworska 2 (DU)

45.1.1 Podglad wynikéw, 32. Gwiezdna 1, Jana Pawta |l, Nowodworska 2 (DU) 79

46 33. Handlowa 2, Mysliwska (DU)

46.1  Skrét wynikow, 33. Handlowa 2, Mysliwska (DU)

46.1.1 Podglad wynikéw, 33. Handlowa 2, Mysliwska (DU) 81

47 34. Izerska 1 (PHP)

471 Skrét wynikéw, 34. Izerska 1 (PHP)

47.1.1 Podglad wynikéw, 34. Izerska 1 (PHP) 83

48 35. Karkonoska 3, Koralowa, Krzemieniecka 2, Miarki, Rubinowa, Staffa, Szafirowa, Swietokrzyska 1, Turkus
48.1 Skroét wynikéw, 35. Karkonoska 3, Koralowa, Krzemieniecka 2, Miarki, Rubinowa, Staffa, Szafirowa, Swietokr:
48.1.1 Podglad wynikow, 35. Karkonoska 3, Koralowa, Krzemieniecka 2, Miarki, Rubinowa, Staffa, Szafirowa, 84vietokrzysk:
49 36. Jankowskiego Jana (DU)

49.1  Skrét wynikéw, 36. Jankowskiego Jana (DU)

49.1.1 Podglad wynikéw, 36. Jankowskiego Jana (DU) 86

50 37.1. Jastruna, Karkonoska 2, Okulickiego 2, Wielkiej Niedzwiedzicy 2, Wierzynskiego 3, Zeromskiego (DU)
50.1 Skroét wynikéw, 37.1. Jastruna, Karkonoska 2, Okulickiego 2, Wielkiej Niedzwiedzicy 2, Wierzynskiego 3, Zerc
50.1.1 Podglad wynikéw, 37.1. Jastruna, Karkonoska 2, Okulickiego 2, Wielkiej Niedzwiedzicy 2, Wierzynskie@83, Zeromsk
51 37.2. Kolumbijska (DS)

51.1 Skrét wynikéw, 37.2. Kolumbijska (DS)

51.1.1 Podglad wynikéw, 37.2. Kolumbijska (DS) 90

52 39. Kawaleryjska, Kedywu 1, Lwowska, Plutona 1, Powstancéw Warszawy, Tatrzanska (DU)

52.1 Skrét wynikow, 39. Kawaleryjska, Kedywu 1, Lwowska, Plutona 1, Powstancow Warszawy, Tatrzanska (DU)
52.1.1 Podglad wynikéw, 39. Kawaleryjska, Kedywu 1, Lwowska, Plutona 1, Powstancow Warszawy, Tatrzans92 (DU)

53 40.1. Filtrowa (DU)

53.1 Skrét wynikéw, 40.1. Filtrowa (DU)

53.1.1 Podglad wynikéw, 40.1. Filtrowa (DU) 94

54 40.2. Kapielowa (DS)

54.1 Skroét wynikow, 40.2. Kapielowa (DS)

54.1.1 Podglad wynikéw, 40.2. Kgpielowa (DS) 95

55  41.1. Lowicka 3, Swietokrzyska 2, Wierzynskiego 3, Zytnia 2 (DU)

55.1  Skrét wynikéw, 41.1. Lowicka 3, Swietokrzyska 2, Wierzynskiego 3, Zytnia 2 (DU)

55.1.1 Podglad wynikéw, 41.1. towicka 3, Swietokrzyska 2, Wierzynskiego 3, Zytnia 2 (DU) 96

56 41.2. Kagpielowa 2, Kubusia Puchatka, Przybosia 2, Swietokrzyska 2 (PHP)

56.1 Skrot wynikéw, 41.2. Kagpielowa 2, Kubusia Puchatka, Przybosia 2, Swigtokrzyska 2 (PHP)

56.1.1 Podglad wynikéw, 41.2. Kgpielowa 2, Kubusia Puchatka, Przybosia 2, Swietokrzyska 2 (PHP) 97

57 42. Kilinskiego 1, Torunska (DU)
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57.1 Skroét wynikow, 42. Kilinskiego 1, Torunska (DU)

57.1.1 Podglad wynikéw, 42. Kilinskiego 1, Toruhska (DU) 98
58 43. Kilinskiego 2, Koziorozca, towicka 1, Tarnopolska, Wilenska (DU)

58.1 Skrét wynikéw, 43. Kilinskiego 2, Koziorozca, Lowicka 1, Tarnopolska, Wilennska (DU)

58.1.1 Podglad wynikéw, 43. Kilinskiego 2, Koziorozca, towicka 1, Tarnopolska, WileAska (DU) 99
59 44, Klonowa 1 (DU)

59.1 Skrét wynikow, 44. Klonowa 1 (DU)

59.1.1 Podglad wynikéw, 44. Klonowa 1 (DU) 100
60 45. Klonowa 2 (DU)

60.1 Skrét wynikéw, 45. Klonowa 2 (DU)

60.1.1 Podglad wynikéw, 45. Klonowa 2 (DU) 102
61 46. Klonowa 3 (DU)

61.1  Skrét wynikow, 46. Klonowa 3 (DU)

61.1.1 Podglad wynikéw, 46. Klonowa 3 (DU) 104
62 47. Konopnickiej, Szwolezeréw, Wyspianskiego (DU)

62.1 Skrét wynikéw, 47. Konopnickiej, Szwolezeréw, Wyspianskiego (DU)

62.1.1 Podglad wynikéw, 47. Konopnickiej, Szwolezeréw, Wyspianskiego (DU) 105
63 48. Korfantego (PA)

63.1 Skroét wynikow, 48. Korfantego (PA)

63.1.1 Podglad wynikéw, 48. Korfantego (PA) 107
64 49. Kosmiczna 1, Krzemieniecka 1, Marcinkowskiego 3, Pomorska 4 (DU)

64.1 Skrét wynikéw, 49. Kosmiczna 1, Krzemieniecka 1, Marcinkowskiego 3, Pomorska 4 (DU)

64.1.1 Podglad wynikéw, 49. Kosmiczna 1, Krzemieniecka 1, Marcinkowskiego 3, Pomorska 4 (DU) 108
65 51. Kosmiczna 3 (DU)

65.1 Skroét wynikow, 51. Kosmiczna 3 (DU)

65.1.1 Podglad wynikéw, 51. Kosmiczna 3 (DU) 109
66 52. Kujawska 1, Pomorska 3 (DU)

66.1 Skrét wynikéw, 52. Kujawska 1, Pomorska 3 (DU)

66.1.1 Podglad wynikéw, 52. Kujawska 1, Pomorska 3 (DU) 110
67 53 Libana (DU)

67.1 Skrét wynikéw, 53 Libana (DU)

67.1.1 Podglad wynikéw, 53 Libana (DU) 112
68 54 Libana (DU)

68.1 Skrét wynikéw, 54 Libana (DU)

68.1.1 Podglad wynikéw, 54 Libana (DU) 114
69 55. Marcinkowskiego 1, Przybosia 1 (DU)

69.1 Skrét wynikow, 55. Marcinkowskiego 1, Przybosia 1 (DU)

69.1.1 Podglad wynikéw, 55. Marcinkowskiego 1, Przybosia 1 (DU) 116
70 56. Mazowiecka (DU)

70.1  Skrét wynikéw, 56. Mazowiecka (DU)

70.1.1 Podglad wynikéw, 56. Mazowiecka (DU) 118
7 57. Mieszka | (DU)

711 Skrét wynikow, 57. Mieszka | (DU)

71.1.1 Podglad wynikéw, 57. Mieszka | (DU) 119
72 58.1. Miynarska 2 (PHP)

721  Skrét wynikéw, 58.1. Miynarska 2 (PHP)

72.1.1 Podglad wynikéw, 58.1. Miynarska 2 (PHP) 121
73 58.2. Mlynarska 2 (PA)

73.1  Skroét wynikow, 58.2. Miynarska 2 (PA)

73.1.1 Podglad wynikéw, 58.2. Miynarska 2 (PA) 123
74 59. Myrka (DU)

741 Skrét wynikéw, 59. Myrka (DU)

74.1.1 Podglad wynikéw, 59. Myrka (DU) 125
75 60. Neptuna, Gliwicka (DU)

75.1 Skroét wynikéw, 60. Neptuna, Gliwicka (DU)

75.1.1 Podglad wynikéw, 60. Neptuna, Gliwicka (DU) 127
76 61.1. Norwida 1 (DU)
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76.1  Skroét wynikow, 61.1. Norwida 1 (DU)

76.1.1 Podglad wynikéw, 61.1. Norwida 1 (DU) 129
77 61.2. Norwida 1 (PHP)

771  Skrét wynikéw, 61.2. Norwida 1 (PHP)

77.1.1 Podglad wynikéw, 61.2. Norwida 1 (PHP) 131
78 62. Nowodworska 1 (DU)

78.1  Skrét wynikow, 62. Nowodworska 1 (DU)

78.1.1 Podglad wynikéw, 62. Nowodworska 1 (DU) 133
79 63. Nowogrodzka (PHP)

79.1 Skrét wynikéw, 63. Nowogrédzka (PHP)

79.1.1 Podglad wynikéw, 63. Nowogrdodzka (PHP) 135
80 64. Odrzanska (DU)

80.1 Skrét wynikow, 64. Odrzanska (DU)

80.1.1 Podglad wynikdéw, 64. Odrzanska (DU) 137
81 65. Opalowa (DU)

81.1  Skrét wynikéw, 65. Opalowa (DU)

81.1.1 Podglad wynikéw, 65. Opalowa (DU) 139
82 66.1. Os Kartuska (PHP)

82.1 Skrét wynikoéw, 66.1. Os Kartuska (PHP)

82.1.1 Podglad wynikéw, 66.1. O$ Kartuska (PHP) 140
83 66.2. Os Kartuska (PHP)

83.1 Skrét wynikéw, 66.2. Os Kartuska (PHP)

83.1.1 Podglad wynikéw, 66.2. O$ Kartuska (PHP) 141
84 67.1. Os Kartuska (PHP)

84.1  Skrét wynikoéw, 67.1. OS Kartuska (PHP)

84.1.1 Podglad wynikéw, 67.1. O$ Kartuska (PHP) 142
85 67.2. Os Kartuska (DS)

85.1 Skrét wynikéw, 67.2. Os Kartuska (DS)

85.1.1 Podglad wynikéw, 67.2. O$ Kartuska (DS) 143
86 68.1. Os Kartuska, Panamska (DS)

86.1 Skroét wynikow, 68.1. Os Kartuska, Panamska (DS)

86.1.1 Podglad wynikéw, 68.1. O$ Kartuska, Panamska (DS) 144
87 68.2. Pruszynskiego, Przemkowska, Pszczelarska, Szarych Szeregéw, Zytnia 1 (DU)

87.1 Skroét wynikéw, 68.2. Pruszynskiego, Przemkowska, Pszczelarska, Szarych Szeregéw, Zytnia 1 (DU)
87.1.1 Podglad wynikow, 68.2. Pruszynskiego, Przemkowska, Pszczelarska, Szarych Szeregéw, Zytnia 1 (D146
88 69. Pinska (DU)

88.1  Skrot wynikow, 69. Pinska (DU)

88.1.1 Podglad wynikow, 69. Pinska (DU) 148
89 70. Galaktyczna + Parking 3, Plutona 2 (DU)

89.1 Skrét wynikéw, 70. Galaktyczna + Parking 3, Plutona 2 (DU)

89.1.1 Podglad wynikéw, 70. Galaktyczna + Parking 3, Plutona 2 (DU) 150
90 72. Przesmyk (PHP)

90.1 Skrét wynikow, 72. Przesmyk (PHP)

90.1.1 Podglad wynikéw, 72. Przesmyk (PHP) 152
91 73. Radosna 2 (DU)

91.1 Skrét wynikéw, 73. Radosna 2 (DU)

91.1.1 Podglad wynikéw, 73. Radosna 2 (DU) 153
92 74. Radosna 3, Kujawska (DU)

92.1 Skrét wynikow, 74. Radosna 3, Kujawska (DU)

92.1.1 Podglad wynikéw, 74. Radosna 3, Kujawska (DU) 154
93 75. Spoétdzielcza 2 (DU)

93.1 Skrét wynikéw, 75. Spétdzielcza 2 (DU)

93.1.1 Podglad wynikéw, 75. Spotdzielcza 2 (DU) 156
94 76. Sawy, Warsa (DS)

94.1 Skroét wynikéw, 76. Sawy, Warsa (DS)

94.1.1 Podglad wynikéw, 76. Sawy, Warsa (DS) 158
95 77. Schumana 1 (DU)
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Obiekt : Legnica
Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042

Data

1 12.08.2024

Spis tresci

95.1
95.1.1
96
96.1
96.1.1
97
971
97.1.1
98
98.1
98.1.1
99
99.1
99.1.1
100
100.1
100.1.
101
101.1
101.1.
102
102.1
102.1.
103
103.1
103.1.
104
104.1
104.1.
105
105.1
105.1.
106
106.1
106.1.
107
107.1
107.1.
108
108.1
108.1.
109
109.1
109.1.
110
110.1
110.1.
111
111.1
111.1.
112
112.1
112.1.

Skrét wynikow, 77. Schumana 1 (DU)
Podglad wynikéw, 77. Schumana 1 (DU)
78. Zestancow Sybiru 1 (DU)
Skrét wynikéw, 78. Zestancéw Sybiru 1 (DU)
Podglad wynikéw, 78. Zestaricéw Sybiru 1 (DU)
79. Sosnkowskiego 1 (DU)
Skroét wynikow, 79. Sosnkowskiego 1 (DU)
Podglad wynikéw, 79. Sosnkowskiego 1 (DU)
80. Sosnkowskiego 2 (DU)
Skrét wynikéw, 80. Sosnkowskiego 2 (DU)
Podglad wynikéw, 80. Sosnkowskiego 2 (DU)
81. Spoétdzielcza 1 (DU)
Skroét wynikow, 81. Spotdzielcza 1 (DU)
Podglad wynikéw, 81. Spétdzielcza 1 (DU)
82. Szaniawskiego (DU)
Skrét wynikéw, 82. Szaniawskiego (DU)
1Podglad wynikow, 82. Szaniawskiego (DU)
83. Szewczenki (Pancerna) (DU)
Skroét wynikow, 83. Szewczenki (Pancerna) (DU)
1Podglad wynikéw, 83. Szewczenki (Pancerna) (DU)
84. Slaska, Zestancow Sybiru 2 (DU)
Skroét wynikow, 84. Slaska, Zestancéw Sybiru 2 (DU)
1Podglad wynikéw, 84. Slaska, Zestancéw Sybiru 2 (DU)
85. Tokarzewskiego (DU)
Skrét wynikow, 85. Tokarzewskiego (DU)
1Podglad wynikéw, 85. Tokarzewskiego (DU)
86. Wandy (DU)
Skrét wynikéw, 86. Wandy (DU)
1Podglad wynikéw, 86. Wandy (DU)
87. Wielkiej Niedzwiedzicy 1, Wierzynskiego 1 (DU)
Skroét wynikow, 87. Wielkiej Niedzwiedzicy 1, Wierzynskiego 1 (DU)
1Podglad wynikéw, 87. Wielkiej Niedzwiedzicy 1, Wierzyhskiego 1 (DU)
88. Wielkiej Niedzwiedzicy tyt 1 (DS)
Skrét wynikéw, 88. Wielkiej Niedzwiedzicy tyt 1 (DS)
1Podglad wynikow, 88. Wielkiej Niedzwiedzicy tyt 1 (DS)
89. Wielkiej Niedzwiedzicy tyt 2 (DS)
Skrot wynikow, 89. Wielkiej Niedzwiedzicy tyt 2 (DS)
1Podglad wynikow, 89. Wielkiej Niedzwiedzicy tyt 2 (DS)
90. Wierzynskiego 2 (DU)
Skrét wynikéw, 90. Wierzynskiego 2 (DU)
1Podglad wynikéw, 90. Wierzynskiego 2 (DU)
91. Witkiewicza 2, Worcella 2 (DU)
Skrét wynikow, 91. Witkiewicza 2, Worcella 2 (DU)
1Podglad wynikéw, 91. Witkiewicza 2, Worcella 2 (DU)
93. Ztotoryjska 1 (DU)
Skrét wynikéw, 93. Ztotoryjska 1 (DU)
1Podglad wynikow, 93. Ztotoryjska 1 (DU)
94. Ztotoryjska 2 (DU)
Skroét wynikow, 94. Ztotoryjska 2 (DU)
1Podglad wynikéw, 94. Ziotoryjska 2 (DU)
95. Okrzei (DS)
Skrét wynikéw, 95. Okrzei (DS)
1Podglad wynikéw, 95. Okrzei (DS)

159

160

162

164

166

168

170

172

173

175

177

179

181

183

185

186

188

190
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

1 1. "Zachodnia", Kasjopei (DU)

1.1  Skrot wynikéw, 1. "Zachodnia", Kasjopei (DU)

1.1.1 Podglad wynikéw, 1. "Zachodnia", Kasjopei (DU)

7m S S S S S S S S S
30 m

LUG LIGHT FACTORY
9 Nr zamoéwienia : 130782.5L082.150.C40
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 2450lm/740 IP66 O15 szary Il kl.

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 16 W / 2450 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.00m
Oprawa - wysuniecie :1.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :1.50m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km : 533 W/km Klasa natezenia $wiatta : G*2
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :4.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07 @
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 4m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

5.07 Ix 1.27 Ix 0.25 0.11
P4 >= 5,00 Ix >=1.00 Ix

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

2 2. Al Krasinskiego (PHS)

2.1 Skrét wynikow, 2.1. Al. Krasinskiego (PHS)
2.1.1 Podglad wynikéw, 2.1. Al. Krasinskiego (PHS)

Sm ® ®
24 m

LUG LIGHT FACTORY

45 Nr zamoéwienia : 130335.5L012.152
' Nazwa oprawy : AVENIDA HERITAGE LENS LED S ED 2450Im/730 IP66 O32 grafit
Il klasa

Wyposazenie : 1 x LED 3000K 19 W /2450 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspotcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :24.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku :D3
Pobdr prgdu/km : 792 W/km Klasa natezenia swiatta 1 G*1
Strumien swietiny w gére (ULR)  : 0.03
Droga
Szerokosé :2.00m Jezdnia 12
Powierzchnia :R3, 9q0=0.07 %
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 24m x 2m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

9.15 Ix 4.66 Ix 0.51 0.24
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
Legnica testy 23.08 GP Strona 9/191



Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

3 2.2. Franciszkanska(PHP)

3.1 Skrét wynikéw, 2.2. Franciszkanska(PHP)
3.1.1 Podglad wynikéw, 2.2. Franciszkanska(PHP)

5 m + + + + + + + + + + -
20 m

LUG LIGHT FACTORY

25 Nr zamoéwienia : 130335.5L022.011
' Nazwa oprawy : AVENIDA HERITAGE LENS LED P ED 2300Im/740 IP66 O18 grafit
Il klasa

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 18 W /2300 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspotcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :20.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku :D2
Pobdr prgdu/km : 900 W/km Klasa natezenia swiatta 1 G*1
Strumien swietiny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :2.00m Jezdnia 1
Powierzchnia :R3, 9q0=0.07 %
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 20m x 2m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

8.73 Ix 5.73 Ix 0.66 0.38
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt . Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

4 3.1. Al. Zwyciestwa, Galaktyczna, Gombrowicza, Norwida 2, Okulickiego 1 (DL

4.1 Skrét wynikow, 3.1. Al. Zwyciestwa, Galaktyczna, Gombrowicza, Norwida 2, Okulickiego 1

4.1.1 Podglad wynikéw, 3.1. Al. Zwyciestwa, Galaktyczna, Gombrowicza, Norwida 2, Okulickiego 1 (DU)

7 m E + + + + + + + + + +
© + + + + + + + + + +
J7 1 + + + + + + + + + +
30 m
LUG LIGHT FACTORY
18 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.130.C85
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 4900Iim/740 1P66 O13 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 32 W /4900 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-1.50m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km : 1067 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
9.01 Ix 4.15 Ix 0.46 0.20
C5 >=7.50 Ix >=0.40
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :3.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :6.00m ]
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 3m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
3.15Ix 2.06 Ix 0.65 0.42
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
Chodnik 1 (caly obszar, Prawe)
Szerokos$é :3.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
 —

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 3m (10 x 3 Punkty)

Legnica testy 23.08 GP Strona 11/191



Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

4 3.1. Al. Zwyciestwa, Galaktyczna, Gombrowicza, Norwida 2, Okulickiego 1 (DL

4.1 Skrét wynikow, 3.1. Al. Zwyciestwa, Galaktyczna, Gombrowicza, Norwida 2, Okulickiego 1

4.1.1 Podglad wynikow, 3.1. Al. Zwyciestwa, Galaktyczna, Gombrowicza, Norwida 2, Okulickiego 1 (DU)

Em Emin Uo Ud
10.7 Ix 3.50 Ix 0.33 0.16
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix

Legnica testy 23.08 GP Strona 12/191



Obiekt . Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

5 3.2. Stowackiego 1 (DS)

5.1 Skrét wynikow, 3.2. Stowackiego 1 (DS)
5.1.1 Podglad wynikéw, 3.2. Stowackiego 1 (DS)

7 m E + + + + + + + + + +
© + + + + + + + + + +
J7 @ + + + + + + + + + + @
30 m

LUG LIGHT FACTORY

30 Nr zamoéwienia : 130845.5L.242.090.C80
' Nazwa oprawy : SAVA M ED 5650Im/740 IP66 O9 grafit Il kI.

Wyposazenie :1xC8043 W /5650 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-1.50m Klasa odblasku : D6
Pobér prgdu/km 21433 W/km Klasa natezenia Swiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

11.0 Ix 4.70 Ix 0.43 0.21
C5 >=7.50 Ix >=0.40
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :3.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :6.00m ]
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 3m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

6.90 Ix 4.39 Ix 0.64 0.38
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
Chodnik 1 (caty obszar, Prawe)
Szerokos$é :3.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m

 —

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 3m (10 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

5 3.2. Stowackiego 1 (DS)

5.1 Skrét wynikow, 3.2. Stowackiego 1 (DS)
5.1.1 Podglad wynikéw, 3.2. Stowackiego 1 (DS)

Em Emin Uo Ud
8.54 Ix 2.94 Ix 0.34 0.14
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

6 4.1. Andromedy (DS)

6.1 Skrét wynikéw, 4.1. Andromedy (DS)
6.1.1 Podglad wynikéw, 4.1. Andromedy (DS)

=§?
I + + + + + + + + + +
£ 5 & & 3 3 s e 4 & o
~ 5 & & 3 3 s e 4 & o
| + + + + + + + + + +
| 25m
€] @
LUG LIGHT FACTORY
29 Nr zamoéwienia : 130845.5L.242.090.C50
' Nazwa oprawy : SAVA M ED 3750Im/740 IP66 O9 grafit Il kI.
Wyposazenie :1xC5027 W /3750 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :25.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :8.50m
Oprawa - wysuniecie :-3.50 m Nachylenie :5.00°
Abs. Pozycja :-3.50m Klasa odblasku : D6
Pobér prgdu/km : 1080 W/km Klasa natezenia Swiatta :G*3
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :4.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07 @
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 4m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
6.88 Ix 4.86 Ix 0.71 0.48
P4 >= 5,00 Ix >=1.00 Ix

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

7 4.2. Astronomiczna 1 (DU)

7.1 Skrét wynikéw, 4.2. Astronomiczna 1 (DU)
7.1.1 Podglad wynikéw, 4.2. Astronomiczna 1 (DU)

S
I + + + + + + + + + +
£ 5 & & 3 3 s e 4 & o
~ 5 & & 3 3 s e 4 & o
| + + + + + + + + + +
| 25m
] ]
LUG LIGHT FACTORY
10 Nr zamoéwienia : 130782.5L082.120.C40
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 2500Im/740 1P66 O12 szary |l Kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 16 W / 2500 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :25.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :8.50m
Oprawa - wysuniecie :-3.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-3.50m Klasa odblasku : D6
Pobér prgdu/km : 640 W/km Klasa natezenia swiatta :G*3
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :4.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07 @
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 4m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
6.56 Ix 4.47 Ix 0.68 0.46
P4 >= 5,00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

8 5.1. Argentynska, Brazylijska, Meksykanska, Peruwianska (DS)

8.1 Skrét wynikéw, 5.1. Argentyninska, Brazylijska, Meksykanska, Peruwianska (DS)
8.1.1 Podglad wynikéw, 5.1. Argentynska, Brazylijska, Meksykanska, Peruwianska (DS)

75m o Ce e e
J R S S S S S S S S S
35m

LUG LIGHT FACTORY

29 Nr zamoéwienia : 130845.5L.242.090.C50
' Nazwa oprawy : SAVA M ED 3750Im/740 IP66 O9 grafit Il kI.

Wyposazenie :1xC5027 W /3750 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :35.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.50m
Oprawa - wysuniecie :-1.80m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-1.80m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km 2771 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :7.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 7m (12 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

5.68 Ix 2.10 Ix 0.37 0.16
P4 >= 5,00 Ix >=1.00 Ix
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :250m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :7.00m e
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2.5m (12 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

3.39 Ix 1.81 Ix 0.53 0.32
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)
Szerokos$é :2.50m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m

———

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2.5m (12 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

8 5.1. Argentynska, Brazylijska, Meksykanska, Peruwianska (DS)

8.1 Skrét wynikow, 5.1. Argentynska, Brazylijska, Meksykanska, Peruwianska (DS)
8.1.1 Podglad wynikéw, 5.1. Argentynska, Brazylijska, Meksykanska, Peruwianska (DS)

Em Emin Uo Ud
5.09 Ix 1.56 Ix 0.31 0.13
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

9 5.2. Fieldorfa 2,Modrzewiowa 1 (DU)

9.1 Skrét wynikéw, 5.2. Fieldorfa 2,Modrzewiowa 1 (DU)
9.1.1 Podglad wynikéw, 5.2. Fieldorfa 2,Modrzewiowa 1 (DU)

75m o Ce e e
J S S S S S S S S S S S
35m

LUG LIGHT FACTORY
18 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.130.C85
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 4900Iim/740 1P66 O13 szary Il kl.

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 32 W /4900 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :35.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.50m
Oprawa - wysuniecie :-1.80m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-1.80m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km 1914 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :7.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 7m (12 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

6.75 Ix 2.82 Ix 0.42 0.16
P4 >= 5,00 Ix >=1.00 Ix
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :250m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :7.00m e
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2.5m (12 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

2.18 Ix 1.53 Ix 0.70 0.47
P6 >=2.00 Ix >=0.40 Ix
Chodnik 2 (caty obszar, Prawe)
Szerokos$é :2.50m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m

———

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2.5m (12 x 3 Punkty)

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

9 5.2. Fieldorfa 2,Modrzewiowa 1 (DU)

9.1 Skrét wynikéw, 5.2. Fieldorfa 2,Modrzewiowa 1 (DU)
9.1.1 Podglad wynikéw, 5.2. Fieldorfa 2,Modrzewiowa 1 (DU)

Em Emin Uo Ud
8.95 Ix 2.68 Ix 0.30 0.14
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

10 6. Astronomiczna 2, Batalionu "Parasol”, Bora - Komorowskiego, Hubalczyk«

10.1 Skrét wynikow, 6. Astronomiczna 2, Batalionu "Parasol”, Bora - Komorowskiego, Hubalc:

10.1.1 Podglad wynikéw, 6. Astronomiczna 2, Batalionu "Parasol", Bora - Komorowskiego, Hubalczykov

7.5m D
J7 33 m

LUG LIGHT FACTORY

10 Nr zamoéwienia : 130782.5L082.120.C40
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 2500Im/740 1P66 O12 szary |l Kl.

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 16 W / 2500 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :33.00m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.50m
Oprawa - wysuniecie :0.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.00m Klasa odblasku : D6
Pobér prgdu/km 1485 W/km Klasa natezenia swiatta :G*3
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :450m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 33m x 4.5m (11 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

6.08 Ix 2.33 Ix 0.38 0.21
P4 >= 5,00 Ix >=1.00 Ix
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :250m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :4.50m —————
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 33m x 2.5m (11 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

4.81 Ix 2.76 Ix 0.57 0.31
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)
Szerokos$é :2.50m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m

—

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 33m x 2.5m (11 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

10 6. Astronomiczna 2, Batalionu "Parasol”, Bora - Komorowskiego, Hubalczyk«

10.1 Skrét wynikow, 6. Astronomiczna 2, Batalionu "Parasol”, Bora - Komorowskiego, Hubalc:

10.1.1 Podglad wynikéw, 6. Astronomiczna 2, Batalionu "Parasol", Bora - Komorowskiego, Hubalczykév

Em Emin Uo Ud
2.45 Ix 0.76 Ix 0.31 0.12
P6 >=2.00 Ix >=0.40 Ix

Legnica testy 23.08 GP Strona 22/191



Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

11 7. Baczynskiego 1 (DU)

11.1  Skrét wynikow, 7. Baczynskiego 1 (DU)

11.1.1 Podglad wynikéw, 7. Baczynskiego 1 (DU)

Ay
| + + + + + + + + + + + +
e + + + + + + + + + + + +
© A
| + + + + + + + + + + + +
35m
8 1 ]
v
LUG LIGHT FACTORY
21 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.150.C05
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 5850Im/740 IP66 O15 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 40 W / 5850 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :35.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :-3.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-3.50m Klasa odblasku : D5
Pobdr prgdu/km : 1143 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*2
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07 @
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 6m (12 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
8.69 Ix 3.33 Ix 0.38 0.17
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt . Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

12 8.1. Baczynskiego 2, Kedywu 2, Pileckiego, Szmaragdowa (DU)

12.1 Skrét wynikow, 8.1. Baczynskiego 2, Kedywu 2, Pileckiego, Szmaragdowa (DU)

12.1.1 Podglad wynikéw, 8.1. Baczynskiego 2, Kedywu 2, Pileckiego, Szmaragdowa (DU)

8.5m e + + + + + + + + + + + +
© 5 5 s & 5 3 & & 5 & & 5
J7 L + + + + + + + + + + +
35m
LUG LIGHT FACTORY
14 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.120.C65
{ Nazwa oprawy : URBINO S ED 3850Im/740 1P66 O12 szary Il Kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 25 W / 3850 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :35.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :8.50m
Oprawa - wysuniecie :-0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-0.50m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km 1714 W/km Klasa natezenia $wiatta : G*3
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 6m (12 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
7.78 Ix 3.87 Ix 0.50 0.28
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :4.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :6.00m ———— 1
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 4m (12 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
3.44 Ix 1.49 Ix 0.43 0.22
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)
Szerokos$é :4.00 m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
——

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 4m (12 x 3 Punkty)

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

12 8.1. Baczynskiego 2, Kedywu 2, Pileckiego, Szmaragdowa (DU)

12.1 Skrét wynikow, 8.1. Baczynskiego 2, Kedywu 2, Pileckiego, Szmaragdowa (DU)
12.1.1 Podglad wynikow, 8.1. Baczynskiego 2, Kedywu 2, Pileckiego, Szmaragdowa (DU)

Em Emin Uo Ud
3.21 Ix 0.71 Ix 0.22 0.08
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

13 8.2. Miynarska 1 (DS)

13.1 Skrét wynikow, 8.2. Miynarska 1 (DS)
13.1.1 Podglad wynikéw, 8.2. Miynarska 1 (DS)

8.5m e + + + + + + + + + + + +
© 5 5 s & 5 3 & & 5 & & 5
| i T S e
35m

LUG LIGHT FACTORY

30 Nr zamoéwienia : 130845.5L.242.090.C80
' Nazwa oprawy : SAVA M ED 5650Im/740 IP66 O9 grafit Il kI.

Wyposazenie :1xC8043 W /5650 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :35.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :8.50m
Oprawa - wysuniecie :-0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-0.50m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km 11229 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 6m (12 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

8.02 Ix 3.13 Ix 0.39 0.20
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :4.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :6.00m ———— 1
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 4m (12 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

6.58 Ix 4.19 Ix 0.64 0.34
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)
Szerokos$é :4.00 m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m

——

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 4m (12 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

13 8.2. Miynarska 1 (DS)

13.1 Skrét wynikow, 8.2. Miynarska 1 (DS)
13.1.1 Podglad wynikéw, 8.2. Miynarska 1 (DS)

Em Emin Uo Ud
4.34 Ix 1.42 Ix 0.33 0.13
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data 1 12.08.2024

14

14.1

9. Batalionu "Zoska", V Dywizji Piechoty, Topolowa (DU)

14.1.1 Podglad wynikow, 9. Batalionu "Zoska", V Dywizji Piechoty, Topolowa (DU)

Skrét wynikéw, 9. Batalionu "Zoska", V Dywizji Piechoty, Topolowa (DU)

7m 5 SooL L LDl
35m

LUG LIGHT FACTORY
18 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.130.C85
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 4900Iim/740 1P66 O13 szary Il kl.

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 32 W /4900 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :35.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.00m
Oprawa - wysuniecie :-2.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-2.50m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km 1914 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 35m x 6m (12 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Lm Uo 0] fi Rel
2:(y=4.50) 0.39 cd/m? 0.38 0.80 7 0.39
1:(y=1.50) 0.36 cd/m? 0.41 0.68 15 1.15
M6 >=0.30 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=20 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 6m (12 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

6.67 Ix 2.70 Ix 0.40 0.15
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé 250m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :6.00m —
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2.5m (12 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

14 9. Batalionu "Zoska", V Dywizji Piechoty, Topolowa (DU)

14.1 Skrét wynikow, 9. Batalionu "Zoska", V Dywizji Piechoty, Topolowa (DU)
14.1.1 Podglad wynikow, 9. Batalionu "Zoska", V Dywizji Piechoty, Topolowa (DU)

Em Emin Uo Ud
2.04 Ix 1.351x 0.66 0.43
P6 >=2.00 Ix >=0.40 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :2.50m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
[—
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2.5m (12 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
9.84 Ix 2.82 Ix 0.29 0.13
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
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Obiekt . Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

15 10.1. Beskidzka, Broniewskiego, Ciotkowskiego, Heweliusza, Horyzontalna 3

15.1 Skrét wynikow, 10.1. Beskidzka, Broniewskiego, Ciotkowskiego, Heweliusza, Horyzontaln

15.1.1 Podglad wynikéw, 10.1. Beskidzka, Broniewskiego, Ciotkowskiego, Heweliusza, Horyzontalna 3, |

?f | + + + + + + + + + +
£ : : : : : : : : . :
6m < S
30 m
AVA
LUG LIGHT FACTORY
11 Nr zamoéwienia : 130782.5L082.130.C40
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 2500Im/740 IP66 O13 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 16 W / 2500 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :6.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-1.50m Klasa odblasku : D6
Pobér prgdu/km 1533 W/km Klasa natezenia swiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :4.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 4m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
5.73 Ix 2.32 Ix 0.40 0.17
P4 >= 5,00 Ix >=1.00 Ix
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :1.50m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :4.00m —
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 1.5m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
3.11 Ix 1.91 Ix 0.61 0.36
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)
Szerokos$é :1.50m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 1.5m (10 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

15 10.1. Beskidzka, Broniewskiego, Ciotkowskiego, Heweliusza, Horyzontalna 3

15.1 Skrét wynikow, 10.1. Beskidzka, Broniewskiego, Ciotkowskiego, Heweliusza, Horyzontaln

15.1.1 Podglad wynikéw, 10.1. Beskidzka, Broniewskiego, Ciotkowskiego, Heweliusza, Horyzontalna 3, |

Em Emin Uo Ud
6.81 Ix 1.95 Ix 0.29 0.13
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt . Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

16 10.2. Galileusza 3, Heweliusza, Horyzontalna (PHP)

16.1 Skroét wynikéw, 10.2. Galileusza 3, Heweliusza, Horyzontalna (PHP)

16.1.1 Podglad wynikéw, 10.2. Galileusza 3, Heweliusza, Horyzontalna (PHP)

+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
e + +
6m it it
< + +
+ +
+ +
+ +
4+ +
4

L+ + ++ + + + + |+
L+ + ++ + + + + |+
L+ + ++ + + + + |+
L+ + ++ + + + + |+
++ 4|+ + + + + +|+++

+++H+ + + + + [+

L+ + ++ + + + + |+

4+ + 4+ + + + + |4+

30m

LUG LIGHT FACTORY

26 Nr zamoéwienia : 130335.5L022.021
' Nazwa oprawy : AVENIDA HERITAGE LENS LED P ED 2300Im/740 IP66 O19 grafit
Il klasa
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 18 W /2300 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspotcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :6.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-1.50 m Klasa odblasku :D3
Pobdr prgdu/km : 600 W/km Klasa natezenia swiatta :n/a
Strumien swietiny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :4.00m Jezdnia 12
Powierzchnia :R3, 9q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 4m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
5.33 Ix 2.41 Ix 0.45 0.19
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
Chodnik 1 (caly obszar, Lewo)
Szerokosé :1.50m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :4.00m s
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 1.5m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
2.33 Ix 1.34 Ix 0.58 0.32
P6 >=2.00 Ix >=0.40 Ix
Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)
Szerokosé :1.50m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 1.5m (10 x 3 Punkty)
Legnica testy 23.08 GP Strona 32/191




Obiekt . Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

16 10.2. Galileusza 3, Heweliusza, Horyzontalna (PHP)

16.1 Skroét wynikéw, 10.2. Galileusza 3, Heweliusza, Horyzontalna (PHP)
16.1.1 Podglad wynikéw, 10.2. Galileusza 3, Heweliusza, Horyzontalna (PHP)

Em Emin Uo Ud
5.91 Ix 3.41 Ix 0.58 0.28
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

17
171

: Legnica

1 12.08.2024

S-EPL04D-24112042

11. Biegunowa, Zétkiewskiego (DU)

Skrét wynikéw, 11. Biegunowa, Zétkiewskiego (DU)

17.1.1 Podglad wynikéw, 11. Biegunowa, Zétkiewskiego (DU)

pay
e + + + + + + + + + + + +
e S S
< 35m

LUG LIGHT FACTORY

14 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.120.C65
{ Nazwa oprawy : URBINO S ED 3850Im/740 1P66 O12 szary Il Kl.

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 25 W / 3850 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :35.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie :-2.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-2.00 m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km 1714 W/km Klasa natezenia $wiatta : G*3
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 35m x 6m (12 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Lm Uo 0] fi Rel
2:(y=4.50) 0.44 cd/m? 0.50 0.84 6 0.41
1:(y=1.50) 0.40 cd/m? 0.53 0.71 10 0.74
M6 >=0.30 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=20 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 6m (12 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

7.06 Ix 4.03 Ix 0.57 0.32
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé 2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :6.00m —
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2m (12 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

17  11. Biegunowa, Zétkiewskiego (DU)
17.1 Skrét wynikéw, 11. Biegunowa, Zétkiewskiego (DU)
17.1.1 Podglad wynikéw, 11. Biegunowa, Zétkiewskiego (DU)

Em Emin Uo Ud
3.14 Ix 2.03 Ix 0.65 0.43
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
[—
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2m (12 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
6.53 Ix 3.34 Ix 0.51 0.28
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
Strona 35/191

Legnica_testy 23.08 GP



Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

18 12. Bieszczadzka 1, Kujawska 2 (DU)

18.1 Skrét wynikoéw, 12. Bieszczadzka 1, Kujawska 2 (DU)
18.1.1 Podglad wynikéw, 12. Bieszczadzka 1, Kujawska 2 (DU)

.
[ + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
I + + + + + + + + + +
7o) + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
| + + + + + + + + + +

30m
v

LUG LIGHT FACTORY

Wspdtcz. utrzymania
Wysokos$¢ (centrum foto.)
Nachylenie

Klasa odblasku

Klasa natezenia Swiatta

Ud
0.31

5 Nr zamoéwienia : 130782.5L242.130.C95
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 10450Im/740 IP66 O13 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 69 W / 10450 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Odlegtos¢ opraw :30.00 m
Oprawa - wysuniecie :-8.50 m
Abs. Pozycja :-850m
Pobér prgdu/km 12300 W/km
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :5.00m Jezdnia
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 5m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo
6.53 Ix 3.70 Ix 0.57
P4 >= 5,00 Ix >=1.00 Ix

:0.80
:7.00m
:10.00 °
:D3
:n/a

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt . Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

19 13. Bieszczadzka 2, Drohobycka, Gojawiczyniskiej Poli, Horyzontalna 1, Pomq

19.1 Skroét wynikéw, 13. Bieszczadzka 2, Drohobycka, Gojawiczynskiej Poli, Horyzontalna 1, P«

19.1.1 Podglad wynikéw, 13. Bieszczadzka 2, Drohobycka, Gojawiczynskiej Poli, Horyzontalna 1, Pomor:

>2|§ D D T D S D S S T
5m + + + + + + + + + +
= + + + + + + + + + +
N~ + + + + + + + + + +
30 m
LUG LIGHT FACTORY
15 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.130.C65
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 3850Ilm/740 IP66 O13 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 25 W / 3850 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :-2.00m Nachylenie :15.00°
Abs. Pozycja :-2.00 m Klasa odblasku : D2
Pobdr prgdu/km : 833 W/km Klasa natezenia $wiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :7.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 7m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
6.76 Ix 2.37 Ix 0.35 0.10
P4 >= 5,00 Ix >=1.00 Ix
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :250m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :7.00m ——
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2.5m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
2.05 Ix 1.53 Ix 0.75 0.52

P6 >=2.00 Ix >=0.40 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

20 14. Boiskowa 1, Gatczynskiego 3, Handlowa 1, Lotnicza, RzemiesInicza (DU)

20.1 Skrot wynikéw, 14. Boiskowa 1, Gatczynskiego 3, Handlowa 1, Lotnicza, Rzemiesinicza (L

20.1.1 Podglad wynikéw, 14. Boiskowa 1, Gatczynskiego 3, Handlowa 1, Lotnicza, Rzemiesinicza (DU)

b + + + + + + + + + +
75m E + + + + + + + + + +
H I + + + + + + + + + +
30m
LUG LIGHT FACTORY
3 Nr zamoéwienia : 130782.5L.242.150.C70
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 8050Iim/740 IP66 O15 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 50 W / 8050 Im

MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.50m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :10.00 °
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku : D1
Pobdr prgdu/km : 1667 W/km Klasa natezenia $wiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :11.00 m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 30m x 11m (10 x 10 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=8.25m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=2.75m, z=1.50m
Lane Lm Uo 0] fi Rel
2:(y=8.25) 0.88 cd/m? 0.45 0.86 7 0.33
1:(y=2.75) 0.79 cd/m? 0.47 0.76 15 0.31
M4 >=0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 11m (10 x 10 Punkty)

Em Emin Uo Ud

13.5 Ix 4.02 Ix 0.30 0.14
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :2.00m I :
Odlegto$¢ od kraweznika :2.00m Abs. Pozycja :13.00 m

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2m (10 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

20 14. Boiskowa 1, Gatczynskiego 3, Handlowa 1, Lotnicza, RzemiesInicza (DU)

20.1 Skrot wynikéw, 14. Boiskowa 1, Gatczynskiego 3, Handlowa 1, Lotnicza, Rzemiesinicza (L

20.1.1 Podglad wynikéw, 14. Boiskowa 1, Gatczynskiego 3, Handlowa 1, Lotnicza, Rzemiesinicza (DU)

Em Emin Uo Ud
3.16 Ix 2.30 Ix 0.73 0.56
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :2.00m

Odlegto$¢ od kraweznika :2.00m  Abs. Pozycja :-2.00 m

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2m (10 x 3 Punkty) : :
Em Emin Uo Ud
4.61 Ix 1.14 Ix 0.25 0.1

P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

21 15. Boiskowa 2, Fabryczna, Gatczynskiego 2, Gieldowa - Mysliwska (DU)

21.1 Skrot wynikéw, 15. Boiskowa 2, Fabryczna, Gatczynskiego 2, Gietdowa - Mysliwska (DU)
21.1.1 Podglad wynikéw, 15. Boiskowa 2, Fabryczna, Gatczynskiego 2, Gieldowa - Mysliwska (DU)

N Ce e e
75m = + + + + + + + + + +
N~ + + + + + + + + + +
L 47 + + + + + + + + + +
30m
LUG LIGHT FACTORY
5 Nr zamoéwienia : 130782.5L242.130.C95
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 10450Im/740 IP66 O13 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 69 W / 10450 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.50m
Oprawa - wysuniecie :-2.00m Nachylenie :10.00°
Abs. Pozycja :-2.00 m Klasa odblasku :D3
Pobdr prgdu/km : 2300 W/km Klasa natezenia $wiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :7.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 30m x 7m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Lane Lm Uo 0] fi Rel
2:(y=5.25) 1.01 cd/m? 0.52 0.92 7 0.54
1:(y=1.75) 0.90 cd/m? 0.54 0.81 14 0.97
M4 >=0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 7m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

16.8 Ix 8.51 Ix 0.51 0.24
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :2.00m : :
Odlegto$¢ od kraweznika :2.00m Abs. Pozycja :9.00m

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2m (10 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

21 15. Boiskowa 2, Fabryczna, Gatczynskiego 2, Gieldowa - Mysliwska (DU)

21.1 Skrot wynikéw, 15. Boiskowa 2, Fabryczna, Gatczynskiego 2, Gietdowa - Mysliwska (DU)
21.1.1 Podglad wynikéw, 15. Boiskowa 2, Fabryczna, Gatczynskiego 2, Gieldowa - Mysliwska (DU)

Em Emin Uo Ud
5.61 Ix 4.59 Ix 0.82 0.66
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :2.00m

Odlegto$¢ od kraweznika :2.00m  Abs. Pozycja :-2.00 m

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2m (10 x 3 Punkty) : -
Em Emin Uo Ud
16.9 Ix 5.78 Ix 0.34 0.17

P1 >=15.0 Ix >=3.00 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data 1 12.08.2024

22

221

16. Chocianowska, Chocianowska (Miktowicka) (DU)

22.1.1 Podglad wynikéw, 16. Chocianowska, Chocianowska (Miktowicka) (DU)

Skrét wynikéw, 16. Chocianowska, Chocianowska (Miktowicka) (DU)

pay
1= + + + + + + + + + + +
O9m © + + + + + + + + + + +
| 33m
v

LUG LIGHT FACTORY

17 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.120.C85
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 4900Im/740 IP66 O12 szary Il kl.

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 32 W /4900 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :33.00m Wysokos$¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie :-2.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-2.50m Klasa odblasku : D5
Pobér prgdu/km 1970 W/km Klasa natezenia swiatta :G*3
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 33m x 6m (11 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Lm Uo Ui fi Rel
2:(y=4.50) 0.55 cd/m? 0.47 0.81 6 0.37
1:(y=1.50) 0.50 cd/m? 0.50 0.80 10 0.81
M5 >=0.50 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 33m x 6m (11 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

9.16 Ix 5.22 Ix 0.57 0.33
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé 1.50 m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :6.00m 7
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 33m x 1.5m (11 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

22 16. Chocianowska, Chocianowska (Miktowicka) (DU)

22.1 Skrét wynikéw, 16. Chocianowska, Chocianowska (Miklowicka) (DU)
22.1.1 Podglad wynikéw, 16. Chocianowska, Chocianowska (Miktowicka) (DU)

Em Emin Uo Ud
3.76 Ix 2.62 Ix 0.70 0.54
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :1.50m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
I —
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 33m x 1.5m (11 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
9.81 Ix 5.85 Ix 0.60 0.37
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

23 17. Cichociemnych, Baczynskiego-Zapolskiej (DU)
23.1 Skrét wynikéw, 17. Cichociemnych, Baczynskiego-Zapolskiej (DU)
23.1.1 Podglad wynikéw, 17. Cichociemnych, Baczynskiego-Zapolskiej (DU)

7.5m i i i : : : : : v M :
I S S
l 33 m

LUG LIGHT FACTORY

10 Nr zamoéwienia : 130782.5L082.120.C40
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 2500Im/740 1P66 O12 szary |l Kl.

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 16 W / 2500 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :33.00m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.50m
Oprawa - wysuniecie :-1.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-1.50m Klasa odblasku : D6
Pobér prgdu/km 1485 W/km Klasa natezenia swiatta :G*3
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :4.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07 | |
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 33m x 4m (11 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

6.26 Ix 3.08 Ix 0.49 0.27
P4 >= 5,00 Ix >=1.00 Ix
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :4.00m S
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 33m x 2m (11 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

3.88 Ix 2.49 Ix 0.64 0.39
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)
Szerokos$é :2.00 m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m

———

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 33m x 2m (11 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

23 17. Cichociemnych, Baczynskiego-Zapolskiej (DU)
23.1 Skrét wynikéw, 17. Cichociemnych, Baczynskiego-Zapolskiej (DU)
23.1.1 Podglad wynikéw, 17. Cichociemnych, Baczynskiego-Zapolskiej (DU)

Em Emin Uo Ud
4.94 Ix 1.96 Ix 0.40 0.19
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

24 18.1. Daszynskiego, Dmowskiego, Grunwaldzka, Reja, Schumana-Castorams

241 Skrot wynikéw, 18.1. Daszynskiego, Dmowskiego, Grunwaldzka, Reja, Schumana-Castor:

24.1.1 Podglad wynikéw, 18.1. Daszynskiego, Dmowskiego, Grunwaldzka, Reja, Schumana-Castorama, :

7 m E + + + + + + + + + + +
(o] + + + + + + + + + + +
Jlil g+ + + + + + + + + + +
33 m
LUG LIGHT FACTORY
20 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.130.C05
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 5850Im/740 1P66 O13 szary Il Kkl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 40 W / 5850 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :33.00m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.00m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :5.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku : D5
Pobdr prgdu/km 21212 W/km Klasa natezenia $wiatta 1 G*1
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :9.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 33m x 9m (11 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=6.75m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=2.25m, z=1.50m
Lane Lm Uo 0] fi Rel
2:(y=6.75) 0.63 cd/m? 0.41 0.84 7 0.36
1:(y=2.25) 0.58 cd/m? 0.43 0.63 14 0.58
M5 >=0.50 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 33m x 9m (11 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
9.75 Ix 3.43 Ix 0.35 0.14
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :3.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m  Abs. Pozycja :9.00 m —

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 33m x 3m (11 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

24 18.1. Daszynskiego, Dmowskiego, Grunwaldzka, Reja, Schumana-Castorams

241 Skrot wynikéw, 18.1. Daszynskiego, Dmowskiego, Grunwaldzka, Reja, Schumana-Castor:

24.1.1 Podglad wynikéw, 18.1. Daszynskiego, Dmowskiego, Grunwaldzka, Reja, Schumana-Castorama, :

Em Emin Uo Ud
3.36 Ix 2.37 Ix 0.70 0.45
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :3.00m N
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
(=]
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 33m x 3m (11 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
8.13 Ix 1.71 Ix 0.21 0.08
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data 1 12.08.2024

25 18.2. Sejmowa (DS)

25.1 Skrot wynikéw, 18.2. Sejmowa (DS)
25.1.1 Podglad wynikéw, 18.2. Sejmowa (DS)

7 m E + + + + + + + + + + +
(o] + + + + + + + + + + +
Jlil e * + + + + + + + + + + @
33 m

LUG LIGHT FACTORY

30 Nr zamoéwienia : 130845.5L.242.090.C80
' Nazwa oprawy : SAVA M ED 5650Im/740 IP66 O9 grafit Il kI.

Wyposazenie :1xC8043 W /5650 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :33.00m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.00m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku : D6
Pobér prgdu/km : 1303 W/km Klasa natezenia Swiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :9.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 33m x 9m (11 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=6.75m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=2.25m, z=1.50m
Lane Lm Uo Ui i Rel
2:(y=6.75) 0.55 cd/m? 0.47 0.56 5 0.43
1:(y=2.25) 0.51 cd/m? 0.47 0.50 10 0.39
M5 >=0.50 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 33m x 9m (11 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

9.46 Ix 2.73 Ix 0.29 0.13
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :3.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m  Abs. Pozycja :9.00 m —
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 33m x 3m (11 x 3 Punkty)
Legnica testy 23.08 GP Strona 48/191



Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

25 18.2. Sejmowa (DS)

25.1 Skrot wynikéw, 18.2. Sejmowa (DS)
25.1.1 Podglad wynikéw, 18.2. Sejmowa (DS)

Em Emin Uo Ud

4.94 Ix 2.39 Ix 0.48 0.28
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)
Szerokosé :3.00m N
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m

(=]

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 33m x 3m (11 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

4.46 Ix 1.23 Ix 0.28 0.10
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data 1 12.08.2024

26

26.1

19.1. Diamentowa, Grota-Roweckiego (DU)

Skroét wynikéw, 19.1. Diamentowa, Grota-Roweckiego (DU)
26.1.1 Podglad wynikoéw, 19.1.

Diamentowa, Grota-Roweckiego (DU)

Ay
T + + + + + + + + + + + + + +
sm £ O O O O O T G S
. | D S S S S S S S R S S G
40 m
Y
LUG LIGHT FACTORY
12 Nr zamoéwienia : 130782.5L082.140.C40
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 2500Iim/740 IP66 O14 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 16 W / 2500 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :40.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km 1400 W/km Klasa natezenia $wiatta : G*2
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07 E
Luminancja Pole obliczen: 40m x 6m (14 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Lm Uo 0] fi Rel
2:(y=4.50) 0.33 cd/m? 0.50 0.70 9 0.53
1:(y=1.50) 0.31 cd/m? 0.46 0.66 12 0.64
M6 >=0.30 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=20 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 40m x 6m (14 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
4.15 Ix 1.55 Ix 0.37 0.16

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

27 19.2. Kwiatkowskiego (DS)

27.1 Skrot wynikéw, 19.2. Kwiatkowskiego (DS)
27.1.1 Podglad wynikéw, 19.2. Kwiatkowskiego (DS)

o+

o+

o+

+ 4+t

+ 4+
o+

+ 4+t

o+

o+
o+

40 m

Wspdtcz. utrzymania

iy
T + + + +
gm E oo
| SR
Y
LUG LIGHT FACTORY
30 Nr zamoéwienia : 130845.5L.242.090.C80
' Nazwa oprawy : SAVA M ED 5650Im/740 IP66 O9 grafit Il kI.
Wyposazenie :1xC8043 W /5650 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Odlegtos¢ opraw :40.00 m

Abs. Pozycja :0.50m

Pobér prgdu/km 21075 W/km
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00

Droga

Szerokosé :6.00m Jezdnia
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 40m x 6m (14 x 6 Punkty)
Obserwator

2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m

Lane Lm Uo Ui fTi
2:(y=4.50) 0.46 cd/m? 0.47 0.46 7
1:(y=1.50) 0.44 cd/m? 0.46 0.46 8

M6 >= (.30 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=20

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 40m x 6m (14 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud

717 Ix 1.73 Ix 0.24 0.10

Wysokos$¢ (centrum foto.)
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie

Klasa odblasku
Klasa natezenia Swiatta

REI
0.87
0.51
>=0.30

:0.80
:8.00m
:0.00°
: D6
1 G*4

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

28
28.1

: Legnica

1 12.08.2024

S-EPL04D-24112042

20.1. Drukarska, Rataja, Zwirki i Wigoéry (DS)
Skrét wynikéw, 20.1. Drukarska, Rataja, Zwirki i Wigéry (DS)

28.1.1 Podglad wynikéw, 20.1. Drukarska, Rataja, Zwirki i Wigéry (DS)

9m I + + + + + + + + + +
[©] + + + + + + + + + +
30 m

LUG LIGHT FACTORY

31 Nr zamoéwienia : 130845.5L.082.080.C55
' Nazwa oprawy : SAVA M ED 8150Im/740 IP66 O8 grafit Il kI.

Wyposazenie :1xC5556 W /8150 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie :0.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.00m Klasa odblasku : D6
Pobér prgdu/km : 1867 W/km Klasa natezenia Swiatta :G*3
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :9.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 30m x 9m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=6.75m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=2.25m, z=1.50m
Lane Lm Uo Ui fi Rel
2:(y=6.75) 0.82 cd/m? 0.51 0.87 6 0.55
1:(y=2.25) 0.75 cd/m? 0.54 0.86 9 0.44
M4 >=0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 9m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

13.6 Ix 6.77 Ix 0.50 0.30
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé 3.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :9.00m —

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 3m (10 x 3 Punkty)

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

28 20.1. Drukarska, Rataja, Zwirki i Wigéry (DS)

28.1 Skrét wynikéw, 20.1. Drukarska, Rataja, Zwirki i Wigéry (DS)
28.1.1 Podglad wynikéw, 20.1. Drukarska, Rataja, Zwirki i Wigéry (DS)

Em Emin Uo Ud
7.74 Ix 5.71 Ix 0.74 0.58
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :3.00m —
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 3m (10 x 3 Punkty) —
Em Emin Uo Ud
7.79 Ix 3.89 Ix 0.50 0.23
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

29 20.2. Koskowicka (DU)

291

Skroét wynikéw, 20.2. Koskowicka (DU)
29.1.1 Podglad wynikéw, 20.2. Koskowicka (DU)

9m I + + + + + + + + + +
[©] + + + + + + + + + +
30 m

LUG LIGHT FACTORY
1 Nr zamoéwienia : 130782.5L.242.150.C60
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 7050im/740 IP66 O15 szary Il kl.

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 43 W /7050 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie :0.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.00m Klasa odblasku : D4
Pobdr prgdu/km : 1433 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*2
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :9.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 30m x 9m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=6.75m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=2.25m, z=1.50m
Lane Lm Uo 0] fi Rel
2:(y=6.75) 0.85 cd/m? 0.52 0.86 6 0.34
1:(y=2.25) 0.78 cd/m? 0.54 0.82 11 0.42
M4 >=0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 9m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

12.8 Ix 6.31 Ix 0.49 0.29
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé 3.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :9.00m —

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 3m (10 x 3 Punkty)

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

29 20.2. Koskowicka (DU)

29.1 Skrét wynikéw, 20.2. Koskowicka (DU)
29.1.1 Podglad wynikéw, 20.2. Koskowicka (DU)

Em Emin Uo
5.17 Ix 2.95 Ix 0.57
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :3.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 3m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo
6.68 Ix 2.51 Ix 0.37
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

Ud
0.34

:-0.00 m

Ud
0.18

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

30 21.1. Fieldorfa 1, Guminskiego, Gwiezdna 2, Kreta, Malczewskiego, Objazdoy

30.1 Skrét wynikéw, 21.1. Fieldorfa 1, Guminskiego, Gwiezdna 2, Kreta, Malczewskiego, Objaz
30.1.1 Podglad wynikéw, 21.1. Fieldorfa 1, Guminskiego, Gwiezdna 2, Kreta, Malczewskiego, Objazdows

8m = + + + + + + + + + + +
N~ + + + + + + + + + + +
\L 8 + + + + + + + + + + +
32m
LUG LIGHT FACTORY
17 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.120.C85
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 4900Im/740 IP66 O12 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 32 W /4900 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :32.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku : D5
Pobér prgdu/km : 1000 W/km Klasa natezenia Swiatta :G*3
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :7.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 32m x 7m (11 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Lane Lm Uo Ui fi Rel
2:(y=5.25) 0.73 cd/m? 0.57 0.79 8 0.41
1:(y=1.75) 0.68 cd/m? 0.58 0.57 11 0.32
M5 >=0.50 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 32m x 7m (11 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
10.9 Ix 4.66 Ix 0.43 0.24
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :3.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :7.00m e

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 32m x 3m (11 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

30 21.1. Fieldorfa 1, Guminskiego, Gwiezdna 2, Kreta, Malczewskiego, Objazdoy

30.1 Skroét wynikéw, 21.1. Fieldorfa 1, Guminskiego, Gwiezdna 2, Kreta, Malczewskiego, Objaz
30.1.1 Podglad wynikéw, 21.1. Fieldorfa 1, Guminskiego, Gwiezdna 2, Kreta, Malczewskiego, Objazdows

Em Emin Uo Ud
5.03 Ix 2.55 Ix 0.51 0.28
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

Chodnik 1 (caly obszar, Prawe)
Szerokosé :3.00m

Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
 —
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 32m x 3m (11 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
3.56 Ix 0.84 Ix 0.24 0.10
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

31
31.1

: Legnica

1 12.08.2024

S-EPL04D-24112042

21.2. Korczaka, Lakowa, Sw. Tréjcy (DS)
Skrét wynikéw, 21.2. Korczaka, Lakowa, Sw. Tréjcy (DS)

31.1.1 Podglad wynikéw, 21.2. Korczaka, Lakowa, Sw. Tréjcy (DS)

8m = + + + + + + + + + + +
N~ + + + + + + + + + + +
\L @ + + + + + + + + + + + @
32m

LUG LIGHT FACTORY

30 Nr zamoéwienia : 130845.5L.242.090.C80
' Nazwa oprawy : SAVA M ED 5650Im/740 IP66 O9 grafit Il kI.

Wyposazenie :1xC8043 W /5650 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :32.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km : 1344 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :7.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 32m x 7m (11 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Lane Lm Uo Ui fi Rel
2:(y=5.25) 0.55 cd/m? 0.57 0.67 6 0.79
1:(y=1.75) 0.52 cd/m? 0.57 0.67 7 0.48
M5 >=0.50 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 32m x 7m (11 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

8.98 Ix 3.33 Ix 0.37 0.19
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé 3.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :7.00m e
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 32m x 3m (11 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

31 21.2. Korczaka, Lakowa, Sw. Tréjcy (DS)

31.1 Skrét wynikéw, 21.2. Korczaka, Lakowa, Sw. Tréjcy (DS)
31.1.1 Podglad wynikéw, 21.2. Korczaka, Lakowa, Sw. Tréjcy (DS)

Em Emin Uo Ud
7.65 Ix 5.21 Ix 0.68 0.39
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

Chodnik 1 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :3.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
—

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 32m x 3m (11 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

4.27 Ix 1.51 Ix 0.35 0.15
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data 1 12.08.2024

32

321

22. Karkonoska 1, Okulickiego 3 (DU)
Skroét wynikéw, 22. Karkonoska 1, Okulickiego 3 (DU)

32.1.1 Podglad wynikéw, 22. Karkonoska 1, Okulickiego 3 (DU)

= D S S S S S SR S S
I + + + + + + + + + +
7 om + + + + + + + + + +
30 m
8 &
LUG LIGHT FACTORY
5 Nr zamoéwienia : 130782.5L242.130.C95
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 10450Im/740 IP66 O13 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 69 W / 10450 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.50m
Oprawa - wysuniecie :-5.50 m Nachylenie :15.00 °
Abs. Pozycja :-5.50m Klasa odblasku : DO
Pobdr prgdu/km : 2300 W/km Klasa natezenia $wiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Lm Uo Ui i Rel
2:(y=4.50) 0.62 cd/m? 0.60 0.89 7 0.61
1:(y=1.50) 0.58 cd/m? 0.63 0.89 13 1.34
M5 >=0.50 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
11.7 Ix 6.67 Ix 0.57 0.29
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :250m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :6.00m e
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2.5m (10 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

32 22. Karkonoska 1, Okulickiego 3 (DU)

321 Skroét wynikéw, 22. Karkonoska 1, Okulickiego 3 (DU)
32.1.1 Podglad wynikéw, 22. Karkonoska 1, Okulickiego 3 (DU)

Em Emin Uo Ud
5.81 Ix 4.72 Ix 0.81 0.64
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :2.50m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
——

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2.5m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

18.7 Ix 9.94 Ix 0.53 0.31
P1 >=15.0 Ix >=3.00 Ix
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

: Legnica

S-EPL04D-24112042
1 12.08.2024

33 23. Galaktyczna + Parking 3, Horyzontalna 2 (DU)

331

33.1.1 Podglad wynikéw, 23. Galaktyczna + Parking 3, Horyzontalna 2 (DU)

Skrot wynikéw, 23. Galaktyczna + Parking 3, Horyzontalna 2 (DU)

6m L Lol L
32m

LUG LIGHT FACTORY
9 Nr zamoéwienia : 130782.5L082.150.C40
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 2450lm/740 IP66 O15 szary Il kl.

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 16 W / 2450 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :32.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :6.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-1.50m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km : 500 W/km Klasa natezenia $wiatta : G*2
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :3.00m Jezdnia 1
Powierzchnia - R3, q0=0.07 @
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 32m x 3m (11 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

6.83 Ix 2.53 Ix 0.37 0.17
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data 1 12.08.2024

34

34.1

24. Galileusza 1, Poznanska 2 (DU)
Skrot wynikoéw, 24. Galileusza 1, Poznanska 2 (DU)

34.1.1 Podglad wynikéw, 24. Galileusza 1, Poznanska 2 (DU)

=
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\/
LUG LIGHT FACTORY
6 Nr zamoéwienia : 130782.5L242.150.C95
{ Nazwa oprawy : URBINO S ED 10450Im/740 IP66 O15 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 69 W / 10450 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :45.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie :0.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.00m Klasa odblasku : D3
Pobdr prgdu/km : 1533 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*2
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :7.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 45m x 7m (15 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Lane Lm Uo 0] fi Rel
2:(y=5.25) 0.91 cd/m? 0.54 0.66 11 0.66
1:(y=1.75) 0.84 cd/m? 0.52 0.62 13 0.48
M4 >=0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 45m x 7m (15 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
13.2 Ix 3.72 Ix 0.28 0.12
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé 2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :7.00m

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 45m x 2m (15 x 3 Punkty)

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

34 24. Galileusza 1, Poznanska 2 (DU)

34.1 Skroét wynikéw, 24. Galileusza 1, Poznanska 2 (DU)
34.1.1 Podglad wynikéw, 24. Galileusza 1, Poznanska 2 (DU)

Em Emin Uo Ud
10.5 Ix 4.61 Ix 0.44 0.21
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 45m x 2m (15 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
7.66 Ix 2.17 Ix 0.28 0.1
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
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Obiekt . Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

35 25. Galileusza 2, Gatczynskiego 1, Wankowicza 1 (DU)

35.1 Skrot wynikéw, 25. Galileusza 2, Gatczynskiego 1, Wankowicza 1 (DU)
35.1.1 Podglad wynikéw, 25. Galileusza 2, Gatczynskiego 1, Wankowicza 1 (DU)

LF + + + + + + + + + +
1S + + + + + + + + + +
0 + + + + + + + + + +
©
7 md7 + + + + + + + + + +
‘P + + + + + + + + + +
L = + + + + + + + + + +
0 + + + + + + + + + +
d7 + + + + + + + + + +
i 25m
LUG LIGHT FACTORY
6 Nr zamoéwienia : 130782.5L242.150.C95
{ Nazwa oprawy : URBINO S ED 10450Im/740 IP66 O15 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 69 W / 10450 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :25.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.00m
Oprawa - wysuniecie :-6.50 m Nachylenie :15.00 °
Abs. Pozycja :-6.50 m Klasa odblasku : DO
Pobdr prgdu/km : 2760 W/km Klasa natezenia $wiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.50m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 25m x 6.5m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.88m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.63m, z=1.50m
Lane Lm Uo 0] fi Rel
2:(y=4.88) 0.80 cd/m? 0.56 0.88 6 0.44
1:(y=1.63) 0.75 cd/m? 0.57 0.94 12 1.31
M4 >=0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 6.5m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
15.1 Ix 8.38 Ix 0.56 0.32
Parking 1 (caty obszar, Prawe)
Szerokosé :5.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
1

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 5m (10 x 4 Punkty)
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Obiekt . Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

35 25. Galileusza 2, Gatczynskiego 1, Wankowicza 1 (DU)

35.1 Skroét wynikéw, 25. Galileusza 2, Gatczynskiego 1, Wankowicza 1 (DU)
35.1.1 Podglad wynikéw, 25. Galileusza 2, Gatczynskiego 1, Wankowicza 1 (DU)

Em Emin Uo Ud
24 Ix 11.9 Ix 0.49 0.29
Cc2 >=20.0 Ix >=0.40
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

36 26. Gatczynskiego 4 (DU)

36.1 Skrot wynikéw, 26. Gatczynskiego 4 (DU)
36.1.1 Podglad wynikéw, 26. Gatczynskiego 4 (DU)

7 nE + + + + + + + + +
! 23m
LUG LIGHT FACTORY
23 Nr zamowienia :
| Nazwa oprawy : URBINO 24 LED S 74W 8750Ilm 740 O2
Wyposazenie :1xLED 74 W /8750 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :23.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.50m Nachylenie :15.00°
Abs. Pozycja :-1.50m Klasa odblasku : D1
Pobdr prgdu/km 13217 W/km Klasa natezenia $wiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :11.00 m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 23m x 11m (10 x 10 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=8.25m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=2.75m, z=1.50m
Lane Lm Uo 0] fi Rel
2:(y=8.25) 0.88 cd/m? 0.45 0.84 5 0.54
1:(y=2.75) 0.77 cd/m? 0.50 0.87 11 0.36
M4 >=0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 23m x 11m (10 x 10 Punkty)

Em Emin Uo Ud
15.4 Ix 8.46 Ix 0.55 0.29

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

37 27. Gniewomierska (DU)

37.1 Skrét wynikéw, 27. Gniewomierska (DU)
37.1.1 Podglad wynikéw, 27. Gniewomierska (DU)

om S Ce e
47 f + + + + + + + + + +
‘7 30 m

LUG LIGHT FACTORY

4 Nr zamoéwienia : 130782.5L.242.140.C70
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 8150Im/740 IP66 O14 szary Il kl.

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 50 W / 8150 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku : D5
Pobdr prgdu/km : 1667 W/km Klasa natezenia $wiatta : G*3
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :7.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 30m x 7m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Lane Lm Uo 0] fi Rel
2:(y=5.25) 1.22 cd/m? 0.54 0.89 8 0.49
1:(y=1.75) 1.13 cd/m? 0.53 0.87 11 0.63
M3 >=1.00 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 7m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

15.9 Ix 8.74 Ix 0.55 0.33
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Obiekt . Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data 1 12.08.2024

38 28.1. Gérnicza (DS)

38.1 Skrét wynikéw, 28.1. Gornicza (DS)
38.1.1 Podglad wynikéw, 28.1. Gérnicza (DS)

7m e + + + + + + + + + + + +
© A
i @ + + + + + + + + + + + + @
I_I 35m

LUG LIGHT FACTORY

29 Nr zamoéwienia : 130845.5L.242.090.C50
' Nazwa oprawy : SAVA M ED 3750Im/740 IP66 O9 grafit Il kI.

Wyposazenie :1xC5027 W /3750 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :35.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.00m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km 2771 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 35m x 6m (12 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Lm Uo Ui fi Rel
2:(y=4.50) 0.39 cd/m? 0.46 0.45 7 0.81
1:(y=1.50) 0.37 cd/m? 0.45 0.45 9 0.48
M6 >=0.30 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=20 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 6m (12 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

6.21 Ix 1.51 Ix 0.24 0.10
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :6.00m —
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2m (12 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

38 28.1. Gérnicza (DS)

38.1 Skrét wynikéw, 28.1. Gérnicza (DS)
38.1.1 Podglad wynikéw, 28.1. Gérnicza (DS)

Em Emin Uo
5.60 Ix 212 Ix 0.38
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2m (12 x 3 Punkty)
Em Emin Uo
3.15Ix 0.95 Ix 0.30
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

Ud
0.18

:-0.00 m

Ud
0.11
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Obiekt : Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data 1 12.08.2024

39

39.1

28.2. Jowisza 1, Marcinkowskiego 2, Sienkiewicza (DU)

39.1.1 Podglad wynikéw, 28.2. Jowisza 1, Marcinkowskiego 2, Sienkiewicza (DU)

Skrét wynikéw, 28.2. Jowisza 1, Marcinkowskiego 2, Sienkiewicza (DU)

7m e + + + + + + + + + + + +
© 5 5 s & 5 3 & & 5 & & 5
i ——————F——F——F——F——+——+F+——F————
I_I 35m
LUG LIGHT FACTORY
12 Nr zamoéwienia : 130782.5L082.140.C40
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 2500Iim/740 IP66 O14 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 16 W / 2500 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :35.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.00m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km 1457 W/km Klasa natezenia $wiatta : G*2
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 35m x 6m (12 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Lm Uo 0] fi Rel
2:(y=4.50) 0.41 cd/m? 0.45 0.74 9 0.40
1:(y=1.50) 0.39 cd/m? 0.42 0.66 15 0.59
M6 >=0.30 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=20 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 6m (12 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
5.24 Ix 2.04 Ix 0.39 0.17
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé 2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :6.00m —

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2m (12 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

39 28.2. Jowisza 1, Marcinkowskiego 2, Sienkiewicza (DU)

39.1 Skroét wynikéw, 28.2. Jowisza 1, Marcinkowskiego 2, Sienkiewicza (DU)

39.1.1 Podglad wynikéw, 28.2. Jowisza 1, Marcinkowskiego 2, Sienkiewicza (DU)

Em Emin Uo Ud
2.43 Ix 1.21 Ix 0.50 0.24
P6 >=2.00 Ix >=0.40 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
[

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2m (12 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud
3.74 Ix 1.20 Ix 0.32 0.13
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

40 29. Grabskiego Wladystawa 1 (DU)

40.1 Skroét wynikéw, 29. Grabskiego Wiadystawa 1 (DU)
40.1.1 Podglad wynikow, 29. Grabskiego Wiadystawa 1 (DU)

IS
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- 4 d7
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€7 IS + + + + + + + + + + +
N~ + + + + + + + + + + +
33m
LUG LIGHT FACTORY
19 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.140.C95
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 5450Ilm/740 IP66 O14 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 36 W / 5450 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Oprawy na srodku (2 rzed§gpotcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :33.00m Wysokos$¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie :0.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :7.00m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km 12182 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*2
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :7.00m Jezdnia 12
Pas $rodkowy :2.00m | |
Powierzchnia : R3, q0=0.07 | |
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 33m x 7m (11 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
12.9 Ix 5.72 Ix 0.44 0.22
C4 >=10.0 Ix >=0.40

Chodnik 1 (caly obszar, Lewo)

Szerokosé :3.50m —
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :16.00 m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 33m x 3.5m (11 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
4.92 Ix 2.44 Ix 0.50 0.27
P5 >=3.00 Ix >= 0.60 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :3.50m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 33m x 3.5m (11 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

40 29. Grabskiego Wladystawa 1 (DU)

40.1 Skroét wynikéw, 29. Grabskiego Wiadystawa 1 (DU)
40.1.1 Podglad wynikow, 29. Grabskiego Wiadystawa 1 (DU)

Em Emin Uo Ud
4.92 Ix 2.44 Ix 0.50 0.27
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

41 30.1. Grabskiego Wiadystawa 2 (DU)

41.1 Skrét wynikéw, 30.1. Grabskiego Wtadystawa 2 (DU)
41.1.1 Podglad wynikéw, 30.1. Grabskiego Wiadystawa 2 (DU)

P
33 m
AV4

LUG LIGHT FACTORY
19 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.140.C95
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 5450Ilm/740 IP66 O14 szary Il kl.

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 36 W / 5450 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :33.00m Wysokos$¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km 21091 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*2
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :5.50m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 33m x 5.5m (11 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

10.0 Ix 4.56 Ix 0.45 0.27
c4 >=10.0 Ix >=0.40
Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)
Szerokosé :250m
Odlegto$¢ od kraweznika :1.00m Abs. Pozycja :-1.00m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 33m x 2.5m (11 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

5.71 Ix 2.39 Ix 0.42 0.22

P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

42  30.2. Kosciuszki (DS)

42.1 Skrét wynikéw, 30.2. Kosciuszki (DS)
42.1.1 Podglad wynikéw, 30.2. Kosciuszki (DS)

?E + + + + + + + + + + +
8m DS G S S S S S
33 m
\/

LUG LIGHT FACTORY

32 Nr zamoéwienia : 130845.5L082.100.C35
@ Nazwa oprawy : SAVA M ED 5450Im/740 IP66 O10 grafit Il kl.

Wyposazenie :1xC3536 W /5450 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :33.00m Wysokos$¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km 21091 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :5.50m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 33m x 5.5m (11 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

10.5 Ix 5.14 Ix 0.49 0.24
c4 >=10.0 Ix >=0.40
Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)
Szerokosé :250m
Odlegto$¢ od kraweznika :1.00m Abs. Pozycja :-1.00m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 33m x 2.5m (11 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

4.36 Ix 2.29 Ix 0.52 0.25

P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

43 31.1. Grodzienska, Izerska 2, Stryjska (DU)

43.1 Skroét wynikéw, 31.1. Grodzienska, Izerska 2, Stryjska (DU)
43.1.1 Podglad wynikéw, 31.1. Grodzienska, Izerska 2, Stryjska (DU)

5 € + + + + + + + + + +
(32
I | + + + + + + + + + +
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™ + + + + + + + + + +
\7 + + + + + + + + + +
20m
LUG LIGHT FACTORY
8 Nr zamoéwienia : 130782.5L042.150.C25
{ Nazwa oprawy : URBINO 1600Im/740 IP66 O15 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 10 W / 1600 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :20.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :4.00 m
Oprawa - wysuniecie :-2.00m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-2.00 m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km : 500 W/km Klasa natezenia $wiatta : G*2
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :3.50m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 20m x 3.5m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
6.81 Ix 1.82 Ix 0.27 0.09
P4 >= 5,00 Ix >=1.00 Ix
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :3.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :3.50m ]
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 20m x 3m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
0.63 Ix 0.18 Ix 0.29 0.13

Legnica_testy 23.08 GP

Strona 77/191




Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

44 31.2. 1zerska 2 (PHP)

441 Skrét wynikéw, 31.2. Izerska 2 (PHP)
44.1.1 Podglad wynikéw, 31.2. Izerska 2 (PHP)

am T [ @ @ 1 ¢ @  : I :
25m

LUG LIGHT FACTORY

27 Nr zamoéwienia : 130335.5L052.011
' Nazwa oprawy : AVENIDA HERITAGE LENS LED P ED 3200Im/740 IP66 O18 grafit
Il klasa

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 25 W / 3200 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspotcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :25.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :4.00m
Oprawa - wysuniecie :-2.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-2.00 m Klasa odblasku : D1
Pobdr prgdu/km : 1000 W/km Klasa natezenia swiatta : G*1
Strumien swietiny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :3.50m Jezdnia 12
Powierzchnia :R3, 9q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 3.5m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

7.31 Ix 2.66 Ix 0.36 0.11
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
Chodnik 1 (caly obszar, Lewo)
Szerokosé :3.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :3.50m —
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 3m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

2.02 Ix 1.02 Ix 0.51 0.26
P6 >=2.00 Ix >=0.40 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

45 32. Gwiezdna 1, Jana Pawta Il, Nowodworska 2 (DU)
45.1 Skroét wynikéw, 32. Gwiezdna 1, Jana Pawta Il, Nowodworska 2 (DU)

45.1.1 Podglad wynikéw, 32. Gwiezdna 1, Jana Pawla Il, Nowodworska 2 (DU)

I + + + + + + + + + +
85m g + + + + + + + + + +
b Lol
I_I : + + + + + + + + + +
30 m
LUG LIGHT FACTORY
20 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.130.C05
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 5850Im/740 1P66 O13 szary Il Kkl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 40 W / 5850 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :8.50m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :5.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku : D5
Pobdr prgdu/km : 1333 W/km Klasa natezenia $wiatta 1 G*1
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :10.50 m Jezdnia :3
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 30m x 10.5m (10 x 9 Punkty)
Obserwator
3 : x=-60.00m, y=8.75m, z=1.50m
2 :x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Lane Lm Uo V] fi Re
3:(y=8.75) 0.59 cd/m? 0.41 0.94 5 0.52
2:(y=5.25) 0.56 cd/m? 0.42 0.87 8
1:(y=1.75) 0.52 cd/m? 0.43 0.88 9 0.71
M5 >=0.50 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 10.5m (10 x 9 Punkty)
Em Emin Uo Ud
8.94 Ix 4.44 Ix 0.50 0.25
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :3.00m
—
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :10.50 m

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 3m (10 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

45 32. Gwiezdna 1, Jana Pawta Il, Nowodworska 2 (DU)

45.1 Skroét wynikéw, 32. Gwiezdna 1, Jana Pawta Il, Nowodworska 2 (DU)
45.1.1 Podglad wynikéw, 32. Gwiezdna 1, Jana Pawla Il, Nowodworska 2 (DU)

Em Emin Uo Ud
3.48 Ix 2.65 Ix 0.76 0.57
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :3.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
—

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 3m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud
7.92 Ix 3.20 Ix 0.40 0.21
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data 1 12.08.2024

46

46.1

33. Handlowa 2, Mysliwska (DU)
Skrét wynikéw, 33. Handlowa 2, Mysliwska (DU)

46.1.1 Podglad wynikéw, 33. Handlowa 2, Mysliwska (DU)

K T e
75m = + + + + + + + + + +
N~ + + + + + + + + + +
€7 47 f + + + + + + + + + +
30 m
LUG LIGHT FACTORY
2 Nr zamoéwienia : 130782.5L242.130.C65
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 7550lm/740 IP66 O13 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 47 W / 7550 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.50m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :5.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku : D5
Pobdr prgdu/km 11567 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*2
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :7.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 30m x 7m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Lane Lm Uo Ui fi Rel
2:(y=5.25) 0.96 cd/m? 0.56 0.85 9 0.58
1:(y=1.75) 0.89 cd/m? 0.55 0.78 11 0.67
M4 >=0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 7m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
14.6 Ix 6.22 Ix 0.43 0.22
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé 2.00m : :
Odlegto$¢ od kraweznika :2.00m Abs. Pozycja :9.00m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2m (10 x 3 Punkty)
Legnica testy 23.08 GP Strona 81/191



Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

46 33. Handlowa 2, Mysliwska (DU)

46.1 Skrot wynikéw, 33. Handlowa 2, Mysliwska (DU)
46.1.1 Podglad wynikéw, 33. Handlowa 2, Mysliwska (DU)

Em Emin Uo Ud
5.84 Ix 4.47 Ix 0.77 0.56
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :2.00m

Odlegto$¢ od kraweznika :2.00m  Abs. Pozycja :-2.00 m

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2m (10 x 3 Punkty) : :
Em Emin Uo Ud
7.85 Ix 2.60 Ix 0.33 0.15

P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

47 34.lzerska 1 (PHP)

47.1 Skroét wynikéw, 34. Izerska 1 (PHP)
47.1.1 Podglad wynikéw, 34. Izerska 1 (PHP)

4m = + + + + + + + + + +
© + + + + + + + + + +
(] 25 m @
LUG LIGHT FACTORY
27 Nr zamoéwienia : 130335.5L052.011
' Nazwa oprawy : AVENIDA HERITAGE LENS LED P ED 3200Im/740 IP66 O18 grafit
Il klasa
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 25 W / 3200 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspotcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :25.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :4.00m
Oprawa - wysuniecie :-0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-0.50 m Klasa odblasku : D1
Pobdr prgdu/km : 1000 W/km Klasa natezenia swiatta : G*1
Strumien swietiny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :6.00m Jezdnia 12
Powierzchnia :R3, 9q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
7.77 Ix 212 Ix 0.27 0.07
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

48 35. Karkonoska 3, Koralowa, Krzemieniecka 2, Miarki, Rubinowa, Staffa, Sza

48.1 Skroét wynikéw, 35. Karkonoska 3, Koralowa, Krzemieniecka 2, Miarki, Rubinowa, Staffa, ¢

48.1.1 Podglad wynikéw, 35. Karkonoska 3, Koralowa, Krzemieniecka 2, Miarki, Rubinowa, Staffa, Szafir

5m £ O
| I T S
30m

LUG LIGHT FACTORY

11 Nr zamoéwienia : 130782.5L082.130.C40
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 2500Im/740 IP66 O13 szary Il kl.

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 16 W / 2500 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.00m Nachylenie :10.00°
Abs. Pozycja :-1.00 m Klasa odblasku : D5
Pobdr prgdu/km : 533 W/km Klasa natezenia $wiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :5.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 5m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

6.10 Ix 1.73 Ix 0.28 0.09
P4 >= 5,00 Ix >=1.00 Ix
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :1.50m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :5.00m —
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 1.5m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

2.98 Ix 1.71 Ix 0.57 0.32
P6 >=2.00 Ix >=0.40 Ix
Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)
Szerokos$é :1.50m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 1.5m (10 x 3 Punkty)
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Obiekt . Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

48 35. Karkonoska 3, Koralowa, Krzemieniecka 2, Miarki, Rubinowa, Staffa, Sza

48.1 Skroét wynikéw, 35. Karkonoska 3, Koralowa, Krzemieniecka 2, Miarki, Rubinowa, Staffa, ¢

48.1.1 Podglad wynikéw, 35. Karkonoska 3, Koralowa, Krzemieniecka 2, Miarki, Rubinowa, Staffa, Szafir

Em Emin Uo Ud
7.09 Ix 1.12 1x 0.16 0.06
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

Legnica testy 23.08 GP Strona 85/191



Obiekt . Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042

Data : 12.08.2024

49 36. Jankowskiego Jana (DU)

49.1

Skrét wynikéw, 36. Jankowskiego Jana (DU)

49.1.1 Podglad wynikéw, 36. Jankowskiego Jana (DU)

T T + + + + + + + + + + + + + +
8m £ O O O O O T G S
© + + + + + + + + + + + + + +
J7 1 + + + + + + + + + + + + + +
40 m
LUG LIGHT FACTORY
20 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.130.C05
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 5850Im/740 1P66 O13 szary Il Kkl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 40 W / 5850 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :40.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :0.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.00m Klasa odblasku : D6
Pobér prgdu/km : 1000 W/km Klasa natezenia Swiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 40m x 6m (14 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Lm Uo Ui i Rel
2:(y=4.50) 0.57 cd/m? 0.51 0.65 9 0.63
1:(y=1.50) 0.53 cd/m? 0.48 0.54 11 0.80
M5 >=0.50 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 40m x 6m (14 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
8.41 Ix 2.56 Ix 0.30 0.13
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :2.00m Abs. Pozycja :8.00m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 40m x 2m (14 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

49 36. Jankowskiego Jana (DU)

49.1 Skrét wynikéw, 36. Jankowskiego Jana (DU)
49.1.1 Podglad wynikéw, 36. Jankowskiego Jana (DU)

Em Emin Uo Ud
3.47 Ix 2.31 Ix 0.66 0.40
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :2.00m  Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 40m x 2m (14 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
5.64 Ix 1.30 Ix 0.23 0.09
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

:-2.00m
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Obiekt . Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

50 37.1. Jastruna, Karkonoska 2, Okulickiego 2, Wielkiej Niedzwiedzicy 2, Wierz

50.1 Skroét wynikéw, 37.1. Jastruna, Karkonoska 2, Okulickiego 2, Wielkiej Niedzwiedzicy 2, Wi
50.1.1 Podglad wynikéw, 37.1. Jastruna, Karkonoska 2, Okulickiego 2, Wielkiej Niedzwiedzicy 2, Wierzyr

75m O D L L D
© + + + + + + + + + + + +
J7 35m

LUG LIGHT FACTORY

14 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.120.C65
{ Nazwa oprawy : URBINO S ED 3850Im/740 1P66 O12 szary Il Kl.

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 25 W / 3850 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :35.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.50m
Oprawa - wysuniecie :0.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.00m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km 1714 W/km Klasa natezenia $wiatta : G*3
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 35m x 6m (12 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Lm Uo 0] fi Rel
2:(y=4.50) 0.57 cd/m? 0.54 0.64 8 0.45
1:(y=1.50) 0.53 cd/m? 0.53 0.44 13 0.38
M5 >=0.50 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 6m (12 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

8.58 Ix 3.21Ix 0.37 0.18
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :6.00m —

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2m (12 x 3 Punkty)
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Obiekt . Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

50 37.1. Jastruna, Karkonoska 2, Okulickiego 2, Wielkiej Niedzwiedzicy 2, Wierz

50.1 Skroét wynikéw, 37.1. Jastruna, Karkonoska 2, Okulickiego 2, Wielkiej Niedzwiedzicy 2, Wi
50.1.1 Podglad wynikéw, 37.1. Jastruna, Karkonoska 2, Okulickiego 2, Wielkiej Niedzwiedzicy 2, Wierzyr

Em Emin Uo Ud
4.72 Ix 3.08 Ix 0.65 0.37
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
[

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2m (12 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud
3.94 Ix 1.31 Ix 0.33 0.13
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data 1 12.08.2024

51 37.2. Kolumbijska (DS)

51.1 Skroét wynikéw, 37.2. Kolumbijska (DS)
51.1.1 Podglad wynikéw, 37.2. Kolumbijska (DS)

75m  E IO S O D O O
© + + + + + + + + + + + +
J7 35m

LUG LIGHT FACTORY

30 Nr zamoéwienia : 130845.5L.242.090.C80
' Nazwa oprawy : SAVA M ED 5650Im/740 IP66 O9 grafit Il kI.

Wyposazenie :1xC8043 W /5650 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :35.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.50m
Oprawa - wysuniecie :0.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.00m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km 11229 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 35m x 6m (12 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Lm Uo Ui fi Rel
2:(y=4.50) 0.55 cd/m? 0.49 0.51 7 0.81
1:(y=1.50) 0.52 cd/m? 0.49 0.51 9 0.53
M5 >=0.50 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 6m (12 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

8.93 Ix 2.63 Ix 0.29 0.13
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :6.00m —
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2m (12 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

51  37.2. Kolumbijska (DS)

51.1 Skroét wynikéw, 37.2. Kolumbijska (DS)
51.1.1 Podglad wynikéw, 37.2. Kolumbijska (DS)

Em Emin Uo Ud

7.85 Ix 3.70 Ix 0.47 0.24
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)
Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m

[—

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2m (12 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

5.24 Ix 1.76 Ix 0.34 0.14
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

52 39. Kawaleryjska, Kedywu 1, Lwowska, Plutona 1, Powstancéw Warszawy, T

52.1 Skrét wynikéw, 39. Kawaleryjska, Kedywu 1, Lwowska, Plutona 1, Powstancéw Warszaw)

52.1.1 Podglad wynikéw, 39. Kawaleryjska, Kedywu 1, Lwowska, Plutona 1, Powstancéw Warszawy, Tat

1S + + + + + + + + + +
<
i # A
7 m E + + + + + + + + + +
© + + + + + + + + + +
J7 d7 + + + + + + + + + +
S + + + + + + + + + +
<
30m
LUG LIGHT FACTORY
15 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.130.C65
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 3850Ilm/740 IP66 O13 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 25 W / 3850 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.00m
Oprawa - wysuniecie :0.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.00m Klasa odblasku : D6
Pobér prgdu/km : 833 W/km Klasa natezenia swiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
8.14 Ix 3.38 Ix 0.41 0.20
C5 >=7.50 Ix >=0.40
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :4.00m
Odlegtos$é od kraweznika :0.00m  Abs. Pozycja :6.00m 1
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 4m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
3.43 Ix 2.08 Ix 0.60 0.33
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
Chodnik 2 (caty obszar, Prawe)
Szerokos$é :4.00 m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
1

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 4m (10 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

52 39. Kawaleryjska, Kedywu 1, Lwowska, Plutona 1, Powstancéw Warszawy, T

52.1 Skrét wynikéw, 39. Kawaleryjska, Kedywu 1, Lwowska, Plutona 1, Powstancéw Warszaw)

52.1.1 Podglad wynikéw, 39. Kawaleryjska, Kedywu 1, Lwowska, Plutona 1, Powstancéw Warszawy, Tat

Em Emin Uo Ud
6.39 Ix 1.77 Ix 0.28 0.11
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

53  40.1. Filtrowa (DU)

53.1 Skroét wynikéw, 40.1. Filtrowa (DU)
53.1.1 Podglad wynikéw, 40.1. Filtrowa (DU)

om o SN I I N O OO O A A N
40 m

LUG LIGHT FACTORY
15 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.130.C65
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 3850Ilm/740 IP66 O13 szary Il kl.

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 25 W / 3850 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :40.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie :0.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.00m Klasa odblasku : D6
Pobér prgdu/km 1625 W/km Klasa natezenia swiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :5.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07 E
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 40m x 5m (14 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

5.16 Ix 1.79 Ix 0.35 0.17
P4 >= 5,00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

54 40.2. Kgpielowa (DS)

54.1 Skroét wynikoéw, 40.2. Kapielowa (DS)
54.1.1 Podglad wynikéw, 40.2. Kapielowa (DS)

om o EEEEEEEEEEEEREE
40 m

LUG LIGHT FACTORY

30 Nr zamoéwienia : 130845.5L.242.090.C80
' Nazwa oprawy : SAVA M ED 5650Im/740 IP66 O9 grafit Il kI.

Wyposazenie :1xC8043 W /5650 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :40.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie :0.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.00m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km 21075 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :5.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07 E
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 40m x 5m (14 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

6.50 Ix 2.06 Ix 0.32 0.15
P4 >= 5,00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

55 41.1. Lowicka 3, Swietokrzyska 2, Wierzynskiego 3, Zytnia 2 (DU)
55.1 Skrét wynikéw, 41.1. Lowicka 3, Swietokrzyska 2, Wierzynskiego 3, Zytnia 2 (DU)
55.1.1 Podglad wynikéw, 41.1. Lowicka 3, Swietokrzyska 2, Wierzynskiego 3, Zytnia 2 (DU)

+ + + + + + ¥ ¥ + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
5 + + + + + + + + + +
m
# #
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
30m

LUG LIGHT FACTORY

12 Nr zamoéwienia : 130782.5L082.140.C40
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 2500Iim/740 IP66 O14 szary Il kl.

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 16 W / 2500 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.00m Nachylenie :15.00°
Abs. Pozycja :-1.00 m Klasa odblasku :D3
Pobdr prgdu/km : 533 W/km Klasa natezenia $wiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :3.50m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07 i i
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 3.5m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

7.48 Ix 2.73 Ix 0.37 0.15
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :2.00m Abs. Pozycja :-2.00m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
2.93 Ix 0.46 Ix 0.16 0.05
P6 >=2.00 Ix >=0.40 Ix

Legnica testy 23.08 GP Strona 96/191



Obiekt . Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

56 41.2. Kapielowa 2, Kubusia Puchatka, Przybosia 2, Swietokrzyska 2 (PHP)

56.1 Skrét wynikéw, 41.2. Kapielowa 2, Kubusia Puchatka, Przybosia 2, Swietokrzyska 2 (PHP)
56.1.1 Podglad wynikéw, 41.2. Kapielowa 2, Kubusia Puchatka, Przybosia 2, Swigtokrzyska 2 (PHP)

+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
5m ® @
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
30m

LUG LIGHT FACTORY

25 Nr zamoéwienia : 130335.5L022.011
' Nazwa oprawy : AVENIDA HERITAGE LENS LED P ED 2300Im/740 IP66 O18 grafit
Il klasa

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 18 W /2300 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspotcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-1.00 m Klasa odblasku :D2
Pobdr prgdu/km : 600 W/km Klasa natezenia swiatta 1 G*1
Strumien swietiny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :3.50m Jezdnia 12
Powierzchnia : R3, q0=0.07 I I
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 3.5m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

5.11 Ix 1.83 Ix 0.36 0.13
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :2.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :2.00m Abs. Pozycja :-2.00m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
3.61 Ix 1.56 Ix 0.43 0.18
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

57 42. Kilinskiego 1, Toruinska (DU)

57.1 Skroét wynikéw, 42. Kilinskiego 1, Torunska (DU)
57.1.1 Podglad wynikéw, 42. Kilinskiego 1, Torunska (DU)

T
8m D A D O D D D D
LS 40 m B
\v4

LUG LIGHT FACTORY

17 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.120.C85
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 4900Im/740 IP66 O12 szary Il kl.

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 32 W /4900 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :40.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-1.50m Klasa odblasku : D5
Pobér prgdu/km : 800 W/km Klasa natezenia swiatta :G*3
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.50m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07 @
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 40m x 6.5m (14 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

8.32 Ix 3.35Ix 0.40 0.17
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

58 43. Kilinskiego 2, Koziorozca, Lowicka 1, Tarnopolska, Wilenska (DU)

58.1 Skroét wynikéw, 43. Kilinskiego 2, Koziorozca, towicka 1, Tarnopolska, Wilenska (DU)

58.1.1 Podglad wynikéw, 43. Kilinskiego 2, Koziorozca, Lowicka 1, Tarnopolska, Wilenska (DU)

=
6m g I
0 D
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35m
AV4
LUG LIGHT FACTORY
33 Nr zamoéwienia : 130845.5L.242.080.C40
@ Nazwa oprawy : SAVA M ED 3050Im/740 IP66 O8 grafit Il kI.
Wyposazenie :1xC4022 W /3050 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :35.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :6.00m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km 1629 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :5.00m  Jezdnia 12

Powierzchnia - R3, q0=0.07 E

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 5m (12 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud
6.77 Ix 142 Ix 0.21 0.08
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)

Szerokosé :2.50m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :5.00m E
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2.5m (12 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
4.65 Ix 1.68 Ix 0.36 0.17
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

59 44. Klonowa 1 (DU)

59.1 Skrét wynikéw, 44. Klonowa 1 (DU)
59.1.1 Podglad wynikéw, 44. Klonowa 1 (DU)

I I : : I
" 4 + + + + + + + + + +
1S + + + + + + + + + +
7m 3 + + + + + + + + + +
€7 + + + + + + + + + +
IR M : : : M
30m
LUG LIGHT FACTORY
1 Nr zamoéwienia : 130782.5L.242.150.C60
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 7050im/740 IP66 O15 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 43 W /7050 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Oprawy naprzemianleglé/Nspofcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-1.50m Klasa odblasku : D4
Pobdr prgdu/km : 2867 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*2
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :14.00 m Jezdnia 14
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 30m x 14m (10 x 12 Punkty)
Obserwator
4 : x=-60.00m, y=12.25m, z=1.50m
3 :x=-60.00m, y=8.75m, z=1.50m
2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Lane Lm Uo Ui fi Rel
4:(y=12.25) 1.04 cd/m? 0.52 0.81 14 0.67
3:(y=8.75) 1.05 cd/m? 0.52 0.88 6
2:(y=5.25) 1.05 cd/m? 0.52 0.88 6
1:(y=1.75) 1.04 cd/m? 0.51 0.81 14 0.67
M3 >=1.00 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 14m (10 x 12 Punkty)
Em Emin Uo Ud
16.2 Ix 8.05 Ix 0.50 0.24
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

59 44. Klonowa 1 (DU)

59.1 Skrét wynikéw, 44. Klonowa 1 (DU)
59.1.1 Podglad wynikéw, 44. Klonowa 1 (DU)

Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)

Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo
15.4 Ix 5.23 Ix 0.34
P1 >=15.0 Ix >=3.00 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :2.00 m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo
15.4 Ix 5.24 Ix 0.34
P1 >=15.0 Ix >=3.00 Ix

:14.00 m
Ud
0.16

:-0.00 m
Ud
0.16
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

60 45. Klonowa 2 (DU)

60.1 Skroét wynikéw, 45. Klonowa 2 (DU)
60.1.1 Podglad wynikéw, 45. Klonowa 2 (DU)

M S L : : I
j = + + + + + + + + + +
7m N~ + + + + + + + + + +
I
= + + + + + + + + + +
Te] + + + + + + + + + +
R T S S T S S SN TN BN
30 m
LUG LIGHT FACTORY
21 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.150.C05
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 5850Im/740 IP66 O15 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 40 W / 5850 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Oprawy naprzemianleglé/Nspofcz. utrzymania :0.80
Wirtualna szerokosc¢ :6.00 m
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.00m
Oprawa - wysuniecie :-6.20m Nachylenie :15.00 °
Abs. Pozycja :-6.20 m Klasa odblasku : DO
Pobdr prgdu/km : 2667 W/km Klasa natezenia swiatta :n/a
Strumien swietiny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokosé :7.00m Jezdnia 12
Powierzchnia :R3, 9q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 30m x 7m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 :x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Lane Lm Uo V] fi ReI
2:(y=5.25) 0.80 cd/m? 0.91 0.89 10 0.92
1:(y=1.75) 0.81 cd/m? 0.91 0.93 9 0.95
M4 >=0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 7m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
15.1 Ix 10.8 Ix 0.71 0.53
Chodnik 1 (Chodnik, Lewo)
Szerokosé :2.00 m I .
Odlegtos¢ od kraweznika :3.50m  Abs. Pozycja :10.50m

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2m (10 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

60 45. Klonowa 2 (DU)

60.1 Skroét wynikéw, 45. Klonowa 2 (DU)
60.1.1 Podglad wynikéw, 45. Klonowa 2 (DU)

Em Emin Uo
8.29 Ix 3.26 Ix 0.39
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

Parking 1 (Chodnik, Prawe)

Szerokosé :5.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 5m (10 x 4 Punkty)
Em Emin Uo
13.8 Ix 5.62 Ix 0.41
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix

Chodnik 2 (Chodnik, Prawe)

Szerokosé :2.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :5.00m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo
6.97 Ix 2.64 Ix 0.38
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

Ud
0.19

:-0.00 m

Ud
0.24

:-5.00m

Ud
0.19
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Obiekt . Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data 1 12.08.2024

61 46. Klonowa 3 (DU)

61.1

Skrét wynikéw, 46. Klonowa 3 (DU)

61.1.1 Podglad wynikéw, 46. Klonowa 3 (DU)

== T
]
T C e e e
LI S G S S S
d7 + + + + + + + + + +
30 m
\v4
LUG LIGHT FACTORY
13 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.150.C55
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 3350Im/740 IP66 O15 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 21 W / 3350 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Oprawy naprzemianleglé/Nspofcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.20m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-1.20m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km : 1400 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*2
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Lm Uo 0] fi Rel
2:(y=4.50) 0.99 cd/m? 0.92 0.93 9 0.52
1:(y=1.50) 0.99 cd/m? 0.92 0.93 9 0.52
M4 >=0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
15.7 Ix 11.7 Ix 0.74 0.59

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt . Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

62 47. Konopnickiej, Szwolezeréw, Wyspianskiego (DU)

62.1 Skroét wynikéw, 47. Konopnickiej, Szwolezerow, Wyspianskiego (DU)

62.1.1 Podglad wynikéw, 47. Konopnickiej, Szwolezeréw, Wyspianskiego (DU)

? T + + + + + + + + + + + + + +
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40 m
LUG LIGHT FACTORY
15 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.130.C65
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 3850Ilm/740 IP66 O13 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 25 W / 3850 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :40.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.00m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km 1625 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 40m x 6m (14 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
6.26 Ix 1.38 Ix 0.22 0.08
P4 >= 5,00 Ix >=1.00 Ix
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :2.00m Abs. Pozycja :8.00m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 40m x 2m (14 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
2.16 Ix 1.34 Ix 0.62 0.35
P6 >=2.00 Ix >=0.40 Ix
Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)
Szerokos$é :2.00 m
Odlegtos¢ od kraweznika :2.00m Abs. Pozycja :-2.00m

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 40m x 2m (14 x 3 Punkty)

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

62 47. Konopnickiej, Szwolezeréw, Wyspianskiego (DU)
62.1 Skroét wynikéw, 47. Konopnickiej, Szwolezerow, Wyspianskiego (DU)
62.1.1 Podglad wynikéw, 47. Konopnickiej, Szwolezeréw, Wyspianskiego (DU)

Em Emin Uo Ud
3.42 Ix 0.52 Ix 0.15 0.05
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

63 48. Korfantego (PA)

63.1 Skroét wynikéw, 48. Korfantego (PA)
63.1.1 Podglad wynikéw, 48. Korfantego (PA)

i a0 . .
e + + + + + + + + + +
6m © A S S S S S
@+ + + + + + + + + + ®
J|7_| 30m
LUG LIGHT FACTORY
34 Nr zamoéwienia : 160055.5L.082.030.C40
' Nazwa oprawy : ACONA ED 3400Im/740 IP66 O3 grafit Il ki
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 20 W / 3400 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :6.00m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku : D3
Pobdr prgdu/km 1667 W/km Klasa natezenia $wiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.02
Droga
Szerokos$é :6.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
8.76 Ix 3.91 Ix 0.45 0.19
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
Chodnik 1 (caly obszar, Prawe)
Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
————
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
5.38 Ix 1.68 Ix 0.31 0.11
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

64 49. Kosmiczna 1, Krzemieniecka 1, Marcinkowskiego 3, Pomorska 4 (DU)

64.1 Skroét wynikéw, 49. Kosmiczna 1, Krzemieniecka 1, Marcinkowskiego 3, Pomorska 4 (DU)

64.1.1 Podglad wynikéw, 49. Kosmiczna 1, Krzemieniecka 1, Marcinkowskiego 3, Pomorska 4 (DU)

T F S
5 m E + + + + + + + + + +
© + + + + + + + + + +
d7 ‘ + + + + + + + + + +
l 30 m
LUG LIGHT FACTORY
9 Nr zamoéwienia : 130782.5L082.150.C40
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 2450lm/740 IP66 O15 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 16 W / 2450 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :-0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-0.50m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km : 533 W/km Klasa natezenia $wiatta : G*2
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
6.89 Ix 1.69 Ix 0.25 0.08
P4 >= 5,00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt . Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data 1 12.08.2024

65 51. Kosmiczna 3 (DU)

65.1 Skroét wynikéw, 51. Kosmiczna 3 (DU)
65.1.1 Podglad wynikéw, 51. Kosmiczna 3 (DU)

: .
30 m

LUG LIGHT FACTORY
9 Nr zamoéwienia : 130782.5L082.150.C40
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 2450lm/740 IP66 O15 szary Il kl.

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 16 W / 2450 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :-0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-0.50m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km : 533 W/km Klasa natezenia $wiatta : G*2
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :3.10m  Jezdnia 1
Pas srodkowy :2.60m T I
Powierzchnia : R3, q0=0.07 ! :

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 3.1m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud
8.70 Ix 2.60 Ix 0.30 0.13
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
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Obiekt . Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

66 52. Kujawska 1, Pomorska 3 (DU)

66.1 Skroét wynikéw, 52. Kujawska 1, Pomorska 3 (DU)
66.1.1 Podglad wynikéw, 52. Kujawska 1, Pomorska 3 (DU)

5m S
v I
' 35m

LUG LIGHT FACTORY

20 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.130.C05
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 5850Im/740 1P66 O13 szary Il Kkl.

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 40 W / 5850 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :35.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :-4.50m Nachylenie :15.00°
Abs. Pozycja :-4.50m Klasa odblasku : D1
Pobdr prgdu/km : 1143 W/km Klasa natezenia $wiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :5.50m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 5.5m (12 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

6.04 Ix 2.32Ix 0.38 0.12
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
Chodnik 1 (Chodnik, Lewo)
Szerokosé :2.50m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :5.50m —
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2.5m (12 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

2.07 Ix 1.56 Ix 0.76 0.52
P6 >=2.00 Ix >=0.40 Ix
Chodnik 2 (Chodnik, Prawe)
Szerokos$é :2.50m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m

———

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2.5m (12 x 3 Punkty)
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Obiekt . Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

66 52. Kujawska 1, Pomorska 3 (DU)

66.1 Skroét wynikéw, 52. Kujawska 1, Pomorska 3 (DU)
66.1.1 Podglad wynikéw, 52. Kujawska 1, Pomorska 3 (DU)

Em Emin Uo Ud
12.7 Ix 2.56 Ix 0.20 0.07
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica
Instalacja :

Numer projektu S-EPL04D-24112042

Data 1 12.08.2024

67 53 Libana (DU)
67.1 Skroét wynikéw, 53 Lib

ana (DU)

67.1.1 Podglad wynikéw, 53 Libana (DU)

&
= + + + + + + + + + +
N~ + + + + + + + + + +
9m T + + + + + + + + + +
J7 = + + + + + + + + + +
T} + + + + + + + + + +
(e} + + + + + + + + + +
[
30m
LUG LIGHT FACTORY
2 Nr zamoéwienia : 130782.5L242.130.C65
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 7550lm/740 IP66 O13 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 47 W / 7550 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Oprawy naprzemianleglé/Nspofcz. utrzymania :0.80
Wirtualna szerokosc¢ :18.50 m
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie :-0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-0.50 m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km : 3133 W/km Klasa natezenia swiatta :G*4
Strumien swietiny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokosé :9.50m  Jezdnia :3
Powierzchnia :R3, 9q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 30m x 9.5m (10 x 9 Punkty)
Obserwator
3 :x=-60.00m, y=7.92m, z=1.50m
2 : x=-60.00m, y=4.75m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.58m, z=1.50m
Lane Lm Uo Ui fi Rel
3:(y=7.92) 0.84 cd/m? 0.65 0.96 5 1.02
2:(y=4.75) 0.80 cd/m? 0.69 0.94 7
1:(y=1.58) 0.76 cd/m? 0.73 0.93 9 0.84
M4 >=0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 9.5m (10 x 9 Punkty)
Em Emin Uo Ud
13.2 Ix 8.10 Ix 0.62 0.38

Legnica_testy 23.08 GP

Strona 112/191



Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

67 53 Libana (DU)

67.1 Skroét wynikéw, 53 Libana (DU)
67.1.1 Podglad wynikéw, 53 Libana (DU)

Jezdnia (Jezdnia (ruch zmotoryzowany), Lewo)

Szerokosé :7.00m

Odlegto$¢ od kraweznika :2.00m Abs. Pozycja
Luminancja Pole obliczen: 30m x 7m (10 x 6 Punkty)
Obserwator

2 : x=-60.00m, y=28.25m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=24.75m, z=1.50m

Lane Lm Uo Ui i
2:(y=28.25) 0.83 cd/m? 0.70 0.93 8
1:(y=24.75) 0.90 cd/m? 0.67 0.95 6

M4 >= (.75 cd/m? >= 0.40 >=0.60 <=15

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 7m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud
13.7 Ix 8.14 Ix 0.59 0.38

:11.50 m

REI
0.82
0.88
>=0.30
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

68 54 Libana (DU)

68.1 Skroét wynikéw, 54 Libana (DU)
68.1.1 Podglad wynikéw, 54 Libana (DU)

&
? R
e + + + + + + + + + +
N~ + + + + + + + + + +
d7 + + + + + + + + + +
* 4 + + + + + + + + + +
9m T C e e e e
v = Pe e e
3 + + + + + + + + + +
30 m
LUG LIGHT FACTORY
5 Nr zamoéwienia : 130782.5L242.130.C95
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 10450Im/740 IP66 O13 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 69 W / 10450 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Oprawy naprzemianleglé/Nspofcz. utrzymania :0.80
Wirtualna szerokosc¢ :24.00 m
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie :-0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-0.50 m Klasa odblasku :D5
Pobdr prgdu/km 14600 W/km Klasa natezenia swiatta :G*4
Strumien swietiny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokosé :14.00 m Jezdnia 14
Powierzchnia :R3, 9q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 30m x 14m (10 x 12 Punkty)
Obserwator
4 :x=-60.00m, y=12.25m, z=1.50m
3 : x=-60.00m, y=8.75m, z=1.50m
2 :x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Lane Lm Uo V] fi ReI
4:(y=12.25) 0.89 cd/m? 0.43 0.93 3 1.39
3:(y=8.75) 0.85 cd/m? 0.45 0.82 5
2:(y=5.25) 0.81 cd/m? 0.47 0.95 9
1:(y=1.75) 0.77 cd/m? 0.51 0.94 12 0.84
M4 >=0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 14m (10 x 12 Punkty)

Em Emin Uo Ud
13.3 Ix 7.54 Ix 0.57 0.25
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

68 54 Libana (DU)

68.1 Skroét wynikéw, 54 Libana (DU)
68.1.1 Podglad wynikéw, 54 Libana (DU)

Jezdnia (Jezdnia (ruch zmotoryzowany), Lewo)

Szerokosé :7.00m

Odlegto$¢ od kraweznika :2.00m Abs. Pozycja
Luminancja Pole obliczen: 30m x 7m (10 x 6 Punkty)
Obserwator

2 : Xx=-60.00m, y=37.25m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=33.75m, z=1.50m

Lane Lm Uo Ui i
2:(y=37.25) 0.95 cd/m? 0.56 0.91 10
1:(y=33.75) 1.06 cd/m? 0.52 0.97 6

M4 >= (.75 cd/m? >= 0.40 >=0.60 <=15

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 7m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud
16.6 Ix 10.1 Ix 0.61 0.35

:16.00 m

REI
0.94
0.63
>=0.30
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

69 55. Marcinkowskiego 1, Przybosia 1 (DU)

69.1 Skroét wynikéw, 55. Marcinkowskiego 1, Przybosia 1 (DU)
69.1.1 Podglad wynikéw, 55. Marcinkowskiego 1, Przybosia 1 (DU)

+ |+ + +
+ |+ + +
+ |+ + +
+ |+ + +
+ |+ + +
+ |+ + +
+ |+ + +
+ |+ + +

5m + + + + + + + + + +
16 m

LUG LIGHT FACTORY

8 Nr zamoéwienia : 130782.5L042.150.C25
{ Nazwa oprawy : URBINO 1600Im/740 IP66 O15 szary Il kl.

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 10 W / 1600 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :16.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :-2.50m Nachylenie :10.00°
Abs. Pozycja :-2.50m Klasa odblasku : D4
Pobdr prgdu/km 1625 W/km Klasa natezenia $wiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :5.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 16m x 5m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

7.14 Ix 3.92 Ix 0.55 0.30
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)

Szerokosé :1.50m

 —
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :5.00m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 16m x 1.5m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

2.45 Ix 1.77 Ix 0.72 0.55
P6 >=2.00 Ix >=0.40 Ix
Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)
Szerokosé :1.50m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m

 —

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 16m x 1.5m (10 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

69 55. Marcinkowskiego 1, Przybosia 1 (DU)

69.1 Skroét wynikéw, 55. Marcinkowskiego 1, Przybosia 1 (DU)
69.1.1 Podglad wynikéw, 55. Marcinkowskiego 1, Przybosia 1 (DU)

Em Emin Uo Ud
9.29 Ix 5.01 Ix 0.54 0.35
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

Legnica_testy 23.08 GP

Strona 117/191



Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

70 56. Mazowiecka (DU)

70.1 Skrét wynikéw, 56. Mazowiecka (DU)
70.1.1 Podglad wynikéw, 56. Mazowiecka (DU)

T F S
5 m E + + + + + + + + + +
© + + + + + + + + + +
d7 + + + + + + + + + +
l 30m
LUG LIGHT FACTORY
10 Nr zamoéwienia : 130782.5L082.120.C40
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 2500Im/740 1P66 O12 szary |l Kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 16 W / 2500 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :0.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.00m Klasa odblasku : D6
Pobér prgdu/km 1533 W/km Klasa natezenia swiatta :G*3
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
7.98 Ix 2.01 Ix 0.25 0.09
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt . Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data 1 12.08.2024

71  57. Mieszka | (DU)
Skroét wynikéw, 57. Mieszka | (DU)

71.1

71.1.1 Podglad wynikéw, 57. Mieszka | (DU)

£ O
7.5m © + + + + + + + + + +
< + + + + + + + + + +
I T S T A
25m
LUG LIGHT FACTORY
8 Nr zamoéwienia : 130782.5L042.150.C25
{ Nazwa oprawy : URBINO 1600Im/740 IP66 O15 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 10 W / 1600 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :25.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.50m
Oprawa - wysuniecie :-1.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-1.00 m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km 1400 W/km Klasa natezenia $wiatta : G*2
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :450m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 25m x 4.5m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=3.38m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.13m, z=1.50m
Lane Lm Uo 0] fi Rel
2:(y=3.38) 0.33 cd/m? 0.65 0.87 6 0.77
1:(y=1.13) 0.30 cd/m? 0.67 0.79 9 0.73
M6 >=0.30 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=20 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 4.5m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
4.55 Ix 2.38 Ix 0.52 0.33
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé 1.50 m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :4.50m —

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 1.5m (10 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

71  57. Mieszka | (DU)

71.1  Skroét wynikéw, 57. Mieszka | (DU)
71.1.1 Podglad wynikéw, 57. Mieszka | (DU)

Em Emin Uo
3.74 Ix 2.49 Ix 0.67
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :1.50m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 1.5m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo
3.74 Ix 1.74 Ix 0.47
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

Ud
0.46

:-0.00 m

Ud
0.26

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

72 58.1. Miynarska 2 (PHP)

721 Skrét wynikéw, 58.1. Miynarska 2 (PHP)
72.1.1 Podglad wynikéw, 58.1. Miynarska 2 (PHP)

l? IS + + + + + + + + + +
5m 0 + + + + + + + + + +
To]
CIE
20m
LUG LIGHT FACTORY
27 Nr zamoéwienia : 130335.5L052.011
' Nazwa oprawy : AVENIDA HERITAGE LENS LED P ED 3200Im/740 IP66 O18 grafit
Il klasa
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 25 W / 3200 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspotcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :20.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :-0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-0.50 m Klasa odblasku : D1
Pobdr prgdu/km : 1250 W/km Klasa natezenia swiatta : G*1
Strumien swietiny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :550m  Jezdnia 12
Powierzchnia :R3, 9q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 20m x 5.5m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
9.54 Ix 4.10 Ix 0.43 0.20
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
Chodnik 1 (caly obszar, Lewo)
Szerokosé :1.50m
Odlegtosé od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :5.50m =
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 20m x 1.5m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
3.65 Ix 2.42 Ix 0.66 0.50
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)
Szerokosé :1.50m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
————

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 20m x 1.5m (10 x 3 Punkty)

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

72 58.1. Miynarska 2 (PHP)

721 Skrét wynikéw, 58.1. Miynarska 2 (PHP)
72.1.1 Podglad wynikéw, 58.1. Miynarska 2 (PHP)

Em Emin Uo Ud
11.7 Ix 7.86 Ix 0.67 0.42
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

73 58.2. Miynarska 2 (PA)

73.1 Skrét wynikéw, 58.2. Miynarska 2 (PA)
73.1.1 Podglad wynikéw, 58.2. Miynarska 2 (PA)

I? IS + + + + + + + + + +
5m 0 + + + + + + + + + +
To]
O e )
20m

LUG LIGHT FACTORY

46 Nr zamoéwienia : 160055.5L072.060.C25
@ Nazwa oprawy : ACONA ED 2050Im/730 IP66 O6 grafit Il ki

Wyposazenie : 1 x LED 3000K 13 W /2050 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :20.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :-0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-0.50m Klasa odblasku : D4
Pobdr prgdu/km : 650 W/km Klasa natezenia $wiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.02
Droga
Szerokos$é :5.50m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 20m x 5.5m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

8.72 Ix 4.27 Ix 0.49 0.25
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :1.50m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m  Abs. Pozycja :5.50 m —
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 20m x 1.5m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

2.46 Ix 1.50 Ix 0.61 0.42
P6 >=2.00 Ix >=0.40 Ix
Chodnik 2 (caty obszar, Prawe)
Szerokos$é :1.50m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 20m x 1.5m (10 x 3 Punkty)

—
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Obiekt . Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

73 58.2. Miynarska 2 (PA)

73.1 Skrét wynikéw, 58.2. Miynarska 2 (PA)
73.1.1 Podglad wynikéw, 58.2. Miynarska 2 (PA)

Em Emin Uo Ud
6.01 Ix 2.30 Ix 0.38 0.18
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

74 59. Myrka (DU)

741 Skrét wynikéw, 59. Myrka (DU)
74.1.1 Podglad wynikéw, 59. Myrka (DU)

)T 1= + + + + + + + + + +
6m © + + + + + + + + + +
[ 25m

LUG LIGHT FACTORY
15 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.130.C65
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 3850Ilm/740 IP66 O13 szary Il kl.

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 25 W / 3850 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :25.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :6.00m
Oprawa - wysuniecie :-2.00m Nachylenie :5.00°
Abs. Pozycja :-2.00 m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km : 1000 W/km Klasa natezenia $wiatta 1 G*1
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 6m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

8.40 Ix 3.88 Ix 0.46 0.19
C5 >=7.50 Ix >=0.40
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :1.50m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :6.00m =
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 1.5m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

3.17 Ix 2.56 Ix 0.81 0.63
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)
Szerokos$é :1.50m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m

———

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 1.5m (10 x 3 Punkty)
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Obiekt . Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

74 59. Myrka (DU)

741 Skrét wynikéw, 59. Myrka (DU)
74.1.1 Podglad wynikéw, 59. Myrka (DU)

Em Emin Uo
12.2 Ix 4.76 Ix 0.39
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix

Ud
0.21
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

75 60. Neptuna, Gliwicka (DU)

75.1 Skrét wynikéw, 60. Neptuna, Gliwicka (DU)
75.1.1 Podglad wynikéw, 60. Neptuna, Gliwicka (DU)

S + + + + + + + + + +
7.5m L + + + + + + + + + +
N~
8 + + + + + + + + + +
30 m
LUG LIGHT FACTORY
15 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.130.C65
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 3850Ilm/740 IP66 O13 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 25 W / 3850 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.50m
Oprawa - wysuniecie :1.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :1.00 m Klasa odblasku : D6
Pobér prgdu/km : 833 W/km Klasa natezenia swiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :7.50m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 7.5m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
7.58 Ix 3.13 Ix 0.41 0.21
C5 >=7.50 Ix >=0.40
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :250m
Odlegto$é od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :7.50 m —
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2.5m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
3.92 Ix 2.71 Ix 0.69 0.44
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)
Szerokos$é :2.50m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
———

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2.5m (10 x 3 Punkty)

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

75 60. Neptuna, Gliwicka (DU)

75.1 Skrét wynikéw, 60. Neptuna, Gliwicka (DU)
75.1.1 Podglad wynikéw, 60. Neptuna, Gliwicka (DU)

Em Emin Uo Ud
5.88 Ix 2.05 Ix 0.35 0.16
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt . Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data 1 12.08.2024

76  61.1. Norwida 1 (DU)

76.1

Skroét wynikéw, 61.1. Norwida 1 (DU)
76.1.1 Podglad wynikéw, 61.1. Norwida 1 (DU)

] ]
4> + + + + + + + + + +
E + + + + + + + + + +
e} + + + + + + + + + +
d7 + + + + + + + + + +
- j Zlk + + + + + + + + + +
6m = + + + + + + + + + +
© + + + + + + + + + +
¢ | L e,
4> + + + + + + + + + +
I + + + + + + + + + +
o] + + + + + + + + + +
d7 + + + + + + + + + +
25m
LUG LIGHT FACTORY
13 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.150.C55
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 3350Im/740 IP66 O15 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 21 W / 3350 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Naprzeciwlegle Wspbtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :25.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :6.00m
Oprawa - wysuniecie :-6.00 m Nachylenie :15.00 °
Abs. Pozycja :-6.00 m Klasa odblasku : D2
Pobdr prgdu/km : 1680 W/km Klasa natezenia $wiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokosé :6.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 25m x 6m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Lm Uo Ui i Rel
2:(y=4.50) 0.53 cd/m? 0.88 0.84 9 1.04
1:(y=1.50) 0.53 cd/m? 0.88 0.84 9 1.04
M5 >=0.50 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
10.00 Ix 7.52 Ix 0.75 0.59
Parking 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé 5.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :6.00m I

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 5m (10 x 4 Punkty)

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

76  61.1. Norwida 1 (DU)

76.1 Skrét wynikéw, 61.1. Norwida 1 (DU)
76.1.1 Podglad wynikéw, 61.1. Norwida 1 (DU)

Em Emin Uo
10.1 Ix 4.06 Ix 0.40
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix

Parking 2 (caty obszar, Prawe)

Szerokosé :5.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 5m (10 x 4 Punkty)
Em Emin Uo
10.1 Ix 4.06 Ix 0.40
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix

Ud
0.23

:-0.00 m

Ud
0.23

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

77  61.2. Norwida 1 (PHP)

771 Skroét wynikéw, 61.2. Norwida 1 (PHP)
77.1.1 Podglad wynikéw, 61.2. Norwida 1 (PHP)

@ ®
4> + + + + + + + + + +
E + + + + + + + + + +
e} + + + + + + + + + +
d7 + + + + + + + + + +
8 E Zlk + + + + + + + + + +
6m = + + + + + + + + + +
© + + + + + + + + + +
¢ | L e,
4> + + + + + + + + + +
I + + + + + + + + + +
o] + + + + + + + + + +
d7 + + + + + + + + + +
4 25m D
LUG LIGHT FACTORY
28 Nr zamoéwienia : 130335.5L112.061
@ Nazwa oprawy : AVENIDA HERITAGE LENS LED P ED 4500Im/740 IP66 O23 grafit
Il klasa
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 35 W /4500 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Naprzeciwlegle Wspotcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :25.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :6.00m
Oprawa - wysuniecie :-6.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-6.00 m Klasa odblasku : DO
Pobdr prgdu/km : 2800 W/km Klasa natezenia swiatta :n/a
Strumien swietiny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :6.00m Jezdnia 12
Powierzchnia :R3, 9q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
8.96 Ix 8.52 Ix 0.95 0.84
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
Parking 1 (caly obszar, Lewo)
Szerokosé :5.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :6.00m I
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 5m (10 x 4 Punkty)
Em Emin Uo Ud
11.8 Ix 6.49 Ix 0.55 0.28
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix
Parking 2 (caty obszar, Prawe)
Szerokosé :5.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 5m (10 x 4 Punkty) I

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

77  61.2. Norwida 1 (PHP)

771 Skroét wynikéw, 61.2. Norwida 1 (PHP)
77.1.1 Podglad wynikéw, 61.2. Norwida 1 (PHP)

Em Emin Uo Ud
11.8 Ix 6.49 Ix 0.55 0.28
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

78 62. Nowodworska 1 (DU)

78.1 Skroét wynikéw, 62. Nowodworska 1 (DU)
78.1.1 Podglad wynikéw, 62. Nowodworska 1 (DU)

1
£ O
N~ + + + + + + + + + + + +
A4 + + + + + + + + + + + +
* i
9m
# O
£ O
o] + + + + + + + + + + + +
‘9 + + + + + + + + + + + +
34 m
LUG LIGHT FACTORY
39 Nr zamoéwienia : 130222.5L.102.361
| Nazwa oprawy : URBINO LED ED 13700Im/740 O60 szary Il klasa
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 106 W / 13700 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Oprawy naprzemianleglé/Nspofcz. utrzymania :0.80
Wirtualna szerokosc¢ :21.50m
Odlegtos¢ opraw :34.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie :-3.00m Nachylenie :10.00 °
Abs. Pozycja :-3.00 m Klasa odblasku : DO
Pobdr prgdu/km 16235 W/km Klasa natezenia swiatta :n/a
Strumien swietiny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokosé :10.50 m Jezdnia :3
Powierzchnia :R3, 9q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 34m x 10.5m (12 x 9 Punkty)
Obserwator
3 :x=-60.00m, y=8.75m, z=1.50m
2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Lane Lm Uo Ui fi Rel
3:(y=8.75) 1.23 cd/m? 0.64 0.88 5 1.00
2:(y=5.25) 1.11 cd/m? 0.69 0.87 9
1:(y=1.75) 1.01 cd/m? 0.74 0.77 14 0.86
M3 >=1.00 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 34m x 10.5m (12 x 9 Punkty)
Em Emin Uo Ud
18.6 Ix 11.6 Ix 0.62 0.33
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

78 62. Nowodworska 1 (DU)

78.1 Skroét wynikéw, 62. Nowodworska 1 (DU)
78.1.1 Podglad wynikéw, 62. Nowodworska 1 (DU)

Chodnik 1 (Chodnik, Lewo)

Szerokosé :2.50m
Odlegto$¢ od kraweznika :11.00 m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 34m x 2.5m (12 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
19.5 Ix 8.71 Ix 0.45 0.25
P1 >=15.0 Ix >=3.00 Ix

Jezdnia (Jezdnia (ruch zmotoryzowany), Lewo)

Szerokos$é :7.00m

Odlegtos¢ od kraweznika :4.00m Abs. Pozycja
Luminancja Pole obliczen: 34m x 7m (12 x 6 Punkty)
Obserwator

2 : x=-60.00m, y=34.25m, z=1.50m
1 : Xx=-60.00m, y=30.75m, z=1.50m

Lane Lm Uo Ui fTI
2:(y=34.25) 1.10 cd/m? 0.70 0.77 13
1:(y=30.75) 1.24 cd/m? 0.65 0.87 8

M3 >=1.00 cd/m? >= 0.40 >= (.60 <=15

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 34m x 7m (12 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud
19.3 Ix 11.6 Ix 0.60 0.33
Chodnik 2 (Chodnik, Prawe)
Szerokosé :2.50m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 34m x 2.5m (12 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
19.5 Ix 8.74 Ix 0.45 0.25
P1 >=15.0 Ix >=3.00 Ix

12150 m

21450 m

REI
0.86
0.97
>=0.30

:-0.00 m

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

79 63. Nowogrodzka (PHP)

79.1 Skrét wynikéw, 63. Nowogrodzka (PHP)
79.1.1 Podglad wynikéw, 63. Nowogrédzka (PHP)

L‘T—‘ + + + + + + + + + +
1S + + + + + + + + + +
4 m LO + + + + + + + + + +
al + + + + + + + + + +
| + + + + + + + + + +
(] 25 m @
LUG LIGHT FACTORY
28 Nr zamoéwienia : 130335.5L112.061
@ Nazwa oprawy : AVENIDA HERITAGE LENS LED P ED 4500Im/740 IP66 O23 grafit
Il klasa
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 35 W /4500 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspotcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :25.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :4.00m
Oprawa - wysuniecie :-3.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-3.50 m Klasa odblasku : DO
Pobdr prgdu/km : 1400 W/km Klasa natezenia swiatta :n/a
Strumien swietiny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :550m  Jezdnia 12
Powierzchnia :R3, 9q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 5.5m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
6.32 Ix 2.79 Ix 0.44 0.18
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
Chodnik 1 (caly obszar, Lewo)
Szerokosé :3.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja - 5.50 m —1
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 3m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
1.42 Ix 0.74 Ix 0.52 0.32
Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)
Szerokosé :3.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
 —

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 3m (10 x 3 Punkty)

Legnica_testy 23.08 GP

Strona 135/191



Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

79 63. Nowogrodzka (PHP)

79.1 Skrét wynikéw, 63. Nowogrodzka (PHP)
79.1.1 Podglad wynikéw, 63. Nowogrédzka (PHP)

Em Emin Uo Ud
16.4 Ix 5.39 Ix 0.33 0.12
P1 >=15.0 Ix >=3.00 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data 1 12.08.2024

80 64. Odrzanska (DU)

80.1 Skrot wynikéw, 64. Odrzanska (DU)
80.1.1 Podglad wynikéw, 64. Odrzanska (DU)

7m + + + + + + + + + + + +
I + + + + + + + + + + + +
[¢e} + + + + + + + + + + + +
J7 47 ‘ + + + + + + + + + + + +
36 m
LUG LIGHT FACTORY
20 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.130.C05
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 5850Im/740 1P66 O13 szary Il Kkl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 40 W / 5850 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :36.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.00m
Oprawa - wysuniecie :-0.50 m Nachylenie :10.00 °
Abs. Pozycja :-0.50m Klasa odblasku :D3
Pobdr prgdu/km 21111 W/km Klasa natezenia $wiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :8.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 36m x 8m (12 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=6.00m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=2.00m, z=1.50m
Lane Lm Uo 0] fi Rel
2:(y=6.00) 0.55 cd/m? 0.44 0.77 8 0.47
1:(y=2.00) 0.50 cd/m? 0.45 0.53 15 0.72
M5 >=0.50 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 36m x 8m (12 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
8.65 Ix 2.89 Ix 0.33 0.12
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :3.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :8.00m —————

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 36m x 3m (12 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

80 64. Odrzanska (DU)

80.1 Skrét wynikéw, 64. Odrzanska (DU)
80.1.1 Podglad wynikéw, 64. Odrzanska (DU)

Em Emin Uo
3.69 Ix 2.46 Ix 0.67
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

Ud
0.40
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

81 65. Opalowa (DU)

81.1 Skrét wynikéw, 65. Opalowa (DU)
81.1.1 Podglad wynikéw, 65. Opalowa (DU)

T | + + + + + + + + + + + +
5m e + + + + + + + + + + + +
© A
| + + + + + + + + + + + +
1
l 35m
LUG LIGHT FACTORY
9 Nr zamoéwienia : 130782.5L082.150.C40
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 2450lm/740 IP66 O15 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 16 W / 2450 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :35.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :-0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-0.50m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km 1457 W/km Klasa natezenia $wiatta : G*2
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07 @
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 6m (12 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
5.92 Ix 1.14 Ix 0.19 0.05
P4 >= 5,00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

82 66.1. Os Kartuska (PHP)

82.1 Skrét wynikéw, 66.1. Os Kartuska (PHP)
82.1.1 Podglad wynikéw, 66.1. Os Kartuska (PHP)

.
6m g + + + + + + + + +
1) 29 m )

LUG LIGHT FACTORY

47 Nr zamoéwienia : 130335.5L082.011
' Nazwa oprawy : AVENIDA HERITAGE LENS LED P ED 4200Im/740 IP66 O18 grafit
Il klasa

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 35 W /4200 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspotcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :22.00m Wysokos$¢ (centrum foto.) :6.00m
Oprawa - wysuniecie :-0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-0.50 m Klasa odblasku : D1
Pobdr prgdu/km : 1591 W/km Klasa natezenia swiatta 1 G*2
Strumien swietiny w gére (ULR)  : 0.03
Droga
Szerokosé :10.50 m Jezdnia 1
Powierzchnia :R3, 9q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 22m x 10.5m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

8.46 Ix 2.34 Ix 0.28 0.10
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

83 66.2. O$ Kartuska (PHP)

83.1 Skrét wynikéw, 66.2. Os Kartuska (PHP)
83.1.1 Podglad wynikéw, 66.2. Os Kartuska (PHP)

—

105m —>
+ +
+ +

—
G
+ +
+ +

22m

+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
+ +
@

Wspotcz. utrzymania
Wysokos¢ (centrum foto.)

Klasa natezenia swiatta

:0.80
:6.00m
:0.00°

. G*1

1)

LUG LIGHT FACTORY

27 Nr zamoéwienia : 130335.5L052.011
' Nazwa oprawy : AVENIDA HERITAGE LENS LED P ED 3200Im/740 IP66 O18 grafit
Il klasa

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 25 W / 3200 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Odlegtos¢ opraw :22.00 m
Oprawa - wysuniecie :-0.50m Nachylenie
Abs. Pozycja :-0.50m Klasa odblasku
Pobdr prgdu/km : 1136 W/km
Strumien swietiny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :10.50 m Jezdnia
Powierzchnia :R3, 9q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 22m x 10.5m (10 x 7 Punkty)

Em Emin Uo Ud

5.42 Ix 1.20 Ix 0.22 0.08
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

84 67.1. Os Kartuska (PHP)

84.1 Skrét wynikéw, 67.1. Os Kartuska (PHP)
84.1.1 Podglad wynikéw, 67.1. Os Kartuska (PHP)

f + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + +
S + + + + + + + + + +
0

+ + + + + + + + + +
47 + + + + + + + + + +
f + + + + + + + + + +
= + + + + + + + + + +
Lo + + + + + + + + + +
47 + + + + + + + + + +

ﬁti :j>

LUG LIGHT FACTORY

:0.80
:6.00 m
:0.00°
: DO
:n/a

28 Nr zamoéwienia : 130335.5L112.061
@ Nazwa oprawy : AVENIDA HERITAGE LENS LED P ED 4500Im/740 IP66 O23 grafit
Il klasa
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 35 W /4500 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspotcz. utrzymania
Odlegtos¢ opraw :22.00m Wysokos$¢ (centrum foto.)
Oprawa - wysuniecie :-5.00m Nachylenie
Abs. Pozycja :-5.00m Klasa odblasku
Pobdr prgdu/km : 1591 W/km Klasa natezenia swiatta
Strumien swietiny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :5.00m Jezdnia 1
Powierzchnia :R3, 9q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 22m x 5m (10 x 5 Punkty)
Em Emin Uo Ud
6.46 Ix 4.38 Ix 0.68 0.45
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
Parking 1 (caly obszar, Prawe)
Szerokosé :5.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 22m x 5m (10 x 4 Punkty)
Em Emin Uo Ud
12.3 Ix 7.10 Ix 0.58 0.31
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

85 67.2. Os Kartuska (DS)

85.1 Skrot wynikéw, 67.2. Os Kartuska (DS)
85.1.1 Podglad wynikéw, 67.2. Os Kartuska (DS)

€ + + + + + + + + + +
f o
6 m * + + + + + + + + + +
J7 = + + + + + + + + + +
o + + + + + + + + + +
22 m
LUG LIGHT FACTORY
29 Nr zamoéwienia : 130845.5L.242.090.C50
' Nazwa oprawy : SAVA M ED 3750Im/740 IP66 O9 grafit Il kI.
Wyposazenie :1xC5027 W /3750 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :22.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :6.00m
Oprawa - wysuniecie :-5.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-5.00 m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km 21227 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :5.00m  Jezdnia 1
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 22m x 5m (10 x 5 Punkty)
Em Emin Uo Ud
7.45 Ix 3.46 Ix 0.46 0.23
P4 >= 5,00 Ix >=1.00 Ix
Parking 1 (caty obszar, Prawe)
Szerokosé :5.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 22m x 5m (10 x 4 Punkty)
Em Emin Uo Ud
11.8 Ix 5.68 Ix 0.48 0.27
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix
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Obiekt . Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

86 68.1. Os Kartuska, Panamska (DS)

86.1 Skrot wynikéw, 68.1. Os Kartuska, Panamska (DS)
86.1.1 Podglad wynikéw, 68.1. Os Kartuska, Panamska (DS)

1S + + + + + + + + + +
<
i ¥ S
8 m E + + + + + + + + + +
© + + + + + + + + + +
J7 d7 g + + + + + + + + + + &
S + + + + + + + + + +
<
30m
LUG LIGHT FACTORY
29 Nr zamoéwienia : 130845.5L.242.090.C50
' Nazwa oprawy : SAVA M ED 3750Im/740 IP66 O9 grafit Il kI.
Wyposazenie :1xC5027 W /3750 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :0.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.00m Klasa odblasku : D6
Pobér prgdu/km 1900 W/km Klasa natezenia swiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
6.49 Ix 2.87 Ix 0.44 0.25
P4 >= 5,00 Ix >=1.00 Ix
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :4.00m
Odlegtos$é od kraweznika :0.00m  Abs. Pozycja :6.00m 1
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 4m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
5.41 Ix 3.99 Ix 0.74 0.43
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
Chodnik 2 (caty obszar, Prawe)
Szerokos$é :4.00 m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
1

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 4m (10 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

86 68.1. Os Kartuska, Panamska (DS)

86.1 Skroét wynikéw, 68.1. Os Kartuska, Panamska (DS)
86.1.1 Podglad wynikéw, 68.1. Os Kartuska, Panamska (DS)

Em Emin Uo Ud
3.10 Ix 1.03 Ix 0.33 0.14
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

87 68.2. Pruszynskiego, Przemkowska, Pszczelarska, Szarych Szeregéw, Zytnia

87.1 Skrét wynikéw, 68.2. Pruszynskiego, Przemkowska, Pszczelarska, Szarych Szeregéw, Zyt

87.1.1 Podglad wynikéw, 68.2. Pruszynskiego, Przemkowska, Pszczelarska, Szarych Szeregéw, Zytnia 1

1S + + + + + + + + + +
<
f ¥ S
8 m E + + + + + + + + + +
© + + + + + + + + + +
J7 d7 + + + + + + + + + +
S + + + + + + + + + +
<
30 m
LUG LIGHT FACTORY
10 Nr zamoéwienia : 130782.5L082.120.C40
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 2500Im/740 1P66 O12 szary |l Kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 16 W / 2500 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :0.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.00m Klasa odblasku : D6
Pobér prgdu/km 1533 W/km Klasa natezenia swiatta :G*3
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
6.18 Ix 3.151Ix 0.51 0.31
P4 >= 5,00 Ix >=1.00 Ix
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :4.00m —
Odlegtos$é od kraweznika :0.00m  Abs. Pozycja :6.00m 1
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 4m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
2.77 Ix 1.18 Ix 0.42 0.23
P6 >=2.00 Ix >=0.40 Ix
Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)
Szerokosé :4.00 m S—
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
AE—

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 4m (10 x 3 Punkty)
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Obiekt . Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

87 68.2. Pruszynskiego, Przemkowska, Pszczelarska, Szarych Szeregéw, Zytnia

87.1 Skrét wynikéw, 68.2. Pruszynskiego, Przemkowska, Pszczelarska, Szarych Szeregéw, Zyt

87.1.1 Podglad wynikéw, 68.2. Pruszynskiego, Przemkowska, Pszczelarska, Szarych Szeregéw, Zytnia 1

Em Emin Uo Ud
2.07 Ix 0.44 Ix 0.21 0.09
P6 >=2.00 Ix >=0.40 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

88  69. Pinska (DU)

88.1 Skrét wynikéw, 69. Pinska (DU)
88.1.1 Podglad wynikéw, 69. Pinska (DU)

€ + + + + + + + + + +
9]
= T + + + + + + + + + +
4m I + + + + + + + + + +
© + + + + + + + + + +
Jf —
€ + + + + + + + + + +
(]
| [ + + + + + + + + + +
20m
LUG LIGHT FACTORY
11 Nr zamoéwienia : 130782.5L082.130.C40
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 2500Im/740 IP66 O13 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 16 W / 2500 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :20.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :4.00 m
Oprawa - wysuniecie :-3.00 m Nachylenie :10.00 °
Abs. Pozycja :-3.00 m Klasa odblasku : D5
Pobdr prgdu/km : 800 W/km Klasa natezenia $wiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 20m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
5.11 Ix 1.57 Ix 0.31 0.10
P4 >= 5,00 Ix >=1.00 Ix

Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)

Szerokosé :3.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :6.00m L
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 20m x 3m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
0.69 Ix 0.36 Ix 0.51 0.34
Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)
Szerokosé :3.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 20m x 3m (10 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

88  69. Pinska (DU)

88.1 Skroét wynikéw, 69. Pinska (DU)
88.1.1 Podglad wynikéw, 69. Pinska (DU)

Em Emin Uo
13.51x 3.99 Ix 0.29
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix

Ud
0.13
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Obiekt : Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data 1 12.08.2024

89

89.1

70. Galaktyczna + Parking 3, Plutona 2 (DU)
Skrot wynikéw, 70. Galaktyczna + Parking 3, Plutona 2 (DU)

89.1.1 Podglad wynikéw, 70. Galaktyczna + Parking 3, Plutona 2 (DU)

R e s
FUR R S Py g
FUR R S Py g
FUR R S Py g
FUR R S Py g
FUR R S Py g
FUR R S Py g
FUR R S Py g

FUR R S Py g

FUR R S Py g

++H+ [+
B e R R LR
B e R R LR
B e R R LR
B e R R LR
B e R R LR
B e R R LR
B e R R LR

B e R R LR

B e R R LR

|
|

LUG LIGHT FACTORY
21 Nr zamowienia
| Nazwa oprawy
Wyposazenie

MyLumRow

Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Podwdjna gtowica :2.00m
Odlegtos¢ opraw :30.00 m
Abs. Pozycja :-6.00 m
Pobdr prgdu/km : 2667 W/km
Strumien swietiny w gére (ULR)  : 0.00

22 Nr zamoéwienia

- Nazwa oprawy

Wyposazenie
MyLumRow

Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Odlegtos¢ opraw :30.00 m

Oprawa - wysuniecie :-27.50 m

Abs. Pozycja :-27.50 m

Pobér prgdu/km : 300 W/km
Strumien swietiny w gére (ULR)  : 0.00

Droga

Szerokosé :6.00m Jezdnia
Powierzchnia :R3, 9q0=0.07

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo
8.27 Ix 4.62 Ix 0.56
C5 >=7.50 Ix >=0.40

: 130782.5L122.150.C05
: URBINO S ED 5850Im/740 1P66 O15 szary Il Kl.
: 1 x LED 4000K 40 W / 5850 Im

: 130782.5L042.150.C20
: URBINO 1250Ilm/740 IP66 O15 szary Il kl.
: 1 x LED 4000K 9 W / 1250 Im

Wspdtcz. utrzymania
Wysrodkuj

Wysokos¢ (centrum foto.)
Nachylenie

Klasa odblasku

Klasa natezenia swiatta

Wspotcz. utrzymania
Wysokos¢ (centrum foto.)
Nachylenie

Klasa odblasku

Klasa natezenia Swiatta

Ud
0.29

:0.80
:-7.00 m
:7.50m
:15.00°
: DO
:n/a

:0.80
:7.50m
:0.00°
: D6

1 G*2
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

89 70. Galaktyczna + Parking 3, Plutona 2 (DU)

89.1 Skroét wynikéw, 70. Galaktyczna + Parking 3, Plutona 2 (DU)
89.1.1 Podglad wynikéw, 70. Galaktyczna + Parking 3, Plutona 2 (DU)

Chodnik 1 (Chodnik, Lewo)

Szerokosé :3.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 3m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo
3.74 Ix 2.70 Ix 0.72
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

Parking 1 (Parking, Prawe)

Szerokosé :5.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 5m (10 x 4 Punkty)
Em Emin Uo
12.8 Ix 4.86 Ix 0.38
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix

Parking 2 (Parking, Prawe)

Szerokosé :5.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :9.00m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 5m (10 x 4 Punkty)
Em Emin Uo
12.9 Ix 4.88 Ix 0.38
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix

Ud
0.50

Ud
0.20

Ud
0.20

Droga wewnetrzna (Jezdnia (ruch zmotoryzowany), Prawe)

Szerokosé :5.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :14.00 m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 5m (10 x 4 Punkty)
Em Emin Uo
9.18 Ix 6.06 Ix 0.66
c5 >=7.50 Ix >= 0.40

Parking 3 (Parking, Prawe)

Szerokosé :5.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :19.00 m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 5m (10 x 4 Punkty)
Em Emin Uo
6.18 Ix 3.81 Ix 0.62
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

Chodnik 2 (Chodnik, Prawe)

Szerokosé :3.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :24.00 m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 3m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo
4.18 Ix 1.95 Ix 0.47
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

Ud
0.39

Ud
0.44

Ud
0.29

:6.00m

:-0.00 m

:-9.00 m

:-14.00 m

:-19.00 m

:-24.00 m
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

90 72. Przesmyk (PHP)

90.1 Skrot wynikéw, 72. Przesmyk (PHP)
90.1.1 Podglad wynikéw, 72. Przesmyk (PHP)

5m = + + + + + + + + + +
© + + + + + + + + + +
l 25m
LUG LIGHT FACTORY
25 Nr zamoéwienia : 130335.5L022.011
' Nazwa oprawy : AVENIDA HERITAGE LENS LED P ED 2300Im/740 IP66 O18 grafit
Il klasa
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 18 W /2300 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspotcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :25.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :5.00m
Oprawa - wysuniecie :0.00m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.00 m Klasa odblasku :D2
Pobdr prgdu/km : 720 W/km Klasa natezenia swiatta 1 G*1
Strumien swietiny w gére (ULR)  :0.02
Droga
Szerokosé :6.00m Jezdnia 12
Powierzchnia :R3, 9q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 25m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
5.65 Ix 2.22 Ix 0.39 0.15
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

91 73. Radosna 2 (DU)

91.1 Skrét wynikéw, 73. Radosna 2 (DU)
91.1.1 Podglad wynikéw, 73. Radosna 2 (DU)

T
F S
E + + + + + + + + + +
6m © + + + + + + + + + +
d7 + + + + + + + + + +
30 m
AV4
LUG LIGHT FACTORY
10 Nr zamoéwienia : 130782.5L082.120.C40
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 2500Im/740 1P66 O12 szary |l Kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 16 W / 2500 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :6.00m
Oprawa - wysuniecie :0.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.00m Klasa odblasku : D6
Pobér prgdu/km 1533 W/km Klasa natezenia swiatta :G*3
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
7.52 Ix 2.75Ix 0.37 0.16
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

Legnica_testy 23.08 GP

Strona 153/191



Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

92 74. Radosna 3, Kujawska (DU)

92.1 Skrét wynikéw, 74. Radosna 3, Kujawska (DU)
92.1.1 Podglad wynikéw, 74. Radosna 3, Kujawska (DU)

em Bl R R
< + + + + + + + + + +
: S S T S S S N
30 m
LUG LIGHT FACTORY
8 Nr zamoéwienia : 130782.5L042.150.C25
{ Nazwa oprawy : URBINO 1600Im/740 IP66 O15 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 10 W / 1600 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :4.00 m
Oprawa - wysuniecie :-1.00 m Nachylenie :5.00°
Abs. Pozycja :-1.00 m Klasa odblasku : D5
Pobdr prgdu/km : 333 W/km Klasa natezenia $wiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :4.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 4m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
5.75 Ix 1.25 Ix 0.22 0.07
P4 >= 5,00 Ix >=1.00 Ix
Chodnik 1 (Chodnik, Lewo)
Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :4.00m e
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
1.47 Ix 0.63 Ix 0.43 0.16
Chodnik 2 (Chodnik, Prawe)
Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
————

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2m (10 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

92 74. Radosna 3, Kujawska (DU)

92.1 Skrét wynikéw, 74. Radosna 3, Kujawska (DU)
92.1.1 Podglad wynikéw, 74. Radosna 3, Kujawska (DU)

Em Emin Uo Ud
4.40 Ix 0.70 Ix 0.16 0.04
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
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Obiekt . Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data 1 12.08.2024

93 75. Spoétdzielcza 2 (DU)

93.1

Skroét wynikéw, 75. Spétdzielcza 2 (DU)
93.1.1 Podglad wynikéw, 75. Spétdzielcza 2 (DU)

£ Ce e
<
9m = + + + + + + + + + +
N~ + + + + + + + + + +
\L ’ | + + + + + + + + +
€ + + + + + + + + + +
<
30 m
LUG LIGHT FACTORY
14 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.120.C65
{ Nazwa oprawy : URBINO S ED 3850Im/740 1P66 O12 szary Il Kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 25 W / 3850 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie :-0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-0.50m Klasa odblasku : D6
Pobér prgdu/km : 833 W/km Klasa natezenia swiatta :G*3
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :7.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 30m x 7m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=5.25m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.75m, z=1.50m
Lane Lm Uo Ui fi Rel
2:(y=5.25) 0.56 cd/m? 0.54 0.90 6 0.42
1:(y=1.75) 0.51 cd/m? 0.56 0.75 9 0.45
M5 >=0.50 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 7m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
8.37 Ix 5.43 Ix 0.65 0.42
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :4.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :7.00m I

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 4m (10 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

93 75. Spoétdzielcza 2 (DU)

93.1 Skrét wynikéw, 75. Spétdzielcza 2 (DU)
93.1.1 Podglad wynikéw, 75. Spétdzielcza 2 (DU)

Em Emin Uo
3.15 Ix 1.48 Ix 0.47
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :4.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 4m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo
3.61 Ix 1.02 Ix 0.28
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

Ud
0.27

:-0.00 m

Ud
0.13
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

94 76. Sawy, Warsa (DS)

94.1 Skrét wynikéw, 76. Sawy, Warsa (DS)
94.1.1 Podglad wynikéw, 76. Sawy, Warsa (DS)

4 = + + + + + + + + + +
© + + + + + + + + + +
H7 + + + + + + + + + +
\vj
ha 27 m !
LUG LIGHT FACTORY
33 Nr zamoéwienia : 130845.5L.242.080.C40
@ Nazwa oprawy : SAVA M ED 3050Im/740 IP66 O8 grafit Il kI.
Wyposazenie :1xC4022 W /3050 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :27.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :4.00 m
Oprawa - wysuniecie :-2.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-2.00 m Klasa odblasku : D6
Pobér prgdu/km : 815 W/km Klasa natezenia swiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 27m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
6.41 Ix 1.07 Ix 0.17 0.04
P4 >= 5,00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt : Legnica
Instalacja :

Numer projektu S-EPL04D-24112042

Data 1 12.08.2024

95 77. Schumana1 (D

U)

95.1 Skrét wynikéw, 77. Schumana 1 (DU)

95.1.1 Podglad wynikéw, 77. S

chumana 1 (DU)

T + + + + + + & 4 + + + + +
8m C%l + + + + + + + + + + + +
l gL g + + + + + + + + + + + +
I—I 35m
LUG LIGHT FACTORY
18 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.130.C85
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 4900Iim/740 1P66 O13 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 32 W /4900 Im

MyLumRow

Rozmieszczenie opraw : Oprawy naprzemianleglé/Nspofcz. utrzymania :0.80

Odlegtos¢ opraw :35.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :8.00m

Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :0.00°

Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku : D6

Pobdr prgdu/km 11829 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*4

Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00

Droga

Szerokos$é :12.00 m Jezdnia :3

Powierzchnia - R3, q0=0.07

Luminancja Pole obliczen: 35m x 12m (12 x 9 Punkty)

Obserwator

3 : x=-60.00m, y=10.00m, z=1.50m

2 :x=-60.00m, y=6.00m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=2.00m, z=1.50m

Lane Lm Uo V] fi Re

3:(y=10.00) 0.76 cd/m? 0.58 0.77 8 0.58

2:(y=6.00) 0.77 cd/m? 0.69 0.96 6

1:(y=2.00) 0.76 cd/m? 0.63 0.77 8 0.58

M4 >=0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 12m (12 x 9 Punkty)

Em Emin

Uo Ud

12.1Ix 4.97 Ix 0.41 0.26
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

96 78. Zestancow Sybiru 1 (DU)

96.1 Skrot wynikéw, 78. Zestancow Sybiru 1 (DU)
96.1.1 Podglad wynikéw, 78. Zestancéw Sybiru 1 (DU)

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ T
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
? + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
6m €
[©] + + + + + + + + + +
J7 + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
{ + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
30 m

LUG LIGHT FACTORY

20 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.130.C05
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 5850Im/740 1P66 O13 szary Il Kkl.

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 40 W / 5850 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :6.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.00m Nachylenie :15.00°
Abs. Pozycja :-1.00 m Klasa odblasku : D1
Pobdr prgdu/km : 1333 W/km Klasa natezenia $wiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :9.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 9m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

9.86 Ix 3.82 Ix 0.39 0.13
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)

Szerokosé :2.00m
Odlegto$é od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :9.00 m =
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

3.47 Ix 2.73 Ix 0.79 0.59
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)
Szerokosé :2.00 m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m

————

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2m (10 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

96 78. Zestancow Sybiru 1 (DU)

96.1 Skrot wynikéw, 78. Zestancow Sybiru 1 (DU)
96.1.1 Podglad wynikéw, 78. Zestancéw Sybiru 1 (DU)

Em Emin Uo Ud
12.4 Ix 2.60 Ix 0.21 0.09
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

97 79. Sosnkowskiego 1 (DU)

97.1 Skrot wynikéw, 79. Sosnkowskiego 1 (DU)
97.1.1 Podglad wynikéw, 79. Sosnkowskiego 1 (DU)

e + + + + + + + + + + + +
wm e A
4 + + + + + + + + + + + +
\L 35m
LUG LIGHT FACTORY
19 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.140.C95
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 5450Ilm/740 IP66 O14 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 36 W / 5450 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :35.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :8.50m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km 11029 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*2
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 6m (12 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
9.84 Ix 4.18 Ix 0.42 0.22
C5 >=7.50 Ix >=0.40
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :6.00m —
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2m (12 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
6.50 Ix 3.62 Ix 0.56 0.31
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
Chodnik 2 (caty obszar, Prawe)
Szerokos$é :2.00 m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
——a

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2m (12 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

97 79. Sosnkowskiego 1 (DU)

97.1 Skrot wynikéw, 79. Sosnkowskiego 1 (DU)
97.1.1 Podglad wynikéw, 79. Sosnkowskiego 1 (DU)

Em Emin Uo Ud
7.16 Ix 2.77 Ix 0.39 0.19
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

98 80. Sosnkowskiego 2 (DU)

98.1 Skrot wynikéw, 80. Sosnkowskiego 2 (DU)
98.1.1 Podglad wynikéw, 80. Sosnkowskiego 2 (DU)

E + + + + + + + + + +
8.5 m@ + + + + + + + + + +
l 30 m

LUG LIGHT FACTORY
16 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.150.C80
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 4650lm/740 IP66 O15 szary Il kl.

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 30 W / 4650 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :8.50m
Oprawa - wysuniecie :-3.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-3.00 m Klasa odblasku : D5
Pobdr prgdu/km : 1000 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*2
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

8.55 Ix 4.35 Ix 0.51 0.28
C5 >=7.50 Ix >=0.40
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :6.00m e
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2m (10 x 3 Punkty)

Em Emin Uo Ud

3.15Ix 1.96 Ix 0.62 0.41
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)
Szerokos$é :2.00 m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m

————

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2m (10 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

98 80. Sosnkowskiego 2 (DU)

98.1 Skrot wynikéw, 80. Sosnkowskiego 2 (DU)
98.1.1 Podglad wynikéw, 80. Sosnkowskiego 2 (DU)

Em Emin Uo Ud
9.70 Ix 4.63 Ix 0.48 0.29
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

99 81. Spétdzielcza 1 (DU)

99.1 Skrét wynikéw, 81. Spétdzielcza 1 (DU)
99.1.1 Podglad wynikéw, 81. Spétdzielcza 1 (DU)

9m
< 45 m £

LUG LIGHT FACTORY
1 Nr zamoéwienia : 130782.5L.242.150.C60
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 7050im/740 IP66 O15 szary Il kl.

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 43 W /7050 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Oprawy naprzemianleglé/Nspofcz. utrzymania :0.80
Wirtualna szerokosc¢ :13.50 m
Odlegtos¢ opraw :45.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie :-0.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-0.50 m Klasa odblasku :D4
Pobdr prgdu/km 21911 W/km Klasa natezenia swiatta 1 G*2
Strumien swietiny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokosé :5.00m Jezdnia 1
Powierzchnia :R3, 9q0=0.07

| |

Luminancja Pole obliczen: 45m x 5m (15 x 5 Punkty)
Obserwator
1 :x=-60.00m, y=2.50m, z=1.50m
Lane Lm Uo 0] fi Rel
1:(y=2.50) 0.76 cd/m? 0.75 0.64 11 0.32
M4 >=0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 45m x 5m (15 x 5 Punkty)

Em Emin Uo Ud

11.7 Ix 4.01 Ix 0.34 0.18
Jezdnia (Jezdnia (ruch zmotoryzowany), Lewo)
Szerokos$é :6.50m
Odlegtos¢ od kraweznika :2.00m Abs. Pozycja :7.00m

Luminancja Pole obliczen: 45m x 6.5m (15 x 6 Punkty)
Obserwator

2 : x=-60.00m, y=18.88m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=15.63m, z=1.50m

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

99 81. Spétdzielcza 1 (DU)

99.1 Skrét wynikéw, 81. Spétdzielcza 1 (DU)
99.1.1 Podglad wynikéw, 81. Spétdzielcza 1 (DU)

Lane Lm Uo Ui
2:(y=18.88) 0.75cd/m?>  0.76 0.63
1:(y=15.63) 0.79cd/m>  0.73 0.80
M4 >=0.75 cd/m? >=0.40 >=0.60

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 45m x 6.5m (15 x 6 Punkty)

Em Emin Uo
12.6 Ix 4.05 Ix 0.32
Chodnik 1 (Chodnik, Prawe)
Szerokosé :2.00 m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 45m x 2m (15 x 3 Punkty)
Em Emin Uo
6.69 Ix 2.34 Ix 0.35
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

i REI
11 0.53
9 1.03
<=15 >=0.30
Ud
0.18

:-0.00 m
Ud
0.14

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

100 82. Szaniawskiego (DU)

100.1 Skrot wynikéw, 82. Szaniawskiego (DU)
100.1.1 Podglad wynikéw, 82. Szaniawskiego (DU)

| + + + + + + + + + +
e + + + + + + + + + +
© O O
! + + + + + + + + + +
e + + + + + + + + + +
+ - [To) + + + + + + + + + +
7m ) + + + + + + + + + +
I = + + + + + + + + + +
[T} + + + + + + + + + +
e + + + + + + + + + +
0 + + + + + + + + + +
30 m
LUG LIGHT FACTORY
20 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.130.C05
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 5850Im/740 1P66 O13 szary Il Kkl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 40 W / 5850 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Podwdjna gtowica :3.00m Wysrodkuj :-6.00 m
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.00m
Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-4.50 m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km : 2667 W/km Klasa natezenia swiatta :G*4
Strumien swietiny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokosé :6.00m Jezdnia 12
Powierzchnia :R3, 9q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 :x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Lm Uo V] fi ReI
2:(y=4.50) 0.35 cd/m? 0.37 0.76 4 0.32
1:(y=1.50) 0.33 cd/m? 0.38 0.89 12 1.73
M6 >=0.30 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=20 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
6.63 Ix 2.68 Ix 0.40 0.16
Parking 1 (Parking, Prawe)
Szerokosé :5.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m 1

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 5m (10 x 4 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

100 82. Szaniawskiego (DU)

100.1 Skrot wynikéw, 82. Szaniawskiego (DU)
100.1.1 Podglad wynikéw, 82. Szaniawskiego (DU)

Em Emin Uo
17.7 Ix 7.08 Ix 0.40
P1 >=15.0 Ix >=3.00 Ix

Parking 2 (Parking, Prawe)

Szerokosé :5.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :7.00m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 5m (10 x 4 Punkty)
Em Emin Uo
17.7 Ix 7.08 Ix 0.40
P1 >=15.0 Ix >=3.00 Ix

Jezdnia (Jezdnia (ruch zmotoryzowany), Prawe)

Szerokosé :5.00m
Odlegtos¢ od kraweznika :12.00 m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 5m (10 x 4 Punkty)
Em Emin Uo
7.40 Ix 3.70 Ix 0.50
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

Ud
0.18

Ud
0.18

Ud
0.22

:-7.00 m

:-12.00 m
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Obiekt : Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data 1 12.08.2024

101

83. Szewczenki (Pancerna) (DU)

101.1 Skrét wynikéw, 83. Szewczenki (Pancerna) (DU)

101.1.1 Podglad wynikow, 83. Szewczenki (Pancerna) (DU)

T E D S D S R O D S
9 m LO + + + + + + + + + + + +
(o} + + + + + + + + + + + +
L R S S T S S S T
35m
LUG LIGHT FACTORY
21 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.150.C05
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 5850Im/740 IP66 O15 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 40 W / 5850 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :35.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku : D5
Pobdr prgdu/km : 1143 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*2
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :9.50m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 35m x 9.5m (12 x 10 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=7.13m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=2.38m, z=1.50m
Lane Lm Uo 0] fi Rel
2:(y=7.13) 0.64 cd/m? 0.46 0.83 7 0.33
1:(y=2.38) 0.58 cd/m? 0.46 0.84 12 0.31
M5 >=0.50 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 9.5m (12 x 10 Punkty)
Em Emin Uo Ud
9.06 Ix 3.30 Ix 0.36 0.19
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé 250m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :9.50 m =

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2.5m (12 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

101 83. Szewczenki (Pancerna) (DU)

101.1 Skrét wynikéw, 83. Szewczenki (Pancerna) (DU)
101.1.1 Podglad wynikow, 83. Szewczenki (Pancerna) (DU)

Em Emin Uo Ud
3.76 Ix 2.32 Ix 0.62 0.36
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :2.50m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2.5m (12 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
4.45 |x 1.54 Ix 0.34 0.16
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

102 84. Slaska, Zestancéw Sybiru 2 (DU)

102.1 Skrét wynikéw, 84. Slaska, Zestancéw Sybiru 2 (DU)
102.1.1 Podglad wynikéw, 84. Slaska, Zestancéw Sybiru 2 (DU)

B F A
e + + + + + + + + + +
© + + + + + + + + + +
6m + + + + + + + + + +
| 30 m
LUG LIGHT FACTORY
2 Nr zamoéwienia : 130782.5L242.130.C65
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 7550lm/740 IP66 O13 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 47 W / 7550 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :6.00m
Oprawa - wysuniecie :-4.50m Nachylenie :10.00°
Abs. Pozycja :-4.50m Klasa odblasku :D3
Pobdr prgdu/km 11567 W/km Klasa natezenia $wiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
8.91 Ix 3.98 Ix 0.45 0.17
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)
Szerokosé :250m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
—
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2.5m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
17.7 Ix 6.87 Ix 0.39 0.18
P1 >=15.0 Ix >=3.00 Ix
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Obiekt : Legnica
Instalacja :

Numer projektu S-EPL04D-24112042

Data 1 12.08.2024

103 85. Tokarzewskiego (DU)

103.1 Skrot wynikéw, 85. Tokarzewskiego (DU)
103.1.1 Podglad wynikéw, 85. Tokarzewskiego (DU)

m DL L L te L
S + + + + + + + + + +
LO- + + + + + + + + + +
J7 © + + + + + + + + + +
I_I | f + + + + + + + + + +
30 m
LUG LIGHT FACTORY
8 Nr zamoéwienia : 130782.5L042.150.C25
{ Nazwa oprawy : URBINO 1600Im/740 IP66 O15 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 10 W / 1600 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Oprawy naprzemianleglé/Nspofcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.00m
Oprawa - wysuniecie :1.00m Nachylenie :5.00°
Abs. Pozycja :1.00 m Klasa odblasku : D5
Pobdr prgdu/km 1667 W/km Klasa natezenia $wiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.50m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczer: 30m x 6.5m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.88m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.63m, z=1.50m
Lane Lm Uo 0] fi Rel
2:(y=4.88) 0.49 cd/m? 0.63 0.86 7 0.56
1:(y=1.63) 0.49 cd/m? 0.65 0.86 7 0.56
M6 >=0.30 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=20 >=0.30

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 6.5m (10 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud
6.78 Ix 5.13 Ix 0.76 0.58
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :250m
Odlegto$¢ od kraweznika :2.00m Abs. Pozycja :8.50m

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2.5m (10 x 3 Punkty)

Legnica_testy 23.08 GP

Strona 173/191



Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

103 85. Tokarzewskiego (DU)

103.1 Skrot wynikéw, 85. Tokarzewskiego (DU)
103.1.1 Podglad wynikéw, 85. Tokarzewskiego (DU)

Em Emin Uo Ud
2.61 Ix 1.50 Ix 0.58 0.42
P6 >=2.00 Ix >=0.40 Ix
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Obiekt . Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data 1 12.08.2024

104 86. Wandy (DU)

104.1 Skrot wynikéw, 86. Wandy (DU)
104.1.1 Podglad wynikéw, 86. Wandy (DU)

= O
8 m E + + + + + + + + + +
© + + + + + + + + + +
8l : : : : : : : : :
AV4
30m
LUG LIGHT FACTORY
14 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.120.C65
{ Nazwa oprawy : URBINO S ED 3850Im/740 1P66 O12 szary Il Kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 25 W / 3850 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.50m Nachylenie :5.00°
Abs. Pozycja :-1.50m Klasa odblasku : D5
Pobdr prgdu/km : 833 W/km Klasa natezenia $wiatta : G*2
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Lm Uo 0] fi Rel
2:(y=4.50) 0.55 cd/m? 0.56 0.91 7 0.50
1:(y=1.50) 0.50 cd/m? 0.58 0.76 11 0.55
M5 >=0.50 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
8.86 Ix 5.48 Ix 0.62 0.38
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé 2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :6.00m e

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2m (10 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

104 86. Wandy (DU)

104.1 Skrot wynikéw, 86. Wandy (DU)
104.1.1 Podglad wynikéw, 86. Wandy (DU)

Em Emin Uo
4.95 Ix 3.76 Ix 0.76
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo
6.17 Ix 3.07 Ix 0.50
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

Ud
0.56

:-0.00 m

Ud
0.26

Legnica_testy 23.08 GP
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Obiekt . Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data 1 12.08.2024

105 87. Wielkiej Niedzwiedzicy 1, Wierzynskiego 1 (DU)
105.1 Skrot wynikéw, 87. Wielkiej Niedzwiedzicy 1, Wierzynskiego 1 (DU)

105.1.1 Podglad wynikéw, 87. Wielkiej Niedzwiedzicy 1, Wierzynskiego 1 (DU)

>T e + + + + + + + + + +
© + + + + + + + + + +
8m + + + + + + + + + +
d7 + + + + + + + + + +
[ + + + + + + + + + +
\L E ar ar ar ar ar ar o o ar ar
(o] + + + + + + + + + +
| + + + + + + + + + +
30 m
LUG LIGHT FACTORY
1 Nr zamoéwienia : 130782.5L.242.150.C60
- Nazwa oprawy : URBINO S ED 7050im/740 IP66 O15 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 43 W /7050 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :-5.00 m Nachylenie :10.00 °
Abs. Pozycja :-5.00 m Klasa odblasku : D1
Pobdr prgdu/km : 1433 W/km Klasa natezenia $wiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Lm Uo 0] fi Rel
2:(y=4.50) 0.57 cd/m? 0.60 0.88 7 0.53
1:(y=1.50) 0.53 cd/m? 0.62 0.84 12 1.1
M5 >=0.50 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
10.7 Ix 6.03 Ix 0.57 0.31
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé 2.00m
Odlegto$é od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :6.00 m =

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2m (10 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

105 87. Wielkiej Niedzwiedzicy 1, Wierzynskiego 1 (DU)
105.1 Skrot wynikéw, 87. Wielkiej Niedzwiedzicy 1, Wierzynskiego 1 (DU)
105.1.1 Podglad wynikéw, 87. Wielkiej Niedzwiedzicy 1, Wierzynskiego 1 (DU)

Em Emin Uo Ud
5.51 Ix 412 Ix 0.75 0.52
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

Parking 1 (caty obszar, Prawe)
Szerokosé :5.00m

I |
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
[
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 5m (10 x 4 Punkty)
Em Emin Uo Ud
12.3 Ix 4.30 Ix 0.35 0.19
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix
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Obiekt : Legnica
Instalacja :

Numer projektu S-EPL04D-24112042

Data 1 12.08.2024

106 88. Wielkiej Niedzwiedzicy tyt 1 (DS)
106.1 Skrot wynikéw, 88. Wielkiej Niedzwiedzicy tyt 1 (DS)
106.1.1 Podglad wynikow, 88. Wielkiej Niedzwiedzicy tyt 1 (DS)

+ + + + + + g * + + + + + +
s I + + + + + + + + + + + + + +
T Te) + + + + + + + + + + + + + +
8m S T S S S T S S S T T T
J7 I + + + + + + + + + + + + + +
[Te) + + + + + + + + + + + + + +
@ 4 + + + + + + + + + + + + + 9
40 m
LUG LIGHT FACTORY
33 Nr zamoéwienia : 130845.5L.242.080.C40
@ Nazwa oprawy : SAVA M ED 3050Im/740 IP66 O8 grafit Il kI.
Wyposazenie :1xC4022 W /3050 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Oprawy naprzemianleglé/Nspofcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :40.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :-4.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-4.00 m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km : 1100 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :4.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07 : :
Luminancja Pole obliczen: 40m x 4m (14 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=3.00m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.00m, z=1.50m
Lane Lm Uo Ui fi Rel
2:(y=3.00) 0.37 cd/m? 0.86 0.80 6 0.95
1:(y=1.00) 0.37 cd/m? 0.87 0.80 6 0.95
M6 >=0.30 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=20 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 40m x 4m (14 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
7.56 Ix 6.16 Ix 0.82 0.60
Parking 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé 5.00m
Odlegto$¢ od kraweznika 0.00 m  Abs. Pozycja :4.00m —

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 40m x 5m (14 x 4 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

106 88. Wielkiej Niedzwiedzicy tyt 1 (DS)
106.1 Skrot wynikéw, 88. Wielkiej Niedzwiedzicy tyt 1 (DS)
106.1.1 Podglad wynikow, 88. Wielkiej Niedzwiedzicy tyt 1 (DS)

Em Emin Uo Ud
6.32 Ix 2.58 Ix 0.41 0.22
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

Parking 2 (caty obszar, Prawe)

Szerokosé :5.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 40m x 5m (14 x 4 Punkty)
Em Emin Uo Ud
6.32 Ix 2.58 Ix 0.41 0.22
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt . Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data 1 12.08.2024

107 89. Wielkiej Niedzwiedzicy tyt 2 (DS)
107.1 Skroét wynikéw, 89. Wielkiej Niedzwiedzicy tyt 2 (DS)
107.1.1 Podglad wynikow, 89. Wielkiej Niedzwiedzicy tyt 2 (DS)

[ M oor 0 : : : M
8 m E + + + + + + + + + +
© + + + + + + + + + +
® . : : : : : : : . Le
AV4
30 m Q
LUG LIGHT FACTORY
33 Nr zamoéwienia : 130845.5L.242.080.C40
@ Nazwa oprawy : SAVA M ED 3050Im/740 IP66 O8 grafit Il kI.
Wyposazenie :1xC4022 W /3050 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.50 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-1.50m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km : 733 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Lm Uo 0] fi Rel
2:(y=4.50) 0.33 cd/m? 0.55 0.87 6 0.66
1:(y=1.50) 0.30 cd/m? 0.59 0.85 9 0.86
M6 >=0.30 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=20 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
5.62 Ix 2.99 Ix 0.53 0.29
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé 2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :6.00m e

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2m (10 x 3 Punkty)

Legnica_testy 23.08 GP

Strona 181/191



Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

107 89. Wielkiej Niedzwiedzicy tyt 2 (DS)
107.1 Skroét wynikéw, 89. Wielkiej Niedzwiedzicy tyt 2 (DS)
107.1.1 Podglad wynikow, 89. Wielkiej Niedzwiedzicy tyt 2 (DS)

Em Emin Uo Ud
3.62 Ix 2.57 Ix 0.71 0.55
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
5.88 Ix 2.45 Ix 0.42 0.22
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt . Legnica

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data 1 12.08.2024

108 90. Wierzynskiego 2 (DU)
108.1 Skrot wynikéw, 90. Wierzynskiego 2 (DU)
108.1.1 Podglad wynikow, 90. Wierzynskiego 2 (DU)

I + + + + + + + + + +
7m © + + + + + + + + + +
‘ + + + + + + + + + +
30 m
LUG LIGHT FACTORY
21 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.150.C05
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 5850Im/740 IP66 O15 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 40 W / 5850 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :30.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.00m
Oprawa - wysuniecie :-3.00 m Nachylenie :5.00°
Abs. Pozycja :-3.00 m Klasa odblasku :D3
Pobdr prgdu/km : 1333 W/km Klasa natezenia $wiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :6.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Lm Uo 0] fi Rel
2:(y=4.50) 0.67 cd/m? 0.47 0.82 6 0.33
1:(y=1.50) 0.60 cd/m? 0.49 0.81 15 0.96
M5 >=0.50 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 6m (10 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
11.4 Ix 4.98 Ix 0.44 0.20
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé 250m
Odlegtos¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :6.00m e

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2.5m (10 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

108 90. Wierzynskiego 2 (DU)
108.1 Skrot wynikéw, 90. Wierzynskiego 2 (DU)
108.1.1 Podglad wynikow, 90. Wierzynskiego 2 (DU)

Em Emin Uo Ud
3.29 Ix 1.83 Ix 0.56 0.35
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :2.50m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 30m x 2.5m (10 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
13.51Ix 4.80 Ix 0.36 0.19
P2 >=10.0 Ix >=2.00 Ix

:-0.00 m
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

109 91. Witkiewicza 2, Worcella 2 (DU)

109.1 Skrét wynikéw, 91. Witkiewicza 2, Worcella 2 (DU)
109.1.1 Podglad wynikéw, 91. Witkiewicza 2, Worcella 2 (DU)

=%
£ D
0 + + + + + + + + + + + +
7m D S S S S S S S S
; + + + + + + + + + + + +
35m
Av4
LUG LIGHT FACTORY
14 Nr zamoéwienia : 130782.5L122.120.C65
{ Nazwa oprawy : URBINO S ED 3850Im/740 1P66 O12 szary Il Kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 25 W / 3850 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :35.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :7.00m
Oprawa - wysuniecie :-3.00 m Nachylenie :15.00 °
Abs. Pozycja :-3.00 m Klasa odblasku :D3
Pobdr prgdu/km 1714 W/km Klasa natezenia $wiatta :n/a
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :5.00m  Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 5m (12 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
7.25 Ix 3.66 Ix 0.51 0.25
P4 >= 5,00 Ix >=1.00 Ix
Chodnik 2 (caty obszar, Prawe)
Szerokosé :250m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja :-0.00 m
———
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2.5m (12 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
5.76 Ix 1.74 Ix 0.30 0.12
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

110 93. Zlotoryjska 1 (DU)

110.1 Skrot wynikéw, 93. Ziotoryjska 1 (DU)
110.1.1 Podglad wynikow, 93. Ztotoryjska 1 (DU)

T = + + + + + + + + + + + + + +
» + + + + + + + + + + + + + +
9m + + + + + + + + + + + + + +
47 g + + + + + + + + + + + + + +
I—I 40 m
LUG Light Factory
44 Nr zamowienia :
{ Nazwa oprawy : URBINO LED 80W 12300Im 740 O41
Wyposazenie :1xLED 80 W /12300 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :40.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :5.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku : D3
Pobdr prgdu/km : 2000 W/km Klasa natezenia $wiatta 1 G*1
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :9.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 40m x 9m (14 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=6.75m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=2.25m, z=1.50m
Lane Lm Uo Ui fi Rel
2:(y=6.75) 1.14 cd/m? 0.43 0.76 8 0.41
1:(y=2.25) 1.05 cd/m? 0.42 0.77 14 0.55
M3 >=1.00 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 40m x 9m (14 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
15.9 Ix 6.69 Ix 0.42 0.19
Chodnik 1 (caly obszar, Prawe)
Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :3.00m Abs. Pozycja :-3.00m

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 40m x 2m (14 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

110 93. Zlotoryjska 1 (DU)

110.1 Skrot wynikéw, 93. Ziotoryjska 1 (DU)
110.1.1 Podglad wynikow, 93. Ztotoryjska 1 (DU)

Em Emin Uo Ud
6.19 Ix 2.23 Ix 0.36 0.16
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

111 94. Ztotoryjska 2 (DU)

111.1  Skrét wynikéw, 94. Ztotoryjska 2 (DU)
111.1.1 Podglad wynikow, 94. Ztotoryjska 2 (DU)

| (NN IS TN T TS S O B T DN B
?‘F S S S A T R S A A A
am g O
< 45 m 1=
LUG LIGHT FACTORY
4 Nr zamoéwienia : 130782.5L.242.140.C70
| Nazwa oprawy : URBINO S ED 8150Im/740 IP66 O14 szary Il kl.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 50 W / 8150 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Oprawy naprzemianleglé/Nspofcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :45.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :9.00m
Oprawa - wysuniecie :0.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.00m Klasa odblasku : D5
Pobdr prgdu/km 2222 W/km Klasa natezenia $wiatta : G*3
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :11.00 m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Luminancja Pole obliczen: 45m x 11m (15 x 10 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=8.25m, z=1.50m
1 :x=-60.00m, y=2.75m, z=1.50m
Lane Lm Uo 0] fi Rel
2:(y=8.25) 1.14 cd/m? 0.54 0.70 10 0.45
1:(y=2.75) 1.14 cd/m? 0.59 0.71 11 0.37
M3 >=1.00 cd/m? >=0.40 >=0.60 <=15 >=0.30

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 45m x 11m (15 x 10 Punkty)

Em Emin Uo Ud
16.1 Ix 6.70 Ix 0.42 0.24
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :3.00m Abs. Pozycja :14.00 m

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 45m x 2m (15 x 3 Punkty)
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Obiekt . Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

111 94. Ztotoryjska 2 (DU)

111.1  Skrét wynikéw, 94. Ztotoryjska 2 (DU)
111.1.1 Podglad wynikow, 94. Ztotoryjska 2 (DU)

Em Emin Uo
5.04 Ix 1.92 Ix 0.38
P4 >=5.00 Ix >=1.00 Ix

Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)

Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :0.00m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 45m x 2m (15 x 3 Punkty)
Em Emin Uo
9.59 Ix 3.78 Ix 0.39
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

Ud
0.16

:-0.00 m

Ud
0.17
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

112  95. Okrzei (DS)

112.1 Skrét wynikéw, 95. Okrzei (DS)
112.1.1 Podglad wynikéw, 95. Okrzei (DS)

i L I T e R R R R
8 m E + + + + + + + + + + + +
N~ + + + + + + + + + + + +
J7 d7 @ + ar ar ar ar o ar ar ar ar ar + @
35m
LUG LIGHT FACTORY
32 Nr zamoéwienia : 130845.5L082.100.C35
@ Nazwa oprawy : SAVA M ED 5450Im/740 IP66 O10 grafit Il kl.
Wyposazenie :1xC3536 W /5450 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspdtcz. utrzymania :0.80
Odlegtos¢ opraw :35.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :0.50m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :0.50m Klasa odblasku : D6
Pobdr prgdu/km 11029 W/km Klasa natezenia $wiatta :G*4
Strumien swietlny w gére (ULR)  : 0.00
Droga
Szerokos$é :7.00m Jezdnia 12
Powierzchnia - R3, q0=0.07
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 7m (12 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
9.46 Ix 4.31 Ix 0.46 0.20
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
Chodnik 1 (caty obszar, Lewo)
Szerokosé :2.00m
Odlegto$¢ od kraweznika :2.00m Abs. Pozycja :9.00m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2m (12 x 3 Punkty)
Em Emin Uo Ud
3.20 Ix 211 Ix 0.66 0.44
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix
Chodnik 2 (caly obszar, Prawe)
Szerokos$é :2.00 m
Odlegtos¢ od kraweznika :2.00m Abs. Pozycja :-2.00m

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 35m x 2m (12 x 3 Punkty)
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Obiekt : Legnica

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL04D-24112042
Data : 12.08.2024

112  95. Okrzei (DS)

112.1 Skrét wynikéw, 95. Okrzei (DS)
112.1.1 Podglad wynikéw, 95. Okrzei (DS)

Em Emin Uo
3.09 Ix 1.71 1x 0.55
P5 >=3.00 Ix >=0.60 Ix

Ud
0.33
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