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DRZWI

SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 EI30 K1 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
WIDOK
= = = = =
WYMIAR s| 90+30 90 90 90 90 90 90 90 80 90 80 100+40 90+30 90+30 90 100
PReesson 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
L 1 2 3 2 0 3 2 1 0 1 0 1 1 1 3 0
ILOSC P 1 2 0 3 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1
SZTUK
razem 2 4 3 5 1 4 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1
OSCIEZNICA PCV stalowa, PCV stalowa, katowa PCV stalowa,
katowa katowa
KOLOR RAL 9003 BUK RAL 9003 BUK RAL 9003 RAL 5024 RAL 9003 RAL 7040
drzwi zewnetrzne, drzwi zewnetrzne
drzwi . . drzwi wewnetrzne, . U=1,3W/m3K, _ ¢ e
rzwi wewnetrzne, | drzwi wewnetrzne, | drzwi wewnetrzne, towe drzwi wewnetrzne, PCV drzwi zewnetrzne U=1,3W/m°K,
drzwi wewnetrzne, drzwi . ptytowe, ptytowe, ptytowe, ply ’ ptytowe, . ’ _ © 2w | drzwi zewnetrzne, PCV,
PCV . rzwi wewnetrzne, | drzwi wewngtzne, petne petne rozwieralne pglne, petne drzwi wewnetrzne, . prze'sz_klone, U=1,3W/m?K, odpornos¢ EI30 przeszklone drzwi zewnetrzne
’ drzwi wewnetrzne, PCV, ptytowe, . s . L rozwieralne, S ptytowe, drzwi z HPL, z naswietlem, PCV, ! . ’ 1 !
- 2
przeszklone, h rozwieralne, rozwieralne, z okienkiem ) . . rozwieralne, . U=1,3W/m?K, z naswietlem, odpornos¢ EI30,
: ptytowe, przeszklone, rozwieralne, . . . : . . drzwi o zwigkszonej . . . petne, montowane razem szkto bezpieczne przeszklone, .
OPIS szkto bezpieczne ' . L drzwi o zwigkszonej | drzwi o zwiekszonej okragtym, . drzwi o zwigkszonej : ; . PCV, szkto bezpieczne samozamykacz,
33.1 peine, szkio bezpieczne z okienkiem odpornosci odpornosci drzwi o zwigkszonej odpor.nos'cl odpornosci rozmertalpe, z zabudowa ""?‘b'”y 33.1, szkio bezpieczne przeszklone 33.1 kratka transmisyjna
' rozwieralne 33.1, okragtym, S S o na wilgo¢, S o odpornosci EI30, ustepowej asymetryczne, 33.1, ' S
asymetryczne, rozwieralne samozamykacz na wilgoc, na wilgoc, odpornosci zabezpieczone na wilgoc, samozamykacz rozwieralne asymetryczne asymetryczne, rozwieraine, EI30
rozwieralne Y zabezpieczone samozamykacz, na wilgo¢, blach P 2 dole samozamykacz, Y ’ drzwi 2 nas 'e{l m g '(;yal ’ rozwieralne drzwi z naswietlem
blachg na dole kratka transmisyjna | kratka transmisyjna K cha na dote, kratka transmisyjna drzwi z naswietie rozwieraine i oknem O9 tworzg
ratka transmisyjna i oknem O1 tworzg . .
) . jedng witryne
jedng witryne
OKNA ZEWNETRZNE, PCV, U=0,9W/m?2K
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h /\\ 4 / V- N / \ / \ N ! \ @) 87-800 Wioctawek, ul. Szpitalna 9/1
N —— /% N1 Y 4\ o [ . o . N N tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
7N 7N Ny 7/ h [} < \ \ < \ mail: biuro@hydrowloc.pl
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WIDOK /c% + / ) 2N . /- ; N § // \\ / \\ .% // \\ ﬁ g Tnwestycja:
L L 8 \ 8 \ d & Rozbudowa budynku przedszkola z przeznaczeniem
s Pl 8 na ztobek wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
/ ‘ przewidzianej do realizacji na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 247, 248/3, 248/4 potozonych w miejscowosci
Kruszyn (obreb 0012) - gmina Wioctawek.
Inwestor:
wmiary | S 306 300 150 120 150 100 400 300 300 —
zew pgtr;ne ul. Krélewiecka 7
oscleznic
Y h 250 70 190 150 150 150 220 220 220 87-800 Wioclawek
L 1 Glowny projektant: Podpis:
ILOSC mgr inz. Pawet Gerba
SZTUK P - - - - - 0 - - - KUP/0105/PWOK/14
I’aze m 1 1 3 1 1 1 2 1 3 Projektant: Podpis:
mgr inz. arch. Jarostaw Pudlinski
KOLOR RAL 9003 UA-V-7342-5/84/92 Wk
0kno z polami statymi [Sprawezaey: Podpis:
' i uchylnymi, ' mgr inz. arch. Barttomiej Babiiski
okno stafe, okno rozwierno-uchyine, okno rozwierno-uchyline, okno okno z polami statymi i uchylnymi, okno wraz z oknem 07 O8 KPOKK 1A 18/2005
okno wraz z drzwiami Z1 . . bez stupka $rodkowego, okno state, . . .. tworzy przeszklony naroznik,
OPIS L , . okno uchyline, 2x nawiewnik - . bez stupka $rodkowego, | rozwierno-uchyine, okno wraz z oknem O9 tworzy przeszklony naroznik, R i
i naswietlem tworzy jedna witryne, zZ goérnym panelem statym,| odpornosc EI30, nawiewnik nawiewnik szklo bezpieczne 33.1 okno wraz z drzwiami Z4 Etap: _ . .
szkto bezpieczne 33.1, nawiewnik P b i nagwietlem Projekt architektoniczno-budowlany
tworzy jedna witryne, —
. ranza:
szkto bezpieczne 33.1 Architektoniczna
Tytut rysunku:

UWAGA:

Stolarke zamawia¢ po obmiarze otworéw wykonanych w $cianach.
W zestawach drzwi wewnetrznych stosowac o$cieznice regulowane.

Drzwi o zwigkszonej odporno$ci na wilgo¢ powinny miec okucia ze stali nierdzewnej.

Kolorystyke drzwi wewnetrznych uzgodnic z Inwestorem.
Okna w zestawieniu pokazano w widoku zewngtrznym.

Zestawienie stolarki otworowej

Skala: Data:

28.02.2021r.

Nrrys.:

A02

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wtasnos¢ projektantéw
i mogq by¢ stosowane, powielane oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkw prawnych.
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