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1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

Zatozenia projektowe

e Obcigzenia state wg PN-EN 1991-1-1:2004.

e Obcigzenia zmienne wg PN-EN 1991-1-1:2004.

e Obcigzenie sniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 — Strefa 2.

e Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 — Strefa 1.

e Klasa konstrukcji wg PN-EN 1992-1-1:2008 — S4.

e Kilasy ekspozycji wg PN-EN 1992-1-1:2008 — XC1, XC2.

e Klasa odpornosci przeciwpozarowej wg PN-EN 1992-1-2:2008— EI60, EI30, REI 60.
Materiaty konstrukcyjne.

e Beton konstrukcyjny: C25/30, C20/25
e Beton podktadowy: C8/10

e Stal zbrojeniowa: klasy C (B500SP).

e Drewno: C24.

Obliczenia oraz podstawowe wyniki.
Szczegotowe obliczenia statyczne i wymiarowanie poszczegolnych elementéw konstrukcj

budynku pozostajg w egzemplarzu archiwalnym projektanta.
2. Geotechniczne warunki i sposoéb posadowienia obiektu budowlanego.

W styczniu 2021r., na potrzeby ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia rozbudowy
istniejgcego przedszkola z przeznaczeniem na ztobek, firma Geotest, wykonata dokumentacje
badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng. W wyniku badan stwierdzono wystepowanie
gruntdw nadajgcych sie do bezposredniego posadowienia planowanego zamierzenia
budowlanego. Dokumentacja badan podtoza gruntowego stanowi zatgcznik do projektu
budowlanego.

Rozbudowa posadowiona bedzie na tawach fundamentowych wykonanych w gruncie ponizej
strefy przemarzania.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463), budynek zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych

warunkach gruntowych.
3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych.

Fundamenty
tawy fundamentowe wylewane z betonu C25/30 na warstwie chudego betonu C8/10 gr.10cm,

zbrojone 4x #12 ze stali A-IlIN, strzemiona #8 co 30 cm ze stali A-IIIN.
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Sciany fundamentowe wykonaé z bloczkéw betonowych gr.24cm.

Sciany fundamentowe odizolowaé od taw fundamentowych papg SBS klejong na hydroizolacyjny
podktad gruntujgcy. Pionowg izolacje wykonac z 2 warstw izolacji w ptynie. Hydroizolacje pionowa
wykonaé z obu stron sciany fundamentowe;.

Na styku hydroizolacji poziomej Scian fundamentowych, wykonanej z papy podkiadowej
modyfikowanej SBS na osnowie z widkna poliestrowego, z izolacjg przeciwwodng podtogi na
gruncie, wykonaé potaczenie z 20cm zakfadem.

Podtoga na gruncie

Podtoge na gruncie wykona¢ na podsypce piaskowo-zwirowej gr. okoto 30cm zageszczonej do
wartosci ID=0,7. Hydroizolacje podtogi na gruncie wykonaé¢ z papy termozgrzewalnej SBS
klejonej na podkfadzie gruntujgcym do chudego betonu.

Podtoge izolowa¢ styropianem EPS 100-032 gr.15cm. Na styropianie wykona¢ jastrych
cementowy gr. okoto 70mm, przeznaczony do ogrzewania podtogowego.

Warstwy podtogi na gruncie podano na rysunku przekroju.

Wspotczynnik przenikania ciepta podtogi na gruncie U= 0,18 W/m2K.

Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne wykonaé z pustakéw ceramicznych gr. 25cm, murowanych na tzw. cieptg
zaprawe.

Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem silikonowym i farbg silikonowg, ociepli¢ styropianem
EPS 070-034, metodg lekkg mokrg (system ETICS), gr. 15¢cm.

Sciane zewnetrzng, pétnocng, rozbudowy ociepli¢ welng skalng do stosowania w systemach
ETICS, o wspdétczynniku A=0,034W/mK, gr. 15cm.

Wspotczynnik przenikania ciepta $cian zewnetrznych budynku, U= 0,184 W/mZ2K.

Sciany wewnetrzne.

Sciany wewnetrzne dziatowe projektuje sie z pustakéw ceramicznych gr.12cm.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z pustakéw ceramicznych gr. 25cm.

Wieniec, nadproza, belki, stupy.

Wience zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne belki ciggte o trzech réznych przekrojach,
w zaleznosci od miejsca wystepowania, wylewane z betonu C20/25, zbrojone na zginanie i
Scinanie stalg klasy C (B500SP). Belki potaczone z wszystkimi elementami konstrukcyjnymi w
sposéb sztywny. Podczas zbrojenia wienca na poszczegdlnych kondygnacjach, nalezy
bezwzglednie zapewni¢ ciggtosé zbrojenia. Wykona¢ wedtug rysunku konstrukcyjnego.
Nadproza, poza wskazanymi na rysunkach, systemowe dobrane do szerokosci otworu.

Belki zaprojektowano jako monolityczne belki zelbetowe o zréznicowanych przekrojach,
wylewane z betonu C25/30, zbrojone na zginanie i $cinanie stalg klasy C (B500SP).Belki
potgczone z plytg stropowg i Scianami zelbetowymi w sposéb sztywny. Wykonaé wediug
rysunkéw konstrukcyjnych.

Stupy zaprojektowano jako monolityczne stupy zelbetowe $rednicy @300, wylewane z betonu
C20/25, zbrojone stalg klasy C (B500SP).
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Dach.
Konstrukcje dachu wykona¢ z prefabrykowanych wigzaréw deskowych, ktére nalezy pokryé
deskowaniem o grubosci minimum 25mm. Deskowanie pokry¢ asfaltowg papg podkiadowg na
osnowie z tkaniny szklanej o gramaturze 200 g/m? z obustronng powioka z masy asfaltowej: z
asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest folig z
tworzywa sztucznego, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa
sztucznego. Warstwe podktadowg mocowac¢ do deskowania tgcznikami mechanicznymi. Na
papie podktadowej utozy¢ asfaltowg pape wierzchniego krycia na osnowie z widkniny poliestrowej
o gramaturze 250 g/m? z obustronng powlokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS
z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypkg mineralng
oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii 0 szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia jest
profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego. Pape wierzchniego krycia mocowac za
pomocg zgrzewania.
Do pokry¢ z papy nalezy uzy¢ materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia o klasie odpornosci
Broor(tl).
Pomiedzy wigzarami nalezy ufozy¢ warstwe izolacji termicznej z ptyt weilny skalnej, o
wspotczynniku A=0,036W/mK. Welne uktada¢ dwuwarstwowo, na zakiad, tak aby zniwelowac¢
szczeliny pomiedzy ptytami. tgczna grubos¢ izolacji termicznej 25cm.
Wspotczynnik przenikania ciepta dachu U= 0,15 W/m2K.
Materiaty wykonczeniowe
elewacje wykonhczone beda:
— tynkiem silikonowym i malowane elewacyjng farbg silikonowg w kolorach wskazanych
na rysunku elewaciji,
— drewnopodobnymi listwami elewacyjna z xps, szerokos¢ 16cm, wykonczonymi masg
akrylowo-silikonowg w kolorze jasnego debu
tynki wewnetrzne cem-wap. grubosci okoto 2,0cm,
do malowania $cian uzywac farb lateksowych, w kolorystyce ustalonej z Inwestorem,
sciany w tazienkach, WC, pralni, pomieszczeniu na srodki czystosci, zmywalni i rozdzielni
positkow, do wysokosci gory futryn drzwiowej (okoto 210cm) pokry¢ tatwo zmywalnymi ptytkami
ceramicznymi,
w pomieszczeniu socjalnym oraz u pielegniarki, wokot umywalki wykonaé fartuch z ptytek
ceramicznych,
Sciane nad szafkami z blatem roboczym w pomieszczeniu socjalnym wykonczy¢ ptytkami
ceramicznymi,
podtogi pokryé ptytkami winylowymi i wykladzing winylowg, przeznaczong do stosowania w
obiektach publicznych. Kolorystyke ustali¢ z Inwestorem.
Materiaty podtogowe muszg posiada¢ odpowiednig klase antyposlizgowosci w szczegolnosci dla:
- komunikaciji, sal wypoczynkowych — R9,
- fazienek, szatni, kuchni, pralni — R10.
stolarka okienna PCV (U=0,90 W/m?K),
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okna w salach dla dzieci, biurze oraz u pielegniarki, nalezy wyposazy¢ w rolety wewnetrzne,
zabezpieczajgce przed nadmiernym nastonecznieniem,

okna wskazane w zestawieniu wyposazy¢ w nawiewniki montowane w ramie okiennej,

drzwi wewnetrzne ptytowe, okleinowane wzorem drewnopodobnym, ze stalowymi, regulowanymi
futrynami oraz PCV w kolorze RAL 9003, przeszklone szktem bezpiecznym 33.1,

sufity wykona¢ jako podwieszane z ptyt GKF na podwdjnym stelazu systemowym, w pralni
wykona¢ sufit modutowy z kasetonéw z wetny mineralne;,

parapety okienne wewnetrzne z konglomeratu mineralnego, zewnetrzne z blachy powlekanej,
tazienki przy salach dla dzieci nalezy wyposazy¢ w przybory sanitarne przystosowane do
korzystania przez dzieci do 3 roku zycia,

w tazienkach dla dzieci, oprocz przyboréw sanitarnych, nalezy umiescic¢ przewijak dla dzieci, zlew
gospodarczy z tworzywa sztucznego (np. polistyren) montowany na wysokosci 85cm, szafke na
nocniki, zabezpieczong przed dostepem dzieci, przestony z HPL wysokosci 140cm z przeswitem
nad podiogg 15cm, oddzielajgce miski ustepowe od brodzika prysznicowego lub zlewu
gospodarczego oraz gteboki brodzik prysznicowy z akrylu, 80x80cm, gtebokosci min. 20cm, z
baterig prysznicowg przystosowang do podigczenia weza z gtdéwka prysznicowa, poteczka na
kubeczki z haczykami na reczniki, wykonana z kolorowego MDF,

w pomieszczeniu na srodki czystosci nalezy wyposazy¢ w zlew gospodarczy oraz szafke na
srodki czystosci,

WC dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w przybory sanitarne oraz porecze przystosowane
do uzytku przez osoby niepetnosprawne ruchowo,

w salach dla dzieci wykona¢ szafy na wymiar, stuzgce do przechowywania tézeczek z
materacykami i poscielg oraz zabawek i pomocy dydaktycznych.

Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej poliuretanowa

a) nawierzchnia poliuretanowa typ EPDM grub. 45mm (EPDM 10mm + SBR 35mm)

e warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego pochodzenia magmowego 0/16m grub. 5cm

e podbudowa z kruszywa kamiennego pochodzenia magmowego 0/31m grub. 15cm

e warstwa odcinajgca z piasku 15cm 1s>0,97

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowe]

— kostka betonowa grubosci 6 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 -5cm;

— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15cm;

— warstwa odcinajgca z piasku 15cm, 1s>0,97
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5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (w przypadku

zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)
Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne wzdtuz trasy obiektu budowlanego (w

przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego liniowego).
Nie dotyczy.
7. Rozwiagzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Budynek wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
¢ instalacja elektryczna - wg projektu technicznego branzy elektrycznej.
¢ instalacja wodociggowa - wg projektu technicznego branzy sanitarnej,
¢ instalacja kanalizacji sanitarnej — wg projektu technicznego branzy sanitarnej,
e grzewczg - instalacja grzejnikowa i podtogowa,
e wentylacja — budynek bedzie wyposazony w wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta—

rekuperator,

8. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami

zewnetrznymi.

Zapotrzebowanie w wode — istniejgce przytacze.

Zapotrzebowanie w energie elekiryczng — istniejgce przytgcze, z projektowanego zigcza
kablowego wg projektu technicznego.

Zapotrzebowanie w energie cieplng — kottownia witasna gazowa ze zbiornikiem LPG, do
przebudowy wg projektu technicznego.

Odprowadzenie Sciekéw — istniejgce przytgcze kanalizacji sanitarnej do sieci gminne;.
9. Rozwiagzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych .

Projektowane instalacje zapewniajg prawidtowe funkcjonowanie planowanego obiektu, ktory
bedzie petnit funkcje opiekunczo — edukacyjna. Rozwigzania techniczne poszczegdlnych

instalacji zawarto w projektach technicznych branzy instalacyjnej i elektrycznej.

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe, stosownie do zakresu projektu.

Informacje o obiekcie

Obiekt objety opracowaniem, to budynek uzytecznosci publicznej.

Budynek bedzie jednokondygnacyjny.

Catkowita powierzchnia uzytkowa istniejacego przedszkola i rozbudowy z funkcjg Ziobka —
542,76m2.

Wysokos$¢ obiektu — 4,20m (obiekt zaliczany do budynkéw niskich ,N”).

Odlegtosé od obiektéw sgsiadujacych.
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Planowana rozbudowa oddalona bedzie od sasiednich budynkéw od strony pétnocnej o okoto
6,4m, od strony wschodniej okoto 19,0m, od strony zachodniej o okoto 29,0m. Od strony
potudniowej, rozbudowa przylega¢ bedzie do istniejgcego budynku

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie wystepujg, ani nie sg przechowywane substancje palne.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w pomieszczeniach.

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Zagrozenie wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek przedszkola wraz z rozbudowg o przeznaczeniu na zlobek stanowi¢ bedzie jedng strefe
pozarowa.

W budynku wydzielona zostanie kottownia na paliwo gazowe z zewnetrznego zbiornika paliwa.
Pomieszczenie kottowni obudowane zostanie scianami w klasie El 60, sufitem z ptyt GKF w klasie
El 60 oraz zamykane bedzie drzwiami EIl 30.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do grupy ZL Il to kategoria ,D”.
Klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementow:

e Gféwna konstrukcja no$na — R 30. Warunek spetniony.

e Konstrukcja dachu — brak wymagan.

e Strop — REI 30. Nie dotyczy.

e Sciana zewnetrzna — El 30 dla pasa miedzykondygnacyjnego. Nie dotyczy.

e Sciana wewnetrzna — brak wymagan.

e Przykrycie dachu — brak wymagan.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne(ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe.
Ewakuacja z projektowanych pomieszczen o przeznaczeniu na ztobek odbywac sie bedzie
poziomg komunikacjg wewnetrzng, obudowang scianami o klasie El 15, na zewnatrz budynku,
poprzez drzwi zewnetrzne o szerokosci 120cm z gtéwnym skrzydiem o szerokosci przejscia
90cm. Z sal dla dzieci przewidziano rowniez ewakuacje bezposrednio na zewnatrz budynku
poprzez drzwi o szerokosci przejscia 90cm, otwierane na zewngtrz pomieszczenia.

Wymagane dla budynku ZL II, dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, wynoszgce 10m przy jednym
dojsciu i 40m przy co najmniej dwéch dojsciach ewakuacyjnych, nie zostang w budynku
przekroczone.

Budynek przedszkola wraz z projektowang rozbudowg o przeznaczeniu na ztobek, wyposazony

bedzie w oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe).



1YDROPROJEKT

WLOCLAWEK Sp.zo.0.
Strona 9

PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:

wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami,

wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, prowadzonej pod stropem i zabudowanej

modutowym sufitem z paneli z wetny mineralnej lub obudowg z ptyt GKB,

e centralnego ogrzewania, zabudowang w posadzkach i $cianach,

e gazowg w obrebie kottowni, prowadzong natynkowo i wyposazong w urzgdzenia
sygnalizujgco-odcinajace,

o elektroenergetyczng, prowadzong w posadzce, podtynkowo Ilub zabudowang sufitami
podwieszanymi z paneli z wetny mineralnej lub z ptyt GKB, zabezpieczong przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu,

e odgromowa, prowadzong na zewnatrz budynku po dachu i po $cianie pod izolacji termiczne;.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowanych do wymagan

wynikajacych z przepisow ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju

zdarzen w czasie pozaru.

Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu z przyciskiem umieszczonym

przy wejsciu do istniejacego przedszkola oraz przy wejsciu gtéwnym do projektowanej rozbudowy

0 przeznaczeniu na ztobek.

Obiekt wyposazony bedzie w dwa hydranty wewnetrzne DN25, jeden w istniejgcym przedszkolu

oraz jeden w projektowanej rozbudowie.

Miejsca usytuowania hydrantéw oznakowaé pozarniczymi tabliczkami informacyjnymi.

Dla budynku nalezy sporzgdzi¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1 jednostki o masie $rodka

gasniczego 2kg lub 3dm3 na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej.

Miejsca usytuowania gasnic oznakowac¢ pozarniczymi tablicami informacyjnymi.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, dla projektowanego

zamierzenia budowlanego, wynosi 10dm?/s. Najblizszy istniejacy hydrant zewnetrzny DN8O,

znajduje sie okoto 42m od budynku objetego opracowaniem, w pasie drogowym ul. Szkolne;j.

Drogi pozarowe

Droge pozarowg stanowi droga powiatowa, ul. Szkolna, zlokalizowana w odlegto$ci 10m od

budynku objetego opracowaniem.
11. Charakterystyka energetyczna budynku.

Bilans mocy:
e urzadzen elektrycznych — 36kW
(nie przewiduje sie urzgdzen technologicznych)

e urzgdzen zuzywajgcych inne rodzaje energii — 43 kW
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(nie przewiduje sie urzadzen technologicznych).
Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:
¢ projektowana $ciana zewnetrzna Ucmax) = 0,19 W/m?K,
e projektowany dach Ucmax) = 0,15 W/m?K,
e projektowana stolarka okienna Umax) = 0,90 W/m2:K,
e projektowana stolarka drzwiowa Umax) = 1,00 W/m?-K.
Parametry sprawnosci energetycznej instalacji:
e ogrzewczej — 43kW,
e nie przewiduje sie innych urzgdzen majgcych wptyw na gospodarke energetyczng.
Przyjete rozwigzania techniczne sg w petni zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami

technicznymi.
12. Warunki dopuszczenia réwnowaznych zamiennikéw.

Wszelkie materiaty wskazane w dokumentacji, dla ktérych przypisano konkretny model i
producenta, stanowig jedynie przyktadowe wyroby dla realizacji zatozen projektowych. Znaki
firmowe producentéw oraz nazwy i symbole produktéw zostaty w dokumentacji podane jedynie w
celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie
zobowigzany do zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wyrobow i moze on stosowac inne, jednakze pod warunkiem ich zgodnosci z
wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementéw),

- charakteru uzytkowego (tozsamosé funkgciji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

- parametréw technicznych (np. wytrzymato$¢, trwato$c),

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (nietoksycznosé, antyposlizgowos¢),

- wygladu (struktura, faktura, barwa).
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne, wymagane
przez prawo budowlane, aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodno$ci z Polskg Norma.
Zwrot ,rownowazny” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu, ktéry sobie zatozyt zamawiajacy i
opisat w dokumentacji za pomocg odmiennych rozwigzan technicznych.
Gdy oferowane przez wykonawce produkty bedg gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu
zamoéwienia, zamawiajgcy obowigzany bedzie do odrzucenia jego oferty.
Gdy wykonawca oferuje przedmiot rbwnowazny, zobowigzany jest do wskazania wraz z ofertg
opisu:

— pozycji rbwnowaznych z podaniem producentéw tych artykutéw.

— parametrow indywidualizujgcych towar wraz ze wskazaniem, iz wykonawca razem z ofertg

ma ztozy¢ potwierdzenie réwnowaznosci np. odpowiednim katalogiem czy innym dowodem.

W przypadku watpliwosci w stosunku do réwnowaznych artykutdw zamawiajacy bedzie
zobowigzany do wezwania wykonawcy celem ztozenia we wskazanym terminie wyjasnien tresci

oferty. Ponadto warto zaznaczy¢, ze ciezar udowodnienia réwnowaznosci bedzie spoczywat na
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wykonawcy i to on bedzie zobowigzany do wskazania, ze oferowane przez niego dostawy
spetniajg wymagania zamawiajgcego (art.30 ust.5 ustawy). Uchybienie temu wymogowi
skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty wykonawcy, jako ztozonej niezgodnie z warunkami
postawionymi przez zamawiajgcego.

To wiasnie wykonawca w obecnym stanie prawnym ma obowigzek wykazaé, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone

przez zamawiajgcego.



