Przedmiar

. llosci
Lp Kod Opis Jm skiadowe llos€ robét
1 2 3 4 5 6
1 Sie¢ wodociggowa w Marcinkowie na dziatkach 187/2, 199/9, 19972 gm.
Mragowo
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1.1.1|8ST-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,50
(P1)
0,5 km 0,50
1.1.2|SST-02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m2 1 338,00
(P2) spycharek
446,0*3,0 m2 1 338,00
1.1.3{SST-02 Reczne usunigeie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej - humusu z darnig -z | m2 48,00
(P3) ponownym jej utozeniem (ponowne przerzucenie humusu)
24*1,0*2 m2 48,00,
1.1.4/8ST-02 Roboty na polach wzlotéw - humusowanie terenu ziemig roslinng pobrang z hatd | m3 200,70
(P4) wykonywane spycharkami - poz. zastepcza humusowanie ziemia zgromadzona
na odkiadzie
200,7 m3 200,70
1.1.5[SST-02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemymi 0.25 m3 na m3 1 236,31
(P5) odkiad w gruncie kat.lli
446*(1,8*0,6+0,6)*1,65 m3 1 236,31
1.1.6|SST-02 Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach m3 35,64
(P6) such.z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz.o gieb.3,0m
szer.1,6-2,5m.kat.3-4
24*0,9*1,65 m3 35,64|
1.1.7|SST-02 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gigbok.do 3.0 m m2 79,20
(P7), wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
24*1,65*2 m2 79,20
1.1.8|SST-02 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m | m3 1 054,84
(P8) w gruncie kat. Il
1236,3-(0,6*0,1+(0,6+0,670,41)*0,41)*446 m3 1 054,84}
1.1.9|SST-02 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,gtebokosé m3 25,88
(P9) wykopu do 3,0 m i szeroko$é 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-I1.
35,64-(0,60,1+(0,6+0,6%0,41)*0,41)*24 m3 25,88
1.1.10|SST-02 Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llldols 1 | m3 1 080,72
(P10)
1054,84+25,88 m3 1 080,72
1.1.11|SST-02 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 m2 1 338,00
(P11) kW.Grunt kategorii lll
446*3 m2 1 338,00
1.1.12{SST-02 Obsianie traw na trasie rurociggu m2 235,50
(P12)
(34+27,5+5+12)*3,0 m2 235,50
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
1.2.1|SST-03 Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o $rednicy 80 -100 mm,dla rur| kpl. 1,00
(P13) PE - wiaczenie w istnieiacy rurociag PE 90
1 kpl. 1,00
1.2.2/SST-03 Rury PE ciénieniowe taczone metoda zgrzewania o $rednicy zewnetrznej 110 mm,| m 470,50
(P14)
470,5 m 470,50
1.2.3|SST-03 Ksztaitki PE na rurociggach PE,$rednica zewnetrzna rury 90 mm (tuleje szt. 6,00
(P15) kotnierzowe, tréjniki)
6 szt. 6,00
1.2.4/SST-03 Ksztattki PE na rurociggach PE,érednica zewnetrzna rury 110 mm. Tréjnik szt. 10,00
(P16) kotnierzowy 110/90 do potaczeri zgrzewanych (tuleja kotnierzowa na luzny
kotnierz, kolana, fuki, redukcje 110/90)
10 szt. 10,00
1.2.5/SST-03 Podtoza pad rurociagi z piasku o grubosci 10 cm m2 282,30
(P17)
470,5*0,6 m2 282,30,
1.2.6/SST-03 Obsypka rurociaggu gruntem z wykopu z jego przesianiem m3 158,56
(P18)
470%((0,6+0,6*0,41)*0,41-3,14*0,055*0,055) m3 158,56
1.2.7/SST-03 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy nominalnej 80 mm na kolanie szt. 2,00,
(P19) |stopowym kotnierzowym
2 szt 2,00
1.2.8/SST-03 Zasuwy zeliwne kolnierzowe z obudow3 o $rednicy nominalnej 80 mm na szt. 1,00
(P20) rurociagach PVC i PE
1 szt. 1,00




llosci :

Lp Kod Opis Jm skiadowe llosé robost
1 2 3 4 5 6
1.2.9/SST-03 Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi taéma z tworzywa sztucznego| m 470,50
(P21) - Pozycja zastepcza

470,5 m 470,50

1.2.10/SST-03 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym - analogia kpl. 3,00
(P22)

3 kpl. 3,00

1.2.11|SST-03 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, | préb 3,00
(P23) PE, PEHD o $Srednicy nominalnej 90-110 mm a

3 préb 3,00
a

1.2,12|SST-03 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o Srednicy nominainej do 150 mm 200 3,00

(P24) m
3 200 3,00
m

1.2.13|SST-03 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej, rurociagi o $rednicy nominainej do 150 200 3,00

(P25) mm m
3 200 3,00
m

1.2.14]|SST-03 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa z kamionkowych rur przeciskowych PE m 13,00

(P26) 100 SDR 11 RC 110 mm dopuszczonych do stosowania w ciggach
komunikacyjnych, , grunt kat. Ill, - analogia
8+5 m 13,00
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