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1.2. Zakres stosowania OST-00

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegbtowych specyfikacji technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i
kontraktowe przy zlecaniu i realizacji rob6t powyzszego zadania o zakresie okreslonym w p.
1.3
1.3. Zakres robét objetych OST-00

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla
robét objetych szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST) opracowanymi dla
nastgpujacych elementéw robét budowlanych zwigzanych z realizacja zadania:
- SST-01 - roboty przygotowawcze i rozbidrkowe;
SST-02 - roboty ziemne

SST-03 - roboty montazowe zwigzane z budowa wodociagus;;

4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST i SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania
polecen innej korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru/Zarzadzajacym,
Wykonawcg projektantem. Dziennik budowy uzyskaé: Starostwie Powiatowym w Mragowie,
Zarzgdzajgey realizacjg budowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach budowy wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba, ktérej Inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w odbiorach czesciowych
oraz w odbiorze gotowego obiektu.

1.4.5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.6. Obmiar robdt - pomiar wykonywanych rob6t budowlanych dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametr6w przyjetych w przedmiarze robét albo
obliczenia wartosci rob6t dodatkowych nie objetych przedmiarem.

1.4.7. Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegélowym opisem, wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych (ze wskazaniem SST
wykonania i odbioru rob6t budowlanych)

1.4.8. Wyroby budowlane — wyroby w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzone w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaly w obiekcie budowlanym.

1.4.9. Odbior czesciowy (robdt budowlanych) — nazwa odbioru robot ulegajacych




zakryciu i zanikajacych a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewod6w kominowych. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako odbior
koncowy.

1.4.10. Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci zwanych tez
odbiorem koncowym, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb wyznaczonych przez inwestora
ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, lacznie z
zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

1.4.11. Wspélny Stownik Zamdwieri — system klasyfikacji produktéw, uslug i robodt
budowlanych stworzony na potrzeby zamoéwien publicznych obowiazujacy we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z Rozporzadzeniem 2151/2003 stosowanie kodow CPV
dla okreslenia przedmiotu zaméwienia jest obowigzkowe od 20.12.2003 r. Stownik okresla
grupy, klasy i kategorie robét.

1.4.12. Normy _europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) jako standardy europejskie (EN).

1.4.13. Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujaca potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczng.

1.4.14. Deklaracjia zgodnosci — oswiadczenie producenta stwierdzajagce jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Dokumentacja powykonawcza budowy — sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi w trakcie wykonywania
robot z takze z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

1.4.16. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

1.4.17. Zadanie budowlane - cze$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna calosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami SST i poleceniami Zarzadzajacego/Inspektora
Nadzoru.




1.5.1. Informacja o terenie budowy oraz jego przekazaniu dla Wykonawcy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspoOilrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy. opracowana przez Ushugi Projektowe Jerzy Romanowski
, 11-700 Mragowo, ul. Laskowa 50  Projekt podstawowy Zbiorowe zaopatrzenie w wode
miejscowosci Probark skladany do Starostwa Powiatowego Mragowo

1.5.3. Zgodnos¢ robot 7 dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zarzadzajacego realizacjag budowy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
okreslone w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnosé¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach
ogdblnych” (,,0g6élnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych na etapie przetargu i wykonawstwie , a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zarzadzajacego realizacjg budowy, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od
wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowg i SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bg¢da w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Zarzadzajgcym realizacja budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Zarzadzajacym realizacjg budowy.

Fakt przystapienia do robt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
W sposéb uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy oraz przez umieszczenie, w




miejscach i ilosciach okre$lonych przez Zarzadzajacego realizacjg budowy, tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zarzadzajacego . Tablice
informacyjne b¢da utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska .i Decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach
wydang Wéjta Gminy Mraggowie z zapisem nastepujgce srodowiskowe uwarunkowania
realizacji przedsiewziecia

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu
rob6t ich szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organ6éw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniows, Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

1.5.9. Ograniczenie obcigzeri osi pojazdéw
Wykonawca bgdzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczeri naciskéw osi na drogach




publicznych przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu
ewentualnych nietypowych wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Zarzadzajacego realizacja budowy. Zarzadzajacy realizacja
budowy moze polecié, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu
budowy.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczernistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia

robot

przez Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty lub ich elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Rownowazinosé¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i
przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania tych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sa panstwowymi lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zarzadzajacego realizacjg budowy. Roéznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie
opisane przez Wykonawce i przedlozone Zarzadzajagcemu realizacjg budowy do
zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wlasno$¢ Zamawiajagcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢
Zarzadzajacego realizacja budowy i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robét i/lub wysokosé¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewidujg jego realizacjg¢)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu pomieszczenie biurowe do
wykonywania niezb¢dnych czynnos$ci zwigzanych z biezaca kontrola realizowanych robét i
ich odbiorami.




2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi
Zarzadzajgcemu do zatwierdzenia, szczegélowe informacje dotyczace proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badafi w celu wykazania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciggly spehniaja wymagania SST w czasie
realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie ewentualnych materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materialow ze Zrédel miejscowych wlgczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zarzadzajacemu wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploataciji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materialéw pochodzacych ze Zrdédet miejscowych.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng
zgode Zarzadzajacego realizacjg budowy.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Zarzadzajacego realizacja budowy.
Jesli Zarzadzajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Zarzadzajacego realizacja budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z odmowg jego przyjecia, usunigciem i
niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zarzadzajacego realizacja budowy o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badahh wymaganych przez Zarzadzajacego realizacja budowy. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zarzadzajgcego realizacja
budowy.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
uzyte do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzadzajgcym realizacja budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zarzadzajacego realizacjg budowy.




3. WYMAGANIA ODNOSNIE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robét
powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
ewentualnych typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Zarzadzajacego realizacja budowy; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zarzadzajacego .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarzadzajacego.

Sprzet bedacy wilasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zarzadzajacego realizacja budowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zarzadzajgcego, w terminie
przewidzianym umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spehiajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Zarzadzajacego realizacjg budowy, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materialbw i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robo6t
opracowanym przez Wykonawceg oraz poleceniami Zarzadzajacego realizacja budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zarzadzajacego realizacja
budowy.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze si¢
skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez
Zarzadzajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zarzadzajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Zarzadzajacego realizacja budowy powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Zarzadzajacego realizacja budowy, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowacé i przedstawié¢ do akceptacji Zarzadzajacego
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien
okreslié, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji rob6t gwarantujagcy wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

a) cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robat,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- sposéb zapewnienia wykonania robét zgodnie z przepisami BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowos$¢ wykonania poszczeg6lnych
element6w rob6t,- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig
wykonywanych robot,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$é $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure¢ pomiar6w i badanh (rodzaj i czgstotliwos$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow
robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole rob6t i jakosci materialéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badaf materialéw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robdt z
czestotliwodcia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Wykonawca dostarczy Zarzadzajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Zarzadzajacy realizacja budowy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,




sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Zarzadzajacy realizacjg budowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzadzajacego.

Przed przystgpieniem do pomiar6w Iub badafi, Wykonawca powiadomi
Zarzadzajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacego

.6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajgcemu realizacjg budowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beds przekazywane Zarzadzajacemu realizacja budowy na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacja budowy

Zarzadzajacy realizacja budowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zarzadzajacy realizacjg budowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zarzadzajacy realizacja budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdére
posiadaja: deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono P N
i ktére spelniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreSlajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bgdg dostarczone przez Wykonawce Zarzadzajacemu realizacjg budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy .
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu




robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty begda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawey i InZzyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Zarzadzajacego realizacja budowy programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét,przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zarzgdzajacego realizacjg budowy,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbior6w robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiagzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegbélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Zarzadzajacemu realizacjg budowy do ustosunkowania si¢.

Decyzje Zarzadzajgcego realizacja budowy wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zarzadzajacego realizacjg budowy do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieft do
wydawania polecenn Wykonawcy robét.

6.8.2 Ksigika obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyj¢tych w kosztorysie 1 wpisuje do ksiazki obmiaréw.

6.8.3 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ (oprocz wyzej wymienionych nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

€) protokoty z narad i ustalen,



f) korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zarzadzajacego realizacja
budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6ét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Zarzadzajgcego realizacja
budowy na pi$mie.

Obmiar gotowych robét begdzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Zarzadzajacego realizacja budowy.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary ewentualnych skomplikowanych powierzchni lub objgtosci  beda
uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zarzadzajacym realizacjg budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi
ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego




postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy.

Gotowo$é danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacja budowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego realizacjg
budowy.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zarzgdzajacy realizacja budowy na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zarzadzajacego realizacjg budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zarzgdzajacego realizacjg budowy zakoficzenia robét i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Zarzadzajagcego realizacjg budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbior6w robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupeniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§é wykonywanych robot w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektows
i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.




uzupetniajace lub zamienne),
ewentualnie dokonane ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, , wyniki badan
wody zgodne z SST i ew. PZJ
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i
ew. PZJ,
7. opini¢ sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (o ile takie wystepuja) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wlascicielom urzqdzeﬁ
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Hims 2

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robdt”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowsa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodme z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegétowe warunki platnosei i
rozliczenia za wykonane roboty zostang okreslone w kontrakcie pomi¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawcag.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkOw umowy i wymagan ogélnych
zawartych w OST-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegllnione w kosztorysie.

9.3. Koszty objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

Koszt ponosi wykonawca wybudowania ewentualnych objazdéw/przejazdéw i




organizacji ruchu obejmuje: opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacja
budowy i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajgcemu realizacjg budowy i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robodt, ustawienie tymczasowego
oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usunigcie
wbudowanych materialow i oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz.
1555).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
poZniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01

Obiekt: — 01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

K od Wspdlnego Slownika Zaméwien : CPV 45231300-8
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Probark
Zadanie : ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODE
Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej (OST-00) s3 wymagania og6lne
dotyczace wykonania i odbioru robét zadania pod nazwg :
ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODE
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Probark

Sie¢ wodociagowa Obr 15 Muntowo dz nr 279, 278, 267, 277/2 , 275,
273, 27415, 274]/7, 274/8, 274/4, 274/3, 276, 277/3 270/1, 270/2, 284/29,
284/32 Sie¢ wodociggowa Obr Probark 175, 185,
181, 182, 184/1, 188/3, 187/1, 187/3, 197, 199/6 199/5, 199/4, 199/3,
199/1, 201/2, 186/2, 184/3, 184/4, 188/2 186/7 186/8,

Projektapt
i Spec. sanitafra
instalacyjno-inzynieryjna

Imeir:Gmina Mragowo.

Biuro Projektowe:

Mragowo grudzien 2020r.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 01 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1. WSTEP

2,

1.1. Przedmiot SST-01
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej SST-01(zwanej dalej SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rebdt przygotowawczych i rozbidrkowych

zwigzanych z wodociggiem i przylaczami wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PROBARK

Sie¢ wodociggowa Obr 15 Muntowo dz nr 279, 278, 267, 277/2 , 275,
273, 27415, 2747, 274/8, 274/4, 274/3, 276, 277/3 270/1, 270/2, 284/29,
284/32 Sie¢ wodociggowa Obr Probark 175, 185,
181, 182, 184/1, 188/3, 187/1, 187/3, 197, 199/6 199/5, 199/4, 199/3,
199/1, 201/2, 186/2, 184/3, 184/4, 188/2 186/7 186/8,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbélowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia niezbednych
przewidzianych w projekcie budowlanym robét przygotowawczych w czasie budowy kanalizacji
sanitarnej i przepompowni i obejmuja:

a) rozebranie nawierzchni na trasie budowy wodociggu;
b) wywdz rozebranych elemeniow nawlerzchni;
) prace pomiarowe zwigzane 7 budowq sieci wodociggowych i przylgczy;
d) wycinka drzew i krzakow
Szczegblowy zakres , rodzaj i iloéci robdt podano w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. W zakresie robét rozbiorkowych - nie wystepuja;
2.2. W zakresie robét geodezyjnych




stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dhugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05
do 0,08 m i dlugosci okolo 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Palik - $wiadek powinien mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrodj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet reczny lub mechaniczny.

3.2 Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé
nast@puja(cy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,

- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktéw wysokosciowych
powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Transport materialéw z rozbiérki mozliwy jest odpowiednio przystosowanymi srodkami
transportu samochodowego - wybér zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych.
Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem si¢ oraz

zanieczyszczaniem trasy przewozu .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiorkowych nalezy:
— teren zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
—~ zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzié¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych.
5.2.1. Obiekty drogowe :
(1) Przeznaczone do rozbidrki elementy konstrukcyjne z betonu rozebra¢ rgcznie lub
mechanicznie. Materialy posegregowaé i odnies¢ lub odwiezé na miejsce

sktadowania.




(2) Po odwiezieniu gruzu teren wokoét obiektu oczyscié z resztek pozostawionych
materiatéw i odpadow;
5.2.2. Obiekty zewnetrzne :

(1) Elementy istniejacych ogrodzen kolidujacych z prowadzeniem robét ziemnych
nalezy rozebraé r¢cznie z jednoczesnym zatadunkiem i odwozem na wskazane
przez zamawiajgcego miejsce.

5.3. Roboty pomiarowe — zasady wykonywania z wycinkg drzew i krzakow

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajgcego dane
zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbétowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperé6w roboczych. Bledy te powinny
by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli
Wykonaweca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez
InZzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktoéw pomiarowych i ich
0zZnaczcn w czasic trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robét naleza
do obowigzkéw Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w
sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupk6w betonowych, a takze dowiagzane do

punktéw pomocniczych, polozonych poza granicg rob6t ziemnych. Zamawiajacy powinien
zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie




plaskim powinna wynosié 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istniejagcych budowlach wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoscia, aby sredni blad niwelacji
po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawigzaniu do
reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzgdne;.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektows oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wyKkorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot
zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:
~ Rozbi6rki obiektow kubaturowych — [ 1 m3 — metr szescienny wyburzonych obiektéw
budowlanych lub 1 mb rozebranego ogrodzenia)

Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru jak dla robot
zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE I PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Zarzadzajacy

budowa.
10.2. Ilosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

10.3. Stosowac sie¢ do uwag zawartych w  opisie technicznym do projektu budowlanego
konstrukeji .
10.4. Przepisy zwigzane z pracami pomiarowymi :

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST
— 02 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST-02
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej SST-02 (zwanej dalej SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebdt ziemmych zwigzanych z budowaq sieci

wodociggowej z priylgczami wchodzacych w zakres zadania pod nazwg:

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODE
»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ PROBARK

Sie¢ wodociggowa Obr 15 Muntowo dz nr 279, 278, 267, 277/2 , 275,
273, 274/5, 274]/7, 274/8, 274/4, 274/3, 276, 277/3 270/1, 270/2, 284/29,
284/32 Sie¢ wodociggowa Obr Probark 175, 185,
181, 182, 184/1, 188/3, 187/1, 187/3, 197, 199/6 199/5, 199/4, 199/3,
199/1, 201/2, 186/2, 184/3, 184/4, 188/2 186/7 186/8,

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w
czasie budowy sieci wodociggowej i przytaczy obejmuja: wg przedmiaru robét

f) wykonanie wykopoéw mechanicznie na odklad w gruntach kat. 111

g) wykonanie wykopéw mechanicznie 7 odwozem gruntu w gruntach kat. 111 h)
Jjak wyzej lecz recznie

h) umocnienie scian wykopow na niektorych odcinkach ; j)

zasypanie wykopow z odpowiednim zageszczeniem; k)

warstwy ochronne do zasypu

i) przewiert sterowany

Szczegdtowy zakres , rodzaj i ilosci rob6t podano w

przedmiarze robdt.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. roboty ziemne liniowe — cze$¢ robét budowlanych polegajacych na odspojeniu i
przemieszczeniu sprzetem mechanicznym lub r¢eznie okreslonej ilosci mas ziemnych do
rzednej podanej w dokumentacji technicznej wzdluz trasy projektowanej sieci oraz
zasypanie tego wykopu;

1.4.2. wykop otwarty o Scianach nachylonych — wykop, ktérego skarpy posiadaja tzw.
bezpieczne nachylenie od 1:0,5 do 1:1,6 w zaleznosci od rodzaju gruntu okreélone w
dokumentacji technicznej wraz z klasyfikacja wystepujacych w podlozu gruntéw;

1.43. gleboko$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.




1.4.6. wykop gleboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. odklad tymczasowy - miejsce sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, do wykorzystania do zasypki wykopu;

1.4.8. wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

rds
gdzie:
7, - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?>),
7 - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie
z PN-I;%-O4481 :1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m).

1.4.9. warstwa ochronna zasypu - grunt nieskalisty, mineralny, sypki, drobno lub
Srednioziarnisty do obsypki przewodu do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury.2.
GRUNTY NA TRASIE WYKOPOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce gruntu z wykepéw w przypadku ich uzycia do zasypki
przewodow i wykopu

Podstawowym kryterium wykorzystania urobku z wykopu dla celow wykonania warstwy
ochronnej i zasypki wykopu jest spetnianie przez grunt warunku zageszczenia do odpowiedniego
wskaznika oraz warunkow dla przewidzianych dla warstwy ochronne;j.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw do zasypki

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy zasypki. Grunty przydatne do zasypki moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za
zezwoleniem InZzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypki, okre$lone powinny by¢é wywiezione przez
Wykonawce na odklad staly. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkow
Zamawiajgcego, o ile nie okreSlono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Materialem zasypu w strefie warstwy ochronnej (niebezpiecznej dla przewodu) powinien
by¢ grunt drobno lub srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 — rodzimy lub dowieziony — zaggszczony
recznie ubijakiem po obu stronach przewodu oraz do wys. 0,3 m ponad wierzch rury przewodowe;j.

Podloze naturalne lub podsypka podloza wzmocnionego powinny umozliwiaé wiasciwe
wyprofilowanie spodu przewodu - podloze naturalne zastosowaé wylgcznie na gruntach suchych
piaszczystych i zwirowo piaszczystych z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym
spodzie wykopu.

Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o gr. < 15 cm przy zageszczeniu
recznym i < 30 cm przy zageszczaniu mechanicznym. Wilgotno$é gruntu zageszczanego powinna
by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wielkosci.

Wymagany wskaznik zageszczenia, wilgotnos¢ optymalng i pozostale warunki zw. z
podlozem naturalnym okresla norma PN-74/B-02480. W przypadku zasypywania wykopu w




istniejacych drogach o nawierzchni ulepszonej, niezbedne jest osiggniecie wskaznika zaggszczenia
co najmniej 1,0 (osiggniety w trzech miejscach na di. max. 100 m przy optymalnej wilgotnosci
gruntu) — przy trudnosci osiagniecia takiego wskaznika zageszczenia nalezy zastapi¢ gorna warstwe
zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ si¢

mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,

koparki, }adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do
rodzaju gruntu (materialu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci
transportu. Wydajnos$é srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢é podstawg
roszczenn Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie
zostaly wczeéniej zaakceptowane na pi$mie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé prace przygotowawcze jak
rozbidrki ogrodzen oraz usuniecie kolidujgcych drzew na trasie budowy a nastepnie wytyczenie osi
przewodéw, badanie gruntu, ustalenie miejsc do odwozenia i sktadowania urobku oraz uzyskanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

Wykonywanie wykopéw wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy w miar¢
mozliwosci prowadzié od najnizszego punktu aby zapewnié grawitacyjny odptyw wdd opadowych
w dét po jego dnie. Przy wykopie mechanicznym spéd wykopu pozostawi¢ na poziomie wyzszym o
15-20 cm od rzednej projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Bezpieczne nachylenie scian wykopéw ze skarpami w przypadku gruntéw niespoistych
wynosi min. 1:1,5 (zalecane w opisie do robdt ziemnych w projekcie budowlanym wynosi 1:1) —
przy innych gruntach oraz przy wykopach o gl. > 4m nachylenie winno by¢ okreslone w
dokumentacji technicznej.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem

pomiedzy krawedziag wykopu a odktadem wolnego pasa terenu min. 1,0 m dla komunikacji — w
przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszego warunku, wydobyty grunt winien by¢
odwieziony na odktad tymczasowy lub odpowiednio przesunigety.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prace sprzetu mechanicznego pod liniami energetycznymi i ich
zblizenia Zgodnie 2 PN — E 05100 - :1988 w warunkach normalnych/zabrania sie wykouy wauia
rob6t podczas opadéw $niegu, deszczw/ pod przewodami linii mogg przemieszczaé si¢ maszyny
budowlane o wyspo 3,2 m z ostong dla obshugi , uniemozliwiajace si¢ wysunigcie cztowieka poza
jej obrys. Maszyny takie nie moga mie¢ anten czy innych elementéw wysunietych ponad okreslony
obrys




Wykopy, przygotowanie podtoza

Roboty ziemne przewodéw miedzy obiektowych z rur PE wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-
10736:1999. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopéw,
krzyzujacych sie lub biegngcych réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich uzytkowanie.

Przed przystgpieniem do wykonania wiasciwych wykopéw nalezy zdja¢ warstwe humusu i
sktadowa¢ ja w haldach wzdluz wykopow. Wykopy nalezy wykonywaé jako liniowe o Scianach
pionowych umocnionych lub ze skarpami. Metody wykonania robdt - wykopu (rgcznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, posiadanego sprzetu
mechanicznego lub istniejacego uzbrojenia. Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia wykopy
bezwzglednie wykonywa¢ recznie. Szeroko$é dna wykopu umocnionego 0.9 m, wykopu ze
skarpami 0.6 m. Deskowanie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Grunt z
wykopu powinien by¢ skladowany na odklad. Wejscia po drabinie do wykopéw winny byé
wykonane w odleglosci nie przekraczajacej 20 m, z chwilg osiaggniecia glgbokosci >od 1.0 m od
poziomu terenu.

Dno wykopu winno byé¢ réwne, przy czym przy robotach mechanicznych dno wykopu Wykonawca
winien wykonaé na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0.05+0.20 m. Reczne
poglebienie wykopu o pozostale 0.05+0.20 m powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
montazem rurociggow.

W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopdéw z
barierkami dla przej$¢ pieszych.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny by¢
zachowane co najmniej nastgpujace warunki:

— gbrne krawedzie bali umocnief wykopéw powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad teren,

— powierzchnia terenu w miar¢ mozliwosci powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru

technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosdci) piaszczystych,
zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podlozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W warunkach gruntowych wsi Dobroszewo rurociagi ulozyé na podsypce z piasku gr. 10 cm.
Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i
tasmy sygnalizacyjne;j.

Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby

Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczany ubijakiem po obu stronach
przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia do okolo 85 i 90 % zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej
wilgotnosci gruntu okreslonej w PN-B-02480.

5.2. Dokladnos$¢ i wymagania wykonania elementéw robot ziemnych

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno przekracza¢ = 10 cm zas
tolerancja dla rz¢dnych dna nie powinna przekraczaé + 3-5 cm w zalezno$ci od rodzaju podioza.

Odchylenia spadkéw nachylonych skarp wykopdw nie powinny przekracza¢ + 5% a samego
podloza wzmocnionego + 1 cm w stosunku do projektu.

Odchylenie uzyskanego poprzez odpowiednie badania wskaznika zageszczenia gruntu nie
powinno byé wigksze od -2 %

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych




Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykop6w i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawaé w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Odprowadzenie wéd z odwodnienia wykopoéw do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i
urzgdzen odwadniajacych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Projekt przewiduje czeSciowe odwodnienie wykopow (poprzez bezposrednie
pompowanie wody z wykopu) z uwagi na obecno$¢ na tych odcinkach wody gruntowej.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienic w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robé6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wplyw Kkolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw
wykonywania innych robét na spelnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrodla wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé i odprowadzié. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Zasypanie wykopoéw.

Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami stosujac odpowiednie zaggszczenie gruntu.
Wymagania odnosnie stopnia zage¢szczenia zasypki podano w p.2.2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
roboét zostaly spelnione.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowag:

1. sprawdzenia zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda;

o badanie i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego;
badanie wskaznika zageszczenia zasypki wykopu

4. sprawdzenie skarp wykopu pod katem statecznosci zw. z obciazeniem odkiadem i
srodkami transportu;

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.2

daty wyniki pozytywne.




9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST .
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 robét ziemnych obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie roboét,
- pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
- transport urobku z wykopu na miejsce odkladu i z powrotem;
- zasypanie wykopu;
- zageszczenie gruntu;
- odwodnienie terenu roboét,
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nast¢pnie ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

II Przewierty sterowane
1. WSTEP

11 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
roboét zwigzanych z wykonaniem odcinka rurociagéw wodociagowych bezwykopows tj. przewiertem
sterowanym

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji
przewiertu sterowanego w gm. Pysznica.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia robét
zwigzanych z usytuowaniem rurociggéw ulozonych bezwykopowo za pomocg przewiertu sterowanego
w iloSciach jak nizej:

Rura ostonowa PEHD SDR 11 PE 200 L =68 m
Rura oslonowa PEHD SDR11PE 10 L=40m

14 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wlasciwymi obowiagzujgcymi przepisami, z Specyfikacjg
Techniczng ST-00 ,,Wymagania Ogolne”.

Horyzontalne Przewierty Sterowane. Sterowany system ukladania po lagodnym luku instalacji podziemnych
przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy kat wejscia / wyjscia. Przewiertach Sterowanych,
kat pod ktérym wchodzg lub wychodzg z gruntu zerdzie wiertnicze podczas wykonywania przewiertu
pilotowego.Urzadzenie do wbudowywania rurociggéw (wiertnice) metoda przewiertu sterowanego
umieszcza si¢ na poziomie terenu. Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu
pilotowego, nastepnie jego rozwiercanin do odpowiedniej $rednicy i przeciaggnigciu rury przewodowe;j
trojwarstwowej. W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociggu wykonuje sig otwor pilotowy. Otwér ten
zaczyna si¢ drazyé ukoénie w dot pod katem mniejszym niz 20°, zwanym katem wejécia, nastgpnie na
projektowanej glebokosci zmienia sie kierunek na zaplanowany z okre$lonym spadkiem. Drazenie otworu
pilotowego polega na weiskaniu w grunt zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem. Zerdzie
wiertnicze (polaczone ze soba na polgczenia gwintowane), weiskane w grunt tworza przewéd wiertniczy.
Tylko w pierwszym etapie rob6t mozliwe jest sterowanie przewiertem. Urabianie gruntu glowicg pilotowg
wspomagane jest pluczkg wiertnicza (na bazie bentonitu), podawang przewodem wiertniczym do glowicy
pilotowe;.




Po osiagnigciu punktu wyjscia przez glowice pilotowg rozpoczyna si¢ drugi etap prac- rozwiercanie.
W drugim etapie glowice pilotowa zamienia si¢ na odpowiedniej wielkosci glowice rozwiercajaca,
zwang rozwiertakiem lub poszerzaczem. Bezposrednio do glowicy rozwiercajacej, od strony punktu
wyjscia mocuje si¢ zerdzie wiertnicze. Nastepnie, rozwiertak wraz z przewodem wiertniczym
przeciaga si¢ w kierunku do wiertnicy. W czasie rozwiercania otworu pilotowego poprzez zerdzie
wiertnicze do rozwiertaka podaje si¢ ptuczke wiertnicza, ktéra wspomaga urabianie gruntu. Od
strony punktu wyjdcia, systematycznie doklada sie zerdzie wiertnicze, tak aby na calej diugosci
rozwierconego otworu znajdowat si¢ zawsze przewdd wiertniczy. Jednoczesnie wyciagane zerdzie
wiertnicze odbierane s3 w punkcie wejécia, w wiertnicy. Po osiggnigciu przez rozwiertak punktu
wejscia jest on demontowany, zerdzie wiertnicze sg ze soba taczone, a w punkcie wyjscia montuje
si¢ rozwiertak o wigkszej srednicy. W zaleznosci od wymaganej Srednicy rozwiercanie moze by¢
jednokrotne lub wielokrotne.

W trzecim etapie bezpoSrednio za rozwiertakiem, ktéry wykonuje ostatnie poszerzenie lub tzw.
marsz czyszezgcey, weiagnieta zostanie rura przewodowa.
1.6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa - Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
wybudowania (i zaprojektowania) obiektéw budowlanych w spos6b okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Ponadto Wykonawca winien spelnié
wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne", punkt 2.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materialéw zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych.

Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6ét budowlanych w
zakresie wymagan materialowych nalezy traktowaé¢ réwnorzednie w stosunku wymagan zawartych w
dokumentacji projektowe;j.

Zabudowane materialy musza posiadaé¢ odpowiednie aprobat technicznych oraz deklaracje zgodnosci
wydang przez dostawcg. Wymagane jest, aby wyroby mialy trwale fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia,
ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego o proponowanych zrédtach pozyskania
materialéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacje.

Rodzaj rur przedstawiono w dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz w punkcie 1.3 niniejszej
ST.

2.1 SKEADOWANIE MATERIALOW

Rury przewiertowe - przewodowe z PEHD.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz. 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur
powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PEHD nie wolno nakrywac
uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury nalezy ukladajac w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o réznych srednicach i
grubosciach winny by¢ sktadowane osobno. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug
poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy statecznos$é oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd
opadowych. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podkladach i przekladkach drewnianych,
a wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé 1.5 m. Sposéb skladowania nie moze powodowaé nacisku
powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za
pomoca kotkéw i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania
nalezy czgsci uszkodzone odcigé, a konice rur sfazowaé.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny byé sktadowane w
sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych §rodkéw ostroznosci. Sktadowane rury i
elementy nie moga by¢ narazone na intensywne oddzialywanie ciepta, rozpuszczalnikéw i kontakt z
otwartym ogniem.

Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami, silnym zanieczyszczeniem uszczelnien i przed
obciazeniami punktowymi. W przypadku pozniejszego sktadowania bez opakowania fabrycznego nalezy
kazdorazowo uzalezni¢ ilo$¢ warstw rur od warunkéw gruntowych, miejscowych warunkéw przetadunku




bezpieczenstwa. Pod pierwsza warstwa rur powinny by¢ utozone drewniane kantéwki, aby zapobiec
nanoszeniu blota przez $ciekajaca wode deszczowa i przymarzaniu rur do podioza.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w ST-00 pkt. 3 ,,Wymagania Ogdlne”

Sprzet winien gwarantowa¢ uzyskanie odpowiedniej jakosci robot. Dobér sprzgtu budowlanego pod
wzgledem typdw i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce PZJ, zaakceptowanym
przez Inzyniera.

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w pehi sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywania robdt oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Sprzet montazowy i §rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywania robét oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu materiatu podano w ST-00 pkt. 4. ,, Wymagania Ogélne”

Materialy na budow¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu w taki sposéb
aby unikna¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP.

Transport moze odbywac¢ sie na zasadach okreslonych w przepisach Prawa o Ruchu Drogowym.
Rury przewozi¢ w pozycji Iezqcej poziomej réwnolegle do kierunku jazdy na podkiadach i klinach
uniemozliwiajacych przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury powinny by¢ przewozone na odpowiednio
przygotowanych pojazdach oraz w sposob fachowy zatladowane i roztadowane. Rury w wigzkach musza by¢
transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Nalezy unikaé jakichkolwiek uderzen. Rury sa
zwykle dostarczane w 16-sto metrowych odcinkach z fabrycznie natozonym lacznikiem. Oryginalne
opakowanie fabryczne, najczesciej w formie palety rur nadaja sie do transportu i sktadowania.

Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnoénika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin
metalowych lub laficuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o
wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PEHD nalezy przy transporcie zachowywac¢ nastgpujace
dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przew6z powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna
by¢ zachowana szczegdlna ostroznosé przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszona
kruchosé tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢, na podkiadach drewnianych o szerokosci co najmniej
10 ¢m i grubosci co najmniej 2.5 cm, ulozonych prostopadle do osi rur,

- wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod
lancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

- przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetacza¢ po pochylni,

- przy dlugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu, wielkosé zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.
Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowaé w temperaturze bliskiej 0 °C i nizszej z uwagi na kruchosé

rur w tych temperaturach. Ksztaltki (fuki) nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

ostroznosci jak dla rur .
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania podano w ST-00 pkt. 5. ,,Wymagania Ogolne” Wykonawca powinien
przedstawi¢ Kierownikowi Projektu organizacji, harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich beda prowadzone roboty zwigzane z ulozeniem rurociagu bezwykopowa metoda przewiertu
sterowanego.

Odgcinki rurociggéw tlocznych wyznaczone do wykonanie metoda przewiertu horyzontalnego
wskazane zostaly na profilach podtuznych oraz w szczegétowych tabelarycznych przedmiarach robét .

Na calej dlugosci rurocigg ma by¢ jednolity, wykonany z rur PEHD. Przewiert nalezy wykonaé
rurami ochronnymi wigkszej srednicy wskazanej w profilu i tabelach przedmiarowych. A po wykonaniu
przewiertu przez t¢ rurg nalezy przeciagna¢ wlasciwg rurg przewodowa.

Istotnym czynnikiem warunkujacym mozliwoéé wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja
dwoch parametréw: diugosci i srednicy rurociaggu. Dodatkowym czynnikiem sg lokalne warunki geologiczne.

Na podstawie ustalonej dlugosé wykonywanego przewiertu i znanej srednicy rurociagu nalezy




dobraé odpowiednie wiertnice. W rozpatrywanym przypadku nalezy zastosowac wiertnice male -
wykorzystywane do ukladania rurociggéw na dystansie do 120 m. Zastosowanie technologii przewiertu
sterowanego pozwoli unikngé naruszania brzegéw i dna potoku jak réwniez powierzchni wokét rzeki. Bardzo
wazng zaletg jest krotki czas realizacji przewiertu. Punkt wejscia i wyjécia, promienie krzywizn oraz katy
wejscia i wyjscia dostosowane do rysunku oraz rozmiaréw zastosowanej wiertnicy. Kat wejscia, tj. kat pod
ktorym wprowadzana jest w grunt glowica wiercaca, znajduje sie zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -
20°). Wielkos¢ kata zalezy od rozmiaréw wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem.

Przy projektowaniu przyjeto kat rowny 30% (15°) dla uproszczenia obliczen przyjmuje sie 1°= 2%.
co mozna uzyskac niezaleznie od zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od
zaprojektowanego punktu wejscia oraz, co czasami jest sprawa zasadnicza, glebokosci posadowienia rury.
Nalezy uwazag, by promiefi krzywizny przewiertu nie byl mniejszy od dopuszczalnego promienia gigcia
zerdzi wiertniczych.

Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promien gigecia zerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych
odwrotnie.

Maksymalne odchylenie zerdzi na jej catkowitej dtugosci nie moze przekraczaé - w zaleznosci od
srednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje sie zerdzie dtugosci 1,50 - 2,00 m
dla wiertnic matych, 3,00 - 3,50 m.

Majac zadana glebokos¢, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenie zerdzi obliczamy odleglos¢, w
jakiej nalezy ustawi¢ wiertnice.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dlugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu i
szerokodci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-
30%, aby ulatwi¢ p6Zniejsze wprowadzanie rury podczas przeciagania. Dla rur stalowych kat ten nie
przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce sktadowania rury. Przed
rozwiercaniem nalezy rure zgrzaé lub zespawac tak, aby przeciagaé jeden odcinek w catosci. Nie mozna
robi¢ przerw podczas przeciggania, szczeg6lnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkéw rury. Lokalizacja
przewiertu umozliwia miejsce od strony wyjsécia, gdzie bedzie mozna i caly odcinek rury przygotowaé do
weciggania. O ile wiekszo$¢ wiertnic jest na podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje zadnych drég, o tyle
zestawy do przygotowywania i przechowywania ptuczki montowane sa przewaznie na przyczepach
cigzarowych i wymagaja przygotowania odpowiednich dojazdow.

Korzystne jest, szczegdlnie dla wiekszych przewiertéw, zlokalizowanie najblizszego punktu
czerpania wody niezbednej do przygotowania pluczki.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie atestow
producentéw, pordwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewngtrzne.

Kontrola jakosci rob6t winna obejmowac nastepujace badania:

+ rzgdnych ulozenia kanatu pod ciekiem

« sprawdzenie uszczelnienia przewodow,
+ przeprowadzenie proby szczelnosci przewodu,
+ Jakosci uzytych materiatow

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz obliczenie
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatéw. Jednostka obmiarowa jest metr (m) wykonanego przewiertu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg ST-00 pkt. 8. ,,Wymagania Ogélne”.

Roboty uznaje sie za wykonane prawidlowo, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Techniczng jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik Projektu ustali zakres i termin wykonania robé6t
poprawkowych na koszt Wykonawcy.

PODSTAWY PLATNOSCI Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

* prace pomiarowe i przygotowawcze

« zakup i dostawe materiatu;

+ uloZenie rurociagu metodg przewiertu sterowanego;

« wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw , badan i sprawdzeti.




9. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 NORMY

PN-B-06712 Kruszywa mineralne.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania badania przy odbiorze. PN-
72/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach szkdd gérniczych, Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-84/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

PN-72/B-8971-05 Wodociagi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodéw kanalizacyjnych. PN-93/C-
89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN-87/B-01700 Siec kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i element wyposazenia. Terminologia. PN-84/B-
10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze.

BN-77/8971-07 Rury ci$nieniowe o przekroju kolowym

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntéw.
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze
4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia naw.
podatnych
podloza przez obcigzenie plyta

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu
6. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie

bezposrednie Pn- E- - 05100- :1988  Prace sprzetu pod liniami

energetycznymi.

10.2. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych —
roboty ziemne.

2. Instrukcja badai podloza gruntowego budowli drogowych i
mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

3. Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym,
IBDiM, Warszawa 2002.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 03 Roboty montazowe wodociggu i przylaczy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST -03

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-03 (zwanej
dalej SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rebdt montazowych
Zwigzanych 7 montazem przewodow sieci wodociggowej i prylgcyy
wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODE
Charakterystyczne parametry poszczegélnych obiektow;

Sie¢ wodociggowa PPEHD SRD 17 PE90 L = 433.0 m
Sie¢ wodociggowa PPEHD SRD 17 PE 110 L =2181.0m
Przylacze wodociggowa PPEHD SRD 17 PE 40 50 L =306.0

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z

wykonaniem sieci wodociggowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Rury, ksztaltki i armatura wodociaggowa

Do budowy sieci wodociggowej beda zastosowane rury PE PEI00 PN 10 SDR 17 PE
110, , 40 laczone metoda zgrzewania doczolowego wraz z niezbedng iloscig ksztaltek
umozliwiajagcych wykonanie przylaczy i instalacj¢ hydrantow oraz zasuw.
z wodomierzami
Wodociag - zesp6l wspélpracujgcych ze soba obiektéw i urzadzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.
Siec wodociggowa miejska i wiejska- sie¢ wodociggowa na terenie miast ai wsi , zaopatrujaca
ludno$é w wode.
Przewdd wodociagowy - rurociag wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom. Przewdd wodociggowy magistralny - przewdd, z ktorego zasilane sa wodociagi
rozdzielcze Przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od
przewodu magistralnego do przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych.
Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia budowanego wodociagu przy przekroczeniu przeszkod
terenowych i przy kolizjach z uzbrojeniem terenu oraz dla zabezpieczenia kabli teletechnicznych i
energetycznych przy kolizji z budowanym wodociggiem.
Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy
wewnetrznej rurociggu, odpowiadajaca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w
mm. Studzienka prefabrykowana - studzienka wodociggowa, ktorej zasadnicza cz¢s¢ komory




roboczej wykonana jest z prefabrykatow.

Komin wlazowy - szyb laczacy komor¢ robocza z powierzchnig terenu przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
wodociagowych skladajacy sie¢ z korpusu i pokrywy.

Wysokosé robocza studzienki - odleglo$¢ wewnetrzna migdzy przykryciem, a dnem studzienki w
miejscu przeznaczonym do przebywania obstugi.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag shuzaca do zamkniecia doptywu wody dla wylaczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

Materiat rodzimy - material, z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.
ZYacze zgrzewane - polaczenie dwu lub wiecej czesei, wykonane za pomoca zgrzewania.

Bloki podporowe - maja zastosowanie jako podparcie armatury np. zasuw.

Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociggdéw, przy ktérych nie mozna liczy¢ na
przeniesienie sil osiowych wzdluz przewodu. Stosowane sa na kolanach, odgalezieniach i tukach
przy kacie wigkszym od 30° wg BN-81/9192-05 [20]. )

Przejécie szczelne - przejscie rurociggu przez sciane komory lub studni zapewniajace odpowiednia
szczelnosé na styku $ciana - rurociag.

Tablica orientacyjna (informacyjna) - element do trwalego i widocznego oznaczenia usytuowania
elementéw sieci wodociagowej lub przylacza.

Przewiert lub przepych - jest to bezwykopowe wykonanie przekroczenia przeszkody (np.: cieku,
drogi), z wykonaniem komor lub bez (horyzontalnie) wykonywane rurg ochronng przewiertowa lub
przeciskowa, w ktorej przeciggany jest rurociag.

Przecisk - jest to metoda bezwykopowego wykonywania otworéw o dtugosci do kilkunastu
metréw polegajaca na wykonaniu dwdch komor: wejsciowej i wyjsciowej i umieszczeniu w
pierwszej z nich urzadzenia przeciskowego "kret", ktore napedzane sprezonym powietrzem
przesuwa si¢ stopniowo rozpierajgc grunt i torujac droge dla uktadanej rury.

Rozkop - jest to przekroczenie istniejgcej przeszkody poprzez rozkopanie. W przypadku ciekow
wodnych nalezy wykona¢ koryta obiegowe lub przepusty.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w specyfikacji technicznej OST 00.00 ,, Wymagania
ogblne". Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2 Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST 00.00
»Wymagania ogélne" pkt 2.
Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Rury, a takze inne materialy potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest I'TB oraz oceng
Panstwowego Zaktadu Higieny.

21 Rury i ksztaltki wodociagowe

Magistrale wodociggowa i sie¢ rozdzielcza nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek ci$nieniowych. Rdzen
rury stanowi PE100 RC zgodny z DIN 8074/8075, DIN EN 12201 klasy SDR11 PN16, o
$rednicach 0110, 040mm. Rury i ksztaltki wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci
wzgledem powolnej propagacji pekni¢¢ podlegajacemu statej kontroli jakosci. Rury odporne na
skutki zarysowan i naciskdw punktowych potwierdzone wynikami badan akredytowanego
Instytutu Badawczego, wynik >8760h (akredytacja zgodna z DIN EN ISO/IEC 17025). Plaszcz




ochronny winien by¢ z nasyconego mineralnie niebieskiego polipropylenu z paskami w innym
kolorze, stuzacymi do identyfikacji ptaszcza ochronnego. Miedzy plaszczem, a rurg winny
znajdowa¢ si¢ fabrycznie wmontowane elementy metalowe, ktére spelnia¢ maja funkcje detekcji
rurociggu, monitorowania i doktadnej lokalizacji przeciekéw oraz umozIliwié lokalizacje
uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montazu - za wyjatkiem rur o
srednicy 040mm. Rury dopuszczone do stosowania w metodzie bezwykopowego montazu
rurociggow, zgodna z PAS 1075 Typ 3. Laczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ metoda
zgrzewania doczolowego i zlaczek elektrooporowych. Zastosowane rury i ksztattki winny byé
produkowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201 oraz posiadaé wymagane certyfikaty i
dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe.

Spoétka informuje, ze dotychczas wbudowane rurociggi majg miedziane przewody sygnalizacyjne o
przekro_]u kotowym 1,5 mm?% W przypadku gdy zastosowany przewdd/element metalowy begdzie z
innego materiatu jak miedz, Wykonawca musi zamontowa¢ element zabezpieczajacy przed
korozja. Kazde polaczenie przed zasypaniem musi by¢ oznakowane, sfotografowane i
udokumentowane. Zamawiajacy przekaze wzor stosownego dokumentu.

Przed przystapieniem do montazu rur PE100 RC z elementami metalowymi stuzacymi do pomiaru
cigglosci przewodu, Wykonawca przedtozy do zaopiniowania technologi¢ montazu i taczenia
przewodow oraz technologi¢ zabezpieczania polgczen zgrzewdw rur. W zatgczeniu przekazujemy
przykladows instrukcje montazu rur PE100 RC z przewodami do kontroli przeciekéw - Zatgcznik
nr2. Na zyczenie Zamawiajgcego, Wykonawca przeprowadzi pokaz montazu w terenie.

Wykonawca po zakonczeniu budowy przekaze Zamawiajgcemu urzadzenie shuzagce do doktadnej
lokalizacji miejsca uszkodzenia, tj. punktu, w ktérym doszto do zerwania przewodéw w wyniku
awarii lub punktu wystapienia przecieku.

UWAGA:
Rury i ksztaltki winny byé ze sobag kompatybilne, a wiec stanowié jeden system, zaleca si¢ aby
pochodzily od jednego producenta.
2.2 Zasuwy
Na budowane;j sieci wodociggowej nalezy zastosowac:
a) zasuwy klinowe kolnierzowe z wolnym przelotem na rurociagi 0110, 040Omm, na ci$nienie
nominalne PN 16:

Zasuwa jako wyrdb winien spetniaé wymagania normy PN-EN

1074 Opis produktu wg wymagan materialowych wykonanie:

- kolnierze owiercone zgodnie z PN 16,

- zasuwy przy calkowitym otwarciu - bez przewezen przeplywu w miejscu zamknigcia
(réwnoprzelotowa Srednica otworu jest réwna srednicy nominalnej),

Material: korpus i
klin:
- zeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z normg PN-EN1563:2000,
- zgodnos¢ konstrukcyjna z norma PN-EN 545: 2010 ,,Rury, ksztattki i wyposazenie z
zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan",
- z odlanym symbolem zeliwa, ci$nieniem roboczym i symbolem producenta,
- korpus dwuelementowy (pokrywa i kadtub) polaczone w sposdb rozbieralny srubami ze
stali nierdzewnej klasy A2, wngtrze kadluba zasuwy o prostym przeplywie, bez przewezefi i
gniazda w miejscu zamkniecia,
uszczelnienie wrzeciona:
- mozliwa wymiana uszczelnienia pod cisnieniem,
- skutecznie zabezpieczajace przed kontaktem z woda,
- zlozone z systemu uszczelek o-ringowych,
- minimalna ilo$¢ o-ringéw 3,
o-ringi wykonane z gumy
NBR trzpieni:
- ze stali nierdzewnej klasy A2, gwint walcowany na




zimno, nakr¢tka trzpienia (kostka) Sruby:

- wymienna, z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,

- wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podkladek z

tworzywa, klin: powleczony powloka gumowang z atestem PZH lub

zamienny UE, (dopuszczong do celéw spozywczych),

- wzmocnienie prowadnicy klina z wkladka z tworzywa np. PTFE uniemozliwiajace jego
przechylenie si¢ i odciazajace wrzeciono,

klasa szczelnosci zamknigcia:

A wg PN EN 1074 - 1 do 6: 2002 ,,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace", (§wiadectwo préb szczelnosci), powtoka antykorozyjna:
- wewnetrzna i zewnetrzna powloka z zywicy epoksydowej (dopuszcza si¢ emalig, jako
warstwe wewngetrzng),
- jako$é poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym, wydanym
przez niezalezng instytucje, potwierdzajacym przeprowadzenie badan kontrolnych jakosci powlok
lakierniczych, a w szczegdlnosci:
- badania grubosci powloki (“m);
- wygladu i rownomiernosci (gtadkos¢) nalozenia powloki;
- testu udarowego (badanie odpornosci powloki na uderzenia za pomoca opadajacego cigzarka);
- odpornosci na sieciowanie powloki (test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK);
- porowatosci powloki (wytrzymatosé powloki na przebicie elektryczne metoda iskrowa);
- kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C);
- odpornosci na korozje powierzchniows [metoda odrywania katodowego (mm);]
- testu przyczepnosci powloki, minimalna grubos¢ warstwy 250 “m,
Wymagane dokumenty:
- deklaracja zgodnosci
- karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajagcy wymagania materiatowe),
- atest higieniczny wydany przez Pafistwowy Zaklad Higieny lub odpowiadajacg instytucje
czlonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestow,
Zasuwy winny znajdowaé sie w ciaglej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane
seryjnie, posiada¢ oznakowanie odnosnie $rednic materiatu cinienia i producenta w odlewie.
b) zasuwy klinowe migkkouszczelniana - z kré¢cami PE do zgrzewania z rurami PE wg EN
12201-2 Zasuwa zgodna z EN 1074-2, korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-
400-18 zgodne z EN 1563 z zewngtrz i wewnatrz epoksydowane. Podstawowe parametry i
wymagane dokumenty jak dla zasuw kotnierzowych.
c) zasuwy do przylgczy domowych DN1", DN1 1/4", DN1 1/2" (kombinacyjna do
nawiercania) z zywicy POM:
- ci$nienie nominalne PN16
- wytrzymato$é na rozcigganie 7000 N/cm2,
- klin z mosiadzu, powtoka na klinie z elastomeru,
- wrzeciono ze stali nierdzewnej lub zeliwa sferoidalnego
- wraz z opaska do nawiercania dla rur PE z zeliwa sferoidalnego
- wraz z obudowg teleskopows i skrzynkg uliczng do zasuw typu cigzkiego z zeliwa
szarego, bituminizowana, z ptyta podktadowa,
Skrzynki uliczne do zasuw powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
B korpus z zeliwa szarego bituminizowanego,
B pokrywa z zeliwa szarego, bituminizowanego,
B skrzynka do przylaczy domowych (mata), wg DIN 4057/38,
B skrzynka do zasuw (duza) wys. 270 mm do 273 mm, wg DIN 4056/38,
B w przypadku stosowania zasuw zintegrowanych nalezy zastosowaé jedna skrzynke
(zespolong).

Obudowy teleskopowe do zasuw powinny spetniaé¢ nastgpujgce wymagania:
B przeznaczone do zasuw DN %" DN 200 mm
B 1eb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego
B trzpiefi i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej ogniowo o kwadracie




min. 20 mm o $rednicach DN 50-200, powyzej DN 200 kwadrat 25 mm

B rura przesuwna i ochronna wykonana z PE. Blokowania przez opadaniem rury
przesuwnej na trzpieniu winno by¢é w sposéb trwaly - nie dopuszcza si¢ blokowania z
jednej strony $rubg

B nakretka (nasada) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju
kwadratowym z réwng gruboscia $cianki na calym obwodzie

B polgczenia zasuwy DN 50 DN 200 z nakretkg wrzeciona za pomoca elementu
(zawleczka, $ruba itp.) wykonane ze stali nierdzewnej

B polaczenie zasuwki DN %" 4 2" z obudowa teleskopowg za pomoca przylaczenia
$rubowego lub zatrzaskowego znajdujacego si¢ na rurze ochronnej obudowy lub za
pomocg zawleczki,

B wymiary dostosowane do rodzaju uzbrojenia i gtebokosci rurociagu,

Plyty podktadowe do skrzynek ulicznych zasuw powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:
B Wykonanie materialowe z tworzywa sztucznego o duzej wytrzymatosci na obciazenia,
B Srednica zewnetrzna 0340 mm.
Zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

23 Hydranty
Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne DN 80 mm, na ci$nienie nominalne PN16.

Korpus hydrantu oraz ttok uszczelniajacy:

- zeliwo sferoidalne, co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z norma PN-EN 1563: 2000,
zgodno$¢ konstrukcyjna z normg PN-EN 545: 2010 ,,Rury, ksztaltki i wyposazenie z Zzeliwa
sferoidalnego oraz ich zlgcza do rurociaggéw wodnych. Wymagania i metody badan",

- kolumna wyposazona w zawdr napowietrzajacy,

-z odlanym symbolem zeliwa, ci$nieniem roboczym i symbolem producenta,

Powtloka antykorozyjna:
- wewnetrzna i zewnetrzna powloka z zywicy epoksydowej (dopuszcza si¢ emalig, jako
warstw¢ wewnetrzng), jakosé poswiadczona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub
réwnowaznym, wydanym przez niezalezng instytucje, potwierdzajagcym przeprowadzenie badan
kontrolnych jakosci powlok lakierniczych, a w szczegdlnosci:
badania grubosm powlokl (’\m)
- wygladu i réwnomiernosci (gladkosc) natozenia powtoki;
- testu udarowego (badanie odpornosci powloki na uderzenia za pomocg opadajacego ci¢zarka);
- odpornosci na sieciowanie powloki (test chemiczny za pomocg odczynnika MIBK);
- porowatosci powloki (wytrzymatosé powloki na przebicie elektryczne metodg iskrows);
- kontroli temperatury odlewu przed malowaniem (°C);
- odpomosci na korozje¢ powierzchniowa [metoda odrywania katodowego (mm);]
- testu przyczepnosci powtoki, minimalna grubos¢ warstwy
250 pm, wrzeciono:
- ze stali szlachetnej chromowej, z gwintem walcowanym na zimno,
- nakretka wrzeciona i inne elementy laczeniowe (tuleje i kofnicoOwki trzpieni) z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo (Zn39)
$ruby:stal nierdzewna klasy A2,

kolierz przylaczeniowy (nasada boczna):

- zgodna z PN-91/M-51038 ,,Sprzet pozarniczy.

Nasady", uszczelnienie wrzeciona:

- za pomoca uszczelek typu o-ring z gumy NBR dostosowanej do warunkéw pracy, osadzone w

odpornym na korozje materiale,
klasa szczelno$ci zamknigcia:

A wg PN EN 1074 - 1 do 6: 2002 ,,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace", (§wiadectwo prdb szczelnosci), przykrycie kolumny dolne;j:
- nie mniej niz 1,50 m,




- hydrant winien by¢ zabezpieczony przed wyplywem wody w przypadku ztamania,
- hydrant, jako wyr6b winien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 14384: 2009 Hydranty
nadziemne pozarowe.
Wymagane dokumenty:
- karta katalogowa produktu (opis techniczny potwierdzajgcy wymagania materialowe),
- atest higieniczny wydany przez Paistwowy Zakltad Higieny lub odpowiadajacg instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestow,
- $wiadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
w Jozefowie lub innej odpowiadajgcej instytucji UE

Hydranty winny znajdowa¢ si¢ w ciagtej ofercie katalogowej producenta, jako wykonywane
seryjnie.

Wszystkie hydranty zostang ponumerowane. Przed przekazaniem kpl dokumentacji odbiorowe;j
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy liste numeréw, ktére Wykonawca naniesie w sposob trwaty na
tabliczke hydrantows.

Dodatkowo Wykonawca wykona naklejki z wodoodpornego materiatu i oklei wszystkie hydranty
wg wzoru j/n:

Dodatkowo Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu 200 naklejek o tresci jak wyzej.
Wykonanie naklejek z materiatu wodoodpornego nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

2.4  Ksztaltki zeliwne i kolnierze do rur PE

Ksztattki z zeliwa sferoidalnego tj. kroéce jednokohierzowe, tréjniki kotierzowe, tuki
kolnierzowe ze stopka, kré¢ce dwukolnierzowe, zwezki dwukolnierzowe itp. zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane, cisnienie nominalne PN16.

Do 1gczenia rur z armaturg nalezy stosowa¢ tuleje kolierzowe z PE wraz z kolnierzami luznymi i
kotnierze specjalne do rur PE z zeliwa sferoidalnego zabezpieczajace przed przesunigciem,
ci$nienie nominalne PN16.

Szczegdlowe wymiary i parametry wg dokumentacji projektowej w zaleznosci od lokalizacji.
Zastosowana ksztaltki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje
zgodnosci producenta, kart katalogowe.

25 Opaski do nawiercania

W przypadku realizowania odgalezief pod przylacza nalezy stosowaé opaski do nawiercania lub
tréjniki siodtowe z nawiertka do rur PE umozliwiajace bezposredni montaz zasuw lub kompletng

opaske z zasuwa.
Opaski do nawiercania powinny spelia¢ nast¢pujace wymagania:
2.6 Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana z piasku o grubos¢ warstwy 15 cm. Uzyty material na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712 oraz PN-B-11111.
2.7  Bloki oporowe

Nalezy stosowa¢ bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane z betonu zwyklego B25
odpowiadajace normie BN-81/9192-04 i Bn-81/9192-05.

2.8  Skladowanie materialow
2.8.1 Ruryiarmatura
Rury z PE dostarczane sg w oryginalnie opakowanych wigzkach lub kregach i powinny

by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu rur i
armatury nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:




28.2

rury skladowaé na  réwnym  podlozu, na  drewnianych  podkladach
o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, ulozonych
prostopadle do osi rur w odstepach 1-2 m.

wysokos$¢ stosu rur powigzanych w wigzki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku
pojedynczych rur ilo§¢é warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysokosé
stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone
przekladkami drewnianymi i ukladane kielichami naprzemianlegle, z wysuni¢ciem
kielichéw poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem
sie rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikdw;
armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych i zamknigtych;

Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach

zamknietych.
Skladowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgotnego
podloza. Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.

2.8.3 Kruszywo

3.1.

3.2.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w poz. 3 OST-00 .

Sprze¢t do wykonania sieci wodociggowej
Ogoblne wymagania
Wykonawca winien dysponowaé sprzetem zapewniajacym osiagnigcie wiasciwych

parametréw zgrzewania rur PE dla sieci wodociagowe;.

Sprzet montazowy jak i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich

wykorzystania na budowie.
4, TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

4.2.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w p. 4 OST-00 .

Transport rur
Rury powinny by¢ wiasciwie zabezpieczone przed zmiang polozenia podczas

przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PE nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
wymagan:

przewoz powinien byé wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dhugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ fadowng nie byly dluzsze niz 1
m.

rury fabrycznie zapakowane - przy ukladaniu ich w stosy obowiazuja te same zasady co
przy sktadowaniu - z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczad 1
m.

rury przewozone luzem powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenia




tektury i desek pod taricuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.

- przewéz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych
warunkach transportu, przy przenoszeniu i skladowaniu oba kofice rur powinny byé
zabezpieczone deklami ochronnymi.

- rozladunek rur w wigzkach o wiekszych §rednicach wymaga uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciggnowym i trawersem z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawelniano-
konopne;j.

- zaladunek i wyladunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga uzycia
sprzetu specjalnego, rury mogg by¢ przenoszone r¢cznie.

4.3. Transport armatury

Armature nalezy transportowaé §rodkami transportu z przykryciem z zabezpieczeniem
przed przemieszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
transportowymi.

Cze$é armatury (zasuwy, hydranty) nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach za$
armatur¢ drobng w skrzyniach i pojemnikach.

4.4. Transport blokéw oporowych
Bloki oporowe winny by¢ transportowane samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej lub
poziomej. W celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami
$rodka transportu nalezy stosowaé przekladki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialow oraz ciggna z drutu mocowane do podkladéw lub zaczepéw na
srodkach transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) wbudowania

nie powinien powodowagé:

- zmiany sktadu mieszanki
- zanieczyszczenia mieszanki
- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych
4.6. Transport kruszywa
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.7. Transport cementu
Transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w p. 5 OST-00 .
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadows,
- wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,
- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

5.3 Roboty ziemne




Roboty ziemne wykonaé zgodnie z wytycznymi SST - 01

54  Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed
przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej
strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PE mozna posadowié bezposrednio na dnie
wykopu, dajgc pod rury tylko warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego, nie zagg¢szczong o
grubosci 10-15 c¢cm, z wyprofilowaniem stanowigcym lozysko nosne. Grunt nie powinien
zawiera¢ ziaren wickszych od 20 mm. Dla naruszonego podioza gruntéw rodzimych, ktére
stanowi¢ miaty podloze naturalne lub spoistych glin, iléw nalezy wykonaé podsypke (tawe) o
grubosci 10 cm odpowiednio zageszczong. Materiat na podsypke to piasek, thuczen i zwir. W
gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
piasku grubosci od 10 do 15 cm.

5.5. Roboty montazowe

551 Warunki ogélne

Spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociagéw nie mniej
jednak niz 0,1 %. Gleboko$é ulozenia przewoddéw przy niestosowaniu izolacji cieplnej i
$rodkéw zabezpieczajacych podloze przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego
przykrycie mierzone od wierzchu rury do pow. terenu bylo wigksze niz gleboko$¢ przemarzania
gruntow wg PN/B-03020 - szczegélowe dane na ten temat zawarte s3 w opracowanej
dokumentacji projektowej. Diawice zasuw powinny byé zabezpieczone izolacja cieplng w
przypadku gdy wierzch dlawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej
strefie. Odleglosé osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2 Wytyczne ukladania i montazu rur

Ogdine warunki ukdadania i montazu rur z PE :

- przewody uklada¢ przy temp. otoczenia 0° do 30° C;
sposob montazu rur powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw,

- do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujace
uszkodzen i peknieé,

- ukladanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podloza.
Podloze profiluje si¢ w miare ukladania olejnych odcinkéw rurociagoéw,

- przewdd po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na calej swojej dtugosci
W co najmniej ¥ swego obwodu,

- zamontowane uprzednio wezly nalezy taczyé w wykopie z ciagiem zmontowanych

rur; pod zasuwami, hydrantami, weztami Zeliwnymi podloze wzmocni¢ betonem

B10 gr. 10— 15 cm;

- zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomocg
odpowiednich tukow;

- wezly na przewodzie oraz tuki, tréjniki, koficowki sieci nalezy zabezpieczen blokami
oporowymi wspartymi o nienaruszony grunt z zabezpieczeniem rurociagu przed




otarciem za pomocg grubej folii lub tasmy z tworzywa — bloki wykona¢ przed préba
szczelnoscei;

- na trasie przewodu wozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza,;
5.5.3 Préba szczelnosci wodociagu;
Przy probie szczelnosci nalezy zachowaé nastepujace zasady:

- huki, tréjniki, zaslepki i zamocowana armatura powinny by¢ odsltonigte w czasie

proby;

- odcinki proste powinny by¢ przysypane pomiedzy zlaczami i zaggszczone co

najmnej 48 godzin przed proba;

. napelnianie powinno nastgpowaé powoli w najnizszym punkcie sieci a po jego
zakonczeniu i sprawdzeniu polgczenn przewdd nalezy podda¢ podwyzszonemu
ciénieniu rownemu 1 Mpa na okres przewidziany norma lecz nie dtuzej niz 24 godz.;

- po pozytywnej probie wodociag nalezy przepluka¢ i przeprowadzi¢ proces
dezynfekcji przy uzyciu roztworéw wodnych podchlorynu sodu na okres 24 godz.
przy zalecanym stezeniu 11 podchlorynu na 500 1 wody;

- po zakoriczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewod nalezy powtornie

przeptukac;
5.5.4 Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy rozmiescié zgodnie z dyspozycja autora projektu
budowlanego w p. 10.3. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony by tylna $ciana
opieral si¢ o nienaruszone podloze gruntowe — w przypadku braku takiej mozliwosci,
przestrzen pomiedzy gruntem a $ciang nalezy wypeié betonem B 7,5 przy czym grubosc¢
takiego wypelnienia nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm. Ponadto styk elementu z
betonem nalezy zabezpieczy¢ poprzez oddzielenie go grubg folia lub tasmg z
obetonowane. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolnie, natomiast
ponizej spodu bloku nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem zgodnie z
norma BN-81/9191-04.

5.5.5 Armatura odcinajgca

Uzbrojenie wodociagu stanowig zasuwy zeliwne owalne kolnierzowe typ 111 NG  ze skrzynka do
zasuw. Lokalizacja zasuw — zgodnie z opracowang dokumentacjg.

5.5.6 Hydranty nadziemne

Hydranty Dn 80 mm nr kat. 851 A nalezy rozmieszczaé zgodnie z dyspozycjg w projekcie
budowlanym.

5.5.7 Izolacje

Rury PE nie wymagajg izolacji. Rury oraz elementy zeliwne i stalowe oraz wszelkie laczniki
powinny by¢ zabezpieczone powtokowo (lepiki asfaltowe, emulsje bitumiczne i asfalty izolacyjne
PS) w sposo6b szczelny bez pecherzy, peknieé i odpryskéw po przeprowadzeniu pozytywnej proby
szczelnosci.

5.6 Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie.

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego
przewodu.Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci




sieci. Grubos$é warstwy ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Materiat zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno i Srednioziarnisty.

Po wykonaniu obsypki i jej zageszczenia mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostatego
wykopu (zasypki). Do wypehienia wykopu mozna uzy¢ materialu rodzimego z zastrzezeniem, ze
wielkos$¢ czastek nie przekracza 20 mm.

Material w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu do uzyskania stopnia zageszczenia do okoto 85 i 90 % zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalne;j
wilgotnos$ci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.

Na zasypce ulozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza wzdtuz osie uktadanego przewodu.
STUDNIE WODOMIERZOWE

- instalacja wodociggowa z rur stalowych ocynkowanych lgczonych na gwint DN, 20 i
25;32 mm

- odcigcie ujg¢ wlasnych

- monta; armatury — zawory @15, 20 mm (przelotowe, czerpalne i antyskaZeniowe —

- wodomierze zawory redukcyjne
- Studnie wodomierzowe z kregow PHD F12 00. H 2.00m

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze o parametrach nie
gorszych niz podano w projekcie budowlanym lub réwnowazne. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreSlonym przez InZyniera.

Wszystkie elementy instalacji wodociagowej, stykajace si¢ bezposrednio z wodg pitng,
powinny byé wykonane z materialéw nie wplywajacych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ opini¢
higieniczng wydang przez jednostk¢ upowazniong przez ministra zdrowia.

. 2.2Skladowanie Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperaturg nie wyzszg niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze skladowanie
rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknig¢tych lub zadaszonych. Rur z PVC i
polietylenowych nie wolno nakrywaé¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane, a gdy nie jest tylko
mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ skltadowane na réwnym podiozu na podkladach i przekladkach
drewnianych, a wysokosé stosu nie powinna przekraczaé 1.5m. Sposéb sktadowania rur z PCV nie
moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg
kolkéw i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania
nalezy cze¢sci uszkodzone odciac¢, a konice rur sfazowac.

Ksztaltki, zlgczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢




sktadowane w spos6b uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.
3. SPRZET
Wymagania odnosnie sprz¢tu zawarte sa w p. 3 Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST-00.
4. TRANSPORT

Zgodnie z p. 4 Ogdlnej Specyfikacji Technicznej OST-00.
4.1. Rury stalowe i urzadzenia sanitarne
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Transport
urzadzen powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Urzadzenia nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. W celu usztywnienia wlozenia elementoéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami
$rodka transportowego nalezy stosowa¢ przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialéw oraz ciggna z drutu do podktadéw lub zaczepéw na srodkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urzadzen i materialéw nalezy wykona¢ za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie urzadzenia.

Skrzynki z materiatami mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je
ustawié réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki tadunkowe nalezy uklada¢ w
warstwach w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymalosci palety. Rozmieszczenie jednostek
powinno umozliwi¢ uzycie sprzgtu mechanicznego do roztadunku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :

- okreslié stan terenu,

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- ustali¢ metody wykonania wykopow,

- ustali¢ metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normg :

PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.
W czasie kontroli i badania winny obejmowa¢ :

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczefistwa pracy w tym zabezpieczenie
terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdluz wykopu,

- obudowa wykopow,

- zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

- zejscia do wykopow,

- bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujacej,

- podtoza naturalnego i wzmocnienia,

- badania w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwomni
materialéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujgcych i
ich zabezpieczenia,

- badanie ulozenia przewodu na podlozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zlaczy ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunk6w przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,




- badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
- badanie zabezpieczenia przed korozja,
- badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym w tym :
a) badanie podloza
b) izolacji wodoszczelnej
¢) zabezpieczenia przed korozja
d) sprawdzenie przejs$¢ rurociggdw przez $ciany
€) sprawdzenie montazu przewodoéw i studzienek
f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wlazowych i
urzadzen wentylacyjnych
badanie szczelnosci calego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,
- badanie wykonania blokéw oporowych,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszcezenia poszczegdlnych warstw.,

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz =5 cm,odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢
wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno
przekroczy¢ 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodéw 5 cm.

réznice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekraczaé¢ w zadnym jego punkcie

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm

b) dla pozostatych przewodow = 2 cm.

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekracza¢:

a) dla przewoddow z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodéw 2 cm.

stopiefi zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robo6t

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki




pozytywne.
8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg sieci wodociggowej, a mianowicie:

roboty przygotowawcze
roboty ziemne z obudowg $cian wykopow
przygotowanie podloza
roboty montazowe wykonania rurociagéw,
préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu
Odbiér robét zanikajacych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

8.3 Odbiér techniczny cz¢Sciowy robét

Dhugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czesciowego, jezeli w
projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dluzszych odcink6w, nie powinna by¢ mniejsza niz
100 m i powinna wynosié: okoto 300 m w przypadku ulozenia przewodu w wykopach o
$cianach umocnionych lub nad terenem na podporach, W przypadku przewodu wykonanego z
réznych materiatéw odbiorem technicznym czg¢séciowym powinien by¢é objety odcinek
przewodu wykonany z jednego materialu, niezaleznie od jego dtugosci.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujgce dokumenty:

pozwolenie na budowe,

projekt budowlany

dziennik budowy

dowdd uzasadniajgcy zmiany i uzupelnienia wprowadzone w trakcie budowy,

dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw spelniajgce wymogi PN i

aprobat technicznych,

protokoly poprzednich odbioréw czgsciowych,

specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robét, dotyczy jakosci prac.

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badafi podczas odbioréw czg¢sciowych powinny

by¢ ujete w formie protokotu, szczegbtowo oméwione, wpisane do dziennika budowy lub
dotaczone do niego w sposob trwaly i podpisane przez cztonkow komisji.

8.4 Odbior koncowy-
Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koficowym powinny byé¢ przedtozone nastgpujace
dokumenty:

wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w
trakcie budowy
protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
inwentaryzacje geodezyjng przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez
uprawnionego geodete,
protoko6t przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu,
protokoly przeprowadzonych plukan i dezynfekcji przewodu, lgcznie z wynikami
wykonanych analiz,

O zgodnosci wykonanych robét z projektem bada si¢ sprawdzajac :




- czy przedlozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,

- przedlozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaly wniesione do
projektu i umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j,

- sprawdzenie materialow przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN i
aprobatami technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okreslonymi w
projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koficowego powinny by¢ ujete w
protokodle. Wyniki badan nalezy uznaé za zgodne z norma, jezeli zostaly spelnione wszystkie
wymagania normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze czesciowym lub koncowym,
nie zostalo spelnione, nalezy uznaé¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po
wprowadzeniu poprawek przystapi¢ do ponownych badan i odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogéblne ustalenia dotyczace platnosci

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena I m wykonanego i odebranego wodociggu obejmuje :

- dostawe materiatow,

wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podioza,

- ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie ewentualnych zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami w rurach
ochronnych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

- 10.2 Inne dokumenty

1; Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

4. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode i zbiorowy
odprowadzeniu $ciekow.
5. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

6. Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociggéw z PCV produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.

7. Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przejscia rurociggami wodociggowymi pod




v

przeszkodami- typ P3.
8. Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociggdw wodno-
kanalizacyjnych.

9. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie  ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 poz. 811)

10.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003t. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

11.  Rozporzadzenie Ministr6w Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z pézniejszymi
zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkéw)

12.  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

13.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

14.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
Nr 107/98 p6z. 679, Nr 8/02 poz. 71)

15.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie

systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw

budowlanych dopuszezanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98

poz. 728) 16 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.

w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spelnianie

wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki

budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

17.  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrob6w
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
moggcych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczania tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie albo ktére shizg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace
z kraju, z ktérym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)

19. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz, U. Nr 55 poz, 248/1993

21. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

22, Instrukcja montazowa i uktadania w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych przez Wavin
Metalplast Buk.

23.  Katalog Budownictwa KB 4-4.11.6(1) — przejécia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami typ
P3.

24. Katalog Budownictwa KB 8-13.7(1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociggéw wodno —
kanalizacyjnych.sciany, stropu lub podtogi — w zaleznosci od $rednicy (25 — 100 mm)
odleglos¢ ta wynosi od 3 do 10 cm.




Nie nalezy prowadzi¢ przewoddéw wodociagowych w odleglosci mniejszej niz 10 ¢cm od
przewodow elektrycznych.

Laczenie rur stalowych ocynkowanych wykonywaé za pomocg ksztattek gwintowanych., W
miejscach przej$¢ przewod6éw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polgczen rur.
Jezeli w miejscach sa zalozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewngtrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypelnié trwale materialem plastycznym. Wypehienie
powinno zapewni¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywolanego wydtuzeniami
termicznymi. Dlugoéé tulei powinna by¢ wieksza o 6-9mm od grubosci $ciany lub stropu.
Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowaé do $cian za pomoca uchwytéw,
przy czym przy wysokosci kondygnacji ponizej 3,0 m nalezy zastosowaé jeden uchwyt w polowie
wysokosci kondygnacji. Z uchwytu mozna zrezygnowaé, przy przejéciu przez strop w tulei,
srednica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma co najmniej 1 punkt staly.

Na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejscie przez
strop wykonane w tulei mozna traktowaé jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym jest co
najmniej jeden punkt staly. Dopuszczalna odchylka przewodu pionowego od pionu nie moze
przekraczaé £10 mm na 10m dtugosci przewodu pionowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST-00
pkt 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spenione, nalezy dang faze rob6t uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowa¢ nastepujace badania:

- zgodnosSci z dokumentacjq projektowg - sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows
polega na poréwnaniu wykonywanych bagdz wykonanych rob6t oraz na stwierdzeniu
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

- b adanie materialow uzytych do budowy instalacji - nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okres§lonymi w SST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

- sprawdzenie wykonania polgczeri rur i kanaléw nalezy przeprowadzié¢ przez ogledziny
zewngtrzne oraz probe szczelnosci.

- w vkonanie proby szczelnoSci instalacji wody zimnej i cieptej na ci$nienie zgodnie z PN-
81/B-10700/00 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymaganie i badania. Z proby sporzadzié protokot podajgcy wartosé
ci$nienia prébnego, czas i wynik proby oraz zdefiniowaé te cze$é instalacji, ktéra byla objeta
badaniem.

- sprawdzenie droznosci i szczelnosci wykonania instalacji .

- sporzgdzenie protokolu wykonania izolacji termicznych na poszczegdlnych instalacjach —
zgodnie z projektem.




7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej OST-00 pkt.
7.0. Jednostka obmiarowa kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu i $rednicy.
Jednostka obmiarowa urzadzenia sanitarnego czy grzewczego jest 1 komplet (kpl.)
zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu. Jednostkg obmiarowa rury stalowej lub
miedzianej jest | metr (m) rury.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbiory rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej OST-00 .
8.1. Odbiér czesciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania rob6t.

- Dziennik Budowy;

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw;

8.1.1. Zakres odbioru cze¢Sciowego

Odbiér robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- przydatnosci podloza naturalnego do budowy wew. inst. wod.
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni posadzki,
- jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
- ulozenia przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym;
- dlugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania polgczenia rur, armatury i
urzadzen;
- izolacji przewodow
Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektows i ST,
uzycia wlasciwych materialéw, prawidlowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.
Wyniki z przeprowadzonych badah powinny byé ujete w formie protokoléw i wpisane
do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér techniczny koficowy

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
. dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

. protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci poszczegdlnych instalacji;

. $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow

materialéw;* Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

. zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

. protokoty z odbior6w czgsciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia

usterek;

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia; protokoly badan szczelnosci i préby na goraco.




9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje :

- dostarczenie materialéw i sprz¢tu na stanowiska pracy,

- demontaz przyboréw instalacji,

- wykonanie pionu , podej$é: wody zimnej,

- ,,bialy montaz”,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-81/B-10700/00 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badaniaprzy odbiorze. Wspo6lne wymaganie i badania.

PN-81/B-10700/01 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-83/B-10700/04 — Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu..
PN-86/H-74084 — Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty $ciekowe
podiogowe.

PN-85/M-75002 — Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-78/M-75117 — Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria natryskowa.
PN-80/M-75144 — Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.
PN-75/M-75208 — Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory wyplywowe .
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — Wymagania
Techniczne

COBRTI INSTAL. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych —
Wymagania Techniczne




