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1. Wstęp

Niniejsza opinia jest opracowaniem wyników badań geotechnicznych dla

określenia warunków gruntowo - wodnych r,v rejonie projektowanej drogi. na

dziŃce nr 5I2, w miejscowości Kaszczor, gmina Przemęt, powiat lvolsztyński,

województwo wielkopolskie.

1.1 Zleceniodawca

Projektowanie dróg i ulic AndrzeiWłodarczak

ul. Wolsztyńska 19a

67-4a0 Wschowa

t.2 Podstawa opracowania

Opinię opracow,ano w nawiązanlu do lł,,vtycznych Rozporządzenie Ministra

Tiansporlu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 20Iż r. w

sprawie ustalania geotechnicznych r.varunkór,v posadarviania obiektór,v budowlanych

(Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z lr,ytyczn1,-mi Polskich Nonn budowlanych

wyszczególnionych w spisie literatury.

1.3 Charakterystyka obiektu

W obrębie badanego terenu planuje się przebudować drogę.

Na załączonej mapie dokumentacyjnej (rzut obszaru badań - załącznik 2)

zaznaczot7o m i ej s c e wykonani a otworów b adawczych.

2. Opis wykonanych prac

Zakręs badań tj, ilość, głębokość i lokalizację otworów badawczych został

ustalony z inw,estorem. W celu udokumentowania warunkórv geotechnicznych

podłoża w dniu 27 lipca2023 r. wykonano badania terenowe, które objęły:
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a) wizję lokalną terenu badań oraz pracę kameralne;

b) wykonanie 2 mało-średnicowych otworów badawczych o maksymalnej

głębokości 2,0 m; łącznie odrviercono 4 rnb.;

c) wykonanie pomiaru poziomu r,vód gruntowych;

d) niwelacja punktów odwiertów

3. Charakterys§ka obszaru badań

3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badań

Teren, którego dotyczy niniejsza opinia połozony jest na działcę o numerze

ewidencyjnym 5512, w miejscowości Kaszczor gmina Przemęt" powiat wolsztyński

w województwie wielkopolskim. Działka jest przeznaczona pod budow-ę drogi.

Lokalizację terenu badań zaznaczofla na załączone1 mapie orientacyjnej i

dokumentacyi nei Qałączntkt I oraz 2).

3.2. Fizjografia i morfologia

W ujęciu geornorfologiczn,vm analizolł,an1, obszar lezy w- obrębie jednostki

fizjograficznej prorvincji Niż Srodkorvoeuropejski, podprorvincji Poiezierza

Południowobałtyckie, makroregionu Pojezierze Leszczyńskie, mezoregionu

Pajezierze Sławskie (wg podziału J. Kondrackiego ,,Geografia regionalna Polski"

2009 r,).

3.3. Hydrografia

Badany obszar znajduję się w zlewni rzęki Odry

4. Budowa geologiczna

Na podstawie otworów badawczych, wl,konanych do maksymalnej

głębokości 2,0 m p.p.t., stwierdzono, iz w podłozu opislłvanego terenu, ponizej
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zalegalącej od powierzchni warstwy gleby otaz nasypu wl,stępują utwory

czwartorzędowe.

Grunt antropogeniczne reprezentowane są przez żużęL żwir i gruz ceglany.

Grunty niespoiste reprezentowane sąprzez piaski drobne.

Budowę geologiczną na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposób

szczegółowy na kartach dokumentacyjnych otworów badawczych (załącznik 5.1. -
5.2.) oruz przekroju geotechnicznym (załącznlk 6.1).

Warunki geologiczne określono na podstawie opisu makroskopowego

gruntów wg PN - 88/B - 04481 Grunty Budowlane. Badanie próbek gruntów.

5. Warunkigotechniczne

Warunki geotechniczne określono na podstar,vie dan_vch uzyskanych z

rvierceń badawczych oraz prac kameralnych, Grunty rvystępujące lł, podłożu ujęto

w dwa pakiety, w obrębie. których rłydzielono drvie r,varstwy geotechniczne.

Kryteriurn wydzielenia r,varstw geotechrricznl,ch bl,ł pararnetr stopnia zagęszczenia

(Io) parametr stopnia plas§czności (IL) oraz wymogi norm i literatury.

PAKIET I w jego skład łvchodzą grunty antropogeniczne takie jak

nasypyniekontrolowane. W pakiecie tyrn rvydzielono jedną w-arstr.vę geotechniczną:

warstwa I A - to nasyp niekontrolowany zbudowany z żużlu, zwiru i gruzu

ceglanego.

PAKIET II - w jego skład r.vchodzą grunty niespoiste. W pakiecie tym wydzielono

j edną w-arstwę geotechniczną :

warstwa II A - to piasek drobny przewarstwiony piaskiem drobnym z

domieszką zwiru (na głębokości około 1.8m p. p. t. wystepuje cienka warstwa torfu

około 10cm), w stanię średnio - zagęszczonym, o uogólnionym stopniu

zagęszczenia Io (n) : 0,52
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ParameĘ geotechniczne podłoża określono metodą ,§" wg Polskiej nofiny

PN-S1lB-03020 na podstawie ustalęń zależmości korelacyjnych. Przyjęto

współczynnik matęriałolyy T o wartości 0,9 lub I,I (ZŃącznik 3).

6. Warunkihydrogeologiczne

W podłozu omawianego terenu występu.ją grunty dobrze przępuszczalne

takie jak piaski drobne.

W trakcie badań terenowych przeprowadzonych w maju 2023 r.! nie

natrafiono na zwierciadło wody. Szczegoły opisane 
'w kartach otw-orów

geotechnicznych (5.1 - 5.2).

Nalezy jednak mieó na uwadze, że sezonowe wahania rvody gruntowej

zależą od intensywności opadow atmosferycznych. Najwyższe stany tych wód

notuje się przewaznie w okresie wiosennych roztopów (marzec-kwiecień), na.jniższe

p o cl koni ec roku hydro lo gi c zne go (p aździernlk) .

7. Wnioski

Podane rv niniejszej opinii rł,y,niki badań przedstar.vialą rozpoznanie podłoża

przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonvm ze Z7ęcęniodarł,cą.

Stan badań aktualnyjest na dzień27 lipiec2023r.

Na podstawie wykonanych badah mozna stwierdzi, żę w omawtanyłn podłoża

występujq płoste warunki gruntowe - wodne.

Wyniki badań przedstawiono na kartach dokumentacyinych, przy czym na

wymieniorłych zńącznikach podano: rodzaje gruntów. warunki wodne oraz numery

wydzielonych pakietow i warstw geotechnicznych, których wartości

charakterystyczne zostały podane w tabeli * zaŁ. w 1,
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8. Zaleteniageotechniczne

Na obecnym etapie prac nie jest znany poziom + 0.00, mozna zatem podać

wstępne zalecenia geotechniczne:

- gleba oraz nasypy na|eży usunąć ze względu na nieprzydatność

budowlaną;

- dokładność określenia przelotu poszczegolnych warstw geotechniczn,vch

dla wierceń rł,yrrosi +l- aJ ln, co wynika z techniki wykonanych badań oraz

dokładności porniarowych :

- biorąc pod u\ilagę rodzaj obiektu otaz stwierdzone warunki

gruntowo - wodnę dla planowanej inwestycji proponuje się przyjąć

I kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych,

ostateczną kategorię określi projektant.

9. Wykorzystane materiaĘ i literatura:

- PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

- PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe

jednostki miar.

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne.

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

- PN-8llB-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

Obliczenia statystyczne i proj ektowanie.

- PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne - częśc l:

Zasady ogólne.
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PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne - częśc 2:

Rozpoznanie i badanie podłoza gruntowego.

Rozporządzęnie Ministra Środowiska z dn.9. Grudnia 20ażr. (Dz. U, 2a02,

nr 220, poz. 1858) w sprawie zakresu" czasu, sposobu oraz warunków

prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

Rozporządzenię Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnta 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) rv sprawie ustalania

geotechnic zny ch r.varunkórv posadawiania obiektow budowlanych.

Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykon_vwania technicznych badań podłoża

gruntowego oraz sporządzania dokumentacji i opinii geotechnicznych.

Warszawa, 1990.

Wytyczne wykonywania terenow,vch badań podłoża gruntowego.

Geoprojekt, Warszawa, 1 985.

Dembicki E. (red.) - 1987 - Fundarnentorł,anie" 2 tomy. Arkady, Warszawa.

Drągowski A. - 2010 Charakterysty,-ka i klasyfikacja gruntów

antropogenicznych. Przegląd Geologicznv. rvol. 58. nr 912.Warczawa.

Grabowski Z.. Pisarcz1,,k S.. Obrycki M. 1999 - Fundarnentowanie.

politechnika warszalvska.

Kostrzewski W. - 1980 - Mechanika gruntorv. Parametry geotechniczne

gruntów budorvlanych oraz metod1,, ich lvl,zna czania. PWN. Warszawa.

Kowalski W. C. 1988 - Geologia inzl,nierska. Wydawnictr,ł,o geologiczne.

Warszawa.

Myślińska E. - 1998 - Laboratoryjne badania gruntów. PWN. Warszawa.

Pisarczyk S. * 2001 * Gruntoznawstwo inżynierskie. PWN. Warszalva.

Puła O., Rybak C, Sarniak W. - 1999 - Fundamentowanie. Projektowanie

pos adolł.ień. Wrocław,

Glazęr Z., Malinowski J - 1991 - Geologia i geotechnika dla inżynierów,

budownictwa, Wydawnictwo Naukorve P WN. Warszawa,

Wiłun Z. - 1987 - Zarys geotechniki. WKŁ. Warszawa.
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Borgeo Maciej Boryna KARTA OTWORU G E§TEC HN |CZNEGO
pr+fll numer i

Zał. Nr. 5.1

Miejscowość: Kaszczor
Gmina: Gmina Przemęt
Powiat: Wolsztyński
Wojewodztwo: Wielkopol skie

Obiekt: Pro,jektowana droga, dz. nr 51Z
7leceniodawca:
Dozor geologiczny: Maciej Bo't%g, MM,pp"

nr upr. geollXlil-075 DoL

System tviercenia: ręczny

Rzędna: 62,67m 6łębokość: 2,0m

Skala: i : 50 Data wiercenia: 27 .07 .2O23
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2,0

Piasek drobny przewarstrłiony piaskiem drobnynn z
domieszką żwiru, na głębokości około 1,8 cienka
wa§twa tońu 1Ocm;jasnobrązowy, brązowy, szary
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Borgeo Maciej Boryna KARTA OTWORU G EOTEC HN ICZN EGO
profil numer 2

Zał. l\r. >.l

Miejscowość: Kaszczor
Gmina: Gmina Przemęt
Powiat. Wolsztyński
Wolewoclztwo. Wielkopo iskie

Obiekt: Projektowana droga, dz. nr: 5'1 2
zleceniodawca-
Dozór geologiczny. lvlaciej Boryna

l}"i {,1l^

nr upr. geol 75l.j/)L

§ystem wiercenia: ręczny

Rzędna: 62,73m Głębokość: 2,0m

Skala: 1 : 50 Data wiercenla: 27 .O7 ,2O23
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domieszką żwiru, na głebokości około ],8 cienka
Warst\ł./a tońu 1Ocłrr, jasnobrązowy, brazowy, szan;
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