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UWAGA 0GOLNA DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
Zgodnie z zasadami zamdéwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwiqzania
réwnowazne, ktére w Zadnym stopniu nie obnizajq standardu i nie zmieniajq zasad oraz
rozwiqzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujq koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementdw infrastruktury, ani nie pozbawiajq
Uzytkownika zZadnych wydajnosci, funkcjonalnosci, uzytecznosci opisanych lub wynikajqcych

z dokumentacji projektowej.
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KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA Z IZBY

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw
Targ Weglowy 27, 80-836 Gdarisk
Gdansk, 4 czerwea 2005r.

Nr ewid. uprawnienn PO/KK/098/05

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42;
zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr
190, poz. 1864; oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492); oraz art. 104 i 107 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 50; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692),

stwierdza sie, ze

Pani mgrinz. architekt ~ Joanna Winikajtis

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie Jej
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przysluguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za posrednictwem

okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzje. Odwotanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzji.

Przewodniczacy =~ Czlonek Zespolu Sekretarz Zespolu
Zespolu
AN B Sk
Konrad Plawiriski Elzbieta Romuald Cieluc! toni Wolariski Aleksandra
Zdunkowska - Sliwecka
Mréz

1. Strona (wnioskodawca): mgr inZ. arch. Joanna Winikajtis, 81-821 Sopot, Ksigzycowa 2 D/ 1

2. Minister Infrastruktury.

3. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0sob posiadajgcych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow.

4. aa.

80-836 Gdanisk, ul. Targ Weglowy 27, Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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OPIS TECHNICZNY - REMONT I TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU

Dla inwestycji: Remont i termomodernizacja w budynku domu dziecka przy ul.

Glogowej 3 w Stupsku

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa z Inwestorem

1.2. Uzgodnienia materialowe i technologiczne z Inwestorem.

1.3. Inwentaryzacja.

1.4. PN-EN ISO 6946 ,, Komponenty budowlanei elementy budynku. Opér cieplny i
wspoétczynnik przenikania ciepta, metoda obliczania “.

1.5. Zmiany w zakresie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
, Dzienniki Ustaw RP.

1.6. Obowigzujace przepisy i normy.

2. STAN PRAWNY BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku o funkcji mieszkalne;j
jednorodzinnej. Obiekt zlokalizowany jest w Stupsku, przy ul. Gtlogowej 3 na dz. nr 489.
Teren na, ktérym znajduje sie opracowywany budynek objety jest MPZP. Budynek nie jest

ujety w ewidencji Miejskiego oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdow.

3. PRZEDMIOT IZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont i termomodernizacja budynku mieszkalnego

potozonego przy ul. Gtlogowej 3 w Stupsku.
W og6lny zakres prac budowlano w istniejgcym budynku beda wchodzic¢:

¢ Demontaz istniejgcego docieplenia oraz wykonanie nowego docieplenia $cian
zewnetrznych styropianem EPS 032 gr. 15cm, A = 0,032 W/m*K w

e systemie ETICS-ATLAS STOPTER

e Wymiana podbitki

e Remont tarasu

¢ Remont schod6éw - wejscie do budynku

e Izolacja pionowa przeciwwilgociowa i termiczna $cian fundamentowych ponize;j
terenu

e Opaska
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e Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta
rownym U=1,30 W/m2K

¢ Wymiana stolarki okiennej z PCV na okna o wspoétczynniku przenikania ciepta
réwnym U=0,90 W/m2K

¢ Wymiana bramy garazowej na nowg o wspotczynniku przenikania ciepta rownym

U=1,30 W/m2K

e Docieplenie stropu (sufitu) nad poddaszem oraz potaci dachowych skoséw

poddasza welng mineralng o gr. 20cm (2x10cm), A = 0,031 W/m*K

e zakres prac instalacyjnych - wg projektéw branzowych.

W ponizszej tabeli przedstawiono wspoétczynniki przenikalnosci cieplne;j:

Symbol D Opis materiatu A
m W/(m-K)
1_STROP IP Strop pod nieogrz. poddaszem 25,2 cm
Rodzaj przegrody: Strop pod nieogrz. poddaszem, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
SOSNA 0,0250 | Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160
WELNA 31 0,2000 | Ptyty z welny mineralnej - utozone szczelnie. 0,031
GIPS-KART 0,0120 | Ptyty gipsowo-kartonowe. 0,230
TYNK-CW 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m?-K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m?-K/W]: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W7]: 6,878
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?*K)]: 0,145
DACH Dach 27,0 cm
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
DACHOW CER | 0,0250 | Dach6wka ceramiczna. 0,820
PAPA-ASF 0,0200 | Papa asfaltowa. 0,180
WELNA 31 0,2000 | Ptyty z welny mineralnej - utozone szczelnie. 0,031
SOSNA 0,0250 | Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160
Opor przejmowania wewnatrz Ri, [m?-K/W]: 0,100
Op6r przejmowania na zewnatrz Re, [m?-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W7]: 6,889
Wsp6tczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?-K)]: 0,145
PODLOGA Podtoga w piwnicy 36,0 cm
Rodzaj przegrody: Podtoga w piwnicy, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Sciana przy podtodze: SG
Réznica wysokosci podtogi i wody gruntowej Zgw:
3,40
m
Wysokos$¢ zagtebienia $ciany przylegtej do gruntu Z: 1,60
BET-POSADZ |0,0400 | Podktad z betonu pod posadzke. 1,400
STYROPIAN 0,0500 | Styropian - inne przypadki. 0,045
PAPA-ASF 0,0200 | Papa asfaltowa. 0,180
BET-CHUDY 0,1000 | Podktad z betonu chudego. 1,050

ZWIR 0,1500 | Zwir.

0,900
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Réwnowazny opér gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m?-K/W]: 1,987
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 3,500
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?*-K)]: 0,286
SWEW 12 Sciana wewnetrzna 12,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820
CEGEA-PEEN | 0,0900 tl\;lllrlli‘( lzl)cli/;[gl%l}; ;ecr:;;;cz;(;j nﬁ)ii%;fgjn;eﬁgjr.awie cementowo-wapiennej (bez 0,770
TYNK-CW 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m?-K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m?-K/W]: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,413
Wsp6tczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?-K)]: 2,419
SG Sciana zewnetrzna przy gruncie 50,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Podtoga przylegta do $ciany: PODLOGA
Wysokos$¢ zagtebienia Sciany przylegtej do gruntu Z: 2,50
ALFA 0,3800 | Mur z pustakéw ALFA. 0,530
STY 0,035 0,1200 | Styropian o wsp. przewodzenia ciepta 0.035 W/(mK) 0,035
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m?-K/W]: 1,765
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W7]: 5,910
Wsp6tczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?-K)]: 0,169
STROP IP Strop ciepto do goéry 28,8 cm
Rodzaj przegrody: Strop ciepto do géry, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
SOSNA 0,0280 | Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160
STR-ZER-24 | 0,2400 | Strop z ptyty zeranskiej o gr. 24 cm.
TYNK-CW 0,0200 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m?-K/W]: 0,100
Opor przejmowania wewnatrz Ri, [m?-K/W]: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W7]: 0,579
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?*K)]: 1,726
STROP PIW Strop ciepto do goéry 35,3 cm
Rodzaj przegrody: Strop ciepto do géry, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
SOSNA 0,0280 | Drewno sosnowe w poprzek wiokien. 0,160
BET-POSADZ |0,0350 | Podktad z betonu pod posadzke. 1,400
STYROPIAN 0,0300 | Styropian - inne przypadki. 0,045
STR-ZER-24 | 0,2400 | Strop z ptyty zeranskiej o gr. 24 cm.
TYNK-CW 0,0200 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m?-K/W]: 0,100
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m?-K/W]: 0,100
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 1,271
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?-K)]: 0,787
SZ ‘ Sciana zewnetrzna 62,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW ‘ 0,0150 ‘ Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820
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ALFA 0,2900 | Mur z pustakow ALFA. 0,530
WAR.POW 0,0300 | Warstwa powietrzna niewentylowana.
ALFA 0,1200 | Mur z pustakéw ALFA. 0,530
TYNK-CW 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820
STY 0,032 0,1500 | Styropian o wsp. przewodzenia ciepta 0.032 W/(mK) 0,032
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m?-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m*-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 5,848
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?*-K)]: 0,171
WEW 20 Sciana wewnetrzna 20,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820
CEGEA-PELN | 0,1700 tl\;lllrlllr( lzl)cli/[gl%l}; ;ecr:é?;c:;zj rgii;;gjn;eiigjljawie cementowo-wapiennej (bez 0,770
TYNK-CW 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m?-K/W]: 0,130
Opor przejmowania wewnatrz Ri, [m?-K/W]: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,517
Wsp6tczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?-K)]: 1,933
WEW 30 Sciana wewnetrzna 30,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820
CEGEA-PEEN | 0,2700 tl\;lllrlli‘qzl)cli/s[gl}l}; (;ecrea\;l;cczergrgf:zrlnegjnpaeiﬁgjrjawie cementowo-wapiennej (bez 0,770
TYNK-CW 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m?-K/W]: 0,130
Op6r przejmowania wewnatrz Ri, [m?-K/W]: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W7]: 0,647
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?*K)]: 1,545
WEW 40 Sciana wewnetrzna 40,0 cm
Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnoéci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820
CEGEA-PELN | 0,3700 Mur z cegly ceramicznej p.e{nej na zap.rawie cementowo-wapiennej (bez 0,770
tynku)|Mur z cegly ceramicznej petnej.
TYNK-CW 0,0150 | Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m?-K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m?-K/W]: 0,130
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W7]: 0,777
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m*K)]: 1,287

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek mieszkalny jest obiektem o dwdch kondygnacjach nadziemnych i jednej

podziemnej. Budynek zostal wzniesiony okoto 2001 r. Ogotem w budynku zlokalizowany
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jest 1 lokal mieszkalny. Sciany zewnetrzne murowane ocieplone styropianem. Dach o
konstrukcji drewnianej dwuspadowy pokrytym dachéwka.. Obecnie ogrzewanie budynku
realizowane jest poprzez kociot gazowy. Budynek potaczony jest z siecig kanalizacji

deszczowej, sanitarnej, instalacja energetyczng, wodociggowa.
Ogrzewanie z wtasnej kottowni gazowej. Grzejniki stalowe plytowe.

4.1.Dane budynku:

Powierzchnia zabudowy: 110,3 m?
Powierzchnia uzytkowa: 165,3 m?
Wysokos$¢: ok. 8 m

4.2.7Zdjecia istniejacego budynku

Shaannddannanagian. 1Y
AL T L TP T Y
1N

Widok z lotu ptaka na dach
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4.3.Konstrukcja i stan techniczny budynku:
Dach dwuspadowy pokryty dachéwka. Budynek zostat wybudowany w technologii
tradycyjne;j. gciany zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawie

cementowo-wapiennej. Stropy zZelbetowe.

4.4. Stan techniczny elewacji budynku

Stan techniczny elewacji budynku - Sredni;
zaobserwowano:
- uszkodzenia i wykwity $cian zewnetrznych, ubytki w styropianie,

- odspojenia - ubytki tynkéw oraz miejsca wystepowania zmurszatych uszkodzonych

tynkéw, ubytki elementéw architektonicznych,
- tuszczenie sie powtok malarskich,

Elementy te nie stanowig o ztym stanie technicznym, ale o zuzyciu elementéw budowlanych

wymienionych wyzej i wymagajg remontu.

4.5. Podlaczenie budynku do infrastruktury

Woda zimna z istniejgcej sieci wodociggowej, opomiarowana.
Woda ciepta i ogrzewanie z kotta gazowego.

Odprowadzenie $cieko6w bytowo - gospodarczych i woéd opadowych do istniejgcych sieci.



5. GRUBOSCI STYROPIANU, KTORYM NALEZY DOCIEPLIC SCIANY,
STROP NAD PODDASZEM NIUZYTKOWYM I STROPODACH
OKRESLONE NA PODSTAWIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO

. Jako warstwe wykonczeniowa nalezy zastosowaé cienkowarstwowy tynk

mineralny o uziarnieniu ok. 2,0 mm, malowany dwukrotnie farbg silikonowa.

. Sciany zewnetrzne ociepli¢ styropianem EPS 70 -15 cm o wartoéci Lambda =
0,032.
. Sciany cokotu znajdujace sie w nadziemnej oraz podziemnej czeéci kondygnacji

piwnic nalezy ociepli¢ styropianem X-PS gr. 12 cm o warto$ci Lambda = 0,035.

. OScieza otworow okiennych i drzwiowych nalezy ociepli¢ styropianem EPS 70
- 2-4 cm o wartoS$ci Lambda = 0,032.

. Skosy dachu ociepli¢ plytami z weiny mineralnej FASROCK G, pokrytych
jednostronnie preparatem gruntujagcym. Grubos¢ ptyt 20cm, wspoétczynnik
przenikania ciepta A=0,031 W/meK.

. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem weing mineralng pokrytych
jednostronnie preparatem gruntujagcym. Grubo$¢ piyt 20cm, wspodtczynnik

przenikania ciepta A=0,031 W/meK.

6. OGOLNY OPIS WYKONANIA OCIEPLENIA W TECHNOLOGII
LEKKIE]

Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie zdemontowac stare ocieplenie odspoi¢

luZne elementy, oczyscic¢ podtoze.

Ocieplenie nalezy rozpocza¢ od zamocowania listwy startowej na poziomie gornej
krawedzi zalozonego cokotu. Nastepnie przyklei¢ szeroki na ok. 40 cm pas siatki
zbrojacej. Po wykonaniu powyzszych czynnos$ci mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt
styropianowych, nanoszac klej szpachlowy KPS w formie brzegowego ¢wieré¢watka i

kilku punktéw po srodku.

Przyklejony styropian powinien posiadac gtadkie i rowne krawedzie. Bardzo wazne jest
pozostawienie pustych bez kleju spoin pomiedzy ptytami. Witasciwe zamocowanie
stanowig tgczniki izolacyjne dobrane w zaleznosci od grubosci styropianu. Nalezy mocno
osadzi¢ minimum trzy kotki na kazda plyte styropianu o wymiarach 100x50 cm

(kotkowanie bezposrednio przy klejeniu ptyt). Doktadnie wywiercony otwdér powinien
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by¢ przynajmniej 1 cm gtebszy niz diugos$¢ kotka (kotek musi by¢ dobrze osadzony
w $cianie nos$nej ). Kotek nalezy lekko whbi¢, tak aby talerzyk byt zlicowany z
powierzchnig ptyty. Po zwigzaniu kleju ( ok. 2-3 dni) nalezy wyszlifowa¢ powierzchnie
ptyt  styropianowych. Wszystkie wieksze szczeliny miedzy ptytami powinny by¢
uzupetnione paskami styropiany badZ pianka niskorozprezna. Nastepnie nanies¢ klej
szpachlowy KPS na zewnetrzng powierzchnie ptyt styropianowych za pomocag pacy

)

zebatej. W tak przygotowang warstwe Kkleju nalezy ,wtopi¢ “ siatke z witdkna
szklanego, a nastepnie ponownie zaszpachlowac klejem, uzyskujac gtadka powierzchnie.
Grubos$¢ dwdch warstw kleju wraz z wtopiong siatkg powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Przed
naniesieniem tynku w miare suchg powierzchnie nalezy zagruntowaé¢ roztworem
gruntujagcym. Tynk cienkowarstwowy nalezy nanie$¢ do grubosci maksymalnej
najwiekszego ziarna ( 2,0 mm) za pomoca stalowej pacy naciagajacej i zatrze¢ paca z

PCV. Na wyschniety tynk naktadamy farbe silikonowa 2x w wybranym kolorze.

Wybrana metoda docieplenia metoda lekko-mokrg powinna by¢ dopuszczona aprobatg
ITB zaré6wno w wersji standardowej, jak rowniez w odmianie pozwalajgcej na wykonanie
robot dociepleniowych w warunkach jesienno-zimowych ( temperatura minimalna od

+ 1 stopnia C i wilgotno$ci wzglednej powietrza do 95%).

Produkty bedace komponentami jesienno - zimowej wersji nie mogg zawierac
rozpuszczalnikow organicznych, alkoholu ani glikolu lub pochodnych wymienionych

substancji.

Whiasciwosci oferowanych produktéw powinny zapewnia¢ mozliwos¢ zastosowania w
wykonawstwie techniki silosowo- agregatowej, umozliwiajgcej mechaniczne nanoszenie

masy zbrojeniowej i wyprawy tynkarskiej systemu.

7. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN - POZOSTALE
PRACE

W projekcie remontu i termomodernizacji budynku przyjete rozwigzania technologiczne
oparte jako przyktadowe rozwigzania systemowe. Mozna stosowac inne r6wnowazne pod
wzgledem zastosowanych materiatbw o podobnej jako$ci materiatéw innych

producentow.

str. 17



PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ARCHITEKTURA

Remont i termomodernizacja w budynku domu dziecka przy ul. Gtogowej 3 w Stupsku

7.1.Sciany zewnetrzne
Na podstawie ogledzin na miejscu budowy stwierdzono, Ze ocieplenie, ktérym pokryta

jest elewacja jest w ztym stanie.

Starg warstwe styropianu o gr. 8 cm nalezy zdemontowac. Powierzchnie $cian nastepnie
oczyscic z elementéw uszkodzonych oraz zdemontowac wszystkie elementy metalowe t;.
Obroébki blacharskie, parapety okienne, elementy oSwietlenia, kable i inne. Jako warstwe
ocieplenia przyjeto styropian o grubosci 15 cm o wartos$ci Lambda = 0,032 W/mK.
Ociepla¢ wg. wybranego systemu. Sciany nalezy pomalowaé 2x farba silikonowa z

dodatkami antyglonowymi i antygrzybicznymi.

7.2. Cokot
Na podstawie ogledzin na miejscu budowy stwierdzono, Ze $ciana jest w dobrym stanie
technicznym. Na przygotowang Sciane po zdjeciu starej warstwy ocieplenia natozy¢
warstwe ocieplenia styropian X- PS 12 cm wg. systemu ocieplen. Jako warstwa

wykonczeniowa nalezy potozy¢ tynk mozaiczny.

7.3.0cieplenia oSciezy
Do ocieplenia wewnetrznych krawedzi oS$ciezy przyjeto plyty ze styropianu
ekspandowanego EPS 70 gr. 2 -4 cm o warto$ci Lambda = 0,036. Poniewaz ramy okienne
osadzone sg w wegarkach, ktére praktycznie zakrywaja je nalezy zbi¢ warstwe tynku
znajdujaca sie na wewnetrznych krawedziach oS$ciezy, spoiny uzupetni¢ zaprawag
cementowo-wapienng. Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze
antracytowym, zakonczone na koncach elementami zamykajacymi wykonanymi z

tworzywa pvc. Wszystkie narozne krawedzie otwordw nalezy zbroic siatkg z naroznikiem.

7.4. Wymiana podbitki

7.5.Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie
Wszystkie obrobki blacharskie parapetéw, Scian ulegng wymianie. Przyjeto blache
powlekang w kolorze antracytowym. Istniejgce rury spustowe d=100 mm zastgpi¢ rurami

o $rednicy d=100 mm wykonanymi z blachy powlekanej w kolorze antracytowym.

Haki rynnowe nalezy przyjmowac 2 szt. na 1 mb dtugosci okapu. Dobierajac dtugosci
kotkéw mocujacych rury spustowe nalezy uwzgledni¢ docieplenie $cian: 15 cm. Uchwyty

mocujace rur nalezy stosowac w ilo$ci nie mniejszej niz 1 na 1,5 mb rury spustowe;j.
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7.6.Stolarka budowlana
Wymiana catej stolarki okiennej na trzyszybowe o wspétczynniku przenikania ciepta U=

0,9 W/m2K.

Okna wykona¢ z profili PCV, pieciokomorowych izolowanych termicznie, wyposazone w

nawiewniki higrosterowane montowane w gérnych ramach okiennych.
Wymiana wszystkich drzwi na nowe o wspétczynniku przenikania ciepta U= 1,3 W/m2K.

Montaz bramy szt. 1 - uchylne garazowe podnoszone mechanicznie o wspoétczynniku

przenikania ciepta U= 1,3 W/m?2K.

7.7.Docieplenie stropu (sufitu) nad poddaszem oraz potaci dachowych skoséw
poddasza welng mineralna o gr. 20cm (2x10cm), A = 0,031 W/m*K
Projektuje sie docieplenie pod poddaszem nieuzytkowym wetng mineralng pokrytych
jednostronnie preparatem gruntujacym. Grubo$¢ ptyt 20cm, wspétczynnik przenikania

ciepta A=0,031 W/meK.

7.8.Remont schodow - wejscie do budynku

Rozebranie balustrad schodowych z ksztattownikow stalowych
Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju
Czyszczenie reczne podtoza betonowego schodow z pozostatosci po zaprawie klejowej

Wyréwnanie podtoza na posadzkach - warstwa kontaktowa pod okladziny z kamieni

sztucznych

Oktadziny schodéw =z plytek kamionkowych GRES 30x30cm, mrozoodporne,
antyposlizgowo$¢ R11, STRUKTURA na zaprawach klejowych o grubosci warstwy 5mm

7.9. Remont tarasu

Remont bedzie polegat na:

e Usuniecie istniejacego pokrycia ptytek tarasowych.
* Wykoniczenie tarasu wg wybranej technologii.
e Zamontowanie balustrad stalowych prostych z pochwytem stalowym,

malowane proszkowo.

Prace przygotowawcze:
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Przed przystgpieniem do prac wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsca
budowy na czas remontu. W pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ wykonczenie ptyt (ptytki,
opierzenia itp.) tak aby pozostawi¢ samg ptyte zelbetowq balkonu. Przed przystapienie do
dalszych prac remontowych Wykonawca zobowigzany jest do oceny stanu technicznego
konstrukcji, w przypadku stwierdzenia korozji betonu nalezy wykona¢ jego naprawe w

celu uzyskania odpowiedniej no$nosci oraz bezpieczenstwa.

7.10. Izolacja $cian fundamentowych
Projektuje sie wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej typu Sredniego oraz termiczng

$cian fundamentowych budynku.

e Izolacja przeciwwodna pozioma taw fundamentowych (miedzy tawa i $ciang
fundamentowq - izolacyjna folia bitumiczna do izolacji taw fundamentowych.
e Izolacja przeciwwodna pionowa taw i §cian fundamentowych i cokotowych

budynku

a. Izolacja przeciwwodna (w systemie wodnym - niedzialajagcym szkodliwie na

styropian), hydroizolacja - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa (gr. 3 mm).

b. Przed wykonaniem warstw izolacji przeciwwodnej nalezy zdemontowac istniejacy
styropian podtoze nalezy zagruntowaé¢ bitumicznym Srodkiem gruntujgcym np.

dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa rozcieficzona z wodg w stosunku 1:1.

c. We wszystkich katach wewnetrznych nalezy wykonac¢ fasety (wyokraglenia z masy
systemowej) o promieniu 4-6 cm. Zaleca sie obrobienie wyokraglenia pomiedzy $ciang, a

fundamentem zaprawa szlamowg w celu ochrony przed negatywnym ci$nieniem wody.

[zolacja termiczna $cian zewnetrznych fundamentowych - ptyty perymetryczne, twarde,
wodoodporne XPS (polistyren ekstrudowany), gr. 12 cm o zwiekszonej odpornosci na

wilgo¢, w technologii lekkiej mokre;j.

7.11. Nawierzchnie utwardzone, uzupeinienie nawierzchni, opaski przy
Scianach
Nawierzchnie chodnikéw uszkodzone podczas prowadzenia prac izolacyjnych w obrebie
$cian cokotu i fundamentéw rozebrac i wykonac¢ opaske z ptyt betonowych wzdtuz $cian

budynku

e Plyty chodnikowe 50x50 cm gr. 4 cm
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e Podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm
e Podbudowa zasadnicza : kruszbet gr. 10 cm

e Grunt zasypowy zageszczany warstwami

8. KOLORYSTYKA, SPOSOB WYKONANIA ELEWAC(]I

Wszystkie $ciany nalezy pokry¢ dwukrotnie farbg silikatowa kolorystyka wg.
PRYKLADOLWGO WZORNIKA. Oznaczenia koloréw podano na rysunkach projektowych.
W przypadku wyboru innego systemu nalezy kontaktowac sie z projektantem w celu

zamiany koloréw.

Sciany kondygnacji nadziemnych - wykonczone tynkiem cienkowarstwowym
silikatowym - ,baranek” o drobnym uziarnieniu. Kolorystyka wg rysunkéw kolorystyki

elewacji.

Sciany fragmentarycznie wykoniczone dekoracyjnymi elementami imitujacym deski
matowe wykonczenie, wttoczony wzér struktury drewna, gotowe elementy o szerokosci

332 mm, w kolorze wg rysunkéw kolorystyki.
Dolna krawedz ocieplenia wykonczona listwg aluminiowg systemowa.

Obrdébki blacharskie

Pasy nadrynnowe, wiatrownice oraz pozostate obrdébki blacharskie[ - blacha powlekana

zgodnie z kolorystyka elewacji.
Parapety zewnetrzne - blacha powlekana zgodnie z kolorystyka elewacji.

9. OCHRONA P-POZ
Nie dotyczy.

10. INNE

e Po wykonaniu docieplenia sprawdzi¢ droznos¢ przewodoéw wentylacyjnych.

e Wszystkie istniejagce kable i przewody elektroenergetyczne i teletechniczne
pozostawione na elewacji, nalezy prowadzi¢ w przewodach ostonowych
zatopionych w warstwie docieplenia. Wykonawca ma obowigzek zweryfikowac

przekroje i typy oprzewodowania w razie konieczno$ci wymienic¢ na nowe.
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11. UWAGI

% Prace budowlane powinny by¢ wykonane prowadzi¢ zgodnie z niniejszym

opracowaniem.

X/
°e

Wszystkie elementy nie podlegajace wymianie i remontowi nalezy chroni¢ przed

zabrudzeniem i uszkodzeniami.

X/
°e

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i ich odbiér wykona¢ zgodnie z

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét .

X/
°e

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia

budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

11.1.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych

podczas realizacji rob6t budowlanych

11.2.

Mozliwos$¢ upadku z wysokosci ponad 3 m przy wykonywaniu prac.
Mozliwos$¢ zniszczenia rusztowan (katastrofa budowlana).

Mozliwos$¢ porazenia pradem.

Mozliwos¢ uszkodzenia ciata poprzez spadajace z wysokosci przedmioty i
fragmenty budynku.

Mozliwos¢ obsuniecia sie ziemi wykopu podczas wykonywania robét
izolacyjnych $cian piwnicznych.

Mozliwo$¢ wtargniecia na plac budowy 0s6b niezatrudnionych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy  zatrudnieni przy realizacji robdt pracownicy powinni by¢
przeszkoleni z zakresu przepiséw BHP.

Przed przystgpieniem do robdt stwarzajgcych szczegélne zagrozenie,
kierownik budowy powinien kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie
wszystkich pracownikéw zwigzanych z tymi robotami, ktadac szczego6lny
nacisk na zachowanie ostroznosci.

Przed wykonywaniem robdét w poblizu urzadzen iobiektow stwarzajacych
szczegblne zagrozenie dla zycia izdrowia nalezy przeprowadzi¢ szkolenie z

zakresu BHP.
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Przeprowadzone szkolenia nalezy udokumentowaé wpisem do dziennika
budowy a w ksigzce szkolen fakt szkolenia potwierdzi¢ przez szkolonych

pracownikow.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych

zapobiegajacych zagrozeniom

Teren prac ogrodzi¢, zabezpieczy¢ przed wtargnieciem mieszkancow i
pieszych na teren budowy.

Roboty na wysoko$ciach prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich rusztowan i
indywidualnych paséw zabezpieczajacych.

Roboty w wykopach prowadzi¢ z udziatem pracownikéw zabezpieczajacych
znajdujacych sie na powierzchni terenu powyzej wykopu . Sciany wykopéw
nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem sie gruntu, konstrukcjami
rozporowymi i innymi.

Wyznaczy¢ bezpieczne drogi dla poruszania sie mieszkancéow budynku i
innych os6b w trakcie prowadzenia prac.

Nalezy zapewni¢ podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy ( m. in.

apteczka pierwszej pomocy).
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12. CZESC RYSUNKOWA
1A ELEWACJA ZACHODNIA - REMONT [ TERMOMODERNIZACJA

2A ELEWACJA WSCHODNIA - REMONT [ TERMOMODERNIZACJA
3A ELEWACJA POLNOCNA- REMONT I TERMOMODERNIZACJA
4A ELEWACJA POLUDNIOWA - REMONT I TERMOMODERNIZACJA
5A ELEWACJA ZACHODNIA - KOLORYSTYKA

6A ELEWACJA WSCHODNIA - KOLORYSTYKA

7A ELEWACJA POLNOCNA- KOLORYSTYKA

8A ELEWACJA POLUDNIOWA - KOLORYSTYKA

SKALA 1:50

SKALA 1:50

SKALA 1:50

SKALA 1:50

SKALA 1:50

SKALA 1:50

SKALA 1:50

SKALA 1:50
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13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
; AI\I/}II‘]‘E@VZV?NI . | Remont i termomodernizacja w budynku domu dziecka przy
BUDOWLANEGO ul. GngOWE]. 3w Sfupsku
UL. GLOGOWA 3, 76-200 SEUPSK
ADRES
INWESTYCJI: DZ. NR 489 OBREB 18 M. SLUPSK
IDENTYFIKATOR DZIALKI : 226301_1.0018.489
KATEGORIA I
INWESTOR POWIAT SLUPSKI ul. Szarych Szeregéw 14, 76-200 Stupsk
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTURA
FOTON OZE SP. Z 0.0.
ul. W. Korfantego 4B/11 76-200 Stupsk
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA projektant prowadzacy :
inz. Natalia Semmerling-Jankowska
tel.:883-000-262 nsemmerling@foton-oze.pl
DATA 20 MAJA 2023 .
OPRACOWANIA
ZESPOL PROJEKTOWY :
Zakres Pelniona Imie i nazwisko, specjalno$¢inumer | Data Podpis
opracowania funkcja uprawnien budowlanych opracowania
projektowa
Projektant mgr inz. arch. Joanna Winikajtis
: uprawnienia budowlane do projektowania i
Arbchltektura spec. uprawnien kierowania robotami budowlanymi bez 20.05.2023
udynku - . ; ;
numer upr. ograniczen w specjalnosci architektoniczno-
budowlanej nr PO/KK/098/05
Arbcl};(iit;fliﬂra pr"‘(l)?e/iiir;tta inz. Natalia Semmerling-Jankowska 20.05.2023
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Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia
19 marca 2003 r. nr 47 poz.401) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.) sporzadzono
informacje dotyczaca bioz dla rob6t zwigzanych z remontem i termomodernizacyjng w

budynku domu dziecka przy ul. Gtogowej 3 w Stupsku.

A. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZAC]I POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Zakres rob6t obejmuje remont elewacji istniejgcego obiektu.
Nie przewiduje sie etapowania procesu budowlanego.

B. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejacy budynek mieszkalny, nie przewiduje sie wyburzenia

C. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Nie wykazuje sie.
1/ KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT:
e Zagospodarowanie placu budowy.
* Roboty rozbiérkowe.
e Roboty budowlano- montazowe.
¢ Roboty wykonczeniowe.
e Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

2/ INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

 Szkolenie pracownikéw w zakresie BHiP.

e Zasady postepowania w przypadku zagrozenia.
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e Zasady nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, osoby wyznaczone do

bezposredniego nadzoru.

e Zasady stosowania indywidualnych srodkéw ochrony - odziezy i obuwia

roboczego.

3/ SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1- zagospodarowanie terenu ( placu) budowy:

zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych

w zakresie:
1. Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych
2. Wykonanie prowizorycznych doj$¢, dojazdéw i bram
3. Urzadzenie pomieszczen socjalno- sanitarnych
4. Zapewnienie oSwietlenia naturalnego i sztucznego
5. Urzadzenie sktadowisk materiatéw

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony w spos6b uniemozliwiajacy dostep oséb

postronnych - ogrodzenie o wysoko$ci min. 150 cm.

W ogrodzeniu powinny by¢ wyznaczone bramy dla pieszych oraz dla pojazdéw i maszyn

budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego powinna wynosi¢ min. 75 cm- dla ruchu dwukierunkowego 120

cm
Dla pojazdéw nalezy wyznaczy¢ i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy:.

Drogi i dojsScia powinny by¢ wiasciwie utrzymywane, nie wolno na nich sktadowac

materiatéw i innych przedmiotow.

Spadek droég i dojs¢ dla wézkoéw i taczek oraz do przenoszenia materiatdw- nie moze

przekraczac 10%.
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Przej$cia o nachyleniu wiekszym niz 15* nalezy zaopatrzy¢ w listwy poprzeczne o
rozstawie nie wiekszym niz 40 cm lub schody o szeroko$ci min. 75 cm, zabezpieczone co

najmniej jednostronnie balustrada.

Balustrada moze miec¢ ksztalt deski kraweznikowej szer.15 cm i poreczy ochronnej na
wysokosci 110 cm. wolna przestrzen powinna by¢ zabezpieczona w sposéb

uniemozliwiajacy wypadniecie.
Pochylnie i schody- powinny by¢ wtasciwie oswietlone i oznakowane.

Strefa, w ktorej moga wystapi¢ spadajace przedmioty- powinna by¢ wygrodzona i
oznakowana w sposOb uniemozliwiajacy dostep oséb postronnych. Szerokos¢ strefy -

min.1/10 wysoko$ci, jednak nie mniej niz 6 m.

Przej$cia i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej- powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi, umieszczonymi na wysokos$ci 240 cm w najnizszym punkcie,

nachylone 45 * w kierunku zagrozenia, powinny by¢ odporne na przebicie oraz szczelne.
Nie wolno ich uzywac jako rusztowan i miejsc sktadowania.

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane, wykonane i
uzytkowane w taki sposob , by nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego-
oraz nie stwarzaty mozliwosci porazenia pracownikéw. Roboty instalacyjne powinny by¢

wykonywane jedynie przez uprawnione osoby.

Nie jest dopuszczalna lokalizacja stanowisk pracy, sktadowisk oraz urzadzen

bezposrednio pod liniami energetycznymi lub w odlegto$ci mniejszej niz:

¢ 3,0 m od linii do 1 kV,

¢ 5,0 m od linii do 15,0 KV,

¢ 10,0 m od linii do 30 KV.
Zurawie i dZzwigi oraz wysiegniki powinny mie¢ urzadzenia sygnalizujace napiecie.
Rozdzielnice- powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0s6b postronnych
Usytuowanie rozdzielnic- do 50 m od odbiornikow.

Przewody elektryczne- powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi

oraz w posiada¢ prawidtowe potaczenia.
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NaleZy co najmniej 1 raz w miesigcu przeprowadzi¢ kontrole urzadzen elektrycznych oraz

2 razy w roku- badania stanu instalacji. Ponadto badanie przeprowadzac:

1. przed uruchomieniem po dokonaniu napraw urzadzen
2. po przerwie w pracy wiekszej niz 30 dni
3. przed uruchomieniem urzadzenia przestawionego w inne miejsce.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody pitnej dla pracownikéw oraz dla celéw

sanitarnych , gospodarczych i pozarowych.
[lo$¢ wody do celéw higienicznych dla 1 pracownika/dzienn powinna wynosic¢:

1. 120 1/ dobe przy pracach wyjatkowo brudnych, kontakcie z substancjami

szkodliwymi lub trujacymi
2. 90 1/dobe przy pracach brudzacych
3. 30 1/dobe w przypadkach pozostatych

Niezaleznie- nalezy zapewni¢ min. 2,5 1/dobe/m?2 powierzchni terenu- do polewania i

zmywania.

Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne i

socjalne - szatnie, jadalnie i ustepy.
W pomieszczeniach tych moga by¢ wstawione tawki przytwierdzone do podtoza.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, oznakowane, odwodnione i utwardzone

miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobéw.

Sktadowiska nalezy wykonal¢ w sposob uniemozliwiajacy wywrdcenie, zsuniecie lub

przewrdcenie sktadowanych materiatéw i urzadzen.

Stosy sktadowanych materiatéw drobnych nie powinny by¢ wyzsze niz 2,0 m, workowane

utozone na wysokos$¢ do 10 warstw.
Odlegtosc stoséw od ogrodzenia- min. 0,75 m
0d stanowisk pracy- odlegto$¢ min. 5,0 m.

Opieranie stoséw o stupy, ptoty lub Sciany budynkéw- jets niedozwolone.
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Wchodzenie na stosy - jedynie za pomoca drabin.

Teren budowy powinien posiadac¢ sprzet gasniczy w ilo$ci przewidzianej przepisami,

sprzet powinien by¢ odpowiednio utrzymywany i konserwowany.

W pomieszczeniach zamknietych- zapewni¢ odpowiednia ilo$¢ powietrza, wentylacja nie

powinna powodowac przeciggdéw, przegrzewania oraz wyziebiania pomieszczen.
3.3- ROBOTY BUDOWLANO- MONTAZOWE:
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych:
1/ upadek pracownika z wysokosci ( brak barier i zabezpieczen)
zabronione jest prowadzenie rob6t na wysoko$ci:
* przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,
* przy ztej widocznosci- przy braku wtasciwego oswietlenia.

Osoby wykonujace prace na wysokosci powyzej 100 cm- powinny zabezpieczac

stanowisko barierg

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- Krawedzie stropéw nieobudowanych

- Pozostawione w stropie otwory schodowe itp.

Stanowisko przemieszczane w poziomie powinno by¢ zabezpieczane ling bezpieczenstwa

odpowiednio zamocowang i 0 wymaganej wytrzymatosci.
Dtugos¢ linki bezpieczenstwa dla szelek- nie moze przekraczac¢ 150 cm.

Nalezy ustali¢ prace, ktdrych wykonywanie wymaga asekuracji drugiej osoby, ze wzgledu

na szczegblne zagrozenie.

3.4- ROBOTY WYKONCZENIOWE:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
 upadek z wysokosci ( brak barier i zabezpieczen),

e uderzenie spadajagcym przedmiotem - pracownika lub osoby postronnej (brak

wygrodzen i daszkow),
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» zatrucie oparami ( brak wentylacji).

Roboty elewacyjne moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych

oraz rusztowan- wytgcznie systemowych.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjami, przez osoby przeszkolone stosujagce wszystkie wymagane S$rodki

zabezpieczajace przed upadkiem.
Odbior rusztowan wpisuje sie do Dziennika Budowy.
Przed montazem i demontazem rusztowan- nalezy wyznaczy¢ strefy ochronne.

Rusztowania systemowe- powinny posiada¢ bariery na wysokosci 100 cm oraz

odpowiednie uziemienie i instalacje piorunochronna.
Roboty z drabin- dopuszcza sie jedynie do wysokosci 4,0 m od podtogi.
Drabiny powinny by¢ zabezpieczone przed pos$lizgiem i rozsunieciem.

W pomieszczeniach z instalacjg elektryczng- przed malowaniem nalezy instalacje

odtaczy¢ i stosowac bezpieczne napiecie.

Przy recznej obrobce materiatdw kamiennych powinny by¢ uzywane Srodki ochrony

osobistej takie jak:

e gogle lub przytbice ochronne,

e helmy ochronne,

 rekawice wzmacniane skdra,

e obuwie z wktadka stalowa,
stanowiska pracy powinny zapewnia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonania pracy.
3.5- MASZYNY I URZADZENIA STOSOWANE NA PLACU BUDOWY

zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych:

a/ pochwycenie koficzyny przez element maszyny ( brak oston)
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b/ potracenie przez ruchomy element maszyny ( brak wygrodzenia stref

niebezpiecznych)
c/ porazenie pragdem ( brak zabezpieczenia przewodow)
d/ zranienie przez element roboczy ( np. pita, przecinarka)- brak oston.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjami obstugi oraz spetnia¢ wymagania dotyczace oceny

zgodnosci.

Maszyny i urzadzenia podlegajgce dozorowi technicznemu powinny by¢ wigczone do

eksploatacji po sporzadzeniu dokumentéw uprawniajacych do uzytkowania.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i urzadzenia nie podlegajgce dozorowi- powinien

posiada¢ dokumentacje techniczno- ruchowe oraz instrukcje obstugi tych maszyn.

Operatorzy i obstuga maszyn z wtasnym napedem- powinni posiada¢ odpowiednie

kwalifikacje, dopuszczajace do ich obstugi

2/ INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenia pracownikéw w dziedzinie BHiP przeprowadza sie jako:
2. szkolenie wstepne
szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne ogdlne ( instruktaz ogélny) przeprowadza sie dla wszystkich nowo

zatrudnionych pracownikéw przed przystgpieniem do pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z ogoélnymi zasadami BhiP oraz udzielanie

pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ( instruktaz stanowiskowy) powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na konkretnym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania

robot.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony

przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych.
Bezposredni nadzér nad BhiP na stanowiskach pracy sprawuja:
kierownik budowy
mistrz budowlany - stosownie do zakresu obowigzkow.

3/ SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Bezposredni nadzér nad bezpieczennstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio Kkierownik budowy oraz mistrz- stosownie do zakresu

obowigzkdéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw BhiP na budowie prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla Zycia i zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

A/ niewtasciwa og6lna organizacja pracy:

1 nieprawidtowy podziat pracy lub planowanie zadan

2 niewtasciwe polecenia przetozonych

3 brak nadzoru

4 brak instrukcji postugiwania sie narzedziami i uzyciem materiatéw

5 tolerowanie odstepstw od przepiséw BhiP

6 brak lub niewtasciwe szkolenie w zakresie BhiP

7 dopuszczanie do pracy cztowieka z negatywnymi badaniami lekarskimi

b/ niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

. niewtasciwe usytuowanie urzadzen
. nieodpowiednie przejscia i dojscia
. brak srodkéw ochrony indywidualnej
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. zte oSwietlenie stanowiska
. zta wentylacja stanowiska

c/ przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

. a/ niewtasciwy stan czynnika materialnego

. wady konstrukcyjne

. niewtasciwa stateczno$¢

. brak urzgdzen zabezpieczajacych

. brak $rodkéw ochrony zbiorowej

. brak sygnalizacji zagrozen

. niewtasciwy transport, konserwacja lub naprawy

d/ niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego
3 zastosowanie materiatéw zastepczych

4 niedotrzymanie wtasciwych parametréow
e/ wady materiatowe - jawne i ukryte

f/ niewtasciwa eksploatacja czynnika materiatowego:

. nadmierna eksploatacja
. niedostateczna konserwacja
. niewlasciwe naprawy i remonty

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:

. organizowac stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii i przepiséw BhiP

. dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem

. organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace — uwzgledniajgc zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami, chorobami zawodowymi i innymi zagroZeniami

wynikajgcymi z warunkéw wykonywania zadan.
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. Dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy oraz wyposazenia

4

technicznego, sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich w zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikéw- osoba
bezposrednio kierujgca pracownikami obowigzana jest do natychmiastowego
wstrzymania robot i podjecia dzialan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazenie w $rodki ochrony osobistej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej i

odziezy roboczej, opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa
pracownikéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (upadek z wysoko$ci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania

sie tymi Srodkami
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Remont i termomodernizacja w budynku domu dziecka przy ul. Gtogowej 3 w Stupsku

14. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO I ZAPEWNIENIU
UZASADNIONYCH INTERESOW 0SOB TRZECICH

%\Z/I‘I"é%ZENI A Remont i termomodernizacja w budynku domu dziecka przy
BUDOWLANEGO ul. Gfogowej 3w Sfupsku
UL. GLOGOWA 3, 76-200 SEUPSK
ADRES
INWESTYCJI: DZ. NR 489 OBREB 18 M. SLUPSK
IDENTYFIKATOR DZIALKI : 226301_1.0018.489
KATEGORIA I
INWESTOR POWIAT SLUPSKI ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTURA
FOTON OZE SP. Z 0.0.
ul. W. Korfantego 4B/11 76-200 Stupsk
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA projektant prowadzacy :
inz. Natalia Semmerling-Jankowska
tel.:883-000-262 nsemmerling@foton-oze.pl
DATA 20 MAJA 2023 1.
OPRACOWANIA
ZESPOL PROJEKTOWY :
ZaKkres Pelniona Imie i nazwisko, specjalno$¢inumer | Data Podpis
opracowania funkcja uprawnien budowlanych opracowania
projektowa
Projektant mgr inz. arch. Joanna Winikajtis
; uprawnienia budowlane do projektowania i
Architektura spec. uprawnien kierowania robotami budowlanymi bez 20.05.2023
budynku numer upr. ograniczen w specjalnosci architektoniczno-
budowlanej nr PO/KK/098/05
Ar;fll(ijt;rlfl?;ra prij?;f(lttzzlia inz. Natalia Semmerling-Jankowska 20.05.2023
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9.1 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajdujg sie przede wszystkim obiekty

zlokalizowane na przedmiotowej dziatce.

9.2. POSZANOWANIE, WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU,
UZASADNIONYCH INTERESOW 0SOB TRZECICH

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep S$wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz
sposéb zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zakt6ceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem

powietrza, wody i gleby.
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UWAGA:

PRZED WYKONANIEM PRAC SPRAWDZIC WYMIARY RZECZYWISTE

wszystkie okna wymienic na nowe o wspélezynniku U=0,9 Wim’K,
drzwi wymienié na nowe o wspotezynniku U=1,3 W/n’K,

wykonczone tynkiem cienkowarstwowym silikatowym - ,baranek” o drobnym uziarnieniu,

remont tarasu
docieplenie stropu poddasza nieuzytkowego plytami z wetny mineralnej 20 cm,

docieplenie wetng mineralng 20 cm w przestrzeni pomiedzy krokwiami od srodka w w skosach dachu

demontaz istniejacego ocieplenia 8 cm styropianu

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa i termiczna Scian fundamentowych ponize] terenu
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej wiatrownice i obrobki na potaczeniu Scian i dachu

Jednostka projektowa:

FOTON OZE SP.Z0.0.

UL. KORFANTEGO 4B/11 76-200 SLUPSK

Tytul rysunku:

ELEWACJA - POLNOCNA - TERMOMODERNIZACJA

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK JEDNORODZINNY

Adres obicktu budowlanego:

ul. Glogowa 3, 76-200 Stupsk

Inwestor:

POWIAT SLUPSKI
ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk
mgr inz. arch. Joanna Winikajtis Podpis:
Projektant: uprawnienia budowlane do projektownia i Kierownia robotami budowlanymi bez
ograniczer w specjalnosci architektoniczno-budowlanej nr PO/KK/098/03
Podpis:
Asystent projektanta: inz. Natalia Semmerling-Jankowska
DATA: SKALA: BRANZA: PROJEKT NRRYS:
20052031 | 1:100 | ARCHITEKTURA TECENICZNY | 1A
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remont tarasu

docieplenie stropu poddasza nieuzytkowego plytami z wetny mineralnej 20 cm,

docieplenie wetng mineralng 20 cm w przestrzeni pomiedzy krokwiami od srodka w w skosach dachu
demontaz istniejacego ocieplenia 8 cm styropianu

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa i termiczna Scian fundamentowych ponize] terenu

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej wiatrownice i obrobki na potaczeniu Scian i dachu

Jednostka projektowa:

FOTON OZE SP.Z0.0.

UL. KORFANTEGO 4B/11 76-200 SLUPSK

Tytul rysunku:

ELEWACJA - WSCHODNIA - TERMOMODERNIZACJA

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK JEDNORODZINNY

Adres obiektu budowlanego:

ul. Glogowa 3, 76-200 Stupsk

Inwestor:

POWIAT SLUPSKI
ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk
mgr inz. arch. Joanna Winikajtis Podpis:
Projektant: uprawnienia budowlane do projektownia i Kicrownia robotami budowlanymi bez
ograniczer w specjalnosci architektoniczno-budowlanej nr PO/KK/098/03
Podpis:
Asystent projektanta: inz. Natalia Semmerling-Jankowska
DATA: SKALA: BRANZA: PROJEKT NRRYS:
20052031 | 1:100 | ARCHITEKTURA TECHNICZNY | 2A
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Adres obiektu budowlanego:

ul. Glogowa 3, 76-200 Stupsk

Inwestor:

POWIAT SLUPSKI
ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk
mgr inz. arch. Joanna Winikajtis Podpis:
Projektant: uprawnienia budowlane do projektownia i Kierownia robotami budowlanymi bez
ograniczer w specjalnosci architektoniczno-budowlanej nr PO/KK/098/03
Podpis:
Asystent projektanta: inz. Natalia Semmerling-Jankowska
DATA: SKALA: BRANZA: AZA: PROJEKT NRRYS:
20052031 | 1:100 | ARCHITEKTURA TECHNICZNY | 3A
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Jednostka projektowa:

FOTON OZE SP.Z0.0.

UL. KORFANTEGO 4B/11 76-200 SLUPSK

Tytul rysunku:

ELEWAC] - POLUDNIOWA - TERMOMODERNIZACJA

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK JEDNORODZINNY

Adres obiektu budowlanego:

ul. Glogowa 3, 76-200 Stupsk

Inwestor:

POWIAT SLUPSKI
ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk
mgr inz. arch. Joanna Winikajtis Podpis:
Projektant: uprawnienia budowlane do projektownia i Kierownia robotami budowlanymi bez
ograniczer w specjalnosci architektoniczno-budowlanej nr PO/KK/098/03
Podpis:
Asystent projektanta: inz. Natalia Semmerling-Jankowska
DATA: SKALA: BRANZA: PROJEKT NRRYS:
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KOLORYSTYKA:
1.SCHODY RAL9018
2. PLASZCZYZNA SCIAN RAL 9002

3.COKOL TYNK MOZAIKOWY MIKROZIARNISTY
NP. TD50 MM14

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ANTRACYT

ELEWACYJNE OKLADZINY IMITUJACE DESKI MATOWE WYKONCZENIE, WTLOCZONY
WZOR STRUKTURY DREWNA
NP.  KERRAFRONT MODERN WOOD - KOLOR Anthracite Soft

PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE - BLACHA POWLEKANA W KOLORZE W KOLORZE
CIEMNOSZARYM - KOLOR ZBLIZONY DO RAL 7042 VERKEHRSGRAU

RYNNY I RURY SPUSTOWE W KOLORZE GRAFITOWYM - KOLOR ZBLIZONY DO RAL
7011 EISENGRAU

Jednostka projektowa:

FOTON OZE SP.Z0.0.
UL. KORFANTEGO 4B/11 76-200 SLUPSK

Tytul rysunku:

ELEWACJA - POLNOCNA - KOLORYSTYKA

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK JEDNORODZINNY

Adres obicktu budowlanego:

ul. Glogowa 3, 76-200 Stupsk

Inwestor:

POWIAT SLUPSKI
ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk
. A Podpis:
. mgr inz. arch. Joanna Winikajtis P
PI'O_] ektant: uprawnienia budowlane do projektownia i kierownia robotami budowlanymi bez
ograniczei w specjalnoici architektoniczno-budowlanej nr POKK/098/05
Podpis:
Asystent projektanta: inz. Natalia Semmerling-Jankowska
DATA: SKALA: BRANZA: NRRYS:
PROJEKT

20.05.2023 1. 1:100 ARCHITEKTURA TECHNICZNY
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NP.  KERRAFRONT MODERN WOOD - KOLOR Anthracite Soft

PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE - BLACHA POWLEKANA W KOLORZE W KOLORZE
CIEMNOSZARYM - KOLOR ZBLIZONY DO RAL 7042 VERKEHRSGRAU

RYNNY I RURY SPUSTOWE W KOLORZE GRAFITOWYM - KOLOR ZBLIZONY DO RAL
7011 EISENGRAU

Jednostka projektowa:

FOTON OZE SP.Z0.0.

UL. KORFANTEGO 4B/11 76-200 SLUPSK
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BUDYNEK JEDNORODZINNY

Adres obiektu budowlanego:

ul. Glogowa 3, 76-200 Stupsk

Inwestor:

POWIAT SLUPSKI

ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk

Projektant: uprawnienia budowlane do projektownia i Kierownia robotami budowlanymi bez
ogranicze w specjalnoécl architektoniczno-budowlanej nr PO/KK/098105

mgr inz. arch. Joanna Winikajtis

Podpis:

Asystent projektanta:

inz. Natalia Semmerling-Jankowska

Podpis:

DATA: SKALA:

20.05.2023 1. 1:100
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ARCHITEKTURA
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STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ANTRACYT
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PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE - BLACHA POWLEKANA W KOLORZE W KOLORZE
CIEMNOSZARYM - KOLOR ZBLIZONY DO RAL 7042 VERKEHRSGRAU

RYNNY I RURY SPUSTOWE W KOLORZE GRAFITOWYM - KOLOR ZBLIZONY DO RAL
7011 EISENGRAU

Jednostka projektowa:
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Tytul rysunku:
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BUDYNEK JEDNORODZINNY

Adres obiektu budowlanego:

ul. Glogowa 3, 76-200 Stupsk

Inwestor:

POWIAT SLUPSKI

ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk

Projektant: uprawnienia budowlane do projektownia i Kicrownia robotami budowlanymi bez
ograniczet w specjalnosci architektoniczno-budowlanej nr PO/KK 098103

mgr inz. arch. Joanna Winikajtis

Podpis:

Asystent projektanta:

inz. Natalia Semmerling-Jankowska

Podpis:

DATA: SKALA:

20.05.2023 1. 1:100
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KOLORYSTYKA:
1.SCHODY RAL9018
2. PLASZCZYZNA SCIAN RAL 9002

3.COKOL TYNK MOZAIKOWY MIKROZIARNISTY
NP. TD50 MM14

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ANTRACYT

ELEWACYJNE OKLADZINY IMITUJACE DESKI MATOWE WYKONCZENIE, WTLOCZONY
WZOR STRUKTURY DREWNA
NP.  KERRAFRONT MODERN WOOD - KOLOR Anthracite Soft

PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE - BLACHA POWLEKANA W KOLORZE W KOLORZE
CIEMNOSZARYM - KOLOR ZBLIZONY DO RAL 7042 VERKEHRSGRAU

RYNNY I RURY SPUSTOWE W KOLORZE GRAFITOWYM - KOLOR ZBLIZONY DO RAL
7011 EISENGRAU

Jednostka projektowa:

FOTON OZE SP.Z0.0.
UL. KORFANTEGO 4B/11 76-200 SLUPSK

Tytul rysunku:

ELEWACJA - POLUDNIOWA - KOLORYSTYKA

Nazwa obiektu budowlanego:

BUDYNEK JEDNORODZINNY

Adres obiektu budowlanego:

ul. Glogowa 3, 76-200 Stupsk

Inwestor:

POWIAT SLUPSKI
ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk
. PR Podpis:
. mgr inz. arch. Joanna Winikajtis P
Proj ektant: uprawnienia budowlane do projektownia i kierownia robotami budowlanymi bez
ograniczei w specjalnoici architektoniczno-budowlanej nr POKK/098/05
Podpis:
Asystent projektanta: inz. Natalia Semmerling-Jankowska
DATA: SKALA: BRANZA: FAZA: NRRYS:
PROJEKT
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PROJEKT TECHNICZNY

-~ Jéivzvé\m REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU
BUDOWLANEGO MIESZKALNEGO - DOM PRZY GELOGOWE]
UL. GEOGOWA 3, 76-200 SLUPSK
ADRES INWESTYCJI DZ. NR 489 OBREB 18 M. SLUPSK
IDENTYFIKATOR DZIALKI : 226301_1.0018.489
KATEGORIA I
INWESTOR POWIAT’SLUPSKI
UL. SZARYCH SZEREGOW 14, 76-200 SLUPSK
STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA
FOTON OZE SP. Z 0.0.
ul. W. Korfantego 4B/11 76-200 Stupsk
JEDNOSTKA jektant prowadzacy :
PROJEKTOWA proje p acy:
mgr inz. Piotr Milejszo
tel.: 697-262-343 p.milejszo@wp.pl
DATA 17.05.2023 r.
OPRACOWANIA
ZESPOL PROJEKTOWY :
Zakres Pelniona funkcja Imie i nazwisko, specjalno$¢ i numer Data Podpis
opracowania projektowa uprawnien budowlanych opracowania
Projektant mgr inz. Piotr Mitejszo
Urzadzeni upr. do projektowania bez ograniczenn w
tech 23 zem.at spec. uprawnien specjalnosci 17.05.2023
echiiczne sanitarne numer upr. instalacyjno-inzynieryjnej branzy sanitarnej
POM/0284/PWBS/16
Urzadzenia Asystent i .
techniczne sanitarne projektanta mgr inz. Karina taga 17.05.2023




PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

Remont instalacji centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego - Dom przy Gtogowej
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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA SANITARNA

Remont instalacji centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego - Dom przy Gtogowej

Spis rysunkow
Rys. 11 Rzut piwnicy. Stan istniejacy - skala 1:75
Rys. 12 Rzut parteru. Stan istniejgcy - skala 1:75
Rys. 13 Rzut poddasza. Stan istniejgcy. - skala 1:75
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I. OSWIADCZENIE

Stupsk, 17.05.2023 r.
OSWIADCZENIE
Zgodnie z wymaganiem art. 34, ust. 3d, pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane o$§wiadczam, ze projekt techniczny ,, REMONT INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO - DOM PRZY
GLOGOWE]J” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY :
Zakres Pelniona funkcja Imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer Data Podpis
opracowania projektowa uprawnien budowlanych opracowania
Projektant mgr inz. Piotr Mitejszo
Urzadzenia o upr. do prOJektoqula b,ez. ograniczen w
. . spec. uprawnien specjalnosci 17.05.2023
techniczne sanitarne . Lo T . . .
numer upr. instalacyjno-inzynieryjnej branzy sanitarnej
POM/0284/PWBS/16
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UWAGA OGOLNA DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowac¢ materiaty i rozwiqzania
réwnowazne, ktére w Zadnym stopniu nie obnizajq standardu i nie zmieniajq zasad oraz
rozwiqzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujq koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury, ani nie pozbawiajq
Uzytkownika Zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci, uzytecznosci opisanych lub

wynikajqcych z dokumentacji projektowe;j.
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II. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

do projektu technicznego ,Remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku

mieszkalnego - dom przy Gtogowej”

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu jest:
e Zlecenie i ustalenia z inwestorem;
* Inwentaryzacja budynku;
* Opracowania branz towarzyszacych;
* Wizja lokalna;
* Inwentaryzacja instalacji c.o.;

* Obowiazujace przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej remontu instalacji
c.0. w budynku mieszkalnym - dom przy Gtogowej w Stupsku, ul. Glogowa 3, 76-200
Stupsk, dz. nr 489, obr. 18 Stupsk

Identyfikator dzialki: 226301_1.0018.4894

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

* Modernizacje kottowni - zmiana istniejagcego kotta gazowego na
powietrzng pompe ciepta o mocy 12,86 kW (A-7/W35). Pompa ciepta
wykorzystana bedzie na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania oraz
przygotowania cieptej wody;

* Remont instalacji centralnego ogrzewania - wymiana instalacji c.o. i

grzejnikéw w budynku.

3. Dane ogélne
Teren opracowania jest zagospodarowany, zabudowany istniejagcymi budynkami,
uzytkowany i uzbrojony. Budynek zlokalizowany jest w miejscowos$ci Stupsk, ulica

Gtogowa 3.

Zrédtem ciepta i przygotowania cieptej wody jest kociot gazowy. Budynek wyposazony

jest w instalacje c.0., wod.-kan. i elektryczna.
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4. Projektowana instalacja c.o.
4.1. Stan istniejgcy
Instalacja grzewcza w budynku w stanie istniejagcym pracuje na parametrach 70/50°C,
Zrédto ciepta stanowi wiszacy kociot gazowy jednofunkcyjny, potaczony z zasobnikiem

na cieptag wode o poj. 140l Instalacja zostata wykonana z rur miedzianych - system

rozdzielaczowy. Instalacja wykonana jest w systemie zamknietym.

Rozprowadzenie gtéwne rur w warstwie podposadzkowej. W poszczegdlnych

pomieszczeniach zamontowano grzejniki ptytowe stalowe.
Odpowietrzenie instalacji w budynku odbywa sie przez odpowietrzniki na grzejnikach.

Ze wzgledu na zty stan istniejagcych grzejnikdw przewidziano ich demontaz oraz wymiane

na nowoprojektowane.
Na kazdej kondygnacji znajduja sie szafki rozdzielaczowe wyposazone w rozdzielacze c.o.

Ze wzgledu na ubytek wody w ztadzie istniejgcej instalacji oraz brak mozliwosci
zlokalizowania wycieku i naprawy istniejgcej instalacji przewidziano wykonanie nowej
instalacji w systemie tradycyjnym - trojnikowym z rozprowadzeniem gtéwnym pod

stropem piwnicy i pionami zasilajgcymi poszczegdlne grzejniki.
Istniejaca instalacje oproznic i trwale zaslepic.
4.2. Zmierzenie projektowe - wymiana grzejnikow i instalacji co

Zrédto ciepta pracowaé bedzie na potrzeby przygotowania czynnika cieplnego na cele:

centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody.

Rozwigzania projektowe wykonano w oparciu o wyniki obliczenn projektowanego

obcigzenia cieplnego:
Qc.o0. =8,24kW

Qc.w. = 3,26
Q=11,60kW

Podstawowym Zrédtem ciepta dla budynku bedzie uktad niskotemperaturowe;j

powietrznej pompy ciepta typu monoblok.
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Powietrzna pompa ciepta wyposazona bedzie w fabryczny dogrzewacz elektryczny jako

Zrédto szczytowe/awaryjne.
Parametry pracy instalacji: 55/45°C dla ogrzewania grzejnikowego.

Instalacje centralnego ogrzewania od kotlowni zaprojektowano jako dwururowg z

rozdzialem dolnym o parametrach wody grzewczej 55/45°C.

Budynek zlokalizowany jest w I strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze

zewnetrznej -16st. C zgodnie z normg PN-82/B-02403.

Bilans cieplny budynku wykonano zgodnie z polskimi normami PN-EN 12831:2006
- Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowanego

obciazenia cieplnego.

Przewody rozprowadzajace poziome prowadzi¢ pod stropem piwnicy. Piony i gatazki
grzejnikowe prowadzi¢ po wierzchu $cian. Przewody pod stropem piwnicy
zaprojektowano wzdtuz istniejacych przegréod budowlanych. Po wykonaniu instalacje

pod stropem piwnicy oraz piony grzewcze obudowac ptytami G-K.

Projektowang instalacje wykona¢ z rur ze stali weglowej, zewnetrznie ocynkowanych,

taczonych przez systemowe ztaczki zaciskowe.

Instalacja winna by¢ wykonana ze stali weglowej nr 1.0034-E195, produkowane zgodnie
z normg EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnetrznej. Ztgczki wyposazone s3a
fabrycznie w uszczelke typu o-ring, wykonang z EPDM koloru czarnego (klauzula KTW,
spelnienie wymagan higienicznych zgodnie z nakazem W270 DVGW). Materiat EPDM jest
szczegblnie odporny na starzenie sie, wysoka temperature, ozon, oraz $rodki chemiczne,
wiacznie z dodatkami chemicznymi normalnie uzywanymi w instalacjach ogrzewania i

chlodzenia.

Potaczenia z armaturg i urzgdzeniami dokonywac za pomoca:
* do DN65 t3cznikéw gwintowanych,
* powyzej DN65 tacznikow kotierzowych.

Montaz uchwytéw przesuwnych dokonywa¢ tak, aby nie zakldcalty naturalnej

kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw.

Maksymalny rozstaw uchwytow wynosi:
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-dladn 15:1.25m
-dla dn 18: 1.50m
-dla dn 22: 2.00m
-dla dn 28: 2.25m
-dla dn 35: 2.75m
-dla dn 42: 3.00m
-dla dn 54: 3.50m
-dla dn 64: 3.75m
-dladn 76.1: 4.25m
-dla dn 88.9: 4.75m

W miare mozliwosci prowadzi¢ instalacje ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien.

W celu regulacji instalacji na instalacji zaprojektowano zawory termostatyczne z nastawg

wstepna. Wartos$¢ nastawy w czes$ci graficzne;j.

Odpowietrzenie instalacji: =~ Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne
odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji (pionach), zaworami recznymi przy
grzejnikach. Instalacja prowadzona ze spadkami 0,3% w kierunku zaworéw

spustowych/odwodnien.

[zolacje: Wymagane grubosci izolacyjnosci cieptej wody uzytkowej przy wspétczynniku
ciepta 0,035W/mK:
Srednica wewnetrzna do 22mm - min. Grubo$¢ izolacji 20mm.

Srednia wewnetrzna od 22mm do 35mm - min, grubo$¢ izolacji 30mm.

Przewody rozprowadzajace c.o. nad stropem zaizolowac otuling z pianki PE.
Montaz otulin zgodnie z instrukcja montazu producenta.

Wszystkie izolacje powinny spetni¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiadac¢ aprobate
techniczng dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Uzyte materiaty izolacyjne

musza posiadac ceche nie rozprzestrzeniania ognia.

Przej$cia wszystkich przewodéw stalowych przez stropy oraz przegrody, dla ktorych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60, o Srednicy dn 25
i Srednicy otworu powyzej 4cm, uszczelnia¢ masa ppoz. Dla uzyskania klasy odpornosci

ogniowej tych elementow.
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4.3.  Odbiorniki ciepta
Jako odbiorniki ciepta zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe zasilane z boku typu
kompakt oraz grzejniki tazienkowe typu drabinka - wielko$¢ wg czeSci graficznej w
zalezno$ci od wymaganej mocy grzewczej. Grzejniki niezintegrowane - kazdy grzejnik
nalezy wyposazy¢ w zawoér termostatyczny z nastawg wstepna na zasilaniu grzejnika, a
takze w zawor grzejnikowy powrotny z zaworem stopowym montowany na powrocie

grzejnika. Schemat podtaczenia grzejnika pokazano w czeSci graficznej opracowania.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne z funkcja ograniczenia

do 16 st. C. Nalezy stosowac¢ zawory termostatyczne z gwintem M30x1,5.

Grzejniki montowa¢ na zawiesiach grzejnikowych dostarczanych przez producenta
grzejnikéw przy zachowaniu odlegtoSci montazowych wymaganych przez producenta

grzejnikow.
Grzejniki ptytowe powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

Moc cieplna i wykonanie zgodne z PN-EN 442. Materiat: blacha zimnowalcowana zgodna
z normami PN-EN 10130 i PN-EN 10131 oraz PN-EN 442. Grzejniki zaworowe bez uszu
na tylnej $cianie - odwracalne (za wyj. typu ,, 11”), taczone od dotu (2 x GZ 3/4"). Grzejniki
fabrycznie wyposazone we wktadke zaworowa z nastawag wstepng. Kazdy grzejnik
opuszcza fabryke z okreslong nastawa kv odpowiednig do mocy i rozmiaréw grzejnika, a
dodatkowo pierScien nastawy wyréoznia sie odpowiadajagcym okresSlonej nastawie
kolorem. Zmiana nastawy mozliwa jest w kazdej chwili w zaleznos$ci od faktycznej,
wymaganej wartosci obliczonej w projekcie instalacji grzewczej. Nastawy okres$lone sg
przy zatoZeniu min. ci$nienia w instalacji na poziomie 100 mbar; na zaméwienie dostepne
bez doptaty z wktadka o niskim kv. Malowanie: powtoka gruntujgca wg DIN 55900 cz.1
utwardzana na gorgco, powtoka lakiernicza wg DIN 55900 cz. 2 utwardzana na gorgco,
kolor standardowy RAL 9016. Fabryczna préba szczelnoSci przy ci$nieniu 1,3 MPa (13,0
bar). Maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa (10 bar). Maksymalna temperatura robocza
110°C. Grzejniki fabrycznie dostarczane z konsolami umozliwiajgcymi montaz na $cianie.
Certyfikaty OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14000, znak jakosci ECO oraz RAL Glitezeichen.

Grzejniki powinny by¢ objete 10-cio letnig gwarancja producenta.

Po zakoniczeniu montazu instalacje przeptukac¢ i wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie z

obowigzujacymi przepisami.
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Plukanie instalacji

Po zamontowaniu instalacji nalezy ja przeptuka¢ chemicznie. Catkowity proces ptukania
chemicznego sktada sie z kilku kolejnych operacji:
* ptukanie woda w celu usuniecia osadu luZno zwigzanego z podtozem,
e ptukanie rozcienczonym roztworem HCI z dodatkiem inhibitora,
e ptukanie wtasciwe roztworem HCI z dodatkiem inhibitora, substancji
powierzchniowo czynnych i hydrazyny,
* rozcienczanie kwasu woda przy ciagtym spuszczaniu kapieli i doprowadzaniu
Swiezej wody do instalacji,
* neutralizacja i pasywacja powierzchni wybranym roztworem i przy parametrach
charakterystycznych dla danego roztworu,
* ptukanie woda, przy ciagltym jej doptywie az do zaniku reakcji alkaliczne;j.
Po zmontowaniu i prébie hydraulicznej wszystkie przewody zaizolowa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Rurociggi montowac zgodnie z instrukcjami producentéw

rur, grzejnikéw i armatury.

Obliczenia instalacji wykonano zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

4.4. Odbiory i regulacja instalacji
Przy montazu instalacji c.o. nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na:
e prawidlowo$¢ wykonania potaczen (wspoédtosiowosé¢, stan powierzchni, czystosc¢
przewodow itp.),

» prawidlowo$¢ rozstawienia i wykonania podpar¢, uchwytéw, punktow statych.

Po zakonczonym montazu i ptukaniu instalacji nalezy instalacje napeti¢ woda
uzdatniong zwracajac uwage na prawidtowe odpowietrzenie. Nastepnie wykona¢ préby
ciSnieniowe przy pomocy wody =zimnej i goracej. Proby ciSnieniowe nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt

budowlano-montazowych” na ci$nienie 0,6 MPa.

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci nalezy wykonac
regulacje i rownowazenie instalacji za pomocg zaworéw regulacyjnych i zaworéw

termostatycznych z nastawa wstepna.
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Ptukanie i proby musza by¢ wykonane przed wyposazeniem zaworéw w glowice

termostatyczne przy ustawieniu ich w potozenie maksymalnego otwarcia.

4.5.  Wytyczne budowlane i roboty towarzyszqce
Przed wykonaniem czeSci instalacyjnej nalezy przygotowac i dostosowaé pomieszczenia
budynku pod wzgledem budowlanym zgodnie z wytycznymi budowlanymi i zakresem
robét budowlanych. Wykona¢ demontaze istniejacej instalacji centralnego ogrzewania,

rur miedzianych, grzejnikéw stalowych oraz armatury.
Nalezy wykona¢ przebicie otwordw, przejscia p.poz. dla nowoprojektowanych instalacji.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ roboty adaptacyjne i remontowe takie jak:
uzupetnienie tynkéw, szpachlowanie, malowanie tynkéw Scian i sufitow, zabezpieczenie

instalacji przed korozjg wewnetrzng, obudowa ptytami G-K.

Przy montazu instalacji c.o. nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na:
* prawidtowo$¢ wykonania potaczen (wspotosiowose, stan powierzchni, czystos$¢
przewodow itp.),

» prawidlowo$¢ rozstawienia i wykonania podpar¢, uchwytéw, punktow statych.

4.6. Uwagi koricowe
Catos¢ robdt wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami) oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. II - Instalacje

sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi Normami.

Wszystkie urzadzenia montowac i eksploatowac zgodnie z fabrycznymi DTR. Cato$¢ prac
wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -

montazowych - Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Do wszystkich robot uzywac atestowanych materiatéw i rurociggow.

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty z ewentualnym wskazaniem typu urzadzenia
marki czy producenta zostaly dobrane celem wskazania standardéw rozwigzan.
Projektant nie miat na celu wyeliminowania konkurencji oraz o§wiadcza, Ze mozliwe jest
przyjecie innych urzadzen i materiatéw zamiennych innych producentéw pod

warunkiem, Ze beda one spelniaty obowigzujgce normy, wymagane Prawem
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budowlanym dopuszczenia, beda posiadaty wazne certyfikaty jakosci oraz pod
warunkiem zachowania ich parametréw rownowaznych: technologii, mocy nominalnej,

temperatur, ci$nien dyspozycyjnych, projektowanych parametréw i warunkéw pracy.

Przyjete w projekcie urzadzenia i materialy stanowia jedynie wskazanie standardu im
stawianego i moga by¢ zastgpione przez inne materialy i urzadzenia posiadajace co

najmniej opisany standard.
5. Projektowana pompa ciepta

5.1. Stan istniejgcy
W stanie istniejgcym budynek jest zasilany poprzez Kkociot gazowy, wiszacy,
jednofunkcyjny o mocy 24kW. Do przygotowania c.w. stuzy istniejgcy zasobnik o poj. 1401

wspotpracujacy z kottem gazowym.

W ramach inwestycji nalezy zdemontowac istniejacy Kkociol, zasobnik, naczynie

wzbiorcze, instalacje technologiczng wraz z armaturg, czopuch.

5.2. Zamierzenie projektowe
Projektuje sie wymiane istniejgcego kotta na niskotemperaturowa powietrzng pompe
ciepta. Pompa ciepta pracowac bedzie na potrzeby przygotowania czynnika cieplnego na

cele c.o.i c.w. Lokalizacja kottowni pozostaje bez zmian.

5.3. Zatozenia do obliczen
Bilans cieplny budynku wykonano zgodnie z polskimi normami PN-EN 12831:2006 -
Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowanego obciazenia

cieplnego.

Budynek zlokalizowany jest w I strefie klimatycznej o obliczeniowej temperaturze

zewnetrznej -16st. C zgodnie z normg PN-82/B-02403.

5.4. Zapotrzebowanie na ciepto
Rozwigzania projektowe wykonano w oparciu o wyniki obliczen projektowanego

obcigzenia cieplnego dla dwéch budynkow:

Projektowane obcigzenie cieplne: Q= 8,24 kW na cele c.o0. i 3,26kW na cele c.w.

Parametry pracy instalacji: 55/45°C dla ogrzewania grzejnikowego.
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5.5. Zamierzenie projektowe- dobor pompy ciepta
Dla obliczonego obciazenia cieplnego dobrano dwusprezarkowa pompe ciepta powietrze-

woda typu monoblok o wydajnoSci grzewczej 12,86 KW przy A-7/W35.

Do projektowanej pompy ciepta dobrano bufor ciepta o pojemnoséci 2001. Zrédto
szczytowe/awaryjne stanowi¢ bedzie grzatka elektryczna o mocy 8,8kW. Za
przygotowanie c.w. odpowiadac bedzie zasobnik o poj. 3001 z wezownica gtadkorurkowa

do pomp ciepta o pow. 3,2m2.

Charakterystyka projektowanej pompy ciepta:

Dane energetyczne

Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W35: A+++

Klasa efektywnosci energetycznej pompy ciepta W55: A++

Klasa efektywnosci energetycznej zestawu (pompa ciepta + regulator) W35: A+++
Klasa efektywnosci energetycznej zestawu (pompa ciepta + regulator) W55: A++
Moc grzewcza przy A-7/W35 (min./maks.): 6,16/12,86 kW

Moc grzewcza przy A-7/W55 (EN 14511): 13,93 kW

Pob6r mocy przy A-7/W35 (EN 14511): 4,16 kW

Pob6r mocy przy A-7/W55 (EN 14511): 5,76 kW

Wspétczynnik efektywnosci energetycznej przy A7 /W35 (EN 14511): 5,09
Wspétczynnik efektywnos$ci energetycznej przy A-7/W55 (EN 14511): 2,42
Poziom mocy akustycznej (EN 12102): 55 dB(A)

Wymiary

Wysokos$¢ 1045 mm

Szeroko$¢ 1490 mm

Gteboko$¢ 593 mm

Masa 175 kg

Projektowana instalacja pracowac¢ bedzie jako ukiad monowalentny ze Zrédtem
awaryjnym/szczytowym w postaci grzatki elektrycznej.
Zrédto podstawowe — pompa ciepta typu monoblok

7Zrédto szczytowe - grzatka elektryczna.

Pompa ciepta pracowac¢ bedzie na tadowanie zbiornika buforowego - dobrano 1 szt. o

pojemnosci 2001.
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Zaprojektowano 1 obieg grzewczy:

Zabezpieczenie instalacji c.0. przeponowym ciSnieniowym naczyniem wzbiorczym
wbudowanym w modut hydrauliczny pompy ciepta - jednostka wewnetrzna. Modut
hydrauliczny wyposazony bedzie w zawor bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze, zawdr

przetaczajacy.

Za przygotowanie c.w. odpowiadac bedzie zasobnik o poj. 3001 zabezpieczony naczyniem
wzbiorczym o poj. 33l; naczynie wyposazone bedzie w przytacze gwintowe oraz
niewymienng membrane (max. Temperatura 70°C). Powloka zewnetrzna - lakier

proszkowy oraz zawor bezpieczenstwa 34” 6 bar do z.w.

Zabezpieczenie gérnego zrodia ciepta zaworem bezpieczenstwa 34” ciSnienie otwarcia

2,5bar.

5.6. Automatyka

Automatyka pompy ciepta powinna zapewnia¢ przygotowanie czynnika grzewczego na
podstawie krzywej grzewczej w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej, sterowanie
pompa obiegowa obiegu jednostka zewnetrzne-bufor, sterowanie obiegiem grzewczym

oraz tadowaniem zasobnika.

5.7. Przewody technologiczne, izolacja, wytyczne wykonania

Instalacja technologiczna winna by¢ wykonana ze stali weglowej nr 1.0034-E195,
produkowane zgodnie z normg EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnetrznej. Ztaczki
wyposazone s3 fabrycznie w uszczelke typu o-ring, wykonang z EPDM koloru czarnego
(klauzula KTW, spetienie wymagan higienicznych zgodnie z nakazem W270 DVGW).
Materiat EPDM jest szczeg6lnie odporny na starzenie sie, wysoka temperature, ozon, oraz
srodki chemiczne, witacznie z dodatkami chemicznymi normalnie uzywanymi w

instalacjach ogrzewania i chtodzenia.
Montaz pomp obiegowych zgodnie z wytycznymi producenta.

Filtry siatkowe i odmulacze nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta. W
trakcie eksploatacji nalezy poddawac filtry regularnemu czyszczeniu - za pomoca

sprezonego powietrza.
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Po dokonaniu préby szczelnosci instalacji wewnetrznej nalezy rury pokry¢ emalig
i zaizolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu PVC - wedtug wytycznych

branzowych.

Podiaczenie jednostki zewnetrznej z instalacja wewnetrzng wykona¢ za pomoca

rur preizolowanych typu PEX fi40mm w ptaszczu PUR 90mm.

Jednostke zewnetrzng posadowi¢ na fundamencie oraz zapewni¢ mozliwos¢

odptywu kondensatu zgodnie z wytycznymi producenta pompy.

5.8. Ochrona antykorozyjna czynna instalacji

W celu zapobiezenia osadzania sie kamienia kottowego i korozji instalacji, ztad nalezy
napeinia¢ tylko woda uzdatniong - z stacji uzdatniania wody. Jako$¢ wody uzywanej do
napelniania instalacji winna odpowiadac¢ jakosci wody kottowej zgodnie z wymogami
producenta kotta. Stacje uzdatniania i demineralizacji docelowo dobra¢ po dokonaniu
badania sktadu fizyko - chemicznego wody. Zaprojektowano stacje demineralizacji oraz
uzdatniania wody-parametry. Napetnianie ztadu winno odbywac sie jedynie przy uzyciu
weza elastycznego, niedopuszczalne jest wykonanie statego potaczenia miedzy instalacja

wody zimnej, a instalacjg c.o.

W kottowni znajduje sie istniejacy wpust podtogowy. Nalezy przewidzie¢ wymiane

istniejacego wpustu na nowy ze stali nierdzewne;.

5.9. Odwodnienia
w najnizszych punktach nalezy instalacje odwodni¢ poprzez zawory kulowe, rurociggi
odwadniajgce i wyrzutowe zawor6w bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ poprzez uktad

rur stalowych w poblize wpustu podtogowego.

5.10. Naczynia wzbiorcze
Przed uruchomieniem instalacji sprawdzi¢ ciSnienie w poduszce gazowej naczyn za

pomocg manometru samochodowego.

Ci$nienie poduszki gazowej powinno by¢ réwne wysokosci instalacji. Przewody
wzbiorcze na zatamaniach wyposazy¢ w odpowietrzniki. Podczas napeiniania instalacji

odpowietrzy¢ przytacze naczynia.
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5.11. Zawory bezpieczernstwa

Przed oddaniem instalacji do uzytku sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania zaworow
bezpieczenstwa poprzez pokrecenie grzybkiem (zawor powinien upusci matg ilos¢ wody
i szczelnie sie zamkng¢), ponadto sprawdzi¢ czy zawér zostal nacechowany ci$nieniem

otwarcia i wspotczynnikami zgodnymi z zestawieniem i obliczeniami.

5.12. Oznaczeniaiizolacja
Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu wody oraz oznaczenia

armatury.

[zolacje: Wymagane gruboSci izolacyjnoSci cieptej wody uzytkowej przy wspétczynniku
ciepta 0,035W/mK:
+ Srednica wewnetrzna do 22mm - min. Grubo$¢ izolacji 20mm.

+ Srednia wewnetrzna od 22mm do 35mm - min, grubos¢ izolacji 30mm.

Przewody rozprowadzajace c.o. nad stropem zaizolowac otuling z pianki PE.
Montaz otulin zgodnie z instrukcjag montazu producenta.

Wszystkie izolacje powinny speini¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiadac¢ aprobate
techniczng dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Uzyte materialy izolacyjne

musza posiadac ceche nie rozprzestrzeniania ognia.

Przej$cia wszystkich przewodéw stalowych przez stropy oraz przegrody, dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60, o srednicy dn 25
i Srednicy otworu powyzej 4cm, uszczelnia¢ masa ppoz. Dla uzyskania klasy odpornosci

ogniowej tych elementow.

6. Wytyczne budowlane i roboty towarzyszace

Przed wykonaniem czeSci instalacyjnej nalezy przygotowac i dostosowaé pomieszczenia
pod wzgledem budowlanym zgodnie z wytycznymi budowlanymi i zakresem robét
budowlanych. Wykona¢ demontaze istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania,
grzejnikéw stalowych oraz armatury, kotta, instalacji technologicznej wraz z armaturg i

oprzyrzadowaniem.

Nalezy wykonac przebicie otwordw, przejscia p.poz. dla nowoprojektowanych instalacji.
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W kottowni, pomieszczeniach, przez ktére prowadzona bedzie instalacja c.o. oraz w cze$ci
mieszkalnej w obrebie wymienianych grzejnikéw i montowanej instalacji nalezy
przeprowadzi¢ roboty adaptacyjne i remontowe takie jak: uzupeinienie tynkow,

szpachlowanie, malowanie tynkow $cian i sufitéw.

7. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami) oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych cz. II - Instalacje

sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi Normami.

Wszystkie urzadzenia montowac i eksploatowac zgodnie z fabrycznymi DTR. Cato$¢ prac
wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -

montazowych - Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Do wszystkich robot uzywac atestowanych materiatéw i rurociggow.

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty z ewentualnym wskazaniem typu urzadzenia
marki czy producenta zostaly dobrane celem wskazania standardéw rozwigzan.
Projektant nie miat na celu wyeliminowania konkurencji oraz o§wiadcza, Ze mozliwe jest
przyjecie innych urzadzen i materiatéw zamiennych innych producentéw pod
warunkiem, Ze beda one spelniaty obowigzujgce normy, wymagane Prawem
budowlanym dopuszczenia, beda posiadaty wazne certyfikaty jakosci oraz pod
warunkiem zachowania ich parametréw rownowaznych: technologii, mocy nominalnej,

temperatur, ci$nien dyspozycyjnych, projektowanych parametréw i warunkéw pracy.

Przyjete w projekcie urzadzenia i materiaty stanowig jedynie wskazanie standardu im
stawianego i moga by¢ zastgpione przez inne materialy i urzadzenia posiadajace co

najmniej opisany standard.

ZESPOL PROJEKTOWY :
Zakres Pelniona Imie i nazwisko, specjalnos¢ i Data
opracowania funkcja numer uprawnien budowlanych opracowania | Podpis
projektowa
Projektant mgr inz. Piotr Mitejszo 17.05.2023
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upr. do projektowania bez

Urzadzenia o ograniczen w specjalnosci
. spec. uprawnieni | . A .
techniczne instalacyjno-inzynieryjnej branzy
: numer upr. ; ;
sanitarne sanitarnej
POM/0284/PWBS/16
Urzadzenia
techniczne As.ystent mgr inz. Karina taga 17.05.202
. projektanta
sanitarne
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II1. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZENIA Z IZBY

POMORSKA OKREGOWA
178 INZYNIEROW BUDOWNICTWA

O Sh.a24-80.77, fox 30.001-44-98 Gdaiisk, dnia 30 grodnia 2016 1.
. A

sygn. akt. 346/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust, 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz §10i§14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, 2
2014 r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r,, poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
Przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Piotr Artur Milejszo
magister inzynier inzynierii érodowiska
urodzony dnia 16.11.1985 r. w Shupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0284/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnoscei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Piotr Artur Milejszo upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projeklow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw.
d) wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic

(Dz. U. 72014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej I1zby
InZynicrow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZ
Okregowej Kofhisji Kwalifikacyjnej

v, N, .\ ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Lz’ \( R o Okregowej Komisjj/K wallfiflacyinej
= /

ej(Malinowski

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. gf hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Piotr Artur Milejszo

76-200 Stupsk, ul. Malczewskiego 5
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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® POLSKA
| I B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-C8Y-R7M-EDZ *

Pan Piotr Artur Mitejszo o numerze ewidencyjnym POM/IS/0029/17

adres zamieszkania ul. Malczewskiego 5, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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Nazwa obiektu budowlanego:

REMONT INSTALAC]JI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO - DOM PRZY GLOGOWE]

Adres obiektu budowlanego:
ul. (ﬁogowa 3, 76-200 Stupsk, dz. nr 489, obr. 18 Stupsk

Identyfikator dzialtki: 226301_1.0018.4894

Inwestor:

POWIAT SLUPSKI
ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk

mgr inz. Piotr Milejszo Podpis:
uprawnienia budowlane do projektownia i kierownia robotami
Projektant: budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej branzy sanitarnej nr
POM/0284/PWBS/16

Podpis:
Asystent
projektanta: mgr inz. Karina Laga
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REMONT INSTALAC]JI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO - DOM PRZY GLOGOWE]

Adres obiektu budowlanego:
res oplekiubu Olvlvl?n(e}li%gowa 3, 76-200 Stupsk, dz. nr 489, obr. 18 Stupsk

Identyfikator dzialtki: 226301_1.0018.4894

Inwestor:

POWIAT SLUPSKI
ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk

mgr inz. Piotr Milejszo Podpis:
uprawnienia budowlane do projektownia i kierownia robotami
Projektant: budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej branzy sanitarnej nr
POM/0284/PWBS/16

Podpis:
Asystent
projektanta: mgr inz. Karina Laga
DATA: SKALA: BRANZA: ZA: NR RYS:
PROJEKT

052023r. | 1:75 | SANITARNA | tpcpNIcZNY| 12
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G22-500
[1200 mm]

C22-600
[1200 mm]

G22-600
[1200 mm]

OZNACZENIA

- Istniejgca instalacja c.0. w posadzce - prawdopodobny
________ przebieg - do zaslepienia
SANO7 | - Grzejnik tazienkowy - istniejgcy; do

[500 mm] d P
" emontazu

smmmmls . Gzgjnik plytowy typu kompakt - istniejacy; do

C21s-600 ;
(500 ] demontazu

Jednostka projektowa:

FOTON OZE SP.Z 0.0.
UL. KORFANTEGO 4B/11 76-200 SLUPSK

Tytut rysunku: RZUT PODDAS ZA
Stan istniejacy

Nazwa obiektu budowlanego:

REMONT INSTALAC]JI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO - DOM PRZY GLOGOWE]

Adres obiektu budowlanego:
ul. (ﬁogowa 3, 76-200 Stupsk, dz. nr 489, obr. 18 Stupsk

Identyfikator dzialtki: 226301_1.0018.4894

Inwestor:

POWIAT SLUPSKI
ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk

mgr inz. Piotr Milejszo Podpis:
uprawnienia budowlane do projektownia i kierownia robotami
Projektant: budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej branzy sanitarnej nr
POM/0284/PWBS/16

Podpis:
Asystent
projektanta: mgr inz. Karina Laga
DATA: SKALA: BRANZA: ZA: NR RYS:
PROJEKT

052023r. | 1:75 | SANITARNA | gpepniczNy| 13
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1. Rozprowadzenie przewoddw gtéwnych pod stropem piwnicy 7,00 3,00
2. Rury prowadzone pod stropem nalezy obudowaé G-K —3;' _39
|

3. Regulacja instalacji za pomoca zaworéw termostatycznych z nastawalwstepng

4. Grzejniki ptytowe z zasilaniem bocznym oraz grzejniki tazienkowe wyposazy¢ w

zawory termostatyczne i gtowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury do
16st. C. Stosowac¢ zawory termostatyczne z gwintem M30x1,5

5. Przewody przechodzace przez pomieszczenia istniejace nalezy prowadzic przy

uwzglednieniu
istniejgcych elementéw konstrukcyjnych. Przed przystgpieniem do prac nalezy
sprawdzic¢
w naturze wszystkie wymiary i mozliwo$¢ prowadzenia przewoddéw. Prowadzenie
przewodow koordynowa¢ miedzybranzowo. W przypadku réznic stanu faktycznego
od stanu projektowanego,
nalezy skontaktowac sie z nadzorem autorskim.

6. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego prowadzi¢
w przepustach p.poz. o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie przegrody;
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w scianach i stropach

pomieszczenia zamknieteg, dla ktérych wmagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz EI60 lub REI60 a niebedgcych elementami oddzielenia p.poz. muszg
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia;
7. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w trasie przewoddw, zmiany
$rednic przewoddéw nalezy skontaktowac
sie z nadzorem autorskim
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+8 °C
Pwym: 0 W

OZNACZENIA

3 1,00
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- Proj. instalacja c.o. - rozprowadzenie przewodéw
gtéwnych - rury ze stali weglowej tgczone przez

Zaprasowanie

- Proj. instalacja c.o. - galgzki zasilajgce grzejniki
- rury ze stali weglowej taczone przez zaprasowanie

- Proj. grzejnik ptytowy typu kompakt zasilany z boku

=00 mm) - Proj. grzejnik tazienkowy typu "drabinka"

- Zawor trermostatyczny z glowica termostatyczng
- warto$¢ nastawy wstepnej zaworu termostatycznego

- Projektowany pion c.o.

- Projektowany modut hydrauliczny pompy ciepta
- Projektowany zasobnik c.w. o poj. 300l
- Projektowany bufor grzewczy o poj. 2001

Jednostka projektowa:

FOTON OZE SP.Z 0.0.

UL. KORFANTEGO 4B/11 76-200 SLUPSK

Tytut rysunku:

RZUT PIWNICY

Projektowana instalacja c.o.

Nazwa obiektu budowlanego:

REMONT INSTALAC]JI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO - DOM PRZY GLOGOWE]

Adres obiektu budowlan

ul. (eﬁ%:gowa 3, 76-200 Stupsk, dz. nr 489, obr. 18 Stupsk
Identyfikator dziatki: 226301_1.0018.4894

Inwestor:

POWIAT SLUPSKI
ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk
mgr inz. Piotr Milejszo Podpis:
uprawnienia budowlane do projektownia i kierownia robotami
Projektant: budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej branzy sanitarnej nr
POM/0284/PWBS/16
Podpis:
Asystent
projektanta: mgr inz. Karina Laga
DATA: SKALA: BRANZA: ZA: PROJEKT NR RYS:
2023 1. :
05.2023r. | 175 | SANITARNA | rgcpniczny| Cl
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1. Rozprowadzenie przewoddéw gtéwnych pod stropem piwnicy
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2. Rury prowadzone pod stropem nalezy obudowaé G-K
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3. Regulacja instalacji za pomoca zawordw termostatycznych z nastawg wstepna.

4. Grzejniki ptytowe z zasilaniem bocznym oraz grzejniki tazienkowe wyposazy¢ w

zawory termostatyczne i gtowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury do

16st. C. Stosowac¢ zawory termostatyczne z gwintem M30x1,5

5. Przewody przechodzace przez pomieszczenia istniejace nalezy prowadzi¢ przy

uwzglednieniu
istniejgcych elementéw konstrukcyjnych. Przed przystgpieniem do prac nalezy
sprawdzic¢

w naturze wszystkie wymiary i mozliwo$¢ prowadzenia przewodéw. Prowadzenie

przewodéw koordynowa¢ miedzybranzowo. W przypadku réznic stanu faktycznego

od stanu projektowanego,

nalezy skontaktowaé sie z nadzorem autorskim.

6. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego prowadzi¢
w przepustach p.poz. o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie przegrody;
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w scianach i stropach

pomieszczenia zamknieteg, dla ktérych wmagana klasa odpornosci ogniowej jest

nie nizsza niz EI60 lub REI60 a niebedgcych elementami oddzielenia p.poz. muszg
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia;

7. W przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian w trasie przewoddw, zmiany

$rednic przewoddéw nalezy skontaktowac
sie z nadzorem autorskim

+8 °C
Pwym: 0 W.

OZNACZENIA

SANO7
[500 mm]
——

&

]
1,00
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- Proj. instalacja c.o. - rozprowadzenie przewodéw
gtéwnych - rury ze stali weglowej tgczone przez
Zaprasowanie

- Proj. instalacja c.o. - galgzki zasilajgce grzejniki
- rury ze stali weglowej taczone przez zaprasowanie

- Proj. grzejnik ptytowy typu kompakt zasilany z boku

- Proj. grzejnik tazienkowy typu "drabinka"

- Zawor trermostatyczny z glowica termostatyczng
- warto$¢ nastawy wstepnej zaworu termostatycznego

- Projektowany pion c.o.

Jednostka projektowa:

FOTON OZE SP.Z 0.0.

UL. KORFANTEGO 4B/11 76-200 SLUPSK

Tytut rysunku:

RZUT PARTERU

Projektowana instalacja c.o.

Nazwa obiektu budowlanego:

REMONT INSTALAC]JI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO - DOM PRZY GLOGOWE]

Adres obiektu budowlan

ul. (eﬁ%:gowa 3, 76-200 Stupsk, dz. nr 489, obr. 18 Stupsk

Identyfikator dzialtki: 226301_1.0018.4894

Inwestor:

POWIAT SLUPSKI
ul. Szarych Szeregow 14, 76-200 Stupsk

mgr inz. Piotr Milejszo Podpis:
uprawnienia budowlane do projektownia i kierownia robotami
Projektant: budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej branzy sanitarnej nr
POM/0284/PWBS/16
Podpis:
Asystent
projektanta: mgr inz. Karina Laga
DATA: SKALA: BRANZA: ZA: o NR RYS:
PROJEKT
05.2023 r. 1:75
SANITARNA | gcuniczNy | C2
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. - - Proj. instalacja c.o. - rozprowadzenie przewodéw
gtéwnych - rury ze stali weglowej tgczone przez

Zaprasowanie
_______ __ - Proj. instalacja c.o. - galgzki zasilajgce grzejniki
15x1,2

(SEALE - rury ze stali weglowej taczone przez zaprasowanie

4 smmmls  _ proj. grzejnik plytowy typu kompakt zasilany z boku
1 —
KNP 22/600 3 KpR 221600 SANO7
« ‘ - Proj. grzejnik tazienkowy typu "drabinka"
g 1,00 -Zawér trermostatyczny z gtowicg termostatyczng

- warto$¢ nastawy wstepnej zaworu termostatycznego

@ - Projektowany pion c.o.
UWAGA..

1. Rozprowadzenie przewoddéw gtéwnych pod stropem piwnicy
2. Rury prowadzone pod stropem nalezy obudowa¢ G-K
3. Regulacja instalacji za pomoca zaworéw termostatycznych z nastawg wstepna.

4. Grzejniki ptytowe z zasilaniem bocznym oraz grzejniki tazienkowe wyposazyé w Jednostka projektowa: FOTON OZE SP. Z 0.0.
zawory termostatyczne i gtowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury do UL. KORFANTEGO 4B/11 76-200 SLUPSK
16st. C. Stosowac zawory termostatyczne z gwintem M30x1 5 5 Tyl rysunku: RZUT PODDASZA
5. Przewody przechodzgce przez pomieszczenia istniejgce nalezy prowadzic przy . . .
uwzglednieniu Projektowana instalacja c.o.
istniejgcych elementéw konstrukcyjnych. Przed przystapieniem do prac nalezy Nazwa obiektu budowlanego:
sprawdzic REMONT INSTALAC]JI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU
. . . s . p . MIESZKALNEGO - DOM PRZY GLOGOWE]
w naturze wszystkie wymiary i mozliwo$¢ prowadzenia przewodéw. Prowadzenie
e . . . o Adres obiektu budowlanego:
przewodoéw koordynowa¢ miedzybranzowo. W przypadku réznic stanu faktycznego ul. Glogowa 3, 76-200 Stupsk, dz. nr 489, obr. 18 Shupsk
od stanu projektowanego, Identyfikator dzialki: 226301_1.0018.4894
nalezy skontaktowac sie z nadzorem autorskim. Inwestor: POWIAT SLUPSKI
6. Przepusty mstalacyjn.e w elementach odfjgleleqla przeciwpozarowego prowadzi¢ ul. Szarych Szeregéw 14, 76-200 Shupsk
w przepustach p.poz. o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie przegrody;
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w scianach i stropach ~ mgrinz Piotr Mifejszo “[Podpis:
pomieszczenia zamknigteg, dla kidrych wmagana klasa odpornosci ogniowej jest Projektant: ot e ot apecimater
nie nizsza niz EI60 lub REI60 a niebedacych elementami oddzielenia p.poz. muszg instalacyjno-inzynieryjnej branzy sanitarnej nr
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia; POM/RSYPWESILG —
7. W przypadku koniecznpéci wprow,adzenia zmian w trasie przewod6w, zmiany Asystent Pis:
$rednic przewoddéw nalezy skontaktowac projektanta: megr inz. Karina Laga
sie z nadzorem autorskim DATA: SKALA:  |BRANZA: ZA: PROJEKT NRRYS:
052023r. | 1:75 | SANITARNA | tpcepniczny| C3
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UWAGA..
1. Rozprowadzenie przewoddw giéwnych pod stropem piwnicy
2. Rury prowadzone pod stropem nalezy obudowaé¢ G-K
3. Regulacja instalacji za pomocg zaworéw termostatycznych z nastawg wstepna.
SCHEMAT PRAWIDLOWEGO 4. Grzejniki plytowe z zasilaniem bocznym oraz grzejniki fazienkowe wyposazy¢ w OZN ACZEN | A
MONTAZU GRZEJNIKAPLYTOWEGO zawory termostatyczne i glowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury do T ——
zawor termostatyczny 16st. C. Stosowaé zawory termostatyczne z gwintem M30x1,5 - Proj. instalacja ¢.0. - rozprowadzenie przewodéw cdnostia projekiows: FOTON OZE SP.Z 0.0.
> nastawa wstepn 5. Przewody przechodzace przez pomieszczenia istniejace nalezy prowadzié przy gtéwnych - rury ze stali weglowej faczone przez UL. KORFANTEGO 4B/11 76-200 SLUPSK
: g wsiepng uwzglednieniu IZOLACJA: zaprasowanie Tytul rysunku: ROZWINIECIE
+ gtowica termostatyczna istniei h el t6w konstrukevinvoh. Przed tapieniem d ez
istniejgcych elementow konstrukcyjnych. .r'ze przystapieniem do prac nalezy o o . o I D - Proj. instalacja c.o. - galgzki zasilajgce grzejniki Proiektowana instalacia c.o
pion c.o. . o §pra3v'vd2|c _ ) _ Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow: - rury ze stali weglowej faczone przez zaprasowanie : .J Ja c.o.
i w naturz’e wszystkie wy[nla_ry i mozIW\./osc prowadzenia prz'e.wgdow. Prowadzenie 1 Srednica wewnetrzna do 22 mm - 20 mm Nazw;{oé:isrg I%L:%oivﬁg?ig‘uALAcll CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU
grzejnik ptytowy przewodéw koordynowaé mlecéZ);branZOV\{ok:N przypadku réznic stanu faktycznego 2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - 30 mm sl _pro; grzejnik plytowy typu kompakt zasilany z boku MIESZKALNEGO - DOM PRZY GLOGOWE]
. —tvou komoakl od stanu projektowanego, i - réwna $redni : s ok bodon e
trojnik typu kompakt nalezy skontaktowaé sig z nadzorem autorskim. 3 Srednica we4wgetrzn.a od 35 d(: 100 mm rc1>wna Sred:ICy wewnetrznej rury g%sz%eoo Adres obielu bud ui. Glogowa 3: 76-200 ?lUP.sk, dz. nr 489, obr. 18 Stupsk
6. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego prowadzi¢ 5p dvi redtnlca wewne rf_’la ponaﬁ dOO mm - 00, mm lub st Identyfikator dziatki: 226301_1.0018.4894
w przepustach p.poz. o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie przegrody; rzewody | irma_ ura wg poz. dE)rze1</:20 Z4ce przez sma;z ub stropy, O MMl bro. grzejnik fazienkowy typu "drabinka” Inwestor: POWIAT SLUPSKI
osadzka Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04m w scianach i stropach skrzyzowania przewodow 1/2 wymagan z poz. _ uL Szarych Szeregéw 14, 76-200 Stupsk
i /_p— ; ; ; < & ; ‘o 6 Przewody ogrzewan centralnych (c.o., c.w.u., cyr.) wg poz. 1 -4, ulozone w ) ’
~ pomieszczenia zamknigteg, dla ktérych wmagana klasa odpornosci ogniowej jest ) ; ! 3 e - Zawor trermostatyczny z glowica termostatyczn
N nie nizsza niz EI60 lub REIG0 a niebedacych elementami oddzielenia p.poz. muszg komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych 8 1.00 > Yz gowic A mgr inz. Piotr Milejszo Podpis:
L4 L .z s . . N s . . , . ’ .. R 7 kown|kéw 1/2 Wymagar'] Z poz 1-4 - Wartosc naStawy Wstepnej Zaworu termostatycznego . uprawnienia budowlane do projektownia i kierownia robotami
grzejnikowy zawor powrotny mie¢ klasg odpornosci ogniowej (EI) Scian i stropdw tego pomieszczenia; 7p uzy(tj 6 uloz dodze 6 Projektant: budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci
\ 2 mozliwoscia odciecia 7. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w trasie przewodéw, zmiany rzéwody wg poz. © utozone w podiodze © mm - Projektowany pion ¢.0 malacyjno-niyninine]brany saiarne o
$rednic przewodéw nalezy skontaktowaé h Podpis:
sie z nadzorem autorskim Asystent
projektanta: mgr inz. Karina Laga
DATA: SKALA: BRANZA: AZA: PROJEKT NR RYS:




POZ. OPIS llos¢ [szt] POZ. OPIS llo$¢ [szt.]
1.

Pompa ciepta powietrze-woda z modulacja mocy za pomoca 1
technologii inwerterowej. Kompaktowe wykonanie monoblokowe. P1 Pompa obiegowa DN25/1-8 g=1.3 m3/h H=5m H20 1
Wydainosé ci . -8g=1. =
" 12@?;&3;&_9?)\7\/%5 [°cl) PN16. Pompa bezdtawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci z silnikiemEG
d Efektywnos¢ energetyczna A+++ (35 °C) i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci. Stosowanie dla

wody cieptej, zimnej oraz mieszanki wody i glikolu.

Efektywno$¢ energetyczna A++ (55 °C)

Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej przy A7/W35 (EN 14511): 5,09
Wspdtczynnik efektywnosci energetycznej przy A7/W55 (EN 14511): 3,16 X1.3
Pobor mocy przy A7/W35 (EN 14511)1,54 kW
Pobér mocy przy A-7/W55 (EN 14511): 5,76 kW

Czujnik temperatury zewnetrznej

X1.4 Czujnik temperatury powrotu

2. Modg} hydrauliczny z zabudowang pompg obiegowq 25/7,5, zaworem 1 ZK Zawér kulowy - $rednica zgodna ze $rednicg przewodu
bezpieczenstwa, naczyniem wzbiorczym zamknietym, zaworem
przetaczajgcym 77 Zawor zwrotny - $rednica zgodna ze $rednicg przewodu
3 Zbiornik buforowy o poj. 2000T; 1 X1 .8 Czujnik temperatury c.w.

tacznie 4 krécce 1127, cidn. robocze do 3 bar,

przeptywy wewn. zoptymalizowane dla pomp ciepta + grzatka
elektryczna jako szczytowe zrodto ciepta o mocy 8,8kW - 1szt. 400V

4. Zasobnik c.w. z wezownicg gtadkorurkowg do pomp ciepta o poj. 1

znamionowej 301!
Powierzchnia gérnego wymiennika ciepta: 3,20 m?

Zawor bezpieczenstwa z.w. 3/4" 6 bar 1
Naczynie wzbiorcze z.w. o poj. 33 | 1
7. Zawor bezpieczenstwa c.o. 3/4" 2,5 bar 1
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Tabelo. 1 Moc elektryczna

’ Moc Moc Whudowana
Pompﬁoﬂiﬁgiktypu grzewcza | sprezarki grzatka S%?‘Ez’l?‘ii
A=7/W35 A2/W35 [elektryczna
kW KW KW kW
Q=13 kW 12,86 2,01 8,8 7,1

Tobela 2 Zabezpieczenie elektryczne
Pompa ciepta typu monoklock Zokezp. Zobezp. grzatki Zobezp. rozi;égowy Prod sprezarki Mox prod r7| I i
sprezarki automatyki sprezarkl A2/ W3S sprezarki nSta aCJa
& a a a a D ogrzewania
Q=13kW 3 x 16A, typ C|3 x 16A, typ B|L x 16A, typ B 3 x 4A 3 x 3,2h 3 x 1L4A grzejnikowego
55/45st. C
dpa=5,1kPa
Tobela 3 Przytacze hydrauliczne
‘ Przeptyw wod Przytacze Potaczenie z | Zalecana sreodnica rurociogu miedzy pompa ciepta a zkiornikiem
Pompa ciepta typu monoblock grzewpczyej T:5y}< pomp; C&iepka r‘uaocic\giem O‘%MFDFDW)\;/MD Pe i
m3/h miedz - stal miedz | Zacisk | alu-pex
@=13K\W 1,43 28 x 1 szybkoztaczka DN 32 | 32 x L5 | 28 x 1,5 | 40 x 3.5 R =
| ZK ZKV |
X1.3 T | A
‘ | |
| |
‘ ‘ | |
‘ 1 7z 1
] | |
[ ! P1. !
] T |
~ ‘ !
] e . | |
‘ = b -~
[ 1 k! 3
| > IS
[ ] pel q;" [e)
‘ RE ~— n o
X T — =
] S 8 xS
‘ hY Y Y ™M »n & 4‘2
[Sp IR 7]
\ | \ T < 28x1,5 - \\ZKX
stal weglow ==
- X o
] °
\ v sz
‘ ‘ . 35x1,5 3
\ \sv | stal weglowa T
[ f X14 zK
| / ZK»X -2 @ DX
[ ©

28x1,5
stal weglowa

PEX40x3,5/
AluPEX preizolowany
40x3,5 de:90mm

POZ. OPIS llos¢ [szt] POZ. OPIS llos¢ [szt]
1 Pompa ciepta powietrze-woda z modulacjg mocy za pomocg 1
’ technologii inwerterowej. Kompaktowe wykonanie monoblokowe. P1 Pompa obiegowa DN25/1-8 g=1.3 m3/h H=5m H20 1
gyggl['::\);j:&?%lcvzs [°C) " |PN16. Pompa bezdtawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci z silnikiemEG
Eféktywnoéé energetyczne; As++ (35 °C) i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci. Stosowanie dla
Efektywnosc energetyczna A++ (55 °C) wody cieptej, zimnej oraz mieszanki wody i glikolu.
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy A7/W35 (EN 14511): 5,09 - -
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej przy A7/W55 (EN 14511): 3,16 X1.3 Czujnik temperatury zewnetrznej
Pobér mocy przy A7/W35 (EN 14511)1,54 kW X1.4 |Cauinik temperatury powrotu
Pobér mocy przy A-7/W55 (EN 14511): 5,76 kW .
2. Modut hydrauliczny z zabudowang pompa obiegowa 25/7,5, zaworem 1 ZK | Zawér kulowy - $rednica zgodna ze $rednica przewodu
bezpieczenstwa, naczyniem wzbiorczym zamknietym, zaworem
rzetaczajagcym 77 Zawor zwrotny - $rednica zgodna ze $rednicg przewodu
p! I
3 Zbiornik buforowy o poj. 200T; 1 X1.8 Czujnik temperatury o.w.
4. Zasobnik c.w. z wezownicg gtadkorurkowg do pomp ciepta o poj. 1
znamionowej 301!
Powierzchnia gérnego wymiennika ciepta: 3,20 m?
Zawor bezpieczenstwa z.w. 3/4" 6 bar 1
6. Naczynie wzbiorcze z.w. o poj. 33 | 1
7. Zawor bezpieczenstwa c.o. 3/4" 2,5 bar 1

e
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Yzk
zimnej wody
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