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Nr Podstawa  |Opis robot Jm | Tlos¢
1. Demontaz istniejacego docieplenia oraz wykonanie nowego docieplenia $cian zewnetrznych styropianem EPS
032 gr. 15cm, A = 0,032 W/m*K w systemie ETICS-ATLAS STOPTER
1 KNR-W 2-02 | Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1603/01
elewacja potnocna  2,23*3,0+4,60*7,50+4,40*5,0 m2 63,19
elewacja zachodnia  8,12%5,60+3,0*7,0+3,05*5,80+3,65%*2,50 m2 93,29
elewacja potudniowa  2,29*4,0+5,40%7,0+3,60%7,0+2,90*2,50 m2 79,41
elewacja wschodnia  5,30%4,50+8,50%6,50+3,95%2,50 m2 88,98
razem | m2 324,87
2 | KNR-W2-02 |[Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przysciennych o wysokosci do 10m
1612/01
elewacja potnocna  2,23*3,0+4,60*7,50+4,40*5,0 m2 63,19
elewacja zachodnia  8,12*5,60+3,0%7,0+3,05%5,80+3,65%2,50 m2 93,29
elewacja potudniowa 2,29*4,0+5,40%7,0+3,60*7,0+2,90%2,50 m2 79,41
elewacja wschodnia  5,30*4,50+8,50%6,50+3,95%2,50 m2 88,98
razem | m2 324,87
3 NNRNKB 8 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewngetrznych
1625/01
elewacja potnocna  2,23*3,0+4,60%7,50+4,40*5,0 m2 63,19
elewacja zachodnia  8,12*5,60+3,0%7,0+3,05*5,80+3,65%2,50 m2 93,29
elewacja potudniowa  2,29*4,0+5,40%7,0+3,60%7,0+2,90*2,50 m2 79,41
elewacja wschodnia  5,30%4,50+8,50%6,50+3,95%2,50 m2 88,98
razem | m2 324,87
4 | KNR-W4-01 |Wykonanie na dachu pomostow pochytych
0434/03
elewacja potnocna  4,60*1,0 m2 4,6
elewacja zachodnia  (2,30%1,0)*2+(4,0%1,0)*2 m2 12,6
elewacja potudniowa 4,40*1,0 m2 4.4
elewacja wschodnia  (4,0%1,0)*2+2,0*%1,0 m2 10
razem | m2 31,6
5 | KNR-W4-01 Wykonanie daszkow zabezpieczajacych - nad wejsciami do budynku
0434/04
(1,50%2,0)*2 m2
razem | m2
6 | Analiza wlasna Demontaz oraz ponowny montaz anten TV
1 szt 1
razem szt 1
7 | KNR-W4-01 Rozbidrka obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - parapety
0545/08 zewngtrzne, obrobka blacharska cokotu
parapety zewngtrzne m2 8,81
(1,15*0,30)*3+(1,20*0,30)+(1,10*0,30)*2+(1,17*0,30)+(1,20*0,30)+(1,96*0,30)*2+(1,16*0,30)+(0,84*0,30)+(0,94*0,
30)*8+(1,12*0,30)*6
obrobka blacharska cokotu  (4,60+2,28+8,04+5,40)*0,30 m2 6,1
razem | m2 14,91
8 KNR 4-01 Rozbiorka muréw ogniowych, okapow, kohierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - pas nadrynnowy
0535/08
pas nadrynnowy  (3,95+3,59+8,85+5,30+2,30+2,30+5,80+3,95+3,95+2,50+4,03+2,50)*0,25 m2 12,26
razem | m2 12,26
9 KNR 4-01 Rozbiodrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
3,95+3,59+8,85+5,30+2,30+2,30+5,80+3,95+3,95+2,50+4,03+2,50 m 49,02
razem, m 49,02
10 KNR 4-01 Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/06
2,30+2,30+1,30+4,50+1,20+1,20+4,0+1,20+4,50+1,20+4,0+1,0+4,0+1,20+1,20+3,0 m 38,1
razem, m 38,1
11 NNRNKB 6  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwini¢eiu do 25¢m - pas nadrynnowy
0541/01
pas nadrynnowy  (3,95+3,59+8,85+5,30+2,30+2,30+5,80+3,95+3,95+2,50+4,03+2,50)*0,25 m2 12,26
razem | m2 12,26
12 KNR K-05  Montaz rynien dachowych o $rednicy 150mm z blachy powlekanej
0501/03
3,95+3,59+8,85+5,30+2,30+2,30+5,80+3,95+3,95+2,50+4,03+2,50 m 49,02
razem, m 49,02
13 KNR K-05  Montaz lejow spustowych o $rednicy 150/100mm z blachy powlekanej
0501/06
12 szt 12
razem szt 12
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14 KNR K-05  Montaz naroznikow zewngetrznych o srednicy 150mm z blachy powlekanej
0501/05
2 szt 2
razem | szt 2
15 KNR K-05  |Montaz denek o $rednicy 150mm z blachy powlekane;j
0501/07
10+10 szt 20,
razem| szt 20
16 KNR K-05  Montaz rur spustowych o §rednicy 100mm z blachy powlekanej
0502/02
2,30+2,30+1,30+4,50+1,20+1,20+4,0+1,20+4,50+1,20+4,0+1,0+4,0+1,20+1,20+3,0 m 38,1
razem, m 38,1
17 KNR K-05  Montaz kolanek rur spustowych o érednicy 100mm z blachy powlekanej
0502/03
26 szt 26
razem | szt 26
18 KNR K-05  Montaz rewizji rury spustowe;j z blachy powlekanej
0502/06
analogia
7 szt 7
razem | szt 7
19 ZKNR C-1  |Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska przed przygotowaniem podtoza
0101/01
stolarka okienna i drzwiowa m2 44,78
(1,15%1,40)*3+(1,0%2,10)+(1,20%1,40)+(1,10%1,40)*2+(1,17*0,60)+(1,20%1,50)+(2,44*2,15)+(1,96*1,40)*2+(1,16*1,4
0)+(0,84*0,86)+(1,13*2,28)+(0,94*1,45)*8+(1,12*0,60)*6
razem | m2 44,78
20 | Analiza wlasna Rozebranie istniejacego docieplenia §cian styropianem - usunigcie warstwy siatki z tynkiem, zerwanie ptyt
styropianowych o grubosci 8 cm i usunigcie pozostatosci po kotkach mocujacych
elewacja potnocna - §ciany powyzej cokotu m2 45,99
(4,60%2,54+0,5%1,17*4,40+9,0%2,30+0,5%8,40%2,98+2,23*2,44)-(1,15%1,40*3+1,0*2,10)
elewacja zachodnia - ciany powyzej cokotu m2 56,81
(3,65*2,27+3,05*4,10+3,0*%1,44+0,68*2,40+0,60*3,0+8,04*4,10+3,0%2,44+0,5*3,60*0,50*2)-(0,5*4,02*1,0+1,20*1,40
+1,10%1,40%2+1,20%1,50+2,44%2,15)
elewacja potudniowa - $ciany powyzej cokotu m2 55,89
(2,27*2,44+5,40%4,80+0,5%4,80*1,71+3,60%3,94+5,15%1,90)+(2,62+2,05)/2*2,90-(1,96%1,40%2+1,16*1,40+0,84*0,86+
1,13*2,28)
elewacja wschodnia - §ciany powyzej cokotu m2 66,48
(5,31%4,0+8,50*4,40+5,80*1,45+3,95%2,16+0,5*3,60*0,50*2)-(0,94*1,45*8)
cokot - elewacja potnocna  (1,05+1,38)/2*%4,60 m2 5,59
cokot - elewacja zachodnia  0,5%2,35%1,34+0,5*1,40*0,72+0,62*0,7142,90*1,24+8,04*1,24 m2 16,08
cokot - elewacja potudniowa  2,27*1,27+(1,0+0,64)/2*5,40+(0,73+0,59)/2*2,35 m2 8,86
cokot - elewacja wschodnia  0,5%1,45%0,74+5,30%0,40+8,50%0,76 m2 9,12
os$cieza okienne i drzwiowe m2 21,71
((1,15+1,40+1,40)*3+(1,0+2,10+2,10)+(1,20+1,40+1,40)+(1,10+1,40+1,40)*2+(1,17+0,60+0,60)+(1,20+1,50+1,50)+(
2,44+2,15+2,15)+(1,96+1,40+1,40)*2+(1,16+1,40+1,40)+(0,84+0,86+0,86)+(1,13+2,28+2,28)+(0,94+1,45+1,45)*8+(
1,12+0,60+0,60)*6)*0,20
razem | m2 286,53
21 | KNR-W4-01 |Uzupehienie tynkow zewngtrznych zwyktych kategorii II $cian, loggii, balkonéw o podtozach z cegly, pustakow
0725/02 ceramicznych gazo i pianobetonéw o powierzchni uzupetnianych tynkéw w jednym miejscu do 2m2 - przyjeto 20% pow.
$cian docieplanych
20% pow. cian docieplanych 264,82%0,2 m2 52,96
razem | m2 52,96
22 |KSNR 3 0601/03|Odbicie tynkdéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢ - pasami o szerokosci do 30 cm -
skucie tynkow osciezy okiennych i drzwiowych
oscieza okienne i drzwiowe m 108,53
(1,15+1,40+1,40)*3+(1,0+2,10+2,10)+(1,20+1,40+1,40)+(1,10+1,40+1,40)*2+(1,17+0,60+0,60)+(1,20+1,50+1,50)+(2
A44+2,15+2,15)+H(1,96+1,40+1,40)*2+(1,16+1,40+1,40)+(0,84+0,86+0,86)+(1,13+2,28+2,28)+(0,94-+1,45+1,45)*8+(1,
12+0,60+0,60)*6
razem, m 108,53
23 KNR K-33  |Zabezpieczenie mikrobiologiczne elewacji preparatem grzybobdjczym ATLAS MYKOS PLUS powierzchni
0301/02 fakturowych - oczyszczenie, odgrzybienie powierzchni §ciani oraz zmycie pod systemy izolacji cieplnej (zuzycie: ok.
0,10 I/m?)
elewacja poinocna - $ciany powyzej cokotu m2 45,99
(4,60%2,54+0,5%1,17*4,40+9,0%2,30+0,5%8,40%2,98+2,23*2,44)-(1,15*1,40*3+1,0*2,10)
elewacja zachodnia - $ciany powyzej cokotu m2 56,81
(3,65%2,27+3,05%4,10+3,0*1,44+0,68*2,40+0,60*3,0+8,04*4,10+3,0*2,44+0,5*3,60*0,50*2)~(0,5*4,02*1,0+1,20*1,40
+1,10%1,40*2+1,20*1,50+2,44*2,15)
elewacja potudniowa - $ciany powyzej cokotu m2 55,89
(2,27%2,44+5,40%4,80+0,5%4,80*1,71+3,60%3,94+5,15%1,90)+(2,62+2,05)/2*2,90-(1,96*1,40%2+1,16*1,40+0,84*0,86+
1,13*2,28)
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elewacja wschodnia - §ciany powyzej cokotu m2 66,48
(5,31%4,0+8,50*4,40+5,80*1,45+3,95%2,16+0,5*3,60*0,50*2)-(0,94*1,45*8)
cokot - elewacja potnocna  (1,05+1,38)/2*4,60 m2 5,59
cokot - elewacja zachodnia  0,5%2,35%1,34+0,5%1,40%0,72+0,62*0,71+2,90*%1,24+8,04*1,24 m2 16,08
cokot - elewacja potudniowa  2,27*1,27+(1,0+0,64)/2*5,40+(0,73+0,59)/2*2,35 m2 8,86
cokot - elewacja wschodnia  0,5%1,45%0,74+5,30%0,40+8,50%0,76 m2 9,12
oScieza okienne i drzwiowe m2 37,99
((1,15+1,40+1,40)*3+(1,0+2,10+2,10)+(1,20+1,40+1,40)+(1,10+1,40+1,40)*2+(1,17+0,60+0,60)+(1,20+1,50+1,50)+(
2,44+2,15+2,15)+(1,96+1,40+1,40)*2+(1,16+1,40+1,40)+(0,84+0,86+0,86)+(1,13+2,28+2,28)+(0,94+1,45+1,45)*8+(
1,12+0,60+0,60)*6)*0,35

razem| m2 | 302,81

24 KNR K-33  Jednokrotne gruntowanie podtoza pod systemy izolacji cieplnej srodkiem gruntujacym ATLAS UNI-GRUNT

0101/05
elewacja poinocna - Sciany powyzej cokotu m2 45,99
(4,60%2,54+0,5%1,17*4,40+9,0%2,30+0,5%8,40%2,98+2,23*2,44)-(1,15%1,40*3+1,0*%2,10)
elewacja zachodnia - $ciany powyzej cokotu m2 56,81
(3,65%*2,27+3,05%4,10+3,0*%1,44+0,68*2,40+0,60%3,0+8,04*4,10+3,0¥2,44+0,5%3,60*%0,50*2)-(0,5%4,02*1,0+1,20*1,40
+1,10%1,40%2+1,20*1,50+2,44*2,15)
elewacja potudniowa - $ciany powyzej cokotu m2 55,89
(2,27%2,44+5,40%4,80+0,5%4,80*1,71+3,60*3,94+5,15%1,90)+(2,62+2,05)/2*2,90-(1,96*1,40*2+1,16*1,40+0,84*0,86+
1,13*2,28)
elewacja wschodnia - §ciany powyzej cokotu m2 66,48
(5,31%4,0+8,50*4,40+5,80*1,45+3,95%2,16+0,5%3,60*0,50*2)-(0,94*1,45*8)
cokot - elewacja potnocna  (1,05+1,38)/2%4,60 m2 5,59
cokot - elewacja zachodnia  0,5%2,35*1,34+0,5%1,40*0,72+0,62*0,71+2,90*1,24+8,04*1,24 m2 16,08
cokot - elewacja potudniowa  2,27*1,27+(1,0+0,64)/2*5,40+(0,73+0,59)/2%2,35 m2 8,86
cokot - elewacja wschodnia  0,5%1,45%0,74+5,30%0,40+8,50*0,76 m2 9,12
oscieza okienne i drzwiowe m2 37,99
((1,15+1,40+1,40)*3+(1,0+2,10+2,10)+(1,20+1,40+1,40)+(1,10+1,40+1,40)*2+(1,17+0,60+0,60)+(1,20+1,50+1,50)+(
2,44+2,15+2,15)+(1,96+1,40+1,40)*2+(1,16+1,40+1,40)+(0,84+0,86+0,86)+(1,13+2,28+2,28)+(0,94+1,45+1,45)*8+(
1,12+0,60+0,60)*6)*0,35
razem  m2 302,81
25 KNR K-33  Montaz listwy cokotowej szerokosci 15 cm do podtoza z cegly w systemach izolacji cieplnej ATLAS XSP, ATLAS
0108/07 ETICS-STOPTER, STOPTER K-10
4,60+2,28+3,0+2,27+8,04+5,40+1,45+8,50 mb 35,54
razem| mb 35,54
26 KNR K-33  |Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 032 Fasada, grubosci 15cm, A=0,032 W/(m*K) do $cian w systemie izolacji
0102/01 cieplnej ATLAS ETICS - ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10 - $ciany powyzej cokotu
elewacja potnocna - §ciany powyzej cokotu m2 45,99
(4,60%2,54+0,5%1,17*4,40+9,0%2,30+0,5%8,40%2,98+2,23*2,44)-(1,15*1,40*3+1,0*%2,10)
elewacja zachodnia - ciany powyzej cokotu m2 56,81
(3,65%2,27+3,05*4,10+3,0*%1,44+0,68*2,40+0,60*3,0+8,04*4,10+3,0*2,44+0,5*3,60*0,50*2)-(0,5*4,02*1,0+1,20*1,40
+1,10%1,40*2+1,20%1,50+2,44*2,15)
elewacja potudniowa - $ciany powyzej cokotu m2 55,89
(2,27*2,44+5,40%4,80+0,5%4,80*1,71+3,60%3,94+5,15%1,90)+(2,62+2,05)/2*2,90-(1,96%1,40%2+1,16*1,40+0,84*0,86+
1,13%2,28)
elewacja wschodnia - §ciany powyzej cokotu m2 66,48
(5,31*4,0+8,50*4,40+5,80%1,45+3,95%2,16+0,5*3,60%0,50*2)-(0,94*1,45*8)
minus oktadzina elewacyjna -25,72 m2 -25,72
razem | m2 199,45
27 KNR K-33  |Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 032 Fasada, grubosci 2 cm, A=0,032 W/(m*K) do osciezy o szerokosci do 30cm
0102/05 w systemie izolacji cieplnej ATLAS ETICS - ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10
oscieza okienne i drzwiowe m2 37,99
((1,15+1,40+1,40)*3+(1,0+2,10+2,10)+(1,20+1,40+1,40)+(1,10+1,40+1,40)*2+(1,17+0,60+0,60)+(1,20+1,50+1,50)+(
2,44+2,15+2,15)+(1,96+1,40+1,40)*2+(1,16+1,40+1,40)+(0,84+0,86+0,86)+(1,13+2,28+2,28)+(0,94+1,45+1,45)*8+(
1,12+0,60+0,60)*6)*0,35
razem  m2 37,99
28 KNR K-04  Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6szt/m2) do podtoza z cegly przy ociepleniu $cian
0103/02 budynkow metoda lekka mokra + zaslepka styropianowa - $ciany powyzej cokotu
$ciany powyzej cokotu 199,45 m2 199,45
razem | m2 199,45
29 | KNR2-02u2 |Docieplenie $cian ptytami styropianowymi EPS 032 Fasada, grubosci 15cm wraz z oktadzing z paneli elewacyjnych typu
2604/01 Kerrafront Modern Wood profil FS-201, kolor: Anthracite Soft
analogia
elewacja potnocna  1,56*1,40+2,47%1,40 m2 5,64
elewacja zachodnia 4,0%1,40 m2 5,6
elewacja potudniowa  1,96*1,55+0,83*2,28+1,65%2,28 m2 8,69
elewacja wschodnia  4,95%1,17 m2 5,79
razem | m2 25,72
30 | KNR2-02u2 |Docieplenie ptytami styropianowymi EPS 032 Fasada, grubosci 15cm wraz z oktadzing z paneli elewacyjnych typu
2604/04 Kerrafront Modern Wood profil FS-201, kolor: Anthracite Soft - dodatek za montaz naroznikéw
analogia
elewacja potnocna  (1,56+1,40)¥2+(2,47+1,40)*2 m 13,66
elewacja zachodnia  (4,0+1,40)*2 m 10,8
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elewacja potudniowa  (1,96+1,55)*2+(0,83+2,28)*2+(1,65+2,28)*2 m 21,1
elewacja wschodnia  (4,95+1,17)*2 m 12,24
razem| m 57,8
31 KNR K-31  |Przyklejenie ptyt polistyrenowych XPS grubosci 12cm, A=0,035 W/(m*K) do $cian w systemie izolacji cieplnej ATLAS
0204/01 ETICS - ATLAS XPS, ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10 - coko6t budynku
cokot - elewacja potnocna  (1,05+1,38)/2*4,60 m2 5,59
cokot - elewacja zachodnia  0,5%2,35%1,34+0,5%1,40*0,72+0,62*0,71+2,90%1,24+8,04*1,24 m2 16,08
cokot - elewacja potudniowa  2,27*1,27+(1,0+0,64)/2*5,40+(0,73+0,59)/2*2,35 m2 8,86
cokot - elewacja wschodnia  0,5%1,45%0,74+5,30%0,40+8,50%0,76 m2 9,12
razem | m2 39,65
32 KNR K-04  Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6szt/m2) do podtoza z cegly przy ociepleniu $cian
0103/02 budynkoéw metoda lekka mokra - cokdt budynku
cokot budynku 39,65 m2 39,65
razem | m2 39,65
33 KNR K-33  Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplnej ATLAS XSP, ATLAS ETICS-STOPTER, STOPTER K-10
0108/01
oscieza okienne i drzwiowe mb 108,53
(1,15+1,40+1,40)*3+(1,0+2,10+2,10)+(1,20+1,40+1,40)+(1,10+1,40+1,40)*2+(1,17+0,60+0,60)+(1,20+1,50+1,50)+(2
,44+2,15+2,15)+(1,96+1,40+1,40)*2+(1,16+1,40+1,40)+(0,84+0,86+0,86)+(1,13+2,28+2,28)+(0,94+1,45+1,45)*8+(1,
12+0,60+0,60)*6
naroza budynku 1,60+5,50+3,80+3,80+5,35+0,50+0,50+4,75+4,36+2,05+0,50+0,50 mb 33,21
razem| mb 141,74
34 KNR K-33  |Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki VERTER AKE 145A na ptytach styropianowych $cian w systemach izolacji
0109/01 cieplnej ATLAS XPS, ATLAS ETICS-STOPTER, STOPTER K-10
elewacja potnocna - §ciany powyzej cokotu m2 45,99
(4,60%2,54+0,5*1,17*4,40+9,0%2,30+0,5%8,40%2,98+2,23*2,44)-(1,15*1,40*3+1,0*2,10)
elewacja zachodnia - ciany powyzej cokotu m2 56,81
(3,65*2,27+3,05*4,10+3,0*1,44+0,68*2,40+0,60*3,0+8,04*4,10+3,0%2,44+0,5*3,60*0,50*2)-(0,5*4,02*1,0+1,20*1,40
+1,10%1,40*2+1,20%1,50+2,44*2,15)
elewacja potudniowa - $ciany powyzej cokotu m2 55,89
(2,27*2,44+5,40%4,80+0,5%4,80*1,71+3,60%3,94+5,15%1,90)+(2,62+2,05)/2*2,90-(1,96%1,40%2+1,16*1,40+0,84*0,86+
1,13%2,28)
elewacja wschodnia - §ciany powyzej cokotu m2 66,48
(5,31%4,0+8,50*4,40+5,80%1,45+3,95%2,16+0,5*3,60%0,50*2)-(0,94*1,45*8)
cokot - elewacja potnocna  (1,05+1,38)/2*4,60 m2 5,59
cokot - elewacja zachodnia  0,5%2,35%1,34+0,5%1,40*0,72+0,62*0,71+2,90*1,24+8,04*1,24 m2 16,08
cokot - elewacja potudniowa  2,27*1,27+(1,0+0,64)/2*5,40+(0,73+0,59)/2*2,35 m2 8,86
cokot - elewacja wschodnia  0,5%1,45%0,74+5,30%0,40+8,50%0,76 m2 9,12
razem | m2 264,82
35 KNR K-33  'Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki VERTER AKE 145A na plytach styropianowych osciezy w systemach izolacji
0109/03 cieplnej ATLAS XPS, ATLAS ETICS-STOPTER, STOPTER K-10
oscieza okienne i drzwiowe m2 37,99
((1,15+1,40+1,40)*3+(1,0+2,10+2,10)+(1,20+1,40+1,40)+(1,10+1,40+1,40)*2+(1,17+0,60+0,60)+(1,20+1,50+1,50)+(
2,44+2,15+2,15)+(1,96+1,40+1,40)*2+(1,16+1,40+1,40)+(0,84+0,86+0,86)+(1,13+2,28+2,28)+(0,94+1,45+1,45)*8+(
1,12+0,60+0,60)*6)*0,35
razem | m2 37,99
36 KNR K-33  \Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki VERTER AKE 145A w systemach izolacji cieplnej ATLAS XPS, ATLAS
0109/08 ETICS-STOPTER, STOPTER K-10 - dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworéw
29%4 szt 116
razem| szt 116
37 KNR 2-02  |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod parapety zewngtrzne
0923/04
parapety zewngtrzne m2 11,16
(1,15%0,38)*3+(1,20*0,38)+(1,10*0,38)*2+(1,17*0,38)+(1,20*0,38)+(1,96*0,38) *2+(1,16*0,38)+(0,84*0,38)+(0,94*0,
38)*8+(1,12*%0,38)*6
razem | m2 11,16
38 KNR K-33  Przyklejenie plyt styropianowych EPS 032 Fasada, grubosci 2 cm do osciezy o szerokos$ci do 30cm w systemie izolacji
0102/05 cieplnej ATLAS ETICS - ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10 - Analogia - przyklejenie paséw styropianu
grub. 2cm pod parapetami zewngtrznymi
parapety zewngtrzne m2 11,16
(1,15%0,38)*3+(1,20%0,38)+(1,10%0,38)*2+(1,17%0,38)+(1,20%0,38)+(1,96*0,38) *2+(1,16*0,38)+(0,84*0,38)+(0,94*0,
38)*8+(1,12*0,38)*6
razem  m2 11,16
39 KNR K-33  'Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki VERTER AKE 145A na plytach styropianowych osciezy w systemach izolacji
0109/03 cieplnej ATLAS XPS, ATLAS ETICS-STOPTER, STOPTER K-10 - Analogia - wtopienia siatki pod parapetami
zewnetrznymi
parapety zewnetrzne m2 11,16
(1,15%0,38)*3+(1,20%0,38)+(1,10%0,38)*2+(1,17¥0,38)+(1,20%0,38)+(1,96*0,38) *2+(1,16%0,38)+(0,84*0,38)+(0,94*0,
38)*8+(1,12*0,38)*6
razem| m2 11,16
40 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25c¢m - parapety zewngtrzne
0541/02
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parapety zewngtrzne m2 11,16
(1,15*0,38)*3+(1,20*0,38)+(1,10*0,38)*2+(1,17*0,38)+(1,20*0,38)+(1,96*0,38)*2+(1,16*0,38)+(0,84*0,38)+(0,94*0,
38)*8+(1,12*%0,38)*6

razem | m2 11,16

41 | KNR2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25c¢m - obrobka blacharska na potaczeniu

0541/02 dachu ze $ciang budynku
obrobka blacharska na potaczeniu dachu ze $ciang budynku  (2,0+4,60+2,30+2,30+3,60+3,60+4,40+3,60+3,60)*0,35 m2 10,5
razem| m2 10,5
42 KNR 4-01 Analogia - osadzenie listwy dociskowej z blachy powlekanej z wycigciem bruzdy - obrobka blacharska na potaczeniu
0322/03 dachu ze $ciang budynku
analogia
obrobka blacharska na potaczeniu dachu ze $ciang budynku  2,0+4,60+2,30+2,30+3,60+3,60+4,40+3,60+3,60 m 30
razem| m 30
43 | KNR-W4-01 |Analogia - Uszczelnienie silikonem dekarskim stykow obrobek blacharskich na potaczeniu dachu ze $ciang budynku
0506/05
obrobka blacharska na potaczeniu dachu ze $ciang budynku  2,0+4,60+2,30+2,30+3,60+3,60+4,40+3,60+3,60 m 30
razem| m 30
44 KNR K-33  Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkéw mineralnych cienkowarstwowych z zaprawy ATLAS CERMIT o
0110/03 uziarnieniu 1,5mm i fakturze nakrapianej - $ciany powyzej cokotu
elewacja potnocna - §ciany powyzej cokotu m2 45,99
(4,60%2,54+0,5%1,17*4,40+9,0%2,30+0,5%8,40%2,98+2,23*2,44)-(1,15*1,40*3+1,0*%2,10)
elewacja zachodnia - ciany powyzej cokotu m2 56,81
(3,65%2,27+3,05*4,10+3,0*1,44+0,68*2,40+0,60*3,0+8,04*4,10+3,0%2,44+0,5*3,60*0,50*2)~(0,5*4,02*1,0+1,20*1,40
+1,10%1,40*2+1,20*%1,50+2,44*2,15)
elewacja potudniowa - $ciany powyzej cokotu m2 55,89
(2,27%2,44+5,40%4,80+0,5%4,80*1,71+3,60%3,94+5,15%1,90)+(2,62+2,05)/2*2,90-(1,96%1,40*%2+1,16*1,40+0,84*0,86+
1,13#2,28)
elewacja wschodnia - $ciany powyzej cokotu m2 66,48
(5,31%4,0+8,50%4,40+5,80*1,45+3,95*2,16+0,5*3,60%0,50*2)-(0,94*1,45*8)
minus okladzina elewacyjna  -25,72 m2 -25,72
razem | m2 199,45
45 KNR 0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego cienkowarstwowego ATLAS CERMIT o grubosei 1,5mm
0931/04 na osciezach o szerokosci do 30cm
oscieza okienne i drzwiowe m2 37,99
((1,15+1,40+1,40)*3+(1,0+2,10+2,10)+(1,20+1,40+1,40)+(1,10+1,40+1,40)*2+(1,17+0,60+0,60)+(1,20+1,50+1,50)+(
2,44+2,15+2,15)+(1,96+1,40+1,40)*2+(1,16+1,40+1,40)+(0,84+0,86+0,86)+(1,13+2,28+2,28)+(0,94+1,45+1,45)*8+(
1,12+0,60+0,60)*6)*0,35
razem | m2 37,99
46 KNR K-33  |Gruntowanie dwukrotne podtozy zewngtrznych przed malowaniem elewacji farba silikonowa ATLAS ARKOL NX -
0204/06 $ciany powyzej cokotu + oscieza
elewacja potnocna - éciany powyzej cokotu m2 45,99
(4,60%2,54+0,5*1,17*4,40+9,0*2,30+0,5%8,40%2,98+2,23*2,44)-(1,15*1,40*3+1,0*2,10)
elewacja zachodnia - ciany powyzej cokotu m2 56,81
(3,65%2,27+3,05*4,10+3,0*%1,44+0,68*2,40+0,60*3,0+8,04*4,10+3,0*2,44+0,5*3,60*0,50*2)~(0,5*4,02*1,0+1,20*1,40
+1,10%1,40*2+1,20*%1,50+2,44*2,15)
elewacja potudniowa - $ciany powyzej cokotu m2 55,89
(2,27%2,44+5,40%4,80+0,5%4,80*1,71+3,60%3,94+5,15%1,90)+(2,62+2,05)/2*2,90-(1,96*1,40%2+1,16*1,40+0,84*0,86+
1,13%2,28)
elewacja wschodnia - $ciany powyzej cokotu m2 66,48
(5,31%4,0+8,50%4,40+5,80*1,45+3,95*2,16+0,5*3,60%0,50*2)-(0,94*1,45*8)
oScieza okienne i drzwiowe m2 37,99
((1,15+1,40+1,40)*3+(1,0+2,10+2,10)+(1,20+1,40+1,40)+(1,10+1,40+1,40)*2+(1,17+0,60+0,60)+(1,20+1,50+1,50)+(
2,44+2,15+2,15)+(1,96+1,40+1,40)*2+(1,16+1,40+1,40)+(0,84+0,86+0,86)+(1,13+2,28+2,28)+(0,94+1,45+1,45)*8+(
1,12+0,60+0,60)*6)*0,35
minus oktadzina elewacyjna -25,72 m2 -25,72
razem m2 237,44
47 KNR K-33 ' Malowanie dwukrotne elewacji z tynkow fakturowych farbg silikonowa ATLAS ARKOL N - §ciany powyzej cokotu +
0204/04 oscieza, kolor RAL 9002
elewacja potnocna - éciany powyzej cokotu m2 45,99
(4,60%2,54+0,5*1,17*4,40+9,0%2,30+0,5%8,40%2,98+2,23*2,44)-(1,15*1,40*3+1,0*2,10)
elewacja zachodnia - ciany powyzej cokotu m2 56,81
(3,65%2,27+3,05*4,10+3,0*1,44+0,68*2,40+0,60*3,0+8,04*4,10+3,0*2,44+0,5*3,60*0,50*2)~(0,5*4,02*1,0+1,20*1,40
+1,10%1,40*2+1,20*%1,50+2,44*2,15)
elewacja potudniowa - $ciany powyzej cokotu m2 55,89
(2,27%2,44+5,40%4,80+0,5%4,80*1,71+3,60%3,94+5,15%1,90)+(2,62+2,05)/2*2,90-(1,96*1,40%2+1,16*1,40+0,84*0,86+
1,13%2,28)
elewacja wschodnia - $ciany powyzej cokotu m2 66,48
(5,31%4,0+8,50%4,40+5,80*1,45+3,95%2,16+0,5*3,60*0,50*2)-(0,94*1,45*8)
os$cieza okienne i drzwiowe m2 37,99
((1,15+1,40+1,40)*3+(1,0+2,10+2,10)+(1,20+1,40+1,40)+(1,10+1,40+1,40)*2+(1,17+0,60+0,60)+(1,20+1,50+1,50)+(
2,44+2,15+2,15)+(1,96+1,40+1,40)*2+(1,16+1,40+1,40)+(0,84+0,86+0,86)+(1,13+2,28+2,28)+(0,94+1,45+1,45)*8+(
1,12+0,60+0,60)*6)*0,35
minus oktadzina elewacyjna  -25,72 m2 25,72
razem  m2 237,44
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48 KNR K-24  'Wykonanie na gotowym podtozu tynku mozaikowego o wielkosci kamienia 1,8mm przy ociepleniu budynkow - cokot
0110/02 budynku
cokot - elewacja potnocna  (1,05+1,38)/2*4,60 m2 5,59
cokot - elewacja zachodnia  0,5%2,35%1,34+0,5%1,40*%0,72+0,62*0,7142,90%1,24+8,04*1,24 m2 16,08
cokot - elewacja potudniowa  2,27*1,27+(1,0+0,64)/2*5,40+(0,73+0,59)/2%2,35 m2 8,86
cokot - elewacja wschodnia  0,5%1,45%0,74+5,30*0,40+8,50%0,76 m2 9,12
razem | m2 39,65
49 KNR 4-01 Obsadzenie kratek blaszanych wentylacyjnych w $cianach - kratki wentylacyjne 15x15cm
0322/02
2 szt 2
razem| szt 2
50 KNR 4-03  \Wymiana opraw hermetycznych przykrgcanych do podtoza ceglanego - oprawy o$wietleniowe zewnetrzne scienne LED
0602/03 1P44
3 szt 3
razem | szt 3
51 KNR 2-15 Analogia - Wymiana obudowy szafki przytacza gazowego 60x65 cm [R=2]
0616/01
analogia
1 szt 1
razem szt 1
52 | KNR-W4-01 Wywiezienie materialow rozbiorkowych i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
0109/09
istn. ocieplenie ze styropianu gr. 8cm - Sciany  264,82%0,08 m3 21,19
istn. ocieplenie ze styropianu gr. Scm - oscieza  21,71%0,02 m3 0,43
tynki §cian  52,96%0,015 m3 0,79
tynki osciezy 108,53*%0,15%0,015 m3 0,24
razem | m3 22,65
53 | KNR-W4-01 Wywiezienie materialow rozbiorkowych i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy
0109/10 nastepny 1km wywozu ponad 1km
(doptata 9x)
istn. ocieplenie ze styropianu gr. 8cm - ciany  264,82*0,08 m3 21,19
istn. ocieplenie ze styropianu gr. 5cm - oscieza  21,71%0,02 m3 0,43
tynki §cian  52,96%0,015 m3 0,79
tynki oéciezy 108,53*0,15*0,015 m3 0,24
razem | m3 22,65
54 | Analiza wlasna Optata za utylizacj¢ - styropian + klej z siatka i tynk
styropian + klej z siatka i tynk  (21,62*45,0/1000)*1,3 t 1,26
razem | t 1,26
55 | Analiza wlasna Optata za utylizacje - gruz
gruz - tynki  1,03*¥1800/1000 t 1,85
razem | t 1,85
56 KNR 2-02  |Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe
rozdz.16 Naktady robocizny = 1 597,14 r-g
Sktad zespotu roboczego = 4
Wspotczynnik przestoju = 0,84
Wspotczynnik za pomosty = 1 kpl 1
2. Wymiana podbitki
57 | KNR-W4-01 'Wymiana podbitki z paneli pcv na oktadzing z paneli elewacyjnych typu Kerrafront Modern Wood profil FS-201, kolor:
0414/03 Anthracite Soft
analogia
(6,30+6,30+3,97+8,73+4,50+4,50+3,60+4,08+4,08+5,28+2,14+6,30+2,30+4,50+4,50+5,80+2,30)*(0,60+0,20) m2 63,34
2,29%(0,80+0,20)+(3,64+2,29)*(0,50+0,20) m2 6,44
razem | m2 69,78
58 | KNR-W 4-01 |Wymiana facenia - przyjgto 60% wymiany lub uzupetnienia rusztu z tat pod montaz oktadziny z paneli elewacyjnych
0419/02
analogia
((6,30+6,30+3,97+8,73+4,50+4,50+3,60+4,08+4,08+5,28+2,14+6,30+2,30+4,50+4,50+5,80+2,30)¥(0,60+0,20))*0,6 | m2 38,01
(2,29*%(0,80+0,20)+(3,64+2,29)*(0,50+0,20))*0,6 m2 3,86
razem| m2 41,87
59 | KNR2-02ul |Elementy wykonczenia podbitki - listwy startowe, narozne
U-0202-000400/
03 analogia
(6,30+6,30+3,97+8,73+4,50+4,50+3,60+4,08+4,08+5,28+2,14+6,30+2,30+4,50+4,50+5,80+2,30)*2 m 158,36
(2,29+3,64+2,29)*2 m 16,44
razem, m 174,8
3. Remont tarasu
60 = KNR-W4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju
0812/05
5,20*3,60 m2 18,72
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razem | m2 18,72
61 | KNR-W4-01 |Regczna rozbiorka podtozy betonowych o sredniej grubosci 6cm
0212/01
5,20*3,60%0,06 m3 1,12
razem | m3 1,12
62 | ZKNR C-2.1 |Usunigcie starych izolacji z papy oraz oczyszczenie podtoza
0801/03
5,20*3,60 m2 18,72
razem | m2 18,72
63 KNR AT-26 | Reczne gruntowanie podtoza
0102/01
5,20*3,60 m2 18,72
razem | m2 18,72
64 | KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z wyrobieniem spadku z zaprawy cementowej o $redniej grubosci 20mm, zatarte
1104/01 na ostro
5,20*3,60 m2 18,72
razem | m2 18,72
65 | KNR-W2-02 ‘Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm z
1104/03 wyrobieniem spadku
(doptata 3x)
5,20*3,60 m2 18,72
razem | m2 18,72
66 | KNR-W4-01 Jednokrotna izolacja papa podktadowa termozgrzewalna grubosci 4,0mm
0519/01
5,20*3,60 m2 18,72
razem | m2 18,72
67 NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25¢m - obrobka tarasu
0541/01
obrobka tarasu  (5,20+3,60)*2*0,25 m2 4.4
razem | m2 4.4
68 | KNR-W2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej o $redniej grubosci 20mm, zatarte na ostro
1104/01
5,20*3,60 m2 18,72
razem | m2 18,72
69 | KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zatarte na ostro - zmiana grubosci posadzki o 10mm; zbrojenie posadzki siatkg stalowa
1116/03
1116/07
5,20*3,60 m2 18,72
razem | m2 18,72
70 | ZKNR C-2.1 Wklejenie tasmy uszczelniajacej na powierzchni poziomej od gory przy wykonaniu izolacji z powtoki wodoszczelnej CR
0309/12 90 w systemie Ceresit - tasma w linii na styku jastrychu ze $ciang budynku oraz w linii obrobki blacharskiej
5,20*2+3,60*2 m 17,6
razem, m 17,6
71 ZKNR C-2.1 Wykonanie izolacji poziomej od gory przeciw przesaczaniu wody z powtoki wodoszczelnej CR 90 w systemie Ceresit
0309/06
5,20*3,60 m2 18,72
razem | m2 18,72
72 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych gres, mrozoodpornych, antyposlizgowos¢ R11, STRUKTURA na
2805/05 zaprawie klejowej elastycznej Ceresit CM 17
5,20*3,60 m2 18,72
razem | m2 18,72
73 NNRNKB 6 |Cokoliki z ptytek kamionkowych gres mrozoodpornych na zaprawie klejowej elastycznej Ceresit CM 17
2809/01
5,20+3,60 m 8,8
razem, m 8,8
74 KNR K-33  Oczyszczenie, odgrzybienie powierzchni $ciani oraz zmycie - boki tarasu
0301/02
0,5*%1,0%0,75+2,35*%0,75+5,20%0,75 m2 6,04
razem| m2 6,04
75 | KNR-W 4-01 |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii 11 $cian, loggii, balkonéw o podtozach z betonow
0727/05 zwirowych, bloczkéw o powierzchni uzupetianych tynkéw w jednym miejscu do 2m2 - boki tarasu
0,5*1,0*0,75+2,35*0,75+5,20*0,75 m2 6,04
razem | m2 6,04
76 KNR K-33  |Jednokrotne gruntowanie podtoza - boki tarasu
0101/05
0,5*1,0*0,75+2,35*0,75+5,20%0,75 m2 6,04
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm | Tlos¢
razem | m2 6,04
77 KNR K-33  'Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki - boki tarasu
0109/01
0,5%1,0%0,75+2,35%0,75+5,20*%0,75 m2 6,04
razem | m2 6,04
78 KNR K-24  'Wykonanie na gotowym podtozu tynku mozaikowego o wielkosci kamienia 1,8mm - boki tarasu
0110/02
0,5%1,0%0,75+2,35%0,75+5,20*%0,75 m2 6,04
razem | m2 6,04
79 | KNR-W4-01 'Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0109/09
gruz  18,72%0,02+18,72*0,06 m3 1,5
papa 18,72%0,01 m3 0,19
razem | m3 1,69
80 | KNR-W4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy nastgpny 1km wywozu ponad 1km
0109/10
(doptata 9x)
gruz  18,72%0,02+18,72*0,06 m3 1,5
papa 18,72%0,01 m3 0,19
razem | m3 1,69
81 | Analiza wlasna Optata za utylizacje - gruzu
1,50*2100/1000 t 3,15
razem | t 3,15
82 | Analiza wlasna |Optata za utylizacje - papa
papa (18,72*0,01*1200)/1000 t 0,22
razem| t 0,22
4. Remont schod6w - wejscie do budynku
83 KNR 4-04  Rozebranie balustrad schodowych z ksztattownikéw stalowych
0804/01
analogia
1,20+2,80 m
razem| m
84 | KNR-W4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju
0812/05
podest  2,13*1,20 m2 2,56
stopnie  (2,13*0,30)*8 m2 5,11
podstopnie  (2,13*0,16)*9 m2 3,07
razem | m2 10,74
85 | ZKNR C-2.1 Czyszczenie rgczne podloza betonowego schodow z pozostatosci po zaprawie klejowej
0801/01
podest  2,13*1,20 m2 2,56
stopnie  (2,13*0,30)*8 m2 5,11
podstopnie  (2,13*0,16)*9 m2 3,07
razem | m2 10,74
86 | ZKNR C-2.1 |Wyréwnanie podtoza na posadzkach - warstwa kontaktowa pod oktadziny z kamieni sztucznych
0501/05
podest 2,13*1,20 m2 2,56
stopnie  (2,13%0,30)*8 m2 5,11
podstopnie  (2,13*0,16)*9 m2 3,07
razem | m2 10,74
87 | ZKNR C-2.1 |Wyréwnanie podtoza na posadzkach przez uzupelnienie ubytku o glebokosci do 1,5cm pod oktadziny z kamieni
0501/06 sztucznych
podest 2,13*1,20 m2 2,56
stopnie  (2,13%0,30)*8 m2 5,11
podstopnie  (2,13*0,16)*9 m2 3,07
razem | m2 10,74
88 | KNR2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
podest 2,13*1,20 m2 2,56
stopnie  (2,13*0,30)*8 m2 5,11
podstopnie  (2,13*0,16)*9 m2 3,07
razem m2 10,74
89 | KNR2-02u2 Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm, mrozoodporne, antyposlizgowos¢ R11, STRUKTURA na
2810/05 zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
podest  2,13*1,20 m2 2,56
stopnie  (2,13*%0,30)*8 m2 5,11
podstopnie  (2,13*0,16)*9 m2 3,07
razem | m2 10,74
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm | Tlos¢
90 | KNR2-02u2 |Cokoliki na zaprawach klejowych z ptytek kamionkowych GRES
2809/02
2,13+1,20+(0,30+0,16)*9-1,0 m 6,47
razem, m 6,47
91 KNR K-33  |Oczyszczenie, odgrzybienie powierzchni $ciani oraz zmycie - bok schodéw
0301/02
0,62*0,50+2,35%0,70 m2 1,96
razem | m2 1,96
92 KNR K-33  |Jednokrotne gruntowanie podtoza - bok schodow
0101/05
0,62*0,50+2,35*0,70 m2 1,96
razem | m2 1,96
93 KNR K-33  'Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki - bok schodow
0109/01
0,62*0,50+2,35*0,70 m2 1,96
razem | m2 1,96
94 KNR K-24  \Wykonanie na gotowym podtozu tynku mozaikowego o wielkosci kamienia 1,8mm - bok schodow
0110/02
0,62*0,50+2,35%0,70 m2 1,96
razem | m2 1,96
95 | KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe stalowe proste z pochwytem stalowym, malowane proszkowo
1209/02
analogia
1,20+2,80 m
razem| m
96 | KNR-W4-01 ‘Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0109/09
10,74*0,03 m3 0,32
razem | m3 0,32
97 | KNR-W4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy nastgpny 1km wywozu ponad 1km
(dophta 9%
10,74*0,03 m3 0,32
razem | m3 0,32
98 | Analiza wlasna Optata za utylizacje - gruzu
0,32*2100/1000 t 0,67
razem | t 0,67
5. Izolacja pionowa przeciwwilgociowa i termiczna $cian fundamentowych ponizej terenu
99 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
0807/01
(3,65+4,60)*1,0 m2 8,25
razem| m2 8,25
100 | KNR-W 4-01 Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw glebokosei do 1,5m w gruncie
0104/02 kategorii 111
(4,60+2,0+2,23+3,0+2,23+8,0+5,40+1,45+8,50)*1,10*1,70+(3,65+2,90+3,65)*1,0*%0,85 m3 78,63
razem | m3 78,63
101 | Analiza wlasna |Rozebranie istniejacego docieplenia $cian styropianem - usunigcie warstwy siatki z klejem, zerwanie ptyt styropianowych
o grubosci 5 cm
(4,60+2,0+2,23+3,0+2,23+8,0+5,40+1,45+8,50)*1,70+(3,65+2,90+3,65)*1,0 m2 73,8
razem | m2 73,8
102 | KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow zewnetrznych na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw ponad Sm2 z zaprawy
0701/05 cementowo-wapiennej
(4,60+2,0+2,23+3,0+2,23+8,0+5,40+1,45+8,50)*1,70+(3,65+2,90+3,65)*1,0 m2 73,8
razem | m2 73,8
103 | KNR-W 4-01 |Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5Sm2 - oczyszczenie
0619/03 powierzchni muru
(4,60+2,0+2,23+3,0+2,23+8,0+5,40+1,45+8,50)*1,70+(3,65+2,90+3,65)*1,0 m2 73,8
razem | m2 73,8
104 | KNRK-31  |Wyréwnanie podtoza pod wykonanie izolacji przy sredniej glebokosci ubytkdw do Smm na powierzchni pionowej -
0201/03 Analogia - wyréwnanie nier6wnosci $cian fundamentowych zaprawa cementowa wodoszczelna ATLAS WODER S
(zuzycie 10 kg/m2)
(4,60+2,0+2,23+3,0+2,23+8,0+5,40+1,45+8,50)*1,70+(3,65+2,90+3,65)*1,0 m2 73,8
razem | m2 73,8
105 KNR 0-41 Wykonanie wyoblen (faset) - naroze $ciana-tawa - zaprawa wodoszczelng ATLAS WODER S (zuzycie 3,5 kg/mb)
0107/05
(4,60+2,0+2,23+3,0+2,23+8,0+5,40+1,45+8,50)+(3,65+2,90+3,65) m 47,61
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm | Tlos¢
razem| m 47,61
106 | KNR-W 4-01 |Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej bitumicznej muréw otynkowanych z emulsji grubowarstwowej
0603/04 bitumicznej BOTAZIT BM 92 SCHNELL
(4,60+2,0+2,23+3,0+2,23+8,0+5,40+1,45+8,50)*1,70+(3,65+2,90+3,65)*1,0 m2 73,8
razem | m2 73,8
107 | KNRK-31 | Wykonanie izolacji termicznej na $cianach fundamentowych - przyklejenie ptyt polistyrenowych XPS grubosci 12cm,
0204/01 2=0,035 W/(m*K) przy uzyciu zaprawy klejacej - Sciany ponizej terenu
(4,60+2,0+2,23+3,0+2,23+8,0+5,40+1,45+8,50)*1,70+(3,65+2,90+3,65)*1,0 m2 73,8
razem | m2 73,8
108 KNR 9-15 Analogia - Ochrona pionowa z folii kubetkowej $cian fundamentowych izolowanych ptytami termoizolacyjnymi
0501/02
(4,60+2,0+2,23+3,0+2,23+8,0+5,40+1,45+8,50)*1,70-+(3,65+2,90+3,65)*1,0 m2 73,8
razem | m2 73,8
109 | KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I11
0105/02
78,63-(73,80%0,12) m3 69,77
razem | m3 69,77
110 KNNR 6 Wykonanie i zaggszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach, grubos¢ po zaggszczeniu 10cm
0104/01
(3,65+4,60)*1,0 m2 8,25
razem | m2 8,25
111 KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego KE.SM 0/31,5mm - warstwa po zageszczeniu 10 cm
0113/05
(3,65+4,60)*1,0 m2 8,25
razem| m2 8,25
112 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej - kostka z
0511/02 rozbiorki
(3,65+4,60)*1,0 m2 8,25
razem | m2 8,25
113 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0109/09
gruz  73,8%0,015 m3 1,11
styropian + klej z siatkg  73,8*0,05 m3 3,69
razem | m3 4.8
114 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy nastepny 1km wywozu ponad 1km
(doplata 9%
gruz  73,8%0,015 m3 1,11
styropian + klej z siatkg ~ 73,8%0,05 m3 3,69
razem | m3 4.8
115 | Analiza wlasna |Optata za utylizacj¢ - gruz
1,11*2100/1000 t 2,33
razem| t 2,33
116 | Analiza wlasna |Optata za utylizacje - styropian + klej z siatka
styropian + klej z siatka  (3,69*45,0/1000)*1,3 t 0,22
razem 6 t 0,22
6. Opaska
117 KNR 2-31 Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-11 - opaska
0101/05
(3,0+2,23+8,0+5,40+1,45+2,35+5,20+8,50+2,90)*0,50 m2 19,52
razem | m2 19,52
118 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod obrzeza i tawy - opaska
0401/01
3,0+2,23+8,0+5,40+1,45+2,35+5,20+8,50+2,90 m 39,03
razem, m 39,03
119 KNR 2-31 Lawa betonowa zwykta pod obrzeza - opaska
0402/03
(3,0+2,23+8,0+5,40+1,45+2,35+5,20+8,50+2,90)*0,20*0,20 m3 1,56
razem | m3 1,56
120 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa - opaska
0407/01
3,0+2,23+8,0+5,40+1,45+2,35+5,20+8,50+2,90 m 39,03
razem, m 39,03
121 | KNR-W 2-02 |Analogia - przepona filtracyjna z geowtokniny o gramaturze 200-250 g/m2 (utozenie geowtokniny na styku ziemia -
0606/02 Zwir) - opaska
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(1,15+1,40+1,40)*3+(1,20+1,40+1,40)+(1,10+1,40+1,40)*2+(1,17+0,60+0,60)+(1,20+1,50+1,50)+(1,96-+1,40+1,40)*
2+(1,16+1,40+1,40)+(0,84-+0,86+0,86)+(1,13+2,28+2,28)+(0,94+1,45+1,45)*8+(1,12-+0,60+0,60)*6

Nr Podstawa  |Opis robot Jm | Tlos¢
(3,0+2,23+8,0+5,40+1,45+2,35+5,20+8,50+2,90)*0,50 m2 19,52
razem | m2 19,52
122 KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa - Analogia - opaska ze zwiru grub. 5cm
0610/07
(3,0+2,23+8,0+5,40+1,45+2,35+5,20+8,50+2,90)*0,50*0,05 m3 0,98
razem| m3 0,98
7. Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe o wspélczynniku przenikania ciepta rownym U=1,30 W/m2K
123 KSNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - wymiana drzwi zewnetrznych wejsciowych do budynku o
0702/06 wym. 1,0x2,10m - szt. 1 o wspotczynniku przenikania ciepta rownym U=1,30 W/m2K
analogia
1,0¥2,10 m2 2,1
razem | m2 2,1
124 | KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kategorii III na podtozu z cegiet lub betonowym na stykach muréw ($cian)
0707/05 z o$cieznicami - naprawy tynkoéw osciezy wewngtrznych po wymianie drzwi
1,0+2,10+2,10 m 52
razem, m 5,2
125 | NNRNKB 10 |Gtadzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z tynku, jednowarstwowe na o$ciezach o szerokosci do 30cm - naprawy
2020/01 tynkoéw osciezy wewnetrznych po wymianie drzwi
(1,0+2,10+2,10)*0,5 m2 2,6
razem | m2 2,6
126 | KNR-W 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkoéw wewnetrznych $cian - naprawy tynkow osciezy wewnetrznych po
1204/02 wymianie drzwi
(1,0+2,10+2,10)*0,5 m2 2,6
razem| m2 2,6
127 | Analiza wlasna |Optata za wywo6z i utylizacje zdemontowanej stolarki - drzwi
1 kpl 1
razem| kpl 1
8. Wymiana stolarki okiennej z PCV na okna o wspoélczynniku przenikania ciepta rownym U=0,90 W/m2K
128 KNR 0-19  \Wymiana drzwi balkonowych (tarasowych) na drzwi z PCW o wspotczynniku U=0,90 W/(m2xK)
0929/12
drzwi balkonowych (tarasowych) 1,13%2,28 m2 2,58
razem m2 2,58
129 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych
0354/12
1,15%3+1,20+1,10%2+1,17+1,20+1,96*2+1,16+0,84+0,94*8 m 22,66
razem, m 22,66
130 | KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych do 1.5 m w $cianach z cegiel; parapety wewngtrzne z ptyt Postforming,
0323/01 okleinowany gr. do 3cm
3+1+2+1+1+1+1+8 szt 18
razem | szt 18
131 | KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych ponad 1.5 m w $cianach z cegiel; parapety wewnetrzne z ptyt Postforming,
0323/02 okleinowany gr. do 3cm
2 szt 2
razem| szt 2
132 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do
0929/05 1,0m2 o wspotezynniku U=0,90 W/(m2xK), okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane
(1,17*0,60)+(0,84*0,86)+(1,12*0,60)*6 m2 5,46
razem | m2 5,46
133 KNR 0-19  \Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do
0929/06 1,5m2 o wspdtczynniku U=0,90 W/(m2xK), okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane
(0,94*1,45)*8 m2 10,9
razem | m2 10,9
134 KNR 0-19  \Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad
0929/07 1,5m2 o wspotczynniku U=0,90 W/(m2xK), okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane
(1,15*%1,40)*3+(1,20%1,40)+(1,10*1,40)*2+(1,20*1,50)+(1,16*1,40) m2 13,01
razem | m2 13,01
135 KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad
0929/11 2,5m2 o wspotezynniku U=0,90 W/(m2xK), okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane
(1,96%1,40)*2 m2 5,49
razem | m2 5,49
136 | KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kategorii 111 na podtozu z cegiet lub betonowym na stykach muréw ($cian)
0707/05 z o$cieznicami - naprawy tynkow osciezy wewngtrznych po wymianie okien
os$cieza okienne m 96,59
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm | Tlos¢
razem, m 96,59
137 | NNRNKB 10 |Gtadzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z tynku, jednowarstwowe na osciezach o szerokosci do 30cm - naprawy
2020/01 tynkéw ofciezy wewnetrznych po wymianie okien
oscieza okienne m2 24,15
((1,15+1,40+1,40)*3+(1,20+1,40+1,40)+(1,10+1,40+1,40)*2+(1,17+0,60+0,60)+(1,20+1,50+1,50)+(1,96+1,40+1,40)*
2+(1,16+1,40+1,40)+(0,84+0,86+0,86)+(1,13+2,28+2,28)+(0,94+1,45+1,45)*8+(1,12+0,60+0,60)*6)*0,25
razem | m2 24,15
138 | KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem - naprawy tynkéw osciezy wewnetrznych po
1510/03 wymianie okien
os$cieza okienne m2 24,15
((1,15+1,40+1,40)*3+(1,20+1,40+1,40)+(1,10+1,40+1,40)*2-+(1,17+0,60+0,60)+(1,20+1,50+1,50)+(1,96+1,40+1,40)*
2+(1,16+1,40+1,40)+(0,84+0,86+0,86)+(1,13+2,28+2,28)+(0,94+1,45+1,45)*8+(1,12+0,60+0,60)*6)*0,25
razem | m2 24,15
139 | Analiza wlasna |Optata za wywo6z i utylizacje zdemontowanej stolarki okiennej
1 kpl 1
razem| kpl 1
9. Wymiana bramy garaZowej na nowa o wspoélczynniku przenikania ciepta rownym U=1,30 W/m2K
140 | KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 - demontaz bramy garazowe;j
0353/08
analogia
2,44%2,15 m2 5,25
razem  m2 5,25
141 | KNR-W 2-02 Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie o wspdtczynniku przenikania ciepta rownym U=1,30 W/m2K -
1032/01 244x215cm - 1szt.
brama 2,44*2,15 m2 5,25
razem | m2 5,25
142 | KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kategorii 111 na podtozu z cegiet lub betonowym na stykach muréw ($cian)
0707/05 z o$cieznicami - naprawy tynkow osciezy wewngtrznych po wymianie bram
oScieza 2,44+2,15+2,15 m 6,74
razem, m 6,74
143 | NNRNKB 10 |Gtadzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z tynku, jednowarstwowe na o$ciezach o szerokosci do 30cm - naprawy
2020/01 tynkow o$ciezy wewngtrznych po wymianie bram
ofcieza  (2,44+2,15+2,15)*0,30 m2 2,02
razem| m2 2,02
144 | KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem - naprawy tynkow osciezy wewnetrznych po
1510/03 wymianie bram
oscieza (2,44+2,15+2,15)*0,30 m2 2,02
razem | m2 2,02
145 | Analiza wlasna Optata za wywoz i utylizacj¢ zdemontowane;j stolarki - brama garazowa
1 kpl 1
razem  kpl 1
10. Docieplenie stropu (sufitu) nad poddaszem oraz polaci dachowych skoséw poddasza welng mineralng o gr.
20cm (2x10cm), A = 0,031 W/m*K
146 KNR 9-29  |Demontaz oktadzin pojedynczych z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni demontazu ponad
0208/04 Sm2
4,50*8,50+2,80*8,50%2 m2 85,85
2,30%5,0+2,50*5,0%2 m2 36,5
razem | m2 122,35
147 KNR 9-29  Usunigcie izolacji termicznej obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki ponad Sm2
0209/04
4,50*8,50+2,80*8,50%2 m2 85,85
2,30%5,0+2,50%5,0%2 m2 36,5
razem | m2 122,35
148 KNR 9-29 Demontaz rusztu pojedynczego obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontazu ponad
0210/03 Sm2, rozstaw profili do 50cm
4,50*8,50+2,80*8,50%2 m2 85,85
2,30%5,0+2,50%5,0%2 m2 36,5
razem | m2 122,35
149 KNR 9-29 Uzupetnienie izolacji termicznej z mineralnej wetny szklanej Ursa PUREONE 31, A = 0,031 W/(m*K), uktadanej w
0312/04 potaci dachu krokwiowego oraz stropu nad poddaszem o grubosci 10cm obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych
przy powierzchni uzupetnienia ponad 5m2 - pierwsza warstwa
4,50*8,50+2,80*8,50%2 m2 85,85
2,30%5,0+2,50%5,0%2 m2 36,5
razem | m2 122,35
150 KNR 9-29  |Uzupetnienie izolacji termicznej z mineralnej welny szklanej Ursa PUREONE 31, A = 0,031 W/(m*K), uktadanej w
0312/04 potaci dachu krokwiowego oraz stropu nad poddaszem o grubosci 10cm obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych
przy powierzchni uzupetnienia ponad 5m2 - druga warstwa
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Przedmiar robét
Budynek mieszkalny jednorodzinny

Nr Podstawa  |Opis robot Jm | Tlos¢
4,50*8,50+2,80%8,50%2 m2 85,85
2,30%*5,0+2,50%5,0%2 m2 36,5
razem | m2 122,35
151 | KNR AT-12 |Oktadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr. 12,5mm na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej 60CD
0203/01 mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu drewnianego o odpornosci ogniowej F0,5/EI130 z
pokryciem jednowarstwowym 12,5-01
4,50%8,50+2,80*8,50%2 m2 85,85
2,30%5,0+2,50*5,0%2 m2 36,5

razem | m2 122,35

152 | KNR-W 2-02 |Malowanie dwukrotne wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

1510/05
4,50*8,50+2,80%8,50%2 m2 85,85
2,30%*5,0+2,50%5,0%2 m2 36,5
razem m2 122,35
153 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie materialéw rozbiorkowych samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0109/09
piyty g-k  122,35%0,0125 m3 1,53
welna 122,35*0,10 m3 12,24
razem| m3 13,77
154 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie materialéw rozbiorkowych samochodami skrzyniowymi - dodatek na kazdy nastgpny 1km wywozu ponad
0109/10 lkm
(doptata 9x)
piyty gk 122,35%0,0125 m3 1,53
welna 122,35%0,10 m3 12,24

razem | m3 13,77

155 | Analiza wtasna Optata za utylizacje - ptyty g-k
phyty gk (1,53*1200)/1000 . 184

razem,  t 1,84

156 | Analiza wtasna Optlata za utylizacj¢ - wetna
wetna  (12,24*120)/1000 t 1,47

razem| t 1,47
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Spis dzialéw przedmiaru robot
Budynek mieszkalny jednorodzinny

Nr Opis Wartos¢

. Demontaz istniejacego docieplenia oraz wykonanie nowego docieplenia $cian zewnetrznych styropianem EPS 032 gr. 15cm, A = 0,032 W/m*K w
systemie ETICS-ATLAS STOPTER

‘Wymiana podbitki

—

Remont tarasu

Remont schodow - wejscie do budynku

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa i termiczna $cian fundamentowych ponizej terenu

Opaska

Wymiana drzwi zewnetrznych na nowe o wspofczynniku przenikania ciepta réwnym U=1,30 W/m2K

‘Wymiana stolarki okiennej z PCV na okna o wspdtczynniku przenikania ciepta rownym U=0,90 W/m2K

Dl Bl Bl BN Il Il el B

Wymiana bramy garazowej na nowa o wspolczynniku przenikania ciepta rownym U=1,30 W/m2K

._.
o

Docieplenie stropu (sufitu) nad poddaszem oraz potaci dachowych skoséw poddasza welna mineralng o gr. 20cm (2x10cm), A = 0,031 W/m*K




Obiekt

Rodzaj robot
Branza

Kod CPV
Lokalizacja

Inwestor
Wykonawca

Warto$¢ kosztorysowa
Podatek VAT 8,00%
Cena kosztorysowa

Stownie:

Przedmiar

REMONT INSTALACIJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO
- DOM PRZY GLOGOWE]J

Sanitarne

Instalacyjna - sanitarna

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

UL. GLOGOWA 3, 76-200 SLUPSK DZ. NR 489 OBREB 18 M. SLUPSK
IDENTYFIKATOR DZIALKI : 226301 1.0018.489

GMINA SEUPSK ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk

FOTON OZE SP. Z 0.0. ul. W. Korfantego 4B/11 76-200 Stupsk

Sporzadzit Piotr Milejszo upr. bud. POM/0284/PWBS/16

05.2023
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Spis tresci

1. Przedmiar robot 3
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Przedmiar
REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO - DOM PRZY GLOGOWEJ
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
IDEMONTAZE
1 KNNR 8 | Demontaz kotta gazowego
0529/01 kpl 1
2 KNNR 8 | Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody o pojemnosci do 500 dm3
0533/01 szt 1
3 KNNR 8 | Demontaz rurociagu stalowego o $rednicy 25-32mm o potaczeniach spawanych na $cianie
0410/03 m 15
4 KNNR 8 |Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 20mm o potaczeniach spawanych na $cianie
0410/02 m 10
5 | Kalkulacja |Demontaz armatury i pozostalego osprzetu kottowni
indywidualna
- kpl 1
6 KNNR 8 | Demontaz odpowietrznika §rednicy 15-20mm - analogia
0412/01 szt 2
7 KNNR 8 | Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o $rednicy 15-20mm - zawoér powrotny
0412/05 szt 21
8 KNNR 8 |Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o srednicy 15-20mm - zawor termostatyczny z glowica
0412/05 szt 21
9 KNNR 8 | Demontaz grzejnika stalowego 1 i 2 ptytowego GP-2 i GP-4 o wysokosci 660-1060mm
0422/07 kpl 19
10 | KNNR 8 |Demontaz grzejnika tazienkowego
0422/07 kpl 2
11 | KNR 4-04 |Wywiezienie ztomu z terenu rozbiorki - transport ztomu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km z zatadunkiem
1107/01  |i wytadunkiem r¢gcznym
t 3
12 | KNR 4-04 Wywiezienie ztomu z terenu rozbiorki - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtoscei transportu
1107/04  |ponad 1 km
t 3
IIINSTALACJA C.O.
13 |KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 15,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych taczone
0126/02  bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 120
14 |KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 18,0x1,2mm w budynkach niemieszkalnych taczone
0126/03  bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 70
15 |KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 22,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych taczone
0126/04  |bezposrednio z ksztattkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 10
16 |[KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 28,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych tagczone
0126/05  bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 4
17 |[KNR-K 2-15 |Rurociagi z rur stalowych cynkowanych galwanicznie o $rednicy 35,0x1,5mm w budynkach niemieszkalnych taczone
0126/06  bezposrednio z ksztaltkami (ztaczkami) metoda zaciskowa przez zaprasowanie
m 8
18 | KNR 0-34 |Izolacja rurociagdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N), $rednica zewngetrzna rurociagu 15
0101/10 |mm
m 120
19 | KNR 0-34 |Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N), $rednica zewngetrzna rurociagu 18
0101/10  'mm
m 70
20 | KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N), $rednica zewnetrzna rurociggu 22
0101/10  'mm
m 10
21 | KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S), §rednica zewngtrzna rurociagu 28
0101/19  'mm
m 4
22 | KNR 0-34 Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S), §rednica zewng¢trzna rurociagu 35
0101/19  |mm
m 8
23 | KNNR4 Grzejniki stalowe dwuplytowe typu K 22 600/600
0418/07 szt 1
24 | KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe typu K 22 600/800
0418/07 szt 4
25 | KNNR4 |Grzejniki stalowe trzyptytowe typu K 33 600/800
0418/11 szt 2
26 | KNNR4 Grzejniki stalowe trzyptytowe typu K 33 900/1200
0418/11 szt 1
27 KNR-W  |Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm
2-150412/02
szt. 23
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Przedmiar

REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO - DOM PRZY GLOGOWE]J
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
28 KNR-W  Zawory termostatyczne i glowice do zaworow grzejnikowych termostatycznych o ér. nominalnej 15 mm z ograniczeniem
2-150412/02|do 16st.
szt. 23
29 | KNNR4 Grzejniki stalowe dwuplytowe K22/500/400
0418/07 szt 1
30 | KNNR4 |Grzejniki stalowe jednoptytowe K11/600/400
0418/03 szt 1
31 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/600/400
0418/07 szt 2
32 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/600/600
0418/07 szt 3
33 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/600/800
0418/07 szt 1
34 | KNNR 4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/600/1000
0418/07 szt 9
35 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/600/1200
0418/07 szt 1
36 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/900/400
0418/07 szt 1
37 | KNNR4 |Grzejniki stalowe dwuptytowe K22/900/1200
0418/07 szt 1
38 | KNNR4 |Grzejniki tazienkowe stalowe o wysokosci do 800mm
0425/01 szt 2
39 KNR-W  Rury przytaczne o ér. 15 mm do grzejnikéw plytowych o potaczeniu na gwint
2-150427/01
kpl. 23
40 KNR-W  Préby szczelno$cei instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych
2-15 0406/01
urzadzen 23
41 KNNR 4  Phukanie instalacji c.0. w budynkach mieszkalnych - analogia
0128/01 m 212
42 KNR-W  Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)
2-150436/01
urz. 23
43 | KNNR2 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartowych ma $cianach, stupach, belkach i osciezach na zaprawie bez paskow
1703/01 m2 10
44 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewngetrzne $cian o podtozu betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie
2009/01 |grubosci 3mm
m2 10
45 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowa (syntetyczng) tynkdw wewnetrznych bez szpachlowania
1503/02 m2 10
46 KNR-W  |Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01 0335/08
szt. 2
47 KNR-W  |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
4-01 0335/09
szt. 4
48 KNR-W  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.
4-01 0325/02
szt. 2
49 KNR-W | Zamurowanie przebi¢ w §cianach z cegiel o grubosci 1 ceg.
4-01 0325/03
szt. 4
50 KNR-W  [Wykonanie tynkéw zwyktych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1
4-01 0706/01 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
szt. 6
51 | KNR4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w stropach
0208/02 szt 14
52 | TZKNBK t1 |Przenoszenie w wiadrach 10 I gruzu w jednym poziomie na odlegtos¢ do 30 m
0504/01 m3 1,5
53 |TZKNBK t1 |Przenoszenie w wiadrach 10 1 gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie
0504/02 m3 1,5
54 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
0108/09 m3 1,5
55 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
0108/10 m3 1,5
56 | kalkulacja |optata za utylizacje
indywidualna
m3 1,5

III TECHNOLOGIA POMPY CIEPLA POWIETRZE-WODA
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kpl

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
57 | Kalkulacja |Technologia pompy ciepta powietrze-woda zgodnie z PT
indywidualna
- kpl 1
58 | Kalkulacja |Roboty budowlane i towarzyszace wykonaniu technologii pompy ciepta
indywidualna
- kpl 1
58 | Kalkulacja |Wykonanie przytacza elektrycznego dla pompy ciepta
indywidualna




