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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z péZzniejszymi
zmianami, oswiadczam, ze niniejszy

projekt zagospodarowania terenu wokoét budynku lesnictw Borki i Mata Wola

zlokalizowany na dziatce nr ewid. 3315/3, obreb 0066 Tolko, gmina Bartoszyce zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

ARCHITEKTURA
Gtéwny Projektant
mgr inz. arch. ARKADIUSZ SARLEJ
upr. nr 14/LOOKK/2011
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
KONSTRUKCJA

Projektant

mgr inz. ANDRZEJ ROG

upr. nr LOD/1281/PWOK/10 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektant
mgr inz. SEBASTIAN KABZINSKI
upr. nr LOD/1520/POOE/10 w specjalnosci instalacyjnej
do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji,
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
INSTALACJE SANITARNE

Projektant

inz. TOMASZ RYDZYNSKI

upr. nr LOD/1488/PWQS/10 do projektowania i kierowania robotami bud.
bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
data opracowania pazdziernik 2023




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

|.dz. LOOKK/, %) 2011 +6dz, dnia 13 czerwca 2011r.

DECYZJA NR 14/LOOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt. 1 i art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pdzn. zm.),art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001
r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 7 ust. 6 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art.104i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z p6ézn. zm.) stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Arkadiusz Sarlej
urodzony 25.06.1984r. w Sieradzu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.

Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni, od dnia

doreczenia decyzji. ’W
1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Andrzej Piech 7N
2. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Wojciech Walter M

———
3. V-ce Przewodniczacy Komisji: dr inz. arch. Przemystaw Szymariski /]v[l 4//\

4. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Pawet Czajka

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Barbara Brzezifska-Kwasny

6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Pawet Pijanowski

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. tukasz Krélikowski

Otrzymuja:
%} Arkadiusz Sarlej 91-214 £6dz ul. Kaczericowa 6 m 40
Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3. aa.




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Arkadiusz Sarlej
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/LOOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw kodzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0722.

Czionek czynny od: 31-08-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania za$wiadczenia: 08-03-2023 r. t6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0722-A5D4-CC27-79FD-18FF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



todzka Okregowa
1zba Inzynieréw Budownictwa

91-425 Lodz, ul. Pélnocna 39

tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 £.6dz, dnia 31 maja 2010 r.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 4

L6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
'_Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3508/874/10
sygn. akt. KK/D/7131-2/1281/09

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,41i5,
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Andrzejowi Tadeuszowi Rogowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 11 maja 1980 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1281/PWOK/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

szczeg6lowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 17 sierpnia 2009 r. stwierdzita, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Andrzej Tadeusz R6g posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Ed6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB y 7K
mgr inz. Zbigniew Cichoriski /é/ﬁm

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ‘ sl
‘ mgr inz. Jan Gatazka //" N ED
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB %) s
mgr inz. Tomasz Kluska /




Pan Andrzej Tadeusz Rég jest upowazniony do:

1))

2)
3)
4)
5)

6)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt- | Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt I
Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. | pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 17
ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK O

1B /) . L
mgr inz. Zbigniew Cichonski %MM 5&’

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB i
mgr inz. Jan Galazka N D
Czionek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /

mgr inz. Tomasz Kluska / ée,_,_

Otrzymuja:
1. Andrzej Tadeusz Rg
ul. Astronautéw 13/28
93-533 £.6dz;
2. Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
3. Gli6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-7TS-4ZW-I5S *

Pan Andrzej ROG o numerze ewidencyjnym tOD/B0/9104/10

adres zamieszkania ul. Spadochroniarzy 26 m. 9, 94-222 +6dz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-08 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.




tédzka Okregewa
izba Inzynierdw Budownictwa
91-425 L6dz, ul. Péinocna 39
e, (0:49) B398, fuk (047) B90 S8°F E6dz, dnia 16 grudnia 2010 1.
NIP 725-1849-050, REGON 473043690
L.édzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131/1520/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt | i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z péin. zn.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
nadaje

Panu Sebastianowi Kabzinskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 22 lipca 1982 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1520/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 20 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Sebastian Kabzinski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem LEddzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /g ' ég .
mgr inz. Zbigniew Cichoniski 0"
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 9 / /'Z, by

mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /é/é d/ ‘,'e’_f’
mgr inz. Tomasz Kluska i

122

10



Pan Sebastian Kabzinski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie
z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB - L7
mgr inz. Zbigniew Cichonski &K&MM

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ST

mgr inz. Jan Galazka / Ky © 2
Czionek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB / -
mgr inz. Tomasz Kluska : /¢ (Z/M
Otrzymuja:
1. Sebastian Kabzinski

ul. Tuwima 63 m. 6

90-025 E6dz;
2. Rada Lddzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

o

[
~N
(&)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

LOD-VKI-CBS-MSX *

Pan Sebastian KABZINSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9226/11
jest czfonkiem todzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 15:44:01 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2_ Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomecg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.
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51425 F.6dZ w

el (0-42) £32-57-8
NIP 795-1843-050, REGON 473043590

f.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

£6d7, dnia 16 grudnia 2010 ¢

OKX/7236/1990/10
sygn. akt. KK/D/7131-2/1488/10

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. [ pkt 112iust 3i4,art 14 ust. I pkt4iust. 3 pkt ! i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), w zwigzku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie
ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r., Nr 163, poz. 1364), oraz § 11 ust.
1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83; poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960
1. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
F.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Marcinowi Rydzynskiemu

inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 10 listopada 1979 r. w Zdufiskiej Woli
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1488/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
szczegGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokument6w ztozonych w dniu 18 sierpnia 2010 r. stwierdzila, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Rydzyfski posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnieri budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okiggowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB /& f S -
mgr inz. Zbigniew Cichoniski W
Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( ”{‘/ 4
mgr inz. Jan Gatazka /

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EO 7/ = -
mgr inz. Tomasz Kluska ’
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Pan

1y

2)
3

4)

Tomasz Rydzyriski jest upowazniony do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa Iub innymi 1obotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy Iub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. I Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utizymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastizeZeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

L6
Pr

dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

zewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EO!

HB . 4 .
mgr inz. Zbigniew Cichonski /& W 5&’

Otrz,
1.

Eall ol &

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB o,
mgr inz. Jan Galazka 6 .

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK E.O. V/;
mgr inz. Tomasz Kluska

ymuja:

Tomasz Rydzynski

ul. 40-lecia PRL 14

98-240 Szadkowice Ogrodzim Os;

Rada E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-YHB-D66-ZRB *

Pan Tomasz Marcin RYDZYNSKI o numerze ewidencyjnym +OD/15/9228/11

adres zamieszkania Szadkowice Ogrodzim ul. Wisniowa 14, 98-240 Szadek

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej farmy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2, Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem waoli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku kancelarii lesnictw Borki i Mata Wola w
Nadle$nictwie Goérowo Iltaweckie wraz z instalacjg elektroenergetyczng z instalacjg
fotowoltaiczng zlokalizowang na dachu budynku i kanalizacji sanitarnej z podtgczeniem do
szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte. Projektuje sie réwniez montaz nowego
ogrodzenia, utwardzenia terenu pod miejsca postojowe i dojazd do nich, dojscie do budynku,
opaske wokoét budynku. Terenem opracowania jest teren zlokalizowany na fragmencie dziatki
o nr ewid. 3315/3, obreb 0066 Tolko, gmina Bartoszyce

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla wyzej wymienionej inwestycji.
3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na
realizacje inwestycji oraz realizacja robét budowlanych w oparciu o niniejszg dokumentacje.

4. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem i Zlecenie Inwestora,

e Koncepcja architektoniczna przekazana przez Inwestora zgodnie z umowa z
Inwestorem,

e Wizja lokalna,

e Decyzja nr 65 o warunkach zabudowy wydana przez Waéjta Gminy Bartoszyce w dniu
28.08.2023 .,

e Mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawionego geodete,

e Dokumentacja geotechniczna wykonana przez uprawionego geologa,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Polskie Normy i literatura techniczna,

e Rozporzadzenie ministrainfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami,

e Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. wraz
z pdzniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach z pdézniejszymi zmianami,
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e Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z pdzniejszymi
zmianami

e Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie, ktdrego dotyczy
niniejsza dokumentacja.

5. Stan istniejacy

Dziatka o nr ewid. 3315/3, obreb 0066 Tolko, gmina Bartoszyce jest wtasnoscig Skarbu
Panstwa Panistwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe w zarzgdzie Nadlesnictwo Gérowo
Itaweckie z siedzibg w Gérowo Itaweckie 11-220, ul. Sikorskiego 30A.

5.1. Istniejaca zabudowa i utwardzenia terenu

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja jest niezabudowany i nieogrodzony. Brak
utwardzen terenu.

5.2. Istniejaca infrastruktura techniczna
Teren opracowania nie jest uzbrojony.
5.3. Istniejgca infrastruktura drogowa

Dziatka inwestycyjna sgsiaduje z dziatkg drogowa nr ewid. 101, obreb Wojciechy, a ta prowadzi
na droge wojewddzka nr 512 (dziatki nr ewid. 30/4, obreb Wojciechy i 315/1 obreb Tolko).

5.4. Istniejaca zielen

Na terenie bedgcym zakresem opracowania wystepuje nieurzgdzona zieleid niska i drzewa
wysokie (las).

6. Uwarunkowania planistyczne

Inwestycja bedgca zakresem opracowania zaprojektowana zostata zgodnie z zapisami decyzji
nr 65 o warunkach zabudowy wydanej przez Wéjta Gminy Bartoszyce z dnia 28.08.2023 r.
Kopia ww. decyzji jest zatgcznikiem TOMU Ill niniejszego opracowania.
Spetnione warunki:
e Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu — budynek biurowy,
e Rodzaj inwestycji — budowa budynku ustugowego (kancelaria lesnictw Borki i Mata
Wola) wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu,
e Usytuowanie budynku — gtéwng kalenicg budynku réwnolegle do linii rozgraniczajacej
z dziatkg drogowag nr ewid. 101, obreb Wojciechy,
e Wysokos$¢ zabudowy ponizej 7 m (projektuje sie 5,72 m),
e Budynek o jednej kondygnacji i poddaszu nieuzytkowym,
e Budynek o dachu wielospadowym o kacie nachylenia 35 st.,
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e Szerokosc¢ elewacji frontowej ponizej 13,5 m ( projektuje sie 12,54 m),

e Elewacja budynku wykornczona drewnem,

e Pokrycie dachu budynku z blachodachdéwki w kolorze grafitowym,

e Teren inwestycji—2 500 m2,

e Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni dziatki ewidencyjnej -min.
88/100 (projektuje sie 99,9 % powierzchni biologicznie czynnej na dziatce),

e Stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki ewidencyjnej — maks. 3,8/100
(projektuje sie 0,03% powierzchni zabudowy na dziatce),

e Zachowano nieprzekraczalne linie zabudowy,

e Projektuje sie ogrodzenie panelowe,

e Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng z projektowanego przytgcza, zgodnie z
warunkami wydanymi przez gestordw sieci,

e Odprowadzanie sciekdw sanitarnych do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte,
brak mozliwosci przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej,

e Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni dachow powierzchniowo do gruntu w
granicach dziatki inwestycyjnej,

e Indywidualne Zrdédto ciepta,

e Gromadzenie odpaddéw statych w pojemnikach zlokalizowanych w zakresie
opracowania i Smieci wywozone na zasadach obowigzujgcych w gminie,

e Obstuga komunikacyjna z drogi wojewddzkiej nr 512 poprzez droge nr ewid. 101, obreb
Wojciechy,

e Projektuje sie miejsca parkingowe w zakresie opracowania.

7. Uwarunkowania wynikajgce z okreslenia wtasnosci dziatek i klasyfikacji uzytkow
gruntowych

Dziatka nr ewid. 3315/3, obreb 0066 Tolko, gmina Bartoszyce sg wtasnoscig Skarbu Parnstwa
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe w zarzgdzie Nadlesnictwo Gérowo
lfaweckie z siedzibg w Gorowo Ifaweckie 11-220, ul. Sikorskiego 30A.

Fragment dziatki, na ktorym planowana jest inwestycja jest gruntem lesSnym (Ls).

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. 1991 Nr 101
poz. 444) z pdzniejszymi zmianami mozliwe jest zrealizowanie planowanej inwestycji budowy
budynku kancelarii lesnictwa wraz z instalacjami na ww. dziatce i jej gruncie lesSnym, gdyz w
rozumieniu ww. Ustawy grunt zwigzany z gospodarkg lesng, tj. zajety pod wykorzystywane dla
potrzeb gospodarki lesnej przez budynki i budowle pozostaje lasem (gruntem lesnym (Ls)).

8. Rozbiorki i demontaie

Nie planuje sie rozbiérek i demontazy.
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9. Projektowane zagospodarowanie terenu

Uwaga! W terenie mogg wystepowac nie ujawnione na mapach sieci i inne elementy
uzbrojenia terenu. Przed przystgpieniem do prac, w miejscach planowanych robét nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne celem wykluczenia kolizji projektowanych elementow z
istniejgca infrastrukturg. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane na mapach
uzbrojenie nalezy przerwaé prace, powiadomié kierownika budowy, ustali¢ w miare
mozliwosci rodzaj infrastruktury oraz ustali¢ dalszy przebieg robét.

Przed przystgpieniem do witasciwych robdt budowlanych nalezy usungé wszelkie zbedne
przedmioty i oczysci¢ teren. Sprawdzic¢ czy w lokalizacji projektowanego budynku i utwardzen
terenu nie znajduja sie krawezniki betonowe, resztki fundamentéw, gruz budowlany, ktére
nalezy usungé. Dokonaé doktadnej penetracji calego omawianego terenu i jego otoczenia w
celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych
przedmiotdw mogacych znajdowac sie w obrebie terenu inwestycji.

9.1. Projektowana zabudowa

Projektuje sie budynek kancelarii lesnictw Borki i Mata Wola. Budynek zlokalizowany bedzie w
pbétnocno-zachodnim narozniku dziatki o nr ewid. 3315/3.

9.2. Projektowane utwardzenia terenu, uktad komunikacyjny
9.2.1. Podjazd, miejsca postojowe, chodniki, opaska wokét budynku

Projektuje sie 5 utwardzonych miejsc postojowych, w tym jedno przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych, utwardzony dojazd do miejsc postojowych z planowanego (wedtug
odrebnego opracowania) zjazdu z drogi publicznej, dojscie z miejsc postojowych i drogi do
budynku, opaske wokét budynku. Utwardzenia terenu planowane sg na dziatce o nr ewid.
3315/3.

Miejsca postojowe oddalone sg min. 3 m od dziatek sgsiednich.

Cztery miejsca postojowe majg wymiar 2,5 x5 m, a przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych
ma wymiar 3,6 m x 5 m. Wymiary w Swietle kraweznikdw. Miejsce postojowe przeznaczone
dla oséb niepetnosprawnych o jak najmniejszym pochyleniu i oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (znak pionowy oznakowanie poziome na kostce).

Miedzy miejscami postojowymi droga szer. 4,5 m.

Utwardzenie terenu szer. 1,5 m za miejscami parkingowymi jako dojscie do chodnika
prowadzgcego do budynku, chodnik wraz z obrzezami ma szerokos¢ elewac;ji strefy wejSciowej
budynku.

Projektuje sie opaske wokét budynku w postaci utwardzenia terenu, szer. wraz z obrzezami
min. 50 cm. Po bokach budynku przy drzwiach zewnetrznych projektuje sie schodek szer. 130
cm.

Utwardzenie pod miejscami postojowymi, podjazdem, dojsciem do chodnika oraz opaska
wokot budynku posiadac bedzie pochylenie okoto 2% w kierunku powierzchni trawiastej celem
odprowadzenia wéd opadowych na teren bedgcy wtasnoscig inwestora.
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Utwardzenie stanowigce chodnik do budynku posiada¢ bedzie pochylenie 3% w kierunki
poétnocno-zachodnim, tj. projektuje sie podwyzszenie do wejscia do budynku podniesionego o
20 cm wzgledem otaczajgcego terenu.
Poziom utwardzen terenu 3 cm powyzej poziomu terenu.
Utwardzenia terenu wykonane zostang z kostki betonowej w kolorze jasnoszarym, uktadanej
rzedowo z przesunieciem o %, dtuiszy bok kostki wzdtuz dtugosci miejsc postojowych.
Wydzielenie miejsc postojowych jednym rzedem czerwonej kostki betonowej.
Miejsca parkingowe i podjazd wykoriczone zostang kraweznikiem betonowym 15 x 30 x 100
cm w kolorze jasnoszarym, kraweznik obnizony i zréwnany z utwardzeniami terenu. Kraweznik
osadzony na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Chodnik i opaska wykoriczone obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm w kolorze jasnoszarym.
Poziom obrzeza wyréwnany z poziomem wykonczenia utwardzenia terenu. Obrzeze osadzone
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. W miejscu, gdzie poziom utwardzenia terenu
jest najwyzszy, tj. przy wejsciach do budynku — 17 cm powyzej poziomu terenu wokot budynku
i 15 cm powyzej opaski wokoét budynku, co najmniej 1/3 wysokosci obrzeza powinna
znajdowac sie pod ziemig w tawie betonowe;.
Poziom posadowienia taw betonowych 10-15 cm ponizej posadowienia kraweznikéw i
obrzezy.
Konstrukcja nawierzchni utwardzen terenu — miejsca parkingowe, podjazd (cigg jezdny):

e 8 cm kostka betonowa, prostokatna 10 x 20 cm, gr. 8 cm,

e 3 cm podsypka piaskowa lub miat kamienny,

e 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

4/31,5 mm,
e 25 cm warstwa mrozoodporna i odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego CBR>25%
K>8m/dobe,
e 25 cm stabilizacja podtoza spoiwem hydraulicznym (C0,4/0,5, RM=2,5MPa).

Konstrukcja nawierzchni utwardzen terenu — dojscia, opaska wokét budynku (cigg pieszy):

e 6 cm kostka betonowa, prostokatna 10 x 20 cm, gr. 6 cm,

e 3 cm podsypka piaskowa,

e 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
4/31,5 mm,

e 15 cm warstwa mrozoodporna i odsgczajgca z gruntu niewysadzinowego CBR>25%
K>8m/dobe,

e 25,0 cm wzmocnienie podfoza gruntowego rodzimego grubym niesortem kamiennym
czesciowo wcisnietym w podtoze.

9.3. Projektowane ogrodzenie
Projektuje sie ogrodzenie panelowe na terenie inwestycji. Przebieg ogrodzenia zgodnie z
czescig rysunkowg Projektu zagospodarowania terenu.

Panele ogrodzeniowe z pretdw pionowych i poziomych @ 5 mm, oczko wymiaru 50 x 200 mm,
szerokos¢ paneli 250 cm, wysokos¢ paneli 153 cm, panele ocynkowane i malowane proszkowo
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na kolor ciemnoszary. Panele obustronnie bezpiecznie zakonczone - zabezpieczone profilem
ochronnym lub wykoniczone w inny sposdb tak aby nie posiadato elementéw ostrych,
grozacych skaleczeniem. Stupki stalowe posrednie, np. 80 x 80 mm (grubos¢ $cianki 3mm),
stupki ocynkowane i malowane proszkowo na kolor ciemnoszary, zabezpieczone od goéry
kapturem z tworzywa sztucznego, wysoko$s¢ min. 230 cm. Pod panelami podmurdwka
betonowa wysokosci 20 cm, wzér gtadki, kolor ciemnoszary. tgczna wysokosé ogrodzenia 173
cm.

W ogrodzeniu projektuje sie 3 furtki jednoskrzydtowe, panelowe, szer. 100 cm, wys. 173 cm
(lokalizacja zgodnie z czesScig rysunkowg niniejszego opracowania). Furtka z profili stalowych
o przekroju 60 x 40 mm, z wypetnieniem z pretéw pionowych i poziomych @ 5, oczko wymiaru
50 x 200 mm, panel ocynkowany i malowany proszkowo na kolor ciemnoszary. Furtke zawiesi¢
na stupkach stalowych 100 x 100 mm (grubos¢ scianki 3mm), stupki ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor ciemnoszary, zabezpieczone od géry kapturem z tworzywa sztucznego,
wysokos¢ min. 230 cm.

Wszystkie elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie i malowanie proszkowe.
Montaz paneli do stupkdéw zgodnie z wytycznymi producenta. Stupy ogrodzenia, bramy i furtki
montowane w gruncie za pomocg prefabrykowanych stop fundamentowych z betonu C20/25,
120 cm gtebokosci, wymiar min. 30 x 30 cm (stosowac fundamenty zgodnie z wytycznymi
producenta).

9.4. Dodatkowe wyposazenie zewnetrzne

Projektuje sie:

e Maszt flagowy z wtdkna szklanego o wysokosci 6 m. Maszt w kolorze biatym,
wyposazony w gtowice solarng LED. Posadowiony na fundamencie betonowym
wykonywanym na miejscu wedfug wytycznych producenta w lokalizacji wskazanej
przez Inwestora.

e 2 x gablota informacyjna zewnetrzna o wymiarach 90 x 120 cm. Gablota aluminiowa,
malowana proszkowo na kolor biaty. Gablota wolnostojgca osadzona na stupach
aluminiowych kreconych do fundamentu betonowego wykonywanego na miejscu
wedtug wytycznych producenta. Drzwi gabloty jednoskrzydtowe, otwierane do gory z
sitownikiem, cato$¢ przeszklona szktem hartowanym bezpiecznym, wnetrze gabloty
magnetyczne, ptyta magnetyczna w kolorze biatym, zamykana na zamek patentowy
antykorozyjny. Gablota wyposazona w system uszczelek, ktéry chroni gablote przed
warunkami atmosferycznymi, kurzem i owadami. Lokalizacja wedtug wytycznych
Inwestora.

9.5. Projektowana infrastruktura techniczna
9.5.1. Instalacja wodna
Projektuje sie instalacje wody wewnatrz budynku z podtgczeniem do lokalnej (gminnej) sieci

wodociggowe;. Przytgcze wodociggowe od wodomierza zlokalizowanego budynku do sieci nie
jest objete niniejszym wnioskiem (projekt wg odrebnego opracowania).
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9.5.2. Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej z podfgczeniem do szczelnego
zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci 10 m3 zlokalizowanego na dziatce inwestycyjnej
oraz instalacje wewnatrz budynku.

9.5.3. Kanalizacja deszczowa
Brak gminne;j sieci kanalizacji deszczowe;j.
9.5.4. Energetyka

Projektuje sie linie zasilajgcg do budynkéw od ztgcza kablowego oraz instalacje wewnatrz
budynku. Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng, o mocy ponizej 50 kW, na dachu budynku.

9.6. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

Wszedzie tam, gdzie projektowane zagospodarowanie terenu w postaci nawierzchni
utwardzonych, obrzezy, obiektéw budowlanych, zieleni lub projektowanych instalacji i
przyfaczy moze kolidowac z istniejgcym uzbrojeniem terenu - na istniejgcym uzbrojeniu nalezy
zatozy¢ stosowne rury ostonowe — np. rury dwuscienne, dwudzielne, karbowane typu Arot o
odpowiednio dobranej srednicy, umozliwiajgce zatozenie na istniejgcym kablu lub rurociggu.
Prace w poblizu sieci uzbrojenia trenu nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwyzszej
ostroznosci, pod nadzorem wiasciciela lub zarzadcy dane;j sieci.

Uwaga: Projektowane instalacje sanitarne i elektroenergetyczne stanowia wytgcznie
zalicznikowe instalacje zewnetrzne oraz wewnetrzne i nie stanowig sieci lub przyfagczy w
rozumieniu obowigzujacych przepiséw. Uzyte w projektach instalacyjnych nazewnictwo
dotyczy instalacji zalicznikowych wewnetrznych i zewnetrznych.

9.7. Wykorzystanie mas ziemnych z wykopéw

Masy ziemne z wykopdéw wykonanych w zwigzku z realizacjg przedmiotowe] inwestycji
zostang zagospodarowane w celu wykonania niwelacji terenu.

9.8. Odprowadzenie wod opadowych

W zwigzku z brakiem mozliwosci podtgczenia do sieci kanalizacji deszczowej wody opadowe
zostaty zagospodarowane na dziatce inwestora w taki sposéb, ze nie zaburzajg istniejgcych
stosunkéw wodnych i nie sg odprowadzane na teren dziatek sgsiadujgcych.
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9.9. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Nie zmienia sie gtdwnego uksztattowania terenu w zakresie opracowania, przewiduje sie mate
spadki terenu umozliwiajagce odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo na teren
dziatki bedacej wtasnoscig inwestora. Projektowane ksztattowanie terenu nie spowoduje
odprowadzenia wdéd opadowych na dziatki sgsiednie. Projektuje sie budynek wyniesiony o 20
cm oraz utwardzenia terenu wyniesione 0 3 cm powyzej otaczajacy go teren.

Po przeprowadzeniu wszystkich robdt budowlanych na terenie opracowania poza
nowoprojektowanym ogrodzeniem od strony wschodniej i potudniowej doprowadzié
powierzchnie biologicznie czynng do stanu pierwotnego.

Na terenie wewnatrz nowoprojektowanego ogrodzenia oraz przy granicy z dziatkami
drogowymi projektuje sie nowg nawierzchnie trawiasty. Poziom jej powinien by¢ nizszy o 2-4
cm, aby zapewni¢ odprowadzenie wody z powierzchni utwardzen terenu. Na teren nawiezé
czarnoziemem grubosci min. 15 cm i wysia¢ trawg. Na podstawie badan gleby nalezy dobra¢
odpowiednig mieszanke trawy.

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem
watem — kolczatka lub zagrabic,

e siew powinien byé dokonany w dni bezwietrzne,

e okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

e nasiona traw wysiewac w ilosci 4 kg na 100 m2,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody,
jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozina juz nie
stosowac watu gtadkiego,

e stosowad gotowe mieszanki traw parkowych.

9.10. Dostep do drogi publiczne;j

Planuje sie zjazd z drogi gminnej, dziatka drogowa nr ewid. 101, obreb Wojciechy, ktoéra
prowadzi na droge wojewddzky nr 512 (dziatki nr ewid. 30/4, obreb Wojciechy i 315/1 obreb
Tolko).

10. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

Powierzchnia catej dziatki inwestycyjnej: 321 000 m2

Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych: 85,6 m2
(0,03%)

Powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikéw: 167,0 m2

Powierzchni biologicznie czynnej: 320 726,7 (99,9%)

Powierzchnia zakresu opracowania: 2500 m2
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Powierzchnia projektowanej zabudowy: 85,6 m2
Powierzchnia projektowanych utwardzen terenu: 167,0 m2
Projektowana powierzchnia biologicznie czynna: 2 247,4 m2

llos¢ zewnetrznych miejsc postojowych: 5 (w tym 1 przeznaczone dla o0séb
niepetnosprawnych)

11. Informacja o obszarze oddziatywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji zlokalizowany bedzie w granicach dziatki
inwestycyjnej, tj. dziatki nr ewid. 3315/3

e Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci min. 4 m od granicy kazdej dziatki sgsiedniej,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz
pozniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, par. 12, par. 271 ust. 1.

e 7 uwagi na projektowane elektryczne ogrzewanie budynk, emisja zanieczyszczen
bedacych efektem spalania nie wystepuje. W efekcie zatozonego programu
uzytkowego budynku zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.
Obiekty nie bedg emitowaty gazéw toksycznych, szkodliwych pytéw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia. W zwigzku z tym warunek z par. 309
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz pdzniejszymi
zmianami, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie, jest spetniony.

e  Budynek kancelarii jest inwestycjg o niskiej emisji hatasu. W zwigzku z tym warunek z
par. 323 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz
pozniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, jest spetniony.

e Zaprojektowano 5 miejsc postojowych zewnetrznych na dziatce nr ewid. 3315/3
oddalone o min. 3 m od dziatek sasiednich, tj. zlokalizowanych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz
pdZniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, par. 19.

e Miejsce selektywnego gromadzenia odpaddéw statych zlokalizowano na dziatce nr
ewid. 3315/3 min. 10 m od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi i 3 m od granicy dziatki budowlanej, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz
pdzniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, par. 23. Zbieranie odpadéw komunalnych w
systemie obowigzujgcym na terenie gminy.

e W budynku powstajg Scieki bytowo-gospodarcze, ktére odprowadzane bedg do
szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci 10 m3 zlokalizowanego na
dziatce nr ewid. 3315/3. Zaprojektowano podtgczenie do lokalnej (gminnej) sieci

wodociggowej. W zwigzku z tym warunki z par. 31, 36, 37 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz pdzniejszymi zmianami, w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, sg
spetnione.

e Na podstawie analizy stwierdza sie, ze projektowana zabudowa nie zacienia i nie
przestania dziatek sgsiednich, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz pdzniejszymi zmianami, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, par. 13, 60.
Whioskuje sig, ze projektowany budynek nie bedzie przestaniat potencjalnie mozliwej
zabudowy na dziatkach sgsiednich, gdyz jego maksymalna wysokos¢ nie jest wieksza
niz minimalna odlegtos¢ od mozliwej zabudowy na dziatkach sgsiednich.

e Realizacja inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej ani cieplne;.

W zwigzku z powyzszym tym oddziatywanie na dziatki sgsiednie nie wystepuje.

12. Zagadnienia ochrony i zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Planowana inwestycja nie zalicza sie do moggcych w znaczacym stopniu wptywaé na
srodowisko, a jej realizacja nie wptynie na zwiekszenie zagrozenia srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu, ani nieruchomosci w jego otoczeniu.
Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i sgsiadéw. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz
technologii, ktére zapewniajg nieprzekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Na terenie opracowania, na tej samej dziatce bedzie znajdowat sie dodatkowo jeden budynek
gospodarczy i jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. Powierzchnia wewnetrzna wszystkich
budynkdw zlokalizowanych w zakresie opracowania nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla tych budynkdéw, a wiec nie okresla odlegtosci
miedzy tymi budynkami potozonymi na jednaj dziatce.

Budynek zlokalizowany jest na gruncie leSnym (Ls). Zgodnie z § 271 ust. 8a Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., wraz pdzniejszymi zmianami, budynek
wykonany jest z elementdédw nierozprzestrzeniajgcym ognia, nie zawiera pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz posiada klase odpornosci ogniowej ,D”, a wiec odlegtosci od
granicy (konturu) lasu, rozumianego jako grunt les$ny (Ls), nie okresla sie.

Niniejsza inwestycja nie dotyczy budowy obiektéw wymagajgcych zapewnienia dojazdu i drogi
pozarowej oraz zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Inwestycja nie
wprowadza zadnych zmian w zakresie istniejgcych drég pozarowych.

14. Ochrona konserwatorska

Teren opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i gminnej ewidencji zabytkéw oraz
zamierzenie budowlane nie bedzie lokalizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.
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15. Wptyw eksploatacji gérniczej

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

16. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod s$cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskg Normg Budowlang, zasadami BHP i obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Uzyte materiaty stosowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty obligatoryjnie muszg posiada¢ aktualne dokumenty (Swiadectwa
dopuszczenia, certyfikaty itp.) zezwalajagce na powszechne stosowanie w
budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatdw budowlanych, produktéw oraz
sprzetu widniejgce w niniejszym projekcie zostaty podane jedynie w celu
uszczegoétowienia opisu zastosowanych technologii w zakresie wtasciwosci i sposobu
dziatania poszczegélnych elementdw. Dopuszcza sie zastosowanie wszelkich
materiatéow i produktéw budowlanych oraz sprzetu, ktérych cechy i sposéb dziatania
jest réwnowazny lub lepszy niz tych, ktére zostaty przywotane w projekcie.

Projektant

mgr inz. arch. ARKADIUSZ SARLEJ
upr. nr 14/LO0OKK/2011

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

data opracowania pazdziernik 2023
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CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Spis rysunkéw

PZTO1 — Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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