
2 x Kątownik
Pełne gwoździowanie

Mocowanie
do oczepu

Mocowanie
do dźwigara

DETALE
GWOŹDZIOWANIA

Wiązary  mocowane  do  oczepu
ściany  szkieletowej  za  pomocą  2
kątowników  z  przetłoczeniem  z
pełnym  gwożdziowaniem  w  ramię
złącza
Kątownik  mocowany  do  belki  za
pomocą  dedykowanej  śruby   z
pełnym  gwożdziowaniem  w  ramię
złącza

MOCOWANIE WIĄZARA DO OCZEPU ŚCIANY SZKIELETOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

Oczep 2x4,5x14,5cm
Górny oczep przykręcany jest do
dolnego oczepu za pomocą wkrętów
do drewna 4,5x70mm w rozstawie
max. 15 cm

Łączenie systemowe
wiązara dachowego

PRZEJŚCIE KOMINKA WENTYLACYJNEGO PRZEZ DACH

Pionowe przejście przez połać
dachową, dolna rura średnicy
125 mm

Kominek wentylacyjny z nasadą
kominową, z odpływem
kondensatu

Przejście dopasowane do
modelu dachówki

Zabezpieczenie przed
wnikaniem wody oraz skroplin
- komplet uszczelniający
pierścienia dolnego,
pierścienia górnego i
pinezek mocujących

35º

Opaska uciskowa
szczelnie
zamykająca
przewód
wentylacyjny na
rurze dolnej
kominka

Przewód wentylacyjny
elastyczny izolowany do
podłączenia kominka
wentylacyjnego z kratką
wentylacyjną, rura wewnętrzna
średnicy 125 mm,  rurę przyciąć do skosu
połaci dachowej, możliwość delikatnego
wygięcia i dopasowania do lokalizacji
kratki wentylacyjnej sufitowej

Kratka wentylacyjna
sufitowa z siatką
przeciw owadom

D1

D2

Komplet uszczelniający -
przejście przez folię

Opaska uciskowa
szczelnie
zamykająca
przewód
wentylacyjny na
rurze kratki
wentylacyjnej

ŚCIANA zewnętrzna fundamentowa
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE  ZBROJĄCEJ
ZATOPIONEJ W ZAPRAWIE KLEJOWEJ NAD POZIOMEM
TERENU / FOLIA KUBEŁKOWA POD POZIOMEM TERENU

 -

2. PŁYTY STYRODUROWE MIN. Λ=0,034 [W/mK]  8 cm
3. IZOLACJA PRZECIWWODNA, MINERALNA, BEZSZFOWA,
BEZSPOINOWA, MOSTKUJĄCA RYSY, ELASTYCZNA
POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA

 -

4. ŚCIANA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA   25 cm

S0

ŚCIANA wewnętrzna
1. GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI
CERAMICZNE NA KLEJU

 - / 2 cm

2. PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA  1,25 cm
3. PŁYTA OSB  1,2 cm
4. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA / WEŁNA
MINERALNA Λ=0,036 [W/mK]

 9,5 / 10
cm

5. PŁYTA OSB  1,2 cm

6. PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA  1,25 cm
7. GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI
CERAMICZNE NA KLEJU

 - / 2 cm

S2

S1 ŚCIANA zewnętrzna wykończona tynkiem
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE -
2.WEŁNA MINERALNA FASADOWA Λ=0,036 [W/mK]  10 cm
3. LISTWY DYLATACYJNE (SZCZELINA WENTYLACYJNA)  2,5 cm
4. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
Sd=0,02 m  -

5. PŁYTA OSB/3 OGNIOODPORNA  2,3 cm
6. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA DREWNIANA /
OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ Λ=0,036 [W/mK]

 14,5
/15cm

7. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100 M  -
8. PŁYTA OSB/3 OGNIOODPORNA  2,3 cm
9. RUSZT Z PROFILI ALUMINIOWYCH POD PŁYTY
GIPSOWO-WŁÓKNOWE (PRZESTRZEŃ INSTATACYJNA)  5 cm

10. PŁYTA GISPOWO-WŁÓKNOWA  1,25 cm
11. GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI
CERAMICZNE NA KLEJU  - / 2 cm

S1aŚCIANA zewnętrzna wykończona deską elewacyjną
1. DESKA ELEWACYJNA DREWNIANA, SZER. 12 cm  2 cm
2. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD
MONTAZ DESKI ELEWACYJNEJ)  2,5 cm

3. LEGARY DREWNIANE / OCIEPLENIE Z WEŁNY
MINERALNEJ Λ=0,036 [W/mK]  5 cm

4. LISTWY DYLATACYJNE (SZCZELINA WENTYLACYJNA)  2,5 cm
5. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
Sd=0,02 m  -

6. PŁYTA OSB/3 OGNIOODPORNA  2,3 cm
7. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA DREWNIANA /
OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ Λ=0,036 [W/mK]

 14,5
/15cm

8. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100 M  -
9. PŁYTA OSB/3 OGNIOODPORNA  2,3 cm
10. RUSZT Z PROFILI ALUMINIOWYCH POD PŁYTY
GIPSOWO-WŁÓKNOWE (PRZESTRZEŃ INSTATACYJNA)  5 cm

11. PŁYTA GISPOWO-WŁÓKNOWA  1,25 cm
12. GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI
CERAMICZNE NA KLEJU

 - / 2 cm

S1a

ŚCIANA WENĘTRZNA WYKOŃCZONA TYNKIEM I
DESKĄ ELEWACYJNĄ

Listwa startowa

S1

Wykończenie
obróbką
blacharską w
kolorze tynku,
spadek 0,5 %

Szczelina
wentylacyjna

Szczelina
wentylacyjna

S1a

skala rysunku

data opracowania

BUDYNEK KANCELARII LEŚNICTW
BORKI I MAŁA WOLA

PAŹDZIERNIK 2023
nr rysunku

Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią
dokumentacji projektowej.

BLOK2PLUS Justyna Jaborska-Buchała
e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 505 751 443 | www.blok2plus.pl

nazwa zamierzenia
budowlanego

tytuł rysunku

projektant
mgr inż. arch.
ARKADIUSZ SARLEJ
upr. nr 14/LOOKK/2011
mgr inż. arch. JUSTYNA
JABORSKA-BUCHAŁA

opracowała

mgr inż. arch. KRZYSZTOF
BUCHAŁA

opracował
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