
ŚCIANA zewnętrzna fundamentowa
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE  ZBROJĄCEJ
ZATOPIONEJ W ZAPRAWIE KLEJOWEJ NAD POZIOMEM
TERENU / FOLIA KUBEŁKOWA POD POZIOMEM TERENU

 -

2. PŁYTY STYRODUROWE MIN. Λ=0,034 [W/mK]  8 cm
3. IZOLACJA PRZECIWWODNA, MINERALNA, BEZSZFOWA,
BEZSPOINOWA, MOSTKUJĄCA RYSY, ELASTYCZNA
POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA

 -

4. ŚCIANA FUNDAMENTOWA ŻELBETOWA   25 cm

S0

ŚCIANA wewnętrzna
1. GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI
CERAMICZNE NA KLEJU

 - / 2 cm

2. PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA  1,25 cm
3. PŁYTA OSB  1,2 cm
4. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA / WEŁNA
MINERALNA Λ=0,036 [W/mK]

 9,5 / 10
cm

5. PŁYTA OSB  1,2 cm

6. PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNOWA  1,25 cm
7. GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI
CERAMICZNE NA KLEJU

 - / 2 cm

S2

S1 ŚCIANA zewnętrzna wykończona deską elewacyjną
1. DESKA ELEWACYJNA DREWNIANA, SZER. 12 cm  2 cm
2. LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD
MONTAZ DESKI ELEWACYJNEJ)  2,5 cm

3. LEGARY DREWNIANE / OCIEPLENIE Z WEŁNY
MINERALNEJ Λ=0,036 [W/mK]  5 cm

4. LISTWY DYLATACYJNE (SZCZELINA WENTYLACYJNA)  2,5 cm
5. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
Sd=0,02 m  -

6. PŁYTA OSB/3 OGNIOODPORNA  2,3 cm
7. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA DREWNIANA /
OCIEPLENIE Z WEŁNY MINERALNEJ Λ=0,036 [W/mK]

 14,5
/15cm

8. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100 M  -
9. PŁYTA OSB/3 OGNIOODPORNA  2,3 cm
10. RUSZT Z PROFILI ALUMINIOWYCH POD PŁYTY
GIPSOWO-WŁÓKNOWE (PRZESTRZEŃ INSTATACYJNA)  5 cm

11. PŁYTA GISPOWO-WŁÓKNOWA  1,25 cm
12. GŁADŹ GIPSOWA I FARBA LATEKSOWA / PŁYTKI
CERAMICZNE NA KLEJU

 - / 2 cm

P1

ŁĄCZENIE ŚCIANY WEWNĘTRZNEJ Z POSADZKĄ I WIĄZAREM

Złącze kotwiące
montowane do słupka
ściany wewnętrznej
gwoździamy
systemowymi do złączy
ciesielskich

D2

S2

Oczep górny i dolny
2x4,5x9,5 cm
Górny oczep
przykręcany jest do
dolnego oczepu za
pomocą wkrętów do
drewna 4,5x70mm w
rozstawie max. 15 cm

Słupek ściany wewnętrznej
45x95 mm, pomiędzy
słupkami wypełnienie z
wełny mineralnej

Podwójna  podwalina  pod
ściany  wewnętrznej
szkieletowe mocowana do
płyty  posadzkowej  z
betonu C12/15 za pomocą
złączy  kotwiących  i  kotwy
w rozstawie max. 1,2m

Hydroizolacja - 2 x papa
podkładowa termozgrzewalna,
gr. min. 0,3 mm

Złącze kątowe regulowane
montowane do oczepów
ściany wewnętrznej
gwoździamy systemowymi
do złączy ciesielskich

Belka pod drzwiami w
ścianach wewnętrznych
umożliwiająca wykonanie
warstw posadzkowych

Cokół z płytki gesowej
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Uwagi:
1. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią
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