MOCOWANIE WIAZARA DO OCZEPU SCIANY SZKIELETOWEJ ZEWNETRZNEJ

PRZEJSCIE KOMINKA WENTYLACYJNEGO PRZEZ DACH

Wigzary mocowane do oczepu/
Sciany szkieletowej za pomocg 2
katownikébw z przetloczeniem z
petnym gwozdziowaniem w ramie
ztacza

Katownik mocowany do belki za
pomocg dedykowanej $ruby z
petnym gwozdziowaniem w ramie
ztacza

max. 15 cm

taczenie systemowe
wigzara dachowego

\Oczep 2x4,5x14,5cm
Gorny oczep przykrecany jest do
dolnego oczepu za pomoca wkretéw
do drewna 4,5x70mm w rozstawie
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WYKONCZENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ | DACHU
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Opaska uciskowa—|

Kominek wentylacyjny z nasadg
kominowg, z odptywem
kondensatu

Pionowe przejscie przez potaé
dachowa, dolna rura $rednicy
125 mm

Przejscie dopasowane do
modelu dachéwki

Zabezpieczenie przed
wnikaniem wody oraz skroplin
- komplet uszczelniajgcy
pierscienia dolnego,
pierscienia gornego i

pinezek mocujgcych

N

DACH skosny

1. DACHOWKA CERAMICZNA 2cm

2.LATY 4x5cm 4cm

3. KONTRLATY 2,5 x 5 cm 2,5cm

4. MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA

TROJWARSTWOWA, WODOSZCZELNOSC KLASA W 1, SD = 0,02

5. KROKWIE 14,5 cm (PAS GORNY) 14,5 cm
D2 DACH pas dolny

1. PLYTA OSB/3 1,8 cm

2. PROFILE SOSNOWE 15 x 6 cm / WELNA MINERALNA 15 om

A=0,0036 [W/mK]

3. KROKWIE (PAS DOLNY)/ WELNA MINERALNA A=0,036

[W/mK] 15 cm

4. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100m | -

5. RUSZT Z PROFILU DREWNIANEGO 2,5 x 5 cm 2,5cm

6. PLYTA GIPSOWO-WrOKNOWA 1,25 cm

DESKA ELEWACYJNA
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skrecane :
22 epomoca Konstrukcja drewniana we wnekach okiennych i drzwiowych przeciw owadom
wkretow do zabezpieczona z kazdej strony ptytami OSB/3 ogroodpornymi
drewna gr.2,3cm
) SCIANA zewnetrzna fundamentowa 31 SCIANA zewnetrzna wykonczona deska elewacyjng S1a SCIANA zewnetrzna wykonczona tynkiem I @ I l
1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE ZBROJACEJ 1. DESKA ELEWACYJNA DREWNIANA, SZER. 12 cm 2cm 1. TYNK SILIKONOWY NA SIATCE - JR !
ZATOPIONEJ W ZAPRAWIE KLEJOWEJ NAD POZIOMEM | - 5 LISTWY DYLATACYJNE (DREWNIANY RUSZT POD Z
TERENU / FOLIA KUBELKOWA POD POZIOMEM TERENU ( 2,5¢cm 2 WEENA MINERALNA FASADOWA /10,036 [W/mK] 10.cm BLOK2PLUS Justyna Jaborska-Buchata
MONTAZ DESKI ELEWACYJNE.) 3. LISTWY DYLATACYJINE (SZCZELINA WENTYLACYJNA) | 2,5 i i
2. PLYTY STYRODUROWE MIN. A=0,034 [W/mK] 8cm 3. LEGARY DREWNIANE / OCIEPLENIE Z WEENY . ( ) ,0 Ccm e-mail: blok2plus@gmail.com | tel.: 505 751 443 | www.blok2plus.pl
3. IZOLACJA PRZECIWWODNA, MINERALNA, BEZSZFOWA, MINERALNEJ A=0.036 [W/mK 5cm 4. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA B -
1036 [W/mK] $d=0,02m nazwa zamierzenia | BUDYNEK KANCELARII LESNICTW
Egﬁfg}(‘ﬁ%@’?&gf&ﬁ@? RYSY, ELASTYCZNA - 4. LISTWY DYLATACYJNE (SZCZELINA WENTYLACYJNA) 2,5cm 5 PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA 23om budowlanego BORKI | MAEA WOLA
- A - 5. WIATROIZOLACJA - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 6. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA DREWNIANA / :
4. SCIANA FUNDAMENTOWA ZELBETOWA 25cm $d=0,02 m - : 14,5 .
6. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA 23cm OCIEPLENIE Z WELNY MINERALNEJ A=0,036 [W/mK] /15cm tytut rysunku Architektura - DETALE 1
o SCIANA wewnetrzna 7 KONSTRUKACJA SZKIELETOWA DREWNIANA / 145 7. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100 M - mgr inZ. arch.
1. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA / PLYTKI oem OCIEPLENIE Z WEENY MINERALNEJ A=0,036 [W/mK] 15¢m 8. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA 23cm orojektant ARKADIUSZ SARLEJ
CERAMICZNE NA KLEJU 8. PAROIZOLACJA - FOLIA PAROIZOLACYJNA Sd=100 M - 9. RUSZT Z PROFILI ALUMINIOWYCH POD PLYTY 5cm upr. nr 14/LOOKK/2011
2. PLYTA G|PSOWO—WLOKNOWA 1,25 cm 9. PLYTA OSB/3 OGNIOODPORNA 2.3cm GIPSOWO-WLOKNOWE (PRZESTRZEN |NSTATACYJNA) . —
3. PLYTA OSB 1,2cm 10. RUSZT Z PROFILI ALUMINIOWYCH POD PEYTY 10. PLYTA GISPOWO-WEOKNOWA 1.25cm opracowata mgr in2. arch. JUSTYNA
4. KONSTRUKACJA SZKIELETOWA SOSNOWA / WELNA 9,5/10 GIPSOWO-WEOKNOWE (PRZESTRZEN INSTATACYJNA) 5cm 11E§A%QPZZSIIEP§2\QTEI FARBA LATEKSOWA / PLYTKI -/2em JABORSKA-BUCHALA
MINERALNA A=0,036 [W/mK] cm 11. PLYTA GISPOWO-Wt OKNOWA 1,25 cm c C JU opracowat mgr inz. arch. KRZYSZTOF
5. PLYTA OSB 1.2 cm 12. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA / PLYTKI -/2em BUCHALA
6. PLYTA GIPSOWO-Wr OKNOWA 1,25 cm CERAMICZNE NA KLEJU skala rysunku 110
7. GLADZ GIPSOWA | FARBA LATEKSOWA / PLYTKI _12em T nr rysunku AO08
CERAMICZNE NA KLEJU data opracowania PAZDZIERNIK 2023




