
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                 
                                        zjazd do posesji                                                                                jezdnia                                                                     zieleń                         chodnik                                                      
                                                                                                                        
                                                     
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                    2%                                                          2%                           2%                                                                                              2% 
                                                                                                                                                                                               
  

                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 
 
                                                                                           
                                                                                                                             5,50                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

                  JEZDNIA                                                                                                         CHODNIK             

   - KOSTKA KAMIENNA GRANITOWA  8/11 cm                                           - PŁYTA CHODNIKOWA BETONOWA 50x50 cm  gr. 6cm                                                                  

   - PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4 gr. 4 cm                                                - PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4 gr. 4 cm                     
   - PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 0/31,5   gr. 23 cm              - PODBUDOWA Z KRUSZYWA z TŁUCZNIA KAM  STAB. MECH.  gr.15 cm 
   - WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU grub. 10 cm                                     - WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU grub. 10cm                     
                                                                    
                   
           

 ZJAZD DO POSESJI                                                                            

   - KOSTKA KAMENNA GRANITOWA 8X11 cm                                            - OPORNIK KAMIENNY GRANITOWY 12X25 cm 
   - PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4 gr. 4 cm                                               - PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4 gr. 4 cm                
   - PODBUDOWA Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 0/31,5   gr. 23 cm     - ŁAWA BETONOWA C8/10                                                     
   - WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU grub. 10cm                                                                                                                         

                                                                   
  

                                                                                                                             - OBRZEŻE KAMIENNE GRANITOWE 8X30 cm                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                             - PODSYPKA CEM. PIASKOWA 1:4 gr. 4 cm 
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