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Ogéblna charakterystyka robot
Przebudowa drogi gminnej nr 470403W
Wola Miedniewska — Guzéw
Etap |

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 470403W w miejscowosci Guzow
w gminie Wiskitki, w powiecie zyrardowskim, woj. mazowieckie.
Konstrukcje nawierzchni drogi w stanowi catosci nawierzchnia z betonu asfaltowego utozonego czesciowo na
kruszywie tamanym, czeSciowo na nawierzchni nieulepszonej innego rodzaju.
Obecna szerokos¢ jezdni jest nienormatywna i zmienna od 3,8 m do 6,2 m. W czesci przebiegajacej przez
miejscowos$¢ Guzow usytuowany jest chodnik szer. 1,3-1,5 m.
Odwodnienie nawierzchni drogi odbywa sie w sposdb powierzchniowy na przylegty do jezdni teren oraz do
rowow przydroznych. Droga nie posiada poboczy ulepszonych lub utwardzonych.
Stan nawierzchni drogi jest niezadawalajacy, z licznymi spekaniami $wiadczacymi o utracie nosnosci istniejgcych
warstw konstrukcyjnych.
Obecna szerokos¢ jezdni jest nienormatywna i zmienna od 3,3 m do 6,2 m. W czesci przebiegajacej przez
miejscowosé Guzow usytuowany jest chodnik szer. ~1,3 m
Parametry techniczne przyjete w opracowaniu:
Przyjete parametry projektowe dla drogi gminnej o podanych nizej wartosciach sg dostosowane do istniejgcego
przebiegu pasa drogowego oraz istniejgcych uwarunkowan terenowych w postaci obszaru zabudowanego w
miejscowosci Guzdw, a takze do przewidywanego natezenia ruchu drogowego.
- droga gminna klasy ,L”;
- kategoria ruchu — KR 2;
- jezdnia z kostki kamiennej - w pik. 0+000+0+558;
- jezdnia z mieszanki mineralno — asfaltowej (betonu asfaltowego) - w pik. 0+558+0+990;
- pobocza obustronne, gruntowe, ulepszone kruszywem tamanym kamiennym;
- przekrdj jezdni o dwustronnym, 2,00 % spadku poprzecznym;
- odwodnienie nawierzchni powierzchniowe.
Zaprojektowano nastepujace parametry przekroju normalnego:
- jezdnia szerokosci 5,50 m;
- pobocze gruntowe ulepszone szerokosci 0,75 m;
- chodnik szerokosci 1,50/2,0 m (zaleznie od zaprojektowanego potozenia)
Konstrukcje nawierzchni .

= jezdnia w pik. 0+000+0+558, 0+830+0+870
- kostka kamienna nieregularna (cieto-tupana) 8x11 czarna;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm;
- podbudowa ttuczniowa w. gérna 8 cm;
- podbudowa ttuczniowa w. dolna 15 cm;
- warstwa odcinajaca z piasku grub. 10 cm;
= jezdnia w pik. 0+558+0+990:
- warstwa Scieralna z AC11S grub. 4 cm;
- warstwa wigzgca z AC11S grub. 4 cm;
- geosiatka przeciwspekaniowa;
- warstwa wyréwnawcza z AC 11W w ilosci 100kg/m2;
e jezdnia na poszerzeniach w pik. 0+558+0+990:
- warstwa Scieralna z AC11S grub. 4 cm;
- warstwa wigzgca z AC11S grub. 4 cm;
- geosiatka przeciwspekaniowa;
- podbudowa z AC16P grub. 5 cm;
- podbudowa z ttucznia kamiennego 0/31,5 (dwuwarstwowo 15+8 cm) grub. 23 cm;
- warstwa odcinajaca z piasku grub. 10 cm.
=  pobocze:
- kruszywo stabilizowane mechanicznie - ttuczer kamienny 4/31,5 mm warstwa gr. 12 cm;
=  chodnik
- ptyty chodnikowe betonowe 50x50 cm gr. 6 cm;
- podsypka cem. piaskowa 1:4 gr. 4 cm;
- podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm;
- warstwa odcinajgca z piasku grub. 10cm.
=  zjazdy w pik. 0+000+0+558:
- kostka kamienna nieregularna (cieto-tupana) 8x11 czarna;




- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm;
- podbudowa ttuczniowa w. gérna 8 cm;
- podbudowa ttuczniowa w. dolna 15 cm;
- warstwa odcinajaca z piasku grub. 10 cm;
=  zjazdy w pik. 0+558+0+990:
- kostka betonowa kolorowa (grafit) grub. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm;
- podbudowa ttuczniowa w. gérna 8 cm;
- podbudowa ttuczniowa w. dolna 15 cm;
- warstwa odcinajaca z piasku grub. 10 cm;
= elementy przekroju pasa drogowego:
e  kraweznik granitowy 15x30 cm/ kraweznik betonowy 15x30 cm;
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm;
- tawa z betonu C8/10.
e  opornik granitowy 11x25 cm/ opornik betonowy 12x25 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm;
- tawa z betonu C8/10;
e  obrzeze granitowe 8x25 cm;
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.

Odwodnienie
Odwodnienie jezdni — powierzchniowo.

Roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zapisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot (STWQOIR).

Opracowat:
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Numer
Kod Specyfikacji
Lp. | podstawy | Technicznej Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Jedn. llosé
opisu robot | (podstawa
wyceny)
1 2 3 4 5 6
1 45100000-8 D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - -
- - D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - -
1 - - Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drogi km 0,99
- - D.01.02.01 Usunigcie drzew i krzewoéw - -
5 ) ) Scinanie i karczowanie drzew mechanicznie w warunkach utrudnionych -$r. 10-15 . 6
cm
3 ) a Scinanie i karczowanie drzew mechanicznie w warunkach utrudnionych -ér. 16-35 . 4
cm
4 ) A Scinanie i karczowanie drzew mechanicznie w warunkach utrudnionych -ér. 36-45 it 5
cm
5 - - Karczowanie krzewow i podrostu roslinnego ha 0,08
6 - - Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot szt. 128
7 - - Wyw0z dtuzyc,karpiny i gatezi na odl. do 5 km m-p 7,94
) ) D.01.02.04 f;z[;i;ﬁ(i? elementéw drég (wraz z odpowiednig utylizacjg materiatéow z ) )
3 ) ) zztzjik:galn;:nl;lzzv\v\lliicr;iI;étxtl:;itsnowych 15x30 wraz rozbidrka taw m 2180,00
9 - - Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 5 cm m2 4514,00
10 - - Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego grub. 10 cm m2 4 872,00
11 - - Rozebranie nawierzchni z brukowca grub. 15 cm m2 4514,00
12 - - Rozebranie chodnika i nawierzchni z kostki betonowej m2 1501,00
13 - - Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 m 1189,00
14 - - Wywdz urobku z rozbidrki na odl. 1km m3 1623,05
15 - - Wywdz urobku z rozbidrki na dalszy 1km - kr. 5 m3 1623,05
Il 45111200-0 D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE - -
- - D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-1V kat. (nieskalistych) - -
16 - - Wykopy w gruncie kat. Il zwywozem urobku na odl. do 6 km m3 2020,75
n 45233300-2 D.04.00.00 | PODBUDOWY - -
- - D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza - -
17 - - Koryto na gtebokos¢ do 15 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza m2 1754,00
- - D.04.02.01 | Warstwa odcinajaca - -
18 - - Utozenie warstwy odcinajacej z piasku grub. 10 cm m2 5260,00
- - D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - -
19 ) ) ;':/Slfe::(?:,i;zne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsja m2 495,00
20 - - Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsja asfaltowg m2 4950,00
- - D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie - -
21 ) ) z:i?i’oa\/;/:t;:r:;z::/a tamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. m2 5260,00
22 ) ) giti‘?t\xjai\gi;zl;r:rs:;/wa tamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr. m2 3967,00
- - D.04.07.01 Podbudowa z zasadnicza z betonu asfaltowego - -
23 - - Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P, grub. 5 cm m2 495,00
v 45233000-9 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - -
- - D.05.02.02 Nawierzchnia brukowcowa - -
24 - - Wykonanie nawierzchni z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm m2 27,50
- - D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - -




- - D.05.03.05A | Warstwa Scieralna - -
25 - - Wykonanie warstwy scieralnej z AC11S grub. 4 cm - m2 2438,00
- - D.05.03.05B | Warstwa wiazaca/wyréwnacza - -
26 - - Wykonanie warstwy wigzacej z AC11W grub. 4 cm - m2 2438,00
27 - - Wykonanie warstwy wyréwnawczej z AC11W grub. 4 cm - m2 1943,00
- - D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej - -
28 ) ) Wykonanie nawu.arzchnl z. kostki kamiennej gr.anltowej nl.eregu!arnIEJ 8/11cm na mo 3472,00
podsypce cem.-piaskowej 1:4, grub. 4 cm spoiny wypetnione piaskiem
- - D.05.03.23 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - -
29 R R Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm (kolorowej) na podsypce m2 330,00
cem.-piaskowej 1:4 gr. 4 cm
- - D.05.03.27 | Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej - -
30 - - Utozenie warstwy posredniej z geosiatki na catej powierzchni jezdni m2 2438,00
Vv 45233000-9 D.06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE - -
) ) D.06.03.01 Umocnic.enie.poboczy kruszywem tamanym kamiennym stabilizowanym ) )
mechanicznie
31 ) ) Umocnlt.enle.pobocza kruszywem ’famanym kamiennym stabilizowanym mo 1754,00
mechanicznie grub. 12 cm po zageszczeniu
- - D.06.04.01 | Rowy - -
32 - - Wyprofilowanie dna rowu przydroznego i skarp m 880,00
VI 45233000-9 D.07.00.00 | OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO - -
- - D.07.01.01 Oznakowanie poziome - -
33 - - Oznakowanie poziome jezdni w technologii termoplastycznej m2 56,64
- - D.07.02.01 Oznakowanie pionowe - -
34 ustawienie stupkéw stalowych do znakéw @ 70 mm szt. 17
- - D.07.02.11 Przymocowanie tarcz znakéw grupy "srednie", folia 2-gen. - -
35 - - zamocowanie tarcz znakow typ A szt. 13
36 - - zamocowanie tarcz znakéw typ B szt. 2
37 - - zamocowanie tarcz znakow typ D szt. 9
vil 45233000-9 D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC - -
- - D.08.01.02 Krawezniki kamienne - -
38 Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wym. 15x30 cm na podsypce cem.- m 15500
piaskowej i tawie betonowej z betonu C8/10 !
Ustawienie opornikéw kamiennych granitowych o wym. 11x25 cm na podsypce
39 - - . ) L . m 1195,00
cem.-piaskowej gr. 4 cm i tawie betonowej z betonu C8/10
- - D.08.02.02 Chodniki z ptyt betonowych - -
Wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 50x50 cm grub. 6 cm na
40 - - . ) . ) . m2 1293,00
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 4 cm, spoiny wypetnione piaskiem
- - D.08.03.01 Obrzeza kamienne - -
a ) . ustawienie obrz'ezy kamlen'nych 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 m 1440,00
grub. 4 cm , spoiny wypetnione zaprawa
VIl | 45233000-9 D.09.00.00 | ZIELEN - -
42 D.09.01.01 Wykonanie trawnikéw siewem z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym m2 3095,00
warstwa grub. 10 cm
43 Przesadzenie drzew (wg dokumentacji gospodarki zielenig i drzewostanem) szt. 5
IX 45233000-9 D.10.00.00 | INNE - -
44 - - Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych szt. 28
45 - - Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociagowych szt. 3
46 - - Wymiana wpustéw ulicznych (studzienek $ciekowych szt. 8
47 ) ) Instalacja kanatu technologicznego teletechnicznego (wg odrebnego kmpl. 1

opracowania)

Sporzqdzit
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Budowa kanatu technologicznego

zat. 1

Podstawa S q . . n
Lp. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jedn. llo$é
wyceny
1 2 3 4 5
1 KNN;;lo();i:-m Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rur w terenie réwninnym km 0,65
4 KNNR 4 1411-01 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm m3 19,26
5 ZN-97/TP S.A. Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie m 64200
-040 0102-02 w gruncie kat. Il o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworéw 2 ’
ZN-97/TP S.A.
6 -039 0202-07 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtdrnej w otwor wolny - rury $r. 40 mm w zwojach (3 szt.) m 642,00
analogia
ZN-97/TP S.A. . . PR . . . .
7 -039 0202-05 Rgczne wciaganie rur llfanallzaql wtornej w otwér wolny - rury $r. 40 mm w zwojach (1 szt.) - wigzka m 642,00
. mikrorurek do instalacji
analogia
8 ZN-97/TP S.A. Badanie szczelno$ci odcinkdw kanalizacji wtdrnej i rurociagéw kablowych o diugo$ci do 2 km w ziemi $r. odc 10
-039 0206-06 rur 40 mm sprezarkg '
ZN-97/TP S.A.
9 -040 0301-06 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2 w gruncie kategorii Il szt. 9

analogia




