Zalacznik nr 1 do SWZ
Znak postepowania: SK.270.9.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W postepowaniu ,,Dostawa sortow mundurowych lesnika oraz odziezy BHP
i innych srodkéw ochrony indywidualnej, przystugujacych pracownikom
Nadlesnictwa Barycz w 2022 roku”

Przedmiotem zamoéwienia jest sukcesywna dostawa sortow mundurowych lesnika, a takze
odziezy i obuwia BHP oraz innych $rodkéw ochrony indywidualnej, przystugujacych
pracownikom Nadle$nictwa Barycz w 2022 roku, zgodnie wymaganiami i w szacunkowych
ilo$ciach, ktore zostaly okreslone ponize;j.

I. SORTY MUNUROWE LESNIKA.

1. Unormowania, ktérych zobowigzany bedzie w szczego6lnosci przestrzega¢ Wykonawca przy
realizacji przedmiotu zaméwienia.

Oferowane sorty mundurowe muszg by¢ zgodne z wzorami oraz odpowiada¢ wymaganiom
techniczno-technologicznym, ktére zostaty okreslone:

a) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wzoréw
mundurdéw lesnika i oznak dla oséb uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. 2017 poz.
2466),

b) Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 grudnia 2021 r.
zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie wzoréw munduréw le$nika i oznak dla oséb
uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. z 2021r. poz. 2451);

c¢) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie wzoréw
mundurdw lesnika i oznak dla oséb uprawnionych do ich noszenia (Dz. U. 2007 poz.
342),

d) Zarzadzeniem Nr 7 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 20 stycznia
2022r. w sprawie wzorca oraz zasad i norm uzytkowania munduréw le$nika dla
pracownikéw Laséw Panstwowych;

e) Zarzadzeniu Nr 44 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektorych
przedmiotéw munduru le$nika,

f) Zarzadzeniu Nr 54 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 6 lipca 2012r.
w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 44 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych
z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej
dla niektérych przedmiotéw munduréw le$nika,

g) Zarzadzeniu Nr 16 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 14 marca 2005 r.
w sprawie zmian w dokumentacji techniczno-technologicznej dla niektorych
przedmiotéw munduréw le$nika,

Dokumentacja techniczno-technologiczna i dokumentacja fotograficzna wzoréw
umundurowania le$nika, jest dostepna do wgladu na stronie internetowej Osrodka
Rozwojowo - WdrozZeniowego Las6w Panstwowych w Bedoniu:
http://www.bedon.lasy.gov.pl/dokumentacja-techniczno-technologiczna#
http://www.bedon.lasy.gov.pl/fotograficzna-dokumentacja-sortow-mundurowych#

2. Szacunkowy zakres rzeczowy zamowienia:

Lp. | Nazwa elementu umundurowania Ilos¢
szt./par



http://www.bedon.lasy.gov.pl/dokumentacja-techniczno-technologiczna
http://www.bedon.lasy.gov.pl/fotograficzna-dokumentacja-sortow-mundurowych

1 Mundur wyjsciowy lesnika X
1 Marynarka meska i damska - gabardyna 5
2 Spodnie meskie i damskie - gabardyna 10
3 Marynarka meska i damska — gabardyna z wykoncz. oleofobowym 5
[letnia i zimowa]
4 Spodnie meskie i damskie - gabardyna z wykoncz. oleofobowym 10
[letnie i zimowe]
5 Spodnica — gabardyna lub tropik 2
6 Spddnica — gabardyna z wykoncz. oleofobowym 2
7 Koszula me¢ska, bluzka damska 10
8 Koszula me¢ska, bluzka damska — bawetna 100% 10
9 Krawat 20
10 Czapka 10
11 Plaszcz meski lub damski 5
12 Kapelusz damski lub meski 5
13 Kurtka zimowa meska lub damska 5
14 Szalik 10
15 Rekawice damskie lub meskie 10
16a | Skarpety letnie termoaktywne 20
16b | Skarpety przejsciowe termoaktywne 20
16¢c | Skarpety zimowe termoaktywne 20
17a | Potbuty meskie 10
17b | Pétbuty damskie B
1 Mundur codzienny lesnika X
18 Koszula me¢ska, bluzka damska dhugi rekaw 10
19 Koszula me¢ska, bluzka damska dtugi rekaw-baweina 100% 10
20 Koszula meska, bluzka damska krotki rekaw 10
21 Koszula meska, bluzka damska krotki regkaw-bawetna 100% 10
22 Sweter 20
23 Kamizelka 10
24 Bluza z polaru typu windstoper 15
25 Kurtka wierzchnia 4
26 Czapka zimowa 10
27 Peleryna 2
28 Potbuty typu ,,Sympatex” 15
29 Potbuty typu ,,Gore-tex” 15
111 | Mundur terenowy lesnika X
30 Bluza z kamizelka letnia 6
31 Spodnie letnie 10
32 Czapka terenowa letnia 10
33 Kurtka zimowa 5
34 Spodnie zimowe 5
35 Czapka terenowa zimowa 15
36 Trzewiki typu ,,Sympatex” 10
37 Trzewiki typu ,,Gore-tex” niskie 7
38 Trzewiki typu ,,Gore-tex” wysokie 7
39 Trzewiki typu ,,Sympatex” z ociepleniem typu ,,Thinsulate” 7
40 Trzewiki typu ,,Gore-tex” niskie z ociepleniem typu ,, Thinsulate” 7




41 Trzewiki typu ,,Gore-tex”” wysokie z ociepleniem typu ,, Thinsulate” 7
IV | Oznaki X
42 Oznaki stuzbowe wyhaftowane bajorkiem 5
43 Stylizowany wizerunek orla 5
44 Oznaki identyfikacyjne B
45 Stylizowana gatazka modrzewia 5

II. ODZIEZ I OBUWIE BHP ORAZ INNE SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

1. Unormowania, ktorych zobowigzany bedzie w szczegolnosci przestrzega¢ Wykonawca
przy realizacji przedmiotu zamdwienia.

Oferowana odziez i obuwie BHP oraz inne S$rodki ochrony indywidualnej musi
odpowiada¢ wymaganiom, ktoére okre$la Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie Srodkéw ochrony indywidualnej
oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG oraz spetia¢ normy okreslone dla:

odziezy ochronnej w kategorii [ (odziez ochronna zabezpieczajaca przed
minimalnymi zagrozeniami);
- obuwia roboczego w kategoriach obuwia bezpiecznego i ochronnego (PN-EN 345,
PN-EN 346);
- innych $rodkéw ochrony indywidualnej,

bedacych przedmiotem zamoéwienia.

2. Szacunkowy zakres rzeczowy zamowienia:

Lp. | Nazwa elementu zaméwienia Jedn. | Ilosé
miary
1. Ubranie letnie (w tym 2 pary spodni) komp. 6
2. Ubranie ocieplane, tkanina z membrang oddychajaca komp. 5
3. Ubranie catoroczne, tkanina z membrang oddychajaca komp. 2
4. Kurtka i spodnie przeciwdeszczowe komp. 9
S. Koszula robocza, dtugi rekaw szt. 32
6. Koszulka krotki rekaw / t-shirt szt. 30
7. Bielizna - koszulka termoaktywna, krotki rekaw szt. 30
8. Bielizna - koszulka termoaktywna, dtugi rgkaw szt. 30
9. Bielizna - kalesony mgskie termoaktywne / leginsy damskie szt. 30
termoaktywne
10. Buty terenowe, wodochronne, z membrang oddychajaca para 10
11. | Buty (gumowe) wodoodporne para 4
12. | Buty (gumowe) wodoodporne i cieplochronne para 9
13. | Ochraniacze na buty (stuptuty) para 19
14. | Skarpety letnie, termoaktywne para 70
15. | Skarpety zimowe, termoaktywne para 70
16. | Czapka letnia szt. 7
17. | Czapka ocieplana Szt. 6
18. | Czepek pod helm ochronny Szt. 24
19. | Okulary ochronne / gogle szt. 8
20. | Okulary przeciwstoneczne /polaryzacyjne/ Szt. 10
21. | Kamizelka ostrzegawcza szt. 22
22. | Regkawice robocze para 36
23. | Rekawice ocieplane para 5




24. | Maska przeciwpytowa szt. 22
25. | Ochronniki stuchu szt. 6
26. | Helm ochronny szt. 28
27. | Rekawice ochronne szt. 7

3. Charakterystyka i opis minimalnych wymagan dla odziezy i obuwia BHP oraz innych
$rodkoéw ochrony indywidualnej,

1. Ubranie letnie (w tym 2 pary spodni)
Kolorystyka: zielone / oliwkowe

Kurtka letnia:
- kurtka zapinana na zamek kryty plisg, zapinang na napy
- wysoka stéjka (minimum 7 cm) przechodzaca w kaptur
- kaptur staty regulowany gumosznurkiem ze stoperami po obwodzie przedniej czeSci
i w plaszczyZnie poziomej posrodku obwodu gtowy, dodatkowa regulacja na rzep,
dostosowujgca kaptur do wielko$ci gtowy, na kapturze staly daszek, z usztywnieniem
umozliwiajacym formowanie ksztattu
- elastyczne strefy zapewniajgce petng swobode ruchéw: przody na piersi, ramiona, plecy,
wewnetrzna strona rekawdéw
- wytrzymata tkanina w miejscach szczeg6lnie narazonych na uszkodzenia lub zaciagniecia:
kaptur, kotnierz, barki, przéd wzdluz zamka, dét tytu, kieszenie i zewnetrzna strona
rekawow
dwie obszerne pionowe zapinane na zamki kieszenie na piersi, dwie zapinane na zamki
kieszenie na dole kurtki, zapinana na zamek Kieszen na rekawie
- regulowany obw6d mankietéw i Sciggacz na dole kurtki
- po bokach kurtki otwory wentylacyjne o dtugo$ci minimum 22 cm, zapinane na zamek

Spodnie letnie robocze:

- po bokach pasa wszyte taSmy gumowe dopasowujgce obwdd

- elastyczne strefy zapewniajace peing swobode ruchéw: gérna cze$¢ przodu od pasa do kroku,
tyl nogawek na udach oraz w obszarze pasa

- wytrzymata woskowana tkanina w miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia lub
zaciggniecia: prz6d nogawek od kroku w dét, dét tytu nogawek ponizej kolan, kieszenie i tyt
spodni na wysokosci bioder

- dwie gérne kieszenie na rece, na udach nad kolanami, dwie naszyte kieszenie z mieszkami,
kryte patkami zapinanymi na napy

- po bokach nogawek na wysokos$ci ud otwory wentylacyjne o dtugo$ci minimum 15 cm,
zapinane na zamek

- przy dwdch szlufkach pasa doszyte 2 metalowe pétkotka

Wymagana dostepno$¢ w wersji meskiej (rozmiary S-4XL) i damskiej (rozmiary XS-2XL).
Dane dotyczace materiatéw:

1. Kurtka i spodnie (strefy elastyczne) - sktad: 78-80% wiskoza, 17-19% nylon, 1-5% elastan,
gramatura 285 g/m? (+/-10%), odporna na rozerwanie, $rednia sita maksymalna po
osnowie nie mniej niz 450 N, po watku nie mniej niz 1050 N.

2. Kurtka i spodnie (strefy o wiekszej odpornosci na przetarcia) - sktad: 65% poliester, 35%
bawetna, woskowana, wykonczenie wodoodpychajgce. Gramatura: 190 g/m?* (+/-10%).
Srednia odporno$c¢ na Scieranie, minimum 65000 suwdéw do zniszczenia probki.

2. Ubranie ocieplane (tkanina z membrang oddychajaca)

Kolorystyka: zielone / oliwkowe

Kurtka ocieplana z podpinka:
- kurtka z kotnierzem w formie stéjki



- kaptur z mozliwoscia chowania do stdjki z regulacja po obwodzie woké6t twarzy oraz
z regulacjg Srodkowa po obwodzie gtowy

- naszyte dwie kieszenie dolne z wej$ciem krytym patka od goéry i dodatkowym wejsSciem od
boku zapinanym na zamki

- na piersiach dwie kieszenie wpuszczone, zapinane na zamki bryzgoszczelne

- wewnatrz dwie Kieszenie zapinane na zamkKi, podszewka kurtki i podpinki z dodatkiem
elastanu

- podpinka dopinana do kurtki na tasmy z zatrzaskami

- podpinka zapinana na zamek spiralny, regulacja obwodu dotu za pomocg gumosznurka ze
stoperami,

- dwie kieszenie zewnetrzne zapinane na zamki, kieszenn wewnetrzna zapinana na zamek

Spodnie ocieplane:

- spodnie powinny posiada¢ zaszewki profilowane na kolanach

- w dotach nogawek rozpiecie z mieszkiem zapinanym na zamek, utatwiajgcym zatozenie
spodni na cholewke buta

- cztery zapinane kieszenie

Wymagana dostepno$¢ w wersji meskiej (rozmiary S-4XL) i damskiej (rozmiary XS-2XL).
Dane dotyczace materiatow:

1. Tkanina wierzchnia kurtki i spodni - dwulaminat, sktad: 100% poliester, gramatura
190g/m? (+/- 10%). Tkanina powinna zachowywac elastyczno$¢ réwniez przy niskich
temperaturach. Tkanina zewnetrzna ma by¢ odporna na rozerwanie, $rednia sita
maksymalna po osnowie nie mniej niz 800 N, po watku nie mniej niz 750 N.
Wodoszczelno$¢ tkaniny wierzchniej minimum 19.000 mm, op6r pary wodnej Ret ponizej
10.

2. Tkanina wierzchnia podpinki - sktad: 100% nylon. Gramatura tkaniny wierzchniej podpinki
do kurtki: 40-60 g/m?.

3. Wymagane minimalne normy:

- EN 342:2017; (PN-EN 342:2018-01) Odziez ochronna. Zestawy odziezy i wyroby odziezowe
chronigce przed zimnem.

- wynikowa efektywna izolacyjno$¢ cieplna Icler - minimum 0,550 (B) m?*K/W

- przepuszczalno$¢ powietrza AP - minimum klasa 2, wodoszczelno$¢ WP - =2 8000

- EN 343:2019 (PN-EN 343:2019-04) Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem:

- odpornos¢ na przenikanie wody (wodoszczelnos¢) - minimum klasa 4, opor pary wodnej -
minimum klasa 2

3. Ubranie caloroczne (tkanina z membrang oddychajaca)
Kolorystyka: zielone / oliwkowe

Kurtka przeciwdeszczowa:

- staty kaptur, z mozliwo$cia chowania do koinierza

- przdd zapinany na zamek bryzgoszczelny

- dwie kieszenie wpuszczane, zapinane na zamki bryzgoszczelne

- na lewym rekawie naszyta kieszen

- dwie zapinane kieszenie wewnetrzne

- siatkowa podszewka 100% poliester w korpusie, w rekawach podszewka poliesterowa
z dodatkiem elastanu

- obwod dotu regulowany gumosznurkiem

Spodnie przeciwdeszczowe:

- zapiecie w pasie na guzik, z tylu pasa wszyta taSma gumowa dopasowujgca obwaéd
- gorne Kieszenie ze skoSnym wejSciem

- na prawej nogawce wpuszczona kieszen zapinana na zamek bryzgoszczelny

- na prawym tyle wpuszczona kieszen zapinana na zamek bryzgoszczelny

- na dole nogawki patki z napami stuzace do regulacji obwodu mankietu nogawki

- wewnatrz podszewka siatkowa 100% poliester




Bluza polarowa lub podpinka pikowana z tkaniny wierzchniej:

a) bluza z polaru, dwie kieszenie wpuszczane, zapinane na zamki, na lewej piersi Kieszen
wpuszczona zapinana na zamek, regulowany obwéd dotu bluzy.

b) podpinka z tkaniny wierzchniej 100% nylon zapinana na zamek spiralny, regulacja obwodu
dotu za pomocg gumosznurka ze stoperami, dwie kieszenie zewnetrzne zapinane na zamki,
kieszen wewnetrzna zapinana na zamek

Wymagana dostepno$¢ w rozmiarach XXS-4XL
Dane dotyczace materiatéw:

1. Tkanina wierzchnia kurtki i spodni - sktad: 50-60% nylon, 40-50% poliester, gramatura 200-
230 g/m?. Tkanina powinna zachowywac¢ elastyczno$¢ réwniez przy niskich temperaturach.
Tkanina zewnetrzna ma by¢ odporna na rozerwanie, Srednia sita maksymalna po osnowie
nie mniej niz 1050 N, po watku nie mniej niz 1150 N. Wodoszczelno$¢ tkaniny wierzchniej
minimum 10.000 mm, $redni opor pary wodnej Ret ponizej 14.

2. Bluza polarowa - sktad: 100% poliester, gramatura 290g/m? +/- 5%.
4. Kurtka i spodnie przeciw deszczowe (tkanina z membrana oddychajaca)
Kolorystyka: zielone / oliwkowe

Kurtka:

- kurtka ze statym kapturem, tworzgcym cato$¢ z kotnierzem

- regulacja dolnego obwodu za pomoca stoperéw z gumosznurkiem

- na dole dwie kieszenie wpuszczane zapinane na zamKi

- wewnatrz na lewej piersi zapinana kieszen, z wejsciem réwnolegtym do zamka gtéwnego

- rekawy reglanowe, obw6d mankietu regulowany zapieciem na rzep

- kaptur regulowany po obwodzie oraz w ptaszczyZnie poziomej

- w korpusie podszewka siatkowa, w rekawach i kapturze podszewka z poliestru z dodatkiem
elastanu

Spodnie:
- pas zapinany na 2 napy, po bokach pasa wszyta ta§ma gumowa dopasowujgca obwadd

- cztery zapinane kieszenie,
- wewnatrz spodni siatkowa podszewka

Wymagana dostepno$¢ w wersji meskiej (rozmiary S-4XL) i damskiej (rozmiary XS-2XL).

Dane dotyczace materiatow:

1. Tkanina wierzchnia kurtki i spodni - dwulaminat, sktad: 100% poliester, gramatura
190g/m? (+/- 10%). Tkanina powinna zachowywaé elastyczno$¢ réwniez przy niskich
temperaturach. Tkanina zewnetrzna ma by¢ odporna na rozerwanie, $rednia sita
maksymalna po osnowie nie mniej niz 800 N, po watku nie mniej niz 750 N.
Wodoszczelno$¢ tkaniny wierzchniej minimum 19.000 mm, opo6r pary wodnej Ret ponizej
10.

2. Wymagane minimalne normy:

- EN 343:2019 (PN-EN 343:2019-04) Odziez ochronna. Ochrona przed deszczem:

- odporno$¢ na przenikanie wody (wodoszczelno$¢) - minimum klasa 4,

- opor pary wodnej - minimum klasa 4

5. Koszula robocza, dtugi rekaw
Kolorystyka: khaki / oliwkowa

Koszula z dlugim rekawem wykonana z tkaniny bawelnianej, przéd zapinany na guziki
czterodziurkowe, kolnierz podpinany na guziczki, mankiety rekawéw zapinane na jeden
z dwéch naszytych guzikow do dopasowania obwodu, rozporek rekawa zapinany na guzik.

Wymagana dostepno$¢ w rozmiarach S-4XL.



Dane dotyczace materiatéw:

Sktad: 100% bawelna, gramatura 125 g/m? (+/- 5%). Gesto$¢ tkania 130x80.
6. Koszulka krotki rekaw/ t-shirt

Kolorystyka: zielona / oliwkowa

Koszulka wykonana z bawetny z dodatkiem elastanu.

Wymagana dostepno$¢ w rozmiarach S-4XL.

Dane dotyczace materiatéw:

- gramatura 175g/m2 (+/-5%)

- zawarto$¢ bawelny minimum 95%, dodatek elastanu zwiekszajacego sprezysto$s¢ wyrobu:
minimum 3%

- odpornos¢ na pilling wedtug normy PN-EN ISO 12945-2002: minimum 4 po 7000 suwow.

7. Bielizna termoaktywna: koszulka dlugi rekaw, koszulka kroétki rekaw, leginsy
damskKie, kalesony meskie

Kolorystyka: oliwkowa
- sktad 40% welna merynos, 59% poliamid, 1% elastan
- $redni opor cieplny Rct wedtug normy PN-EN ISO 11092:2014-11 - minimum 0,06 m*K/W

- technologia bezszwowa - brak szwéw bocznych (koszulki), brak szwoéw po zewnetrzne;j
stronie nogawek

- dodatek jondw srebra ograniczajacy rozwoj bakterii

- konstrukcja strefowa ze splotami dobranymi do miejsc wymagajacych bardziej wydajnego
odprowadzania wilgoci, zwiekszonej elastycznosci lub wytrzymatosci mechaniczne;j

Wymagana dostepno$¢ w wersji meskiej (rozmiary S-3XL) i damskiej (rozmiary S-XL).
8. Buty terenowe wodochronne z membrang oddychajaca Gore-tex
Kolorystyka: brqzowo-czarne

Wymagania techniczne:

- waga buta nie wiecej niz 740 g, wysokos¢ cholewki minimum 16 cm dla rozmiaru 42

- asymetryczny jezyk wykonany z jednego kawatka skory, zabezpieczajacy przed dostaniem sie
wody do wnetrza

- cholewka wykonana z olejowanego nubuku o grubosci minimum 1,8 mm, zabezpieczona
wokét catego buta otokiem ze skory typu bycast o wysoko$ci minimum 2,5 cm

- podszewka z membrang Gore-Tex Performance Comfort, przepuszczalno$¢ pary wodnej
minimum 5,5 mg/cm?/h, wedtug normy PN-EN ISO 20344:2012, op6r pary wodnej Ret
maksimum 6,5 m?Pa/W wedtug normy PN-EN ISO 11092:2014-11

- podeszwa samoczyszczaca

- system IMS (Internal Midsole System) usztywniajgcy podeszwe absorbujgc nierdwnosci

- Srédpodeszwa z wtryskiwanego poliuretanu, wkitadka usztywniajgca 4-6 mm nylonu
z tworzywem mikroporowym zabezpieczajgca przed skreceniem stopy na nieréwnos$ciach
terenowych

- nad ptyta nylonowa pianka zapewniajgca dodatkowa amortyzacje i ograniczajaca
przenoszenie drgan i odczuwanie nier6wnosci

- cztery pary przelotek i cztery pary zaczepow o wysokiej odpornosci na pekniecia i korozje,
umozliwiajgce dopasowanie buta do réznej szerokosci stopy

- tylny kotnierz cholewki w ksztalcie litery V, mankiet z miekkg wy$ciotka

- buty oznakowane znakiem CE zgodnie z przepisami

Wymagania normy PN-EN [SO 20347:2012 w zakresie: (OB) wymagania podstawowe, (E)
absorpcja energii w czesci pietowej, (CI) izolacja spodu od zimna, (HI) odpornos¢ spodu od
ciepta, (WR) odpornos¢ potaczenia wierzchu i spodu na, wode, (WRU) przepuszczalnosc¢
i absorpcja wody, (SRC) odpornos¢ na poslizg.

Wymagana dostepno$¢ w rozmiarach europejskich od 36 do 47.



9. Buty gumowe wodochronne
Kolorystyka: zielone

Wodoodporne kalosze, wykonane ze zmiekczonego tworzywa PVC:

- nieszkodliwe materiaty (§wiadectwo PZH)

- wewnatrz butéw wyciggany ocieplacz

- antyposlizgowa podeszwa o dobrych wtasciwosciach amortyzujacych

- wysoko$¢ buta od dotu podeszwy do gérnej krawedzi cholewki 40cm +/- 1cm dla rozmiaru
43

Wymagana dostepno$¢ w rozmiarach europejskich od 39 do 46.

10. Buty gumowe wodochronne cieptochronne
Kolorystyka: zielone

Wodoodporne kalosze, wierzch i podeszwa wykonane z lekkiego tworzywa EVA. U géry
wykonczone kotnierzem ze S$ciggaczem. Wewnatrz wielowarstwowy wymienny wktad
ocieplajacy z filcu i kozuszka (100% wetna).

Wymagania normy PN-EN ISO 20347:2012 w zakresie: OB (wymagania dla obuwia
zawodowego), FO (odpornos$¢ na dziatanie oleju), E (absorpcja energii w obszarze piety), CI
(izolacja spodu od zimna), SRC (odporno$¢ podeszwy na poslizg).

Wymagana dostepno$¢ w rozmiarach europejskich od 37 do 48.
11. Ochraniacze na buty (stuptuty)
Kolorystyka: zielone / oliwkowe

Stuptuty wodochronne, paroprzepuszczalne, do ochrony przed blotem, $Sniegiem i wilgocia:

- wykonane z wytrzymatej tkaniny laminowanej z membrang poliuretanowa, wewnatrz
siatkowa podszewka

- przdd rozpinany na catej dtugosci na zamek rozdzielczy kryty plisg zapinang na rzep

- u gbry zapiecie na nap i regulacja obwodu stoperem z gumosznurkiem

- elastyczna taSma przeszyta w okolicy kostki

- od dotu regulowanej dtugosci tasma do zapiecia pod butem

- na dole przodu metalowy hak do zaczepienia o sznuréwki buta

Sktad tkaniny: 54% nylon, 46% poliester, gramatura 220 g/m? (+/- 10%).
Wymagana dostepno$¢ w rozmiarach M/L oraz XL/XXL.

12. Skarpety letnie termoaktywne
Kolorystyka: zielone / oliwkowe

Specjalistyczne skarpety letnie termoaktywne, przeznaczone do uzytkowania w sezonie letnim
w obuwiu skérzanym wyposazonym w membrane paroprzepuszczalng, do ditugotrwatej
pracy w terenie podczas wysokich temperatur.

Wymagania:

- skarpety musza posiada¢ wysokie walory oddychajace (odprowadzanie wilgoci oraz
utrzymanie optymalnej temperatury ciata, jednoczes$nie nie zaklécajac pracy membran)
oraz wytrzymatosciowe (wzmocnienia odpowiednimi materiatami, ktére wtasciwie
ochronig stope przed otarciami)

- pieta typu ,Y”, odpowiednio wyprofilowana dzianina zapewniajaca dopasowanie do stopy
stabilizujac ja

- bezuciskowy Sciggacz powodujgcy komfortowe przyleganie do ciata, bezszwowe taczenie
przy palcach zapobiegajace obtarciom

- skarpety musza posiadac specjalne strefy wzmocnien przy piecie i palcach

Sktad: baweina 80%, Coolmax 8%, poliamid 5%, Kevlar 4%, elastan 3%.
Wymagana dostepno$¢ w rozmiarach: 35-38, 39-42, 43-46.



13. Skarpety zimowe termoaktywne
Kolorystyka: zielone / oliwkowe

Specjalistyczne skarpety zimowe termoaktywne, przeznaczone do uzytkowania w sezonie
zimowym w obuwiu skérzanym wyposazonym w membrane paroprzepuszczalng, do
dtugotrwatej pracy w terenie podczas niskich temperatur.

Wymagania:

- skarpety musza posiada¢ wysokie walory oddychajace (odprowadzanie wilgoci oraz
utrzymanie optymalnej temperatury ciala jednoczes$nie nie zaktdcajac pracy membrany),
amortyzujace (nacisk stopy na powierzchnie) oraz wytrzymatosciowe (wzmocnienia
odpowiednimi materiatami, ktére wiasciwie ochronia stope przed otarciami)

- pieta typu ,Y”, odpowiednio wyprofilowana dzianina zapewniajaca dopasowanie do stopy
stabilizujac ja

- bezuciskowy podwoéjny $ciggacz powodujacy komfortowe przyleganie do ciata oraz
bezszwowe taczenie przy palcach zapobiegajgce obtarciom

- skarpety musza posiadac specjalne strefy wzmocnien przy piecie i palcach

- natozony odpowiedni zewnetrzny splot wiékien technicznych musi skutecznie zapobiec
mechaceniu sie skarpety

Sktad: weina 55%, Thermolite 30%, poliamid 8%, Kevlar 4%, elastan 3%.
Wymagana dostepno$¢ w rozmiarach: 35-38, 39-42, 43-46.

14. Czapka letnia
Kolorystyka: zielona / oliwkowa

Czapka z daszkiem z tkaniny o wysokiej wytrzymato$ci, odpornej na rozerwanie, wykonczenie
przyspieszajace wysychanie:

- daszek dwustronnie obszyty tkaning zasadnicza

- wierzch z 6 elementow, 2 przednie usztywnione podklejeniem

- 4 oczkowane otwory wentylacyjne

- z tytu pasek do regulacji obwodu z metalowym zapieciem

Skiad tkaniny: 100% nylon. Gramatura: 235 g/m? (+/-10%). Srednia sita maksymalna po
osnowie nie mniej niz 1250 N, po watku nie mniej niz 850 N.

Wymagana dostepno$¢ w rozmiarach M, L, XL.
15. Czapka ocieplana
Kolorystyka: zielona / oliwkowa

Czapka ocieplana typu uszanka, z mozliwo$cig zapiecia nausznikéw u gory lub pod broda:

- wierzch uszyty z czterech elementéw, ocieplony gruba podszewka polarowa

- cze$¢ czotowa, wnetrze nausznikow i bocznych klapek obszyte sztucznym futrem

- pasek zapinany na napy (mozliwos¢ regulacji)

- po bokach czapki klapki z tkaniny zasadniczej z petelka, ktérag mozna zapig¢ do nabijanych
guzikéw w pozycji uniesionej lub opuszczonej

Tkanina wierzchnia - dwulaminat, sktad: 50-60% nylon, 40-50% poliester. Tkanina powinna
zachowywac¢ elastyczno$¢ réwniez przy niskich temperaturach. Gramatura: 200-230 g/m?.

Wymagana dostepno$¢ w rozmiarach S, M, L, XL, 2XL.
16. Okulary ochronne / gogle
Okulary ochronne, klasa optyczna 1, zabezpieczone powlokami anti-scratch oraz anti-fog.

Ochrona oczu przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym wg. normy EN 170
w zakresie 2-1.2, 2C-1.2.

Wymagania normy EN 166:2001. Ochrona przed ryzykiem mechanicznym poziom FT.
Oznaczenie CE.



17. Okulary przeciwstoneczne (polaryzacyjne)

Okulary przeciwstoneczne: soczewki z filtrem polaryzacyjnym UV400, szkta kategorii 3,
przepuszczalno$¢ Swiatta 8-18%, oprawka z odpornego na uszkodzenia poliweglanu.
W zestawie z woreczkiem z mikrofibry i etui.

Wymagania normy PN-EN ISO 12312-1:2014-02. Oznaczenie CE.
18. Kamizelka ostrzegawcza

Kamizelka ostrzegawcza w kolorze fluorescencyjnym, dwie tasmy odblaskowe, latwa
w konserwacji. Sktad: 100% poliester.

Odziez ostrzegawcza klasy II. Wymagania norm PN-EN ISO 13688:2013-12 i PN-EN ISO
20471:2013-07. Oznaczenie CE.

Wymagana dostepno$¢ w rozmiarach od S do 2XL.
19. Rekawice robocze
Rekawice robocze z wytrzymatej powlekanej dzianiny.
Wymagania norm EN 420 oraz EN 388. Oznaczenie CE.
Wymagana dostepno$¢ w rozmiarach od 7 do 10.
20. Rekawice ocieplane
Rekawice z naktadana klapka na palce:
- konstrukcja rekawic z dodatkiem Lycry do przedzy i rozciagliwg izolacja
- ocieplone wiékning 3M Thinsulate potgczong z podszewka polarowa
- mozliwo$¢ odkrycia czterech palcow
- zdejmowana ostona palcéw, zapinana rzepem do grzbietu rekawicy

- po wewnetrznej stronie dtoni skdérzane obszycia wzmacniajgce materiat i zwiekszajace
pewno$¢ chwytu

Sktad przedzy: 95% akryl, 5% Lycra.
Rozmiar uniwersalny.
21. Rekawice ochronne

Rekawice z miekkiej skory w czeSci chwytnej oraz bawelny w czesSci grzbietowej. Mankiet
zapinany na rzep w celu zapobiegania zsuwaniu sie rekawicy.

Wymagania norm EN 420 oraz EN 388 z poziomem skutecznoSci:
odporno$¢ na $cieranie - 3

odporno$¢ na przeciecie - 1

odporno$¢ na rozdzieranie - 2

odporno$¢ na site przektucia - 2

Wymagana dostepno$¢ w rozmiarach od 7 do 10.
22. Maska przeciwpylowa

Jednorazowa po6tmaska filtrujgca wykonana z polipropylenu do ochrony drég oddechowych
przed zanieczyszczeniami w postaci czastek statych i/lub ciekltych tworzacych aerozole
(pyty, dymy, mgty) do 10 x NDS.

Kategoria PFS, klasa P2. Wymagania normy EN 149:2001+A1:2009 oraz certyfikat badania
typu UE, produkt III kategorii ochrony.



23. Helm ochronny

Hetm ochronny z tworzywa HDPE, wiezba 6-punktowa, plastikowa z tekstylnym napotnikiem,
waga: do 400 g.

Ochrona przed spadajacymi obiektami zgodnie z norma EN397, ochrona przed porazeniem
pradem 440V AC.

Wymagany certyfikat badan typu UE i oznakowanie CE.
Wymagany regulowany rozmiar w zakresie od 54 do 62 cm.
24. Czepek pod helm ochronny
Czepek do stosowania pod helm ochronny do ostony gtowy, uszu i karku przed zimnem.
Sktad: 100% akryl.
25. Ochronniki stuchu

Nauszniki przeciwhatasowe przeznaczone do ochrony przed umiarkowanym poziomem
hatasu. Waga: do 250 g.

Poziom ttumienia hatasu: SNR= 27dB.

Wymagania normy EN 352-1:2002, oznakowanie CE.

UWAGA: Dopuszcza sie stosowanie odziezy/bielizny impregnowanej, zabezpieczajqcej przed
ukqgszeniami owadow, pajeczakow.



