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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI

®

KONSTRUKCJA ZJAZDOW ASFALTOBETONOWYCH:

Kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100 cm

Podsypka cemenfowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

L cm Warstwa Scieralna: mastyks grysowy SMA 11S PMB 45/80-550 grubosci & cm

8 cm Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60 o grubosci 8 cm

10 cm  |Gorna warstwa podbudowy zasadniczej: beton asfaltowy (AC22P) o grub. 10 cm

22 cm Dolna warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem (50/30 ogrub. 22cm
Georuszt trojosiowy

20 cm  |Warstwa podbudowy z mieszanki MCE o grub. 20 cm

25 cm  |Warsftwa ulepszonego podtoza z grunfu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o grub. 25 cm

2=89cm

L cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (SMA) -
5cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego (AC16W) tawa 2 befonu C12/15 pod kraweznikiem gr. 15 cm
7m Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC22P) 2 Oporem
22 cm Warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana
z kruszywem (50/30 @
15 cm Warstwa podbudowy pomocniczej: mieszanka zwigzana cemenftem
o klasie (5/6 Kruszywo o barwie szarej na poboczach
T-53 em 0-16 mm - 10 cm

Warstwa frezowiny - Srednio 10 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Roman Figura
45-227 OPOLE, UL. MAKOW 20
TEL. 605 581 201
email: j.r.figura@wp.pl

ZAMAWIAJACY:

ZARZAD WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO

UL. PIASTOWSKA 14

45-082 OPOLE

NAZWA INWESTYCII:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE] NR 401

Przedmiot rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCY JNE
5-5, 6-6

BRANZA:

FAZA PROJEKTU:

drogowa PROJEKT WYKONAWCZY
WYKONAWCY: imie i nazwisko: specjalnosc¢: nr ewid. uprawnien;| podpis:
PROJEKTANT: inz. Roman Figura konstrukcyjno 92/01/0p
-budowalna

SPRAWDZAJACY:

OPRACOWAL:

Skala:
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Data:
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